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Dłużew ogodzenie inw2024 II wersja PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 prace rozbiórkowe
1

d.1
KNR 2-21
0107-03

Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, przez wykonanie obudowy
z desek i folii, o średnicy drzewa do 30 cm

szt.

34 szt. 34,00
RAZEM 34,00

2
d.1

KNR-W 4-01
0107-01

Wykonanie ekranu korzeniowego m2

1,5*1,1*34 m2 56,10
RAZEM 56,10

3
d.1 analiza indy-

widualna

Demontaż siłowników bramowych. Siłowniki do ponownego montażu szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

4
d.1

KNR-W 2-25
0310-02
analogia

Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - rozebranie m2

3,0*1,86*86 m2 479,88
RAZEM 479,88

5
d.1

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie elementów drewnianych ogrodzenia samochodami skrzyniowymi
na odległość 5 km

m3

poz.4*0,1 m3 47,99
RAZEM 47,99

6
d.1

KNR-W 2-25
0312-03
analogia

Bramy z kształtowników stalowych ze słupkami przybramowymi - rozebranie.
Materiał do przekazania inwestorowi

m2

3,0*2,0 m2 6,00
3,6*1,5 m2 5,40

RAZEM 11,40
7

d.1
KNR-W 2-25
0313-04
analogia

Furtki na słupkach - rozebranie. Materiał do przekazania inwestorowi m2

1,0*1,8 m2 1,80
1,0*1,5 m2 1,50

RAZEM 3,30
8

d.1
KNR-W 4-01
0101-04

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm m3

 
(3,02+7,11+137,22+3,14+1,34)*0,1*1,0*2+(3,4+53,11+109,03+4,13)*0,1*0,6*2 m3 50,73

RAZEM 50,73
9

d.1
KNR 4-04
0101-05 z.o.
3.1. 

Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowej poniżej terenu -
Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3

(3,02+7,11+137,22+3,14+1,34)*0,3*1,0+(3,4+53,11+109,03+4,13)*0,3*0,5 m3 71,00
RAZEM 71,00

10
d.1

KNR 4-04
0102-09 z.o.
3.1. 

Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie
cementowej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3

52,19 m3 52,19
RAZEM 52,19

11
d.1

KNR-W 2-01
0212-02 z.sz
2.3.11 9905-
01 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na od-
kład w gruncie kat. III - bez ręcznego wyrównania powierzchni odkładu

m3

(3,02+7,11+137,22+3,14+1,34)*1,1*0,6*2+(3,4+53,11+109,03+4,13)*1,1*0,5*
2*0,5

m3 293,73

(3,02+7,11+137,2+3,14+1,34)*1,1*0,6*2+(3,4+53,11+109,03+4,13)*0,5*0,3*0,5 m3 213,11
 
 

RAZEM 506,84
12

d.1
KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody samowyładowcze

m3

52,19*1,3 m3 67,85
poz.9*1,3 m3 92,30
 

RAZEM 160,15
13

d.1
KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km

m3

poz.12 m3 160,15
RAZEM 160,15

2 budowa nowego ogrodzenia
14

d.2
KNR-W 2-02
1101-03

Podkłady betonowe gr. 10cm przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu
gruntowym z betonu C8-10

m3
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Dłużew ogodzenie inw2024 II wersja PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(3,02+7,11+137,22+3,14+1,34)*0,6*0,1+(3,4+53,11+109,03+4,13)*0,6*0,1 m3 19,29
(3,85+109,03+53,11)*0,6*0,1+(137,22+7,7+2,1+2,3)*0,6*0,1 m3 18,92

RAZEM 38,21
15

d.2
NNRNKB
202 0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej m2

(3,85+109,03+53,11)*0,5+(137,22+7,7+2,1+2,3)*0,5 m2 157,66
RAZEM 157,66

16
d.2

NNRNKB
202 0154-05

(z.II) Ściany cokołowe z pustaków "Alfa" o gr. 24 cm m2

(3,28+1,91+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+
7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+6,63+7,08+7,08+7,08)*1,44

m2 220,92

(7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+
7,08+7,08+7,08+7,02+7,08+7,28)*1,44

m2 193,91

RAZEM 414,83
17

d.2
KNR-W 2-02
0101-06

Słupy 39x39cm z pustaków betonowych na zaprawie cementowej m3

0,39*0,39*2,73*41 m3 17,02
0,39*0,39*3,28*5 m3 2,49

RAZEM 19,51
18

d.2
KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 12-14 mm

t

poz.19*0,015 t 1,38
RAZEM 1,38

19
d.2

KNNR 2
0107-04

Zalanie betonem C20/25 przestrzeni wewnątrz pustaków ścian cokołowych i
słupów zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym

m3

(3,28+1,91+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+
7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+6,63+7,08+7,08+7,08)*1,44*0,19

m3 41,98

(7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+
7,08+7,08+7,08+7,02+7,08+7,28)*1,44*0,19

m3 36,84

(1,6+0,5+3,15)*2,8*0,19 m3 2,79
0,13*0,16*4*2,73*41 m3 9,31
0,13*0,16*4*3,13*5 m3 1,30

RAZEM 92,22
20

d.2
KNR BC-02
0309-02

Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji bitumicznej ASOL-FE - malowanie po-
wierzchni pionowych dwoma warstwami

m2

698,96 m2 698,96
RAZEM 698,96

21
d.2

KNR 2-02
0607-03

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej kubełkowej
szerokiej

m2

698,96 m2 698,96
RAZEM 698,96

22
d.2

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

506,87 m3 506,87
RAZEM 506,87

23
d.2

KNR-W 2-02
0904-01

Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na powierzchniach
płaskich

m2

(3,28+1,91+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+
7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+6,63+7,08+7,08+7,08)*0,44*2

m2 135,01

(7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+
7,08+7,08+7,08+7,02+7,08+7,28)*0,44*2

m2 118,50

(1,6+0,5+3,15+0,25*2)*1,8*2 m2 20,70
(0,39+0,07*2)*2*0,44*46+(0,39*4*1,84*5)+(0,39*4*1,3*41) m2 118,95

RAZEM 393,16
24

d.2
KNR-W 2-02
0220-05

Nakrywy attyk ścian cokołowych o średniej grubości 7 cm m2

(3,28+1,91+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+
7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+6,63+7,08+7,08+7,08)*0,3

m2 46,03

(7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+
7,08+7,08+7,08+7,02+7,08+7,28)*0,3

m2 40,40

(1,6+0,5+3,15)*0,3 m2 1,58
RAZEM 88,01

25
d.2 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż głowic słupów o objętości elementu do 0.15 m3 - elementy
betonowe

elem.

46 elem. 46,00
 
50 elem. 50,00

RAZEM 96,00
26

d.2
ZKNR C-2
0114-01

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

poz.23 m2 393,16
(3,28+1,91+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+
7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+6,63+7,08+7,08+7,08)*(0,3+0,06*2+0,02*2)

m2 70,57

(7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+
7,08+7,08+7,08+7,02+7,08+7,28)*(0,3+0,06*2+0,02*2)

m2 61,94

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 18267



Dłużew ogodzenie inw2024 II wersja PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(1,6+0,5+3,15)*(0,3+0,06*2+0,02*2) m2 2,42
(0,58*0,58+0,58*0,07*4+0,58*0,11*4)*46 m2 34,68

RAZEM 562,77
27

d.2
ZKNR C-2
0119-04

Malowanie elewacji farbą akrylowo-silikonową dwukrotnie; tynk gładki m2

414,83 m2 414,83
414,83-4,06 m2 410,77

RAZEM 825,60
28

d.2
KNR 2-23
0404-04

Furtka płn. wysokości  1,5m i szer.1,1 m  z profili stalowych na gotowych słup-
kach z pasem dolnym z blachy. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane za-
gruntować specjalistycznym szybkoschnącym podkładem na świeży ocynk na
bazie rozpuszczalników z żywicą akrylową.Malowane warsztatowo natryskiem
jednoskładnikową, elastyczną farbą do zabezpieczeń antykorozyjnych na bazie
zmodyfikowanych uretanów alkidowych z zawartością pigmentów antykorozyj-
nych. Wymagane nałożenie powłoki wierzchniej grubości 65-75µm. Montaż
bez spawania.

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

29
d.2

KNR-W 2-02
1808-11

Brama dwuskrzydłowa płd. wysokości  1,5m i szerokość wrót 4,0 m z profili
stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy o wysokości 40
cm. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane zagruntować specjalistycznym
szybkoschnącym podkładem na świeży ocynk na bazie rozpuszczalników z ży-
wicą akrylową. Malowane warsztatowo natryskiem jednoskładnikową, elastycz-
ną farbą do zabezpieczeń antykorozyjnych na bazie zmodyfikowanych ureta-
nów alkidowych z zawartością pigmentów antykorozyjnych. Wymagane nało-
żenie powłoki wierzchniej grubości 65-75µm. Montaż bez spawania.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

30
d.2

KNR 2-23
0404-04

Furtka płd. wysokości  1,5m i szer.1,3 m  z profili stalowych na gotowych słup-
kach z pasem dolnym z blachy. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane za-
gruntować specjalistycznym szybkoschnącym podkładem na świeży ocynk na
bazie rozpuszczalników z żywicą akrylową.Malowane warsztatowo natryskiem
jednoskładnikową, elastyczną farbą do zabezpieczeń antykorozyjnych na bazie
zmodyfikowanych uretanów alkidowych z zawartością pigmentów antykorozyj-
nych. Wymagane nałożenie powłoki wierzchniej grubości 65-75µm. Montaż
bez spawania.

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

31
d.2

KNR 2-31
0702-03

Słupek stalowy (stal S235JR) o przekroju prostokątnym zamkniętym RP
80x80x3 mm i długości 1,7 m. Słupek zabetonowany w cokole ogrodzenia.
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane zagruntować specjalistycznym szyb-
koschnącym podkładem na świeży ocynk na bazie rozpuszczalników z żywicą
akrylową. Malowane warsztatowo natryskiem jednoskładnikową, elastyczną
farbą do zabezpieczeń antykorozyjnych na bazie zmodyfikowanych uretanów
alkidowych z zawartością pigmentów antykorozyjnych. Wymagane nałożenie
powłoki wierzchniej grubości 65-75µm.

szt.

81 szt. 81,00
RAZEM 81,00

32
d.2

KNR-W 2-02
1209-02

Montaż przęsła ogrodzeniowe wys. 100cm z profili stalowych na gotowych
słupkach. Dostawa przęseł po stronie inwestora.  Łączenie na śruby bez spa-
wania.

m

1,6+1,6+1,91+2,31+2,25+2,31+2,31+2,3+2,31+2,31+2,3+2,31+2,31+2,3+
2,31+2,31+2,3+2,31+2,31+2,3+2,31+2,31+2,3+2,31+2,31+2,3+2,31+2,31+
2,3+2,31+2,31+2,3+2,31+2,31+2,3+2,31+2,31+2,3+2,31+2,31+2,3+2,31+
2,31+2,3+2,31+2,31+2,3+2,31+2,31+2,3+2,31+2,24+2,3+2,31+2,31+1,85+
2,31+2,31+2,3+2,31+2,31+2,3+2,31+2,31+2,3+2,31

m 149,86

2,25+2,3+2,31+2,31+2,3+2,31+2,31+2,3+2,31+2,31+2,3+2,31+2,31+2,3+
2,31+2,19+2,23+2,31+2,31+2,3+2,31+2,31+2,3+2,31+2,31+2,3+2,31+2,31+
2,3+2,31+2,31+2,3+2,31+2,31+2,3+2,31+2,31+2,3+2,31+2,31+2,3+2,31+
2,22+2,3+2,31+2,31+2,3+2,31+2,31+2,3+2,31+2,31+2,3+2,31+2,31+2,5+2,31

m 131,34

RAZEM 281,20
33

d.2
KNR 2-31
0101-01 z.o.
2.13. 9902-
01  0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 25 cm 26-75 pojazdów na godzinę

m2

{wjazd płd}79,24 m2 79,24
RAZEM 79,24

34
d.2

KNR 2-31
0114-05 z.o.
2.13. 9902-
01  0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
25 cm 26-75 pojazdów na godzinę

m2

{wjazd płd}79,24 m2 79,24
RAZEM 79,24
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Dłużew ogodzenie inw2024 II wersja PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
35

d.2
KNR 2-31
0105-05 z.o.
2.13. 9902-
01 

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu 26-75 pojazdów na godzinę

m2

poz.33 m2 79,24
RAZEM 79,24

36
d.2

KNR 2-31
0114-03 z.o.
2.13. 9902-
01  0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm 26-75 pojazdów na godzinę

m2

{kontenery}2,14*5,5+1,22*0,13 m2 11,93
RAZEM 11,93

37
d.2

KNR 2-31
0605-01 z.o.
2.13. 9902-
01 

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa 26-75 pojazdów
na godzinę

m3

poz.39*0,5*0,3 m3 1,79
RAZEM 1,79

38
d.2

KNR 2-31
0605-06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm m

(2,0+2,0)+(1,0+2,0) m 7,00
RAZEM 7,00

39
d.2

KNR 2-31
0105-05 z.o.
2.13. 9902-
01  0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu 26-75 pojazdów na godzinę

m2

poz.36 m2 11,93
RAZEM 11,93

40
d.2

KNR 2-31
0402-04 z.o.
2.13. 9902-
01  0402-05

Ława pod krawężniki betonowa z oporem 26-75 pojazdów na godzinę na łu-
kach o promieniu do 40 m

m3

(0,3*0,15)*poz.42 m3 0,92
RAZEM 0,92

41
d.2

KNR 2-31
0403-03 z.o.
2.13. 9902-
01  0403-08

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę na łukach o promieniu do 40 m

m

{brama płd}7,62+7,22+10,88+6,14+5,5+0,42+5,01 m 42,79
RAZEM 42,79

42
d.2

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

{brama płd}5,5+4,78+10,06 m 20,34
RAZEM 20,34

43
d.2

KNR 2-31
0302-01 z.o.
2.13. 9902-
01 

Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę. Kostka inwestora.

m2

{brama główna}0 m2 0,00
RAZEM 0,00

44
d.2

NNRNKB
231 0511-04

Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - ponad 50 ele-
mentów/m2. Kostka inwestora

m2

{wjazd płd}79,24+poz.36 m2 91,17
RAZEM 91,17

45
d.2

KNR 2-21
0213-01 +
KNR 2-21
0213-02

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość
warstwy 10 cm

ha

((3,02+7,11+137,22+3,14+1,34)*0,1*1,0*2+(3,4+53,11+109,03+4,13)*0,1*1,0*
2)/10000

ha 0,01

RAZEM 0,01
46

d.2
KNR 2-21
0405-02

Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie me-
chanicznej na gruncie kat. III bez nawożenia

ha

poz.45 ha 0,01
RAZEM 0,01

3 przesunięcie ogrodzenia bocznego przy bramie płd.
47

d.3
KNR 2-25
0307-03

Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych na słupkach stalowych obetonowanych -
rozebranie. Panele i słupki do ponownego montażu

m2

20*2,0 m2 40,00
RAZEM 40,00

48
d.3

KNR 2-01
0708-01

Wykopy mechaniczne z ręcznym zasypaniem o głębokości 1 m w gruncie kat.
I-II przy użyciu świdra mechanicznego dla słupków ogrodzeniowych

m3

3,14*0,25*1,0*9 m3 7,07
RAZEM 7,07
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49

d.3
KNR-W 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

poz.48 m3 7,07
RAZEM 7,07

50
d.3

KNR-W 2-02
0203-01

Obetonowanie słupków ogrodzeniowych betonem C20/25 - z zastosowaniem
pompy do betonu

m3

poz.48*80% m3 5,66
RAZEM 5,66

51
d.3

KNR-W 2-02
1803-03

Ogrodzenie panelowe wysokości 2,0 m na słupkach stalowych z kształtowni-
ków. Panel ogrodzeniowy z demontażu

m

20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
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