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SUFIT NAD POMIESZCZENIEM

Dostosowanie części budynku oświatowego 

w miejscowości Modła

na potrzeby prowadzenia placówki przedszkolnej

DETAL SUFITU POMIESZCZENIA WENTYLATORNI      skala  1:20

REI 60

15

1
4

+7,05

+9,79

Sg3

St1

Sg3- Ściany gipsowo kartonowe gr. 15,0cm

Sg3

10cm

2x1,25cm- płyta gk - czerwona

- konstrukcja z profili stalowych systemowa

10cm - płyty wełny skalnej

2x1,25cm- płyta gk - czerwona

  układane szczelnie pomiędzy konstrukcją

St1- strop nad pomieszczeniem DK 260cm od posadzki ist.

St1

2x1,25cm

- konstrukcja nośna w krzyżowa dwupoziomowa

- płyta gk - czerwona

Szczelinę dylatacyjną pomiędzy ścianą istniejącą 

a projektowaną ścianą gk należy zabezpieczyć masą

PROMATSTOP - E Coating i zasłonić płytą gk

2x1,25cm

Strop należy oznaczyć zakazem wchodzenia

- płyta gk - czerwona

8,0cm - płyty wełny skalnej

  układane szczelnie pomiędzy konstrukcją

  do ścian w profilu przyściennym UD30

  w profilu przyściennym UD30

  z profilu CD60 w rozstawi 60x60cm mocowana

- konstrukcja nośna jednopoziomowa z profilu

  z profilu CD60 w rozstawi 60x60cm wsparta

  na ściankach, długość podparcia 12,5cm

WENTYLATORNI

Profil CD60 środkowy

Profil CD60 dolny

Wieszak płaski

Wieszak płaski

Profil UD27

Profil UD27

Profil CD60 środkowy

Wieszak płaski

Wieszak płaski

Profil CW100

Profil UW100

Profil UW100

Profil górny CD wspierać na ściankach Sg3 i w profilu

przyściennym UD27

Profil górny CD łączyć z profilem UD100 na wkręty

Profil środkowy CD i dolny łączyć na łączniki krzyżowe

Profil górny CD i środkowy łączyć na wkręty

Profil górny CD i dolny łączyć wieszakami płaskimi

Profil środkowy CD i dolny wspierać na profilu UD27 
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