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LEGENDA OPRAW:

OZNACZENIE NA
PROJEKCIE PK1 PK2 PK3 PK4 PK5
INDEX
DANE
OPIS PARAMETU| DANE TECHNICZNE | DANE TECHNICZNE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE | DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <18,6 <24,9 <14,0 <24.,9 <20,1
Typ zasilacza standard (E) standard (E) standard (E) standard (E) standard (E)
Strumien z oprawy [lm] 22456 >3376 >1503 >3785 >2558
Skutecznosc swietlna
oprawy [Im/W] >132 2136 2107 2152 2127
Noprawy [%] 279% 279% 265% 285% 276%
Typ Zrodta LED LED LED LED LED
CRI >80 >80 >80 >80 >80
Temperatura barwowa [K] 4000 4000 4000 4000 4000
SDCM <3 <3 <3 <3 <
2100000 (1) /80000 (2)
Trwatos¢ LED [h] 280000 (L80/B10) 280000 (L80/B10) 260000 (L80/B10) 290000 (L80/B10) (L70/B10 (1) /L80/B10 (2))
IP 2|P65 2|P65 2|P44 2|P20 2|P40
IK 2|K10 2|K10 2|K04 2|K04 2|K04
Temperatury pracy oprawy
[°C] -20+30 -20+30 5+30 5+35 5+30
Micro-PRM (mikropryzma
Uktad optyczny / przestona | PC (poliweglan opalizowany) | PC (poliweglan opalizowany) | PLX (opalizowane PMMA) PMMA) PLX (opalizowane PMMA)
(C0-C180)/ (C90-C270) - (C0-C180)/ (C90-C270) - rozsyt asymetryczny - (C0-C180) / (C90-C270) - (C0-C180) / (C90-C270) -
Kat rozsytu [°] 112,6°/112,4° 112,6°/112,4° Imax=-47° 84,2°/91,4° 111,6°/112,4°
Grupa ryzyka
fotobiologiocznego wg PN- - - - - RGO
EN 62471
Materiat obudowy poliweglan poliweglan aluminium blacha stalowa blacha stalowa
Kolor oprawy biaty biaty anodyzowane aluminium RAL 9016 (biaty) RAL 9016 (biaty)
Wymiar oprawy [mm] @356 x 76 356 x 76 575x50x 60 1203 x 209 x 64 365x365x 50
Sposob montazu nastropowy i nascienny nastropowy i nascienny nascienny nastropowy nastropowy
Certyfikaty / atesty CE CE CE CE CE




OZNACZENIE NA PROJEKCIE

C1

INDEX
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <14,0
Typ zasilacza standard (E)
Strumien z oprawy [lm] 21295
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] 293
N oprawy [%] >63%
Typ Zrodta LED
CRI >80
Temperatura barwowa [K] 4000
SDCM <2
Trwato$¢ LED [h] >>100000 (L80/B10)
IP 2|P65
IK 2|K08

Temperatury pracy oprawy [°C]

-20+30/-25+30 TERMOSTAT

Uktad optyczny / przestona

PC (poliweglan opalizowany)

Katrozsytu[°]| (C0-C180)/(C90-C270)-100,6°/103,2°
Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg )
PN-EN 62471
Materiat obudowy blacha stalowa
Kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
Wymiar oprawy [mm] 190 x 150 x 150
Sposéb montazu nascienny
Certyfikaty / atesty CE, CNBOP




AW1

AW2

EW1

Napiecie zasilania

230V AC 50/60Hz

230V AC 50/60Hz

230V AC 50/60Hz

Klasa ochronnosci

Stopien ochrony IP65 IP65 IP65
Odpornos¢ mechaniczna IKO7 IKO7 IKO7
Typ zrédta swiatta Modut LED Modut LED Modut LED
Temperatura barwowa Swiatta 5700K 5700K 5000K
Wspoétczynnik oddawania barw 70 70 70
Moc zasilania zrodta swiatta 3W 1w 1w
Minimalny strumien $wietlny
(1W/2W/3W) 340 Im 145 Im 145 Im
Trwatos¢ zrodta swiatta > 50 000h > 50 000h > 50 000h
Typ akumulatora / napiecie LiFePO4/C / 6,4V LiFePO4/C / 6,4V NI-Cd / 4,8V
Nominalny czas pracy awaryjnej 1h Th 1h
Zakres temperatury pracy od 5 do 35 od 5 do 45 od 5 do 45
Przekroéj przewodu zasilajacego 0,5-2,5mmz2 0,5-2,5mm?2 0,5-2,5mm2
Srednica przewodu zasilajacego < 16mm < 16mm < 16mm
Srednica przewodu komunikacyjnego < 7mm < 7mm < 7mm
taczenie przelotowe TAK TAK TAK
Okablowanie natynkowe NIE NIE NIE




1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.1 Zasilanie obiektu

Istniejgcy budynek zasilany jest obecnie z jednego przylgcza energii elektrycznej. W
zwigzku z rozbudowg instalacji elektrycznej w czesci pomieszczen dojdzie do zwiekszenia
zapotrzebowania na moc projektowanych instalacji o ok.14,13 kW w stosunku do mocy obecnie
zainstalowanej ok. 21,0kW.

Bilans mocy dla elementéw rozbudowy budynku:

Oswietlenie. Moc zainstalowana Pi [kW] 1
Kj 0,7
Oswietlenie. Moc maksymalna Pmax [kW] 0,7
Gniazda elektryczne. Moc zainstalowana Pi [kW] 4,7
Kj 0,7
Gniazda elektryczne. Moc maksymalna Pmax [kW] 3,3
Inne odbiory. Moc zainstalowana Pi [kKW] 14,47
Kj 0,7
Inne odbiory. Moc maksymalna Pmax [kKW] 10,13
tacznie moc maksymalna Pmax [kW] 14,13

W konsekwencji rozbudowy instalacji elektrycznych i zwigzanego z tym zwigkszenie mocy
zapotrzebowanej nalezy wystgpi¢ o zwigekszenie obecnej mocy przytgczeniowej do wartosci okoto
21,0 kW.

Na istniejgcym przytaczu powinno zosta¢ zainstalowane zabezpieczenie przedlicznikowe
wlz o wartosci 50A przy zatozeniu ze istniejgca wewnetrzna linia zasilajgca jest o przekroju min.
5x16mm? .

Na potrzeby zasilania projektowanych instalacji elektrycznych nie przewiduje sie
kompensacji mocy biernej.

W niniejszym projekcie przewidziano na te potrzeby:

- rozbudowe rozdzielni RG o dodatkowe pola zasilajgce ,

- rozbudowe rozdzielni R2 o dodatkowe pola zasilajgce ,

- rozbudowe rozdzielni R3 o dodatkowe pola zasilajgce ,

- wymiane zabezpieczenia przelicznikowego w istniejgcej tablicy pomiarowej na nowy o
wielkosci 50A.

Naktady potrzebne na ewentualng zmiane istniejgcego przytacza nie sg ujete w tym
projekcie ze wzgledu na nieznane warunki techniczne jakie wystawi dostawca energii elektrycznej,
w zwigzku ze zwiekszeniem mocy przytgczeniowe;.

Istniejgce przytgcze budynku pozostaje bez zmian do czasu wydania nowych warunkéw
przytaczenia i zmiany mocy w umowie przytgczeniowe;j.

Wszystkie projektowane obwody wykona¢ w systemie sieci TN-S, stosujgc przewody o izolacji nie
gorszej niz 500/750V.

Tablice RG i R2 w celu ich rozbudowy obok istniejgcych rozdzielni zabudowaé nowe obudowy
wnekowe zgodnie ze schematami rysunkéw, natomiast w istniejgcej rozdzielni R3 w wolnych
polach zabudowac¢ dodatkowe zabezpieczenia zgodnie ze schematem rozdzielni.

1.2 Oswietlenie elektryczne

We wszystkich projektowanych pomieszczeniach projektuje sie oswietlenie elektryczne
podstawowe wykonane w oparciu o energooszczedne technologie — LED.
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Oswietlenie bedzie kazdorazowo sterowane lokalnie w pomieszczeniu za pomocg fgcznikdw
klawiszowych p/t, a w czesci pomieszczeh czujkami ruchu 360° oraz czujkami pobytowymi tak jak
W pomieszczeniach wezta sanitarnego .

Oprawy i osprzet oswietleniowy stosowany w pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci wykonac¢
w stopniu ochrony IPx4 i w klasie Il ochronnosci.

taczniki oswietleniowe montowaé na wysokosci 120cm .

Przed oddaniem instalacji oswietleniowych do uzytkowania nalezy zwréci¢ szczegding uwage na
to, czy spetnia podstawowe wymagania natezenia oswietlenia:

e pomieszczenia sali dla dzieci 300Ix,
¢ kuchnia cateringowa 300Ix,
e WCc, szatnia, zaplecze sali 200Ix,
e Kkorytarz, pom. porzagdkowe 100Ix.

Instalacje wykona¢ jako podtynkowg stosujgc przewody typu YDYp (4)3x1,5mm?2

Poddasze
Pomieszczenia: WC (2.2.1), socjalne (2.2) i wentylatornia (2.2.1) - dla zasilania opraw
oswietleniowych wykorzystaé istniejgce obwody w obrebie pomieszczen.

Pietro
Pomieszczenia: korytarz (1.2), oddziaty dzieci (1.1; 1.4), cateringu - dla zasilania opraw
oswietleniowych wykorzystaé istniejgce obwody w obrebie pomieszczen.

Parter

Pomieszczenia: korytarz (0.4), wiatrotap (0.3), szatnia (0.3), toalety dzieci (0.5, 0.6)), porzgdkowe
(0.7) - dla zasilania opraw oswietleniowych wykorzysta¢ istniejgce obwody w obrebie
pomieszczen.

1.3 Gniazda wtykowe

Wszystkie gniazda elektryczne powinny byé wyposazone w bolec PE. Gniazda w pomieszczeniach
o zwiekszonej wilgotnosci stosowac o stopniu ochrony IP44, a w pozostatych pomieszczeniach
IP20.

Wszystkie obwody zasilajgce gniazda wtykowe powinny by¢ wyposazone w wylgcznik réznicowo-
prgdowy o parametrach 1,»=30mA, charakterystyce AC .

Dobdr i rozmieszczenie gniazd elektrycznych pozostaje w gestii projektu wykonawczego-aranzacji
wnetrz.

Instalacje wykonaé jako podtynkowg stosujgc przewody typu YDYp zgodnie ze schematami
rozdzielni.

Poddasze
Pomieszczenia: socjalne (2.2) - dla zasilania gniazd wtykowych ogdlnych, zasilania podgrzewacza
i lodowki wyprowadzi¢ projektowane obwody z rozdzielni R3.

Pietro

Pomieszczenia: oddziaty dzieci (1.1; 1.4) dla zasilania gniazd wtykowych ogdlnych wykorzystac
istniejgce obwody w obrebie pomieszczen, cateringu - dla zasilania gniazd wtykowych ogdlnych,
zasilania podgrzewaczy, zmywarki i lodowki wyprowadzi¢ projektowane obwody z rozdzielni R2.

Parter
Pomieszczenia: toalety dzieci (0.5, 0.6)), porzadkowe (0.7) - dla zasilania gniazd wtykowych
podgrzewaczy wyprowadzi¢ projektowane obwody z rozdzielni RG.
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1.4 Wentylacja

Projektowane urzgdzenie wentylacyjne nalezy zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy R3 zlokalizowanej
na poddaszu.

1.5 Ochrona przeciwporazeniowa

We wszystkich instalacjach stosowaé ochrone przed dotykiem bezposrednim - izolacje i obudowy
izolacyjne.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim nalezy stosowaé samoczynne wytgczenie zasilania
realizowane przy pomocy wytgcznikdw nadmiarowo-prgdowych i dodatkowo w obwodach
gniazdowych, réznicowoprgdowych.

Stosowac potgczenia wyrownawcze, szyne wyrownania potencjatu zlokalizowac przy rozdzielnicy
RG obiektu,i potaczy¢ z szyng PE w rozdzielnicy oraz uziomem budynku.



