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I PROJEKT TECHNICZNY

I.1 Adres obiektu budowlanego:

Dz. Nr 333 obreb Modta
Modta 76, 59-706 gmina Gromadka

1.2 Inwestor:
Gmina Gromadka

ul. Gen. Wt. Sikorskiego 9, 59-706 Gromadka, powiat Bolestawiec

1.3 Podstawa opracowania i cel opracowania

1.3.1 Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora;

e Inwentaryzacja architektoniczna budynku, ktérej ten cel dotyczy

e Uzgodnienia z inwestorem

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U.2015.1422 t.j.

z dnia 2015.09.18

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014r.

e W sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetniac lokal, w ktérym ma by¢

prowadzony ztobek lub klub dzieciecy Dz.U.2019.72 t.j. z dnia 2019.01.15

e Ustawa z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo o szkolnictwie wyzszym
i nauce Dz.U.2018.1669 z dnia 2018.08.30

e Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.

w sprawie wymagan ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢ lokal, w ktorym sq

prowadzone oddziat przedszkolny lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w szkole

podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztatcenia oddziatu

przedszkolnego lub oddziatéw przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej

Dz.U.2017.1642 z dnia 2017.08.31

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej Dz.U.2018.620

t.j. z dnia 2018.03.27

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

Dz.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy



1.3.2 Cel opracowania

Celem opracowania jest dostosowanie czesci budynku do potrzeb Gminnego przedszkola.
Obecnie w budynku znajduje sie klub dzieciecy, stanowigcy odrebng jednostke organizacyjna,
oraz placowka szkolno - przedszkolna. Ze wzgledu na zmiany demograficzne oraz
zapotrzebowanie spoteczne od wrzesnia 2024r. w budynku pozostang tylko oddziaty

przedszkolne. Oddziaty szkole zostang przeniesione do innego obiektu oswiatowego.
1.4 Opis stanu istniejgcego

Obiekt jest budynkiem szkoty podstawowej w Modle. Roku budowy obiektu 1920. Budynek o 3
kondygnacjach nadziemnych z czesSciowym podpiwniczeniem, zbudowany w technologii
tradycyjnej, ze s$cianami murowanymi z cegty petnej o zrdznicowanej grubosci - 55-48cm,
obustronnie tynkowanymi. Sciany piwnicy z cegty petnej licowane od zewnatrz cegta klinkierowa
i tynkowane od wewnatrz. Podpiwniczona jest potowa budynku usytutowana po prawej stronie
wejécia gtdwnego. Uzytkowe pomieszczenia piwniczne potozone od strony drogi dojazdowej
zagtebione sg 180cm ponizej poziomu terenu a potozone po stronie przeciwlegtej 120cm ponizej
otaczajacego terenu. Strop nad piwnicg ceramiczny na belkach stalowych nad pozostatymi
kondygnacjami stropy drewniane. Dach dwuspadowy z naczétkami pokryty dachowka uktadang
na wiezbie drewnianej. Pokrycie dachu, pofaci potnocno - wschodniej ceramiczne z dachéwki
karpiowki, a ptaci potudniowo - zachodniej dachowkg betonowa. Potacie dachu nad nieuzytkowgq
czescig poddasza nieocieplone. Pozostate potacie ocieplone. Klatka schodowa zelbetowa. Drzwi
wejsciowe do budynku aluminiowe. Wejscie do budynku nie jest chronione przed nadmiernym
doptywem chiodnego powietrza, brak jest wiatrotapu. Stolarka okienna w pomieszczeniach
uzytkowych PCV szklona szktem zespolonym trzyszybowym, wymieniona w 2020r. Budynek
wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodng, cieptej wody uzytkowej, kanalizacyjna,
centralnego ogrzewania z kottem na paliwo state oraz instalacje wentylacji grawitacyjnej. W
2020r budynek zostat poddany termomodernizacji. Zmodernizowano réwniez system ogrzewania
obiektu. Zostaty wykonane tez prace zwigzane z dostosowaniem obiektu do wymagan
pozarowych. Budynek jest dopuszczony do uzytkowania zgodnie ze stanowiskiem Komendanta
Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Bolestawcu (pismo z dnia 23.07.200r znak
PZ.5564.25.3.2020 L.dz.1742/20)

Obiekt obecnie uzytkowana jest przez 60 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
I.4.1 Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna projektowanych obiektow

Zakres prac dostosowawczych nie zmienia uktadu przestrzennego budynku oraz formy

architektonicznej obiektu.



1.4.2 Zakres prac dostosowawczych

Na potrzeby prowadzenia zamierzonej dziatalnosci zostang przeprowadzone prace obejmujace:

NA PARTERZE - POZIOM #£0,00:

- wykonanie wiatrotapu

- remont istniejgcych toalet z przystosowanie ich do wymagan dla toalet przedszkolnych
oraz wykonanie toalety dla niepetnosprawnych;

- wykonanie dodatkowego wyjscia i z budynku i wykonanie jednobiegowych schodéow
zewnetrznych;

- zmiana funkcji pomieszczenia sali dla dzieci na pomieszczenie szatni;

ROBOTY DOSTOSOWAWCZE POZIOM £0,00

e Demontaz armatury sanitarnej;

e  Wykucie z muru oscieznic drzwiowych;

e Rozebranie $cianek wydzielajgcych kabiny ustepowe;

e Rozebranie wyktadzin $ciennych z ptytek;

e Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej;

e Wykucie $ciany zewnetrznej pod parapetowej;

e Wyciecie fragmentu posadzki z wyktadziny podtogowej homogenicznej;

e Uzupetnianie i przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych;

e Wykonanie Scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym;

e Wykonanie izolacji akustycznej z wetny mineralnej grubosci 70mm;

e Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapienne z uzupetnieniem
warstwy termicznej $ciany zewnetrznej;

e Wykonanie sufitdw podwieszonych na ruszcie stalowym;

e Wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci
20mm zatarte na gtadko;

e Izolacja powierzchni pionowych folig izolacyjng w ptynie;

e Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej;

e Wykonanie posadzki z wyktadziny homogenicznej spawanej z cokotem na Scianie
wysokosci 15cm;

e Dwukrotne malowanie Scian farbg akrylowo lateksowg;

e Dwukrotne malowanie sufitéw farbg akrylowo lateksowg;

e Dostawa i montaz drzwi zewnetrzne aluminiowo szklane;

e Dostawa i montaz drzwi wewnetrzne aluminiowo szklane;

e Dostawa i montaz drzwi wewnatrzlokalowe, jednoskrzydtowych kompletnych;

e Wykonanie Scianek dziatowych z ptyt HPL;

e Wykonanie instalacji sanitarnych wodno-kanalizacyjnej i co;

¢ Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej;

e Wykonanie obuddw instalacji wentylacji mechanicznej;

e Wykonanie instalacji elektrycznej;

e Dostawa i montaz armatury sanitarnej;

e Dostawa i montaz opraw os$wietleniowych i osprzetu elektrycznego;



NA PIETRZE - POZIOM +3,51:

zmiana funkcji istniejgcego pokoju nauczycielskiego i gabinetu logopedy na pom oddziatu

przedszkolnego

wydzielenie korytarza pomiedzy pomieszczeniami 1.3 i 1.4;

wykonanie drzwi w klasie EIS30 pomiedzy klatkg schodowa a korytarzem, pom. 1.2;

wykonanie pomieszczenia rozdzielni cateringu w istniejacym pomieszczeniu dyrektora

placowki;

ROBOTY DOSTOSOWAWCZE POZIOM +3,51

Wykucie z muru oscieznic drzwiowych;

Uzupetnienie Scianek z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej;

Uzupetnianie i przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych;

Rozebranie posadzek z paneli;

Wyciecie fragmentu posadzki z wyktadziny podtogowej homogenicznej;
Wykonanie Scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym;
Wykonanie izolacji akustycznej z wetny mineralnej grubosci 70mm;

Wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci
20mm zatarte na gtadko;

Wykonanie posadzki z wyktadziny homogenicznej spawanej z cokotem na Scianie
wysokosci 15cm;

Izolacja powierzchni pionowych folig izolacyjng w ptynie;

Licowanie scian ptytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej;

Dwukrotne malowanie $cian farbg akrylowo lateksowq;

Dwukrotne malowanie sufitow farba akrylowo lateksowg;

Dostawa i montaz drzwi wewnatrzlokalowe, jednoskrzydtowych kompletnych;
Dostawa i montaz drzwi wewnatrzlokalowe, jednoskrzydtowych EIS30;
Wykonanie instalacji sanitarnych wodno-kanalizacyjnej i co;

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej;

Wykonanie obudoéw instalacji wentylacji mechanicznej;

Wykonanie instalacji elektrycznej;

Dostawa i montaz armatury sanitarnej;

Dostawa i montaz opraw os$wietleniowych i osprzetu elektrycznego;

NA PODDASZU - POZION +7,05:

wykonanie pomieszczenia socjalnego w istniejagcym pomieszczeniu biurowym

ksiegowos¢;

wykonanie pomieszczenia wentylatorni;

ROBOTY DOSTOSOWAWCZE POZIOM +7,05

Wykucie z muru oscieznic drzwiowych;

Uzupetnienie $cianek z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej;

Uzupetnianie i przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych;

Rozebranie posadzek z paneli;

Wyciecie fragmentu posadzki z wyktadziny podtogowej homogenicznej;

Wykonanie $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym;
Wykonanie izolacji akustycznej z wetny mineralnej grubosci 70mm;

Wykonanie warstwy wyréownawczej pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci
20mm zatarte na gtadko;



e Wykonanie posadzki z wyktadziny homogenicznej spawanej z cokotem na Scianie
wysokosci 15cm;

e Izolacja powierzchni pionowych folig izolacyjng w ptynie;

e Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej;

e Dwukrotne malowanie $cian farbg akrylowo lateksowg;

e Dwukrotne malowanie sufitow farbg akrylowo lateksowg;

e Dostawa i montaz drzwi wewnatrzlokalowe, jednoskrzydiowych kompletnych;

e Dostawa i montaz drzwi wewnatrzlokalowe, jednoskrzydtowych EIS30;

e Wykonanie instalacji sanitarnych wodno-kanalizacyjnej i co;

e Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej;

e Wykonanie obuddéw instalacji wentylacji mechanicznej;

e Wykonanie instalacji elektrycznej;

e Dostawa i montaz armatury sanitarnej;

e Dostawa i montaz opraw os$wietleniowych i osprzetu elektrycznego;

SCHODY ZEWNETRZNE
e Rozebranie fragmentu opaski zwirowej;
e Wykonanie wykopy wasko przestrzennego;
e Wykonanie podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym
¢ Wykonanie podktadu betonowego na podtozu gruntowym - chudy beton C8/10
e Wykonanie fundamentu z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
¢ Wykonanie schody zelbetowych prostych na ptycie;
e Tynkowanie $cian fundamentowych;
e Wykonanie oktadziny schoddéw z ptyt granitowych promieniowanych;
e Wykonanie balustrady schodéw;
e Wykonanie chodnika z kostki betonowej ,Holland” gr. 6cm z obustronnym obrzezem;

Prace dostosowawcze nie obejmujg pomieszczen Klubu Dzieciecego. Funkcje tych pomieszczen

pozostajg bez zmian.
1.4.3 Informacje odnosnie odstepstw od projektu
Niniejszy projekt dopuszcza w mys$| postanowienia art.20 ust. 4 wprowadzenie za wiedzg z zgodg

projektanta wszelkie zmiany, ktore nie naruszajg postanowien art. 36a ust. 5 Ustawy Prawo

budowlane bez koniecznosci zmiany projektu.



II CZESC RYSUNKOWA



RZUT PARTERU - POZIOM+0,00 RYS. 1/A



RZUT PIETRA - POZIOM+3,51

RYS. 2/A

10



RZUT PIETRA - POZIOM+7,05

RYS. 3/A

11



RZUT PARTERU - POZIOM=0,00 - WYBURZENIA I ROZBIORKI

RYS. 4/A
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RZUT PIETRA - POZIOM+3,51 - WYBURZENIA I ROZBIORKI

RYS. 5/A
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RZUT PIETRA - POZIOM+7,05 - WYBURZENIA I ROZBIORKI

RYS. 6/A
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PRZEKROJ A - A

RYS. 7/A
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PRZEKROJ B - B

RYS. 8/A
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ELEWACIJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA

RYS. 9/A

17



SCHODY WEJSCIOWE

RYS. 1/T

18



SUFIT NAD POMIESZCZENIEM WENTYLATORNI

RYS. 2/T

19



WZMOCNIENIE OSCIEZY OTWORU DRZWI

RYS. 3/T

20



I1. INFORMACIA BIOZ

Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa czesci budynku o$wiatowego miejscowosci Modta na potrzeby prowadzenia placéwki

przedszkolnej

Adres obiektu budowlanego:
Dz. Nr 333 obreb Modta
Modta 76, 59-706 gmina Gromadka

Inwestora:

GMINA GROMADKA

Gromadka, ul. gen. Wt. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka, powiat Bolestawiecki

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r Dz. U. Nr 120,
poz1126 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie wystepuja
roboty budowlanych, ktérych organizacja i miejsce prowadzenia stwarzajg ryzyka powstania

zagrozenia bezpieczefAstwa i zdrowia ludzi dlatego nie jest wymagane opracowanie planu BiOZ
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