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Z PRZYSTOSOWANIEM DLA

WYDZIELENIE WIATROŁAPU

Projekt architektoniczno budowlany

architektura -konstrukcja

PRZEDMIOT RYS.:

Skala

Data

TEMAT :

INWESTOR :

STADIUM :

17.06.2024

1:100

Nr rys.

BRANŻA :

4/A

ADRES INWESTYCJI :

Januszowicka 11c/8  53-135 Wrocław,tel.+48 603 914 953

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

arch.Marek Stawiany

a r ec h i t tk

GMINA GROMADKA

ul. gen. Wł. Sikorskiego 9, 59-706 Gromadka

Modła 76, 59-706 gmina Gromadka

Dz. Nr 333, obręb Modła
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WYBURZENIA I ROZBIÓRKI

Rozbiórki i wyburzenia

OZNACZENIA

Sala dzieci0.4

Wykładzina PCV43,53m²

H pomieszczenia = 321cm

WC0.5

Płytki ceramiczne23,56m²

H pomieszczenia = 321cm

Drzwi z samozamykaczem

Sala dla 15dzieci0.5.2

50,61m²

H pomieszczenia = 321cm

Zaplecze sali0.5.3

13,02m²

H pomieszczenia = 270cm

Kuchnia cateringowa0.5.7

9,28m²

H pomieszczenia = 321cm

Przedsionek0.5.8

3,65m²

H pomieszczenia = 270cm

Szatnia0.5.1a

7,37m²

H pomieszczenia = 270cm

Pom. porządkowe0.5.6

1,64m²

H pomieszczenia = 270cm

WC personelu0.5.5

2,03m²

H pomieszczenia = 270cm

Przedsionek szatni0.5.1

3,01m²

H pomieszczenia = 270cm

Wyk. homogeniczna Wyk. homogeniczna

Wyk. homogeniczna

Wyk. homogeniczna

Wyk. homogeniczna

Wyk. homogeniczna

Wyk. homogeniczna

Wyk. homogeniczna

REMONT TOALET

ZMIANA FUNKCJI POMIESZSCZENIA NA SZATNIE

Zakres prac dostosowawczych

WYKONANIE DODATKOWEGO WEJŚCIA DO BUDYNKU

DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

Dostosowanie części budynku oświatowego 

w miejscowości Modła

na potrzeby prowadzenia placówki przedszkolnej

dr inż. arch. Marek Stawiany

upr.proj.19/93/UW-DOIA DS-0672

PROJEKTANT Podpis

PodpisSPRAWDZAJACY

mgr inż. arch. Beata Świątkowska

upr.proj.55/91/4W-DOIA DS-0724
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