Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Roboty murowe - ST 4.0

ST- 4.0 Roboty murowe
1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania rob6t murowych dla zadania:
,Dostosowanie czesci budynku o$wiatowego w miejscowosci Modta na potrzeby prowadzenia
placowki oswiatowej dz.nr 333 obreb Modta; Modta 76, 59-706 Gmina Gromadka”
Elementy robét:
» Zamurowanie otwordw i uzupetnienie $cian wewnetrznych

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogéine.

1.2 Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).

Klasyfikacja robét zgodnie z tabelg w ST 0.0 - Wymagania Ogoine

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa;

» Cegta petna o parametrach:

- wytrzymato$¢ na Sciskanie min.1,5 N/mm?

» zaprawa cementowo wapienna

» zaprawa cementowa
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacije
dotyczace zrodta pochodzenia materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
ST.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robé6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowa¢ nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:

a). urzadzenia do przygotowania zaprawy

b). podno$nik przyscienny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robdt stosowaé bedzie
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru $rodki transportu:

a). samochdd ciezarowy skrzyniowy

b). samochdd dostawczy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towardw.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Zamurowanie zbednych otworéw w $cianach wykona¢ z cegty petnej stosujac zaprawe cementowo
wapienna. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin. Nadproza nalezy wykona¢ z belek stalowych IPE 120. uzupetni¢ zaprawg cementowq klasy
M10.

6. KONTROLA, BADANIA WYROBOW | ROBOT MUROWYCH ORAZ OBMIAR ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Nalezy stosowaé zasady kontroli wg zasad ogélnych podanych w ST 0.0.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowa¢ jej marke i

konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Wykonane mury musza odpowiadaé wymaganiom stawianym w aktualnych normach, instrukcjach

producenta i warunkach technicznych wykonania i odbioru robot.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a). badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych
w niniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we witasciwych PN (PN-EN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru do akceptacji.

b). badania kontrolne obejmuijg caty proces budowy

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".
Obmiar robot okresla iloS¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania og6ine".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN,
PN-EN).
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Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty: dokumentacja techniczna,
dziennik budowy, protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robédt, protokoty obioru materiatow i
wyrobdw, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy.

Odbidr robot murowych i osadzenia belek nadprozowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem
tynkow i innych robdt wykorczeniowych, ale po osadzeniu stolarki i oscieznic.

Ocenie przy odbiorze robét podlega: sposéb wykonania wigzan, pionowos¢.

8.1 Doktadnos¢ wykonania rob6t murowych

Obrys muréw — dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczaé:

» 20 mm w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen i wysokosci poszczegoinych
kondygnacii

» 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku

Grubo$¢ muréw — w stanie surowym grubo$¢ wykona¢ wedtug projektu, przy czym dopuszczalne
odchytki grubo$ci od wymagan dokumentaciji nalezy przyjmowac w zaleznosci od gr. muréw, liczonej w
cegfach wedtug nastepujacych zasad:

» dla muréw petnych o grubo$ci odpowiadajacej wymiarowi ¥, %2 lub 1 cegly wielkosci tych
odchytek powinny by¢ takie same jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiaréw samej cegty
uzytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej cegty (pustaka)

» gdy grubo$¢ muru przekracza wymiar 1 cegty, tj. gdy do grubo$ci muru wlicza sie grubo$¢ co
najmniej spoiny podtuznej, dopuszczalna odchytka grubosci muréw petnych wynosi £ 10 mm

8.2 Prawidlowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

» Powierzchnia muru z cegly (pustaka) powinna by¢ ptaszczyzng. Katy dwuscienne miedzy
ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem

» Dopuszczalne odchytki wymiarow dla $cian murowanych z cegty wg normy PN-68/B-10020.
Dotyczg one obu powierzchni muréw dla murdw o grubosci powyzej 1 cegly, a w przypadku
muréw o grubosci 2 lub 1 cegty — tylko powierzchni tej strony muru, ktdra jest uktadana od
sznurka lub szablonu.

»  Uzupetnienienie muru w otworach winno by¢ zlicowane z powierzchnig Sciany

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odnigsienia jest:

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa ww zadania

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

A

Najwazniejsze normy:

1. PN-EN 771-2:2004 Wymagania dotyczace elementow murowych.
Cze$¢ 2:Elementy murowe silikatowe
2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
3. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.
4, PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do
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betonu. Definicje i wymagania.

5. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

7. PN-B-12069:1998/AZ1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegly, pustaki, elementy poryzowane

8. PN-69/B 10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow
z autoklawizowanego betonu komorkowego. Wymagania i badania przy
odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot oraz inne aktualne normy zwigzane
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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