Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Posadzki - ST 8.0

ST - 8.0 Posadzki
1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek dla zadania:
,Dostosowanie czesci budynku o$wiatowego w miejscowosci Modta na potrzeby prowadzenia
placowki oswiatowej dz.nr 333 obreb Modta; Modta 76, 59-706 Gmina Gromadka”.
Rodzaje posadzek do wykonania:
» Posadzka z wyktadziny PCV
1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogéine.
1.3 Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).
Klasyfikacja robét zgodnie z tabelg w ST 0.0 - Wymagania Ogoine

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa;
» Jastrych cementowy zbrojony siatkg,

» wyktadzina PCV do pomieszczen mokrych o parametrach:

o Klasa uzytkowa wg ISO 10874 (EN 685): 31
o Typ ISO 10581: Typ.|
o Grubo$¢ catkowita wyktadziny wg 1ISO 24346 (EN 428): 2.25mm
o Grubos¢ warstwy uzytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 2.00mm
¢ \Waga catkowita wg 1SO 23997 (EN 430): 2820g/m?
¢ Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433): 0.02,<0.1 mm
o Stabilno$¢ wymiarowa wg 1ISO 23999 (EN 434): <0.40%
e Klasa palnosci EN 13501-1: Bfl s1
o Zabezpieczenie powierzchni: -
o Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV- antystatyczna
o \Wiasciwosci antyposlizgowe wg:
DIN 51130: R10,
e Chropowatosci powierzchni wg EN 13893: 20.3
o Test gotej stopy wg DIN 51097: Klasa B (=18)
o Certyfikat IMO: -
¢ Dobra odpornos¢ chemiczna

» wyktadzina PCV do pomieszczen suchych o parametrach:

o Wykfadzina rulonowa homogeniczna, jednowarstwowa , kompaktowa,wyktadzina elastyczna z
PCV - zgodna z norma EN 649 ;

e zabezpieczona fabrycznie PUR w sposob nie wymagajacy woskowania, pastowania badz
naktadania dodatkowych $rodkdw zabezpieczajacych przez caty okres uzytkowania.

o Umozliwiajaca odnowienie powierzchni poprzez polerowanie na sucho.

o Posiadajaca klasyfikacje uzytkowg wg normy EN685 minimum 34/43. Grubo$¢ catkowita 2,0
mm. Warstwa uzytkowa 2,0 mm. Waga catkowita wg normy EN430 : 2700 g/m2 ( +/- 2% ).
Grupa $cieralnoéci wg normy EN 660-2 : minimum T < 2 mm3. Srednia zmierzona warto$¢
wgniecenia resztkowego 0,02 mm. Nie wigcej niz <0.10mm wg normy EN 433.
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e Reakcja na ogien wg normy EN13501-1 : Bfl s1. Stabilno$¢ wymiaréw wg normy EN434 :
<0.40%.
o Charakteryzujaca sie brakiem uszkodzen przy oddziatywaniu kétek krzeset.
e Posiadajgca bardzo dobrg odporno$¢ chemiczng wg normy EN423.
o Nie sprzyjajaca rozwojowi grzybow i bakterii.
e Posiadajgca klase A dla pomieszczen sterylnych wg normy ASTM F51/00 oraz klase 4 1SO.
e Antyposlizgowa R9
» kleje zalecane przez producenta wykfadziny
» spoiny do zgrzewania potgczen zgodnie z zaleceniem producenta
» materialy pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbednej do prawidlowego
wykonania robot
Wszystkie materiaty muszg posiada¢ certyfikaty i aprobaty techniczne ITB oraz spetnia¢ wymogi
izolacyjnosci cieplnej i odpornoéci ogniowej okre$lone w Dokumentacji Projektowe.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtaciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé sprzet zalecany przez
producenta wyktadzin, sprawny technicznie oraz narzedzia reczne niezbedne do wykonania robo6t
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzer stosowaC sprawne technicznie $rodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT POSADZKOWYCH
5.1 Podtoza pod posadzki
Przed przystapieniem do wykonania posadzek nalezy usungé gruz z rozebranych starych warstw
posadzkowych oraz oczy$ci¢ podtoze.
Wykona¢ warstwy podposadzkowe — uzupetnienie i wyréwnanie podioza
v jastrych cementowy gr.~ 2 cm.
5.2 Posadzka z wykfadziny tarkett
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Po wykonaniu podtozy pod posadzki nalezy przystapi¢ do uktadania posadzki z wyktadziny PCV

zgodnie z zaleceniami producenta wyktadzin stosujac kleje oraz materiaty pomocnicze i uzupetniajace

zalecane przez producenta wyktadzin. .

Uktadanie wyktadzin

» Temp. pomieszczen > 18 °C

» Wykladzina powinna aklimatyzowa¢ sie w pomieszczeniu min. 24 h (rolka powinna byé
rozluzniona)

» Po pocieciu na kawatki wyktadzina powinna aklimatyzowac si¢ w pomieszczeniu kolejne 24 h

W jednym pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii produkcyjne;

Na przygotowanym podktadzie rozprowadzamy klej. Wyktadzine mozna ktad¢ dopiero, gdy

rozprowadzony klej osiagnie wtasciwg konsystencje.

Po przyklejeniu spawanie potaczen moze nastgpi¢ po 24 h.

Wykonac¢ cokoty h=10cm.

Arkusze wyktadziny nalezy faczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego.

Frezowanie i spawanie narozy i ztaczy nalezy wykona¢ po wyschnieciu kleju.

W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej z

koricowka do zgrzewania sznurowego.

Wszystkie zgrzewy musza ostygnac¢ przed odcieciem nadmiaru zgrzewu. Zaleca sie dwuetapowg,

obrébke zgrzewu: wstepna i wygtadzajaca.

» Nadmiar zgrzewu nalezy usuwaé¢ za pomocg specjalnego noza.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT POSADZKOWYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportu

podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci rob6t, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot (zgodnie z PZJ)

na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

» Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng,

» Badanie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisbw w dzienniku budowy i
zalgczonych atestow w celu stwierdzenia zgodnoSci uzytych materiatow z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna uzywaC materiatbw nie majgcych
dokumentow stwierdzajacych ich jakoS¢.

» Sprawdzenie podiozy. Podioze powinno odpowiada¢ warunkom okreSlonym w zasadach
prowadzenia robot

Posadzka z wyktadzin

» Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja; wyglad zewnetrzny i jednolitos¢ barwy i wzoru,
zwigzanie posadzki z podktadem, prawidtowo$¢ wykonania stykéw, wykoriczenie posadzki.

» Na powierzchni posadzki nie mogg odznaczaé sie nierownosci podktadu oraz nie mogg
wystepowaé plamy i uszkodzenia mechaniczne

» Niedopuszczalna jest obecno$¢ pecherzy, fatd oraz odstawanie brzegow arkuszy wyktadziny
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» Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma, jezeli projekt nie przewiduje spadkow

Przeswit miedzy tatg przytozong w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosic¢ nie wiecej niz 2

mm

Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub zatozonego spadku

na catej dtugosci i szeroko$ci posadzki nie moze by¢ wieksze niz 3 mm.

Arkusze wyktadziny powinny by¢ utozone szczelnie.

Szeroko$¢ spoin nie powinna wynosi¢ wiecej niz 0,5 mm.

Spoiny powinny tworzy¢ linie proste na catej dtugosci i szerokosci pomieszczenia

Dopuszczalne odchylenie prostoliniowo$ci spoin nie moze wynosi¢ wiecej niz1 mmna 1 mi5 mm

na catej dtugo$ci pomieszczenia.

Posadzki powinny by¢ wykonczone przy$ciennymi listwami podtogowymi

Listwy muszg catkowicie przylega¢ do podtoza (Sciany i powierzchni posadzki) i by¢ trwale z nim

Zwigzane.

» Posadzki powinny by¢ doktadnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczen.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (PN-EN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwoS¢ ich wykonania musi pozwolic na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

6.3 Badania jako$ci robot w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i

systemow technologicznych.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Obmiar robot okre$la ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robdt oblicza sie wedlug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacii Inspektora
nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

» powierzchnie poszczegolnych rodzajow posadzki

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogdlne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

b) Odbioru robét nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

d) Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
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e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN).
f)  Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza
Dziennik Budowy
Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatéw
Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow
Protokoty odbioréw czesciowych
Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uzna¢ za zgodng z
wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg posadzke Iub jej
cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami norm. Wykonawca jest wéwczas zobowigzany
doprowadzi¢ posadzki do stanu odpowiadajacego wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odnigsienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem rob6t
2. zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

6. Instrukcje producenta wyktadzin

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot oraz inne aktualne normy zwigzane
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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