Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Roboty ziemne - ST 2.0

ST- 2.0 Roboty ziemne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét ziemnych dla zadania:

,Dostosowanie czesci budynku o$wiatowego w miejscowosci Modta na potrzeby prowadzenia

placowki oswiatowej, dz.nr 333 obreb Modta; Modta 76, 59-706 Gmina Gromadka”

Roboty ziemne sg wykonywane przy realizacji poszczegélnych elementow projektu 4j.:

-+ Qdkopanie $cian budynku do poziomu wskazanego w dokumentacji projektowej w celu wykonania
fundamentéw pod schody zewnetrzne oraz wykonanie nawierzchni

-+ Zasypanie wykopow

1.2 Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).

Klasyfikacja robot zgodnie z tabelg w ST 0.0 - Wymagania Ogdlne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacii sa;

-+ Grunt wydobyty z wykopu

-+ Piasek do zasypania wykopdw

Materiaty powinny by¢, takie, jak okre$lono w specyfikacii, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora nadzoru i Projektanta

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu
nastepujacego sprzetu mechanicznego:

a). koparka,

b). spycharka,

c). ubijak do zageszczania,

d). zageszczarka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na Srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport gruntu z wykopu bedzie sie odbywac¢ samowytadowczymi Srodkami transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

51  Ogoélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg  PN-B-06050.

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania si¢
z dokumentacjg geotechniczng, stanowigcg czeS¢ dokumentacji projektowej. W przypadku
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stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg geotechniczng a stanem stwierdzonym w podtozu,

nalezy bezzwiocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Dodatkowo nalezy zapoznaC sie z dokumentacjq okreslajacq wystepowanie na terenie budowy

urzadzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku

stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy
bezzwiocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Wykonanie wykopow moze nastapi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po wyrazeniu zgody

przez Inspektora nadzoru.

Harmonogram i technologia prowadzenia rob6t ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury

gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci

wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,

przekazanymi na piSmie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez

Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub

biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby

podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

5.1.1 Odspojenie i odktad urobku

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0

m od krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na:

a). bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia
nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucije.

b). nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt
wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu
mechanicznego, nalezy prowadzic ciagta obserwacje odspajanego gruntu.

c). w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie
wykopu

d). jesli bedzie to konieczne nalezy stosowac elementy obudowy wykopu. Rozstaw rozparcia lub
podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkéw

e). nalezy prowadzic ciagta kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia $cian w
stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

f). nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej
0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu

g). jesli w czasie prowadzenia robot ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast
przerwaC pogtebianie wykopu, opanowaé uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem
kontynuowac prace ziemne

h). obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i
zageszczania stopniowo rozbiera¢

5.1.2 Podtoze
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Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o

wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét

ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubo$ci co najmniej:

przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami

jednonaczyniowymi — 20cm. Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinno przekraczaé +/-3 c¢cm. Nie

wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé sposobem

recznym lub mechanicznym, zapewniajagcym uzyskanie wymaganej doktadno$ci wykonania

powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.

5.1.3  Zasypka i zageszczenie gruntu

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywac warstwami z zageszczaniem

do wymaganych parametrdw w projekcie i umowie przy uzyciu ubijakow ptytowych w sposob

uniemozliwiajacy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego.

Jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wiecej niz jednej strony

elementu konstrukcyjnego, nalezy jq uktada¢ i zageszczaé na wysokosciach nie réznigcych sie o

wiecej niz 25¢cm po zageszczeniu po przeciwnych stronach chyba, ze Inspektor nadzoru dopuszcza

inaczej.

Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek i nasypow bedzie wymieniany

na nowy lub remontowany na koszt wykonujacego zageszczenia

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywa¢ ujemnie na

stateczno$¢ budynkéw i innych budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne

szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

a). Zapoznanie sie¢ z planem sytuacyjno - wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejacych i projektowanych budynkéw, budowli i robét liniowych oraz z wynikami
badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych

b). Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu rob6t

c). Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robét
rozbiorkowych, itp.

d). Zdjecie warstwy darniny | ziemi roslinnej niezbednych powierzchni terenu niezbednych miejscu
przewidzianych wykopdw i nasypéw oraz jej zmagazynowanie

e). Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elekiryczng i wode oraz
odprowadzenie sciekdw

f). Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego

5.3 Zakres robét zasadniczych

5.3.1 Wykopy i ich zabezpieczenie

Rzedne dna wykop6w okre$la projekt. Sciany wykopéw moga by¢ pionowe lub nachylone, zaleznie od

gtebokos$ci wykopu.

W wykopach wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 - 0,6 m (w zaleznosci

od rodzaju gruntu), nalezy usuna¢ z duzg ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod nadzorem

geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejacych, lasujacych sie lub

szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usuna¢ na krétko przed przystapieniem do robét.

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagajg, grunt w skarpach i w dnie

wykopu nalezy zagescic a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe, grunt

nalezy wymienic.
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5.3.2 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

Podczas wykonywania wykopow pod fundamenty projektowanego budynku nalezy zachowac

szczegolng ostroznos¢ przy wykonywaniu prac w poblizu istniejacego budynku szkoty.

Wszelkie kolizje z istniejgcymi rurociggami badz kablami nalezy zabezpieczyé przez podwieszenie

istniejacych przewodow.

5.3.3 Uwagi koncowe

Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie

terendw zielonych i obsianie ich trawa, usuniecie wszelkich innych uszkodzen i strat wynikajacych z

prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych).

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST 0.0. ,Wymagania ogélne".

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on

wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza

tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach zwigzanych

6.1 Doktadno$¢ wykonania rohét:

-+ Odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szeroko$ci wykopow nie powinny
by¢ wieksze od 5 cm

-+ Pochylenie skarp wykopdw nie powinno sie rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz 10%

-+ Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm

6.2 Kontrola jakosci rohot

Kontroli podlega:

a). wykonanie wykopu i podtoza

b). zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

c). stan skarp wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy pracach w
wykopie,

d). wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopoéw w postaci drabin,

e). jako$¢ gruntu przy zasypce,

f).  wykonanie zasypu,

g). zageszczenie,

h). odwodnienie wykopdw.

Czestos¢ oraz zakres badan i pomiardw poprawno$ci wykopéw przedstawia ponizsza tabela:

Lp. Sprawdzana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 | Pomiar gabarytéw wykopu
2 | Pomiar rzednych dna wykopu Pomiar tasma, szablonem, fatg i niwelatorem w odstepach co 10 m,
3 | Pomiar pochylenia skarp w narozach oraz w miejscach, ktore budza watpliwosé
4 | Pomiar réwnosci skarp
5 | Badanie zageszczenia gruntu Stopien zageszczenia okresli¢ dla podioza gruntowego i kazde;
utozonej warstwy,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogélne".
Obmiar robot okre$la ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi

Normami Technicznymi (PN, PN-EN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi

nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Zasady szczegotowe:

Proces odbioru powinien obejmowac:

a) sprawdzenie robdt pomiarowych w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa,

b) sprawdzenie wykonania wykopdw i nasypdw pod wzgledem wymaganych parametréw
wymiarowych i technicznych,

c) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem rob6t
2. zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa ww zadania

3. normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Norm
1. PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine
3. PN-B-06714 - Kruszywa mineralne
4, PN-B-06716 - Kruszywa mineralne.Piaski i zwiry filtracyjne
5. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét oraz inne obowigzujace PN (PN)-EN
Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogow BHP okreslonych obowigzujacymi przepisami,

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim.
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