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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie przedmiaru dla zadania "Dostosowanie czesci budynku o$wiatowego w miejscowos-
ci Modta na potrzeby prowadzenia placéwki przedszkolnej."

2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:
- Zakres rzeczowy robét uzgodniony z Inwestorem
- Projekt budowlany sporzgdzony przez "architekt"Autorska Pracownia Projektowa
Marek Stawiany, ul.Januszowicka 11c/8, 53-135 Wroctaw.

3. Opracowanie zawiera:

- Tabela elementow
- Przedmiar robét

Wroctaw, sierpien, 2024 r.
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Przedszkole_Modta TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartos¢ Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. | najednost-| at
we ke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 1-25 Roboty dostosowawcze - parter 0,00 0,00%
1.2| 26-42 |Roboty dostosowawcze - pietro 0,00 0,00%
poziom+3,51
1.3] 43-56 |Roboty dostosowawcze - pigtro 0,00 0,00%
poziom +7,05
1 1-56 Dostosowanie czesci budynku 0,00 0,00%
oswiatowego na potrzeby prowa-
dzenia placéwki przedszkolnej
2 57 -72  |Schody zewnetrzne 0,00 0,00%
RAZEM 0,00 0,00%
| Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Przedszkole_Modta

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
R*0; M*0; S*0
1 Dostosowanie czesci budynku oswiatowego na potrzeby prowadzenia placéwki przedszkolnej
1.1 Roboty dostosowawcze - parter
1|KNR 4-01 Rozebranie $cianek m3
d.1.|0349-02
1
0,24*3,21*5,89+0,10*[[1,50+2,19+1,05*3+2,20+2,70]*3,21-0,80*2,00*5] m3 7,506
RAZEM 7,506
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych szt.
d.1.|0354-09
1
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych szt.
d.1.|0354-09
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1./0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
0,40*1,05*0,60 m3 0,252
RAZEM 0,252
5|/KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m?2
d.1.|0819-15
1
2,00%[5,89*3+2,70*2] m?2 46,140
RAZEM 46,140
6|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych - wyréwnanie po skuciu ptytek |m2
d.1.|0713-03
1
2,00%[5,89*3+2,70*2] m?2 46,140
RAZEM 46,140
7|NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach meta- |m?2
d.1./202 2024-02 |lowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 75- sg1
1
3,21*[2,20+0,95] m?2 10,112
RAZEM 10,112
8|NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach meta- |m?2
d.1.|202 2025-02 |lowych trzywarstwowe z pokryciem obustronnym 75 - Sg2
1
3,21*[1,80+1,50+5,89+2,00+3,16]-1,42*2,00-0,90*2,00*2-1,00*2,00 m?2 37,624
RAZEM 37,624
9|NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach meta- |m?2
d.1./202 2024-05 |lowych dwuwarstwowe z pokryciem jednostronnym 75 - obudowa
1
1,25*[2,60+3,15+0,90]+2,00*2,00 m?2 12,313
RAZEM 12,313
10/KNR 4-01 Uzupetnienie Scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?2
d.1./0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
1
3,21*0,89 m?2 2,857
RAZEM 2,857
11 Systemowe $cianki dziatowe z ptyt HPL na stelazu ze stali nierdzewnej, z m?2
d.1.|wycena indy- |drzwiami i zamkami, zgodnie z dokumentacjg projektowg
1|widualna
1,50*[1,80+1,00*2] m?2 5,700
RAZEM 5,700
12|KNR 2-02 Izolacja $cianek dziatowych ptytami z wetny mineralnej grubosci 75 mm piono- |m2
d.1.|0613-06 we
1
3,21*[2,20+0,95] m?2 10,112
3,21*[1,80+1,50+5,89+2,00+3,16]-1,42*2,00-0,90*2,00*2-1,00*2,00 m?2 37,624
RAZEM 47,736
13|NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.1.|202 2030-01
1
6,50+4,77+12,50 m?2 23,770
RAZEM 23,770
14|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.|0818-05
1
2,70 m?2 2,700
RAZEM 2,700
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1.|0811-07
1
23,56 m?2 23,560
RAZEM 23,560
16|/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.1./1102-02 zatarte na gtadko
1
6,59+4,77+12,50+2,00 m?2 25,860
RAZEM 25,860
17|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.1./1123-02 homogeniczne
1
6,59+4,77+12,50+2,00+2,70 m?2 28,560
RAZEM 28,560
18|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych|m?2
d.1.|1123-04
1
6,59+4,77+12,50+2,00+2,70 m?2 28,560
RAZEM 28,560
19|KNR 0-29 Izolacja powierzchni pionowych folig izolacyjng m?2
d.1.|/0636-01
1|analogia
2,20%[3,33*2+2,00%4+2,41*2+5,90*2+2,60*2] m?2 80,256
RAZEM 80,256
20|NNRNKB Licowanie $cian ptytkami ceramicznymii na zaprawie klejowej m?2
d.1.|202 0837-04
1
2,20%[3,33*2+2,00%4+2,41*2+5,90*2+2,60*2] m?2 80,256
RAZEM 80,256
21|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie $cian farba akrylowo lateksowg m?2
d.1.|1505-05
1
3,21%[3,20*2+3,30+2,30]-1,42*2,00*2 m?2 32,840
3,21%[5,30+2,00*3+1,65*3+4,00]-1,00*2,00*2-1,05*2,00-0,90*2,00 m?2 57,103
2,20%[3,33*2+2,00%4+2,41*2+5,90*2+2,60*2] m?2 80,256
RAZEM 170,199
22|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie sufitow farbg akrylowo lateksowag m?2
d.1.|1505-05
1
6,50+4,77+12,50 m?2 23,770
RAZEM 23,770
23|KNR 0-19 Drzwi zewnetrzne aluminiowo szklane m?2
d.1.|0931-05
1
1,05*2,00 m?2 2,100
RAZEM 2,100
24|KNR 0-19 Drzwi wewnetrzne aluminiowo szklane m?2
d.1.|0931-05
1
1,42*2,00 m?2 2,840
RAZEM 2,840
25 Drzwi wewnatrzlokalowe, jednoskrzydtowych, kompletne z o$cieznica, okucia- |m?2
d.1.|wycena indy- |mi, klamkg i zamkiem, zgodnie z dokumentacja
1|widualna
0,90*2,00*6+0,80*2,00*3 m?2 15,600
RAZEM 15,600
1.2 Roboty dostosowawcze - pietro poziom+3,51
26|KNR 4-01 Rozebranie Scianek m3
d.1.|0349-02
2
0,18*4,26*3,22 m3 2,469
RAZEM 2,469
27|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych szt.
d.1.|0354-09
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
28|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw na osciezach po zdemontowanych drzwiach i rozebra- m
d.1./0708-03 nych $ciankach
2
5,00*3+2*3,22+4,26 m 25,700
RAZEM 25,700
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
29|NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach meta- |m?2
d.1.|202 2025-02 |lowych trzywarstwowe z pokryciem obustronnym 75 - Sg2
2
3,22*1,46-0,90*2,00+3,22*2,26 m?2 10,178
RAZEM 10,178
30|KNR 4-01 Uzupetnienie Scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?2
d.1./0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
2
2,00*0,99 m?2 1,980
RAZEM 1,980
31|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 1ll z zaprawy cementowo-wa-|m?2
d.1.|0711-02 piennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw (do
2 2 m2 w 1 miejscu)
2,00*0,99*2 m?2 3,960
RAZEM 3,960
32|KNR 2-02 Izolacja $cianek dziatowych ptytami z wetny mineralnej grubosci 75 mm piono- |m2
d.1.|0613-06 we
2
3,22*1,46-0,90*2,00+3,22*2,26 m?2 10,178
RAZEM 10,178
33|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z paneli m2
d.1.|0816-06
2
16,39 m?2 16,390
RAZEM 16,390
34|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.1./1102-02 zatarte na gtadko
2
16,39+4,26*0,30 m?2 17,668
RAZEM 17,668
35|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.1./1123-02 homogeniczne
2
16,39+4,26*0,30 m?2 17,668
RAZEM 17,668
36|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych |m?2
d.1.|1123-04
2
16,39+4,26*0,30 m?2 17,668
RAZEM 17,668
37|KNR 0-29 Izolacja powierzchni pionowych folig izolacyjng m?2
d.1.|/0636-01
2|analogia
0,60*[5,20+3,16+0,64*2] m?2 5,784
RAZEM 5,784
38| NNRNKB Licowanie $cian ptytkami ceramicznymii na zaprawie klejowej m?2
d.1.|202 0837-04
2
0,60*[5,20+3,16+0,64*2] m?2 5,784
RAZEM 5,784
39|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie $cian farba akrylowo lateksowg m?2
d.1.|1505-05
2
3,22%[9,21*2+5,89*2+4,17*2+1,48*3]-0,90*2,00*4 m?2 131,196
3,22%[5,89*2+3,10*2]-0,90*2,00*5 m?2 48,896
3,22*[3,16*2+5,20*2+2,26*2]-0,60%[5,20+3,16+0,64*2]-0,90*2,00 m?2 60,809
RAZEM 240,901
40|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie sufitow farbg akrylowo lateksowag m?2
d.1.|1505-05
2
47,34 m?2 47,340
RAZEM 47,340
41 Drzwi wewnatrzlokalowe, jednoskrzydtowych, kompletne z o$cieznica, okucia- |m?2
d.1.|wycena indy- |mi, klamkg i zamkiem, zgodnie z dokumentacjg
2|widualna
0,90*2,00*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
42|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne EIS30 m2
d.1.|/1203-01
2
0,90*2,00*1 m?2 1,800
RAZEM 1,800
1.3 Roboty dostosowawcze - pietro poziom +7,05
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
43|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych szt.
d.1.|0354-09
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44|KNR 4-01 Uzupetnienie Scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?2
d.1./0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
3
2,00*0,80 m?2 1,600
RAZEM 1,600
45|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 1ll z zaprawy cementowo-wa-|m?2
d.1.|0711-02 piennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw (do
3 2 m2 w 1 miejscu)
2,00*0,80*2 m?2 3,200
RAZEM 3,200
46|NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach meta- |m?2
d.1.|202 2025-02 |lowych trzywarstwowe z pokryciem obustronnym 75 - Sg2
3
2,78*[1,30+1,50*2]-0,80*2,00 m?2 10,354
RAZEM 10,354
47|KNR 2-02 Izolacja $cianek dziatowych ptytami z wetny mineralnej grubosci 75 mm piono- |m2
d.1.|0613-06 we
3
2,78*[1,30+1,50*2]-0,80*2,00 m?2 10,354
RAZEM 10,354
48|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z paneli m2
d.1.|0816-06
3
14,10 m?2 14,100
RAZEM 14,100
49|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.1./1102-02 zatarte na gtadko
3
14,10 m?2 14,100
RAZEM 14,100
50(KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.1./1123-02 homogeniczne
3
14,10 m?2 14,100
RAZEM 14,100
51|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych |m?2
d.1.|1123-04
3
14,10 m?2 14,100
RAZEM 14,100
52|KNR 0-29 Izolacja powierzchni pionowych folig izolacyjng m?2
d.1.|/0636-01
3|analogia
2,20*[1,50*2+1,00*2+1,50+1,00]-0,80*2,00+0,60%[3,20+1,50*2+0,64*2] m?2 19,388
RAZEM 19,388
53|NNRNKB Licowanie $cian ptytkami ceramicznymii na zaprawie klejowej m?2
d.1.|202 0837-04
3
2,20*[1,50*2+1,00*2+1,50+1,00]-0,80*2,00+0,60%[3,20+1,50*2+0,64*2] m?2 19,388
RAZEM 19,388
54|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie $cian farba akrylowo lateksowg m?2
d.1.|1505-05
3
2,78*[3,20*2+4,50*2+1,65*2+1,50*2+1,00*2] m?2 65,886
-[2,20%[1,50*2+1,00*2+1,50+1,00]-0,80*2,00+0,60%[3,20+1,50*2+0,64*2]] m?2 -19,388
RAZEM 46,498
55|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie sufitow farbg akrylowo lateksowg m2
d.1./1505-05
3
11,94+1,49 m?2 13,430
RAZEM 13,430
56 Drzwi wewnatrzlokalowe, jednoskrzydtowych, kompletne z o$cieznica, okucia- |m?2
d.1.|wycena indy- |mi, klamka i zamkiem, zgodnie z dokumentacjg
3|widualna
0,90*2,00*1 m?2 1,800
RAZEM 1,800
2 Schody zewnetrzne
57|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0813-01
2*5,50 m 11,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 11,000
58| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m?2
d.2|0807-01
4,60"2,94 m?2 13,524
RAZEM 13,524
59|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.2|0114-07 13 cm
0114-08
0,80*5,50+1,50*3,00 m?2 8,900
RAZEM 8,900
60|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
[0,15*0,15+0,15*0,30]*5,00 m3 0,338
RAZEM 0,338
61|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapra-|m
d.2|0407-01 wa cem.
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
62|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce piasko- |m?2
d.2|0511-01 wej
0,80*5,50+1,50*3,00 m?2 8,900
RAZEM 8,900
63|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i glebo- [m3
d.2|0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
0,35*1,00%[3,80+1,05*3] m3 2,433
RAZEM 2,433
64| KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2(1101-07
0,10*0,35%[3,80+1,05*3] m3 0,243
RAZEM 0,243
65|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton C8/10 m3
d.2(1101-01
0,10*0,35%[3,80+1,05*3] m3 0,243
RAZEM 0,243
66| NNRNKB (z.I) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.2|202 0136-02
0,24*[1,37*1,60+2,38*1,20] m3 1,212
RAZEM 1,212
67 |KNR 4-01 Tynk cementowy m?2
d.2|0725-03
0,80*[1,37+1,34]+0,40*2,38 m?2 3,120
RAZEM 3,120
68| KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - reczne ukfadanie betonu - |m2
d.2|0218-02 beton architektoniczny
1,34*3,80 m?2 5,092
RAZEM 5,092
69|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty - reczne m?2
d.2|0218-06 uktadanie betonu
Krotnos¢ = 12
1,34*3,80 m?2 5,092
RAZEM 5,092
70|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane
[44,94]/1000 t 0,045
RAZEM 0,045
71/KNR 2-02 Balustrady schodowe z profili stalowych m
d.2(1207-04
1,77+2,12+1,48 m 5,370
RAZEM 5,370
72|NNRNKB Oktadziny schodoéw z ptyt kamiennych- granit pfomieniowany gr.1,5 cm m?2
d.2|202 2147-01
6,30 m?2 6,300
RAZEM 6,300
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