Kuchnia cateringowa
Wykiadzina TARKETT
H pomieszczenia = 321cm

Przedsionek

Wykladzina TARKETT

H pomieszczenia = 270cm

[Klatka schodowa |
11,51m? | Wykladzina pt. ceram

H pomieszczenia

_
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0.7.5 WC personelu

03m? | Wykladzina TARKETT

H pomieszczenia = 270cm

i

0.7.4 Zaplecze sali
3,02m? | Wyktadzina TARKETT
H pomieszczenia = 270cm

0.7.3 Pom. porzadkowe
64m? | Wykladzina TARKETT
H pomieszczenia = 270cm

0.7.2 Szatnia
7.37m? [ Wykiadzina TARKETT
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H pomieszczenia = 270cm
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0.7.1 Przedsionek szatni

01m? | Wykladzina TARKETT

H pomieszczenia = 270cm

i

Sala dia 15dzieci
Wykladzina TARKETT
H pomieszczenia = 321cm

Korytarz
17.14m?

H pomieszczenia = 321cm
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Plytki ceramiczne
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0.2 Szatnia
43,53m* [ Wyktadzina PCV-Hom
[H pomieszczenia = 321cm |

O
istn. grzejnik po zmianie =|
= =
lokalizacji <
= 0.3 Kortyarz
T H =270cm
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n PRZESTRZEN INSTALACYJNA

SUFIT PODWIESZONY GK

wlaczyé do i
qczyc-do

instalacji C.0

H=wys. parapetu

Wykfadzina PCV-Hom.
H pomieszczenia = 270cm

PRZESTRZEN INSTALACYJNA

AN

0.5 Toaleta dzieci
12,50m* [ Wyktadzina PCV-Hom
H pomieszczenia = 270cm

Wykladzina PCV-Hom.

H pomieszczenia = 270cm

Wysokosc blatu 72cm
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RZUT PARTERU - POZIOM %0,00

0.1

Wiatrofa
Plytki ceramiczne
H pomieszczenia = 321cm

.34

LEGENDA

— proj. instalacja grzewcza C.T. — (zasilanie i

powrdt)

powrét)

> - demontaze

ze stanem istniejgeym

2. Wszystkie wymiary sprawdzic na budowie.

powrdt) (prowadzona w obudowie)

proj. pion ciepfa technologicznego

Uwagi:
1. Trasy wszystkich projektowanych instdaci a tokze szczegbowg
lokdizace wigczeh do istniejgcych instdlacji ndlezy skoordynowaé

istn. instalacje grzewcze C.0.— (zasilanie i

proj. instalacje grzewcze C.0.— (zasianie i
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AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

arch.Marek Stawiany

Januszowicka 11¢/8 53-135 Wroctaw,tel.+48 603 914 953

INWESTOR :

GMINA GROMADKA

ul. gen. Wh. Sikorskiego 9, 59-706 Gromadka

TEMAT :

Dostosowanie czesci budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci

Modta na potrzeby utworzenia Gminnego Przedszkola nr 2

ADRES INWESTYCJI :

Dz. Nr 333, obreb Modta
Modta 76, 59-706 gmina Gromadka

sprawdzajacy

mgr inz. Wojciech Pacynski
upr.proj. 64/78/\Wwm

STADIUM : Projekt techniczny

BRANZA : instalacje sanitarne
Data 08.2024

PRZEDMIOTRYS.: | |NSTALACJE GRZEWCZE - RZUT PARTERU Skala 1100
Nrrys. 8/ I S

ZESPOL PROJEKTOWY

Instal. sanitarne mgr inz. Tomasz Witek Podpis

upr.proj. 270/02/DUW
Instal. sanitarne - Podpis




