ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ (na wszystko)

135

Srednica|llosc | . DUg9OSCE Diugoscé taczna
- - rednica jednostkowa
DYLATACJA 1,0cm | | NR [m]
/ COKOt BUDYNKU ‘ 45‘” ‘ [mm] [SZt.] [m]
757 A 7 — - FUNDAMENT Z BLOCZKOW BETONOWYCH M6 | \ $8(A-IlIN)| 912(A-IlIN)
i / o /// NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ M10 | g § | 1 8 18 1.25 22 50
‘ v © /{ POSADOWIONY NA 10cm WARSTWIE ‘ ‘
| 2/4 89 24 214 o 4 o < CHUDEGO BETONU C8/10 NA PODSYPCE Z PIASKU | ‘ 2 8 9 2.47 22.23
| 2 375 S e - POZIOM POSADOWIENIA MIN. 80cm PONIZEJ ‘ ‘ 3 8 9 3.92 35.28
’ g . POZIOMU TERENU . -
% B g — B | | 4 8 27 1.25 33.75
(L, gy | | | T
} 380 } | ‘ Ogotem diugosé [m]| 113.76 HiHHH
I\ § ‘LW* e Masa jednostkowa [kg/m]| 0.395 0.888
| 2 I Fil | P
SCHODY - RZUT FUNDAMENTU skala 1:50 SR S N | I S Masaogdlem  [kgl| 44.94 | i
i | SaVAVAYE I T — Masa catkowita [kg] HiHHH
| \ .
\ 99 1ds ! - STOPNIE BEZ KAPINOSOW | PODCIEC Stal zbrojeniowa: A-llIN (RB500SP),
X114,
A 1 ; s e 8¢ Beton: C25/30,
) i 170 PRI T I - T I . | -V,Ve4 -1 1‘035 Otullna mln 35mm
‘ = : — OKLADZINA GRANIT PLOMIENIOWANY GR.1,5cm
| 170 35, 35,35, 35, 35, 35,
. . L ‘3" T T T 7 h ZESTAWIENIE STALI - BALUSTRADA
77777777777 A - FUNDAMENT . D’fUQOSé Masa Masa
NR Profil taczna | jednost. | catkowita
+ — H SCHODY - RZUT skala 1:50 [mm] [mb] [kg/mb] kgl
1 |40x40x2| 20,63 2,31 47.66
. 1,7 1
SCHODY - WYMIAROWANIE PLYTY ZELBETOWEJ skala 1:50 2 |4020x2] 175 | 168 | 294
3 |20x20x2| 28,38 1,05 29.80
4 3800 | Ogodtem
b $ diugos¢| 50.76 0.00 0.00
i 396 | + 2100 %
T 177 219 T y 1700 , 350 4, 350 4, 350 4 350 4 350 4 350 | [m]
i i ¢ f f f i i f f Ogotem masa
L N kal 0.00 | 80.39
4 177 27 x -
. \ - » vﬁ @18@8/L:1850 col84 (A-IIIN + . " 4OX40X2 2’31 kg/mb
{ T S ; : o A = 988/co 150¢A-IIIN) 988/co150_(A-IIIN)
= Cul i o 27 G G g 2]t 40x20x2 1,68kg/mb
o A =Ty 988(A-11INY, L=3916 =
o 8 g? s # 2 0 © 3 ) 10731318 = . " 20X20X2 1 ,05kg/mb
JRiEssiaT; “fupigapipetipep 4 o ppappopapoggetl ||| ' 3y onscosn i Balustrady cynkowana i malowana
o : 7 s @sosacim, L2473 corsy proszkowo, kolor RAL 7024
T i 2/t s : B @J: : | e e @ 2798¢A-11IN), L=1250 col30 s
7777777 250
B> S A
T N @18‘2’8(1/*8*5%1“‘ L=1250 col50 BE‘IF%\:\?O%IVE\;(Lé):ﬁﬁ(;V/-\\IPRAWIE M-5 JEDNOSTKA
R | = lalrelnlil ekt
I JP I o AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch.\viare awiany
SCHODY - BALUSTRADA WIDOK A  skala 1:50 SCHODY - BALUSTRADA WIDOK B skala 1:50 SCHODY - KONSTRUKCJA  skala 1:20 _ GM|N:2;§;X§$11C/8 53-135 Wrodlaw,tel. +48 603 914 953
IESTOR: ul. gen. Wh. Sikorskiego 9, 59-706 Gromadka
TEMAT : Dostosowanie czesci budynku o$wiatowego

w miejscowo$ci Modta
na potrzeby prowadzenia placéwki przedszkolnej

ADRES INWESTYCJI:| Dz. Nr 333, obreb Modta
Modta 76, 59-706 gmina Gromadka

STADIUM : Projekt architektoniczno budowlany
BRANZA : architektura -konstrukcja
Data 17.06.2024
PRZEDMIOT RYS.: SCHODY WEJSCIOWE
Skala 1:50, 1:20
Nrrys. 1 /T
PROJEKTANT dr inz. arch. Marek Stawiany Podpis
upr.proj.19/93/UW-DOIA DS-0672
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Beata Swigtkowska Podpis
upr.proj.55/91/4W-DOIA DS-0724 18



AutoCAD SHX Text
9 8(A-IIIN), L=2473 co150    1501

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
27 8(A-IIIN), L=1250 co150    1250

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
9 8(A-IIIN), L=3916cm

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
374

AutoCAD SHX Text
18 8/L=1250 co184 (A-IIIN)

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
9 8/co150 (A-IIIN)

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
9 8/co 150(A-IIIN)

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1073

AutoCAD SHX Text
21 8/co150 (A-IIIN)

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
972

AutoCAD SHX Text
18 8(A-IIIN), L=1250 co150    1250

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2469


	Sheets and Views
	2024_07_12_PRZEDSZKOLE_PROJEKT-Model


