Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Konstrukcje zelbetowe - ST 3.0

ST- 3.0 Konstrukcje zelbetowe
1. WSTEP
11 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania rob6t zelbetowych dla zadania:
,Dostosowanie czesci budynku o$wiatowego w miejscowosci Modta na potrzeby prowadzenia placowki
o$wiatowej, dz.nr 333 obreb Modta; Modta 76, 59-706 Gmina Gromadka”
Robotami objetymi niniejszg specyfikacjq sg elementy betonowe i zelbetowe zadania, a w szczegélnosci:

— Zelbetowe schody zewnetrzne

— Inne elementy betonowe i zelbetowe wynikajace z opracowanej przez Wykonawce Dokumentacji

Projektowej

1.2 Klasyfikacja rob6t wg Wspodinego Stownika Zaméwien (CPV).
Klasyfikacja robot zgodnie z tabelg w ST 0.0 - Wymagania Ogdlne
1.3 Definicje okreslen podstawowych.
Uzyte w Specyfikacji okre$lenia sg zgodne z obowigzujacymi normami, przepisami, ST — 0.0 Wymagania ogolne
oraz Dokumentacjq Projektowg zadania wymienionego w pkt 1.1.
Oprocz tego wystepujg dodatkowe okreslenia:
Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wodly.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikdw, ktére przechodzg przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm.
Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym - nie diuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych samych
warunkach.
Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C20/25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymato$ci na
Sciskanie; liczby po literze C oznaczajg wytrzymatos¢ charakterystyczng oznaczang na probkach walcowych o
wysokosci 300mm i $rednicy 150mm oraz sze$ciennych o wymiarach 150x150x150mm wg PN-EN 206-1
Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtongé beton do jego masy w stanie suchym.
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych.
Wodoszczelnos¢ betonu - zdolno$¢ betonu do przeciwstawiania sig przeptywowi wody bedacej pod cisnieniem.
Oznacza sie jq stopniami wodoszczelno$ci:W-2, W-4, W-6, W-8, itd, oznaczajacymi 10-krotng wielko$¢ cisnienia
wody w MPa, przy ktérym woda przenika w ilosci dopuszczalnej podczas normowego badania tzw. badania
przepuszczalnosci wody.
Rusztowania niosace (nosne) - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od deskowan i od konstrukcji
betonowych, Zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej no$nosci, oraz od
ciezaru sprzetu i ludzi.

2. MATERIALY | SUROWCE

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST — 0.0 Wymagania ogoine.
2.2 Rodzaje materiatow
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Wykonawca zapewni wszelkie konieczne materiaty do wykonywania robét.
KLASA BETONU
Wszystkie betonowe i zelbetowe elementy konstrukcyjne bedg wykonane z betonu o klasie okre$lonej na
rysunkach konstrukcyjnych lub w opisie technicznym zgodnie z PN-B-03264:2002.
STAL ZBROJENIOWA
Parametry stali zbrojeniowej podano w opisie technicznym. Stal zbrojeniowa zaprojektowano w gatunkach : A-
[N (BSt-500) . Zmiana klasy stali zbrojeniowej lub stosowanie stali innej niz okreslona w normie PN-89/H-
84023/6 wymaga zatwierdzenia przez Autora Projektu Budowlanego. Swiadectwo wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej bedzie wymagane dla stali innej niz okre$lona w normie PN-89/H-84023/6.
OTULINY ZBROJENIA
Otulina pretdw zbrojeniowych musi spetnia¢ zalecenia okre$lone w Polskiej Normie PN-B-03264:2002 biorac pod
uwage w miare koniecznosci, wymagang odporno$¢ ogniowa konstrukcji zelbetowe;.
Minimalne zbrojenie (powierzchnia i odlegtos€) nalezy wyznaczy¢ na etapie projektu wykonawczego wedtug PN-
B-03264:2002.
Wszystkie elementy zelbetowe wylewane na gruncie lub na przygotowanym podtozu bedg wykonane na warstwie
chudego betonu C8/10 o grubosci 5 cm.
2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania Robét powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartych w normach i aprobatach
technicznych.
Materiaty moga by¢ przyjete na budowe jesli spetniajg nastepujace warunki:
v"sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w Dokumentaciji Projektowej i specyfikacii
technicznej
v’ sq whlasciwie oznakowane i opakowane
v’ spetniajg wymagane wiasciwo$ci wskazane w odpowiednich dokumentach odniesienia
v" producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania
v" Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe nalezy potwierdzi¢ protokotem odbioru.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow i urzadzen do robot.
2.4 Warunki przechowywania materiatow
Ogolne warunki przechowywania materiatéw zgodnie z ST - 0.0 Wymagania ogdlne.
2.5 Inne materiaty i surowce.
Materiaty pomocnicze do prawidtowego wykonania Robot.
Wariantowe stosowanie materiatéw zgodnie z ST-0.0 Wymagania ogoine.
2.6 Kontrola materiatow i surowcow.
Kontrola materiatéw zgodnie z ST - 0.0 Wymagania ogéine..
3. SPRZET
3.1 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 0.0 Wymagania ogdlne.
3.2 Wymagania dotyczace sprzetu do wykonania Robét
Wykonawca przed rozpoczeciem robét przedstawi do akceptacji Inwestora projekt technologii robét oraz wykaz
sprzetu przewidzianego do uzycia na placu budowy. Maszyny robocze i urzadzenia elektryczne winne posiada¢
odpowiednie atesty upowazniajace do ich eksploatacii
4. TRANSPORT MATERIALOW
41  Wymagania ogéine
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0.0 Wymagania og6lne

4.2 Wymagania dotyczace transportu materiatdow do wykonania Robét
Materiaty do wykonania Robét nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami ogolnymi.
Proponuje sie uzy¢ nastepujgcych Srodkéw transportu:

- samochdd dostawczy (betoniarka);

- samochadd skrzyniowy

5. WYKONANIE ROBOT

51  Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST — 0.0 Wymagania ogdlne.
5.2 Wykonanie Robét

Do rozpoczecia prac mozna przystapi¢ po przekazaniu Terenu Budowy oraz wykonaniu wczesniejszych prac
pozwalajacych na rozpoczecie prac przy przedmiotowym elemencie.
5.3  Wykonanie Rohét

5.3.1 Deskowanie

PROJEKT DESKOWANIA

Deskowanie powinno spetiaé wymagania wszelkich odpowiednich Polskich Przepiséw BHP i powinno by¢
zaprojektowane na bezpieczne przeniesienie catosci nastepujacych obcigzen:

— Cigzar whasny deskowania oraz ciezar sprzetu uzywanego do betonowania (taczki, rynny zrzutowe, wibratory,
itp.)

— Ciezar mokrego betonu, z dynamicznym obcigzeniem pochodzacym od zrzucania | wibrowania

— Ciezar zbrojenia

— Cigezar zatrudnionych pracownikéw.

Wykonawca jest w catosci odpowiedzialny za projekt szalunku. Deskowanie musi by¢ odpowiednio mocne i
sztywne. Inwestor moze zazadac inspekciji i zatwierdzenia obliczen podstawowych elementéw. Szalunek i jego
konstrukcja wsporcza muszg by¢ skonstruowane w taki sposob, aby byty w odpowiednim miejscu i ksztatcie pod
ciezarem Swiezo wylanego betonu.

Instalowanie puszek instalacyjnych oraz pustych rurek na przewody (tzw. peszli) jak réwniez marek, specjalnych
elementéw dekoracyjnych, elementow instalacji i urzadzen winno nastapic wewnatrz deskowania przed
zabetonowaniem. Ewentualne prace naprawcze bedg musiaty by¢ wykonane zaprawami naprawczymi w kolorze
dojrzatego betonu.

Przed utozeniem betonu Wykonawca upewni sie, ze wszystkie zagtebienia, zakotwienia, tuleje, elementy
instalacyjne, itp. umieszczone sq prawidtowo. Wszystkie zewnetrzne krawedzie bedg fazowane na szerokos¢
15mm, chyba Ze inaczej opisano w Specyfikacji Architektoniczne;.

5.3.2 Zbrojenie

GIECIE ZBROJENIA

Prety zbrojeniowe giete na zimno zgodnie z normg PN-B-03264:2002.

Prety grubsze niz 20 mm nie mogg by¢ giete recznie. Prety zbrojeniowe nie mogq by¢ giete ponownie lub
prostowane.

UKLADANIE ZBROJENIA W DESKOWANIU

Przed utozeniem w szalunku, zbrojenie powinno by¢ oczyszczone z piasku, kurzu, rdzy, plam olejowych i innych
zanieczyszczen. Zbrojenie powinno by¢ precyzyjnie umieszczone zgodnie z rysunkiem i odpowiednio
zabezpieczone w miejscu.

Wigzanie wykona¢ z drutu wigzatkowego, korice drutu zagig¢ do wewnatrz w taki sposéb, aby nie wchodzity w
otuline.
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TOLERANCJE
Wymiar Tolerancja
[mm]
Dtugos$c¢ preta +10,-10

Odstep miedzy pretami (Srednica preta 20 mm lub mniej) +5,-5
Odstep miedzy pretami (Srednica preta wigksza niz 20 mm) | + 10, - 10

Grubos¢ otuliny +10,-0
Miejsce zgiecia (dla pretdw o Srednicy D [mm]) +2°D,-2°D
Miejsce zaktadek i spawdw (jezeli dozwolone) +25,-25

PODKLADKI DYSTANSOWE ZBROJENIA
W celu zapewnienia odpowiedniej otuliny pretow zbrojeniowych nalezy stosowaé podktadki dystansowe z betonu
lub tworzywa. Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podanow ST - 0.0 Wymagania ogdine.

6.2 Kontrola jakosci materiatéw i wyrobéw

6.21 Masa betonowa

WYTWORNIA BETONU | SPRZETU

Gotowa masa betonowa (beton towarowy) dostarczana bedzie z okreSlonej wytworni zatwierdzonej przez
Inwestora. Inwestor powinien mie¢ mozliwo$¢ sprawdzenia metod wytwarzania masy betonowej, projektu
mieszanki jak réwniez mozliwosci produkcyjnych wytwémi. Sprzet do odbioru i przetwarzania masy betonowe;
musi by¢ wczesniej zatwierdzony przez Inwestora.

Jezeli bedzie to konieczne, odpowiednia iloS¢ rezerwowego sprzetu powinna by¢ zabezpieczona, aby
zagwarantowac nieprzerwany postep robot.

POTWIERDZENIA

Dla kazdej ilosci masy betonowej dostarczonej na plac budowy powinno by¢ dostarczone pisemne oSwiadczenie
potwierdzajace zgodno$¢ dostarczonego materiatu z projektowang klasgq betonu. Moze byé wymagane
laboratoryjne potwierdzenie informacji dotyczacych sktadu mieszanki betonowej. Dodatkowo Inwestor moze
zazadaé prébek betonu z konkretnej dostawy do sprawdzenia przez niezalezne laboratorium.

KRUSZYWO

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic, jezeli przewidywane jest uzycie kruszywa nienaturalnego (takiego jak zuzel
lub popidt). W kazdym przypadku jest to przewidziane do zatwierdzenia przez Inwestora oraz mogg by¢
wymagane dodatkowe badania materiatu. Taka analiza przeprowadzona bedzie na koszt Wykonawcy.

CEMENT

Do elementéw fundamentowych powinien by¢ stosowany cement zgodnie z recepturg betonu.

DOMIESZKI | DODATKI

Domieszki i dodatki stosowane do mieszanki betonowej powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
powszechnego stosowania, nie wywotujgce korozji zbrojenia w elementach Zelbetowych.

Zgodnie normg PN-EN 206-1 chlorek wapnia oraz domieszki i dodatki bazujgce na chlorku wapnia nie powinny
by¢ wprowadzanie do mieszanek betonowych.

6.2.2 Roboty betonowe

TRANSPORT | HARMONOGRAM DOSTAW MIESZANKI BETONOWEJ
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Wykonawca musi przedstawi¢ Inwestorowi harmonogram dostaw i wylewania betonu do zatwierdzenia przed
rozpoczeciem betonowania.

Po zadozowaniu domieszek do betonowozu nalezy zadbac o ich doktadne wymieszanie. Kryterium tutaj jest
obracanie bebnem betonomieszarki na najwyzszych obrotach przez czas odpowiadajacy iloSci transportowanego
betonu tj. min.1 min. na kazdy m* betonu w bebnie, ale nie krocej niz 10 min.

Przerwy pomiedzy poszczegdlnymi cyklami podawania betonu nie powinny przekracza¢ 15 min.

UKLADANIE MIESZANKI BETONOWEJ

Wykonawca podejmie wszelkie $rodki ostroznosci, aby upewni¢ sig, ze wktadki, tuleje, itp., nie sg wypetnione
betonem.

ZAGESZCZANIE BETONU

Beton powinien by¢ ostroznie zageszczony wibratorami wgtebnymi lub tatami wibrujgcymi. W przypadku
uzywania wibratoréw wgtebnych, cylinder wibratora powinien by¢ uzywany tylko w pionowej pozycii i nie powinien
by¢ ciagniety poziomo przez beton. Sprzet do wibrowania nie powinien by¢ uzywany do przenoszenia betonu w
miejsca trudno dostepne. W takich miejscach jak rowniez w naroznikach i wzdtuz krawedzi stropu beton powinien
by¢ zageszczony poprzez ubijanie lub sztychowanie. Wibratory stosowa¢ o $rednicach ¢ 50 lub g 60 mm.
Uktadajac mieszanke betonowg w $cianach nalezy przestrzega¢ warstwowego ukfadania i wibrowania betonu,
co ok. 50 cm, natomiast pierwsza warstwa nie powinna by¢ wyzsza niz 30 cm.

Dolny odcinek zewnetrznych $cian fundamentowych (na wysoko$ci ok. 30 cm) nalezy zabetonowa¢ mieszankg o
uziarnieniu 0-8 mm.

Wysokos¢ zrzutu mieszanki betonowej nie moze przekroczyé 1,5 m, w przeciwnym razie moze doj$¢ do
rozsegregowania si¢ sktadnikéw betonu. W przypadku betonowania dzwigiem przy uzyciu ,silosa” nalezy
stosowac dtugie rekawy. Przy betonowaniu pompa nalezy uzy¢ odpowiedniej przedtuzki bez koricowki z okuciem,
celem poprawnego umieszczenia nisko w szalunku Sciany.

Przy betonowaniu spetione przy tym muszg by¢ warunki dopuszczajgce realizacje robét betoniarskich takie jak
odpowiednia temperatura powietrza (w nocy nie spadajaca ponizej -5°C, a w dzien nieprzekraczajaca +30°C),
czyste zbrojenie oraz czyste szalunki. Przy zastosowaniu elektronagrzewu dopuszcza si¢ realizacje robot
betoniarskich w temperaturze powietrza ponizej -10°C.

PRZERWY ROBOCZE

Nalezy unika¢ przerw w dostawie betonu. Inwestor moze wymagac, aby wylewanie betonu rozpoczeto sie lub
zakoniczyto poza godzinami pracy, a przerwy dla pracownikéw zostaty przesunigte, bez ponoszenia dodatkowych
kosztow.

W zwigzku z powyzszym Inwestor moze wymagac, aby betonowanie byto kontynuowane w czasie deszczu.
Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki ostrozno$ci. Betonowanie uznaje sie za ciagte, jezeli przerwy
pomiedzy kolejnymi wylewkami sg krétsze niz 1 godzina (chyba, ze uzyto szybko wigzacego cementu).

Diuzsze przerwy muszg by¢ zatwierdzone laboratoryjnie biorac pod uwage rodzaj uzytego cementu, temperature
wylewania, dodatki, itp.

6.2.3 Pielegnacja betonu

ZALECENIA OCHRONNE

Po wbudowaniu betonu wszystkie elementy muszg by¢ moczone i zabezpieczone przed stoncem przez dwa
tygodnie. W przypadku deszczu, mrozu lub niekorzystnych warunkéw pogodowych, $wiezo wylany beton musi
by¢ przykryty.

Swiezo wylany beton w konstrukcjach, ktére beda zasypane, powinien byé zabezpieczony przed kontaktem z
wodg gruntowa co najmniej przez 4 dni.
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WYROWNANIE

Po wylaniu betonu Wykonawca sprawdzi pozycje kotwien konstrukcji stalowych, itp.

6.2.4 Wykonczenia powierzchni

POWIERZCHNIE NARAZONE NA WPLYWY WARUNKOW GRUNTOWYCH

Wszystkie powierzchnie betonowe narazone na wplyw warunkéw gruntowych powinny byé zabezpieczone
warstwg ochronna. Ochronna folia lub powloka malarska powinna by¢ zgodna z dopuszczalng szerokoscig
peknie¢ (0.3 mm zatozone w dokumentacji przetargowej). Materiat i proponowany sposob stosowania
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Autora projektu budowlanego.

POWIERZCHNIE EKSPONOWANE

Generalnie powierzchnie muszg by¢ wolne od ubytkow, rakow, desegregacii i innych wad. Liczba ubytkdéw musi
by¢ ograniczona do absolutnego minimum, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodno$ci z pozostatymi
wymaganiami Specyfikacji.

Nie dopuszcza sig¢ porow o $rednicy wiekszej niz 5mm. Nie moze wystapi¢ wiecej niz 3 takie otwory na metr
kwadratowy powierzchni. Lico betonu musi by¢ jednolite, matowe i 0 jasnym zabarwieniu. Beton musi by¢é wolny
od skaz powierzchniowych widocznych z odlegtosci 3m.

Nie dopuszczalny jest wyciek wody lub zaczynu cementowego. Nie do przyjecia sg wady o wielkosci wiekszej niz
50 mm w dowolnym wymiarze.

Nieréwnos$ci w formie uskokéw nie mogg przekracza¢ 1mm. Stopniowe nierdwnosci, mierzone jako dopuszczalne
odchylenie od linii prostej na odcinku 1m, nie moga przekracza¢ 3mm.

Powierzchnia musi by¢ wolna od przebarwien spowodowanych zanieczyszczeniem przez srodek antyadhezyjny,
wyciek zaczynu cementowego lub przez inne substancje.

6.2.5 Dylatacje i przerwy robocze

LOKALIZACJA

Rysunki konstrukcyjne przedstawiajg wszystkie dylatacje konstrukcyjne. Natomiast przerwy niekonstrukcyjne —
przerwy robocze nie sg pokazane w dokumentacji przetargowej. Wykonawca powinien otrzymacé zatwierdzenie
ich umiejscowienia przed rozpoczeciem prac. Zatwierdzenie obejmowac bedzie umiejscowienie, ksztattowanie i
przygotowanie przerw.

ZATRZYMYWANIE WODY

Jezeli dylatacje majg by¢ wyposazone w urzadzenia zatrzymujace wode, to powinny one by¢ ostroznie
zamocowane do konstrukcji.

Nalezy zwroci¢ uwage, aby urzadzenie zatrzymujace wode nie zostato odksztatcone w czasie uktadania
mieszanki betonowej, a pod nimi nie tworzyty sie raki i pustki.

6.3 Kontrola i badania wykonanych Robot

Przed rozpoczeciem betonowania zbrojenie powinno by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zawiadomi w okre$lonym czasie (nie mniej niz 24 h) kiedy kazde zbrojenie bedzie utozone w
szalunku i gotowe do inspekcii.

Inspekcja przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru obejmie co najmniej:

— Wizualne sprawdzenie cato$ci zbrojenia

— Zgodnos$¢ z obowigzujacymi przepisami i wytycznymi postepowania

— Zgodnos¢ wielkosci i miejsca z projektem

-Sprawdzenie certyfikatow spawéw wystawionych przez wykonawce zbrojenia, (jezeli uzyte sq spawane
elementy)

— Sprawdzenie jakosci spawéw i punktowego spawania, jezeli przeprowadzone na budowie.
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Betonowanie nie moze sig rozpocza¢ zanim odbior zbrojenia nie bedzie potwierdzony przez Inspektora.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podanow ST - 0.0 Wymagania ogoine.

7.2 Wymagania dotyczace Rohét

Obmiar rob6t konstrukeyjnych zgodnie z zawartg umowa i wymaganiami ogélnymi zawartymi w pkt.7.1

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST - 0.0 Wymagania ogdine.

8.2 Odbiér robét

Przy wykonywaniu robot niezbedny jest systematyczny nadzor prowadzony przez wykonawce a takze nadzor
inwestorski i autorski.

CzeSciowe odbiory robét polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegoine etapy robot zostaty wykonane wg projektu
technicznego.

Odbioru robét powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela wykonawcy
robot.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
Ogdlne wymagania dotyczace sposobu rozliczenia robot podano w ST — 0.0 Wymagania ogdlne.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia okreslona w ST — 0.0 Wymagania ogélne

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewziecia okre$lono

w ST A0-00.00 Wymagania og6lne oraz:

KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 206-1:2003 — Beton zwykly . Cze$¢ | - Wymagania, wtasciwosci , produkcja i zgodno$¢*.

PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 934-2 — Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢,
znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 480-2 — Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

PN-89/H-84023/06 - Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-82/H-93215 — Walcdwka i prety stalowe dozbrojenia betonu.

PN-EN 197-1 — Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementdw powszechnego
uzytku.

PN-B-19707:2003 — Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-86/B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 1008:2004 — Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkciji betonu.

PN-86/B-01811 — Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona
materiatowo-strukturalna. Wymagania.
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PN-82/B-01801 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Podstawowe zasady projektowania. .

w ich aktualnym brzmieniu lub aktualne ich zamienniki.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm i przepiséw zwigzanych z
wykonaniem robot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowieni na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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