Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t
Nawierzchnie - ST 11.0

ST- 11.0 Nawierzchnie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Ninigjszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru nawierzchni dla zadania: ,Dostosowanie
czesci budynku o$wiatowego w miejscowosci Modta na potrzeby prowadzenia placéwki oswiatowej dz.nr 333
obreb Modta; Modta 76, 59-706 Gmina Gromadka”

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV).

Klasyfikacja robét zgodnie z tabelg w ST 0.0 - Wymagania Ogéine

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogbine”.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni sg;

—  piaski, spetniajace wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 12

—  2wir 0 uziarnieniu 8-16 mm, spetniajace wymagania normy PN-B-11111 dla klasy I i Il

—  2wir 0 uziarnieniu 32-80 mm, spetniajace wymagania normy PN-B-11111 dla klasy | i I

—  obrzeza chodnikowe 10x30x100 cm

—  kostka betonowa gr.6 cm

—  cement portlandzki klasy 32,5, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701

—  beton konstrukcyjny (gotowy) klasy B-20

—  geowldknina separacyjna

Materiaty powinny odpowiada¢ okreslonym w dokumentaciji projektowej, Specyfikacji Technicznej badz inne, o ile
zostang zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Projektanta.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 0.0 Wymagania ogéine.

3.2 Wymagania dotyczace sprzetu do wykonania Robét

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. TRANSPORT MATERIALOW
41  Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 0.0 Wymagania ogoine
4.2 Wymagania dotyczace transportu materiatow do wykonania Robét
Zatadunek jak i wytadunek materiatéw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich Srodkow ostroznosci i
bezpieczenstwa pracujgcych ludzi.
5.  WYKONANIE ROBOT
5.1  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST — 0.0 Wymagania ogdine.
Wykonanie Robét — opaska zwirowa - ewentualne uzupetnienie
— Zasypa¢ wykop pod fundament budynku warstwami zageszczonego piasku wskaznik, zageszczenia dna
wykopu pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wg normalnej metody Proctora
— Ulozy¢ obrzeza trawnikowe na tawie betonowe;,
— Utozy¢ geowtoknine separacyjng
— Ulozy¢ warstwe zwiru o uziarnieniu 8-16 mm a nastepnie warstwe zwiru o uziarnieniu 32-80 mm
Wykonanie Robét - nawierzchnia z kostki betonowe;j
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— Ulozy¢ obrzeza trawnikowe na tawie betonowe;,

— Wykona¢ podbudowe z kruszywa naturalnego

— Wykona¢ nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce piaskowe;
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1  Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST — 0.0 Wymagania ogoine.
Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowosci wykonywania poszczegoinych elementéw, zgodnosci wykonywanych
robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. Sprawdzenie powinno sie odbywac zaréwno w trakcie wykonywania
robdt, jak i po ich zakoriczeniu.
W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentéw sprawdzenia dokonuije sie wizualnie, przez pomiar lub badanie.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca wykona badania wszystkich materiatéw zgodnie z niniejsza ST.
Nalezy sprawdzic:
a) cechy geometryczne nawierzchni i obrzezy
b) grubos¢ warstw opaski zwirowej i podoudowy
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST - 0.0 Wymagania ogdlne.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST — 0.0 Wymagania ogoine.
8.2 Wymagania dotyczace robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacija projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z zachowaniem dopuszczalnych tolerancii) daty wyniki pozytywne.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
— dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,
—  Dziennik Budowy,
— dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,
—  protokoty czeSciowych odbioréw poprzednich faz robét,
Odbidr robédt zanikajacych nalezy zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
powodowac przestoju w realizacji robét.
Odbiér nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych. )
9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
Ogolne wymagania dotyczace sposobu rozliczenia robot podano w ST - 0.0 Wymagania ogdlne.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjq odniesienia jest:
1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem rob6t zatwierdzona przez

Zamawiajacego
dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy
4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
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PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

W ich aktualnym brzmieniu lub ich aktualne zamienniki.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t oraz inne obowigzujace PN (PN)-EN

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogow BHP okreslonych obowigzujacymi przepisami,

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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