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OSWIADCZENIE

Wroctaw, sierpiert 2024
Zgodnie z art.34. ust.3d, pkt. 3. ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (Dz.U. 2023, poz. 682) o$wiadczam, ze:

PROJEKT WYKONAWCZY

pt: DOSTOSOWANIE CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOSCI MODLA NA
POTRZEBY UTWORZENIA GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 2

adres inwestycji:
MODLA 76, 59-706 GMINA GROMADKA

branza:
INSTALACJE SANITARNE

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:

INSTALACJE SANITARNE INSTALACJE SANITARNE
mgr inz. Tomasz Witek mgr inz. Wojciech Pacynski
nr upr. 270/02/DUW nr upr. 64/78/Wwm

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzerr  w spec. instalacyjnej
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych




KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN Z 1ZBY IZYNIEROW

ODPIs

‘Wrockaw, dnka 1 marca 1878Hr
LRZAD WOUEWODZETWA WROCLAWSKIEGO
I MIASTA WROCLAWILA
Wydzial Gospodarki Przestrzenng)
i Ochrony Srodowiska
Wiroctaw, pl Powslanoow Warszawy 1

HNr 647TEMPwm

STWIERDZENIE PREYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzienych funkcji technicznych w budownicherie

Ma podstawie & 4 wst2 § 7 1 § 13 wsl 1 pkl 4 lith rorporzadrenia Ministra
Gospodarki Terenowsy | Ochrony Srodowiska = dnia 20 kutego 1875 . w spranwie
samodzisinych funke) lechnicenyeh w budowneehwie (Dz, U Nr 8, poz. 46) stwierdza s, e

Obywatel Wojciech Pacynski
magister inEynier urzadzen sanitarnych
urodzony dnia 27 sierpnia 18950r. we Wroclawiu

posiada prrygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodselne) funke|l
projektanta w spec). Instalacyjno-inkynieryjne| w zakresie instalacji sanitarnych

Obywiatal mgr ing Wojcssch Pacyrski jest upowakniony do
1. sporzgdzania projekbiw instalac)i sanitarmych,
2w budownichwie osdb faycenych - do Kerowania, nadzorowania | kontrolowania
budowy, kisrowania | konfrolowania wylwarzania Konstrukcoijnych elemeniow
instalacji oraz oceniania | badania stanu techniconego instalacy sandarmych

Oirzymuje
mgr ing. YWiogckech Pacyngk
Wirockaw, Sokola 5804

Dokument upfwnien budowsanych podpisal £ up. WOUEWODY mgr int. Krystyna Glowaczewsha | Z-
ca Dyreklors Wydziahi, Piecred okragla @ Godlem Pafsbsa | napisem w o oioku URZAD
WOUEWODZTWA WROCLAWSKIEGD | MIASTA WROCLAWIA

Cifgis uprawnean budowlanych wydano na pogstawe ,dﬁn.mafuh mrzymanych z Dpinosigsxiego
Urzadu Wojewddrkiegao we Wroclawiu - nr ar:nrwalr?ﬁjn 1
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WOSEWODA DOLNO.S‘LASKI Wroctaw, dnia 20 grudnia 2002 r.

RRIX.U-1.7131,7132-1594/02

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 112 Kodeksu postepowania administracyjnege (tekst jednolity:
Dz U . z2000r. Nr 98, poz. 1071, z pbZniejszymi  zmianami) iart. 12 ust 3,
at. 13 ust. 1pkt1i2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
{tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkgiji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z
pbznisjszymi zmianami), w zwigzku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie
ustawy o samorzadach zawodowych architekiow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw

(Dz. U. Nr 23, poz. 221)
nadaje

Panu Tomaszowi Witek
magistrowi inzyniercwi inzynierii $rodowiska
urodzonemu dnia 4 grudnia 1972 we Wroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 270/02/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1998 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z pézniejszymi zmianami) stwierdzita, ze Pan
Tomasz Witek posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowa konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym crzekam jak w sentengji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwofanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowianego
za posrednictwem Wojewody Dolnosigskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja;

1. Pan Tomasz Witek
ul. Inzynierska 52/10
53-229 Wroctaw

2. Gtbéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala

I\ WOLEWITY DELROSLASKIEGD

yinnusidurgiclaniec
I F /) DYREKTOR wyDZI
/'Rozwmu Remoralne
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Zaswiadczenie
& numera@ warglka ooy
DO5-Z7X-316-FAR *

Pan Wojciech Pacynski o numerze ewidencyjmym DOS/15/4707 /01

adres zamieszkania ul. Sokola 58/4, 53-135 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowe] lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Hiniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieccnym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomooy wainege kwalifikowsnego certyfikaty w dniv 2024-01-08 roku przezc

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okragowe] lzby Inyniercw Budownictwa.

Tgode § e T8° KL

§ 1. Do cecherwania -Hmmnm I':rm-.. cayrriedin pramne] wyiliriza clodenis odwadinmia wol w peitac aliklirontine] 1 opalroeme g
bowvakili

§ 2. Db pori il cledane w barmie eleikirenitine] ot idwnowasng § olwlide s m wakl thbosym w idrmie plemneg.

* Winylibagy poprawroicy danyeh w nnigpaym ddwaasdceemu medna sprawdsid e nurrmry wear i na
lronm Pokkie liby nbymienw Budesmintes sww.sibscg.pl e konlalopge Sig @ Bumm whibtee Okigpewsy by iy
Budawmnictwa.
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Zaswiadczenie

O ROmErDE werglikscypryes
DOS-64D-NZE-DMM *

Pan Tomasz Piotr Witek o numerze ewidencyjnym DOS/I5/0682/03

adres zamieszkania ul. Infynierska 52,/10, 53-229 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskie] Okregowej Izby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswizdczenie zostafo wygenercwane elsktronicznie i opatrzone berpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-12 roku przez

pdarek Kalinski, Zastepca Przewndniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowe] izby Infynierow Budownictwa.

Zpodnie zart. 73 Ko

§ L Do zBChowenis Elektroniczne] formy COyROSD DR wWRE] WySTETCIE H0zenie cowisdcenie woll w postad elektronicone| i opatroenie mo
inweslifikzweanym podpi iz )
5§ 2. Diwidczenie woli ozone w formis elekiToniczne] jest rownoweine T cswindozeniem woli Zhoionym w formis pisemne].

* ‘Werglicagis poprEwnoit denych W NINISETHM IATWRIGCIENIU MOINe SHrEWOC I8 pomOcy numery wenyfikacgneso oaswisdoEnie ne
ctronie Folskisj lioy Indyniercw Sudownictws wwa_pibuorg.pl lub kontaktujgc sie © biurem winiciwe] Dkrezowej Izoy Indyniendw
Booowrichas.



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przebudowy instalacji sanitarnych w ramach
wielobranzowego projektu budowlanego pt. Dostosowanie cze$ci budynku Szkofy Podstawowej w miejscowosci
Modfta na potrzeby utworzenia Gminnego Przedszkola nr 2.

2. Podstawa opracowania

[1] Cze$¢ architektoniczna projektu wykonawczego;

[2] Uzgodnienia z Uzytkownikiem;

[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 682);

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1225);

[5] inne obowigzujace normy i wytyczne techniczne

3. Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt techniczny w czesci opisowej i rysunkowej wewnetrznych
instalacji wody uzytkowej zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej, instalacji grzewczych oraz wentylacji mechanicznej w
przebudowywanej czesci budynku na potrzeby Gminnego Przedszkola nr 2 w miejscowo$ci Modta.

Cato$¢ opracowania nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym i rysunkami wszystkich projektowanych
branz.

4. Opis stanu istniejaceqo

Przedmiotowa Szkota to budynek podpiwniczony, z trzema kondygnacjami nadziemnymi oraz poddaszem
nieuzytkowym. Obecnie w budynku miesci si¢ Szkota Podstawowa oraz w czesci budynku klub dzieciecy. Budynek
wyposazony jest w instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje elektryczng oraz instalacje centralnego ogrzewania
grzejnikowg z kottownig na paliwo state. W budynku jest istniejaca instalacja wentylacji grawitacyjnej oraz w czesci
budynku wentylacji mechanicznej. Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania jest pompowa, 2-rurowa, z
wymiennikiem ciepta (rozdzielajgcym obieg kottowy od obiegu instalacyjnego) oraz naczyniem przeponowym
wzbiorczym zamknigtym. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w lokalnych podgrzewaczach elektrycznych.

5. Instalacje grzewcze

5.1. Opis projektowanego rozwigzania

Zrédtem ciepta dla instalacji grzewczych wodnych w budynku jest istniejaca kotfownia na paliwo state
zlokalizowana w piwnicy przedmiotowego budynku. Niniejszy projekt przewiduje zaprojektowanie nowej instalacii
ciepta technologicznego zasilajgcej nagrzewnice wodng w projektowanej centrali wentylacyjnej N4W4 oraz
przeniesienie czesci istniejacych grzejnikow w budynku, bedacych w kolizji z elementami nowej aranzacii
pomieszczen. Przewiduje sie réwniez dodatkowy nowoprojektowany grzejnik w pomieszczeniu toalety personelu (pom.
nr 0.4). Projektowany grzejnik wodny, ptytowy nalezy wiaczy¢ do istniejacej instalacji c.o0. zgodnie z czg$cig rysunkowq
projektu.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zaprojektowania instalacji ciepta technologicznego zasilajgcego nagrzewnice
wodng w centrali wentylacyjnej N4W4, konieczne jest zaprojektowanie rozdzielaczy w kottowni wraz z zaworem
tréjdrogowym, pompa obiegowg oraz niezbedng armaturg dla obiegu ciepta technologicznego, zgodnie ze schematem
- rys. 11/IS. Do projektowanego rozdzielacza nalezy wiaczy¢ istniejacq instalacje c.0. na cele klubu dziecigcego.
Wpiecie do istniejacej instalacji nalezy wykona¢ po uprzednim odcieciu (zamknigcie zaworéw odcinajacych) i
oprdznieniu instalacji z czynnika wodnego.

Istniejaca instalacja c.0. w budynku jest pompowa, 2-rurowa, (czynnik grzewczy o parametrach 90/70°C) z
naczyniem wzbiorczym otwartym (dla obiegu kottowego) zlokalizowanym na poddaszu nieuzytkowym oraz




przeponowym naczyniem wzbiorczym zamknigtym (dla obiegu instalacyjnego — po wtérnej stronie istniejacego
wymiennika ciepta), zlokalizowanym w pomieszczeniu kottowni. Nie przewiduje sie zmian w doborze naczyn
wzbiorczych.

Straty ciepta przez przenikanie przez przegrody zewnetrzne dla pomieszczen w budynku pokrywane sg za
pomocy istniejacej instalacji centralnego ogrzewania w systemie wodnym grzejnikowym - za pomocg grzejnikow
ptytowych wodnych.

5.2. Grzejniki

Do doboru grzejnika w pomieszczeniu toalety personelu (pom. nr 0.4) zatozono parametry obliczeniowe
instalacji 80/60°C. Przewiduje sie zastosowanie grzejnika ptytowego wodnego z podtaczeniem dolnym typ
CV22 400x600. Grzejnik powinien by¢ wyposazony we wktadke zaworu termoregulacyjnego z nastawa wstepng w celu
odpowiedniego zréwnowazenia hydraulicznego instalacji. Dodatkowo zawér termoregulacyjny powinien by¢
wyposazony w glowice termostatyczna. Grzejnik powinien by¢ wyposazony w odpowietrznik. Grzejnik nalezy taczy¢ w
systemie dwururowym wedtug zalecen producenta.

Projektowany grzejnik w pomieszczeniu nr 0.4 nalezy wiaczy¢ do istniejacej instalaciji centralnego ogrzewania.
Grzejniki w pomieszczeniach nr 0.2, 1.4 oraz 2.2 nalezy przenie$¢ we wskazane, w czesci rysunkowej projektu miejsca
i wiaczy¢ do istniejacej instalacji centralnego ogrzewania wg czesci rysunkowe;.

W pomieszczeniach, w ktorych przebywajg dzieci nalezy zastosowac obudowy na grzejnikach.

5.3. Wytyczne zasilania nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej
Zapotrzebowania ciepta do podgrzania powietrza w centrali wentylacyjnej N4W4 wynosi 7,9kW.

Przy nagrzewnicy centrali wentylacyjnej przewidziano zastosowanie uktadu regulacyjnego, w sktad ktorego
wchodza: pompa obiegowa, zawor regulacyjny 3-drogowy z sitownikiem elektrycznym, zawér réwnowazacy, zawory
odcinajace, zawdr odpowietrzajacy i zawor spustowy (przewidziano opréznianie instalacji z nagrzewnicy centrali do
przeno$nego zbiornika o poj. 151). Do regulacji temperatury czynnika grzewczego przewidziano 3-drogowy zawor
regulacyjny z sitownikiem elektrycznym sterowanym sygnatem proporcjonalnym (np.0-10V sitownik 24V) z uktadu
automatycznej regulacji centrali wentylacyjnej. Schemat zasilania hydraulicznego nagrzewnicy wodnej w centrali

.....

15-1.6-W2. Lokalizacja uktadu regulacyjnego przy $cianie.

5.4. Rurociagi instalacji grzewczych. Wytyczne montazu

Instalacje ogrzewania oraz ciepta technologicznego nalezy wykona¢ z rur ze stali weglowej zewnetrznie
ocynkowanych do instalacji grzewczych. Potaczenia z armaturg gwintowane.
W kottowni podtaczenia do projektowanych rozdzielaczy nalezy wykonac z rur ze stali czarnej ze szwem, tgczonych
poprzez spawanie.
Przewody grzewcze wodne prowadzi¢ zgodnie z zasadg kompensacji naturalnej wedtug zalecen producenta rur. W
przypadku braku mozliwosci wykorzystania do kompensaciji utozenia przewodow nalezy wykonaé kompensatory U-
ksztattne. Przewody instalacji ciepta technologicznego w cato$ci oraz przewody instalacji c.0. prowadzonych nad sufitem
podwieszonym nalezy prowadzi¢ w otulinach izolacyjnych. Przewody instalacji c.0. prowadzone ponizej sufitu
podwieszonego wykonac jako nieizolowane (nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na estetyke wykonania i montazu
instalacji z rur ocynkowanych zewnetrznie o potaczeniach zaprasowywanych).
Przejscia przewodow instalacji grzewczej przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych, przestrzen
miedzy przewodem a tulejg wypetni¢ kitem trwale plastycznym. PrzejScia rurociagéw przez przegrody stanowigce
oddzielenia p.poz. nalezy wykona¢ jako przejscia instalacyjne p.poz. w klasie odpornosci réwnej klasie odporno$ci
oddzielenia pozarowego.
Podparcia lub zawieszenia rurociggéw muszg by¢ mocowane do elementow konstrukcyjnych budynku oraz zapewnic:
- swobodng rozszerzalno$¢ termiczng rurociagu,
- takie zamocowanie, aby cigzar odcinkdw rurociggu nie oddziatywat na armature i urzadzenia,
- mozliwo$¢ wymontowania armatury lub odcinka rurociggu bez wykonywania dodatkowych podpér,
- wykonanie wtasciwej izolacji cieplne;.
Rurociggi montowa¢ na systemowych zawiesiach jednego producenta w rozstawach odpowiadajacych wymogom
stawianym dla poszczegdlnych $rednic:
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S el
- m m
15,20 2 1,5
25 2,9 2,2
32 34 2,6

Trase przewoddw oraz lokalizacje elementdw grzejnych przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

Instalacje nalezy napetni¢ wodg uzdatniona.

Préby cisnienia przeprowadzi¢ po utozeniu instalacji grzewczej. Przed przystapieniem do proby instalacje dokfadnie
przeptukac. Probe szczelnosci na zimno i gorgco wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych ITB ,Cze$¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 3: Instalacjie grzewcze” oraz wytycznymi
producenta rur.

Po otrzymaniu pozytywnych wynikdw préb ci$nieniowych na zimno i na goraco przewody zaizolowac termicznie.

5.5. Izolacje termiczne rurociggow

Izolacja cieplna przewoddw musi spetnia¢ wymagania NRO (klasa reakcji na ogief min. BL-s3, d0).
Nalezy stosowa¢ nastepujace grubo$ci izolacji termicznej dla rurociggdéw:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub | '/2 wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewoddéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w|'/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikdw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Uwaga:

) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej,
9 jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

6. Opis instalacji wody uzytkowej cieptej i zimnej

6.1. Zapotrzebowanie na wode. Sposob zasilania obiektu w wode

Przedmiotowy budynek jest zasilany w wode zimng na cele bytowo-gospodarcze z istniejace]j sieci
wodociggowej za pomocg istniejacego przytacza wody @50. Wejscie rurociagu wody do budynku jest zlokalizowane w
pomieszczeniu kottowni w piwnicy. Nie przewiduje sie zmian projektowych w istniejacym przytaczu wody.

Istniejgce instalacje wody zimnej i cieptej oraz istniejace podgrzewacze elekiryczne c.w.u. w pomieszczeniach
objetych niniejszym opracowaniem nalezy zdemontowaé. Zaprojektowano nowa instalacje wody zimnej i cieptej, ktéra
zasila¢ bedzie przybory sanitarne w przebudowywanej cze$ci budynku: w projektowanych sanitariatach na parterze, w
rozdzielni cateringu na pietrze i pomieszczeniu socjalnym na poddaszu. Projektowang instalacje zimnej wody uzytkowej
nalezy wpia¢ w gtéwne przewody rozprowadzajace w piwnicy za zestawem wodomierzowym (w miejscach wskazanych

.....

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej i cieptej do celéw bytowo-gospodarczych dla projektowanej czesci budynku
okreslono na podstawie PN-92/B-01706:
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Bilans zuzycia zimnej i cieptej wody uzytkowej
Nazwa przyboru Ozn qgqn WZ qn CWU llos¢ >gn WZ >gqn CWU
- [dm3/s] [dm3/s] szt. [dm3/s] [dm3/s]
Umywalka U 0,07 0,07 15 1,05 1,05
Zlewozmywak Zz 0,07 0,07 3 0,21 0,21
Zlew porzadkowy ZI 0,07 0,07 2 0,14 0,14
Ptuczka zbiornikowa MU 0,13 0,00 11 1,43 0,00
Prysznic N 0,15 0,15 2 0,30 0,30
Zmywarka domowa Zm 0,15 0,15 2 0,30 0,00
b2 3,43 1,70
2 ogotem 5,13
Przeptyw obliczeniowy instalacji wodociggowej wody ogdinej - q [dm3/s] 1,283
Przeptyw obliczeniowy instalacji wodociggowej wody zimnej - q [dm3/s] 1,048
Przeptyw obliczeniowy instalacji wodociggowej wody cieptej- q [dm3/s] 0,726

Sprawdzenie $rednicy przewodu wodociggowego zasilajacego przedmiotowy budynek:

Przeptyw obliczeniowy wyznaczono ze wzoru:

Qo= 0,682* (2qn)>*% - 0,14 [I/s]

Przeptyw obliczeniowy dla catego budynku wynosi son = 1,28 I/s

Dla qo =1,28 I/s i Dwew=40,8mm predko$¢ przeptywu wody wynosi 0,98 m/s

Srednica @50PE rurociagu zasilajacego przedmiotowego budynku jest wystarczajaca.

6.2. Opis projektowanych instalacji wody zimnej i cieptej

W budynku jest istniejaca instalacja wody wodociagowej. Ciepta woda uzytkowa jest obecnie przygotowywana
w indywidualnych podgrzewaczach elektrycznych. Sposéb przygotowania cieptej wody uzytkowej pozostaje bez zmian.

Instalacje wody prowadzone bedg pod stropami konstrukcyjnymi, ukryte w przestrzeni przeznaczonej na
prowadzenie instalacji, w bruzdach, na $cianach w obudowach. Podejscia do przybordw sanitarnych sposobem krytym
w zabudowie (obudowie) gipsowo-kartonowej lub w bruzdzie Sciennej. Rury nalezy montowac¢ za pomoca uchwytéw z
tworzywa sztucznego lub obejm metalowych z gumowg podktadka. Rozstaw obejm nalezy przewidzie¢ wedtug zalecen
producenta rur. Profile montazowe lub pojedyncze uchwyty nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku.
Przy trasowaniu instalacji nalezy zachowa¢ zasady kompensacji naturalnej zgodnie z zaleceniami producenta
rurociggbw. Potaczenie rur i ksztattek wykonywaé nalezy zgodnie z instrukcjg producenta rur. Instalacie nalezy
zainstalowaC w taki sposob by umozliwi¢ ich grawitacyjne oproznianie. Zamontowane zostang zawory spustowe w
najnizszych punktach instalaciji.

PrzejScia rurociggdw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, przestrzen migdzy
przewodem a tulejg wypetni¢ kitem trwale plastycznym. Przej$cia rurociggdw przez przegrody stanowigce oddzielenia
p.poz. nalezy wykonac¢ jako przejécia instalacyjne p.poz. w klasie odporno$ci rownej klasie odpornosci oddzielenia
pozarowego.

Wszystkie podejscia do baterii oraz punktow czerpalnych wyposazy¢ w filiry oraz kurki kulowe przelotowe,
umozliwiajace ich okresowe wytaczenie z eksploatacii.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w projektowanych elektrycznych podgrzewaczach pojemno$ciowych
c.w.u. z ogranicznikiem temperatury na wyjéciu z podgrzewacza (nastawa od 35°C do 85°C; dla przyboréw
Zlokalizowanych w toaletach dla dzieci nastawa powinna wynosic¢ +38°C). Ze wzgledu na krétkie dtugosci instalacii
cieptej wody uzytkowej, nie przewiduje sie rozprowadzenia instalacji cyrkulacji c.w.u.

Zestawienie podgrzewaczy przedstawiono w tabeli ponizej:
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Tabela Zestawienie podgrzewaczy elektrycznych

Lp. Ozpaczenle Pomieszczenie | Pojemnos¢ | Montaz
projektowe

Pom. 2.2

1. | PE1.1 (Pomieszczenie 10l montaz pod umywalkg
socjalne)
Pom. 1.4

2. | PE21 (Pomieszczenie 10l montaz pod umywalkg
cateringu)
Pom. 1.4

3. | PE3A1 (Pomieszczenie 5l montaz pod umywalkg
cateringu)

4, | PE4.1 Pom. 32?6(01;)0 aleta 10l montaz pod umywalkg

5. | PE5A Pom. c(i)z?eg)o aleta 10l montaz pod umywalkg
Pom. 0.6

6. | PE6.1 (Pomieszczenie 100! montaz na $cianie

porzadkowe)

Podgrzewacze, ktore bedg montowane w pomieszczeniach ogdlnodostepnych nalezy montowa¢ w szafce
zamykanej na klucz pod umywalka. Pomieszczenia porzadkowe nalezy wyposazy¢ w drzwi zamykane na klucz w celu
ograniczenia dostepu do urzadzen. Kazdy podgrzewacz c.w.u. wyposazony bedzie w przewdd zasilajacy z wtyczkg ze
stykiem uziemiajacym oraz grupe bezpieczenstwa z zaworem bezpieczenstwa.

Po zakonczeniu rob6t montazowych dla instalacji wody zimnej i cieptej przeprowadzi¢ préby ciSnieniowe. Po
pozytywnej probie cisnieniowej przewody zaizolowa¢. Przed oddaniem instalacji do eksploataciji instalacje podda¢
ptukaniu i dezynfekcji.

Cisnienie wody w instalacji wodociagowej w budynku powinno wynosi¢ przed kazdym punktem czerpalnym nie mnie
niz 0,1 MPa i nie wigcej niz 0,6 MPa.

Prowadzenie instalacji rurowych wg. czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

6.3. Rurociagi i sposob taczenia, armatura

Instalacja i urzadzenia powinny by¢ wykonane z materiatow posiadajacych atest higieniczny.
Wewnetrzng instalacje wody zimnej zaprojektowano z ksztattek oraz rur instalacyjnych z tworzyw sztucznych PP
PN10. Rurociagi cieptej wody uzytkowej nalezy wykona¢ z rur PP-R stabilizowanych wktadkg aluminiowa.
Prowadzenie rurociggow réwnolegle do przewoddw wody zimne;j.

Technika potaczen poprzez potaczenia zgrzewane. Podtaczenia baterii czerpalnych do przewodoéw instalacji wody
zimnej i cieptej wykonac za pomoca wezy elastycznych ze zbrojonych tworzyw sztucznych lub przewodow
miedzianych.

Zawory odcinajace - kulowe gwintowane min. PN10, z mosiadzu lub brazu, o $rednicy DN10 i DN15.

Przewody nalezy uktada¢ wedtug wytycznych producenta rur zwracajac szczegolng uwage na konieczno$é
wykonywania kompensacji.

6.4. Instalacja wodociggowa ppoz.

Wodne zabezpieczenie pozarowe budynku stanowi¢ bedg istniejace hydranty wewnetrzne o srednicy DN25 z
istniejaca instalacjg p.poz. w budynku. Nie przewiduje sie zmian w istniejgcej instalacji wody na cele p.poz. w budynku.

6.5. Izolacja przewodow
Rurociagi nalezy zaizolowaC termicznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Izolacja cieplna oraz

antyroszeniowa przewodéw musi spetnia¢ wymagania NRO (klasa reakcji na ogie min. BL-s3, d0).
Nalezy stosowac nastepujace gruboéci izolacji termicznej dla rurociggow c.w.u.:
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Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$é izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzace przez $ciany lub | 1/2 wymagan z poz. 1-3

stropy, skrzyzowania przewoddéw

Przewody wody zimnej prowadzone po wierzchu $cian nalezy izolowaé przeciwroszeniowo otulinami izolacyjnymi o
grubosci 9mm (w bruzdach min 6 mm). Izolacje nalezy wykona¢ w systemie antykondensacyjnym, zgodnie z instrukcja
montazu podang przez producenta systemu).

6.6. Proba cisnieniowa, ptukanie i dezynfekcja instalacji

Po zamontowaniu a przed zakryciem rur w posadzkach i $cianach instalacie wodng nalezy przeptuka¢ a
nastepnie przeprowadzi¢ wodng probe szczelnosci po uprzednim odpowietrzeniu instalacji. Warto$¢ cisnienia proby
nalezy przyjmowa¢ w wysokosci 1,0 MPa. Po zakorczonej prébie ciSnieniowej zakoriczonej pozytywnym wynikiem
instalacje nalezy zdezynfekowa¢ wodnym roztworem podchlorynu sodu. Po zakoriczeniu dezynfekcji instalacje nalezy
przeptuka¢ wodg wodociggowa.

Prébe szczelnoSci wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, cze$¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, Zeszyt 4, Instalacje wodociggowe”, wydanymi przez
ITB oraz w wytycznych producenta rur.

Bezposrednio po prdbie cisnieniowej nalezy dokonac ptukania instalacji. Przeptyw wody podczas ptukania powinien
wynosi¢ ok. 1,0 m/s.

7. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej

7.1. Opis projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku bedg odprowadzane poprzez zewnetrzna, istniejacq instalacje
kanalizacji sanitarnej ks160 do istniejacego zbiornika bezodptywowego.
Nowoprojektowang, wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej od projektowanych przyboréw sanitarnych nalezy
wpig¢ w istniejgca wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zgodnie z czescig rysunkowg niniejszego opracowania.
Instalacje kanalizacji projektuje sie z rur PP lub PVC do kanalizacji wewnetrznej oraz PVC-U dla instalacii
podposadzkowych, o $rednicach podanych w czesci rysunkowej niniejszego projektu. Przewody nalezy taczy¢
kielichowo z wykorzystaniem uszczelki gumowej wargowej. Poziome przewody (podejécia) nalezy uktada¢ z minimalnym
spadkiem 2% w kierunku przeptywu $ciekow. Odgatezienia przewoddw odptywowych (pozioméw) powinny by¢
wykonane za pomoca, trojnikéw o kacie nie wigkszym niz 45°.

Na przewodach kanalizacyjnych, pionach i przy kazdej zmianie kierunkéw instalacji montowaé rewizje
czyszczakowe zgodnie z normami polskimi. Nalezy zapewni¢ do nich wolny dostep.
Przewidziano wpust podtogowy w pomieszczeniu porzadkowym (pom. nr 0.6). Wpust nalezy podtaczy¢ do
projektowanej wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej. Dobrano wpust z odptywem pionowym
@50, z korpusem z PP, syfonem wodnym i rusztem ze stali nierdzewnej o wymiarach 10x10cm.
Przewody kanalizacji sanitarnej doprowadzi¢ i wigczy¢ do projektowanych lub istniejacych pionéw w budynku zgodnie
z czescig rysunkowa projektu. Projektowane piony wpigé w istniejace piony odpowietrzajgce lub w przypadku braku
mozliwosci wpiecia, wyposazy¢ w nowe wywiewki kanalizacyjne na dachu.
Poziome przewody zbiorcze nalezy uktada¢ z minimalnym spadkiem 2% (dla rur ¢110) lub 1,5% (dla rur $160) w
kierunku przeptywu $ciekow.
W przypadku zlokalizowania pionéw w scianach lub szachtach dojscie do rewizji powinno odbywac sie przez drzwiczki
rewizyjne zabudowane w $cianach badz szachtach.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementdw konstrukcji budynku za pomocg systemowych uchwytow lub
wspornikow. Podejécia do urzadzen wykonac z rur PP lub PVC taczonych metodg weiskowa. Pomiedzy przewodem a
obejma nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Obejmy powinny mocowaé rure pod kielichem.
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Dla mocowania przyboréw sanitarnych przewidzie¢ konstrukcje wsporcze. Rodzaj przyborow sanitarnych wraz z
armaturg (wylewki, armatura sptukujgca) uzgodni¢ z Inwestorem oraz projektantem branzy architektonicznej.

Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne
(syfony).

Przej$cia przez przegrody budowlane (stropy, $ciany konstrukcyjne) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
wypetnionych materiatem plastycznym. Wszystkie przejScia rurociagow przez przegrody oddzielen pozarowych nalezy
realizowac przy zastosowaniu przejs¢ ognioszczelnych o klasie odporno$ci ogniowej réwne;j klasie odpornosci
ogniowej przegrody. Przej$cie rur z tworzyw sztucznych o $rednicy do 160 mm przez Sciang lub strop stanowiace
oddzielenie pozarowe o klasie El lub REI 260 nalezy wykona¢ przy zastosowaniu opaski ogniochronnej + zaprawy
ogniochronnej.

Z dobranej w projekcie centrali wentylacyjnej nie ma koniecznosci odprowadzania skroplin (wymiennik
obrotowy). W przypadku wyboru zamiennika centrali, nalezy przeanalizowa¢ konieczno$¢ zastosowania dodatkowe;j
instalacji skroplin z centrali i wiaczenie jej do instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku.

7.2. Materiat rur i taczenie przewodoéw

Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnatrz projektowanego obiektu projektuje sie z rur i ksztattek kielichowych
z polipropylenu lub PVC do kanalizacji wewnetrzne]. Rurociagi uktadane pod posadzka przyziemia projektuje sie z rur i
ksztattek kielichowych z PVC-U o sztywnosci obwododowej min. SN4. Nie wolno wykonywaé potaczen przewodoéw w
przejciach przez przegrody budowlane. Srednice podejsé wg PN-92/B-01707.
Materiaty stosowane w instalacjach kanalizacyjnych, przybory sanitarne, urzadzenia i elementy instalacji powinny
odpowiada¢ wymaganiom odno$nie norm przedmiotowych.
Prébe szczelnosci wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ITB ,Cze$¢
E: zeszyt 6: Instalacje kanalizacyjne” oraz wytycznych producenta rur.
Nalezy stosowaé kompletny system od jednego producenta rur dla danego rodzaju instalaciji.
Srednice projektowanych instalacji przedstawiono w rysunkowej czesci projektu.

7.3. Proby szczelnosci
Préba szczelno$ci instalacji kanalizacji sanitarnej powinna odpowiada¢ warunkom:
- pionowe przewody wewnetrzne poddawaé prdbie na szczelno$¢ przez zalanie ich wodg na catej wysokosci;
- podej$cia i przewody spustowe kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez
niewody;
- przewody poziome kanalizacji sprawdza sie na szczelnos¢ po napetieniu woda powyzej kolana taczacego pion z
poziomem poprzez ogledziny.
Préby szczelnosci dla wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych ,Zeszyt nr 12 — COBRTI INSTAL” oraz wytycznych producenta rur.

8. Opis instalacji wentylacji mechanicznej

8.1. Opis projektowanego rozwigzania

W przedmiotowym budynku projektuje sie instalacie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z
odzyskiem ciepta, ktora ma zapewni¢ odpowiednig wymiane powietrza w wybranych pomieszczeniach
przebudowywanej czesci budynku.

Wentylacja w przedmiotowych pomieszczeniach realizowana bedzie za pomocy, projektowanego systemu
nawiewno- wywwiewnego N4W4. System N4W4 sktada¢ sie bedzie z centrali wentylacyjnej pionowej N4W4
Zlokalizowanej w projektowanym pomieszczeniu technicznym na poddaszu oraz sieci przewodéw wentylacyjnych
nawiewnych i wywiewnych zakonczonych elementami nawiewnymi i wywiewnymi takimi jak kratki wentylacyjne oraz
zawory wentylacyjne.

Powietrze do centrali pobierane bedzie przez czerpnig powietrza zlokalizowang w pomieszczeniu 2.3 (Strych)
w istniejacym otworze Sciennym, ktory nalezy powigkszyé. Wyrzut powietrza realizowany bedzie z wykorzystaniem
istniejacych przewodéw wentylacyjnych kominowych nr 12 i 13.  Wnetrze kazdego z istniejacych przewodow
kominowych j.w. nalezy uszczelni¢ np. za pomocg systemu rekawa elastycznego, (montaz systemu rekawa
elastycznego j.w. nalezy wykonywac¢ $cisle wg instrukcji producenta).
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Centrala wentylacyjna zostata zaprojektowana jako centrala wewnetrzna pionowa, zlokalizowana w
pomieszczeniu nr 2.2.1 (wentylatornia), zgodnie z cze$cig rysunkowa niniejszego projektu.

Centrala N4W4 wyposazona bedzie w filtr kl.F7-nawiew , M5-wywiew, wymiennik obrotowy odzysku ciepta oraz
nagrzewnice wodng. W centrali N4W4 nie przewiduje sie mozliwosci schtodzenia nawiewanego powietrza
zewnetrznego. Przewiduije sig ciagta prace centrali N4W4 w godzinach pracy przedszkola. W $wieta, weekendy oraz w
godzinach nocnych centrala pracowa¢ bedzie okresowo np. w trybie praca przez 15 min co 2h.

W pomieszczeniach o odrebnych wymaganiach uzytkowych i sanitarno-zdrowotnych zaprojektowano
oddzielne systemy wywiewne, wyrzucajace powietrze z tych pomieszczen bezposrednio na zewnatrz budynku.
Kompensacja powietrza wywiewanego z sanitariatow realizowana bedzie z pomieszczen przylegtych poprzez transfery
drzwiowe. Powietrze wentylacji ogdlnej rozprowadzane bedzie przy pomocy przewodéw wentylacyjnych z blachy
stalowej ocynkowanej. Przewody wentylacyjne poziome nalezy prowadzi¢ w przestrzeni poddasza nieuzytkowego,
lokalnie w przestrzeni nad sufitem podwieszonym (toalety na parterze), w pomieszczeniach bez sufitu podwieszonego
pod stropem pomieszczen w obudowach, piony instalacyjne w naroznikach pomieszczen w obudowach a takze w
istniejgcych przewodach kominowych.

W celu ograniczenia strat ciepta przewody wentylacyjne (nawiewne i wywiewne) w systemach nawiewno-
wywiewnych oraz nawiewnych nalezy zaizolowac termicznie.

Elementami koricowymi instalacji wentylacji bedg zawory wentylacyjne oraz kratki wentylacyjne montowane na
tréjnikach lub przewodach wentylacyjnych. Rozmieszczenie nawiewnikdw i wywiewnikdw zgodnie z czescig rysunkowg
projektu. Elementy nawiewne i wywiewne sufitowe nalezy podtaczy¢ do uktadéw wentylacyjnych za pomocg izolowanych
przewodow elastycznych.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ okresowego (programowalnego) czasu pracy centrali wentylacyjnej oraz
wentylatordw wywiewnych z mozliwoscig wytaczenia tych urzadzen w okresie nocnym. W czasie przerw w dziataniu
obiektu (tj. w godzinach nocnych, w czasie $wiat) przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia pracy instalacji wentylacji
przez wprowadzenie cyklicznosci pracy (praca okresowa z przerwami) i/lub zredukowania ilosci powietrza
wentylacyjnego (rozwigzanie techniczne wg projektu branzy Instalacje elektryczne).

Pomieszczenia biurowe, oddzialy dzieciece
Pomieszczenia biurowe i oddzialy dzieciece wentylowane bedg za pomocg systemu wentylacji mechaniczne;
nawiewno-wywiewnej N4W4. Lokalizacja przewodow wentylacyjnych oraz kratek nawiewnych i wywiewnych, zgodnie z
czescig rysunkowa niniejszego projektu.
W pomieszczeniu oddziatu dla dzieci (pom. nr 1.1), zlokalizowanym na pietrze budynku, projektowana instalacja
uwzglednia wykorzystanie istniejacego systemu W3 (z istniejgcym wentylatorem kanatowym W3) instalacji wentylacii
wywiewnej powietrza zlokalizowanego w przylegtych toaletach (pom. nr 1.1a, 1.1b).

Pomieszczenie sanitarne, pomieszczenie porzadkowe

Pomieszczenia toalet na parterze wraz z pomieszczeniem porzadkowym nalezy wyposazy¢ w niezalezny system
wentylacji mechanicznej wywiewnej, sktadajacy sie z kanatowego wentylatora wywiewnego W6 (zlokalizowanego nad
sufitem podwieszonym w pomieszczeniu korytarza 0.3), przewodéw wentylacyjnych wywiewnych oraz elementow
wywiewnych — zawordéw wentylacyjnych, montowanych w suficie podwieszanym. Powietrze kompensacyjne
doprowadzone zostanie do pomieszczen j.w z szatni (pom. nr 0.2) oraz korytarza (pom 0.3) za pomocg kratek
transferowych drzwiowych. Przewod wyrzutowy systemu W6 nalezy wiaczy¢ do istniejacego przewodu kominowego
wentylacji grawitacyjnej nr 10. Wnetrze istniejacego przewodu kominowego j.w. nalezy uszczelni¢ np. za pomocg
systemu rekawa elastycznego (montaz systemu rekawa elastycznego j.w. nalezy wykonywaé¢ $cisle wg instrukcji
producenta).

Pomieszczenie rozdzielni cateringu

Do pomieszczenia rozdzielni cateringu (pom. nr 1.4) na pietrze budynku powietrze dostarczane bedzie za pomoca kratki
wentylacyjnej Sciennej z systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej N4W4. Wywiew z pomieszczenia
realizowany bedzie za pomocg niezaleznego systemu wentylacji wywiewnej W5 (z wentylatorem wywiewnym
kanatowym WS5, zlokalizowanym w przedmiotowym pomieszczeniu w obudowie), przewodéw wentylacyjnych
wywiewnych oraz zaworu wentylacyjnego jako elementu wywiewnego. Przewdd wyrzutowy systemu W5 nalezy wigczy¢
do istniejacego przewodu kominowego wentylacji grawitacyjnej nr 7. Wnetrze istniejacego przewodu kominowego j.w.
nalezy uszczelni¢ np. za pomocg, systemu rekawa elastycznego (montaz systemu rekawa elastycznego j.w. nalezy
wykonywac $cisle wg instrukcji producenta).
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Pomieszczenie socjalne z pomieszczeniem WC

Do pomieszczenia socjalnego (pom. nr 2.2) na poddaszu budynku powietrze dostarczane bedzie za pomocg zaworu
powietrznego z systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej N4W4. Wywiew z pomieszczenia WC (pom. nr
2.2.1) realizowany bedzie za pomoca niezaleznego systemu wentylacji wywiewnej W7 (z wentylatorem wywiewnym
kanatowym W7, zlokalizowanym nad sufitem podwieszonym w pomieszczeniu WC), przewoddéw wentylacyjnych
wywiewnych oraz zaworu wentylacyjnego jako elementu wywiewnego. W drzwiach do pomieszczenia WC nalezy
zamontowac kratke transferowa drzwiowa. Montaz instalacji w pomieszczeniu socjalnym pod stropem w obudowach.
Przewdd wyrzutowy systemu W7 nalezy wiaczy¢ do istniejacego przewodu kominowego wentylacji grawitacyjnej nr 9.
Whetrze istniejacego przewodu kominowego j.w. nalezy uszczelni¢ np. za pomocg systemu rekawa elastycznego typu
Alufol (montaz systemu rekawa elastycznego j.w. nalezy wykonywac $cisle wg instrukcji producenta).

Klatka schodowa
W celu wentylacji klatki schodowej nalezy wykorzystac istniejacy przewod kominowy wentylaciji grawitacyjnej nr 6.
W tym celu na kondygnaciji poddasza nalezy wykonaé przebicie do ww. przewodu kominowego i osadzi¢ w nim kratke
wentylacyjng o wymiarach 20x20cm. Istniejgcy wlot do przewodu kominowego wentylacji grawitacyjnej nr 9 w
pomieszczeniu klatki schodowej nalezy zamurowacé.

W projektowanej centrali wentylacyjnej N4W4 powietrze bedzie uzdatniane (filtracja powietrza zewnetrznego
oraz podgrzewanie powietrza w nagrzewnicy wodnej). W okresie zimowym nagrzewnica ma zapewni¢ ogrzanie
strumienia powietrza nawiewanego tak, aby powietrze dostarczane do pomieszczen byto o temperaturze wymaganej
dla danego pomieszczenia. W okresie letnim temperatura powietrza nawiewanego z centrali nie bedzie normowana.

Dla uktadow wywiewnych W5, W6 i W7 (obstugujacych pomieszczenia sanitarne, porzadkowe, pomieszczenie
socjalne i rozdzielnie cateringu) dobrano wentylatory kanatowe, montowane na przewodach wentylacyjnych w
przestrzeni nad sufitem podwieszonym. Przed wentylatorami nalezy zamontowac¢ ttumiki akustyczne. Zaktada sie ciaglg
prace projektowanych wentylatorow W5, W6 i W7 oraz istniejgcego wentylatora W3 w czasie dziatania centrali N4W4.
Zatgczanie sie ww. wentylatoréw przewidziano automatycznie wraz z zataczeniem sie centrali N4W4,

Sterowanie pracg urzadzen wg. czesci projektu branzy elekiryczne;.

Istniejaca instalacje wyrzutowg z istniejacego systemu wentylacji wywiewnej W3 na poddaszu
przeprojektowano wykorzystujgc do wyrzutu powietrza istniejacy przewdd kominowy wentylacji grawitacyjnej nr 8.
Whnetrze istniejacego przewodu kominowego j.w. nalezy uszczelni¢ np. za pomocg systemu rekawa elastycznego typu
Alufol (montaz systemu rekawa elastycznego j.w. nalezy wykonywac Scisle wg instrukcji producenta). Istniejaca
wyrzutnia $cienna z systemu wywiewnego W3 zostata wykorzystana do zamontowania w tym miejscu projektowanej
czerpni powietrza dla centrali N4W4 (po uprzednim powigkszeniu istniejgcego otworu w $cianie zewnetrznej).

Miedzy pomieszczeniami wigczonymi w system wentylacji mechanicznej nalezy zapewni¢ dostateczny
przeptyw powietrza wentylowanego przez kratki drzwiowe lub podciecia tam gdzie jest to wymagane (lokalizacje
projektowanych otworéw transferowych powietrza przedstawiono w cze$ci rysunkowej projektu).

Przej$cia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ klapami ppoz. Na wyjsciu
przewodow nawiewnego oraz wywiewnego z pomieszczenia wentylatorni (pom. 2.1.1) zaprojektowano klapy odcinajace
p.poz. EIS60, topikowe z wytgcznikami kraficowymi. Lokalizacja klap p.poz. zgodnie z cze$cig rysunkowg niniejszego
projektu.

Na przewodach wentylacyjnych nalezy wykona¢ otwory rewizyjne zgodnie z wymaganiami zawartymi w
,Wymagania COBRTI INSTAL - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.

8.2. Zalozenia projektowe

Parametry powietrza zewnetrznego
- okres letni: tzoc = 30°C, Qz0c= 45%
- okres zimowy: tzoz = -20°C, @z02= 100%
Minimalny strumien powietrza zewnetrznego

- 15 m3h os — sala oddziatu dzieciecego
Minimalny strumien powietrza wentylujacego

-50 m¥h — toaleta z miskg WC
Minimalna krotno$¢ wymian powietrza zewnetrznego
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- zgodnie z tabelg w punkcie 8.3.
Poziom dzwieku hatasu w pomieszczeniach
Poziom dzwieku hatasu w pomieszczeniach wentylowanych mechanicznie przy pracy urzadzen wentylacyjnych bez
innych zrodet hatasu nie powinien przekraczac:

- pomieszczenie oddziatu dzieciecego 35dB (A)
- komunikacja, rozdzielnia cateringu 45dB (A)
- pomieszczenia socjalne, szatnia, WC 45 dB (A)

Maksymalny dopuszczalny réwnowazny poziom dzwieku przenikajacego do pomieszczenia od wyposazenia
technicznego budynku nie powinien przekracza¢ wartoci wyspecyfikowanych powyzej oraz wartoci podanych w PN-
87/B-02151/02. Przy wytaczonych urzadzeniach poziom dzwieku hatasu (poziom tta) powinien by¢ nizszy od wyzej
wymienionych.

8.3. Bilans powietrza wentylacyjnego

Tabela Bilans powietrza wentylacyjnego

. Mm.' ) Mm.' , . Zatozony | Zatozony
Min. strumien .. | strumien Min. L Y
Lp. Nr Nazwa pomieszczenia  |Powierzchnia| Wys. |Kubatura| krotno$¢ pow. Ilo'sc pow. strumien stru_m en stru.m ten
pom. . .. |0sob e powietrza | powietrza
wymian | (krotno$¢ (ilos¢ pow. (WC) ) .
wymian) os6b) nawiew. | wywiew.
m’ m | m 1/h m’lh - | mh m’lh m’h m’/h
11 0.2 |[Szatnia 43,53 3,21 139,7 2 280 - - - 280 180
2| 0.3 [Korytarz 5,00 2,70 13,5 0,5 5 - - - 65 -
3| 0.4 [Toaletapersonelu 3,34 2,70 9,0 - - - - 50 - 50
4 | 0.5 [Toaletadzeci 12,50 2,70 338 - - - - 100 - 100
5| 0.6 [Pomieszczenie porzadkowe 2,00 2,70 54 1 5 - - - - 15
6 | 1.0 [Klatkaschodowa 28,94 322 | 932 0,5 45 - - - - graw.
7| 1.1 [Oddzat |20 dzeci 58,36 3,22 | 1879 1 190 20 300 - 300 100
8 | 1.2 [Oddzat Il 20 dzeci 46,59 3,22 | 150,0 1 150 20 300 - 300 300
9 | 1.3 [Oddzat lll 20 dzieci 54,17 3,22 | 1744 1 175 20 300 - 300 300
10| 1.4 [RozdzZelnia cateringu 16,39 322 | 528 1,5 80 - - - 50 50
11| 2.2 |Pomieszczenie socjalne 11,94 2,78 33,2 1,5 50 - - - 50 -
12| 221 (WC 1,49 2,78 41 - - - - 50 - 50
13| 2.4 [Korytarz 7,67 2,78 21,3 1 21 - - - 15 15
14| 2.5 |Pomieszczenie biurowe 14,48 2,78 40,3 1 40 2 60 - 60 60
15| 2.6 |Pomieszczenie biurowe 23,13 2,78 64,3 1 64 2 60 - 60 60
TOTAL SUM| 1480 1280
Proj. centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna NAW4| 1480 1015
Istn. wentylator wywiewny, kanatowy W5 - 50
Proj. wentylator wywiewny, kanatowy W6 - 165
Proj. wentylator wywiewny, kanatowy W7 - 50

8.4. Urzadzenia wentylacyjne

Zaprojektowano nastepujace urzadzenia wentylacji mechanicznej wymagajace zasilania elektrycznego
(lokalizacja wg. czeSci rysunkowej niniejszego projektu):

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N4W4

- centrala stojaca, pionowa;

- strumien powietrza nawiewanego: 1480m?3/h, sprez dyspozycyjny 350 Pa;

- strumien powietrza wywiewanego: 1015 m3/h, sprez dyspozycyjny 350 Pa;
- odzysk ciepta — wymiennik obrotowy;

- nagrzewnica wodna 7,9kW;

- filtr panelowy F7 po stronie nawiewu i filtr panelowy M5 po stronie wywiewu;
- kompletna automatyka producenta centrali.
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Centrala dostarczana jest w catosci. Przed zaméwieniem nalezy sprawdzi¢ drogi transportowe. W razie koniecznosci,
jest mozliwo$¢ demontazu drzwi obstugowych w centrali.

Wentylator wywiewny W5

- typ RM100/300 EC,

- strumien powietrza wyciaganego: 50m3/h, sprez dyspozycyjny 200 Pa

w zestawie:

- potencjometr do wentylatoréw EC zasilany napieciem 10V DC, 1~230V, wyjscie 0-10V DC oraz wytacznik serwisowy
4-polowy,

- thumik kanatowy DN100mm L=600mm, gr. izol. 50mm

Wentylator wywiewny W6

- typ RM125/450 EC,

- strumien powietrza wyciaganego: 165m3/h, sprez dyspozycyjny 200 Pa

w zestawie:

- potencjometr do wentylatoréw EC zasilany napigciem 10V DC, 1~230V, wyjscie 0-10V DC oraz wytgcznik serwisowy
4-polowy,

- thumik kanatowy DN125mm L=1200mm, gr. izol. 50mm

Wentylator wywiewny W7

- typ RM100/300 EC,

- strumien powietrza wyciaganego: 50m3h, sprez dyspozycyjny 200 Pa

w zestawie:

- potencjometr do wentylatoréw EC zasilany napigciem 10V DC, 1~230V, wyjscie 0-10V DC oraz wytgcznik serwisowy
4-polowy,

- tlumik kanatowy DN100mm L=600mm, gr. izol. 50mm

8.5. Materialy instalacji wentylacji mechanicznej

Przewody wentylacyjne, izolacja przewoddw wentylacyjnych

Dla projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej zaprojektowano przewody wentylacyjne okragte typu
SPIRO oraz przewody i ksztattki prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-EN 10346, PN-EN 1505 i 1507 z
blachy stalowej ocynkowanej, w klasie szczelnosci B.

Wymiary przewoddw stosowa¢ zgodnie z czescig rysunkowg dla zapewnienia odpowiedniej predkosci
przeptywu powietrza. Przewody w pomieszczeniach nalezy mocowa¢ na wspornikach i zawiesiach systemowych np.
firmy Hilti / Walraven lub rownowaznych, z amortyzatorami drgan. Zawiesia montowa¢ do elementéw konstrukcyjnych
budynku. Podpory przewoddw stosowac w rozstawie w zaleznosci od przekroju przewodu. Nalezy dazy¢ do tego, aby
kazdy element instalacji wentylacji byt podparty w dwoch punktach tak aby odciazac kotierze oraz miejsca potaczen.
Wsporniki i podwieszenia przewodéw w wersji ocynkowanej ogniowo, z podktadkami dzwiekochtonnymi i
wibroizolacyjnymi.

Grubosci blach przewodow przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien
roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztatcen ani widocznych ugie¢ przewodéw miedzy podporami. W celu
zwiekszenia sztywno$ci Scianek nalezy stosowa¢ kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili
usztywniajacych. Blachy metalowe uzywane do wykonania kanatéw majg by¢ nowe oraz wolne od pecherzy, wzerdw i
niedociagnie¢ w powtoce, wszystkie krawedzie i obszary metalu, gdzie powtoka cynku zostata uszkodzona majg zostac¢
oczyszczone, przygotowane i pomalowane w zaktadzie farbg cynkowa, uszkodzenia powstate podczas transportu
nalezy naprawi¢ na miejscu przed montazem. Grubosci blachy powinny by¢ dostosowane do wielko$ci elementow
instalacji wentylacyjnych,

Przewody elastyczne nawiewne i wywiewne dla uktadow wywiewnych z odzyskiem ciepta izolowane.
Maksymalna dtugo$¢ przewoddw elastycznych przy podigczeniach nawiewnikdw nie powinna przekraczac 1,2m.

Przejscia przewoddw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢é materiatami
nieprzenoszacymi drgan.

Izolacje przewoddw nawiewnych i wywiewnych w uktadach z odzyskiem ciepta i nawiewnych nalezy zaizolowac
matami z wetny mineralnej 0 minimalnej grubo$ci 40mm na folii aluminiowej (0 warto$ci wspétczynnika przenikania
ciepta 0,035W/(mK). Przewody powietrza zewnetrznego prowadzone w budynku izolowac termicznie izolacjg 0 grubosci
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80mmna folii aluminiowej. W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta,
niz wiw, nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacji — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z p6zniejszymi zmianami). Izolacje mocowac zgodnie z zasadami montazu izolaciji
przeciw kondensacyjnej po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnoSci kanatow. Przewody wyrzutowe z
systemow wywiewnych w systemach bez odzysku ciepta nalezy zaizolowac jedynie na odcinku 0,5m pod dachem (przed
przegrodg zewnetrzng) oraz w miejscu przejscia przez dach/Sciane (izolacja o grubosci 30mm). Jako izolacje termiczng
nalezy stosowa¢ maty z wetny mineralnej w ostonie z folii lub blachy aluminiowej. Izolacje j.w. wykona¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnosci przewodow wentylacyjnych.

Nawiewniki i wywiewniki

Jako nawiewniki i wywiewniki nalezy stosowa¢ zawory powietrzne oraz kratki wentylacyjne prostokatne z
przepustnicami montowane bezposrednio na przewodzie wentylacyjnym lub na tréjniku.
Przed nawiewnikami i wywiewnikami nalezy zamontowaC przepustnice powietrza w celu umozliwienia regulacii
hydraulicznej instalacj.

Zabezpieczenia akustyczne
Wymogi ochrony akustycznej nalezy spetni¢ przez:
- zastosowanie tlumikéw akustycznych na kanatach wentylacyjnych pomiedzy urzadzeniem wentylacyjnym a
pomieszczeniem chronionym przed hatasem;
- zastosowanie odpowiednio cichych urzadzenr wyposazonych w podktadki pochtaniajace dzwiek
i ograniczajacq drgania, obudowe z izolacjq akustyczng;
- prawidtowe mocowanie przewoddw eliminujace przenoszenie drgan (z podktadkami amortyzujgcymi drgania);
- prawidtowe wykonanie przejs¢ przewodéw przez przegrody budowlane - zastosowanie materiatéw elastycznych
pochtaniajgcych dzwiek;
- zachowanie odpowiednich predko$ci przeptywu w przewodach wentylacyjnych;
- zachowanie starannej regulacji i konserwacji zastosowanych urzadzen;
- zastosowanie sufitu podwieszonego akustycznego w pomieszczeniu WC dzieci.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza

- lokalizacja czerpni i wyrzutni powietrza zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaC budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) §152 wraz z pdzniejszymi zmianami,

- konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkow
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

- otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych
gryzoni, ptakow, lisci itp.

- czerpnie powietrza nalezy wykona¢, jako demontowalne, z mozliwo$cig wyczyszczenia elementdw pomiedzy
zaluzjami a siatka.

Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia kanatow

Na kanatach wentylacyjnych nalezy wykona¢ otwory rewizyjne zgodnie z wymaganiami zawartymi w
,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, Zeszyt 2,
Instalacje klimatyzacyjne”, wydanych przez ITB.

Czyszczenie instalacji powinno byC zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Nalezy zapewniC dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:
a) ttumiki hatasu (z jedne;j strony);

b) filtry (z dwéch stron);

c) wentylatory przewodowe (z dwdch stron);

d) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron);

e) urzadzenia do automatycznej regulaciji strumienia przeptywu (z dwach stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowac w celu oczyszczenia.
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Automatyka
Centrale wentylacyjng nalezy dostarczy¢ z automatyka producenta. Lokalizacje sterownikéw $ciennych nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem.

8.6. Odbior instalacji wentylacyjnych

Przed rozruchem wykona¢ wszystkie czynnosci odbiorowe wraz z regulacjg hydrauliczng instalacji. Nalezy
przeprowadzi¢ kontrole skutecznosci dziatania wentylacji i wykona¢ pomiary (wg PN-ISO 5221) oraz pomiary poziomu
emitowanego hatasu (wg PN-87/B-02151/02) celem uzyskania pewnosci, ze instalacja osiaga parametry projektowe i
wielko$ci zadane zgodnie z wymaganiami. Po wykonaniu pomiaréw sporzadzi¢ protokét.

Odbiory wykona¢ w oparciu 0 obowigzujace przepisy. Przy odbiorze urzadzen wentylacyjnych nalezy przestrzega¢
zalecen normy PN-78/B-10440 oraz stosowac sie do ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
cze$¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, Zeszyt 2, Instalacje klimatyzacyjne”, wydanych przez ITB.

9. Wymagania ochrony p.poz.

Zabezpieczenia z zakresu ppoz. nalezy zastosowac zgodnie z warunkami ochrony p.poz. zawartymi w cze$ci projektu
branzy architektoniczne;.

Instalacje zasilania elekirycznego i sterowanie urzadzen wentylacyjnych powinny by¢ skoordynowane (w niezbednym
zakresie) z systemami zabezpieczen przeciwpozarowych obiektu, w przypadku wykrycia pozaru w budynku, wszystkie
instalacje wentylacji mechanicznej powinny zosta¢ wytgczone.

Wszystkie przewody wentylacyjne oraz izolacje powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych. Izolacje termiczne
stosowac na zewnetrznej powierzchni kanatow wentylacyjnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana
klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E160 lub REI160, a nie bedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

Masy uszczelniajace oraz opaski musza posiada¢ wymagane atesty.

PrzejScia kanatow wentylacyjnych stalowych przez Sciany i stropy stanowiace przegrody o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej REIB0 nalezy wykona¢ w ,przepustach przeciwpozarowych” o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla
danej Sciany lub stropu. Przepusty przeciwpozarowe na instalacji wentylacji mechanicznej zostang wykonane poprzez
montaz klap p.poz w miejscu przejécia przewodu wentylacyjnego przez sciane odpornosci pozarowej (klapy p.poz.
topikowe z sygnalizacjg stanu potozenia).

Zamocowania przewodow do elementoéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, zapewniajgcych
przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odporno$ci ogniowe;
przewodu.

10. Wytyczne branzowe

10.1. Branza architektoniczno-budowlana

Nalezy uwzgledni¢ ciezar urzadzen i instalacji w miejscu ich projektowanej lokalizacji i przewidzie¢ konstrukcje
wsporcze / systemy zawieszen z amortyzatorami drgan.

Nalezy przewidzie¢ drogi transportowe dla urzadzen wielkogabarytowych (zaleca sie wykonanie drzwi do
pomieszczenia wentylatorni o szeroko$ci 1m).

Nalezy przewidzieC wykonanie otworéw w przegrodach budowlanych zewnetrznych i wewnetrznych do
prowadzenia instalacji. Po zmontowaniu instalacji przej$cia przez przegrody budowlane uszczelni¢ materiatem
elastycznym, w przegrodach zewnetrznych wykona¢ obrébki przeciwwodne i przeciw mostkom termicznym.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie obuddw instalacji w wybranych miejscach.

Nalezy zapewni¢ dostep w postaci rewizji do wszystkich elementoéw instalacji wymagajacych okresowego
przegladu i kontroli.

Nalezy przewidzie¢ szafki zamykane na klucz w miejscach instalowania podgrzewaczy wody c.w.u. pod
umywalkami oraz drzwi zamykane na klucz do pomieszczen w ktdrych projekiuje sie podgrzewacze wody c.w.u.
montowane na $cianie.

Nalezy przewidzie¢ sufit podwieszony w wykonaniu akustycznym w pomieszczeniu 0.5 (WC dzieci).
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10.2. Branza elektryczna

Nalezy zaprojektowa¢ instalacje elektryczne dla zasilania urzadzen pokazanych na rysunkach, szczegdtowe
parametry elektryczne nalezy uzgodni¢ z dostawcami (producentami) urzadzen na etapie zamawiania urzadzen.
Instalacje elektryczne, okablowanie automatyki i montaz czujnikow dla urzadzen powinny by¢ wykonane zgodnie
z instrukcjg obstugi i montazu producentow urzadzen.
Wszystkie urzadzenia (odbiorniki pradu) oraz instalacje powinny by¢ skutecznie uziemione oraz objete systemem
potaczen wyréwnawczych.

Podtaczenia do wszelkich instalacji uziemiajacych nalezy wykona¢ w sposéb spetniajacy wymogi wszystkich
norm technicznych, regulacji prawnych oraz wymogdéw wiadz lokalnych.

Wszelkie tablice sterujgce, panele oraz podobne urzadzenia zwigzane z jakakolwiek czescig prac technicznych
powinny by¢ uprzednio podtaczone, sprawdzone oraz gotowe do uzycia.

Przed uruchomieniem instalaciji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ je pod katem funkcjonalno$ci, bezpieczenstwa
oraz funkcjonowania aparatury kontrolne;.

Urzadzenia podtaczone do instalacji elektrycznych nalezy wyposazyé w wytaczniki serwisowe (w dostawie z
urzadzeniami — nalezy je zamowic¢ z urzadzeniami).

Instalacje zasilania elektrycznego i sterowanie urzadzen wentylacyjnych powinny byé skoordynowane (w
niezbednym zakresie) z systemami zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu, w przypadku wykrycia pozaru w
obiekcie, wszystkie instalacje wentylacji ogélnej i technologicznej powinny zosta¢ wytgczone.

Wszystkie prace elektryczne zwigzane z instalacjami sanitarnymi powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone,
zainstalowane, przetestowane oraz odebrane zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji prac elektrycznych.

Tabela Wytyczne elektryczne

Wytyczne elektryczne
P " Zapotrzeb. Liczba
L.p. | Ozn. proj. Urzadzenie Lokalizacja arar.nery Typ Producent na moc Zasilanie | Masa | [szt.]/ |Pe catk Uwagi
techniczne
elektr. Pe [kpl]
) ) wewnetrzna
1 NAW4 Cent.rala wentylacyjna nawiewno: Pom. 2'1'1, V,=1480m%h 110 1%230 220 1 110 |w komplecie sterownik
wywiewna (Wentylatomia) 3
V,=1015m3h
Ukiad regglacp obiegu wqd v Pom. 2.1.1 Zasilanie z centrali
2 grzewczej przy nagrzewnicy (Wentylatomia) 0,20 1x230 1 0,20 NOW4
centrali NdW4
Pom. 1.4
3 W5 [Wentylator wywiewny, kanalowy | (Pomieszczenie |Vw=50m%h, P=200Pa 0,11 1x230 27 1 0,11 |w komplecie sterownik
cateringu)
) Pom. 0.3 Vw=165m/h, . .
4 W6 Wentylator wywiewny, kanato ! 0,12 1x230 2,6 1 0,12 |w komplecie sterownik
yialor wywiewny W1 (Konytarz) P=200Pa P
5 W7 |Wentylator wywiewny, kanatowy | Pom. 2.2.1 (WC) |Vw=50m%h, P=200Pa 0,11 1x230 27 1 0,11 |w komplecie sterownik
Elektryczny pojemnoscio Pom. 2.2
6 | PEI1 ryezny pol "W | (Pomieszczenie Poj. 101 2,00 230 | 8 | 1 | 200 |montaz pod umywalka
podgrzewacz wody .
socjalne)
Elektryczny pojemnos$cio Pom. 1.4
7| PE21 ryezny po "W | (Pomieszczenie Poj. 101 2,00 30 | 8 | 1 | 200 |montaz pod umywalka
podgrzewacz wody .
cateringu)
Elektryczny pojemnoscio Pom. 1.4
8 | PE3A ryezny pol "W | (Pomieszczenie Poj. 51 2,00 w230 | 31 | 1 | 200 |montaz pod umywalka
podgrzewacz wody .
cateringu)
o | peaq |FeKivezny pojemnosciowy | Pom. 0.5 (Toaleta Poj. 101 2,00 230 | 8 | 1 | 200 |montaz pod umywalka
podgrzewacz wody dzieci)
10| pess |Fekvezny pojemnoéciowy | Pom. 0.5 (Toaleta Poj. 101 2,00 %30 | 8 | 1 | 200 |montaz pod umywalka
podgrzewacz wody dzieci)
Elektryczny pojemnoscio Pom. 06
1| PE6A ryozny pol "W | (Pomieszczenie Paj. 1001 3,00 230 | 38 | 1 | 300 |montaz nascianie
podgrzewacz wody
porzadkowe)
. Pom -1,4a Q=0,35m3/h, H=50
12 3 Pompa obiegu CT (Kotlownia) kPa 0,05 1x230 2,2 1 0,05
Zawor tréjdrogowy zsitownikiem . .
. o Pom -1,4a DN20 kvs6,3+sitownik
13 2 e!ektr. oblegu‘ogrzewanla sali (Kotlownia) TAMCS5Y 0,1 24V 1 0,10
gimnastycznej
5| 148

22



10.3. Branza instalacyjna

Wszystkie przewody, izolacje oraz materiaty ttumigce powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych.

Ewentualne kolizje powstate w czasie montazu rozwigza¢ po konsultacji z projektantem i wykonawcami pozostatych
instalacji.

Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych beda wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajacych
przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odporno$ci ogniowe;
przewodu.

Wykona¢ bruzdy $cienne lub obudowy dla prowadzenia instalacji, tam, gdzie jest to niezbedne.

Podtaczenia przewodow do odbiornikow wykonac jako roztaczne.

Na izolacjach oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika.

Oznakowa¢ zawory i inne urzadzenia za pomocg plastikowych etykiet.

W najnizszych punktach instalacji wodnych zamontowa¢ spusty.

Potaczenia instalacji wykonaé zgodnie z wytycznymi producentéw.

Przed rozruchem wykona¢ wszystkie czynnosci odbiorowe wraz z prébami ciSnieniowymi instalacji.

Odbiory wykona¢ w oparciu 0 obowigzujace przepisy.

Instalacje sanitarne powinny wykonywa¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia wykonawcze.

Instalacje nalezy wykonaé z materiatow dopuszczonych i atestowanych przez wtasciwe instytucje do tego upowaznione.

11. Wymagania dot. zastosowania materiatow i urzadzen rownowaznych

Wszystkie nazwy wiasne oraz urzadzenia ujete w niniejszym opracowaniu sg produktami referencyjnymi,
stuzacymi do okre$lenia parametréw technicznych przyjetych rozwigzan. Wykonawca ma prawo zaproponowac
rozwigzanie inne niz przedstawione w opracowaniu, ktére nie bedzie gorsze technicznie i estetycznie od propozycii
projektowej, ze wzgleddw ekonomicznych, jakosciowych lub dla przyspieszenia realizacji prac. Propozycja musi zosta¢
przedstawiona w postaci dokumentu z opisem rozwigzania, wptywu jaki wnosi w proces realizacji zamdwienia,
poréwnania technicznego z rozwigzaniem projektowym przy zachowaniu kosztéw wynikajacych z oferty kosztowej. W
przypadku akceptacji rozwigzania przez Zamawiajacego i Projektanta, wykonawca bierze petng odpowiedzialnosé
formalng i finansowg za zmiany wynikajace z rozwigzania, z konieczno$cia przygotowania rewizji dokumentacii
projektowej uwzgledniajacej przyjete rozwigzanie, koordynacje miedzybranzowa oraz uzyskanie wymaganych pozwolen
i uzgodnien. Proponowane zmiany nie moga dotyczy¢ przedmiotu zamoéwienia.

12. Uwagi ogéine

Wszystkie stosowane materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom lub UE, posiada¢ atesty, certyfikaty i
$wiadectwa 0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie lub aprobaty techniczne.
Prace instalacyjno-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz. 2 “Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Opracowat: Tomasz Witek
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