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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z zadaniem - w petnym brzmieniu:

,DOSTOSOWANIE CZESCI BUDYNKU OSWIATOWEGO W MIEJSCOWOSCI

MODLA NA POTRZEBY PROWADZENIA PLACOWKI PRZEDSZKOLNEJ”
Adres: dz. nr 333, obreb Modta, Modia 76, 59-706 gmina Gromadka

INSTALACJEELEKTRYCZNE

1.2. Inwestor

Gmina Gromadka
ul. gen. Wt. Sikorskiego 9, 59-706 Gromadka

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna ( ST ) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizaciji
robot jak w pkt. 1.1. Integralne czesci opracowania stanowig: Projekt techniczny oraz przedmiar robét.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych dla zadania jak w p. 1.1., w zakresie jak nastepuje:

- doposazenie i rozbudowa istn. rozdzielni gléwnej i rozdzielnic pietrowych
- oSwietlenia i gniazd wtykowych

- oswietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego

- badania i pomiary

1.5. Okreslenia wystepujgce w niniejszej ST

W niniejszej specyfikacji uzywa sie okreslen, ktore zostaty zdefiniowane w nastepujgcych przepisach:
00 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku — ,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami, ostatnia zmiana z 17. czerwca 2005 r);

0 USTAWA ,Prawo energetyczne” z 10.kwietnia 1997 r z pdzniejszymi zmianami

0 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; z pdzniejszymi
zmianami

0 PN — IEC 60364; 2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

0 PN - EN 12464-1:2004 ,,Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach”

0 PN - EN 1838; 2005 — ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”

1.6. Przepisy Techniczno — Budowlane

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych powinny spetniaé wymagania techniczno -
budowlane okreslone w ustawach i rozporzadzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w normach
wprowadzonych do obowigzkowego stosowania jak réwniez w innych normach traktowanych jako
zrédio aktualnej wiedzy technicznej

1.7. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacja Techniczng, obowigzujagcymi przepisami techniczno budowlanymi
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi dokumentami
dotyczgcymi projektowanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robét elektrycznych Wykonawca powinien
zapozna¢ sie z obiektem, w ktéorym prowadzone bedg roboty celem stwierdzenia odpowiedniego
przygotowania frontu robét.

Wykonywanie robét nalezy koordynowac¢ na biezgco we wspotpracy z kierownikiem budowy.

Przy wykonywaniu robot ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robét
elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w ST — cze$¢ budowlana.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboét | przekazanie obiektu Zamawiajgcemu.

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca dokonuje
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z wykonaniem odpowiednich pomiaréw.
Przy wykonywaniu robét elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania aktualnie
obowigzujgcych przepisow w zakresie BHP oraz, jesli jest podwykonawcg — wymagan generalnego
wykonawcy w zakresie BHP.

Kwalifikacje personelu robét elektrycznych powinny by¢ stwierdzone i udokumentowane waznymi
zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

Przy przekazaniu robot elekirycznych wykonawca dostarcza zleceniodawcy dokumentacje
powykonawcza, czyli zbior dokumentéw wymaganych oraz niezbednych przy pracach komisji
powofanej do przeprowadzenia odbioru korncowego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen Ilub metod
i w sposob ciggty bedzie informowaé kierownika budowy o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwoleh i inne odnosne dokumenty.

2. WYROBY DO STOSOWANIA

2.1. Wymagania formalne

Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy stosowaé
przewody, kable, sprzet, osprzet oraz aparature i urzgdzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie
do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent

0 dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego systemu
oceny zgodnosci

0 wydat krajowg deklaracje zgodnoéci z dokumentem odniesienia wg okreslonego systemu oceny
zgodnosci

00 oznakowat wyrdb znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi Przepisami
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2.2. Wymagania techniczne ogéine

Do wykonania instalacji elektrycznych stosowa¢ podstawowe wyroby elektryczne: przewody,
urzadzenia, aparature i materiaty elektroinstalacyjne spetniajgce wymagania formalne i okreslone
wymagania techniczne ujete w ustawach i rozporzgdzeniach wykonawczych do tych Ustaw — jak w p.

10

2.3. Przewody i kable

Przewody 5 zytowe (L1; L2; L3, N; PE), 3 zytowe (L, N, PE) z zytami miedzianymi o przekroju
minimum jak na schematach , w izolacji i ostonie zewnetrznej z polwinitu na napiecie 450/750.

2.4. Rury ostonowe

Stosowac rury ostonowe z PCV nierozprzestrzeniajgcego ptomien.

2.5. Oprawy oswietlenia awaryjnego
Oprawy o$wietlenia awaryjnego - na ledowe zrodta swiatta, szczelne, wyposazone w moduty zasilania
awaryjnego,
AW1 AW2 EW1
Napiecie zasilania 230V AC 50/60Hz 230V AC 50/60Hz 230V AC 50/60Hz
Klasa ochronnosci | | Il
Stopien ochrony IP65 IP65 IP65
Odpornos¢ mechaniczna IKO7 IKO7 IKO7
Typ zrédta swiatta Modut LED Modut LED Modut LED
Temperatura barwowa swiatta 5700K 5700K 5000K
Wspotczynnik oddawania barw 70 70 70
Moc zasilania zrodta swiatta 3W W 1w
Minimalny strumien swietlny
(1W/2W/3W) 340 Im 145 Im 145 Im
Trwatos¢ zrodta swiatta > 50 000h > 50 000h > 50 000h
Typ akumulatora / napiecie LiFePO4/C / 6,4V LiFePO4/C / 6,4V NI-Cd / 4,8V
Nominalny czas pracy awaryjnej Th Th Th
Zakres temperatury pracy od 5 do 35 od 5 do 45 od 5 do 45
Przekroj przewodu zasilajacego 0,5-2,5mm2 0,5-2,5mm2 0,5-2,5mm2
Srednica przewodu zasilajacego < 16mm < 16mm < 16mm
Srednica przewodu komunikacyjnego < 7mm < 7mm < 7mm
taczenie przelotowe TAK TAK TAK
Okablowanie natynkowe NIE NIE NIE
2.6. Instalacje oswietleniowe i gniazdkowe

Przewody — miedziane wielozylowe (z oddzielna, zétto - zielong zylg ochronng PE) o izolacji i
polwinitowej, przystosowane do uktadania w tynku na napiecie izolacji — 450V / 750V;osprzet —
odpowiedni dla zastosowanego systemu instalaciji.
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OZNACZENIE NA

INDEX
DANE
OPIS PARAMETU| DANE TECHNICZNE | DANE TECHNICZNE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <18,6 24,9 <14,0
Typ zasilacza standard (E) standard (E) standard (E)
Strumien z oprawy [lm] 22456 >3376 21503
Skutecznosc swietlna
oprawy [lm/W] 2132 2136 2107
n oprawy [%] >79% >79% 265%
Typ Zrodta LED LED LED
CRI >80 >80 >80
Temperatura barwowa
[K] 4000 4000 4000
SDCM <3 <3 <3
Trwatos¢ LED [h] 280000 (L80/B10) 280000 (L80/B10) 260000 (L80/B10)
IP 2|P65 2|P65 2|P44
IK 2|K10 2|K10 2|K04
Temperatury pracy
oprawy [°C] -20+30 -20+30 5+30
Uktad optyczny / PC (poliweglan PC (poliweglan PLX (opalizowane
przestona opalizowany) opalizowany) PMMA)
(C0-C180)/ (C90-C270) - | (C0O-C180)/(C90-C270)- | rozsytasymetryczny -
Kat rozsytu [°] 112,6°/112,4° 112,6°/112,4° Imax=-47°
Grupa ryzyka
fotobiologiocznego wg - - -
PN-EN 62471
Materiat obudowy poliweglan poliweglan aluminium
anodyzowane
Kolor oprawy biaty biaty aluminium
Wymiar oprawy [mm] ?356 x 76 ?356 x 76 575x50x60
Sposob montazu| nastropowy inascienny nastropowy i nascienny nascienny
Certyfikaty / atesty CE CE CE
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OZNACZENIE NA
PROJEKCIE PK4 PK5
INDEX
OPIS PARAMETU | DANE TECHNICZNE | DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] 24,9 <20,1
Typ zasilacza standard (E) standard (E)
Strumien z oprawy [lm] >3785 22558
Skutecznosc swietlna
oprawy [lm/W] 2152 2127
N oprawy [%] 285% >76%
Typ Zrédta LED LED
CRI >80 >80
Temperatura barwowa
[K] 4000 4000
SDCM <3 <
2100000 (1) /80000 (2)
(L70/B10 (1) /L80/B10
Trwatosc¢ LED [h] 290000 (L80/B10) (2))
IP 2|P20 2|P40
IK 2|K04 2|K04
Temperatury pracy
oprawy [°C] 5+35 5+ 30
Uktad optyczny /| Micro-PRM (mikropryzma
przestona PMMA) PLX (opalizowane PMMA)
(C0-C180) / (C90-C270) - | (C0-C180) / (C90-C270) -
Kat rozsytu [°] 84,2°/91,4° 111,6°/112,4°
Grupa ryzyka
fotobiologiocznego wg - RGO
PN-EN 62471
Materiat obudowy blacha stalowa blacha stalowa
Kolor oprawy RAL 9016 (biaty) RAL 9016 (biaty)
Wymiar oprawy [mm] 1203 x 209 x 64 365 x 365 x50
Sposéb montazu nastropowy nastropowy
Certyfikaty / atesty CE CE
OZNACZENIE NA PROJEKCIE C1
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INDEX

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <14,0
Typ zasilacza standard (E)
Strumien z oprawy [lm] 21295
Skutecznos¢ swietlna oprawy
[tm/wW] =93
n oprawy [%] 263%
Typ Zrodta LED
CRI >80
Temperatura barwowa [K] 4000
SDCM <2
Trwatos¢ LED [h] >>100000 (L80/B10)
IP 2|P65
IK 2|K08

Temperatury pracy oprawy [°C]

-20+30/-25+30 TERMOSTAT

Uktad optyczny / przestona

PC (poliweglan opalizowany)

(C0-C180) / (C90-C270) - 100,6° /

Kat rozsytu [°] 103,2°
Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg
PN-EN 62471 )

Materiat obudowy blacha stalowa
Kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
Wymiar oprawy [mm] 190 x 150 x 150

Sposob montazu nascienny

Certyfikaty / atesty CE, CNBOP
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2.7. Instalacje sitowe

Przewody 5 zytowe (L1; L2; L3, N; PE), 3 zylowe (L, N, PE) z zytami miedzianymi o przekroju
minimum jak na schematach , w izolaciji i ostonie zewnetrznej z polwinitu na napiecie 450/750

2.8. Osprzet elektroinstalacyjny

Podtynkowy oraz do scian GK.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do prac przy instalacjach elektrycznych powinien mie¢ mozliwo$¢
korzystania z takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robat.

4. TRANSPORT.

Transport materiatéw instalacyjnych powinien odbywac¢ sie przy zastosowaniu takich $Srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatébw i jakosc
wykonywanych robét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz nastepujgcymi zasadami:

U do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac przewodow, kabli, sprzetu, osprzetu oraz
urzadzen i aparatury oraz materiatéw elektroinstalacyjnych posiadajgcych znak bezpieczenstwa lub
dopuszczenie do stosowania w budownictwie

0 nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie
odbioréw jednofazowych

0 nalezy zapewnic bezkolizyjno$¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami

0 trasy przewoddw nalezy prowadzi¢ w liniach prostych rownolegle do scian i stropéw

0 wszystkie urzgdzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny by¢ tak
zainstalowanie, aby bylo mozliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przeglgdow
i konserwacji

5.2. Koordynacja robot elektrycznych z innymi robotami

Koordynacja robét budowlano - montazowych poszczegolnych rodzajéw powinna by¢ dokonywana we
wszystkich fazach procesu budowy. Koordynacjg nalezy objg¢ projekt organizacji budowy,
szczego6towy harmonogram robét elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane
z robotami elektrycznymi, uwzgledniajgc przy tym etapowy charakter budowy.

5.3. Tablice odbiorcze

Tablice odbiorcze — uzupetnia¢ osprzetem nowym, a rozbudowy wykonaé w obudowach wnekowych
przystosowanych do montazu aparatury modutowe;.

Zastosowane aparaty powinny posiada¢ certyfikaty na znak CE Ilub deklaracje zgodnosci
z dokumentami odniesienia.

Niezbedne jest jednoznaczne trwate oznakowanie zawierajgce: schematy potgczen, wartosci
zabezpieczen, adresy.

5.4. Instalacje odbiorcze

Przewody prowadzi¢ w liniach prostych réwnolegle do Scian i stropow
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Osprzet — gniazdka i tgczniki w wykonaniu szczelnym — IP 44 - w pomieszczeniach wilgotnych, a w
pozostatych 1P20

Oswietlenie podstawowe wnetrz, oswietlenie drég ewakuacyjnych:

Oprawy o$wietleniowe — zapewniajgce odpowiednie parametry oswietlenia zgodnie z PN - EN-12464-
1:2000 oraz odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczna.

Oprawy oswietleniowe - typy i ilosci podano na planie - instalowac¢ na stropie / na $cianach,
Sterowanie:

0 tacznikami $wiecznikowymi, schodowymi , tgcznikami 1-bieg. oraz czujkami ruchu i bytowymi
zlokalizowanymi w miejscach wskazanych na rzutach poszczegdlnych kondygnaciji.

Laczniki instalacyjne (Swiatlo) — na wys. 1.2 do 1,5m od strony klamki w odlegtosci miedzy 10cm a 20
cm odotworu oscieznicy; montowaé w puszkach instalacyjnych za pomocg wkretéw z zaciskami do
taczenia przewodow 1.5mmzdo 2.5mm2.Czujki ruchu i pobytowe instalowac¢ na stropie.

Potozenie zatgcz / wytgcz tacznikdw oswietlenia przyjmowac tak, aby w catym pomieszczeniu byto ono
jednakowe, przy czym zatgczenie oswietlenia powinno nastepowaé po wcisnieciu gornej czesci
tacznika kotyskowego.

Wykonac¢ instalacje gniazdek wtyczkowych 230V, AC - ogdlnego przeznaczenia we wszystkich
pomieszczeniach.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedna
wytrzymatos$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda.

Pojedyncze gniazda instalowac¢ tak, aby styk ochronny byt u gory, przewdd fazowy z lewej strony
a przewod N z prawe;.

Trasy instalacji elektrycznych powinny przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinny by przejrzyste, proste i dostepne dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wymagane
jest, aby przebiegaty one w liniach poziomych i pionowych.

Instalacje w wykona¢ nalezy przewodami YDYpzo 3 (4)x 1,5/ 750 V - oswietlenie, YDYpzo 3 x 2,5/
750 V - gniazdka wtykowe

Obudowy tgcznikébw - z materiatdw niepalnych lub nie podtrzymujacych palenia o danych
technicznych: 250V, 50Hz, 10A, IP2X(minimum)

5.5. Ochrona przeciwporazeniowa, pofgczenia wyrownawcze

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - zgodnie z PN IEC 60364 — 4 — 41 — samoczynne
wytgczanie zasilania.

Projektowang instalacje potaczenn wyréwnawczych w mieszkaniu nalezy potgczy¢ z istniejgcym
uziomem. W budynku nalezy utozy¢ instalacje potgczen wyréwnawczych wykonang przewodem LY 25
mm2. Potgczenia lokalne wykona¢ przewodem LY 6 mm2. Do instalacji przytaczy¢ tablice oraz
wszystkie elementy instalacji sanitarnych wykonane z rur stalowych, brodziki oraz inne metalowe
czesci mogace sie znalez¢ pod napigeciem. Do gtéwnej szyny wyrdwnania potencjatu nalezy
przytgczyc:

lokalne szyny wyréwnania potecjatéw,

przewod ochronny PE,

uziom,

metalowe elementy konstrukcji budynku,

metalowe rurociggi wod—kan, c.o0., gazu oraz inne masy metalowe.

Bolce uziemiajgce gniazd wtykowych podigczy¢ do przewodu ochronnego PE.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé wytgcznie materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie, bez widocznych wad, zgodne z niniejszg ST (ewentualne zamienniki materiatow
uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru i potwierdza¢ wpisem w dzienniku budowy), zgtasza¢ do odbioru
roboty ulegajgce zakryciu. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robét i zgodnosci z Dokumentacjg Projektows.
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7. OBMIAR ROBOT (ZASADY OBMIARU I ICH
DOKUMENTOWANIA)

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozyciji, jest przedmiar roboét, bedgcy integralng czescig dokumentacji projektowe;.
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowag
i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru

Biad lub przeoczenie w przedmiarze lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot.

Btedy zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogoélnego postepu robét. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie (mozliwie szybko) przez inspektora nadzoru.

8.2. Odbior koricowy.

Catkowite zakonczenie robodt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym zawiadomieniem o tym fakcie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Odbior koncowy roboét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakornczenia robét.

Przed przystgpieniem do odbioru kohcowego Wykonawca powinien: przygotowaé¢ dokumentacje
powykonawczg.

W trakcie odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajagcych i robo6t poprawkowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robdét jest protokdt robét sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty, tworzgce Dokumentacje Powykonawcza;:

0 projekt powykonawczy — zaktualizowany po wykonaniu robét projekt wykonawczy z naniesionymi
w trakcie wykonawstwa zmianami

0 Specyfikacje Techniczng

0 Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiarow

0 protokdty z przeprowadzonych odbioréw czesciowych

0 protokdty z przeprowadzonych badan (pomiaréw o sprawdzen)

0 deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia na zastosowane wyroby i urzadzenia

0 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecenh,

U inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Jesli komisja powotana do odbioru stwierdzi, ze pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
instalacje nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robét. Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.

sierpien 2024 Strona 11z12



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu ofertowego lub cena ryczattowa

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA (przepisy zwiazane)

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdélnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-EN 60598-02 Oprawy Os$wietleniowe. Wymagania szczegotowe (zestaw norm).
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napiecie znamionowe 250 V i prady
znamionowe do 16 A.

PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciggty
do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

PN-90/E-0023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.

PN-IEC 60364-7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (zbiér norm).

PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukfadach niskiego
napiecia.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych — cz. V Instalacje
elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz

Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji budowlanych.

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé w oparciu
o biezgco obowigzujace normy i uregulowania prawne.
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