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ZESTAWIENIE STALI  ZBROJENIOWEJ (na wszystko)

NR

Średnica

Ilość

Długość

jednostkowa

Długość łączna

[mm] [szt.] [m]

[m]

f8(A-IIIN) f12(A-IIIN)

1 8 18 1.25 22.50

2 8 9 2.47 22.23

3 8 9 3.92 35.28

4 8 27 1.25 33.75

#####

Ogółem długość          [m]

113.76 #####

Masa jednostkowa     [kg/m]

0.395 0.888

Masa ogółem         [kg]

44.94 #####

Masa całkowita         [kg]

#####

Stal zbrojeniowa: A-IIIN (RB500SP),

Beton: C25/30,

Otulina: min. 35mm

ŚCIANA Z BLOCZKÓW

BETONOWYCH NA ZAPRAWIE M-5

ZESTAWIENIE STALI  - BALUSTRADA

NR

Profil

Długość

łączna

Masa

jednost.

Masa

całkowita

[mm] [mb] [kg/mb] [kg]

1 40x40x2
20,63 2,31

47.66

2 40x20x2
1,75 1,68

2.94

3 20x20x2
28,38 1,05

29.80

Ogółem

długość

[m]

50.76 0.00 0.00

Ogółem masa

[kg]

0.00 80.39

40x40x2

20x20x2

40x20x2

2,31kg/mb

1,05kg/mb

1,68kg/mb

1

3

2

A

proszkowo, kolor RAL 7024

Projekt architektoniczno budowlany

architektura -konstrukcja

PRZEDMIOT RYS.:

Skala

Data

TEMAT :

INWESTOR :

STADIUM :

17.06.2024

1:50, 1:20

Nr rys.

BRANŻA :

1/T

ADRES INWESTYCJI :

Januszowicka 11c/8  53-135 Wrocław,tel.+48 603 914 953

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

arch.Marek Stawiany

a r ec h i t tk

GMINA GROMADKA

ul. gen. Wł. Sikorskiego 9, 59-706 Gromadka

Modła 76, 59-706 gmina Gromadka

Dz. Nr 333, obręb Modła
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Balustrady cynkowana i malowana
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COKÓŁ BUDYNKU

DYLATACJA 1,0cm
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OKŁADZINA GRANIT PŁOMIENIOWANY GR.1,5cm
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STOPNIE BEZ KAPINOSÓW I PODCIĘĆ
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- POZIOM POSADOWIENIA MIN. 80cm PONIŻEJ 

  NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ M10 

- FUNDAMENT Z BLOCZKÓW BETONOWYCH M6

  POSADOWIONY NA 10cm WARSTWIE 

  CHUDEGO BETONU C8/10 NA PODSYPCE Z PIASKU
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