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I. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Zagospodarowanie dziatki jest zgodne z Miejscowym planem Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Gromadka uchwata Nr XXVIII/190/05 Rady Gminy Gromadka z dnia 31 marca 2005r.
Zakres prac nie ma wptywy na zagospodarowanie dziatki. Istniejace zagospodarowanie dziatki

nie ulega zmianie.

I.1 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zakres prac budowlanych nie wptywa na zmiane obszaru oddziatywania obiektu.

1.2 Informacja dotyczaca warunkdéw ochrony przeciwpozarowej

Dojazd pozarowy stanowi istniejaca droga powiatowa przebiegajgca réwnolegle do budynku w
odlegtosci 7,00m. Zaopatrzenie w wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru z hydrantéw sieci
wodociggowej miejscowosci, w poblizu znajduje sie hydranty nadziemne H80 usytuowane ok.

48m od sciany budynku.



LOKALIZACIA BUDYNKU RYS. 1/Z



II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

II.1  Adres obiektu budowlanego:

Dz. Nr 333 obreb Modta
Modta 76, 59-706 gmina Gromadka

I1.2 Inwestor:
Gmina Gromadka

ul. Gen. Wt. Sikorskiego 9, 59-706 Gromadka, powiat Bolestawiec

II.3  Podstawa opracowania i cel opracowania

I1.3.1 Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora;

e Inwentaryzacja architektoniczna budynku, ktérej ten cel dotyczy

e Uzgodnienia z inwestorem

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U.2015.1422 t.j.

z dnia 2015.09.18

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014r.

e W sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetniac lokal, w ktérym ma by¢

prowadzony ztobek lub klub dzieciecy Dz.U.2019.72 t.j. z dnia 2019.01.15

e Ustawa z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo o szkolnictwie wyzszym
i nauce Dz.U.2018.1669 z dnia 2018.08.30

e Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.

w sprawie wymagan ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢ lokal, w ktorym sq

prowadzone oddziat przedszkolny lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w szkole

podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztatcenia oddziatu

przedszkolnego lub oddziatéw przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej

Dz.U.2017.1642 z dnia 2017.08.31

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej Dz.U.2018.620

t.j. z dnia 2018.03.27

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

Dz.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy



I1.3.2 Cel opracowania

Celem opracowania jest dostosowanie czesci budynku do potrzeb Gminnego przedszkola.
Obecnie w budynku znajduje sie klub dzieciecy, stanowigcy odrebng jednostke organizacyjna,
oraz placowka szkolno - przedszkolna. Ze wzgledu na zmiany demograficzne oraz
zapotrzebowanie spoteczne od wrzesnia 2024r. w budynku pozostang tylko oddziaty

przedszkolne. Oddziaty szkole zostang przeniesione do innego obiektu oswiatowego.
II.4  Opis stanu istniejgcego

Obiekt jest budynkiem szkoty podstawowej w Modle. Roku budowy obiektu 1920. Budynek o 3
kondygnacjach nadziemnych z czesSciowym podpiwniczeniem, zbudowany w technologii
tradycyjnej, ze s$cianami murowanymi z cegty petnej o zrdznicowanej grubosci - 55-48cm,
obustronnie tynkowanymi. Sciany piwnicy z cegty petnej licowane od zewnatrz cegta klinkierowa
i tynkowane od wewnatrz. Podpiwniczona jest potowa budynku usytutowana po prawej stronie
wejécia gtdwnego. Uzytkowe pomieszczenia piwniczne potozone od strony drogi dojazdowej
zagtebione sg 180cm ponizej poziomu terenu a potozone po stronie przeciwlegtej 120cm ponizej
otaczajacego terenu. Strop nad piwnicg ceramiczny na belkach stalowych nad pozostatymi
kondygnacjami stropy drewniane. Dach dwuspadowy z naczétkami pokryty dachowka uktadang
na wiezbie drewnianej. Pokrycie dachu, pofaci potnocno - wschodniej ceramiczne z dachéwki
karpiowki, a ptaci potudniowo - zachodniej dachowkg betonowa. Potacie dachu nad nieuzytkowgq
czescig poddasza nieocieplone. Pozostate potacie ocieplone. Klatka schodowa zelbetowa. Drzwi
wejsciowe do budynku aluminiowe. Wejscie do budynku nie jest chronione przed nadmiernym
doptywem chiodnego powietrza, brak jest wiatrotapu. Stolarka okienna w pomieszczeniach
uzytkowych PCV szklona szktem zespolonym trzyszybowym, wymieniona w 2020r. Budynek
wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodng, cieptej wody uzytkowej, kanalizacyjna,
centralnego ogrzewania z kottem na paliwo state oraz instalacje wentylacji grawitacyjnej. W
2020r budynek zostat poddany termomodernizacji. Zmodernizowano réwniez system ogrzewania
obiektu. Zostaty wykonane tez prace zwigzane z dostosowaniem obiektu do wymagan
pozarowych. Budynek jest dopuszczony do uzytkowania zgodnie ze stanowiskiem Komendanta
Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Bolestawcu (pismo z dnia 23.07.200r znak
PZ.5564.25.3.2020 L.dz.1742/20)

Obiekt obecnie uzytkowana jest przez 60 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

I1.4.1 Klasyfikacja techniczna budynku

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.2015.1422 t.j. z dnia
2015.09.18 budynek zakwalifikowany jest:



- ze wzgledu na wysokos$¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu
do budynku a goérng ptaszczyzng najwyzej potozonego stropu wraz ociepleniem wynoszacq
11,32m budynek zaliczany jest do grupy wysokosciowej N - niski

- z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania obiekt kwalifikuje sie do klasy ZL II i ZL III
bezpieczenstwa pozarowego. Budynek przeznaczony jest do uzytku ludzi o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie, takie jak szpitale, ztobki, przedszkola, domy dla oséb starszych.
Pomieszczenia w klasie ZL II zlokalizowane s na poziomie 0,00 i +3,51. Pomieszczenia w

klasie ZL III znajdujq sie na wszystkich uzytkowych kondygnacjach.

I1.4.2 Zestawienie parametrow technicznych obiektu

Powierzchnia zabudowy 266,00m?
Catkowita powierzchnia uzytkowa 638,70m?
Catkowita powierzchnia wewnetrzna 851,97m?
Kubatura budynku 2293,0m?3

Wysokos$¢ budynku od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu
do budynku do goérnej powierzchni stropu nad ostatnia kondygnacjg 11,32m
Wysokos$¢ budynku od najnizej potozonego wejscia do budynku

do kalenicy budynku 14,87m

Charakterystyczne parametry techniczne budynku nie ulegajg zmianie

I1.4.3 Rodzaj i kategoria obiektow budowlanych bedacych przedmiotem zamierzenia

budowlanego

Budynek oswiatowy Kat. XII

I1.4.4 Sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektow budowlanych

Budynek istniejacy wykorzystywany zgodnie przeznaczeniem ustalonym w MPZP Gminy

Gromadka Uchwata Nr XXVIII/190/05 Rady Gminy Gromadka z dnia 31 marca 2005r. Zmianie

ulegaja funkcje pomieszczen wynikajace z zaniechanie w obiekcie budowlanym czesci

prowadzonej dziatalnosci.

I1.4.5 Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna projektowanych obiektow

Zakres prac dostosowawczych nie zmienia uktadu przestrzennego budynku oraz formy

architektonicznej obiektu.



I1.4.6 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Budynek oswiatowy, liczba lokali uzytkowych nie ulega zmianie.

11.4.7 Dostepnosci dla 0oséb niepetnosprawnych

Parter budynek jest przystosowany do korzystania przez osoby z niepetnosprawnosciami.
Wejscie do budynku jest z poziomu terenu na poziom +0,00. Pozostate kondygnacje dostepne
sg przy pomocy urzadzenia dzwigowego - schodotazu.

I1.4.8 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego
Budynek jest wyposazony w instalacje:

- wodno-kanalizacyjng;

- elektryczng;

- grzewczq;

wentylacje grawitacyjng;

instalacje teletechniczne;

instalacje odgromowa;

instalacje hydrantow;

Sposob zasilania urzadzenia dzwigowego nie ulega zmianie.

I1.4.9 Zakres prac dostosowawczych

Na potrzeby prowadzenia zamierzonej dziatalnosci zostang przeprowadzone prace obejmujace:

NA PARTERZE - POZIOM +0,00:

- wykonanie wiatrotapu

- remont istniejgcych toalet z przystosowanie ich do wymagan dla toalet przedszkolnych
oraz wykonanie toalety dla niepetnosprawnych;

- wykonanie dodatkowego wyjscia i z budynku i wykonanie jednobiegowych schodow
zewnetrznych;

- zmiana funkcji pomieszczenia sali dla dzieci na pomieszczenie szatni;

NA PIETRZE - POZIOM +3,51:

- zmiana funkcji istniejgcego pokoju nauczycielskiego i gabinetu logopedy na pom oddziatu
przedszkolnego

- wydzielenie korytarza pomiedzy pomieszczeniami 1.3 i 1.4;

- wykonanie drzwi w klasie EIS30 pomiedzy klatka schodowg a korytarzem, pom. 1.2;



- wykonanie pomieszczenia rozdzielni cateringu w istniejgcym pomieszczeniu dyrektora
placéwki;

NA PODDASZU - POZION +7,05:

- wykonanie pomieszczenia socjalnego w istniejagcym pomieszczeniu biurowym -

ksiegowos¢;

Prace dostosowawcze nie obejmujg pomieszczen Klubu Dzieciecego. Funkcje tych pomieszczen

pozostajg bez zmian.

11.4.10 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii

Dla budynku brak jest dostepnych mozliwosci technicznych przytaczenia wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktorych =zalicza sie
zdecentralizowane systemy dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych.

Projekt nie zmienia istniejacego sposobu ogrzewania obiektu i nie obejmuje zmian w zakresie

przegréd budowlanych. Budynek zostat poddany termomodernizacji w 2020r.
I1.4.11 Informacje odnosnie odstepstw od projektu
Niniejszy projekt dopuszcza w mys$| postanowienia art.20 ust. 4 wprowadzenie za wiedza z zgodq

projektanta wszelkie zmiany, ktore nie naruszajg postanowien art. 36a ust. 5 Ustawy Prawo

budowlane bez koniecznosci zmiany projektu.
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11.4.12 Informacja dotyczaca warunkdéw ochrony przeciwpozarowej

11.4.12.1 Charakterystyka pozarowa obiektu:

. powierzchnia zabudowy 266m?;

. powierzchnia wewnetrzna: 842,78m?;

. gtdbwne wymiary obiektu: 20,32mx13,65m;

. obiekt o trzech kondygnacjach nadziemnych (w tym poddasze) i jednej podziemnej pod

wiekszg czescig budynku;

. wysokos¢ obiektu: od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu na pierwszg
kondygnacje do stropu nad ostatnig kondygnacjg wraz z ociepleniem i ostong ocieplenia -
11,32m - budynek niski (N);

. wysokos¢ obiektu: od poziomu terenu, przy najnizej potozonym wejsciu do kalenicy dachu

wynosi 14,87m;

11.4.12.2 Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych:

o od strony potudniowo-zachodniej w odlegtosci ok. 23m od naroznika budynku budynek
mieszkalno-gospodarczy;

. od strony pétnocnej w odlegtosci ok. 14m budynek gospodarczy powigzany funkcjonalnie
z budynkiem szkoty.

o najblizsza granica dziatki budowlanej zabudowanej 14m od strony poétnocnej, najmniejsza

odlegtos¢ od granicy dziatki z dziatkg drogowg 5,5m.

11.4.12.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

o w budynku nie wystepujg materiaty pozarowo-niebezpieczne.
11.4.12.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego:
o materiaty palne zwigzane z konstrukcja i wyposazeniem obiektu oraz jego normalnym

uzytkowaniem;

. pomieszczenia gospodarcze powigzane funkcjonalnie z podstawowg funkcjg obiektu;

. gesto$¢ obcigzenia ogniowego dla pomieszczen gospodarczych - do 500 MJ/m? (z
wyjatkiem sktadu opatu przy kottowni na opat staty).

.

11.4.12.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, w ktérych przebywac¢ moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi:

. Obiekt uzytecznosci publicznej, budynek oswiatowy - przedszkole bez pomieszczen dla
ponad 50-ciu oséb nie bedacych jego statymi uzytkownikami oraz z pomieszczeniem - szatnia
dla ponad 30-tu osdb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie.

. Na poszczegdlnych kondygnacjach moze przebywaé maksymalnie:

- na kondygnacji podziemnej do 15 oséb - czasowo w salce gimnastycznej;

- na kondygnacji pierwszej nadziemnej - 60 0oséb - czasowo w szatni;
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- na kondygnacji drugiej nadziemnej — do 70 osdb;
- na kondygnacji trzeciej nadziemnej (poddasze) — do 10 oséb.
Razem w budynku moze przebywa¢ maksymalnie jednoczesnie do 70 oséb.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL II + ZL III.

11.4.12.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

. w budynku nie wystepujq pomieszczenia zagrozone wybuchem.

.

11.4.12.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe:

. w obiekcie projektowane s 2 strefy pozarowe tgcznie z wydzielonym w wymaganej klasie

pomieszczeniem kotlowni na opat staty o mocy kotta grzewczego powyzej 25kW

Lp Strefa pozarowa Powierzchnia m?

1 Kondygnacja podziemna ZL II+ZL IIT i PM 99

2 Pozostate kondygnacje ZL IT + ZL III 741
. dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla budynku 3.500m2, przy catkowitej
powierzchni wewnetrznej 842m? - wielkos¢ strefy znacznie ponizej gdérnego progu

dopuszczalnego;
. wymagane klasy odpornosci ogniowej oddzielen pozarowych dla stref ZL: Scian
REI 120, stropow REI 60, drzwi EIS 30;

11.4.12.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

o wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku: - B;

I1.4.12.9 Warunki ewakuacji.

Ewakuacja z pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt oaz pomieszczen na pobyt czasowy
odbywa sie poprzez przejscia ewakuacyjne i drogi ewakuacyjne do wydzielonej pozarowo klatki
schodowej i dalej na zewnatrz budynku.

. Przejscia ewakuacyjne:

- dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych we wszystkich pomieszczeniach — znacznie ponizej 40m;
- szeroko$c¢ przej$¢ ewakuacyjnych powyzej 90cm w salach przebywa¢ moze maksymalnie
23 osoby, w pomieszczeniu szatni w ktéorym moze przebywac 60 o0sdb szerokos$¢ przejsc nie
mniej niz 150cm

- przejscia ewakuacyjne nie prowadzg przez inne pomieszczenia.

o Drzwi ewakuacyjne:

- - w budynku nie wystepuja pomieszczenia przeznaczone dla ponad 50-ciu oséb;
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- w budynku wystepuje pomieszczenie przeznaczone dla ponad 30-tu 0sdb o ograniczonej
mozliwosci poruszania sie - pomieszczenie szatni zlokalizowane na parterze,

- z szatni w ktorej moze przebywac powyzej 30 0osdb o ograniczonej mozliwosci poruszania
zaprojektowano dwa wyjscia;

- drzwi z pomieszczen nie mniejsze niz 90cm w salach przedszkolnych moze przebywaé
maksymalnie 20 dzieci i 3 osoby personelu;

- drzwi z pomieszczen po ich catkowitym otwarciu nie zmniejszajg wymaganej szerokosci
drogi ewakuacyjnej;

- drzwi z pomieszczen, Nr 1.3, 1.4, przeznaczonych dla ponad 6-ciu 0s6b o ograniczonej
mozliwosci poruszania sie otwierajg sie na zewnatrz pomieszczen; drzwi z pomieszczen, Nr 1.1
przeznaczonego dla ponad 6-ciu 0séb o0 ograniczonej mozliwosci poruszania sie otwierajg sie do
pomieszczenia;

. Drogi ewakuacyjne z pomieszczen budynku:

- z kondygnacji podziemnej oraz i kondygnacji nadziemnych ewakuacja ze wszystkich
pomieszczen oprécz pomieszczenia 1.3 i 1.4, na pietrze, odbywa sie bezposrednio do klatki
schodowej

- dtugos¢ dojscia ewakuacyjnych do klatki schodowej z pomieszczen 1.3 i 1.4 na pietrze,
wynosi 3,18m;

. Klatka schodowa

- z kondygnacji podziemnej schody jednobiegowe zabiegowe o szerokosci uzytkowej od
88cm do 97cm i wysokosci stopni 18-19cm; schody od pierwszej do trzeciej kondygnacji
nadziemnej proste w dwodch biegach, o szerokosci uzytkowej biegu od 1,31m do 1,26m,
wysokosci stopni od 15cm do 20cm. Szerokos$¢ uzytkowa spocznikow od 1,26m do 3,65m.

- obudowe klatki schodowej stanowig $cianami w wymaganej klasie odpornosci ogniowej,
zamykang drzwiami w klasie EIS30 wyposazonymi w samozamykacze;

- klatka schodowa wyposazona jest w urzadzenia oddymiajgce stuzgce do grawitacyjnego
odprowadzenia ciepta i dymu;

. Wyjscia ewakuacyjne z budynku:

- z budynku sg trzy wyjscia stuzace do ewakuacji, jedno bezposrednio z klatki schodowej i
drugie z holu gtdwnego wejscia i trzecie z pomieszczenia szatni;

- szerokos$¢ uzytkowa drzwi wyjsciowych ewakuacyjnych z klatki schodowej wynosi 1m,
drzwi jednoskrzydtowe otwierane na zewnatrz;

- szerokos$¢ uzytkowa drzwi wyjsciowych ewakuacyjnych z holu na zewnatrz budynku
wynosi 1,72m, drzwi otwierane na zewnatrz, dwuskrzydiowe o szerokosci skrzydta
nieblokowanego nie mniej niz 90cm;

- szerokos$¢ uzytkowa drzwi wyjsciowych ewakuacyjnych z szatni otwieranych na zewnatrz,

jednoskrzydtowych o szerokosci skrzydfa nie mniej niz 90cm;

11.4.12.10 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen gasniczych,

systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
13



przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych:

. na wszystkich kondygnacjach zaprojektowano instalacje wewnetrznych hydrantéw,
zasilaniem z sieci wodociggowej miejscowosci, na bazie jednego pionu z hydrantami H25 z
wezem potsztywnym 20m;

. w ewakuacyjnej klatce schodowej zaprojektowano oddymianie grawitacyjne uruchamiane

przez system wykrywania dymu z wyzwalaczami recznymi;

. system sygnalizacji pozaru — nie wymagany;
. dzwigi dla potrzeb ekip ratowniczych — nie wymagane i nie wystepujg;
. dzwiekowe systemy ostrzegawcze — nie wymagane i nie wystepuja.

11.4.12.11 Spos6b  zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu.
. przeciwpozarowy wytacznik pradu jest zainstalowany przy wejsciach do budynku;

. instalacje  elektryczne zabezpieczone sg wytgcznikami  roznicowo-pradowymi

uzupetniajgcymi podstawowg ochrone przed powstaniem pozaru;

. wentylacja grawitacyjna wyprowadzona murowanymi kominami ponad dachy;

o kottownia z kottem na opat staty w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu kottowni w
piwnicy.

. opat staty przechowywany w wydzielonym w wymaganej klasie pomieszczeniu skfadzie

opatu przy kottowni;
o instalacje dymowa kotta na opat staty z kominem wykonanym z cegty petnej;

o instalacja odgromowa ze zwodami niskimi, drutem stalowym ocynkowanym;

I1.4.12.12 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy:
. obiekt jest wyposazony w 4 gasnice przenosne GP 4x do pozarow grup ABC o masie
srodka gasniczego statego 4kg w gasnicy oraz 2kg przy wejsciu do kottowni. Gasnice bedq

oznakowane znakami informacyjnymi pozarniczymi;

Na podstawie Postanowienie nr WZ.5595.258.2.2019 Dolnoslgskiego Komendanta Wojewddzkiej
Panstwowej Strazy Pozarnej z 5 wrzesnia 2019r.w budynku zostang spetnione wymagania w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposdéb inny niz podane w § 68 ust. 1, § 72 ust. 1, § 216
ust. 1, § 239 ust. 4, § 239 ust. 4, § 239 ust. 6, § 242 ust. 3, § 244 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia
Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422 ze zm.).

Pomieszczenia sali gimnastycznej i korytarz usytuowanych w piwnicy oraz holu wejsciowego sg

wyposazone w autonomiczne czujki dymu.
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I1.4.13 CZESC RYSUNKOWA
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RZUT PARTERU - POZIOM+0,00

RYS. 1/A
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RZUT PIETRA - POZIOM+3,51

RYS. 2/A
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RZUT PIETRA - POZIOM+7,05

RYS. 3/A
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RZUT PARTERU - POZIOM=0,00 - WYBURZENIA I ROZBIORKI

RYS. 4/A
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RZUT PIETRA - POZIOM+3,51 - WYBURZENIA I ROZBIORKI

RYS. 5/A
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RZUT PIETRA - POZIOM+7,05 - WYBURZENIA I ROZBIORKI

RYS. 6/A
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PRZEKROJ A - A

RYS. 7/A
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PRZEKROJ B - B

RYS. 8/A
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ELEWACIJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA

RYS. 9/A
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II1.2 Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Samorzgdu Zawodowego

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

dr inz. arch. Marek Antoni Stawiany
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 19/93/UW,

jest wpisany na liste czlonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: DS-0672.

Czlonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-03-2024 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2025r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowe] Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0672-983Y-CE5Y-167E-F553

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
REZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Beata Katarzyna Swiatkowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcyi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 55/91/4W,

jest wpisana na liste cztonkdw Dolnoslaskie] Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0724.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-04-2024 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0724-2CA4-F636-724A-BCES

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow. pl
lub kentaktujac sie bezposrednic z wlasciwg Ckregowa Izba Architekiow RP.
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® POLSKA
I 7 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-LBC-P8L-WU3 *

Pan Tadeusz Gotebiewski o numerze ewidencyjnym DOS/B0/5385/01

adres zamieszkania ul. Brzozowa 4, 55-090 Diugoleka

jest czlonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-06 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym pedpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z eswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.

30



II1.3 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajagcego o sporzadzeniu projektu zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Wroctaw 17.06.2024r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane o$wiadczamy, ze

projekt architektoniczno - budowlany

Nazwa elementu projektu budowlanego:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego / adres:

DOSTOSOWANIE CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE W MIEJSCOWOSCI MODEA
NA POTRZEBY UTWORZENIA GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 2

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria IX — budynek oswiaty

Jednostka ewidencyjna/obreb ewidencyjny/numer dziatek:
020103_2.0004.333

Inwestor:
Gmina Gromadka

ul. Gen. Wt. Sikorskiego 9, 59-706 Gromadka, powiat Bolestawiec

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: Architektura |dr inz. arch. Marek Stawiany
upr. proj. w  specjalnosci
architektonicznej

nr upr. 19/93/UW

DOIA DS-0672

SPRAWDZAIJACY: |Architektura |mgrinz. arch. Beata
Swigtkowska

upr. proj. w specjalnosci
architektonicznej

nr upr. 55/91/4W

DOIA DS-0724
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I11.4 Uzgodnienie
Sanitarnym w Bolestawcu pismo ZNS.9022.4.62024.Ak z dnia 10.07.2024r.

/7

Bolestawiec, dnia ...,’.lipca 2024 r.

 ZNS9022.4.6.2024.AK
UZGODNIENIE

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a, art. 10 ust. 1 pkt 3 { art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416)

Pafnstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Boleslawcu
po zapoznaniu si¢ z wnioskiem z dnia 04 lipca 2024 r.,

dotyczacym: uzgodnienia opracowania projektowego dla zadania pn: ,,Dostosowanie
czgdei budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Modla na potrzeby
utworzenia Gminnego Przedszkola nr 27

Adres obiektu: Modta 76, 59-706 Gromadka

Whnioskodawca: Gmina Gromadka
ul. gen. Wi. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka

- uzgadnia projekt
dostosowania cze$ci budynku Szkoly Podstawowe] w miejscowosci Modia
na potrzeby utworzenia Gminnego Przedszkola nr 2,
pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych

Uzasadnienie:

Dnia 04 lipca 2024 r., do PSSE w Bolestawcu, wplynat wniosek o uzgodnienie
opracowania projektowego dla zadania pn.: ,.Dostosowanie czesci budynku Szkoly Podstawowej
w miejscowosdci Modta na potrzeby utworzenia Gminnego Przedszkola nr 27,

W miejscowodci Modla nr 76, na terenie dziatki nr 333, znajduje si¢ istniejacy budynek
szkoly podstawowej wybudowany w roku 1920. Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych
z czesciowym podpiwniczeniem zostal wybudowany w technologii tradycyjnej murowane;.

Aktualnie w budynku funkcjonuje klub dziecigey, stanowiacy odrebna jednostke
organizacyjna oraz placowka szkolno-przedszkolna. Obecnie obiekt jest uzytkowany przez grupe
60 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.

Inwestor planuje od wrzesnia 2024 roku w budynku pozostawi¢ tylko oddzialy
przedszkolne, co jest wynikiem zmian demograficznych oraz zapotrzebowania spolecznego.

Zamierzenie inwestycyjne przewiduje zachowanie ukladu przestrzennego budynku
oraz formy architektonicznej obiektu. W budynku przeprowadzone zostana prace remontowe
i dostosowawcze.

Przedtozony do zaopiniowania projekt zostal sporzadzony dnia 17 czerwca 2024 roku
przez jednostke projektowa: AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA Marek Stawiany
z siedziba przy ul. Januszowickiej 11C/8 we Wroclawiu. Gléwny projektant: dr inz. arch. Marek
Stawiany posiadajacy uprawnienia budowlane nr 19/93/UW w specjalnosci architektoniczne;.

Na potrzeby prowadzenia zamierzonej dzialalnosci przewidziano przygotowanie
pomieszczen t].:

- na parterze budynku: wiatrolap, szatnig, komunikacje, sanitariat dostosowany do potrzeb o0sob
niepetnosprawnych w tym poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich, sanitariat dla dzieci,
pomieszczenie porzadkowe;

- na pierwszym pietrze budynku: trzy sale dzieci, sanitariat dla dzieci, sanitariat dla personelu,
rozdzielnig positkow, zmywalnie naczyn, komunikacje;

- na drugim pietrze budynku pomieszezenia dla personelu: sanitariat, pomieszczenie socjalne,
biuro,

Strona 1 22

rozwigzania projektowego z Panstwowym Powiatowym Inspektorem
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Przyjecie, rozdzial i wydawanie gotowych positkow i napojow (dostarczanych przez
firme cateringowa) dla grupy maksymalnie 60 dzieci 3 odbywato sie bedzie w pomieszczeniu
rozdzielni positkow. Positki podawane beda z zastosowaniem naczyfi wielokrotnego uzytku,
ktore beda myte w zmywalni naczyn. Positki spozywane beda w salach dzieci.

Autor przedlozonego opracowania projektowego okreslit funkcje poszczegdlnych
pomieszczen, zaproponowal wyposazenie ich w niezbedne meble i przybory sanitarne,
a takze okreslit wytyczne w zakresie wykonczenia $cian i podlog.

Budynek posiada niezbedne instalacje m.in: wodociagowa, kanalizacyjna. elektryczna,
odgromowa, centralnego ogrzewania i wentylacji grawitacyjnej.

Po zapoznaniu si¢ z przedstawiona dokumentacja uznano, ze ww. pomieszczenia beda

Paristy,
'Owy Py,
Inspektoy San,’,;‘:""y
WBo[es'awcu Y

G Ing. 1)y
| / 52 ~
\}i [[77% Fotezyrisg,
iy,

Zatacznik: Projekt opatrzony pieczatka potwierdzajaca uzgodnienie pod wzgledem wymagan
higienicznych i zdrowotnych przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Otrzymuja:
1. Gmina Gromadka, ul. gen. Wi. Sikorskiego 9, 59-706 Gromadka
2.ZNS
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III.5 Zaswiadczenie Starosty Powiatowego w Bolestawcu pismo WAB.6743.1.188.2024 z dnia

21.08.2024r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia prac budowlanych

STAROSTWO POWIATOWE
w Bolestawcu
59-700 Bolestawiec, ul. Armii Krajowej 12

Bolestawiec, dnia 21 sierpnia 2024r.
WAB.6743.1.188.2024

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5aa w zwigzku z art. 29 ust. 3 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2024.725),

zaswiadczam
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

w sprawie zamiaru wykonania robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe pole-
gajacych na realizacji inwestycji pn. ,dostosowanie czesci budynku o$wiatowego w miejscowosci
Modta na potrzeby prowadzenia placowki przedszkolnej" zlokalizowanej na dziatce nr 333, w obreg-
bie 0004 Modta, w jednostce ewidencyjnej 020103_2 Gromadka.

Roboty budowlane zgtoszone zostaty, do organu administracji architektoniczno-budowlanej dnia 14
sierpnia 2024r.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ

Nie podlega optacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o
optacie skarbowej (Dz.U.2021.1923 j.t.).

Pouczenie: Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP i sztuka budowlang.

Zup. STAROSTY

rzysz iczak
. Naczelnik Wydziatu
/\rch|tekmniczno-8udowlanego (1)

Otrzymuja:
1, Gmina Gromadka
2. Ala,

Do wiadomosci:
1. PINB w Bolestawcu (ePUAP)
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Iv. INFORMACIA BIOZ

Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa czesci budynku o$wiatowego miejscowosci Modta na potrzeby prowadzenia placéwki

przedszkolnej

Adres obiektu budowlanego:
Dz. Nr 333 obreb Modta
Modta 76, 59-706 gmina Gromadka

Inwestora:

GMINA GROMADKA

Gromadka, ul. gen. Wt. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka, powiat Bolestawiecki

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r Dz. U. Nr 120,
poz1126 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie wystepuja
roboty budowlanych, ktérych organizacja i miejsce prowadzenia stwarzajg ryzyka powstania

zagrozenia bezpieczefAstwa i zdrowia ludzi dlatego nie jest wymagane opracowanie planu BiOZ
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V OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Opis konstrukcji budynku.

Budynek przeznaczony jest obiektem dwukondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym,
przykryty dachem dwuspadowym symetrycznym o konstrukcji drewnianej. Sciany konstrukcyjne
z cegly petnej na zaprawie cementowej, o zmiennej gruboéci od 51cm do 25cm. Sciany
obustronnie tynkowane, tynkiem cementowo — wapiennym. Uktad konstrukcyjny mieszany. Nad
pomieszczeniami potozonymi po prawej stronie wejscia poprzeczny, nad pozostatymi
pomieszczeniami podtuzny. Strop nad czesciom podpiwniczong ,,KLEINA” na belkach stalowych
dwuteowych wysokosci 220mm. Rozstaw belek co 100cm. Rozpietos¢ stropu 5,90m. Stropy nad
parterem i pietrem o konstrukcji drewnianej, belkowy ze ,, Slepym ‘' putapem o rozpietosciach
w Swietle muru 5,90m i 3,16m Deski podiogowe grubosci 24mm przybite gwozdziami do belek
stropowych, zasypka z zuzla paleniskowego grubosci 0,085 m utozona na deskach ,, slepego "'
putapu grubosci 24 mm, od dotu deski podsufitki grubosci 24mm z tynkiem wapiennym na
trzcinie. Belki stropowe o przekroju s x h= 200x250 mm, rozstaw belek co 0,90m. Stan stropu
dobry.

Konstrukcja dachu drewniana ptatwiowo - kleszczowa oparta na podtuznych $cianach
zewnetrznych i dwdch rzedach stupow. Przekroje elementéow konstrukcyjnych dach wynosza:
ptatwie o wymiarach 15x19cm, stupu 17,5x15cm, kleszcze 8x17,5cm i krowie 13x15cm. Stan
techniczny wiezby dobry, brak wyraznych oznak korozji biologicznej i porazen. Schody zelbetowe
oparte na Scianach konstrukcyjnych i stalowej belce opartej na $cianach poprzecznych. Stolarka
okienna w wiekszosci pomieszczen PCV. W piwnicy i na poddaszu nieuzytkowym pozostaty okna
drewniane krosnowe. Drzwi zewnetrzne aluminiowe. Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana.
Niewielkie zawilgocenia wystepuja na Scianach zewnetrznych w obrebie studzienek
doswietlajacych okna piwniczne

W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono zadnych spekan, odksztatcen elementow
konstrukcyjnych, ani ugie¢ belek stropowych.

Stan techniczny budynku oceniono jako dobry.

Opis planowanych robot budowlanych

W ramach prac dostosowawczych zostang :

- na parterze budynku rozebrane zostang s$cianki wysokosci 200cm , wydzielajace kabiny
sanitarne, Sciana gipsowo kartonowa pomiedzy pomieszczeniem sanitariatéw a salg szkolng,
oraz zostanie wyburzony mur pod parapetem okna zewnetrznego;

- na pietrze zostanie rozebrany fragment $ciany dziatowej pomiedzy pokojem nauczycielskim a
salg dla dzieci oraz fragment $ciany gipsowo kartonowej pomiedzy salg dzieci i korytarzem;

- na poddaszu uzytkowym zostanie wykonany otwdr pod drzwi rewizyjne w $ciance oddzielania

poddasza uzytkowego od nieuzytkowego;
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Projektowany uktad funkcjonalny pomieszczen zostanie wydzielony za pomocg $Scianek
montowanych do konstrukcji, wykonanych w technologii lekkiej z ptyt gipsowo-kartonowych,
podwadjnie ptytowane z obu stron i wypetnionych ze wzgledow akustycznych wetng mineralna.
W ramach oceny stanu technicznego wykonano obliczenia statyczne belki stropowej najbardziej
niekorzystnie obcigzonej (obcigzenie state stropu + obcigzenie $cianami dziatowymi + obcigzeni
uzytkowe w wysokosci 1,50 KN/m? ).

WNIOSKI;

1. Roboty budowlane objete niniejszym projektem nie zmieniajg schematéw statycznych
budynku a sposdb uzytkowania nie zwieksz obcigzeni statycznych gtéwnych elementédw nosnych
budynku.

2. Jezeli w trakcie prowadzenia robdét budowlanych zostanie stwierdzony inny stan
techniczny niz zostat okreslony w ocenie nalezy wstrzymac¢ prace budowlane i wezwac nadzér

autorski.

Warunki gruntowo-wodne - kategoria geotechniczna
Prace budowlane dotycza budynku istniejgcego. Zakres prac budowlanych nie zmienia
istniejgcego posadowienia budynku i nie ma wptywu na schematy konstrukcyjne budynku. Badan

geotechnicznych nie przeprowadzono.
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