Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Tynki i docieplenie $cian fundamentowych - ST 6.0

ST-6.0 Tynki i docieplenie Scian fundamentowych
1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw $cian dla
zadania: ,Dostosowanie czesci budynku o$wiatowego w miejscowo$ci Modta na potrzeby prowadzenia
placowki oSwiatowej dz.nr 333 obreb Modta; Modta 76, 59-706 Gmina Gromadka”.

Rodzaje robét do wykonania:
> Uzupetnienie tynkow wewnetrznych

» Przecieranie istniejacych tynkow
1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogoine.
1.3 Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV).
Klasyfikacja robét zgodnie z tabelg w ST 0.0 - Wymagania Ogoine

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa;

» Gotowe suche zaprawy tynkarskie

» Woda zarobowa powinna spetia¢ wymagania podane w normie

» Materiaty pomocnicze i uzupetniajace niezbedne do prawidtowego wykonania robét
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) narzedzia reczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Na Zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzer stosowaC sprawne technicznie $rodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spemnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST — 0.0 Wymagania ogélne.
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Przed przystapieniem do uzupetnienia tynkéw nalezy wykona¢ wszelkie roboty zwigzane z
zamurowaniem i uzupetnieniem Scian.

Uzupetnienie tynkow wewnetrznych

Powierzchnia przeznaczone do tynkowania powinny by¢ czyste, suche, odpylone
Powierzchnig zagruntowac preparatami wzmacniajacymi podtoze zalecanymi przez
producenta mieszanki tynkarskiej

Tynki nalezy wykonywacé przy temperaturze powyzej 5 °C

Naktadanie wyprawy tynkarskiej wykonywac Scisle wg instrukcji producenta

Tynki wykona¢ na powierzchniach wg wskazan w Dokumentacji Projektowe;.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT TYNKARSKICH
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza
placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jako$ci rob6t tynkarskich obejmuje nastepujace badania:
» Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
Sprawdzenie materiatow
Sprawdzenie podtozy
Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza
Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych
Sprawdzenie grubosci tynku
Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw
Sprawdzenie wykoriczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych
Uzupetniane tynki musza tworzy¢ jednolitg ptaszczyzne z tynkiem istniejacym. Dopuszczalne
odchylenia dla tynkéw zwyktych podano w tabeli:

VV VYV VYV

mm na dtugosci
taty

1m

mm na 1m i
ogdtem nie wiecej
niz 10 na catej
powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi ($ciany,
belki itp.)

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni i Odchylenie Odchylenie

tynku powierzchni krawedzi od kierunku powierzchni i przecinajacych sie
tynku od pionowego krawedzi od ptaszczyzn od kata

pltaszczyzny i kierunku przewidzianego w

odchylenie poziomego dokumentacji
krawedzi od linii
prostej
Il Nie wigksze 4 Nie wieksze niz3mmna | Nie wigksze niz4 | Nie wieksze niz 4

mmnaim
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Nie wieksze niz
3 mm iw liczbie
nie wigkszej niz
3 na catej
dtugosci faty
kontrolnej 2m.

Nie wigksze niz 2 mm na
1m i og6tem nie wiecej
niz 4mmw
pomieszczeniach do
3,5m wysokosci oraz nie
wiecej niz 6mmw
pomieszczeniach
powyzej 3,5m wysokosci

Nie wigksze niz 3
mm na 1m i
ogdtem nie wiecej
niz 6 na catej
powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi ($ciany,
belki itp.)

Nie wigksze niz 3
mmnalm

Nie wieksze niz
2 mm iw liczbie
nie wiekszej niz
2 na cafej
dtugosci taty
kontrolnej 2m.

Nie wieksze niz 1,5mm
na 1m i ogétem nie wiecej
niz 3mm w
pomieszczeniach do
3,5m wysokosci oraz nie
wiecej niz 6mmw
pomieszczeniach
powyzej 3,5m wysokosci

Nie wigksze niz
2mmna imi
ogotem nie wiecej
niz 3mm na catej
powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi (8ciany,
belki itp.)

Nie wigksze niz
2mmna 1m

6.2

Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (PN-EN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwoS¢ ich wykonania musi pozwolic na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki

badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
b) Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

6.3 Badania jako$ci robot w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Obmiar robot okre$la ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robdt oblicza sie wedlug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacii Inspektora
nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgacymi
Normami Technicznymi (PN, PN-EN).
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Do odbioru catosci zakonczonych robét tynkowych Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ projekt
techniczny dla oceny zgodnosci wykonania tynkow z dokumentacjg oraz dodatkowo:

> Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow

> Protokoty odbioréw cze$ciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy

dotyczace wykonanych robot

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwcze$niej po 7 dniach od daty wykoriczenia.
Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich cze$¢
nalezy uznac za niezgodne z normami.
W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajacemu
wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem rob6t
2. zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych

2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze

3. PN-92/P-85010 Tkaniny szklane

4. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych

5. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

6. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,

badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z procesow produkciji betonu

7. Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

w ich aktualnym brzmieniu lub ich aktualne zamienniki.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot oraz inne aktualne normy zwigzane

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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