PRZEKROJ PRZEZ KONSTRUKCJE SCHODOW TERENOWYCH Z NAWIERZCHNI MINERALNEJ - S4 skala 1:25

Profil ze stali nierdzewnej umozliwiajgcy podjazd osobom na wbozkach inwalidzkich
Powierzchnia antyposlizgowa — ryflowana, zwigkszajgca wspofczynnik tarcia
miedzy kotami wozka a podjazdem, co utrudnia zsuniecie sie wozka z rampy
Mocowany za pomocg wkretdw ze stopow ze stall nierdzewne]
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RZUT - LOKALIZACJA SCHODOW TERENOWYCH skala 1:100

ELEMENTOW DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACEGO ZAGOSH WAN
W RAZIE ROZBIEZNOSCI | WATPLIWOSCI KONTAKTOWAC SIE Z AUTO!
I CENIAMI PR CENTOW MA

C SIE .
ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODU( TERIALOW ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.
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WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE IMPREGNOWANE EISNIENIOWO
WSZYSTKIE ELEMENTY STAROWE NZWMN_U_mONOZm ANTYKOROZYJNIE

WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
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