RZUT - LOKALIZACJA SCHODOW TERENOWYCH skala 1:100 PRZEKROJ PRZEZ KONSTRUKCJE SCHODOW TERENOWYCH Z NAWIERZCHNI
MINERALNEJ - S1 skala 1:25

4dcrn [Warstwa wierzchnia mineralna 0/8mmz obrzezem z
listy stalowe], niskostopowe] gr. 8mm, wys. 200mm
5cm |Warstwa dynamiczna tfuczniowa 0/16mm stab. mech.
12cm|Pospotka frakeja 0/3,5 mm
Grunt rodzimy
Kantowka drewniana 12x12cm
Pret zbrojeniowy kotwigcy kantowki w ziemi
| 120.73 — /ageszczony grunt rodzimy 1s>0,93
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PRZEKROJ PRZEZ KONSTRUKCJE SCHODOW TERENOWYCH PRZEKROJ PRZEZ KONSTRUKCJE SCHODOW TERENOWYCH
Z FORMAKOW PIASKOWCOWYCH - S2 skala 1:25 Z NAWIERZCHNI MINERALNEJ - S3 skala 1:25
15cm Trepy piaskowcowe 18x35x120cm
10cmitawa betonowa C12/15
20cm| Ttuczen kamienny 31,5—63,5 mm lub tfuczen betonowy 4em féwﬁmgﬁgfémﬂojéro jmsmasg Q\MEE z O@MMN%E z
15cm|Pospotka frakcia 0/3.5mm isty stalowej, niskostopowej gr. 8mm, wys. mm
Grunt rodzimy 5cm Warstwa dynamiczna ttuczniowa 0/16mm stab. mech.
Nawierzchnia | 12cm|Pospdtka frakcja 0/3,5 mm
z piaskowca wg. detalu 7 Grunt rodzimy
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