RZUT SCHODOW TERENOWYCH Z BARIERKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH skala 1:50
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RZUT BARIERKI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
| BARIERKI DREWNIANEJ ZEWNETRZNEJ skala 1:20
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NIEPELNOSPRAWNYCH WIDOK BARIERKI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH WIDOK BARIERKI ZEWNETRZNEJ DREWNIANEJ 1:20
| PRZEZ BARIERKE DREWNIANA skala 1:20  skala 1:20
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ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI serce Polski
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UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE, LOKALIZACJE NOWO PROJEKTOWANYCH
ELEMENTOW DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

W RAZIE ROZBIEZNOSCI | WATPLIWOSCI KONTAKTOWAC SIE Z AUTOREM. ROBOTY WYKONAC
ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTOW MATERIALOW ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.
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5crm (Warstwa dynamiczna tfuczniowa 0/16mm stab. mech NIEPELNOSPRAWNYCH | BARIERKA
16cm|Pospdtka frakcja 0/3,5 mm

DREWNIANA ZEWNETRZNA
: - RZUTY, PRZEKROJE
/ageszczony grunt rodzimy [s>0,98 —
aza: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Podsypka cementowo—piaskowa
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