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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1.

1.1.

INFORMACJE OGOLNE

Zgodnie z § 12 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.poz 2454)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych stanowiq opracowania
zawierajgce w szczegodlnosci zbiory wymagan, ktore sq niezbedne do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci
wyroboéw budowlanych oraz oceny prawidfowosci wykonania poszczegdélnych robot.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowig integralng czes¢
dokumentacji projektowej — (projektu budowlanego) stuzgcej do opisu przedmiotu zamdwienia
na wykonanie robdt budowlanych i nalezy je stosowacé przy zlecaniu i realizacji Robot
opisanych w dokumentacji przetargowej na wybér Wykonawcy Robdt bedacych przedmiotem
Kontraktu.

Hierarchia dokumentéw przy odczytywaniu i interpretowaniu dokumentacji przetargowe;j
Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czesé¢
niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:

(a) Akt Umowy;

(b) Formularz Oferty wraz z Zatacznikiem do Oferty;

(c) pytania Wykonawcéw i odpowiedzi Zamawiajacego udzielane na etapie trwania
procedury przetargowej;

(d) projekt budowlany ( w tym projekt techniczny gdzie wskazano szczegétowy zakres
Robét do wykonania w ramach Kontraktu) lub opis techniczny jezeli jest procedura zgtoszenia;
(e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;

(g) Wyceniony Wykaz Cen lub przedmiar robot w zaleznosci od charakteru umowy

taczacej Strony (wtasciwy rodzaj rozliczenia wynika z aktu umowy).

Nazwa zadania i przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramach zadania pn.

Remont strefy gtownego wejscia do budynku Urzedu Skarbowego w Brzegu przy ul.
Sktadowej 2.
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1.2.

W ramach inwestycji zostanie przeprowadzona- wymiana wejsciowej witryny zewnetrznej i
wewnetrznej wiatrotapu.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych stanowig integralng czes¢
dokumentacji projektowej stuzacej do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robét
budowlanych i nalezy je stosowac przy zlecaniu i realizacji Robdt opisanych w dokumentacji
przetargowej na wybdér Wykonawcy Robét bedacych przedmiotem Kontraktu.

Zakres rzeczowy do wykonania w ramach Kontraktu okresla przede wszystkim projekt
budowlany, w tym szczegdétowo projekt techniczny oraz projekt wykonawczy ( jezeli dotyczy
zamodwienia) lub opis techniczny jezeli jest procedura zgtoszenia.

Zakres robét budowlanych obejmuje wykonanie Robdt:

e demontaz istniejacej witryny zewnetrznej oraz drzwi zewnetrznych,

e instalowanie witryny zewnetrznej i wewnetrznej ztozonych z drzwi rozwieralnych
jednoskrzydtowych oraz drzwi automatycznych teleskopowych,

e instalowanie kurtyny powietrznej,

e roboty wykoiczeniowe- tynkowanie, uzupetninie gtadzi, malowanie farbami
satynowymi odpornymi na zwiekszong wilgotnosé powietrza i nizszg temperature,
wymiana ptytek podtogowych w wiatrofapie,

e wymiane stolarki zewnetrznej: 2x okno 179x178 (U=0,9),

e wymiane podbitki z paneli PCV na ptyty HPL 26,3 m?,

e wymiane sufitu podwieszanego z paneli PCV na ptyty HPL 7,1 m? oraz montaz
paroilozacji + 30 cm wetny mineralnej.

Zakres Robét objetych STWIORB

Zakres Robdt podano w p. 1.1 niniejszej ST — 00.

Wymagania ogdélne ST-00 nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

- ST 01 Roboty ogdlnobudowlane i wykonczeniowe,

- ST 02 Roboty w zakresie stolarki zewnetrznej oraz instalowanie witryny zewnetrzne;j i
wewnetrznej ztozonych z drzwi rozwieralnych jednoskrzydtowych oraz drzwi

automatycznych teleskopowych,

- ST 03 Roboty instalacyjne w zakresie kurtyny powietrzne;j.

Ponadto nalezy przekaza¢ Roboty do uzytkowania zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego.

Pozostate istotne wymagania Zamawiajgcego zostaty zdefiniowane w dokumentacji
projektowej lub jej czesci stworzonej na potrzeby procedury zgodnej z ustawg prawo
zamoéwien publicznych i ustawg prawo budowlane oraz pozostatych czesciach stanowigcych
Kontrakt.

Kod: Kod:

45210000-2

Petna nazwa:

Roboty budowlane w zakresie budynkéw



https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-budynkow-6403
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1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okresdlenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Ustawa ,,Prawo budowlane”, normuje czynnosci zwigzane z projektowaniem, budowg,
utrzymaniem i rozbiérkg obiektéw budowlanych oraz okresla zasady dziatania organéw
administracji publicznej w tych dziedzinach, (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 725 z pdzn. zm.).

Roboty budowlane / Roboty — oznaczajg budowe, a takze prace polegajgce na montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego, na ktére sktadajg sie Roboty State i Roboty
Tymczasowe, ktére majg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wg Kontraktu.

Urzadzenia budowlane / Urzadzenia — oznaczajg urzadzenia techniczne zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia sciekéw, przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe oraz aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robot
Statych.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie.

Armatura — réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco —
odpowietrzajgce, ktdrych zadaniem jest sterowanie przeptywem sciekdw oraz oprdznianiem
i odpowietrzaniem poszczegdlnych odcinkéw.

Budowla — obiekt budowlany, niebedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury,
stanowigcy cato$é techniczno-uzytkowg albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub
technologiczny.

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach.

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Ciagi boczne — kanaty przeznaczone do odbioru Sciekéw z gospodarstw domowych (co
najmniej dwoéch) i doprowadzenia ich do kolektora gtéwnego.

Dtugos¢ kanatu - odlegtos¢ miedzy studzienkami sciekowymi mierzona w osi studzienek;

Dokumentacja obstugi instalacji i urzadzen — wszelkie instrukcje rozruchu, obstugi i
eksploatacji instalacji i urzadzen udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu
Uzytkownika uprawniajgce do obstugi instalacji konieczne dla udzielonych gwarancji i rekojmi.

Dokumentacja Powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja Projektowa — dokumentacja w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454 z pdzn. zm.).

Dokumenty budowy — oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.4 niniejszej Specyfikacji.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
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Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i
projektantem.

Europejska aprobata techniczna — pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyréb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii
Europejskiej (UE).

Gwarancja — techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Infrastruktura techniczna nalezy rozumiec - urzadzenie albo modernizacje drogi oraz
wybudowanie pod ziemig, na ziemi albo nad ziemig przewoddw lub urzgdzen wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieptowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych jako przytgczy
wraz z niezbedng przebudowa sieci badz drég w zakresie niezbednym dla obstugi obiektu
budowlanego. Zespdt maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidtowe funkcjonowanie
catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Inspektor nadzoru lub Inzynier Kontraktu (nazewnictwo jest stosowane zamiennie w
STWIORB) — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania
jego interesdw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z
Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.

Inwestor — Instytucja sporzgdzajgca zamowienie inwestycyjne.
Jezdnia — czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kanalizacja — jest to zespdt wzajemnie powigzanych budowli inzynierskich i urzadzen
technicznych, tworzgcych okreslony system kanalizacji, stuzgcy do odprowadzania sciekdw.
Podstawowym zadaniem kanalizacji jest zbieranie i odprowadzenie z danej miejscowosci
wszystkich rodzajéw Sciekow, powstajgcych w wyniku zycia ludzi, produkcji przemystowej i
przetworczej oraz wéd opadowych.

Kanalizacja sanitarna — kanat stanowigcy catos$¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje) albo jego
czesc¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do
odprowadzania $ciekdéw sanitarnych (bytowych).

Kanat — liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekéw.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
kierunkowego przeptywu sciekow.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczna.

Ksztattki — wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkdw, $rednic, rozgatezien, itp. sieci.
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Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robét.

Nadzér autorski — branzowe nadzory autorskie petnione przez projektantéw wszystkich branz
projektowych.

Nawierzchnia — warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

e Warstwa scieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

e Warstwa wigzaca — warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowg,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

e Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy
lub profilu istniejacej nawierzchni.

e Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu liniowego.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi lub budowla,
stanowigce cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami; ponadto nalezy

przez to rozumieé wynik catosci robét budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii

ladowe] i wodnej, ktéry moze samoistnie spetniaé funkcje gospodarczg lub techniczna.

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu.

Odbiory techniczne — wszystkie rodzaje odbioréw czesciowych i branzowych potwierdzajgce
prawidtowos¢ montazu instalacji i urzadzen i umozliwiajgce rozpoczecie rozruchu
technologicznego instalacji wymagajacych takiego rozruchu.

Kanat boczny sieci kanalizacyjnej — odcinek zgodnie z Dokumentacja projektowaq nalezacy do
zakresu sieci kanalizacji sanitarnej. Stanowi ono odcinek boczny kolektora gtéwnego, ktory
przeznaczony jest do odbioru sciekéw z gospodarstw domowych, realizowany do pierwszej
studni na terenie posesji wraz z tg studzienkg lub do granicy posesji i zakoriczone tzw. korkiem.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig drdg lub urzgdzeniem
linlowym (przewodem wod.-kan., cieptowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub
teletechnicznym).
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Polecenie Inspektora nadzoru lub Inzyniera Kontraktu — wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera Kontraktu, w formie pisemnej, dotyczgce
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzadkowania w okreslonym zakresie.

Pomiary i proby przedodbiorowe — pomiary, w tym geodezyjne, i proby sprawdzajgce
prawidtowos¢ wykonania robét, montazu instalacji, urzadzen i zachowan na budowie.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z
prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robét
budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Projekt organizacji budowy i robét — projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wskazniki
techniczno-ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie
dokumentacji projektowej ustala technologie, metody, sposoby, srodki, urzadzenia techniczne,
transportowe, wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewziecia
inwestycyjnego i poszczegdlnych robét w odpowiednim tempie, przy zachowaniu
wyznaczonych terminéw, odpowiedniej organizacji oraz jakosci realizowanych robot.

Przebudowa — dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan
technologicznych z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia.

Przecisk (przewiert) — bezodkrywkowa metoda podziemnego utozenia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, przewodu cisnieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzetu.

Przekroczenie podziemne — ukfad konstrukcyjny stuzgcy do zabezpieczenia instalacji przed
naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz stuzgce wyeliminowaniu szkodliwego
oddziatywania instalacji podziemnych i zachowania warunkdéw bezpieczenstwa.

Przepust — obiekty wykonane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

Przeszkoda — obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad droga, kolej, rurociag itp.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

10




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00 Wymagania ogdlne

Rozruch technologiczny obiektu i inwestycji — catos¢ dziatan doprowadzajacych inwestycje i
obiekt do parametréw eksploatacyjnych, w ktdrych wspétdziatajg inwestor, uzytkownik,
wykonawca, podwykonawcy branzowi i projektanci branzowi w ramach komisji rozruchowych.

Rura ochronna — rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkodg
terenowa.

Skrzyzowania — miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejgcego uzbrojenia.

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka pofaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka przelotowa — obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Teren Budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane i montazowe.

Teren przylegly do budowy — przestrzen sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie w
obszarze oddziatywania rob6t budowlanych.

Urzadzenie budowlane (technologiczne) — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Uzbrojenie terenu — urzgdzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-
kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujgce w obszarze oddziatywania robot
budowlanych.

Uzytkownik — Instytucja uzytkujgca zrealizowang inwestycje.

Wiasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane.

Wspolny Stownik Zamdwien (CPV) — systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych stworzonym na potrzeby zamodwien publicznych.

Wymiana (sieci, instalacji) — budowa nowych przewoddéw w miejscu lub obok istniejgcych
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé¢
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu, bgdZ wykonanie
budynku razem z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg w granicach dziatki.

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogélnego
stosowania, potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg
zharmonizowang lub europejska aprobatg techniczna.
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14.

1.5.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robdt, bezpieczenstwo wszelkich

czynnosci na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie sieci kanalizacyjnej oraz za ich

zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg Roboty
budowlane.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktdrych teren przekazany zostat pod Roboty, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Zakres robét budowlanych do wykonania ktérych zobowigzat sie Wykonawca zawierajgc
umowe o roboty budowlane, szczegétowo zostat opisany w Dokumentacji Projektowej.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich prac towarzyszgcych oraz robot
tymczasowych, ktére sg niewyszczegdlnione w Opisie przedmiotu zamdwienia, ale stuzg do
uzyskania efektu rzeczowego Kontraktu. Wykonawca w ramach petnienia swoich obowigzkéw
bedzie odpowiedzialny za uzyskiwanie decyzji, uzgodnien, warunkdéw, opinii — koniecznych do
zrealizowania i zakonczenia Robdét zgodnie z obowigzujgcym prawem polskim i wymaganiami
Kontraktu.

Termin ,,zakonczenie robét budowlanych” oznacza oddanie obiektéw budowlanych bedgcych
przedmiotem Kontraktu do uzytku (jezeli to konieczne uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie).

Teren Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prawo dostepu do Terenu Budowy wraz ze wszystkimi
niezbednymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, podaniem lokalizacji i
wspoétrzednych punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw.

Ponadto Zamawiajacy przekaze Dokumentacje projektows i Specyfikacje Techniczne.

Warunkiem rozpoczecia Robot na Terenie Budowy jest powiadomienie z odpowiednim
wyprzedzeniem zainteresowanych stron (takich jak zarzadca drogi, wtasciciele nieruchomosci
oraz instytucje mieszczace sie na danym odcinku robét) o zamiarze rozpoczecia Robdt,
przewidywanym terminie ich zakonczenia, uporzgdkowania terenu oraz zasadach
rekompensaty za ewentualne szkody powstate w trakcie prowadzenia Roboét.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar
prowadzenia prac wiascicielom uzbrojenia podziemnego zgodnie z wymaganiami podanymi w
punkcie 1.8 ponizej.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktorych prowadzone bedg prace sieciowe.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktdrych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw
mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod
budowe.
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1.5.1.

1.5.2.

1.6.

Oznakowanie Terenu Budowy - tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajace
dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z art. 45a ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j.) zobowigzany
jest miedzy innymi do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy
Informacyjnej oraz umiesci¢ ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia.

Koszty zwigzane z oznakowaniem Terenu Budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze s wigczone w Cene Kontraktowg.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenu Budowy
oraz Robdt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoniczenia i
odbioru koncowego Robdt, a w szczegdlnosci:

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dziert i w nocy) tych zapdr i znakéw,
dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég, objazddéw i
mostéw prowadzacych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego
srodkami transportu lub jego podwykonawcdw i dostawcdw na wtasny koszt.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ Teren Budowy po zakoriczeniu kazdego
elementu robdt i doprowadzic¢ go do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robdt i
likwidacji Terenu Budowy.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robdt aktualne przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

stosowac sie do Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1478
z pbéin.zm.),
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- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. z 2024
poz. 54 z pézn. zm.),

- stosowac sie Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1587 z
pozn. zm.).
W okresie trwania Robdt Wykonaweca bedzie:
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drég dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczen zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

O zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

Koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym punkcie nie podlegaja
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sq wigczone w Cene Kontraktowa.

1.6.1. Postepowanie z odpadami

Odpady Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpaddéw stanowigcym zatgcznik do
Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U.
2020 poz. 10) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane sktadowisko odpadow.

Wykonawca przedstawi i dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce utylizacje
odpaddw oraz wszelkich innych materiatéw powstatych w skutek przeprowadzonych Robét.

Koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym punkcie
(w tym wywaz, unieszkodliwienie lub odzysk odpaddéw) nie podlegajg odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze sg wigczone w Cene Kontraktowa.

1.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywadé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

Koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym punkcie nie podlegaja
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sq wigczone w Cene Kontraktowa.
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1.8.

1.9.

1.10.

Ochrona stanu technicznego infrastruktury istniejgcej

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i
urzadzen oraz sgsiadujgcych obiektéw budowlanych w czasie prowadzenia Robét w ich
poblizu.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia, demontazu
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic¢ Inspektora nadzoru i
wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

W przypadku naruszenia urzadzen badz instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania
Robdt lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robdt
Wykonawca na swdj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie
przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie
moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym znajdujgce sie na Terenie Budowy lub w poblizu nowe
obiekty czy sieci objete szczegdlng ochrong przed zniszczeniem, tak aby nie doszto do
zniszczenia mienia wiasnosci obcej lub tez Zamawiajacego.

Koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym punkcie nie podlegaja
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sq wigczone w Cene Kontraktowa.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonaweca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdéw i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposdb ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadomiony Inspektor nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania
Robdt nalezy wzigé pod uwage nosnos¢ nawierzchni drég gminnych i powiatowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wtasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w OPZ.

Koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym punkcie nie podlegaja
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wtgczone w Cene Kontraktowa.
Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robdt Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac¢ obowigzujgcych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczgcymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.

W szczegéblnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujgce zagadnienia:
e uzywanie wiasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy,
o wiasciwe szalowanie wykopdw, drabiny, podesty i ktadki,
¢ wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.,
e odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie,

e odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie
wypadkow,

¢ wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z
pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami,

o wiasciwe zabezpieczenia p.poz Robét i urzadzen Terenu Budowy,

e pracownicy obstugujgcy maszyny i urzadzenia, ktére wymagaja specjalnych
kwalifikacji powinni legitymowac sie swiadectwem potwierdzajgcym posiadane
kwalifikacje.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogdw odnosnie bezpieczeristwa pracy wszystkich
pracownikdw na Terenie Budowy.

Wykonaweca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami
prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Ponadto jezeli na tym samym placu budowy dziata jednoczesnie dwéch lub wiecej
wykonawcdw to powinien by¢ ustanowiony koordynator ds. bhp.

Koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym punkcie nie podlegaja
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w Cene Kontraktowa.

1.11. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robot, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu Budowy,
budynkdw, nawierzchni, itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania Robét oraz terenu w
poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty beda w jakikolwiek sposdb oddziatywac. Wszelkie
istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowac, opisac, sfotografowac lub
sfilmowad.

Dokumentacje takg (w formie zdjec¢/filmu i opisu) nalezy przekazac Inspektorowi nadzoru w
dwdch egzemplarzach oraz w wers;ji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robét na
Terenie Budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca
przekaze Inspektorowi nadzoru na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o

braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora
nadzoru, tak, aby umozliwi¢ obecnos¢ na niej przedstawicieli Zamawiajgcego i Nadzoru
inwestorskiego.
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1.12.

1.13.

Wykonawca bedzie ponadto przygotowywac dokumentacje fotograficzng z Terenu Budowy
podczas prowadzenia Robdt. Dokumentacja ta bedzie zataczona przez Wykonawce w
Raportach z postepu prac.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
Robdt przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca
przywrdci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskac aprobate Inspektora nadzoru i
wtasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

Koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym punkcie nie podlegajg
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wtaczone w Cene Kontraktowa.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzagdowej, zarzagdzenia wydane przez
wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonaweca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robdt i w sposdb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca.

Koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym punkcie nie podlegaja
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sq wigczone w Cene Kontraktowa.

Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogaq by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy oraz pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi nadzoru, co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora nadzoru. W przypadku, kiedy Inspektor
nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w
dokumentach.

Koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym punkcie nie podlegajg
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wiaczone w Cene Kontraktowa.
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1.14.

Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

1.14.1. Zaplecze dla Wykonawcy

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

Koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji Zaplecza budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i
zostang przez Wykonawce wliczone w Cene Kontraktowa.

Nadzor oraz dokumentacja archeologiczna

Nie dotyczy.

Zabezpieczenie drzew i krzewow

Nie dotyczy.

Ubezpieczenia i Gwarancje

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje i utrzymaich
waznos¢ przez caty okres obowigzywania Umowy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami
Kontraktu i utrzyma ich waznosé przez caty okres obowigzywania Umowy.

Koszty gwarancji i ubezpieczen nie podlegajg odrebnej zaptacie i zostang przez Wykonawce
wliczone w Cene Kontraktowa.

Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia

Wykonaweca dostarczy m.in. nizej wymienione dokumenty w porozumieniu z inwestorem:
e projekt organizacji budowy i robot spdjny z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
e projekt organizacji ruchu zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 4
¢ dokumentacje powykonawcz3 zgodng z wymaganiami podanymi w punkcie 1.18.1.1,

e projekty robot tymczasowych, ktérych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji
Robot Statych,

e Raporty z postepu roboét zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w punkcie 1.18.1.2.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskac i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru
wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii
prowadzenia robét oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

Koszty zwigzane z przygotowaniem, uzyskaniem, itp. w/w dokumentéw nie podlegaja
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze s3 wtgczone w Cene Kontraktowa.

1.18.1.1 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonaweca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i
formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich tresc przedstawiac bedzie Roboty tak, jak zostaty
przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych
Robot.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementdéw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci
nalezy poddawac¢ pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich
przykryciem (zasypaniem).

18




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00 Wymagania ogdlne

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian
na mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie i wymaganiami wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru do przegladu przed
rozpoczeciem Préb Kocowych.

Jezeli w trakcie Préb Koricowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robét Wykonawca dokona witasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tresé¢ odpowiadata wymaganiom
opisanym powyzej.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawczg w 5 egzemplarzach
w formie wydrukdw oraz w 5 egzemplarzach w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawczg
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng Wykonawca powinien przekazaé do wtasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z
wymaganiami osrodka).

Koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym punkcie nie podlegaja
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sq wigczone w Cene Kontraktowa.

1.18.1.2 Raport Wykonawcy

Wykonawca w cyklu miesiecznym bedzie przedstawiat do akceptacji Inspektorowi nadzoru i
Zamawiajgcemu Raporty z postepu prac. Raporty beda dostarczane w ciggu 3 dni od
ostatniego dnia okresu, do ktérego dany raport sie odnosi. Raport bedzie uwzgledniac
nastepujace kwestie:

— omowienie postepu prac (rzeczowego i finansowego) w formie tabelaryczne;j i
opisowej — poczgwszy od etapu projektowania, przez etapy zakupdw, produkcji,
dostaw na Teren budowy, budowy, montazu, az do czasu prdb. Poréwnanie postepu
rzeczywistego z planowanym. Ponadto Wykonawca wskaze w Raporcie te Roboty,
ktore byty wykonywane przez Podwykonawce.

— dokumentacje fotograficzng postepu prac na Terenie budowy,

— wykaz zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i dostarczonych Urzadzen i
Materiatéw, wraz z okresleniem nazwy Producenta i miejsca produkcji,

— wykaz personelu, w tym personelu Podwykonawcy,

— wykaz uzytego Sprzetu,

— wykaz roszczert Wykonawcy,

— wykaz Zmian do Kontraktu oraz Protokotéw Konieczno$ci i negocjacji cen,

— opis zaistniatych wydarzen niebezpiecznych.

Ewentualne szczegdty w zakresie Raportu zostang ustalone z Inspektorem nadzoru na etapie
realizacji Kontraktu. Wzér Raportu przekaze Wykonawcy Inspektor nadzoru.

Jezeli w ciggu 5 dni od otrzymania Raportu Zamawiajgcy i Inspektor nadzoru nie przedstawia
uwag — Raport bedzie uznany za zaakceptowany.

Raport bedzie przedstawiony w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej — po
1 egz. dla Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym punkcie nie podlegaja
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sq wigczone w Cene Kontraktowa.
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2. MATERIALY

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Wymagania podstawowe
Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu musza by¢:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w
szczegdlnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i
oznakowanie,

- zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci z projektem budowlanym i
wykonawczym, a takze poleceniami Inspektora nadzoru,

- nowe i nieuzywane.

Inspekcja wytworni Materiatow

Wytwadrnie Materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki Materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacji okreslonej partii Materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg
zachowane nastepujace warunki:

- Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta w czasie przeprowadzania inspekcji;

- Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja Materiatéw lub Urzadzen przeznaczonych do
realizacji Kontraktu.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych Materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, moze
zostac odrzucony przez Inspektora nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie Materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Ternem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatdw i Urzgdzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowac¢
poprzez whasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
Wykonawcy.

20




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00 Wymagania ogdlne

2.5.

2.6.

2.7.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjami producentéw. Na Teren
Budowy nie wolno dostarczy¢ zadnych Materiatéw dopdki nie beda spetnione nastepujace
warunki:

- Inspektor nadzoru otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odnosnie
warunkéw sktadowania tych Materiatdw na terenie budowy.

Kwalifikacje wtasciwosci Materiatow

Kazda partia Materiatéw, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robdt muszg zostac
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem swiadectwa dopuszczenia
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp.
Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawic¢ Inspektorowi nadzoru nie pdzniej niz w dniu
dostawy Materiatow, Urzadzen na Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiatdw i Urzgdzen Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcéw
protokoty z przeprowadzonych préb, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatéw i
Urzadzen i przesle dwie kopie takich atestéw na rece Inspektora nadzoru. Atesty takie majg
stwierdzi¢, iz odnosne Materiaty i Urzgdzenia zostaty poddane prébom wedtug wymagan
zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujacych przepiséw i norm, jak réwniez
podawac wyniki przeprowadzonych préb. Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzadzenia
dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowaé i przypisaé im wiasciwe atesty.

Inspektor nadzoru moze polecic¢ przeprowadzenie dodatkowych testéw na materiatach,
urzadzeniach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on polecic¢
przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za whasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia Materiatéw i Urzadzen do jakichkolwiek czesci Robét
odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inspektora nadzoru i testow.
Wykonaweca przedstawi na zyczenie Inspektora nadzoru prébki do jego akceptacji, a przed
przedstawieniem prébek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod
wzgledem jakosci dla materiatu, z ktorego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i
inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym
probkom. Badania wykonane bedg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z
materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowoddéw potwierdzajgcych powyzszg
zgodnosé. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan
wynikajgcych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

Znakowanie Urzadzen i Materiatow

Znakowanie Urzadzen, Materiatdw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku
polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda cze$¢ urzadzenia musi by¢
wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowaé sie podstawowe
dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

Ustugi specjalistow- pracownikéw Producentéow

Za wszelkie ustugi Swiadczone przez specjalistdw bedacych pracownikami producentéw
Swiadczone podczas przeprowadzania Robot budowlanych ptaci Wykonawca.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Kontrakcie oraz w
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru: projekcie organizacji Robét i Harmonogramie
rzeczowo-finansowym; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich
dokumentdéw lub utrata ich aktualnosci bedg wystarczajagcym powodem do wydania przez
Inspektora nadzoru polecenia natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego
sprzetu i usuniecia z Terenu Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Postugiwac sie sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie
okaza¢ odpowiednimi zaswiadczeniami o ile takie s3 wymagane przepisami prawa.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. TRANSPORT

Stosowane Srodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do
przewozenia materiatéw w taki sposdb, aby zapewnione byto prowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentach Kontraktowych i poleceniach Inspektora nadzoru. Nie
moga one wptywac niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje
Inspektora nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i
bezpieczenstwa.

Wykonawca powinien posiadaé wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkéw o
nietypowej wadze oraz powinien regularnie informowac Inspektora nadzoru o kazdym takim
transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na o$ nie powinny zosta¢ dopuszczone do
ruchu na terenie zakoriczonych robdét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie
wszelkich szkéd spowodowanych takim transportem na swdj whasny koszt i zgodnie z
instrukcjami Inspektora nadzoru.
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Wykonawca na wtasny koszt i na biezgco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane pracg srodkow transportu na terenie i poza Terenem Budowy.

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do
przewozenia Materiatdw w taki sposéb, aby zapewnione byto prowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentach kontraktowych i poleceniach Inspektora nadzoru. Nie
moga one wptywac niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych
Materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢ wymagania Kodeksu
Drogowego i innych przepisdw, szczegdlnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na
osie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

5.2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za
jakosc¢ zastosowanych Materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami ST, poleceniami Inspektora nadzoru oraz opracowanymi przez
Wykonawce: Harmonogramem rzeczowo-finansowym i projektem organizacji robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektora nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
Robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Kontraktowych (w tym
w szczegdlnosci w Dokumentacji projektowej i w ST), a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektora nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania Roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie korzystat z programu do rozliczania Robét ktéry zostanie mu nieodpfatnie
udostepniony, jezeli bedzie od niego tego wymagat Zamawiajacy lub Inspektora nadzoru.

Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjng, jezeli jest wymagana.
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5.3. Dokumentacja Projektowa lub opis techniczny

Zamawiajgcy posiada dokumentacje projektowg, stanowigcg podstawe realizacji Robét.
Wykonaweca otrzyma od Zamawiajgcego po 1 komplecie dokumentacji projektowej wraz z
obowigzujgcym pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem przed przystgpieniem do Roboét.

5.4. Zgodnosc¢ Robot z obowigzujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

bezpieczenstwa konstrukcji,
— bezpieczenstwa pozarowego,
— bezpieczenistwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami,

— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

— zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

— usuwania $ciekdw, wody opadowej i odpadow,

3) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegélnosci poruszajgce
sie na wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j,

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw 0sdb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdb przebywajgcych na terenie budowy.
5.5. Zgodnos¢ Robét z Dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca winien wykonywac Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi,
Dokumentacjg projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru.
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5.6.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w Akcie Umowy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych mogg nie objg¢ wszystkich
szczegotdw projektu i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujgc Roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze
wykorzystywac bteddéw lub opuszczern w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty i Urzgdzenia bedg zgodne z Kontraktem.
Dane okreslone w Kontrakcie bedg uwazane za wartosci docelowe.

Cechy Materiatéw i Urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z
Kontraktem i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementdw budowli, to takie Materiaty i
Urzadzenia beda niezwtoczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy
Wykonawca musi zapewni¢ odpowiednig kolejnos¢ wykonywania Zadan.

Wykonawca zgodnie z wymaganiami Kontraktu przedtozy Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia szczegétowy Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Musi on zawiera¢ ewentualne korekty wynikajace z projektéw organizacji ruchu
uzgodnionych z zarzgdcami drég oraz odnosnymi lokalnymi wiadzami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz Robdt z takg
czestotliwoscig, aby zapewnié¢ wykonanie Robét zgodnie z wymaganiami Kontraktu.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, sa okreslone w Kontrakcie,
normach i wytycznych, a takze aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robodt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekgc;ji.

Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miec¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
Materiatéw, ktdre budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.
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6.2.

6.3.

6.3.1.

6.4.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone

przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie,
stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonaweca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej niz w terminie okreslonym z Inspektorem nadzoru.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania Materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ Materiatow i Robdt z wymaganiami Kontraktu na
podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki Materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw i Robdt z Kontraktem. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegélnosci:
1) Pozwolenie na budowe

2) Projekt Budowlano-Wykonawczy,

3) Dziennik budowy,

4) Protokoty przekazania Terenu Budowy,

5) Dokumenty Wykonawcy,

6) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),
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6.5.

6.6.

7) Harmonogram rzeczowo-finansowy,

8) Raporty o postepie prac Wykonawcy,

9) Protokoty z préb, inspekcji, odbiorow,

10) Dokumenty zapewnienia jakosci,

11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,
12) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

Dokumenty zapewnienia jakosci

Dokumenty zapewnienia jakosci to dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatdow, orzeczenia itp.,
receptury, wyniki badan kontrolnych itp. Dokumenty te bedg wymagane podczas Odbioréw i
Préb Koricowych Robét. Inspektor nadzoru powinien mieé nieograniczony dostep do tych
dokumentdw.

Przechowywanie dokumentow budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu bedg przechowywane na
Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty,
przechowywane w uporzgdkowany sposob i oznaczone wg wskazan Inspektora nadzoru
powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca
winien dokonywaé w ustalonych z Inspektorem nadzoru okresach archiwizacji, rGwniez na
nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru, Nadzoru
Budowlanego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

Ogolne zasady Obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentami
Kontraktowymi, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robdt dokonuje sie na biezgco. Wykonawca powinien pisemnie powiadomic
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania Robot i Materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m3 jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.
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llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robét.

7.4. Czas przeprowadzania Obmiaru

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr takich Robdt bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt

i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. O
gotowos¢ danej czesci Roboét do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora nadzoru
pisemnie. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie:

- dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ i zgodnosc
wykonanych robét z kontraktem, takich jak: raporty z préb, inspekcji i badan, atesty,
certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z
projektem wykonanych robét, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla
zaakceptowania robot,

- przeprowadzonych przez Inspektora nadzoru inspekcji, badan i préb.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez Inspektora nadzoru,
Wykonawce i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.
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8.2.

8.3.

8.3.1.

W protokole odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podac przedmiot i
zakres odbioru oraz zapisaé istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwatosc i
niezawodno$é wykonanych robét:

- zgodnos¢ wykonanych robdt z Dokumentacjg projektows,
- rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen,

- technologie wykonania robét,

- parametry techniczne wykonanych robdt,

- wykonang dokumentacje z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowang zgodnie z
obowigzujgcymi standardami technicznymi w geodezji i kartografii, potwierdzong
stosownymi "klauzulami" Zasobu Geodezyjno Kartograficznego - dotyczy to odbioréw
czesciowych i odbioru catosciowego.

Do protokotu nalezy zatgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce
oraz raporty z préb przeprowadzanych przez Inspektora nadzoru.

W?zér protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.

Przeprowadzenie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

Odbidr czesciowy
Przed wystgpieniem o ptatnosci Wykonawca zgtosi do odbioru czesciowego wszystkie roboty,

ktérych ptatnos¢ ma dotyczyé. Odbidr zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi
w p. 8.1 dotyczacymi odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inspektora nadzoru za podstawe do wystgpienia o ptatnos¢,
kiedy przeprowadzony odbidr czesciowy da wynik pozytywny.

Protokdt odbioru robdt Wykonawca dotgczy do wystgpienia o ptatnosc. Jezeli w zakres robot
stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty poddane odbiorom uprzednio
Wykonaweca zatgczy do wystgpienia protokoty z tych odbioréw. Przeprowadzenie odbioru
czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajacych z Kontraktu.

Proby koncowe

Wymagania ogdlne
Celem Préb Konicowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z Kontraktem
wszystkich Roboét i Urzagdzen nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Warunkiem przystgpienia do Préb Koricowych jest zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru
nastepujacych dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:

- Dokumentacja powykonawcza,

- Protokoty z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioréw czesciowych,

- Protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekgji,
- Dokumenty dotyczace stosowanych Materiatow:
o Dokumenty atestacyjne,

o Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
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8.3.2.

o Swiadectwa jakosci.

Wykonaweca poinformuje pisemnie Inspektora nadzoru o spetnieniu wszelkich wymagan
formalnych i gotowosci do przystgpienia do Préb Kocowych.

W ramach Préb Koricowych dokonane zostanie komisyjne:

- sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robét poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami Kontraktu,

- sprawdzenie protokotéw odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbioréow czesciowych, protokotéw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestéw i
Swiadectw technicznych itp.

Wykonawca nie rozpocznie Préb Koncowych przed wydaniem przez Inspektora nadzoru
potwierdzenia osiggniecia gotowosci do rozpoczecia Prob.

Wykonawca da Zamawiajgcemu z 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o dacie
przeprowadzania Prob.

Nadzér nad przebiegiem Préb sprawowad bedzie Komisja w skfad, ktdrej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powotane do
udziatu w prébach przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w Prébach jest wymagany
przepisami.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie udziatu w Prébach Koncowych przedstawicieli
Instytucji, ktorych obecnos¢ jest wymagana przepisami prawa. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty z tym zwigzane.

Z przeprowadzonych Préb Koricowych Wykonawca sporzadzi protokét wedtug wzoru
uzgodnionego z Inspektorem nadzoru. Protokdt musi zostaé poswiadczony przez wszystkich
cztonkéw Komis;ji.

Niezaleznie od zatwierdzenia Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany do
przeprowadzenia Préb w sposéb dokumentujgcy zgodnos¢ z Kontraktem, a w szczegdlnosci
dokumentujgcy osiggniecie parametrow koricowych okreslonych w Kontrakcie.

Kazda kolejng faze Prob mozna rozpoczg¢ wytacznie po pozytywnym zakonczeniu fazy
poprzednie;.

Kazdorazowo pomiary parametréw pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie Préb, w
poszczegdlnych ich fazach poréwnywane bedg z dopuszczalnymi wartosciami tych parametréw
okreslonymi w instrukcjach obstugi. Parametry dopuszczalne podane bedg z warto$ciami
tolerancji. Przekroczenie wartosci tolerancji parametru kwalifikowane bedzie jako
niepowodzenie proby.

Préby konicowe

Préby koncowe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Wykonawcy, Inspektora nadzoru,
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz innych osdb wskazanych przez Inspektora nadzoru i
zakonczy¢ raportem.
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8.3.2.1 Warunki rozpoczecia Préob Koncowych

— Zakonczenie prac montazowych zgodnie z ST oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych, a w szczegdlnosci dotrzymanie zatozonych
warunkoéw technicznych pracy.

8.3.3. Raport z Préb Korncowych

Raport z Préb Kornicowych powinien obejmowad opis przebiegu i zakonczenia Préb Koricowych
oraz wytyczne dotyczace eksploatacji.

W szczegdblnosci Raport powinien zawiera¢ nastepujace elementy:
- protokoty z przeprowadzonych podczas Préb Koricowych badan, préb inspekcji,

- protokoty potwierdzajgce zgodnos¢ wykonanych robét z Kontraktem i dokumentacja
projektows,

- protokét stwierdzajacy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz
wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoz.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru korncowego Robot

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr korncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru kornicowego robét dokona Komisja odbiorowa, w sktad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powotane do
udziatu w prébach przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany
przepisami. Wynikiem odbioru jest sporzadzenie Protokotu odbioru robdt. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg
Projektowq i ST.

W toku odbioru koricowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
robdt odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢é wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST

z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w Warunkach Kontraktu.

8.4.2. Dokumenty do odbioru korncowego

Do odbioru kocowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
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8.5.

8.6.

1. Dokumentacje powykonawczg, tj. Dokumentacje Budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

Protokoty odbiorédw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych.
Protokoty odbioréw czesciowych.

Dzienniki Budowy (oryginaty).

a r D

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST.

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen.

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

Decyzje Pozwolenia na budowe / na uzytkowanie.

Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robét.
10. Wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzagdzen technicznych.
11. Instrukcje eksploatacji obiektéw.
12. Oswiadczenie kierownika budowy o:

e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

e o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego
i dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja, ktéra
W wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

Przeglady w okresie gwarancji

Przeglady w okresie gwarancji polegajg na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancji. Terminy przeglgdéw poda Zamawiajgcy do protokotu odbioru koicowego.

Pozwolenie na uzytkowanie

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie wykonanego
obiektu oraz przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty i wykona wszystkie niezbedne roboty,
ktore limitujg uzyskanie tego pozwolenia.
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9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1.

9.2.

Ustalenia ogodlne
Podstawa pfatnosci okreslona zostata w akcie umowy.
Jezeli rozliczenie jest kosztorysowe to:

Podstawq ptatnosci jest Cena Jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji
w Wypetnionym Przedmiarze Robot.

Cena Jednostkowa danej pozycji winna uwzgledniac¢ wszystkie materiaty, czynnosci,
wymagania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru Robdt wycenionych w
danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostato to szczegétowo wymienione w Specyfikacjach
Technicznych i Przedmiarze Robot czy tez nie.

Jezeli natomiast rozliczenie okreslone w umowie ma charakter ryczattowy to:

Podstawq ptatnosci jest Cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji w
Wypetnionym Wykazie Cen.

Cena Jednostkowa danej pozycji winna uwzgledniac¢ wszystkie materiaty, czynnosci,
wymagania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru Robdt wycenionych w
danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostato to szczegéfowo wymienione w Specyfikacjach
Technicznych i Wykazie Cen czy tez nie.

Cena Jednostkowa

Cena Jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wypetnionym
Przedmiarze Robodt lub wykazie cen jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej
zaptaty za wykonane Roboty objete t3 pozycjg przedmiarowg (lub ryczattowg jezeli zapis
dotyczy ryczattu)

W Cenach Jednostkowych (cenach ryczattowych) nalezy uwzglednia¢ miedzy innymi w
szczegodlnosci:

e robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

e wartosc zuzytych materiatéw (w tym wszelkich materiatéw pomocniczych
niezbednych do wykonania robét a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie)
wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i transportu na
teren budowy,

e wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

o koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowana Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, opfaty za dzierzawe placéw i bocznic, koszty dzierzawy paséw roboczych,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e koszty ogdlne przedsiebiorstwa,
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koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do
wykonania Robét Statych, przeprowadzenia Préb Koricowych,

koszty badan, préb i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu,

koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajacych z Kontraktu, dla ktérych nie
przewidziano odrebnych pozycji przedmiarowych,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpié w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancji,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ceny Jednostkowe, o ktérych mowa powyzej stanowig podstawe ptatnosci i winny zostac
ustalone przez Wykonawce w wypetnionym Przedmiarze Robdt/ Wykazu Cen dla kazdego z
elementow rozliczeniowych w Przedmiarach Robot/ Wykazie cen.

9.3. Zasady rozliczenia za spetnienie wymagan niniejszej ST-00

Spetnienie wymagan niniejszej ST-00 nie podlega odrebnej zaptacie i uwaza sie je za
uwzglednione i wliczone w ceny jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawce w
wypetniony Przedmiar Robét lub Wykaz Cen.

10. WYKAZ WAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNYCH

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z péin.
zm.).

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. 2 2015 r. poz. 1483 pdin.
zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.
1213 z péin. zm.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023
poz. 1752 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1478 pdin. zm.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1622
z péin. zm.).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2023
poz. 344 z p6in. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. z 2024 poz.
275 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1587 z p6in. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. Dz.U. 2020 poz. 10, z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 54 z
péin. zm.).
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e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz.U. z 2023 poz.
215 z péin. zm.).

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz.U. z 2023 poz.
633 z péin. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekéw, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311 z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 757 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2 2017 r. poz. 2294, z pdzn. zm.).

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1679, z péin. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.
Dz.U. z 2022 r. poz. 1225, pdin. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych,
budowlanych i drogowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 583 z pdin. zm.).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993 r. nr 96 poz. 437 z poin.
zm.).

Rozporzadzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/425 z dnia 9 marca 2016
r. w sprawie sSrodkow ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady
89/686/EWG (31.3.2016)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 873 z pdzn.
zm.)

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012 r. poz.
1468, z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002
nr 108 poz. 953, z pdzn, zmianami).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126, z poin. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z
2003 r. nr 47 poz. 401, z poin. zm.).

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2 2003 nr 169
poz. 1650, z péin. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018
r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1286, z pozn, zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. z 2007 r. nr 143 poz. 1002 z pdzn.
zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terendw (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 822 z péin. zm.).

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z
2009 r. nr 124 poz. 1030, z pézn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 873 z pdin.
zm.).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 poz.
1213 z péin. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463 z p6zn. zm.).

e Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz.U. 2024 poz. 219)

e Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U. z
2021 r. poz. 214 z pézn. zm.).

e Rozporzadzenie MINISTRA KLIMATU z dnia 24 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
standardow emisyjnych dla niektdrych rodzajéw instalacji, zrodet spalania paliw oraz
urzadzen spalania lub wspétspalania odpadéw D20201860.

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 112 péin. zm.).
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e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materiaty budowlane, urzagdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231).

e Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK,
Zarzadzenie Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979 r.).

e Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych
(Zarzadzenie Nr 1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992

r.).

e Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzgdzenie Nr 5 Prezesa
GUGIK z dnia 11.04.1988 r.).

e Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4
Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1980 r.).

e Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzadzenie Nr 7
Prezesa GUGIK z dnia 28.06.1979 r.)

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Jezeli ktorykolwiek z wyzej wymienionych dokumentéw okaze sie nieaktualny w okresie
realizacji Kontraktu, to Wykonawca bedzie realizowat Umowe w oparciu o akt prawny
obowiazujacy lub zmieniajacy (zastepujacy) ten wskazany powyze;.

OPRACOWANIE: INZ. StAWOMIR SLIWKA upr. nr OPL/1300/POKb/16
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1 WPROWADZENIE

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczgce wykonania robdt rozbiérkowych i
demontazu w ramach zamdwienia pn. Remont strefy gtéwnego wejscia do budynku Urzedu
Skarbowego w Brzegu przy ul. Sktadowej 2.

Przedmiotowy budynek w ciagtej eksploatacji, przytaczony do: instalacji energii elektrycznej,
wod.- kan., gazowe;j.

Gtéwna strefa wejsciowa zlokalizowana jest na parterze budynku. Wejscie realizowane przez
wiatrofap. Od strony zewnetrznej zamontowana witryna wejsciowa przeszklona, od strony
wewnetrznej drzwi dwuskrzydtowe.

Celem realizacji zadania wykonane zostang roboty budowlane:

— demontaz istniejgcej witryny zewnetrznej oraz drzwi zewnetrznych,

— demontaz stolarki zewnetrznej 2x okno 179x178 (U=0,9),

— demontaz podbitki z paneli PCV i wymiana na ptyty HPL 26,3 m?,

— demontaz sufitu podwieszanego z paneli PCV i wymiana na ptyty HPL 7,1 m? + montaz
paroilozacji oraz 30 cm wetny mineralnej.

1.2 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia
Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

1.3 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt (STWiORB) i
postanowieniami Kontraktu.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 -
Wymagania Ogdlne punkt 2.

3 SPRZET

Sprzet powinien odpowiadac pod wzgledem typodw i ilosci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera, a w
przypadku braku takich dokumentédw powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw budynku nalezy stosowaé:
- Sprzet reczny,
- p”V;
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- fadowarki,

- mioty pneumatyczne.

4 SRODKI TRANSPORTU

Wymagania Ogélne dotyczgce srodkdw transportu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt
4.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowaé nastepujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru srodki transportu:

— samochdd ciezarowy, samowytadowczy (minimum 10T),
— samochdd ciezarowy, skrzyniowy.
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wpltyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST i projektu organizacji robdt, ktéry uzyskat akceptacje
Inspektora nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 5.

Wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Dokumentac;ji Projektowej, ponadto:

- roboty rozbiérkowe prowadzone recznie — nalezy wykonywad przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych przez rozkuwanie lub zwalanie,

- roboty rozbiérkowe prowadzone mechanicznie — nalezy wykonywacé z zachowaniem
petnego bezpieczeristwa,

- nie nalezy prowadzi¢ robét rozbidrkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w
czasie deszczu, opaddw sniegu oraz silnych wiatréw,

- wszelkie materiaty z rozbiérek nalezy posegregowac i przygotowaé do transportu
poprzez skruszenie duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajace
transport,

- znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektdw urzadzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Zagospodarowanie materiatéw z rozbidrki

Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwszej kolejnosci zagospodarowac
ponownie, a w przypadku braku takich mozliwosci wynikajacych ze wzgledéw
technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na wtasny koszt usunie je z
Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

Materiat z rozbidrki nawierzchni nie podlegajgcy ponownemu wbudowaniu winien by¢
odwieziony na sktadowisko.

Ztom z rozbiérek Wykonawca powinien zagospodarowaé we wiasnym zakresie.

Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych

Przy wykonywaniu robdt stosowac nastepujgce przepisy BHP:
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— przed przystgpieniem do roboét rozbiérkowych pracownicy powinni byé zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

— usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac¢ nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego,

— pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg miec kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym,

W trakcie wykonywania cie¢ konstrukcji stalowej palnikami gazowymi nalezy stosowac sie do
nastepujacych zasad:

— roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem oséb posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach. Kazdy
zatrudniony pracownik powinien posiadaé¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢
aktualne badania lekarskie,

— wykonanie robét rozbidrkowych musi by¢ zgodne z Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

6 KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogdlne dotyczgce Kontroli jakosci Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne
punkt 6.

7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogdlne p. 7.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robdt podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 8.

9 ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” p. 9.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robdt wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST
zgodnie z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje m.in.:
— roboty tymczasowe niezbedne dla dokonania demontazu i/lub rozbidrki,
— ciecie nawierzchni,
— demontaze i/lub rozbiorki,

— zatadunek, transport i wytadunek materiatéw z rozbiérki i/lub demontazu w miejsce
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru (materiat z rozbidrek) lub w miejsce
zagospodarowania/utylizacji (pozostate materiaty),
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— uporzagdkowanie Terenu Budowy,

— roboty ziemne niezbedne do wykonania rozbidrek.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 z
pdin. zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.).

3. BHP transport reczny Dz. Ustaw 22/53 poz. 89.
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1. WSTEP

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
wykonczeniowych w obiektach kubaturowych podczas realizacji zadania

Remont strefy gtownego wejscia do budynku Urzedu Skarbowego w Brzegu przy ul.
Sktadowej 2.

Roboty wykoniczeniowe obejmujg wykonanie:

e tynkowania,

e uzupetniania gtadzi, malowanie farbami satynowymi odpornymi na zwiekszong
wilgotnos¢ powietrza i nizszg temperature, wymiana ptytek podtogowych w
wiatrotapie,

e wymiane podbitki z paneli PCV na ptyty HPL 26,3m?2

e wymiane sufitu podwieszanego z paneli PCV na ptyty HPL 7,dm2 oraz montaz
paroilozacji plus 30cm wetny mineralnej.

Parametry techniczne wiatrotapu:

— pow. uzytkowa pomieszczenia wiatrofapu: 7,1m?
— wysokos¢: 3,02m
— kubatura: 21,44m?

1.2. Zakres stosowania ST

1.3.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy robotach budowlanych i
robotach wykonczeniowych, ktore bedg wykonywane w obiektach kubaturowych

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (CPV)

Grupa robot 45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa robét 45410000-4 — Tynkowanie
45430000-0 — Pokrywanie potdg i Scian
Kategorie robdt 45431000-7 — Ktadzenie ptytek
45432000-4 - Ktadzenie i wyktadania podtdg , Scian i tapetowanie Scian
45432100-5 —Ktadzenie i wyktadanie podtég
45432210-9 — Wyktadanie $cian

Kod CPV: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Kod:
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45450000-6

Petna nazwa:

Roboty budowlane wykoniczeniowe, pozostate

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia podstawowe nalezy rozumieé zgodnie z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami i definicjami.

2. MATERIALY

2.1.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Do wykonania poszczegdlnych robdt ogdlnobudowlanych nalezy zastosowa¢ materiaty, ktére
muszg odpowiadac polskim normom, Swiadectwom oraz instrukcjom technicznym
przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie, w tym w szczegdlnosci do stosowania w miejscach przeznaczonych na staty
pobyt ludzi.

Sa to:

wyroby budowlane wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng;

wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej;

wyroby budowlane oznakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnie ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi;

wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym mogg by¢ wyroby
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami. Materiaty
przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ przyjete tak, jak okreslono w specyfikacji,
badzZ inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza i farb zarabianych wodg nalezy stosowac wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 "Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
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2.2.

2.3.

2.4.

tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych moze by¢
stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 , Kruszywa do zaprawy. Piaski
do zapraw budowlanych”, a w szczegdlnosci:

nie zawieraé¢ domieszek organicznych,

miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw

wierzchnich — $rednioziarnisty — odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i
przechodzié catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Sktad zaprawy powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte.”

Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy
cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy PN-EN 197-1:2002
,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgodg Inzyniera mozna stosowac cement z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Masa tynkarska i masy wyrownawcze

Mase tynkarska przygotowac zgodnie z instrukcjg producenta z gotowej suchej mieszanki
tynkarskiej. Nalezy zwrdéci¢ uwage na termin stosowania mieszanki, warunki przechowywania i
transportu. Suche masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. Masy wyréwnawcze i
naprawcze do podtozy powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych.

Biata, uniwersalna masa szpachlowa do wykonywania gtadzi gipsowych powierzchni scian i
sufitow do stosowania wewnatrz budynkow: produkt powinien by¢ biatg masa szpachlowa,
przeznaczong do wykonywania gtadzi gipsowych oraz do wypetniania ubytkéw na
powierzchniach $cian i sufitéw. Masa szpachlowa powinna mie¢ mozliwos¢ zastosowania na
typowych podtozach mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe,
cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawac sie do stosowania wewngatrz pomieszczen, przy
czym grubosé pojedynczej warstwy nie moze przekroczy¢ 2 mm.
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2.6.

Produkt ma by¢ gotowg, suchg mieszanka, produkowang na bazie maczki anhydrytowej,
wypetniaczy wapiennych oraz dodatkéw modyfikujgcych nowej generacji. Parametry
techniczne powinny pozwoli¢ na uzyskanie powierzchni o duzej gtadkosci, stanowigcej
doskonate podtoze pod malowanie.

Emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych pod kleje, gtadzie, tynki,
posadzki: Emulsja powinna by¢ jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i
wzmachiania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych podfozy, w tym
wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych,
tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych. Emulsja powinna by¢ doskonatym
srodkiem do przygotowania podtoza przed wykonaniem tynku, posadzki, podktadu
podtogowego, gtadzi szpachlowej, itp.

Emulsja powinna by¢ impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do uzycia
wodna dyspersja najwyzszej jakosci. Emulsja powinna wnikac silnie w gtgb podtoza, powodujac
jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrow catej gruntowanej powierzchni. Emulsja
winna regulowac proces chtonnosci podtoza i zapobiegad odcigganiu nadmiernej ilosci wody z
wykonywanych na nim warstw, np. gtadzi szpachlowych, Emulsja powinna poprawia¢ warunki
wigzania zapraw i przyczyniac sie do osiggniecia przez nie zaktadanych parametréw
technicznych, w tym przyczepnosci.

Warunki przyjecia na budowe wyrobow do roboét tynkowych

Wyroby do robét tynkowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:
sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

sg wtasciwie oznakowane i opakowane,
spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Warunki przechowywania wyrobow do robét tynkarskich

Wszystkie wyroby do robdt tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy
tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze,
w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.
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2.8.

2.9.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywaé w zasobnikach (zbiornikach) do
cementu. Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach).

Blachy

Blacha tytanowo-cynkowa ptaska jest blachg stopowg powstatg poprzez dodanie do cynku
rektyfikowanego lub elektronicznego o czystosci 99,995% miedzi i tytanu max 0,2%. Trwato$¢
materiatu 80-100 lat, minimalny promien giecia 1,75 mm. Blachy tej nie mozna faczy¢
bezposrednio z miedzig i stalg i nie wolno uktadac bezposrednio na papie asfaltowej deskach
impregnowanych preparatami zawierajgcymi sol. Zaradzié¢ temu poprzez stosowanie warstw
przektadkowych w postaci mat strukturalnych. Sg to siatki grubosci ok. 8 mm wykonane z
wtdkien poliamidowych. Wymagania wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.

Blachy stalowe ptaskie o gr. minimum 0,7 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubos¢
powtoki cynku min. 275 g/m?.

Blachy stalowe o grub. minimum 0,65 mm alucynkowane i pokrywane plastizolem.
Blacha aluminiowa do 1,5 mm malowana proszkowo.

Blacha ze stali nierdzewnej gorgco walcowane wg DIN17440/EN10088-2 gr. 3 mm wyzarzane,
trawione o powierzchni matowej, lekko chropowate, na wykonania koryt do odprowadzenia
wody deszczowe].

Posadzki- wymagania ogodlne

Przed wykonaniem posadzki nalezy okresli¢ wymagane przez producenta materiatéw warunki
wykonania lub normy i sprawdzi¢ temperature pomieszczenia, w ktérym bedzie wykonywana
posadzka, a ponadto przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych i drewna takze
wilgotnos¢ podktadu.

Wyniki pomiaréw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Przy wykonywaniu oktadzin Scian z ptytek nalezy stosowa¢ norme - PN-75/B-10121 Oktfadziny z
ptytek sciennych ceramicznych. wymagania i badania przy odbiorze.

Ptytki ceramiczne, wyktadziny i akcesoria muszg by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci
producenta.

Ptytki muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane
na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E fi 3%. Grupa Bl, musza by¢ oznaczone znakiem
budowlanym i posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa B, certyfikat lub deklaracje
zgodnosci z PN-EN lub aprobate techniczna.

Pakowanie i magazynowanie materiatéw: przechowywanie w magazynach pétotwartych lub
zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Roboty posadzkarskie

Do wykonywania posadzki mozna przystgpi¢ po zakorczeniu poprzedzajgcych robét
budowlanych i robdt moggcych stanowic przyczyne uszkodzenia warstw poprzedzajgcych oraz
po przygotowaniu i kontroli podfoza a takze po przeprowadzeniu kontroli materiatéw
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2.10.

2.11.

2.12.

przeznaczonych do wykonania tych posadzek. Beton klasy C8/10 — wymagania wg ST-04
,Beton konstrukcyjny — wykonanie i betonowanie konstrukcji betonowych i zelbetowych”
Posadzka niepalgca — materiat w postaci gotowej mieszanki naktadanej i wcieranej w swieze
podtoze betonowe.

Emulsja zabezpieczajgca posadzki betonowe

Impregnat hydrofobowy z jednoczesng ochrong antygraffiti, odporny na czynniki
atmosferyczne i chemikalia (uzupetniajaca impregnacja podtoza wymagana jest dopiero po 10-
15 cyklach zmywania chemicznego).

Roboty malarskie
Wykonczenie Scian : malowanie farbami satynowymi,
preparat gruntujacy: wytacznie preparatem przeznaczonym do gruntowania poprawiajacym

przyczepnosc kolejnych wymalowan, wymagana aprobata i deklaracja zgodnosci z aprobata,
atest PZH,

farby: wszystkie rodzaje do powierzchni wewnetrznych, podtozy gipsowych i ptyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem, rozciericzalnik - woda, krétki czas schniecia,
ilos¢ warstw 2, tagodny zapach, dobra przyczepnos$é do podtoza, doskonate krycie,
ekologiczna, nietoksyczna i niepalna, przechowywaé w temperaturze powyzej +5°C,
wymagana aprobata i deklaracja zgodnosci z aprobatg, atest PZH.

Roboty w zakresie slusarki budowlanej
Przed montazem $lusarki okiennej nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ i oznakowac strefe
niebezpieczna.
Okna i drzwi:

wstepnie klinami zamocowac oscieznice bez skrzydet okiennych i drzwiowych, dokfadnie
sprawdzi¢ prawidtowosc ich ustawienia w dwdch ptaszczyznach, przy zachowaniu zasady
rownych przekatnych, rdéznica nie moze przekracza¢ 4 mm,

po ustawieniu okna lub drzwi, pomiedzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozostac
szczelina odpowiedniej wielkosci, w otworze bez wegarka montowac w taki sposéb, aby
szczelina na gérze miata szerokos$¢ 15-20 mm, na dole 40 mm, po bokach zas miescita sie w
granicach 10-15 mm. Przy otworze z wegarkiem wiekszy luz, w granicach 15-20 mm, wykonac
w gdrnej czesci oscieznicy.

Oscieznice:

wbudowac¢ w otwoér po zdjeciu skrzydet okna, mocowadé blachami kotwigcymi lub kotwami,

rozpreznymi ze stali nierdzewnej wg technologii producenta.

Uszczelnienie piankg poliuretanowg wykonywac ostroznie, aby nie spowodowac
wykrzywienia oscieznic, tak aby puchnac pianka miata mozliwos¢ wydostawania sie ze
szczeliny na zewnatrz i tam tezata. Po stezeniu, nadmiar pianki, ktory wyptynat obcigé nozem.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”
pkt 3.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu:

prace tynkarskie i malarskie: pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, faty, kielnie,
pace, szpachle, mieszadfa do tynkdw, pojemniki, wiadra, pedzle, itp.,

prace posadzkarskie: wiadro, paca, szpachla, spoindwka poziomica, tata aluminiowa,
mieszarka do zapraw, miotek, przecinak, szlifierka, maszyna i szczypce do ciecia i tamania
ptytek, noze do ciecia, przycisk.

TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogoblne” pkt 4.

Wyroby do robét tynkowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego i
innymi.

wyroby w opakowaniach do robét tynkowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera;

zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach utozonych na paletach nalezy prowadzié¢
sprzetem mechanicznym;

zatadunek i wytadunek w opakowaniach zatadowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki;

$rodki transportu do przewozu wyrobdéw workowanych powinny umozliwia¢ zabezpieczenie
tych wyrobow przed zawilgoceniem;

cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami;

wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych;

kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

Oktadziny, panele, blachy mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego i

innymi.
wyroby w opakowaniach mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu

zaakceptowanymi przez Inzyniera;

zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach utozonych na paletach nalezy prowadzié
sprzetem mechanicznym;
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e zatadunek i wytadunek w opakowaniach zatadowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wézki.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakosé zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST i
przepisami BHP. Podczas prac nalezy stosowac sie do przepiséw i wskazéwek podawanych
przez producentéw materiatéw budowlanych.

5.1. Roboty tynkarskie i suche tynki

Tynki: Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowsa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty tynkowe bedg polegaé na potozeniu nowych tynkéw na wymurowanych sciankach oraz
naprawie tynkéw po wykonaniu bruzd elektrycznych.

Zasady ogolne, ktorych nalezy przestrzegaé przy wykonywaniu tynkéw sg nastepujgce:

— przed rozpoczeciem robdt tynkarskich powinny by¢ ukoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz
osadzone oscieznice drzwiowe;

- podtoze powinno by¢ przygotowane w sposdb zapewniajacy jak najlepszg przyczepnosc
tynku;

- marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci
podtoza oraz jego charakteru uzytkowego;

- tynk powinien by¢ na catej powierzchni scisle powigzany z podtozem, a przy tynkach
wielowarstwowych réowniez poszczegdlne warstwy tynku powinny scisle do siebie przylegaé
na catej powierzchni;

- tynki powinny byé wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C;

- Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem, w przypadku
prowadzenia robdt tynkowych w okresie wysokich temperatur, tynki cementowo-wapienne
powinny by¢ w okresie wigzania zaprawy (tj. w ciggu okoto 1 tygodnia) zwilzane woda.

Przygotowanie podtoza: podtoze powinno by¢ rowne, ale szorstkie i przed tynkowaniem
obficie zwilzone woda.

Przyczepnos¢ tynku do podtoza polegajgca na mechanicznym potaczeniu sie zaprawy z
podtozem powinna zapewniac takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem, aby po
stwardnieniu nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp. Wzajemna przyczepnosc

poszczegdlnych warstw w tynkach dwu lub tréjwarstwowych, nie powinna byé mniejsza niz
przyczepnos¢ catego tynku do podtoza.

Parametry techniczne tynku:

- przyczepno$¢ do podtoza 0,25 MN/m2
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grubos¢ tynku 1,5 cm

prawidtowosé wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw — powierzchnie powinny byé
wykonane tak, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub poziome, krawedzie przeciecia sie
ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny powinny by¢ katami prostymi.

Zakres wykonywania robét objetych ST:

przed przystgpieniem do robdt tynkarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe oraz zamurowania przebié i bruzd, winny by¢
osadzone oscieznice drzwiowe i okna;

tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C. Dopuszcza sie wykonywanie tynkéw w nizszych
temperaturach przy zastosowaniu srodkdw zabezpieczajacych, zgodnie z wytycznymi ITB;

w okresie wysokich temperatur swiezo wykonywane tynki cementowo-wapienne w czasie
wigzania i twardnienia tj. okoto 1 tygodnia nalezy zwilza¢ wodg;

przygotowanie podtoza murowego polega na pozostawieniu nie zapetnionych zaprawg spoin
na gtebokos¢ 10-15 mm od lica muru, bezposrednio przed tynkowaniem podtfoze oczysci¢ z
kurzu, usung¢ plamy np.: z rdzy i substancji ttustych, a nadmiernie suchg powierzchnie zwilzy¢
wodg;

tynk dwuwarstwowy powinien sktadaé sie z obrzutki i narzutu; rodzaj obrzutki uzalezniony
jest od podtoza, narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na gtadko;

marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke;

obrzutke na podtozach ceramicznych nalezy wykonac z zaprawy cementowej 1:1 o
konsystencji opowiadajgcej 10-12 cm zagtebienia stozka pomiarowego o grubosci 3-4 mm;
narzut wierzchni nalezy nanosi¢ po zwigzaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
wyrownywania nalezy warstwe wierzchnig narzutu dociskaé pacg przesuwang stale w jednym
kierunku;

na narzut stosowac zaprawe cementowo-wapienng 1:2; zaprawa powinna mie¢ konsystencje
odpowiadajgca 7-10 cm zagtebienia stozka pomiarowego. Na zakoriczenie pracy tynkarskiej
zacierad narzut w zaleznosci od rodzaju przeznaczenia pomieszczenia packa drewniana lub
filcowa.

5.2. Wykonanie podtég

Podtogi dzieli sie pod wzgledem przeznaczenia na:

podtogi do pomieszczen produkcyjno-magazynowych, charakteryzujgce sie wysokimi
parametrami wytrzymatosciowymi, wysokg odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne,
chemiczne, niska sliskoscig i wtasnosciami antyelektrostatycznymi. Ponadto powinny
zapewniac wysokie bezpieczenstwo pozarowe. Cechy estetyczne i izolacyjnosé termiczna w
wiekszosci przypadkdéw majg znaczenie drugorzedne.
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5.2.1.

podtogi pomieszczen technicznych i pomocniczych, to ustroje uproszczone wymagajace
nizszych parametréw wytrzymatosciowych. Zasadniczym argumentem w doborze wariantu
konstrukcji takiej podtogi sg wzgledy ekonomiczne.

podtogi w pomieszczeniach przeznaczonych do statego lub czasowego pobytu ludzi powinny,
oprdécz wymagan trwatosci i bezpieczeristwa uzytkowania, spetniac takze warunki
estetycznego wygladu i ograniczenia przenoszenia dzwiekdw oraz izolacyjnosci cieplne;j.

Wymienione typy podtég wykonuje sie z zachowaniem statych etapdw technologicznych. Na
podtozu uktada sie:

warstwe wyréwnawczg celem uzyskania pozadanych spadkdw oraz niwelacji wad podktadu, o
wytrzymatosci 12 +13 MPa,
warstwe gtadzi (czesto przez szpachlowanie materiatem samopoziomujgcym) o wytrzymatosci
przekraczajgcej 15-20 MPa,

warstwe styczng (preparatem gruntujgcym) dla utatwienia mocowania klejowego materiatu
posadzki,

warstwe klejgcg do mocowania materiatu posadzki (klej dyspersyjny, zaprawa klejowa lub
spoiwo bitumiczne).

Wykonywanie warstw podktadowych

Podktad ma decydujgce znaczenie dla zapewnienia wiasciwej niezawodnosci i trwatosci
podtogi. Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczna
oraz réwng i gtadka powierzchnie. Przed wykonaniem podktadu nalezy ustali¢ potozenie gérne;j
powierzchni posadzki na wysokosci ustalonej w projekcie.

Podktady monolityczne (wylewane) mogg by¢ wykonywane:

na podtozu, tworzac z nim podktad zwigzany, - na przektadce z papy lub folii lub na warstwie
izolacji przeciwwilgociowej, utozonej na podtozu,
na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieptochronnej utozonej na stropie (podktad
ptywajacy).
Podktady z betonéw i zapraw cementowych wykonuje sie z cementu portlandzkiego i
drobnego zwiru lub piasku o proporcji sktadnikdw 1:3 lub 1 :4. Mieszanke uktada sie warstwg

grubosci zwykle 25-40 mm, bezposrednio na warstwie ochronnej, miedzy listwami metalowymi
lub drewnianymi wyznaczajgcymi grubos¢ podktadu tj.:

min. grubos¢ podktadu zwigzanego z podtozem 25 mm,

grubosé podktadu na izolacji przeciwwilgociowej, na warstwie izolacji termicznej o matej
Scisliwosci nie mniejsza niz 35 mm,
podktad ptywajgcy na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materiatu o duzej
Scisliwosci nie mniejsza niz 40 mm.

W okresie kilku pierwszych dni podkfad nalezy zwilza¢ wodg w celu nalezytego zwigzania i

stwardnienia. Wzdtuz $cian w pomieszczeniach dtugich lub duzych nalezy wykonywaé szczeliny
dylatacyjne obejmujace powierzchnie ok. 20 m2. Podktad monolityczny po uptywie 6 tygodni
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5.2.2.

5.2.3.

od utozenia jest na tyle suchy, ze umozliwia wykonanie posadzki Podktad betonowy moze - w
uzasadnionych przypadkach - stanowi¢ samoistng posadzke.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego na Scinanie powinna by¢ nie mniejsza niz 12 MPa, a na
zginanie nie mniejsza niz 2 MPa.

Zaprawe cementowg ukfada sie miedzy listwami kierunkowymi wysokosci réwnej grubosci
podktadu, zageszczajac ja rzecznie lub mechanicznie z réwnoczesnym wyrédwnaniem i
zatarciem drewniana packga. Nie dopuszcza sie nawilzania podktadu lub naktadania
drobnoziarnistej zaprawy.

Podktady zbrojone nalezy wykonywa¢ w dwdch warstwach:
warstwa pierwsza grubosci rdwnej potowie podkfadu,

warstwa druga, po utozeniu zbrojenia, uzupetnienie mieszankg betonowg do petnej grubosci
podktadu.

Zamiast podktadow zbrojonych pretami stalowymi dopuszcza sie stosowanie jastrychu
polimero-cementowego. Podktady ze spoiwem cementowym powinny by¢ zdylatowane w
miejscach dylatacji stropéw i oddzielajgcych fragmenty powierzchni o réznigcych sie
wymiarach. W swiezym podktadzie nalezy wykonad szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie
packa stalowg na gtebokosé 1/3 + % grubosci podktadu.

Wykonywanie warstw wyréwnujacych
Warstwe wyréwnujgcg wykonuje sie wéwczas, gdy powierzchnia podfoza nie jest ptaszczyzng
poziomg lub ma nieréwnosci. Wykonuje sie jg najczesciej z zaprawy cementowej o stosunku
objetosciowym cementu do piasku réwnym od 1:3 do 1:4. Mozna stosowac réwniez zaprawe
polimerowo-cementowg o tym samym stosunku objetosciowym sktadnikdw albo wspomniang
wyzej mieszanke samopoziomujaca.

Wykonywanie posadzek ceramicznych (z terakoty, gresu i klinkieru)

Posadzki zwykte z ptytek ceramicznych nalezy uktadaé na podktadach cementowych o
wytrzymatosci na $ciskanie min. 12 MPa lub na innych podktadach mocnych, sztywnych i
stabilnych, réwnych, czystych, oczyszczonych z pytu oraz tuszczacych sie czesci.

Posadzki chemoodporne nalezy uktada¢ na podktadach cementowych o wytrzymatosci na
$ciskanie min. 20 MPa lub z betonu min. C12/15. Niezbedne spadki podtdg powinny by¢
wykonane w podktadzie lub podtozu. W posadzkach chemoodpornych nachylenie nie moze by¢
mniejsze niz 1,5%, a dtugos$¢ najdalszego punktu wododziatu od wpustu podtogowego nie
powinna by¢ wieksza niz 4 m.

Posadzki z ptytek terakotowych mocowane sg klejem lub zaprawg cementowg klasy 10,
najczesciej na cienkiej spoinie grubosci od 3 do 6 mm, w zaleznosci od wielkosci ptytki. Po
naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na podtozu rozprowadza sie jg szpachlg lub pacg zebatg
o wysokosci zebow od 5 do 8 mm.

Spoiny miedzy ptytkami powinny miec szerokos¢ co najmniej 1+2 mm ( w zalewnosci od
rodzaju ptytek). Spoiny muszg przebiegac prostoliniowo, a dopuszczalne odchylenie od linii
prostej nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia. Wykonczenie ,$ciana — podtoga” Posadzki z ptytek ceramicznych wykonczyé
ptytkami cokotowymi. Wykonanie cokolikdw jak oktadziny $cienne. Spoiny na styku
$ciana/podtoga spoinowac fugg silikonows.
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5.2.4.

5.2.5.

Wymagania stawiane tradycyjnym posadzkom z betonu i zaprawy cementowe;j

Posadzka powinna miec jednolitg barwe. Powierzchnia posadzki powinna by¢ zatarta wedtug
wymagan dokumentacji technicznej, przy czym niedopuszczalne sg pekniecia i rysy
wioskowate. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna.

Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekraczaé 3 mm - w przypadku posadzek wykonanych
z zaprawy cementowej, oraz 5 mm w przypadku posadzek wykonanych z betonu. Dopuszczalne
odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej
dtugosci lub szerokosci posadzki i nie powinno powodowac zaniku zatozonego w projekcie
spadku.

Posadzka powinna catg powierzchnig przylegaé do podktadu i by¢ trwale z nim zwigzana.
Grubosc¢ posadzki wykonanej z zaprawy cementowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 20 mm, a z
betonu nie mniej niz 30 mm. W przypadku wykonania posadzki dwuwarstwowej z zaprawy
cementowej grubos¢ dolnej warstwy powinna wynosi¢ ok. 20 mm, a gérnej okoto 15 mm, przy
czym grubosé tgczna obu warstw nie powinna by¢ mniejsza niz 30 mm.

Posadzki betonowe przemystowe

Posadzka betonowa powinna by¢ wykonana jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie izolacji
cieplnej i przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem w zaleznosci od
usytuowania i przeznaczenia pomieszczenia.

Grubosc¢ posadzki betonowej powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz od
stopnia scisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej. Grubos¢ podktadu
betonowego nie powinna by¢ mniejsza niz:

podktadu zwigzanego z podtozem - 25 mm,

podkfadu na izolacji przeciwwilgociowej - 50 mm.
Wytrzymatos¢ podktadu betonowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byé mniejsza niz:

na Sciskanie 12 Mpa,

na zginanie 3 Mpa.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementédw budynku
paskiem styropianu gr. 1 cm.

Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane jako naciecia
w Swiezym podktadzie betonowym o gtebokosci rdwnej -1/3 - 1/2 grubosci podktadu. Rozstaw
szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m a w korytarzach 2-2,5 krotnej ich
szerokosci.

Beton nalezy uktadaé niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podktadu lub naktadania
drobnoziarnistej zaprawy. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w
stanie wilgotnym np. przez pokrycie folig polietylenowa. W pomieszczeniach, w ktérych
wystepuje kratki Sciekowe nalezy wykona¢ spadek do kratek. Beton nalezy zazbroi¢ wtéknami
stalowymi lub cienkg siatkg uktadana dotem.
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5.3. Roboty malarskie

6.1.1.

Nalezy zapewni¢ bezpieczeristwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalezé

sie w poblizu miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy
wykonywaniu robét budowlanych .

Zakres wykonywania robdt objetych ST:
przygotowanie podtoza,
gruntowanie podtoza,

dwukrotne malowanie.
Roboty malarskie wykona¢ na podtozach odpowiednio przygotowanych:

przed przystgpieniem do malowania wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczone do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonac szpachlowanie szlifowanie i gruntowanie.

Do robét malarskich przystgpic¢ dopiero po wyschnieciu tynkow;

wilgotnosé powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby lateksowej nie wieksza niz 4 %,

dla wapiennej 6%;
pierwsze malowanie wewnatrz budynku wykona¢ dopiero po catkowitym ukonczeniu robét

budowlanych i instalacyjnych, wykonaniu podkfadéw pod wyktadziny podtogowe,
dopasowaniu okuc¢ i wyregulowaniu stolarki oraz slusarki,

drugie malowanie wykonac po utozeniu posadzek i po oszkleniu szyb.

Tynki przeznaczone pod malowanie powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:
przygotowanie powierzchni jw.;

w/w powierzchnie nalezy oczysci¢ od zanieczyszczern mechanicznych i chemicznych;
roboty malarskie nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C;

w czasie wykonywania robdt malarskich nalezy dokonywac kontroli miedzyfazowych;

powtoki wykonane z farb lateksowych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu Srodkow
myjgcych i dezynfekcyjnych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie.
Roboty malarskie wykona¢ zgodnie z:

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Roboty
ogdblno-budowlane (aktualnie obowigzujace);

przepisami bhp przy robotach dotyczgcych wykonywania prac malarskich;

instrukcjami technicznymi producenta zastosowanych materiatéw.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Ogodlne;j.

Kontrola robét pokrywczych

Kontrole miedzyoperacyjng i koricowg pokrycia dachowego przeprowadza sie sprawdzajgc
zgodnos¢ wykonanych robdt z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST oraz instrukcji i
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zalecen producenta blach dachowych. Przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzié
badanie materiatéw pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Badania w czasie odbioru:

zgodno$¢ z dokumentacjg projektowgq i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami
wprowadzonymi naw dokumentacji powykonawczej,

jakos¢ zastosowanych materiatow,

prawidtowosé wykonania pokrycia.

6.2. Tynki

6.2.1.

6.2.1.1

6.2.1.2

6.2.2.

Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzié¢ badania materiatéw, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbior (miedzyoperacyjny)
podtozy.

Badanie materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce
materiatow przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robot tynkowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegétowej), oraz normami powotanymi w niniejszej
specyfikacji technicznej.

Badania przygotowania podtozy
Stan podtfoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

wilgotnosci - poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczgtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

rownosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,
przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wyglgdu i prébe $cierania,
obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza - poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,
zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocene wygladu i
prébe zwilzania,

chtonnosci podfoza - poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

obecnosé wykwitow - poprzez ocene wygladu,

ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza - poprzez ocene wygladu.

Swieze podktady z tynku zwyktego podlegajg badaniom zgodnie z PN-70/B-10100. Wyniki badan
powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.2., a nastepnie odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera.

Badania w czasie robét
Badania w czasie robot tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegétowej) i instrukgcji
producenta mieszanki tynkarskiej.
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6.2.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkéw powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegélnosci:

zgodnos$ci z dokumentacjg projektowgq i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- prawidtowosci wykonania tynkéw

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

— grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Badania w czasie odbioru tynkéw szlachetnych zewnetrznych przeprowadzié nalezy podczas
pogody bezdeszczowej w temperaturze powietrza nie nizszej niz +52C.
6.2.3.1 Badania tynkéw zwyktych

Badania tynkéw zwyktych nalezy przeprowadzi¢ w sposéb podany w normie PN-70/B-10100.

6.3. Oktadziny scienne i podtogowe

PN-EN I1SO 10545-1:1999 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru PN-
EN I1SO 10545-2:1999 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni PN-EN ISO 10545-5:1999 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na
uderzenie metoda pomiaru wspétczynnika odbicia PN-EN ISO 10545-6:1999 - Ptytki i ptyty
ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na wgtebne scieranie ptytek nieszkliwionych

6.3.1. Badania w czasie robdt i w czasie odbioru robét
6.3.1.1 Oktadziny $cienne

Czestotliwosé oraz zakres badan oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych powinny by¢ zgodne
z PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy
odbiorze. W szczegdlnosci powinna byé oceniana doktadnosc i starannosé wykonani okfadzin
Sciennych z ptytek ceramicznych jak:

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

sprawdzenie podtozy

sprawdzenie uzytych materiatow

rownosé powierzchni

grubosé i jakos¢ spoin
6.3.1.2 Prawidtowosc¢ i doktadnosé wykonania posadzki z ptytek ceramicznych
Badanie posadzki powinno obejmowac sprawdzenie:
- prawidtowosci wykonania powierzchni,

— prostoliniowosci spoin,
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6.4.

zwigzania posadzki z podktadem,
grubosci spoin i ich wypetnienia,

wykonczenia posadzki.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni. Prawidtowe utozenie ptytek oraz ich
barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez poréwnanie z wymaganiami dokumentacji
technicznej i wzorcem ptytek.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny nalezy przeprowadzié¢ za
pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m, przyktadanej w dwdéch réznych kierunkach, w dowolnym
miejscu powierzchni posadzki. Przeswit miedzy tatg a powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm.

Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy
przeprowadzi¢ tatg i poziomnica.

Sprawdzenie prostoliniowosci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca cienkiego drutu,
naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci i dokonaé pomiaru odchylen z doktadnoscig do
1mm.

Sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem nalezy przeprowadzié¢ przez lekkie opukanie
posadzki mtotkiem drewnianym. Charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem niezwigzania
posadzki z podktadem.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1 m2nalezy
pomierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm.

Sprawdzenie wykoniczenia posadzki nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

Posadzki betonowe
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
doktadnos¢ i staranno$é wykonanej posadzki,

prawidtowos¢ rozmieszczenia i wykonania szczelin dylatacyjnych.

Badania w czasie wykonywania robdt - czestotliwosc oraz zakres badan posadzki betonowej
powinien by¢ zgodny z PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze. Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwnga, stanowigca
ptaszczyzne poziomg lub pochylong zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu nie
powinna wykazywaé przeswitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na cate;j
dtugosci lub szerokosci | pomieszczenia. Nalezy stosowaé metody kontroli zgodnie z ST
,Wymagania ogdélne" i instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jezeli kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za wykonanie Robdt okreslonych w OPZ.
W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.

Obmiar Robdt bedzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robét niezbednych
do ustalenia obiektdw inwentarzowych wg klasyfikacji srodkéw trwatych.
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W przypadku kontraktu obmiarowego nalezy wykona¢ obmiar zgodnie z zasadami
wynikajgcymi z przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdlne".
Odbidr tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢é zgodne z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od
ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

ocene wynikdéw badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Wykonawca
robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, dokumenty swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobdéw
budowlanych, protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.1.3. niniejszej ST, poréwnac je
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robét
tynkarskich (szczegétowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zaméwienia, oraz
dokonac oceny wizualne;j.

Odbior oktadzin $ciennych i podtogowych
Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
Ustalenia szczegétowe dotyczace odbioru robot

Prawidtowos¢ wykonania robdt oraz ich zgodnos¢ z projektem sprawdza sie podczas
ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci Podstawg odbioru robdt sg dokumenty:
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projekt techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do
wykonania robdt; na rysunkach wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany
dokonane w trakcie wykonywania robdt, a udokumentowane w dzienniku budowy
odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzor techniczny, dziennik budowy, certyfikaty
lub Swiadectwa zgodnosci materiatdw, Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce
wymagania i badania techniczne przy odbiorze poszczegdlnych rodzajéw oktadzin i podtdg.
W dzienniku budowy dokonuje sie zapiséw dotyczgcych miedzyoperacyjnych odbioréw
poszczegdlnych robdt zanikajacych, jak np. wykonania podtozy. Odbioru jakosciowego
materiatéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢

wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw
(aprobat technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robdt nalezy dokonaé sprawdzenia materiatdw na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy i zatgczonych zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci) z
kontroli, stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materia/6w z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z powotanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiaty uzyte do
wykonania posadzki, nie majgce dokumentdéw stwierdzajgcych ich jakosci nasuwajace z tego
wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

Odbiér koricowy robét w zakresie oktadzin sciennych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonanej oktadziny z dokumentacjg projektowa.. Oceny zgodnosci dokonuje sie przez
ogledziny i pomiary powierzchni scian. W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzié: jakosc¢
uzytych materiatéw, warunki wykonania robdt (warunki wilgotnosciowe i temperaturowe) na
podstawie zapisow w dzienniku budowy.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.
Zgodnie z Kontraktem rozliczenie Robét odbedzie sie w oparciu o zasady wynikajace z umowy.
Wykonanie robét obejmuje m.in.:

zabezpieczenie obiektéw istniejgcych w poblizu wykonywanych robét,

wykonanie niezbednych prac badawczych,

przejecie i odprowadzenie z terenu robét wdéd opadowych i gruntowych,

ustawienie i rozbidrka rusztowan,

siatkowanie powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

siatkowanie bruzd

szpachlowanie i cyklinowanie wykoriczeniowe,

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementdéw przed zanieczyszczeniem

wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia Sciekow
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utozenie siatki zbrojnej,

dostarczenie na plac budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu,
wykonanie deskowan i rusztowan

wykonanie i montaz elementdw Slusarskich

wyroéwnanie i wygtadzenie powierzchni,

licowanie $cian ptytkami

wykonanie podktadéw pod podtogi,

posadzki z ptytek ceramicznych,

malowanie $cian i sufitéw tynkéw wewnetrznych farbg

oczyszczenie podtoza przed tynkowaniem

tynkowanie — z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych,
ciggnionych, okfadzin, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest
mniejsza od 0,5 m2. Przy potragcaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do
powierzchni tynkéw Scian, nalezy doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

kontrola jakosci robot i materiatéw
przeprowadzenie niezbednych pomiarow

oczyszczenie miejsca pracy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
(Zmiana Az1)

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-10109:1998 Tynki zaprawy tynkarskie. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na uderzenie metoda
pomiaru wspétczynnika odbicia

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie
ptytek nieszkliwionych.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

10.2.Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych cz. B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1, Tynki” wyd. ITB — 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje. zeszyt 1: Pokrycia dachowe. wydane przez ITB ..:.. Warszawa 2004 r.

Wolski Z.: Roboty podtogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998.

Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robét wykonczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW,
Warszawa 1998.
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drzwi automatycznych teleskopowych oraz roboty
instalacyjne w zakresie kurtyny powietrznej
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1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania Robét w ramach Zadania pn.

Remont strefy gtownego wejscia do budynku Urzedu Skarbowego w Brzegu przy ul.
Sktadowej 2.

Istniejgce zagospodarowanie dziatki bez zmian. Zakres nie ingeruje w zagospodarowanie dziatki.
Parametry techniczne wiatrotapu

— pow. uzytkowa pomieszczenia wiatrofapu: 7,1m?

— wysokosé: 3,02m

— kubatura:  21,44m?

Opis stanu istniejacego
Przedmiotowy budynek w ciggtej eksploatacji, przytaczony do: instalacji energii elektrycznej, wod.-
kan., gazowej.

Gtéwna strefa wejsciowa zlokalizowana jest na parterze budynku. Wejscie realizowane przez
wiatrofap. Od strony zewnetrznej zamontowana witryna wejsciowa przeszklona, od strony
wewnetrznej drzwi dwuskrzydtowe.

Ocena stanu technicznego istniejacego
Stan techniczny zadawalajgcy, umozliwiajgcy przeprowadzenie planowanej inwestycji.
Zakres robot budowlanych
Celem realizacji zadania wykonane zostang roboty budowlane:
— demontaz istniejacej witryny zewnetrznej oraz drzwi zewnetrznych,

— instalowanie witryny zewnetrznej i wewnetrznej ztozonych z drzwi rozwieralnych
jednoskrzydtowych oraz drzwi automatycznych teleskopowych,

— instalowanie kurtyny powietrznej,
— wymiana stolarki zewnetrznej: 2x okno 179x178 (U=0,9).
Parametry witryn
Sposdb instalowania witryn wg wytycznych producenta, podziaty wg zestawienia stolarki.

Kolor stolarki: antracyt, wypetnienie szkto, wspétczynnik przenikania ciepta
U=1,3 W/mZ.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1
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Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z robotami wyszczegdlnionymi w projekcie technicznym/ opisie technicznym i
zgtoszeniu.

1.3. Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia
Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

Kod CPV: Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
Kod:
45421100-5
Petna nazwa:

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.3 ST-00 Wymagania ogdline.

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczagce materiatow i ich pozyskiwania i
sktadowania podana jest w ST 00 Wymagania Ogdlne.

3. SPRZET

Roboty nalezy wykonac recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu
mechanicznego spetniajgcego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00 Wymagania Ogdlne.

Wszystkie rodzaje sprzetu powinny posiadac¢ aktualne badania techniczne. Osoby
obstugujace sprzet powinny posiadac aktualne uprawnienia i byé przeszkolone.

4. SRODKI TRANSPORTU

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace Srodkéw transportu podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Drzwi rozwieralne jednoskrzydtowe oraz drzwi automatycznych
teleskopowych

Drzwi rozwierane, jedno lub dwuskrzydtowe to rozwigzanie, ktére wymaga odpowiedniej
przestrzeni do pracy. Zapewni¢ montaz zgodnie z wytycznymi producenta dobranych drzwi.
Drzwi dobra¢ w opcji petny pakiet bezpieczenstwa (zestaw czujnikdéw) gwarantujgcy petne
bezpieczenstwo uzytkownikom. Drzwi rozwierane nalezy dobrac¢ w sposdb zapewniajacy
Uzytkownikowi:



https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-drzwi-i-okien-i-podobnych-elementow-7100
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e wygode uzytkowania,

e wysokg estetyke wykonania,

o mozliwos¢ dowolnej konfiguracji,

duzg przepustowos¢ ruchu,

szczelnosé,

utrzymanie statej temperatury w budynku,
e mozliwos¢ petnej automatyzacji,

o wysokg wytrzymatosé.

Drzwi teleskopowe to rozwigzanie przeznaczone dla obiektow, gdzie wymagane jest uzyskanie
mozliwie duzej szerokosci przejscia w stosunku do szerokosci, ktérg mamy do dyspozycji
(proporcje wynoszg okoto 2:3). Pozwala to na zwiekszenie przepustowosci oraz wygody
uzytkowania budynkéw (maksymalna szerokosc¢ przejscia [m]/przepustowos¢ [oséb/h]:
pojedyncze 4,50/6500; podwdjne 9,00/12000). Montowac nalezy zgodnie z wytycznymi
producenta dostarczanych drzwi.

Dobdr nalezy oprzec o wytyczne:

Wybierajac drzwi teleskopowe automatyczne zapewnic¢ nalezy najwyzszej jakosci
wykorzystanych rozwigzan:

e urzadzenia napedowe wysokiej klasy,

e aktywatory i czujniki, dzieki ktdrym drzwi przesuwne teleskopowe sg jeszcze wygodniejsze w
uzyciu i bardziej intuicyjne, urzadzenia radarowe (mikrofalowe), bariery swietlne
(fotokomarki), listwy podczerwieni, czujniki optyczne, kontaktowe listwy bezpieczenstwa,
wytaczniki przecigzeniowe, przyciski scienne i podtogowe, maty naciskowe, petle indukcyjne,
wigczniki ciegnowe, zdalne sterowanie radiowe (tzw. pilot), kontrolery dostepu (czytniki kart
kodowych: magnetycznych i zblizeniowych, przetgczniki z kluczem, pulpit z przyciskami),

e profile konstrukcyjne: wszystkie znane i dostepne na rynku systemy, ciepte i zimne,
lakierowane wg palety RAl réwniez strukturalnie, anodowane,

e wypetnienia konstrukcji drzwi: szkto pojedyncze (hartowane, laminowane), szyba zespolona,
bezpieczna klejona, poliweglan lity lub kanalikowy, panel petny (nieprzezierny) tzw. ciepty i
zimny, panel petny z przeszklonym bulajem,

e zamki: elektromechaniczne, mechaniczne (hakowe, z bolcem wpuszczanym w podtoge lub
nadproze) — zgodnie z opisem technicznym.

5.2. Montaz kurtyny powietrzne;j
KURTYNY POWIETRZNE ELEKTRYCZNE— WtASCIWOSCI | ZASTOSOWANIE

Kurtyna powietrzna elektryczna to poprawa mikroklimatu wewnatrz budynkéw. Emitowany
przez nig strumien zimnego lub cieptego powietrza tworzy naturalng bariere dla zanieczyszczen
i zapobiega mieszaniu sie mas powietrza o roznych temperaturach (zimg — chtodnego
powietrza z zewnatrz z ogrzewanym powietrzem wewnatrz, a latem cieptego powietrza
zewnetrznego z klimatyzowanym wewnetrznym). Dzieki temu kurtyny powietrzne to tez
sposéb na uzyskanie oszczednosci w zakresie zuzycia energii na ogrzewanie i chfodzenie
pomieszczen. Kurtyna powietrzna elektryczna swietnie komponuje sie z drzwiami



https://artbau.com.pl/napedy-do-drzwi/
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5.3.

automatycznymi teleskopowymi, przesuwnymi, rozwieranymi itp., moze by¢ tez montowana
praktycznie nad kazdym otworem drzwiowym.

ZASTOSOWANIE KURTYN POWIETRZNYCH ZAPEWNIA:

e zmniejszenie strat energii,

komfort cieplny w pomieszczeniu,

szybsze wysychanie mokrych sladéw, szczegdlnie po $niegu, deszczu,

dodatkowe Zrédto ciepfa,

e utrzymanie odpowiednich warunkow pracy,

e brak dostepu owaddw do pomieszczen,

e mozliwos¢ pozostawienia otwartych drzwi do lokalu, co zacheca potencjalnych
klientow.

Wymiana stolarki zewnetrznej
Roboty obejmujg wymiane stolarki zewnetrznej: 2x okno 179x178 (U=0,9)

W zaleznosci od rodzaju oscieznicy i materiatu sciany. Odlegtos¢ miedzy punktami mocowania
oscieznicy nie powinna by¢ wieksza niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy
nie wieksze niz 30 cm.

Dla stolarki PCV i aluminiowej nalezy spetni¢ wymagania producenta co do sposobu
mocowania do muru oraz ilosci kotew i tgcznikow.

Kotwy w oscieznicach PCV powinny by¢ tak rozmieszczone by ich odstep od progu i nadproza
byt mniejszy niz 25 cm, a ich rozstaw mniejszy niz 80 cm.

Styki oscieznicy z murem nalezy uszczelni¢ pianka izolacyjna, zabezpieczajgc odpowiednio
oscieznice przed odksztatceniem, a skrzydta przed zanieczyszczeniem oklejajgc tasmg
ochronna.

Producenci stolarki PCV i aluminiowej dostarczajg szczegétowe instrukcje wbudowywania tych
wyrobow. Kolejno$¢ czynnosci montazu przedstawia sie nastepujgco:

a) zdjac skrzydta z oscieznicy i nasungc na wystepy w oscieznicy kotwy,

b) wstawic oscieznice w otwdr zachowujgc ok. 5 cm pomiedzy oscieznicg i wegarkiem na
pianke,

) ustawic¢ oScieznice w poziomie i pionie,

d) zamocowac oscieznice w kotwach,

e) zatozy¢ skrzydta i zabezpieczy¢ przed ruchami i odksztatceniem,

f) wypetnic szczeline pianka polurietanowa.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie jakosci robét polega na kontroli zastosowanych materiatéw, kompletnosci
wykonania prac zgodnie z dokumentacja. Poszczegdlne etapy robdt musza byé odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i fakt ten potwierdzony wpisem do dziennika
budowy. Nie mozna rozpoczynac kolejnych etapédw robdt bez zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Kazdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma dokfadnie zawarte tolerancje
zaréwno, co do odksztatcent samego profilu jak i jego montazu. Ogdlnie mozna powiedzie¢, ze
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profil sam w sobie nie powinien by¢ odksztatcony wiecej jak 1 mm przy przytozeniu do niego
laty pomiarowej przy wysokosci do 1,5 m, przy wyzszych do 1,5mm. zas$ odchytki montazowe
nie powinny przekraczaé 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr.

e Oscieznice drzwiowe winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywac luzéw w miejscu
potaczen z murem.

e QOdchylenie od pionu oscieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2 mm na metr oscieznicy, nie
wiecej jednak jak 3 mm na catg oscieznice. Luzy przy pasowaniu okien nie mogg by¢ wieksze
jak 3 mm.

e Zamkniete skrzydta okienne i drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywac
zadnych luzéw. Otwarte skrzydta okienne nie mogg sie same zamykac.

e Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposdb trwaty.

e Szczelnosc stolarki otworowej sprawdza sie przez wtozenie w dowolnym miejscu pomiedzy
oscieznice a ramiaka paska papieru pakowego szerokosci 2cm. Jezeli po zamknieciu pasek nie
daje sie wyciggnad bez zerwania, drzwi uznaje sie za szczelne.

e Kontrole jakosci montazu stolarki otworowej przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
producenta.

o W zakresie witryn zewnetrznych szklanych kontrole jakosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdét podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiaru jest m2/szt/mb. wymienianej lub demontowanej stolarki otworowej,
witryn .

Do obliczenia ilosci przedmiarowe] przyjmuje sie ilosci wg. dokumentacji opisowej i rysunkow.

8. ODBIOR ROBOT

e (Ogodlne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w STWIORB 00 - Wymagania Ogdlne
punkt 8.

e (Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robodt i spetnienia innych warunkéw dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdline.
Cena wykonania robdt obejmuje:
e prace przygotowawcze z pomiarami,
o kompletny zakres robét podany w projekcie technicznym,
e wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

Rozliczenie zgodnie z Umowa.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 z
pozn. zm.).

¢ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 215 z
pdin. zm.).

¢ Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdélnym bezpieczenstwie produktéw (t.j. Dz. U. z 2021
poz. 222 z pdzn. zm.).

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pdzn. zm.).

¢ Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873)

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-
wa 198.

® Rozp. Min. Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w budownictwie (Dz. U. z 2003 r. Nr 120
poz. 1126 z pdzn. zm.).

® Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 45 poz. 401 z pdzn. zm.)

¢ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 275 z
pozn. zm.).

¢ Ustawa z dnia 31.01.1980 r. o ochronie i ksztattowaniu srodowiska z pdzniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

¢ Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 54 z pdin.
zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym
(Dz.U. 2019 poz. 1230)

* Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu

deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873)

* Rozporzadzeniem z dnia 06.02.2003 r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt Ministra Infrastruktury budowlanych.

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-
wa 19809r.

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wydanie ITB - 2003. Warunki
techniczne producentéw materiatéw, wykonania i odbioru.

e Zeszyt 387/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét. Cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe.




STRONA TYTULOWA

NAZWA ZAMIERZENIA: Remont strefy wejsciowej budynku urzedu budowlanego skarbowego w
Brzegu

ADRES OBIEKTU BUDOWL.: ul. Sktadowa 2, 49-305 Brzeg

KATEGORIA OB. BUDOWL.: XII

NAZWA JEDN. EWID.: Brzeg

NAZWA | NR OBREBU EWID.: Potudnie

NR DZ. EWID. NA KTORYCH OB. JEST USYT.: 109/1

INWESTOR: Izba Administracji Skarbowej w Opolu ul. ptk. Witolda Pileckiego 2, 45-331 Opole
OPRACOWANIE: INZ. StAWOMIR SLIWKA upr. nr OPL/1300/POKb/16

DATA OPRACOWANIA: 03.2024

PROKO-ART” INZ. StAWOMIR SLIWKA
49-305 BRZEG UL. KS. MAKARSKIEGO 33/15
NIP 747-181-42-43

TEL. +48 602-597-155



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
ST-04 Pokrycia dachowe

ST-04 Pokrycia dachowe




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
ST-04 Pokrycia dachowe

SPIS TRESCI
1. WWPTOWEAAZENIE ...ttt et e et e e et e e e st e e e e anbe e e e e anbe e e e e nees
1.1. Przedmiot SPECYTIKAC. ... .ccciiiiiieiiiiii e
1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanyCh ...,
1.3. Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych............ccoccviiieeieeiiiiciiiieennn,

1.4. OKreslenia POASTAWOWE............ccuuiiiiiee e e e r e e e e e s st e e e e e e s s s nnnraees

a A WD
w
=
o
=}
=
-~
=
Y
>
[7]
T
o
=\
c

5.1. Wymagania 0goIne dla POIOZY .........cuuviiiiiiiiiiiiiiii e
5.2. Podkiad z desek pod POKIYCIE PAPG ... . .vuveeeieeaiiiiiiiiiiiie e ettt s eieee e e e e e e enebeeeeeeeens

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wod 0padowyCh ...........cceeeiiiiiiiiiiiiceiie e

© © N o
o
Q
=3
O
=
A
o
(=3
(e}
1A




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
ST-04 Pokrycia dachowe

1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania Robét w ramach Zadania pn.
Remont strefy gtownego wejscia do budynku Urzedu Skarbowego w Brzegu przy ul. Sktadowej 2.

Celem opracowania jest projekt robdt budowlanych wymiana zewnetrznej witryny wejsciowe;j,
istniejgcych okien wiatrotapu, istniejgcej podbitki z paneli PCV na ptyty HPL, istniejgcego nadproza
nl, istniejgcego pokrycia dachowego wiatrotapu w strefie wejsciowej do budynku Urzedu
Skarbowego w Brzegu przy ul. Sktadowej 2.

Celem realizacji zadania wykonane zostang roboty budowlane: — wymiana zewnetrznej witryny
wejsciowej — wymiana istniejgcych okien wiatrotapu 7 — wymiana istniejgcej podbitki z paneli pcv na
ptyty HPL — zewnetrznie i wewnetrznie(kolor antracyt);w czesci wewnetrznej na ptytach utozy¢
paroizolacje i wetne skalng gr. 30 cm — wymiana istniejgcego nadproza N1 — wymiana istniejgcego
pokrycia dachowego wiatrotapu — uzupetnienie ubytkéw izolacji termicznej zewnetrznej w wyniku —
wykonanych robét — uzupetninie ubytkéw tynkéw cienkowarstwowych — uzupetnienie tynkéw
wewnetrznych.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1

Wymiana istniejacego pokrycia dachowego

Zerwac istniejgce pokrycie dachowe tgcznie z warstwa izolacji termicznej. Skué uszkodzong
szlichte cem., oczysci¢, odttuscic i zagruntowac, uzupetnié ubytki i wyréwnad.

Wykonaé nowe pokrycie dachu o odpornosci pozarowej RE 15 ukfad warstw od gory:
hydroizolacyjna membrana, klej, termoizoalcja gr. 15cm, paroizolacja, preparat gruntujacy.
Sposdéb montazu wg wytycznych systemodawcy.

Wykona¢ izolacje termiczng komindw w technologii NRO metoda lekkg- mokrg styropianem gr.
10 cm A=0,036, z tynkiem cienkowarstwowym silikonowym lub akrylowym zbrojonym siatka.

Wymienic obrébki blacharskie na nowe z blachy 0,7 mm powlekanej poliestrem, kolor
antracyt.

Izolacja termiczna $cian i stropodachu
Sciany zewnetrzne

Sku¢ uszkodzone zewnetrzne tynki w przyziemiu, wykonaé nowe tynki w miejscu usunietych
(kat. Il1). Wykona¢ rapdwki $cian fundamentowych ponizej poziomu terenu. Wykonac izolacje
przeciwilgociowg z emulsji bitumicznej r+g.

Ocieplenie Scian zewnetrznych budynku zgodnie z obowigzujgcymi normami termicznych
dotyczgcymi budynkéw od 2021 roku metodg lekkg- mokrg z tynkiem cienkowarstwowym
silikonowym lub akrylowym zbrojonym siatkg, a w cze$ci do 3m nad terenem siatkg podwdjng
lub pancerng (izolacja termiczna styropian 18 cm A=0,036 , zgodnie z ztgcznikiem graficznym).
Whneki okienne i drzwiowe — styropian ekstrudowany A=0,033 min. 2 cm. Ocieplenie $cian w
gruncie z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej $cian do wysokosci cokotu (min. 30 cm
ponad grunt)— styropian ekstrudowany albo EPS Fundament A=0,033 — 15 cm. Cokét budynku
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wykonczy¢ tynkiem mozaikowym o granulacji 1,5mm zbrojonym siatkg podwdjng lub
pancerna.

Izolacja termiczna $cian wykonana ze styropianu zgodna z technologig NRO
(nierozprzestrzeniania ognia).

Pan miedzykondygnacyjny szer. 89 cm wykona¢ o odpornosci pozarowej El 30- izolacja wetng
mineralng gr. 18 cm o parametrach izolacyjnych zgodnych z zaprojektowanym styropianem.

Kolorystyka wg rys. elewacji w czesci architektoniczno- budowlane;j.
Izolacja stropodachu

Ocieplenia stropodachu ostatniej kondygnacji budynku zgodnie z obowigzujgcymi norm
termicznych dotyczacych budynkdw od 2021 roku poprzez utozenie warstwy min. 25 cm
granulatu wetny mineralnej (w przestrzeni stropodachu wentylowanego).

Obraébki blacharskie

Wymieni¢ obrébki blacharskie na nowe z blachy 0,7 mm powlekanej poliestrem, kolor
antracyt.

1.3. Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robot budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia
Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

Wg ST-00.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.3 ST-00 Wymagania ogdline.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdow i ich pozyskiwania i sktadowania
podana jest w ST 00 Wymagania Ogdlne.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie oraz:

Arkusze gontow papowych przeznaczonych do wbudowania powinny by¢ bez dziur i zataman,
o réwnych krawedziach;

Powierzchnia gontéw papowych nie powinna mieé widocznych plam;
Pakowanie, przechowywanie i transport.
Gonty papowe powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

Gonty papowe nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

Materiaty pokrywcze mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:

e odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,
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e 53 wiasciwie opakowane i oznakowane,
e spetniajg wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
e maja deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta. Przyjecie materiatéw i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzane

wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Roboty nalezy wykonac recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu
mechanicznego spetniajgcego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania Ogdlne.

Wszystkie rodzaje sprzetu powinny posiada¢ aktualne badania techniczne. Osoby
obstugujgce sprzet powinny posiadac¢ aktualne uprawnienia i by¢ przeszkolone.

4. SRODKI TRANSPORTU

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace sSrodkéw transportu podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Wymagania ogdlne dla podtozy

Powierzchnia podtoza powinna byé rowna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg
kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza
z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy zaokragli¢ fukiem o promieniu
nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzié¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajagcymi ponad dach nalezy- od strony
kalenicy

- wykonaé odboje o gdérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;j.

Podktad z desek pod pokrycie papa
Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapié:

* po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju podtoza,

* po zakonczeniu robét budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad
tynkowaniu kominéw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni
pionowych, na ktore bedg wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego,
osadzeniu listew lub klockdw do mocowania obrébek blacharskich, uchwytéw rynnowych
(rynhakéw) itp., z wyjgtkiem robdt, ktére ze wzgleddw technologicznych powinny by¢
wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po jego catkowitym zakonczeniu,

* po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg materiatéw pokrywczych i sprzetu do
wykonywania pokry¢ papowych.




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

ST-04 Pokrycia dachowe

5.3.

Pokrycia z gontédw papowych nalezy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powyzej
5°C. Wykonanie podktadu z papy izolacyjnej pod gonty papowe:

* Na pofaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada sie pasami rownolegtymi do
okapu, a przy nachyleniu pofaci powyzej 20% - pasami prostopadtymi do okapu.

* Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez
kalenice i zamocowane mechanicznie.

Szerokos¢ zaktaddw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm;
nalezy je wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadéw warstwy
spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokosci arkusza, przy
trzywarstwowym - o 1/3 szerokosci arkusza.

Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm
do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Spadki rynien dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i
trapezowym podtoze wokét wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢
poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne
jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéow
ponaddachowych.

Wiloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi
elementami moggcymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny z blachy tytanowo-cynkowej i stalowej ocynkowanej powinny by¢:

e wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadany
w elementy wielocztonowe,

e t3czone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci, mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie
wiekszych niz 50 cm,
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e rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej i stalowej ocynkowanej powinny by¢:

¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

¢ tgczone w ztaczach pionowych na ragbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb
trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,

* rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie jakosci robét polega na kontroli zastosowanych materiatéw, kompletnosci
wykonania prac zgodnie z dokumentacjg. Poszczegdlne etapy robdt musza byé odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i fakt ten potwierdzony wpisem do dziennika
budowy. Nie mozna rozpoczynac kolejnych etapéw robdt bez zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Szczelno$¢ stolarki otworowej sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy
oscieznice a ramiaka paska papieru pakowego szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknieciu pasek
nie daje sie wyciggna¢ bez zerwania, drzwi uznaje sie za szczelne.

Kontrole jakosci montazu stolarki otworowej przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdot podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robdt podano w STWiIORB 00 - Wymagania Ogdlne
punkt 8.

Odbiér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakoriczenia robdt i spetnienia innych warunkéw dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdine.

Rozliczenie zgodnie z Umowa.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 z
pdin. zm.).

¢ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 215 z
pdin. zm.).
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e Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (t.j. Dz. U. z 2021
poz. 222 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pdzn. zm.).

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-
wa 198

® Rozp. Min. Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w budownictwie (Dz. U. z 2003 r. Nr 120
poz. 11251126 z pdzn. zm.).

® Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 45 poz. 401 z pdzn. zm.)

¢ Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 275 z pdzn.
zm.).

e Ustawa z dnia 31.01.1980 r. o ochronie i ksztattowaniu srodowiska z pdzniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

¢ Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 54 z p6zn.
zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym
(Dz.U. 2019 poz. 1230)

¢ Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873)

* Rozporzadzeniem z dnia 06.02.2003 r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt Ministra Infrastruktury budowlanych.

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-
wa 1989 r.

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wydanie ITB - 2003. Warunki
techniczne producentéw materiatéw, wykonania i odbioru.

® Zeszyt 387/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Czes$é B: Roboty
wykonczeniowe.
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1. WPROWADZENIE

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach zadania pn.

Remont strefy gtownego wejscia do budynku Urzedu Skarbowego w Brzegu przy ul.
Sktadowej 2.

Sposdb wymiany nadproza N1 Od strony holu (za wiatrotapem) w odlegtosci 1 m od sciany
wykona¢ stemplowanie istniejgcego stropu. Pod stropem umiesci¢ dzwigar drewniany H20
ustawiony na min. 3 stemplach stalowych. Szerokosé stemplowania po 50 cm poza $wiatto
otworu tj. 411cm. Podsteplowad istniejgce nadproza okien przy wejsciu do holu. Podparcie
stropu wykonad rowniez na kondygnacji podziemnej. Wykona¢ poduszki dla nadproza N1,
wykuc istniejgce nadproze i zamontowaé nowe belki. Demnotaz i montaz istniejgcych belek
wykonywac jednostronnie. Nadproze owing¢ siatkg Rabitza i otynkowad tynkiem
cementowym.

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Roboty dotyczg m.in.:

Spawanie ksztattownikéw stalowych nadprozy,
Zabezpieczenie antykorozyjne nadprozy stalowych,
Zabezpieczenie antykorozyjne stalowych schodéw zewnetrznych i malowanie
proszkowe,
e Scalanie konstrukcji stalowych schodéw zewnetrznych.

Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia
Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

Wg ST-00.

Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.3 ST-00 Wymagania ogdline.

2. MATERIALY

e  Dwuteownik NP100-200 dla nadprozy, ceownik dla zabudowaniaprogow,
e  taczniki, Sruby i trzpienie stal. do montazu konstruk. stalowych schodéw zewnetrznych.

Wyroby walcowane - ksztattowniki
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Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych schodéw zewnetrznych
powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

miec atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,
e miec trwate ocechowanie,

e miec wybite znaki cechowe.

Blachy stosowane do wykonania elementéw stalowych schodéw zewnetrznych i opocznikéw
powinny ponadto odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:

e miec atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,
e  miec trwate ocechowanie,

¢ miec wybite znaki cechowe.

Elementy stalowe i materiaty dostarczane na budowe powinny by¢ wytadowane dzwigami. Elementy
ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywnic przed odksztatceniem.
Elementy ukfadac¢ w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Na miejscu sktadowania nalezy
rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadaé na wyznaczonym
miejscu na podktadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci
2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszcza¢ i naprawiac powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia.

Elektrody sktadowac¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem. taczniki sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

3. SPRZET

Wykonawca do montazu lub demontazu elementdw stalowych powinien dysponowa¢ m.in.: .
e rusztowaniami

e spawarkami,

¢ palnikami gazowymi,

¢ zurawiami samochodowymi o udzwigu 10 Mg,

¢ zurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udZwigu dostosowanym do ciezaru
poszczegdlnych elementéw (40 do 100 Mg).

4. SRODKI TRANSPORTU

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace Srodkéw transportu podano w ST - 0 ,Wymagania ogdlne”.

Elementy stalowe ocynkowane powinny by¢ zatadowane na srodki transportowe w taki
sposoéb, aby podczas transportu zapewniona byta statecznosé elementu oraz wykluczona
mozliwos¢ uszkodzenia powtok ochronnych. Elementy o matej sztywnosci w ptaszczyznie
poziomej zaleca sie tgczy¢ w zespoty i transportowad w pozycji wbudowania. Transport
konstrukcji zaleca sie prowadzi¢ w mozliwie duzych zespotach konstrukcyjnych o podobne;j
masie.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Wymagania ogdélne dotyczace wykonania Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 5.

Przygotowanie i obrobka elementow

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw schoddéw stalowych przed
wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem:

gatunku stali,

asortymentu,

witasnosci,

wymiardéw i prostoliniowosci.

Elementy, ktérych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczaja
dopuszczalne odchytki, powinny podlegaé prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane
prostowaniu lub gieciu nie powinny wykazywac peknieé. Wystgpienie tego rodzaju uszkodzen
powoduje odrzucenie wykonanych elementéw. Sprzet uzywany do prostowania i giecia
elementdw stalowych powinien by¢ sprawdzony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Ciecie elementow i przygotowanie brzegow

Ciecie elementdw nalezy wykonywac pitg, nozycami lub termicznie, mechanicznie lub recznie.
Reczne ciecie termiczne nalezy stosowac tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie mozna
zastosowac ciecia zmechanizowanego.

Powierzchnie ciecia oraz ich krawedzie powinny by¢é czyste, bez znacznych
nieréwnosci ( naderwan, gradu, zadzioréw, zuzla, naciekdw i rozpryskow metalu)

Nadmierne nieréwnosci powierzchni ciecia oraz krawedzie wycie¢ wklestych powinny by¢
zaokraglone i w miare potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekraczac
3%.

Scalanie elementow

Przed przystgpieniem do scalania elementéw stalowych Wykonawca przeprowadza odbiér
elementéw w zakresie usuniecia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i
brzegéw stykow Czesci sktadowe ztgcza powinny by¢ obrobione i ztozone odpowiednio do
stosowanej metody spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchytek. Przygotowanie
technologii oraz realizacja proceséw spawania i procesdw pomocniczych Osoby kierujgce
spawaniem i spawacze powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia. Wszystkie spoiny po
wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosciowej i odbiorowi robét

Badania ostateczne spoin polegajgce na ogledzinach i makroskopowych badaniach
nieniszczacych prowadzi jednostka wskazana przez Inzyniera lub Inzynier osobiscie.

Potaczenia na faczniki mechaniczne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa.

Montaz elementéw stalowych na budowie

Przed przystgpieniem do montazu elementéw, Wykonawca powinien dokona¢ sprawdzenia
powtok ochronnych (ewentualnie je uzupetnié) zapoznac sie z protokétem odbioru elementow
od Wytworcey i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
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5.5.

Prace przygotowawcze i pomiarowe

Przed przystgpieniem do konserwacji elementéw na podporach nalezy wyznaczy¢ lub
skontrolowac:

potozenie osi elementéw stalowych,
prawidtowos¢ wykonania podpér,

Po wykonaniu konserwacji nalezy skontrolowa¢:
potozenie osi elementéw stalowych,

niwelete punktdw charakterystycznych.

KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST-00 Wymagania Ogdine pkt
6.

Kontrola jakosci wykonania elementéow stalowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz
niniejszej ST.

Poszczegdlne etapy wykonania elementéw stalowych sg odbierane poprzez sporzadzenie
odpowiedniego protokotu.

Ocena poszczegdlnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST - 0 Wymagania ogdlne.

Kontrola jakosci materiatéw i wyrobdow powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od
producenta:

Zgodnos¢ wyrobdéw z zaméwieniem i dokumentacjg dostawy
Kompletnos¢ i prawidtowos$é dokumentow jakosci,

Stan techniczny wyrobdw ( kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji), znakowanie i
opakowanie,

Waznos¢ termindw gwarancyjnych stosowania.
Kazda partia dostawy facznikdw powinna odpowiadac przynaleznym zaswiadczeniom jakosci.

Wykonanie i montaz elementéw stalowych podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi
w niniejszej ST. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiadaé wymaganiom
normy PN-B-06200 oraz warunkom podanym w niniejszej ST.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

kontrola stali,

sprawdzanie elementéw stalowych,
sprawdzanie wymiaréw konstrukcji,
sprawdzanie pofaczen,

sprawdzanie zabezpieczen antykorozyjnych.

Kontrola w czasie transportu i na budowie:
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sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

sprawdzanie czy elementy zatadowane na srodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i
czy sg trwale mocowane,

sprawdzanie zgodnosci wykonania elementéw stalowych z dokumentacjg projektowa.

Kontrola w montazu konstrukcji powinna obejmowac:

kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego
ukonczeniu,

stan podpdr oraz srub fundamentowych i ich usytuowania,

zgodnosé metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy,
stan elementdéw konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu,

wykonanie i kompletnos$¢ potaczen,

kontrole jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

kontrole jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

e Kontrola powtoki pomalowania proszkowego elementdéw stalowych Kontroli podlegaja:

Sprawdzenie stanu powierzchni,
Badanie przyczepnosci i rbwnomiernosci powtoki,

Oznaczenie grubosci naniesionej powtoki.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania w zakresie Odbioru Robot podano w STWIORB 00 - Wymagania Ogodlne
punkt 8.

Do odbioru korncowego w Wytwadrni, Wytwédrca przektada wszystkie dokumenty techniczne,
Swiadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, $wiadectwa spawaczy, pomiary
odchytek, swiadectwa jakosci materiatéw, dokumentacje projektowa, rysunki warsztatowe,
protokoty odbioru czesciowego.

Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istniejgca
konstrukcje uznaje sie za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacjg projektows,
niniejszg ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentac;ji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2,
56 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdine.

Rozliczenie zgodnie z Umowa.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 z
pozn. zm.).

¢ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 215 z
pdin. zm.).

¢ Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogdinym bezpieczenstwie produktéw (t.j. Dz. U. z 2021
poz. 222 z pdzn. zm.).

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pdzn. zm.).

¢ Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w
sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2023 poz.
215)

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-
wa 198

® Rozp. Min. Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w budownictwie (Dz. U. z 2003 r. poz.
11251126 z pdzn. zm.).

® Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2023 r. nr 45 poz. 401 z pézn. zm.)

¢ Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 275 z pdzn.
zm.).

¢ Ustawa z dnia 31.01.1980 r. o ochronie i ksztattowaniu srodowiska z pdzniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

¢ Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 54 z pdzn.
zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym
(Dz.U. 2019 poz. 1230)

* Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873)

* Rozporzadzeniem z dnia 06.02.2003 r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt Ministra Infrastruktury budowlanych.

¢ Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2013 poz. 898)

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-
wa 19809r.

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wydanie ITB - 2003. Warunki
techniczne producentéw materiatéw, wykonania i odbioru.

e Zeszyt 387/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Cze$é B: Roboty
wykonczeniowe.
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1. WPROWADZENIE

1.1.

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach zadania pn.

Remont strefy gtownego wejscia do budynku Urzedu Skarbowego w Brzegu przy ul.
Sktadowej 2.

Zakres prac elektrycznych wymieniono w opisie przedmiotu zaméwienia.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1

Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robot budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia
Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45310000-3 - Instalacje elektryczne 45311100-1 - Roboty w zakresie przewoddw instalacji
elektrycznych 45311200-2 - Roboty w zakresie opraw os$wietleniowych 45315700-5 - Montaz
rozdzielnic 45316100-6 - Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego 45314300-4 -
Ktadzenie kabli 45314200-3 - Instalowanie infrastruktury kablowej 45315600-4 - Instalacja
niskiego napiecia 45312310-3 - Ochrona odgromowa 45317000-2 - Inne instalacje
elektryczne.

Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.3 ST-00 Wymagania ogdline.

2. MATERIALY

Do zabudowania mozna dopusci¢ materiaty i urzagdzenia elektryczne posiadajgce oznaczenie
zgodnosci z odpowiednimi normami, znak jakos$ci wyrobu Q, znak CE lub B - gdy jest to
wymagane, a takze - atest producenta lub aprobate techniczng wydana przez uprawnione
laboratorium. Wszystkie materiaty i urzadzenia przechowywane tymczasowo, nalezy
zabezpieczy¢ przed jakgkolwiek formg utraty pierwotnych wtasciwosci.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ dobrany
adekwatnie do specyfiki realizowanych prac i odpowiadaé¢ wymaganiom wskazanym w
specyfikacjach technicznych. Nalezy utrzymywac go w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Wykonaweca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca przystepujacy
do wykonania instalacji elektrycznych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania miedzy
innymi z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych wtasciwg jakos¢ robot:

® rusztowania,

¢ elektronarzedzia,
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» spawarka transformatorowa.

Wszystkie narzedzia pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw muszg posiadac aktualne
Swiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujgce przyrzad
pomiarowy nalezy kazdorazowo zamiesci¢ w protokole z badan i pomiarow.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca robét elektrycznych jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktdre nie wptyng na utrate cech jakosciowych przewozonych materiatéw i urzadzen
lub nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Przewozone materiaty i
urzadzenia powinny by¢ uktadane podczas transportu zgodnie z warunkami producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Wymagania ogdélne dotyczace wykonania Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 5.

Przewody i kable stosowane w instalacjach wewnetrznych oswietleniowych i sitowych musza
by¢ dostosowane do uktadu sieci TN - S o napieciu znamionowym 400/230 V pradu
przemiennego i czestotliwosci 50 Hz. Z zastosowaniem w obwodach oddzielnego przewodu
ochronnego (PE) i neutralnego (N). Jako srodek uzupetniajgcej ochrony przeciwporazeniowe;j
nalezy stosowac¢ wytgczniki ochronne réznicowoprgdowe. Parametry tych wytgcznikdw (czas
wytgczania i wielkos$¢ pradu wytaczajgcego) muszg byé dobrane zgodnie z przeznaczeniem
zabezpieczanych obwoddéw. W obwodach odbiorczych wewnetrznych instalacji
oswietleniowych i sitowych nalezy stosowac¢ wytaczniki nadmiarowe o:

¢ pradach znamionowych dobranych do wielkosci odbiornikéw,

¢ wymagane] zdolnosci wyfgczeniowej w stanach zwaré i charakterystyce czasowo-prgdowe;j
typu: m B - dla zabezpieczen obwoddw instalacyjnych; m C - dla zabezpieczen silnikéw;

W wewnetrznych instalacjach oswietleniowych i sitowych:

¢ stosowac potgczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe, tgczace przewody ochronne z
elementami przewodzgcymi innych instalacji i konstrukcji budynku,

¢ uwzglednia¢ zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych,
rownolegtych do krawedzi $cian i stropow - w odpowiednich odlegtosciach,

¢ przewody i kable elektryczne prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy ich wymiane bez potrzeby
naruszania konstrukcji budynku,

¢ 7yty przewodow i kabli elektrycznych muszg by¢ wykonane wytacznie z miedzi, prowadzenie
instalacji i rozmieszczenie urzadzen powinno zapewniac bezkolizyjnosé z innymi instalacjami, w
zakresie okreslonych odlegtosci oraz ich wzajemnego usytuowania. Minimalne wartosci
rezystancji izolacji obwoddw odbiorczych przedstawia ponizsza tabela. Napiecie znamionowe
obwodu [V] Rezystancja izolacji [M Q] Napiecie probiercze pradu statego [V] do 50 - obwody
SELV i PELV >0,25 250 powyzej 50 do 500 >0,50 500 5.2. Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych - konstrukcje wsporcze, korytka i uchwyty.

Wsporniki pod korytka.

Wsporniki wykonane w formie ksztattownika z blachy stalowej ocynkowanej, przystosowane
do montazu bocznego lub gérnego - przez przykrecenie do sciany, stropu albo konstrukcji
stalowej bgdz zelbetowej. Nalezy stosowac standardowe wsporniki, dostarczane przez
producentéw korytek. Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét:

® oznaczenie miejsca osadzenia wspornikéw,
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* wykonanie $lepych otworéw w podtozu lub konstrukgji,

* przygotowanie i skompletowanie elementéw mocujgcych - wkretdw z kotkami rozporowymi
lub $rub z podktadkami i nakretkami,

¢ osadzenie wspornika na przygotowanym podtozu i przykrecenie.

5.2. Korytka kablowe

Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej - z niezbednymi akcesoriami (réwniez
ocynkowanymi). Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

e wytrasowanie miejsc pod montaz konstrukcji wsporczych,
e zamocowanie konstrukcji wsporczych do podtoza,

¢ utozenie elementdw korytek na konstrukcjach wsporczych,
¢ przykrecenie korytek,

e zamocowanie tukéw z gotowych elementoéw,

¢ potgczenie elementdéw przy uzyciu ztaczek.

Wymagania dodatkowe:

¢ korytka w ciggach poziomych mocowaé do wspornikéw ztgczkami roztgcznymi w
odlegtosciach nie wiekszych niz 2 m,

® przy zmianie kierunku tras korytek kat zatamania nie moze by¢ wiekszy niz 45°- dla
poprawnego utozenia przewoddéw kabelkowych i ich formowania,

¢ korytka uktadane w ciggach wielokrotnych nie mogg zajmowac pasa szerszego niz 1 m,

e ciggi pionowe korytek muszg byé mocowane do podtoza w odlegtosciach nie wiekszych niz
0,75 m,

¢ wszystkie ciagi korytek powinny by¢ uziemione. 5.2.3. Uchwyty do mocowania przewodow
kabelkowych. Uchwyty typu OM - standardowe lub podobne z tworzywa sztucznego,
niepalnego, do przykrecania - wraz z akcesoriami mocujacymi do podtoza.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:
® oznaczenie miejsc osadzenia uchwytéw,

¢ wykonanie otworéw w podtozu,

¢ osadzenie elementéw mocujacych,

e zamocowanie uchwytéw do podtoza. 5.3. Przewody i kable. Przewody i kable stosowane w
wewnetrznych instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych muszg by¢ dostosowane
do uktadu sieci TN - S o napieciu znamionowym 400/230 V pragdu przemiennego i
czestotliwosci 50 Hz.

5.3. Przewody kabelkowe wielozytowe.

Przewody wielozytowe (zgodnie z PN-87/E-90056), z zytami jednodrutowymi, o izolacji i
powtoce polwinidowej. Napiecie robocze - 750 V. Przewody przeznaczone do uktadania na
tynku lub w tynku. Zyty wykonane z drutu miedzianego miekkiego, w izolacji o barwach: e
przewdd neutralny N - niebieski, e przewody fazowe L1, L2, L3 - w kolorach czarnym i
brgzowym, e przewdd ochronny PE - kolor 26tto-zielony. 5.3.2. Przewody instalacyjne
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5.4.

5.5.

5.6.

izolowane jednozytowe. Przewody z zytg miedziang lub wielodrutowg (zgodnie z PN-87/E-
90056). Napiecie robocze - 750 V.

Uktadanie przewodow kabelkowych i kabli w korytkach.

Przewdd kabelkowy na napiecie 750 V i kable elektroenergetyczne 1 kV - wielozytowe, o zytach
miedzianych, izolacji roboczej i powtoce ochronne;j.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

* rozwiniecie przewodu,

* sprawdzenie ciggtosci zyt i rezystancji izolacjiodmierzenie i ciecie,
e wprowadzenie koricéw przewoddw do puszek lub rozgateznikow,
¢ utozenie przewoddw w korytkach i na drabinkach,

e umocowanie przewodu do korytka,

® oznaczenie przewodow kabelkowych na obu koricach - zgodnie z adresami na liscie
adresowe;j,

* zabezpieczenie przejscia przewoddéw kabelkowych przez stropy i $Sciany rurami ostonowymi
lub odpowiedng obudowg,

¢ utozenie przewoddw w sposdb umozliwiajgcy tatwosc¢ ich wymiany.

Uktadanie przewodow kabelkowych i kabli na uchwytach.

Przewdd kabelkowy na napiecie 750 V i kable elektroenergetyczne 1 kV - wielozytowe, o zytach
miedzianych, izolacji roboczej i powtoce ochronnej.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét:

* rozwiniecie przewodu,

* sprawdzenie ciggtosci zyt i rezystancji izolacji,

¢ odmierzenie i ciecie,

e wprowadzenie korncow przewoddw do puszek lub rozgateznikow,
¢ zamocowanie przewodu na uchwytach,

® oznaczenie przewoddéw kabelkowych na obu koncach - zgodnie z adresami na liscie
adresowe;j,

® zabezpieczenie przejscia przewodow kabelkowych przez stropy i Sciany rurami ostonowymi
lub odpowiedng obudowsg, ® utozenie przewoddow w sposdb umozliwiajgcy tatwosc¢ ich
wymiany.

Uktadanie przewodow kabelkowych pod tynkiem.

Przewdd kabelkowy na napiecie 750 V Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robat:

* przygotowanie bruzd,

* rozwiniecie przewodu,

* sprawdzenie ciggtosci zyt i rezystancji izolacji,

e odmierzenie i ciecie,
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* zamocowanie przewodu do podfoza, ® wprowadzenie koncéw przewoddéw do puszek lub
rozgateznikow.

5.7. Podejscia do odbiornikow.

1.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach
bezkolizyjnych. Bezpieczny oraz w sposdb estetyczny.

Podejscia do przewoddéw utozonych w podtodze muszg by¢ wykonane w rurach
stalowych, zamocowanych pod powierzchnia podtogi albo w kanatach - specjalnie
przewidzianych do tego celu.

Rury i kanaty majg spetniaé¢ odpowiednie warunki:

a) wytrzymatosciowe i muszg by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci
koniecznej dla danego odbiornika,

b) podejécia w gore od przewoddw utozonych pod stropami mogg by¢ wykonane tak jak
catfa instalacja - z odpowiednim przejsciem przez strop,

c) podejécia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikow od gory,
najczesciej dla:

* opraw oswietleniowych,

¢ odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach
kablowych, w korytkach itp.

d) podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci
od miedzy innymi warunkéw technologicznych i rodzajow wykonywanych instalacji.
5.4.6. Przytaczanie odbiornikéw.

1. Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Potgczenie musi by¢ pewne pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

2. Dla kazdego rodzaju instalacji przytaczenia odbiornikdw sg wykonywane w zasadzie
jednakowo - z tym, ze wystepujg dwa ich rodzaje: przytgczenia sztywne i elastyczne:

a) przytaczenia sztywne nalezy wykonywac przewodami kabelkowymi i kablami, w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw - dla odbiornikéw statych,
zamocowanych do podtoza i nie ulegajgcych zadnym przesunieciom,

b) przytaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesuniec i przemieszczen,

c) przytaczenia elastyczne nalezy wykonywac:

® przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

¢ przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,

¢ przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych;

d) przewody wychodzgce z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami izolacji, np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych.

5.8. Montaz osprzetu i aparatury.

5.8.1.

Osprzet podtynkowy.

* Puszka - 60 mm. Puszki koricowe - pod aparaty, IP-20, wykonane z tworzywa sztucznego
nieplastycznego, o srednicy 65 mm, przystosowane do montazu aparatéw za pomocg wkretow.
* Puszka rozgatezna. Puszki instalacyjne rozgatezne z pokrywami, IP-20, wykonane z tworzywa
sztucznego nieplastycznego, o $rednicy 80 lub 85 mm, przeznaczone do montazu w $cianach
betonowych, 4-wylotowe, z ostabieniami do wprowadzenia rurek, wyposazone w rozgatezniki

4-torowe dla przewodéw o przekroju do 2,5 mm2 . e Gniazdo wtykowe 2P+PE podtynkowe.

Gniazdo instalacyjne w wykonaniu podtynkowym, przystosowane do przykrecania, 2-
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5.8.2.

biegunowe ze stykiem ochronnym kotkowym, 16 A/230 V, IP-20.  tgczniki podtynkowe.
taczniki instalacyjne: tagcznik I-bieg., I-bieg. swiecznikowy, w wykonaniu podtynkowym,
przystosowane do przykrecania, 10 A/230 V, IP-20. Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu
robot: e trasowanie, ® wykonanie otwordéw nieprzelotowych, e wykruszenie lub wyciecie
otworéw do wprowadzenia przewoddw do puszek, ® wprowadzenie przewoddéw w otwory
puszki, ® przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej, ® osadzenie puszki w gotowym
podtozu, ® gipsowanie lub betonowanie z wyréwnaniem powierzchni, ¢ odkrywanie puszek, ®
podtgczenie i przedzwonienie przewoddw, ¢ zamkniecie puszek, ¢ podtgczenie tgcznikdw i
gniazd wtykowych, ¢ zamocowanie tgcznikdw i gniazd wtykowych w puszce. Wymagania
dodatkowe dotyczgce montazu podtynkowego: ® puszki powinny by¢ osadzone na takiej
gtebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna krawedz) - po otynkowaniu Sciany - byta zréwnana z
tynkiem, ¢ przed montazem puszki nalezy wycig¢ w niej wymagana liczbe otwordw -
dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur lub przewoddw, ¢ mocowanie puszek w
Scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnié niezbedng wytrzymatosé na
wyciaganie wtyczki z gniazda, ¢ gniazda wtyczkowe i faczniki nalezy instalowaé w sposdb nie
kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia, ® w tazienkach nalezy przestrzegac¢ zasady
poprawnego rozmieszczenia sprzetu, z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych, ¢ we
wszystkich pomieszczeniach nalezy przyjmowac jednakowe potozenie tgcznikdw klawiszowych,
¢ gniazda wtyczkowe muszg by¢ instalowane tak, aby bolec ochronny wystepowat u gory,
przewdéd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a neutralny - do prawego, ¢ przed wykonaniem
podtgczen tgcznikdw i aparatury nalezy sprawdzié¢ poprawnosc ich funkcjonowania.

Osprzet natynkowy.

Puszki rozgatezne bakelitowe natynkowe. Puszki instalacyjne rozgatezne natynkowe Ip-44,
wykonane z tworzywa sztucznego nieplastycznego, 4-wylotowe. ¢ tacznik bakelitowy
bryzgoszczelny. tacznik instalacyjny I-bieg., w wykonaniu natynkowym, przykrecany, IP-44, 10
A/230V. ¢ Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2-bieg., z uziemieniem, 16 A/ 2,5 mm2,
pojedyncze i podwdjne. Gniazdo instalacyjne w wykonaniu natynkowym, przykrecane, 2-
biegunowe ze stykiem ochronnym kotkowym, IP-44, 16 A/230 V. Zasadnicze czynnosci przy
wykonywaniu robét: e trasowanie, ® rozmontowanie tgcznikéw, ¢ zamocowanie do gotowego
podtoza, ¢ podtgczenie przewoddw, ¢ sprawdzenie dziatania. Wymagania dotyczace montazu
osprzetu natynkowego: e sprzet instalacyjny nalezy montowac do podtoza w sposdb trwaty,
zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie, ® pozostate wymagania - jak dla osprzetu
podtynkowego. 5.5.3. Montaz opraw oswietleniowych. Zasadnicze czynnosci przy montowaniu
opraw: ¢ wytrasowanie miejsc osadzenia opraw i ich uchwytéw, e przygotowanie podtoza, ¢
zamocowanie uchwytow, e rozpakowanie oprawy, ® oczyszczenie oprawy z materiatow
zabezpieczajacych,  otwarcie i zamkniecie oprawy, ¢ obciecie i obrobienie korncow
przewoddw, ¢ sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem, ¢ zamontowanie oprawy i
podtaczenie, ® wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbtysniki, rastry itp.)

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiaréw:

sprawdzenie ciggtosci zyt i przewodoéw,

sprawdzenie poprawnosci potgczen,

sprawdzenie adreséw przewoddw kabelkowych z lista adresowa,
pomiar rezystancji izolacji obwoddw,

pomiar rezystancji petli zwarcia,
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pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych,

pomiar rezystancji uziemien korytek,

badania wytgcznikéw ochronnych i réznicowopradowych,
badanie obwodéw sterowniczych wspoétdziatajacych z instalacjami
oswietleniowymi i sitowymi,

pomiar natezenia o$wietlenia,

sprawdzenie adreséw kabli z lista adresowa,

pomiar rezystancji zyt kabla,

pomiar rezystancji izolacji kabla.

Wyniki badan i pomiardéw oraz ich ocena nalezy zamiesci¢ w odpowiednim

protokole. Badania i pomiary musza by¢ przeprowadzone przez osobe posiadajgcg stosowne
uprawnienia. Wszystkie uzyte przyrzady pomiarowe powinny posiada¢ aktualne swiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. W protokdle nalezy podac wszystkie dane
identyfikujgce zastosowang aparature pomiarows.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdét podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robdt podano w STWiIORB 00 - Wymagania Ogdlne
punkt 8.

Do odbioru korncowego w Wytwérni, Wytworca przektada wszystkie dokumenty techniczne,
Swiadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, Swiadectwa spawaczy, pomiary
odchytek, swiadectwa jakosci materiatéw, dokumentacje projektowg, rysunki warsztatowe,
protokoty odbioru czesciowego.

Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istniejgca
konstrukcje uznaje sie za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejszg ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2,
5i 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Rozliczenie zgodnie z Umowa.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 z
pdin. zm.).

¢ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 215 z
pdin. zm.).

¢ Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogdélnym bezpieczenstwie produktow (t.j. Dz. U. z 2021
poz. 222 z pdzn. zm.).
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e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pdzn. zm.).

¢ Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2023 poz.
215)

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-
wa 198.

® Rozp. Min. Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w budownictwie (Dz. U. z 2003 r. poz.
1125i 1126 z pdzn. zm.).

¢ Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2023 r. nr 45 poz. 401 z pdzn. zm.)

¢ Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 275 z pdin.
zm.).

¢ Ustawa z dnia 31.01.1980 r. o ochronie i ksztattowaniu srodowiska z pdzniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

¢ Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 54 z pdzn.
zm.).

® Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym
(Dz.U. 2019 poz. 1230)

* Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873)

* Rozporzadzeniem z dnia 06.02.2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt Ministra Infrastruktury budowlanych.

¢ Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2013 poz. 898)

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-
wa 19809r.

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wydanie ITB - 2003. Warunki
techniczne producentéw materiatéw, wykonania i odbioru.

® Zeszyt 387/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot. Czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe.




