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_ kolor 4464 1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci 6.  Szczegdtowe rozmieszczenie wszystkich wewnetrznych instalacji w budynku Inwestor: w\_/wv%mmmo ”_003% <CH\<M_MMMR_MM 1
w _ _ Equipe LONDON EQ-21 pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostatymi wg branzowych projektéw wykonawczych. Y o
opracowaniami branzowymi nalezy wyjasniac i uzgadniac z gtdwnym 7. Wszelkie przebicia i przejicia instalacji pomiedzy wydzielonymi strefami ) - .
_ _ Equipe COTTAGE projektantem i projektantami branzowymi. pozarowymi muszq posiadaé odpowiednie zabezpieczenie ppoz. wg Faza: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Branza: ARCHITEKTURA
T T T 7,5x30cm ASH BLUE 2. Dokumentacija branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem wytycznych p.poz. Jednostka projektowa:
_ _ opracowan branzowych. Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy 8. Budynek, jego wyposazenie, organizacja pracy i stosowane procedury Skyline Project Agnieszka Fabrowicz-Zyta 39-200 Debica, ul. Rzeszowska 123
skonsultowac z gtéwnym projektantem i projektantami branzowymi. powinny by¢ zgodne z nastepujacymi aktami prawnymi:
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_ A _ X _ projektant generalny nie ponosi odpowiedzialnosci za ich skutki i dziatania. nrupr. MPOIA/070/2008
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