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UWAGI!

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci
pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi nalezy wyjasniac i uzgadniaé z gtéwnym
projektantem i projektantami branzowymi.

2. Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem
opracowan branzowych. Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy
skonsultowaé z gtéwnym projektantem i projektantami branzowymi.

3. W przypadku watpliwosci lub niezgodnosci poszczegdinych elementéw w
planach czy opisach nalezy zwrdcic sie do projektanta architektury na pismie z
proébg o wyjasnienie z zachowaniem przewidzianych procedur.

4. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze
sztukg budowlang (warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych).

5. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i
urzqdzenia muszq spetnia¢ wymogi standardu inwestora, a takze odpowiadac
normom bezpieczehstwa ppoz. i bhp (muszg posiadac odpowiednie atesty i
aprobaty).

6. Szczegdtowe rozmieszczenie wszystkich wewnetrznych instalacji w budynku
wg branzowych projektéw wykonawczych.

7. Wszelkie przebicia i przejscia instalacji pomiedzy wydzielonymi strefami
pozarowymi muszq posiadac odpowiednie zabezpieczenie ppoz. wg
wytycznych p.poz.

8. Budynek, jego wyposazenie, organizacja pracy i stosowane procedury
powinny by¢ zgodne z nastepujgcymi aktami prawnymi:

* Rozporzgdzenie ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

* Rozporzgdzeniem ministra zdrowia i opieki spotecznej w sprawie substanciji
chemicznych stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia lub zycia

* Rozporzqdzenie stra pracy i polityki socjalnej w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy.

9. Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzqdzenh
technologicznych nie objete zakresem projektu wykonywanego przez
generalnego projektanta wymagajg uzgodnienia przez wskazanych przez niego
projektantéw lub jednostki projektowe- branzowe. W przeciwnym razie
projektant generalny nie ponosi odpowiedzialnosci za ich skutki i dziatania.

10.  Wykonczenie i wyposazenie pomieszczen wg projektu wnetrz i projektéw
technologicznych.

11.  Projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach.

12. W icianach zewnetrznych o odpornosci ogniowej nalezy stosowac
ocieplenie z wetny mineralnej.
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UWAGA: WYMIARY SCIAN PODANO
PO WYKONCZENIU PLYTKAMI — * NA GOTOWO"

sciana kabiny i drzwi z laminatu wodoodpornego
w zabudowie systemowej
Fundermox na odpowiednich uchwytach

pod posadzkami i na $cianach w obszarze umywalek( sciana czotowa i boczna)
do wysokosci 1,2m nalezy zast izolacj¢ przeciwwodng
( folia w ptynie )

plytki scienne:

cokolik:Equipe CARRARA SKIRTING 15x15cm

i pionowe scienne—Equipe COTTAGE7,5x30cm ASH BLUE

plytka wieniczqca— Equipe LONDON EQ-21, 15x30cm ASH BLUE

powyzej sciona malowana farbq akrylowq FLUGGER FLUTEX PRO10 kolor 4464
piytka podtogowa:

producent Equipe Ceramicas ptytka BARDIGLIO HEXAGON 17,5x20cm kolor light

fuga do plytek sciennych i podtogowych 2mm,
producent WIM kolor 02_21 Tytan

Baterie na podczerwien:

:iﬁzﬁ_xosn ~ Grohe Eurosmart Cosmopolitan 36376000

spluczka na podczerwiei Grohe Tectron Skate nr 37419000 ( przycisk nalezy
montowa¢ wraz ze stelazem WC - Grohe Rapid SL nr 38536001)

Wylewka do weza:

GROHE Tempesta—F Trigger Spray 30 nr katalogowy produktu 26357000

Temat: REMONT TOALET | POMIESZCZENIA SOCJALNEGO

Adres inwestycji. 41-902 Bytom, ul. Piekarska 1
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Inwestor: SAD REJONOWY W BYTOMIU
41-902 Bytom, ul. Piekarska 1

Faza: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Branza: ARCHITEKTURA
Jednostka projektowa:
Skyline Project Agnieszka Fabrowicz-Zyta 39-200 Debica, ul. Rzeszowska 123
Projektant: mgr inz. arch. Agnieszka Fabrowicz Podpis:

nrupr. Rz/A-11/10
Projektant: mgr inz. arch. Malwina Wilczek Podpis:
Sprawdzajqgcy:  [mgrinz. arch. Anna Dzwoniarska- Wisz Podpis:
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