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ARCHITEKTURA

OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania
- Zlecenie i uwagi Inwestora
- Inwentaryzacja obiektu
- Dokumentacja archiwalna obiektu
- Normy i literatura techniczna.

Il. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest remont toalet i pomieszczenia socjalnego wraz z instalacjami
elektrycznymi i sanitarnymi w budynku Sadu Rejonowego w Bytomiu, ul. Piekarska 1. Budynek ten
jest wpisany do rejestru  zabytkéw  nieruchomych Wojewoédztwa Slgskiego pod
numerem A/579/2019. Projekt remontu toalet  zostat uzgodniony z rzeczoznawcg do spraw
sanitarno-higienicznych.

lll. Opis ogodlny stanu istniejagcego
Toalety sg w stanie ogdélnym wskazujgcym na zuzycie materiatdw, wydobywajgce sie
z instalacji wentylacji sg ucigzliwe. Toaleta dla niepetnosprawnego znajduje sie na koncu
toalety 21, wiec ciezko z niej korzystaé.

IV. Opis ogélny stanu projektowanego
Przedmiotowe toalety i pomieszczenie socjalne znajdujg sie w czesci C i E budynku sadu,
na poziomie parteru, wysokiego parteru, | pietra i Il pietra.
W trakcie remontu w toaletach zostanie w miare mozliwosci przywrdécony poziom réwny
poziomowi posadzki na korytarzu. W niektérych z nich zostanie wykonany inny uktad kabin
( spetniajgcy wymogi warunkéw technicznych).

Sciany

Sciany zostang wytozone nowymi ptytkami wedtug rysunkéw. W miejscach narazonych
na wilgo¢, pod ptytkami zostang wykonane izolacje przeciwwodne.

Podtogi

Poziom posadzki na projektowanych toalet i pomieszczenia socjalnego bedg wykonane
z ptytek gresowych wedtug rysunku posadzek. Poziom posadzek zostanie w miare
mozliwosci przywrécony do poziomu zgodnego z korytarzem, z ktérego sie do nich
dostajemy. Szczegdlnie jest to wazne w przypadku toalety dla niepetnosprawnych. Pod
posadzkami z plytek zostang wykonane izolacje przeciwwodne- 2x folia w ptynie. W
niektorych toaletach w podtogach sg kratki wpustowe ( lokalizacja wedtug projektu branzy
sanitarnej). W pomieszczeniu socjalnym zostanie wykonany cokolik z ptytek ( wokét catego
pomieszczenia).

Styk podtoga Sciana - z wyoblenia z silikonu w kolorze fugi.



Sufity

Podwieszone sufity toalet zostang wymienione na nowe systemowe sufity g-k, na atestowanych
stelazach, mocowane do stropu wiasciwego. Zostanie tez wymienione oswietlenie. W sufitach
nalezy przewidzie¢ minimum jedng rewizje systemowg do sufitu na pomieszczenie, o wymiarze
60x60cm. W pomieszczeniach 12a i 48 — brak sufitu podwieszonego, nalezy wykonac¢ gtadzie
na stropach wiasciwych. Wszystkie sufity bedg malowane farbg akrylowg Flugger Flutex na kolor
biaty.

Instalacja elektryczna
Oswietlenie projektuje sie zgodnie z zatgczong do projektu technicznego dokumentacjg branzy
elektrycznej.

Instalacja wod-kan

Zgodnie z zatgczong do projektu technicznego dokumentacjg branzy sanitarnej. Nalezy wykonaé
rewizje systemowe w obudowach szachtéw kanalizacyjnych. Rewizje wypetnione ptytkami
identycznymi jak te na Scianie, w zintegrowanym uktadzie ptytek.

Dostepnos¢ dla niepetnosprawnych

Budynek Sadu jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych a ich miejsca obstugi sg zlokalizowane
na parterze. W trakcie remontu toaleta nr 22 =zostanie przeznaczona na toalete
dla niepetnosprawnych, z wejsciem bezposrednio z hallu.

Opis szczegotowy przyjetych rozwigzan projektowych

12a- pomieszczenie socjalne

Demontaz paneli podtogowych, wykonanie instalacji elektrycznych do lampy i gniazdka,
wykonanie izolacji podtogowych i sciennych w miejscu , gdzie na $cianie sg planowane ptytki-
fartuch z ptytek wokoét zlewozmywaka (Izolacja w postaci 2x folia w ptynie) . Ptytkowanie podtogi
i czesci Scian, wykonanie cokolika z ptytek gresowych, wykonanie gtadzi, malowanie Scian
i sufitu.

Wstawienie nowych mebli- aneksu kuchennego z blatem kamiennym(dostawca: hoder- numer
96), ze zlewem podblatowym. Montaz baterii kuchennej. Montaz gniazdka i lamp.

Wstawienie wyposazenia- 2 krzeset i stolika o blacie 50x60 wykonywany na zamowienie( nogi o
przekroju kwadratowym czarne, blat czarny- ptyta meblowa),

stét na zamdwienie- czarne nogi kwadratowe, czarny blat 50x60cm,

2 czarne stotki Ikea Kyrre

Zlewozmywak

Blanco ANDANO 500-U 522967

bateria kuchenna stojgca na blacie:

Franke sirius side 760 nr kat. 1115057

Prace, jakie nalezy wykona¢ w toaletach na przyktadzie toalety numer 13:

demontaz umywalki i toalety,

skucie starych oktadzin z ptytek

na podtodze i Scianach, skucie naddatku warstwy wyréwnujgcej na $cianach przedsionka w taki
sposob, aby otrzymac¢ po wykonczeniu nowymi ptytkami szerokosé przedsionka wynoszgca
minimum 90cm w toalecie numer 13. W pozostatych toaletach wymagania odnosnie wymiarow
sg wpisane na rysunkach.

Demontaz sufitu podwieszonego

Wykonanie warstwy wyréwnujgcej masg samopoziomujgca,

wykonanie izolacji przeciwwodnych ( 2x folia w ptynie np. preparatem Weber Floors 4150)
zainstalowanie stelaza do wc, stalowej podkonstrukcji pod blat.




utozenie nowych piytek na posadzce i scianach, wnekach na grzejniki, obtozenie parapetow
okiennych ptytkami.

wykonanie gtadzi na $cianach

powyzej ptytek, montaz sufitu podwieszonego,

malowanie $cian i sufitu,

montaz oswietlenia

montaz blatu i umywalki, wc oraz szafki z lustrem, montaz baterii, montaz wyposazenia
montaz nowych drzwi i Sciany na petng wysokos¢

z laminatu wodoodpornego hpl Funder Max 0256 Zorro w zabudowie systemowej

Wykonanie konserwacji zabytkowych drzwi wejsciowych do toalet ( z malowaniem na kolor
oryginalny).

System PRIMO KN

Scianki dziatowe oraz frontowe panele (pilastry):

Elementy kompozytowe HPL (sandwich), grubosci 42 mm, wykonczone z dwdéch stron panelami
HPL grubosci 3 mm (rdzen z polistyrenu), z wewnetrzng aluminiowg rama dla maksymailnej
odpornosci na skrecanie i dla zapewnienia trwatosci.

Profile:

Wszystkie profile sg zaokrgglone ze wzgledéw bezpieczehstwa (promien 2 mm). Odporny
na skrecanie, poziomy profil stabilizujgcy z aluminium — nie biegnie bezposrednio nad drzwiami
oraz panelami frontowymi, lecz jest cofniety w gtgb kabiny o 150 mm.

Potaczenia ze Scianami przy pomocy profili U-ksztattnych z efektem fugi cieniowe;.

No6zki:

No6zki wykonane ze stali nierdzewnej (d 20 mm) z ptytkg ze stali nierdzewnej, mozliwoscig
regulacji, mocno przykrecone do elementéw kabin za pomocg $srub M12. Wytrzymata rozeta ze
stali nierdzewnej moze by¢ w prosty sposob podnoszona w celu tatwego czyszczenia.
Opcjonalnie: nozki wspierajgce cofniete w gigb kabiny o 150 mm (w celu uzyskania efektu
zawieszenia)

Drzwi:

Elementy kompozytowe HPL (sandwich), grubosci 42 mm, konstrukcja zgodna z budowg
$cianek.

Drzwi przylgowe zapewniajg ptaskie potgczenie z sciankami frontowymi.

Zawiasy:
Zawiasy ukryte 3D wykonane ze stali.

Zamki i klamki / uchwyty do drzwi:

L-ksztattna klamka i obrotowy zamek wykonane z aluminium anodowanego lub stali nierdzewnej
z wystajgcym kwadratem umozliwiajgcym awaryjne zwalnianie blokady. Stan blokady widoczny
wewnatrz i na zewnatrz kabiny.

W miejscu montazu pojemnikdéw na papier toaletowy- konstrukcja scianki wzmocniona.

Kolorystyka:
HPL Funder Max 0256 Zorro

Istniejgcy stolarke nalezy odswiezyé, odmalowac na kolor oryginalny.

W toalecie 21 i 226 znajdujg sie zabytkowe grzejniki. W trakcie remontu zostang
zakonserwowane i pomalowane na kolor biaty farbg do grzejnikow.

W pozostatych pomieszczeniach zaktada sie wymiane grzejnikéw na nowe- zgodnie z projektem
instalacji sanitarnych.



WYPOSAZENIE TOALET:

W toaletach za wyjatkiem 14 i 22:

Stelaz WC — Grohe Rapid SL nr 38536001 wraz z przyciskiem elektronicznym Grohe Tectron
Skate nr 37419000 )

Miska ustepowa ( we wszystkich toaletach za wyjatkiem toalety 22).

Rak CERAMICS Moon miska podwieszana 56x36 rimless, HAR19AWHA, biaty potysk z deska
sedesowg deska WC Moon (MOSC00001).

Blat z kamienia— dostawca: hoder- numer 96

Umywalka podblatowa: Catalano Canova Royal 55x38 - cod. 1SOCNOO

bateria umywalkowa: Eurosmart Cosmopolitan E Elektroniczna bateria umywalkowa
na podczerwien, z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury, Numer produktu
36376000, kolor chrom.

Nad umywalkg- szafka z lustrem wykonana z ptyty mdf laminowanej w kolorze Funder Max 0256
Zorro , w czesci otwierana ( wedlug rysunkéw). Za lustrem w czesci otwieranej zalustrowy
podajnik mydta: Producent: Balmea Kod produktu: ZDME.

W czesci nieotwieranej szafki - zalustrowy podajnik recznikéw papierowych Producent: Franke
Kod produktu: RODX600ME

Sciany kabin i drzwi w obrebie toalet z ptyty hpl Funder Max 0256 Zorro, System PRIMO KN
Producent: KEMMLIT-Bauelemente GmbH

Wyposazenie we wszystkich toaletach :

Pojemnik na papier toaletowy

duzy model do zwoju 400m, dostawca balmea

Producent: DELABIE, kod produktu:2911

Kosz $cienny duzy przy umywalkach - Scienny kosz na $mieci 38 L, stal nierdzewna
Producent: DELABIE, dostawca balmea, kod produktu: 510463P

kosz $cienny maty w kabinach - Scienny kosz na $mieci 25 L, stal nierdzewna
Producent: DELABIE, dostawca Balmea, kod produktu:510461P

Pojemnik ze szczotkg WC z pokrywg

Producent: DELABIE, dostawca Balmea, kod produktu:4051P

Bateria do celow gospodarczych w toaletach nr: 13,21,22,113,121,122,218,219,226.
Zastosowano: Tempesta-F Trigger Spray 30 Zestaw z uchwytem $ciennym i zaworem katowym
Nr katalogowy 4005176333927, kolor chrom.

toaleta numer 14

Stelaz wc typu slim : Grohe Rapid SL nr 38994000 wraz z przyciskiem elektronicznym Grohe
Tectron Skate nr 37419000.

Umywalka:

Laufen Pro S Umywalka wiszgca 55x38x17 cm bez otworu na baterie, biata H8189580001091
Bateria umywalkowa na podczerwien - Grohe Eurosmart Cosmopolitan 36376000.

Dozownik mydta w ptynie:

Delabie Elektroniczny, scienny dozownik mydta w ptynie, 1 litr

Nr 512066P, dostawca Balmea

Delabie Scienny podajnik na reczniki papierowe, 500 odcinkéw, Nr 510601P, dostawca Balmea
Pojemnik na papier toaletowy, szczotka do wc, maty kosz- jak w pozostatych toaletach
Pojemnik na papier toaletowy - duzy model do zwoju 400m, dostawca Balmea

Producent: DELABIE, kod produktu:2911

Pojemnik ze szczotkg WC z pokrywa

Producent: DELABIE, dostawca Balmea, kod produktu:4051P

kosz $cienny maty w kabinach - Scienny kosz na $mieci 25 L, stal nierdzewna



Producent: DELABIE, dostawca Balmea, kod produktu:510461P

Toaleta numer 22.

umywalka nova pro premium bez barier 55x52,5cm Koto

Stelaz do WC dla niepetnosprawnych Grohe Rapid SL nr 39140000 ze wzmochieniami
do mocowania uchwytow

Przycisk elektroniczny Grohe Tectron Skate nr 37419000

miska wc - NOVA PRO BEZ BARIER Koto

deska sedesowa NOVA PRO BEZ BARIER antybakteryjna dla osob starszych
i niepetnosprawnych M30119000 Koto

bateria umywalkowa stojgca na umywalce

Ideal Standard Ceraplus B8221AA

Bateria gospodarcza:

GROHE Tempesta-F Trigger Spray 30 nr katalogowy produktu 26357000

uchwyt dla niepetnosprawnych do umywalki:

2xUchwyt Uchylny dla Niepetnosprawnych 60cm stal nierdzewna fi32 model UUWC - 6 S32,
producent BSD

uchwyt dla niepetnosprawnych do miski ustepowej:

1xuchwyt uchylny 80cm - model UUWC - 8,5 SN32, producent BSD

1xuchwyt uchylny dla niepetnosprawnych z zawieszkg na papier 85cm stal nierdzewna fi32,
model UUWC - 8,5 PAP S32, producent BSD

lustro uchylne z rgczkg 50x60cm, kod produktu: 809/CC producent Andex

Delabie Elektroniczny, scienny dozownik mydta w ptynie, 1 litr Nr 512066P, dostawca Balmea
Delabie Scienny podajnik na reczniki papierowe, 500 odcinkéw, Nr 510601P, dostawca Balmea
Kosz $cienny duzy na smieci 38 L, stal nierdzewna

Producent: DELABIE, Kod produktu: 510463P, dostawca Balmea

Pojemnik ze szczotkg WC z pokrywg

Producent: DELABIE, Kod produktu:4051P, dostawca Balmea

V. Podstawowe dane stanu projektowanego

Charakterystyczne dane toalet:
Poniewaz kazda toaleta ma inny ksztaft- te dane zostaty podane na rzutach
Wymiary sg pokazane pomiedzy wykonczonymi scianami — wedtug informacji na rzutach.

VI.  Struktura zatrudnienia w Sadzie
W sadzie pracuje nastepujgca liczba pracownikéw :
parter:
43 kobiety
4 mezczyzn
czyli wedtug warunkéw technicznych powinny w tym obszarze byé¢: 3 toalety dla kobiet, 1
dla mezczyzn
| pietro:
33 kobiety
6m
czyli wedtug warunkow technicznych powinny w tym obszarze by¢ 2 dla kobiet , 1 dla
mezczyzn
I pietro:
66 kobiet
17 mezczyzn
czyli wedtug warunkoéw technicznych powinny w tym obszarze by¢ 4 dla kobiet i 1 dla
mezczyzn

Projekt spetnia te wymagania.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przy robotach budowlanych:
REMONT TOALET | POMIESZCZENIA SOCJALNEGO, UL.PIEKARSKA 1, 41-902 BYTOM, NR DZIALEK
204/1,207/1,209/1,124/1 OBREB 0002 BYTOM, JEDN. EWID. 246202_| BYTOM,
KAT. OBIEKTU XXII

1. Zakres robdt
Skucie starych ptytek na podtogach i scianach, demontaz misek ustepowych, umywalek, scianek
dziatowych systemowych, $cian g-k, sufitu podwieszonego.
Wykonanie nowych posadzek i oktadzin sciennych.
Wykonanie sufitu podwieszonego, wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnej,
malowanie sufitu.
2. Ewentualne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych
- Upadek z wysokosci,
- Upadek przedmiotéw z wysokosci,
- Uraz ciata i oczu (np. przy recznym cieciu rur),
- Poparzenia (np. podczas spawania).
3. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych wykonawca zobowigzany jest:
- zaznajomi¢ pracownikéw z zakresem obowigzkéw i czynnosci,
- zaznajomi¢ pracownikéw ze sposobem wykonywanej pracy,
- poinformowac pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich pracg
oraz zasadach ochrony przed zagrozeniami,
- dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej,
- okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,
- wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.
4. Sposodb przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy.
Materialy budowlane nalezy sktadowaé w miejscu wyréwnanym i utwardzonym. Preparaty
i substancje chemiczne magazynowa¢ w pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych
przed dostepem o0sdb niepowotanych.
5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Pracownicy wykonujgcy wszelkie prace muszg sie legitymowaé odpowiednimi uprawnieniami,
badaniami, by¢ wyposazeni w kaski i odpowiednig odziez ochronna.
Robotnicy wykonujgcy prace sprzetem mechanicznym muszg posiadaé¢ uprawnienia do obstugi
tych urzadzen. Sprzet i urzgdzenia budowlane powinny charakteryzowac sie wtasciwg jakoscig
i sprawnoscig techniczng, sprawdzang przez kierownika budowy.
Podczas roboét nalezy:

- stosowaé drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B”,

- uzywacé odziezy ochronnej np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,

- uzywac tylko sprawnych narzedzi i elektronarzedzi,

- oznaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuaciji,

- zorganizowac staty nadzor.
Szczegoétowe warunki bezpieczenstwa pracy precyzuija:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czes¢ |l Instalacje
sanitarne i przemystowe.
Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisami szczegdtowymi, ktory jest
umieszczony w widocznym, charakterystycznym miejscu i jest dostepny dla wszystkich oséb
przebywajgcych na placu budowy. Pracownicy sg zobowigzani do przestrzegania przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegolnosci planu Bioz i instrukcji uzytkowania maszyn,
urzadzen i materiatow.



6. Uwagi kohcowe

Przy realizacji robot obowigzuje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U Nr 47,
Poz.401).
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OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

REMONT TOALET | POMIESZCZENIA SOCJALNEGO, UL.PIEKARSKA 1, 41-902 BYTOM, NR DZIALEK
204/1,207/1,209/1,124/1 OBREB 0002 BYTOM, JEDN. EWID. 246202_| BYTOM,
KAT. OBIEKTU XXiII

1. Analiza przebudowywanego obiektu kubaturowego
Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych
z uzytkowaniem obiektu, takich jak: przepisy pozarowe, sanitarne, itp.

Projektowany remont dotyczy toalet i pomieszczenia socjalnego w budynku Sgdu Rejonowego
w Bytomiu.

Uzyte materiaty posiadajg ceche NRO.
Poniewaz planowana budowa dotyczy wnetrza budynku przestanianie i zacienianie nie dotyczy
tego projektu.

2. Analiza innych uwarunkowan formalno-prawnych moggcych mie¢ wplyw na okreslenie
obszaru oddziatywania.

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69
z pozn. zmianami) pod kgtem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory
obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru
oddzialywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zmianami) odniesienia szczego6towe
do przepisu:

2.1 Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki
Rozdziat 1 Usytuowanie budynku §13.1 naturalne os$wietlenie-przestanianie — remont dotyczy
toalet, naturalne o$wietlenie — przestanianie - bez zmian
Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych §18,19 — przez budynkiem - bez

Zmian

Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadéw statych, §23.1 — bez zmian,
Rozdziat 6 Studnie- nie dotyczy

Rozdziat 7 Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte — nie dotyczy
Rozdziat 8 Zielen i urzgdzenia rekreacyjne — nie dotyczy

Dziat 11l Budynki i nastonecznienie - bez zmian

Dziat VI Bezpieczehstwo pozarowe

Toalety stanowig czes¢ strefy pozarowej budynku.

Teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego to teren dziatek 204/1,207/1,209/1,124/1
.Zakres oddziatywania obiektu w cato$ci miesci sie na dziatkach 204/1,207/1,209/1,124/1.



Whnioski

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce.

Nr ewidencyjny dziatki Podstawa formalno- prawna
wigczenia do obszaru objetego
oddziatywaniem

204/1,207/1,209/1,124/1 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
69 z pdzn. zmianami)
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

1.1.  WLASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

Zaktada sie, ze wszystkie przegrody zewnetrzne i wewnetrzne bedg posiadaty wspotczynnik
przenikania ciepta zgodny z Zatgcznikiem do rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. (poz. 926) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, {j.:

Sciany zewnetrzne przy ti = 16°C - Uc(max) 0,25 W/m?K;

Sciany wewnetrzne oddzielajgce pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanych - Uc(max)
0,30 W/m?K;

Strop przy ti =2 16°C - Uc(max) 0,20 W/mZK;

Okna i drzwi zewnetrzne przy ti = 16°C - U(max) 1,30 W/m?K

Drzwi w przegrodach miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi - U(max) 1,7
W/m?K

ti — Temperatura pomieszczenia ogrzewanego zgodnie z § 134 ust. 2 rozporzadzenia.

2.2.  Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i Srodowiskowym, odnawialnych zrédet energii.

Energia geotermalna - brak tego typu uje¢ w rejonie planowanej inwestycji, wielkos¢
zapotrzebowania na ciepto dla planowanej inwestycji jest niewielka w stosunku do kosztow, ktére
nalezy ponies¢ na wykonanie indywidualnego ujecia.

Energia promieniowania stonecznego — projektowana budowa antresoli posiada bardzo mate
zapotrzebowanie na cieptag wode uzytkowa. Okres zwrotu inwestycji bardzo dtugi. Brak
zapewnienia odpowiedniego rozbioru cieptej wody w okresie letnim, przy najwyzszej wydajnosci
uktadow solarnych, powoduje to rozwigzanie nieekonomicznym. Mozliwe jest wykorzystanie
energii stonecznej do zasilania drobnych odbioréw (np. oswietlenie, etc.) poprzez zastosowanie
systemu ogniw fotowoltaicznych z bateriami, jako zrédto wspomagajgce i uzupetniajgce. Ze
wzgledu jednak na bardzo wysoki koszt inwestycyjny, rozwigzanie jest nieekonomiczne. Inwestycja
ta moze zostaé zrealizowana w pdzniejszym czasie w oparciu o dotacje celowe.

Energia wiatru - ze wzgledu na lokalizacje inwestycji, zabudowa elektrowni wiatrowej
jest niemozliwa.

Energia skojarzona - ze wzgledu na nierownomierne zapotrzebowanie na ciepto, prad oraz
energie elektryczng oraz na brak taniego gazu, np. biogazu, zastosowanie trigeneracji zasilanej
gazem ziemnym jest nieoptacalne.

Zastosowanie do ogrzewania ukfadow typu pompa ciepta powietrze/powietrze jest mozliwe,
jednak ze wzgledu na mozliwe niskie temperatury w okresie zimowym w rejonie lokalizacji
inwestycji (tz obl = -200C), praca przy niskich temperaturach zewnetrznych nie jest ekonomiczna.
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