PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Nazwa inwestycji: Modernizacja wejscia do siedziby MZUiM.
Lokalizacja: 41-500 Chorzow ul. Battycka 8a

Zamawiajacy: Miejski Zarzad Ulic i Mostow w Chorzowie
41-500 Chorzow ul. Battycka 8a

Opracowat: Leszek Slusarski

Chorzow, Sierpien 2024



1. Czes¢ opisowa programu

1.1 Przedmiot zamoéwienia:
Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji i przebudowa
pochylni dla oséb niepetnosprawnych wraz ze schodami wejsciowymi i
balkonem. Dodatkowo do wykonania zostanie zadaszenie balkonu,
obramowanie muru oporowego, zamurowanie drzwi pod balkonem wraz z
wykuciem oscieznicy przy budynku Baitycka 8a w Chorzowie.
Zakres prac budowlanych obejmuje w szczegdlnosci:

Pochylnia dla niepetnosprawnych - Rampa piytowa:

e opracowanie koncepcji remontu wraz z technologig

e zdemontowanie barierek

e skucie warstwy ptytek wraz cokotami

e skucie tynku na elementach murkow

e oczyszczenie podtoza z resztek zapraw, ewentualnej hydroizolacji

e zagruntowanie, wykonanie warstwy hydroizolacji

e wykonanie nowych kratek odwodniajgcych

e wykonanie posadzki z tzw. trwatego materiatu mrozoodpornego oraz
antyposlizgowego o strukturze do stosowania na zewnetrzne warunki
atmosferyczne

e wykonanie scian pochylni w podobnej strukturze do istniejgcej wraz z
wykonaniem wymaganej ilosci obrébek blacharskich

e montaz barierek starych lub nowych w przypadku stwierdzenia ze stare
nie nadajg sie do ponownego zamontowania

e usuniecie wszystkich materiatéw budowlanych, Smieci pod rampa wraz
z wyrownaniem terenu wokot rampy

Schody wejsciowe wraz z balkonem:

e opracowanie koncepcji remontu wraz z technologig

e zdemontowanie barierek

e skucie warstwy ptytek wraz cokotami

e skucie tynku na elementach $cian i murkéw

e oczyszczenie podtoza z resztek zapraw, ewentualnej hydroizolacji

e zagruntowanie, wykonanie warstwy hydroizolaciji

e wykonanie nowej wycieraczki

e wykonanie posadzki z tzw. trwatego materiatu mrozoodpornego oraz
antyposlizgowego o strukturze do stosowania na zewnetrzne warunki
atmosferyczne

e wykonanie $cian schodéw w podobnej strukturze do istniejgcej wraz z
wykonaniem wymaganej ilosci obrébek blacharskich

Mur oporowy o wymiarach 22,5 m na 3,5 m:
e rozbiorka balustrad na catej dtugosci muru oporowego
e usuniecie zieleni otaczajgcej murek oporowy
e rozbiorka cegiet do 3 warstw cegiet




e wykonanie cokotu zelbetowego o szerokosci ok. 25 cm zbrojonego 4
pretami fi 12 na catej dtugosci - dtugos¢ catkowita ok. 23 mb

e wykonanie tynku na $cianach o strukturze podobnej do struktury na
schodach i pochylni dla oséb niepetnosprawnych

e wykonanie obrébek blacharskich na wiencu zelbetowym w celu
zapobiegniecia dalszej degradacji

e zamontowanie ponowne balustrad

e uporzgdkowanie terenu wokot muru oporowego

Drzwi w piwnicy o wymiarach 1,0 x 2,4 m:
e demontaz starych drzwi wraz z futryng o wym. 100x240 cm
e oczyszczenie $cian oraz wykucie bruzd pod zamurowanie
e zamurowanie otworu po drzwiach o szerokosci 45 cm
e wykonanie tynku po stronie wewnetrznej po zamurowaniu

Zadaszenie nad cze$cig tarasu o powierzchni 6 m x 2,6 m
¢ Wykonanie zadaszenie w tym samym standardzie lub podobnym do
istniejgcego.

Obiekty objete zamierzeniem remontowym znajdujg sie w miescie Chorzéw
przy ulicy Battyckiej 8a. W celu szczegotowej oceny zakresu robdt objetych
zamowieniem oraz doktadnego okreslenia ceny ofertowej Zamawiajgcy zaleca
Wykonawcy wykonanie wizji lokalnej miejsca planowanego zamierzenia remontowego
oraz szczegotowe zapoznanie sie z wszelkg dokumentacjg dotyczgcg inwestyciji.

1.2 Kody CPV dotyczace przedmiotu zamoéwienia

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
34953000-2 Rampy wejsciowe

71355000-1 Ustugi pomiarowe

1.3 Charakterystyka obiektu objetego zamoéwieniem — stan istniejgcy

e Rampa plytowa

Rampa ptytowa znajduje sie z boku wejscia gtéwnego do budynku MZUiM od
strony parkingu. Rampa ptytowa o grubosci ptyty 16 cm, dwu i tréjprzestowe ze
wspornikami. tawy fundamentowe oraz podpory $cianowe wykonane sg z
bloczkéw betonowych. Na styku kolejnych ptyt wykonane sg belki zelbetowe B1
na ktérych sg wykonane murowane sciany wypetniajgce boczne przeswity
pomiedzy kolejnymi ciggami ukosnych ptyt rampy. Ptytki na rampie z licznymi
peknieciami, odspojeniami oraz ubytkami. Tynk na murkach i na sScianach
rampy odspojony z licznymi tuszczeniami w stanie ztym. Rampa posiada
obustronng barierke. Przestrzen pod rampa jest niezabudowana.



e Schody wejsciowe S2 wraz z balkonem
Schody ptytowe zelbetowe o grubosci ptyty 12cm oparte na stropie i Scianie z
bloczkow betonowych lub cegty z drugiej strony. Na pierwszym stopniu
osadzono prety tgcznikowe @ 12mm kotwione w stropie istniejgcym na kleju HIT
150Y. Schody sktadajg sie z 9 stopni i 1 podestu, wyposazone w obustronna



barierke oraz zadaszenie. Schody znajdujg sie na wprost wejscia gtbwnego do
budynku. Przestrzeh pod schodami nie jest zabudowana. Balkon stanowi
przedtuzenie podestu. Balkon w poftowie znajduje sie nad pomieszczeniem
piwnicznym. Pomieszczenie piwniczne przeznaczone jest do likwidacji. Ptytki
na balkonie w stanie ztym z licznymi odspojeniem. W pomieszczeniu
piwnicznym widoczne zacieki $wiadczace o nieszczelnej hydroizolacji lub
przeciekdéw od cokotu na Scianie. Tynk na balkonie i na schodach zniszczony
poprzez zaciekajgca wode.




balkon

e Mur oporowy
Mur ceglany potozony jest po lewej stronie od wejscia gtdwnego. Oddziela
Zieleniec od obnizonych okien piwnicznych. Brak wykonanego zelbetowego
wienca oraz obréobek na murze powoduje degradacje cegiet wystajgcych
powyzej terenu. Dodatkowo woda sptywajgca po murze uszkodzita tynk
potozony na nim. Na murze zakotwione sg barierki. Mur porasta zielen, ktérg
w trakcie remontu nalezy usungc.
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Mur oporowy
e Istniejgce Zadaszenie

Zadaszenie znajduje sie nad schodami wejsciowymi oraz podestem na wprost

wejscia do budynku Zarzadu Ulic. Wykonane jest one z nastepujgcych

elementow:

Stupy nosne z profili zimnogietych— RK80/4 , dwa o dtugosci okoto 3200mm i
dwa o dlugosci okoto 2300mm. Stupy osadzono na istniejgcych schodach
Zelbetowych za posrednictwem blach weztowych. Mocowanie do betonu za
pomocg kotew wklejanych do betonu Hilti po 4 sztuki HAS M10 /90x21 na kleju
epoksydowym Hilti HIT HY200. Zastosowano nakretki kapturowe. Blachy
weztowe spawane do profili stupowych obwodowa spoing pachwinowg gr. 3 mm
(szczelng).

Belki ptatwiowe- Przyjeto ukfad trzech belek ptatwiowych o dtugosci 3300mm z
dwuteownika HEA100.

Belki podtuzne - przyjeto pie¢ belek podtuznych (krokwiowych) z dwuteownika
HEA100 utozonych w spadku i mocowanych srubami M10 do belek
ptatwiowych. W kazdym potgczeniu wystepujg 4 sruby, dzieki czemu nie ma
koniecznoéci dodatkowego stezania potaci. Na goérnej ptaszczyznie belek
krokwiowych nalezy napawac¢ doczotowo prety gwintowane zapewniajgce
docisk szyb do belek.



Pokrycie wykonane z tafli szklanych ze szkta bezpiecznego hartowanego gr. 2
x 8mm. Szkito — przezroczyste

e Drzwi w piwnicy o wymiarach 1,0 x 2,4 m:
Drzwi do piwnicy o wymiarach 1,0 na 2,4 m. Osadzone sg one w $cianie4 o
grubosci 45 cm. Drzwi oraz futryna sg drewniane.

UWAGA:
Zaleca sie dokonanie wizji obiektu przed ztozeniem oferty przetargowej,
celem doktadnego zapoznania sie z obiektem remontowym.

1.4 Zatozenia funkcjonalne inwestycji

Gtéwnym zatozeniem funkcjonalnym inwestycji jest budowa zadaszenia czesci
balkonu przy wejsciu do siedziby Miejskiego Zarzadu Ulic i Mostow oraz poprawa
wjazdu dla oso6b niepetnosprawnych poprzez wykonanie nowej nawierzchni na
pochylni i schodach wejsciowych do budynku. Poprawiona zosta¢ ma estetyka obiektu
poprzez likwidacje zapadajgcego sie muru oporowego.



1.5 Wymagania dotyczace zakresu robét i prac projektowych objetych
zamowieniem

Zakres robd6t obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo — wykonawczej oraz
wykonanie robot budowlanych, na ktore sktada sie w szczegolnosci:

e Remont pochylni (rampy) dla oséb niepetnosprawnych

e Remont schoddw wejsciowych do budynku

¢ Remont balkonu przy schodach wejsciowych

e Budowa zadaszenia balkonu przy schodach wejsciowych
e Remont muru oporowego

e Likwidacja drzwi do pomieszczenia piwnicznego

1.5.1 Wymagania dotyczace prac projektowych objetych zaméwieniem

W ramach zaméwienia Wykonawca opracuje dokumentacje projektowo-wykonawczg
w zakresie niezbednym do realizacji zadania inwestycyjnego, tj. projekty obejmujgce
caty zakres realizowanego zadania. Dokumentacja ta obejmowacC bedzie w
szczegolnosci:

e projekt wykonawczy — 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w
wersji elektronicznej w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej DOC;

e kosztorysy — 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w wers;ji
elektronicznej w formacie PDF;

e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - 2 egzemplarze w wers;ji
papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej w formacie PDF oraz w wers;ji
edytowalnej DOC,;

Warunki odbioru dokumentacji zawarto w projekcie umowy stanowigcym zatgcznik do
zamowienia publicznego

1.5.2 Wymagania dotyczace szczegotowego zakresu prac budowlanych

Objeta zamdwieniem inwestycja obejmujgca remont pochylni dla oséb
niepetnosprawnych, schodéw wraz z balkonem oraz murem oporowym znajdujgcym
sie przy wejsciu gtdbwnym budynku administracyjnego. W poziomie gruntu tuz przy
murze oporowym znajdujg sie rosliny. Rosliny zielone nalezy usungc w rejonie muru
oporowego i miejsca prowadzenia robaot.

Zakres prac dotyczacy remontu Rampy ptytowej - pochylni:

¢ zdemontowanie barierek wraz ich zabezpieczeniem i przygotowaniem
do ponownego montazu. W przypadku opracowania technologii
niewymagajgcej demontazu barierki nalezy odswiezy¢.

e skucie warstwy ptytek wraz cokotami na $cianach. Gruz ze skucia nalezy
wywiez na wysypisko.

e skucie tynku na elementach murkéw na rampie z pochylni

e oczyszczenie podioza z resztek zapraw, ewentualnej hydroizolacji oraz
wyréwnanie elewacji w miejscu demontazu ptytek cokotowych



ewentualne wyroéwnanie posadzki w przypadku nadmiernych ubytkow,
zagruntowanie, wykonanie warstwy hydroizolaciji

wykonanie nowych kratek odwodniajgcych poprzez wykucie starych i
osadzenie nowych wraz z wylotem

wykonanie posadzki z tzw. trwatego materiatu mrozoodpornego oraz
antyposlizgowego o strukturze do stosowania na zewnetrzne warunki
atmosferyczne

wykonanie scian pochylni w podobnej strukturze do istniejgcej wraz z
wykonaniem ewentualnej wymaganej ilosci obrébek blacharskich.
Uzupetnienie tynku na elewacji po demontazu cokotow

montaz barierek starych lub nowych w przypadku stwierdzenia ze stare
nie nadajg sie do ponownego zamontowania

usuniecie wszystkich materiatow budowlanych, smieci pod rampa wraz
z wyrownaniem terenu wokot rampy

Zakres prac dotyczacy remontu schodéw i podestu:

zdemontowanie barierek wraz ich zabezpieczeniem i przygotowaniem
do ponownego montazu. W przypadku opracowania technologii
niewymagajgcej demontazu barierki nalezy odswiezyc.

skucie warstwy ptytek wraz cokofami na scianach. Gruz ze skucia nalezy
wywiez na wysypisko.

skucie tynku na elementach murkow przy podescie

oczyszczenie podtoza z resztek zapraw, ewentualnej hydroizolacji oraz
wyrownanie elewacji w miejscu demontazu ptytek cokotowych
ewentualne wyréwnanie posadzki w przypadku nadmiernych ubytkow,
zagruntowanie, wykonanie warstwy hydroizolaciji

wykonanie nowej wycieraczki przed wejsciem do budynku

wykonanie posadzki oraz otuliny stopni schodowych z tzw. trwatego
materialu  mrozoodpornego oraz antyposlizgowego o strukturze do
stosowania na zewnetrzne warunki atmosferyczne

wykonanie $cian schodow w podobnej strukturze do istniejgcej wraz z
wykonaniem ewentualnej wymaganej ilosci obrobek blacharskich.
Uzupetnienie tynku na elewacji po demontazu cokotow

montaz barierek starych lub nowych w przypadku stwierdzenia ze stare
nie nadajg sie do ponownego zamontowania

usuniecie wszystkich materiatbw budowlanych, smieci pod schodami
wraz z wyrdwnaniem terenu

Zakres prac dotyczgcy remontu balkonu:

usuniecie zieleni porastajgcej balkon wraz z utylizacjg
zdemontowanie barierek wraz ich zabezpieczeniem i przygotowaniem
do ponownego montazu. W przypadku opracowania technologii
niewymagajgcej demontazu barierki nalezy odswiezyc.



skucie warstwy ptytek wraz cokofami na $cianach. Gruz ze skucia nalezy
wywiez na wysypisko.

skucie tynku na elementach murkow przy balkonie

oczyszczenie podtoza z resztek zapraw, ewentualnej hydroizolacji oraz
wyroéwnanie elewacji w miejscu demontazu ptytek cokotowych
ewentualne wyréwnanie posadzki w przypadku nadmiernych ubytkow,
zagruntowanie, wykonanie warstwy hydroizolaciji

wykonanie posadzki z tzw. trwatego materiatu mrozoodpornego oraz
antyposlizgowego o strukturze do stosowania na zewnetrzne warunki
atmosferyczne

wykonanie $cian balkonu w podobnej strukturze do istniejgcej wraz z
wykonaniem ewentualnej wymagane;j ilosci obrébek blacharskich.
Uzupetnienie tynku na elewacji po demontazu cokotow

montaz barierek starych lub nowych w przypadku stwierdzenia ze stare
nie nadajg sie do ponownego zamontowania

usuniecie wszystkich materiatdbw budowlanych, smieci pod schodami
wraz z wyrownaniem terenu

Mur oporowy o wymiarach 22,5 m na 3,5 m:

zdemontowanie barierek wraz ich zabezpieczeniem i przygotowaniem
do ponownego montazu

usuniecie zieleni otaczajgcej murek oporowy wraz z wywozem
rozbiorka cegiet do 3 warstw cegiet

wykonanie cokotu Zelbetowego o szerokosci ok. 25 cm zbrojonego 4
pretami fi 12 na catej dtugosci - dtugos¢ catkowita ok. 23 mb
wykonanie tynku na scianach o strukturze podobnej do struktury na
schodach i pochylni dla os6b niepetnosprawnych

wykonanie  obrdébek  blacharskich lub  innego  wykonczenia
wodoodpornego na wiencu zelbetowych w celu zapobiegniecia dalszej
degradacji

montaz barierek starych lub nowych w przypadku stwierdzenia ze stare
nie nadajg sie do ponownego zamontowania

uporzgdkowanie terenu wokét muru oporowego

Drzwi w piwnicy o wymiarach 1,0 x 2,4 m:

demontaz starych drzwi wraz z futryng o wym. 100x240 cm
oczyszczenie $cian oraz wykucie bruzd pod zamurowanie
zamurowanie otworu po drzwiach o szerokosci 45 cm
wykonanie tynku po stronie wewnetrznej po zamurowaniu



Zadaszenie nad czescig tarasu o powierzchni 6 m x 2,6 m

e Wykonanie zadaszenie w tym samym standardzie lub podobnym do
istniejgcego.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

e opracowanie dokumentacji powykonawczej — 2 egz. egzemplarze w wers;ji
papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej w formacie PDF.

UWAGA:

Zamawiajgcy informuje jednoczesnie, ze stan rzeczywisty moze rézni¢ sie od
opisanego, dlatego tez w celu wiasciwego okreslenia wartosci zamowienia,
zaleca sie dokonanie indywidualnej wizji przed ztozeniem oferty. Prace nalezy
prowadzi¢ w sposéb nieograniczajgcy dotychczasowego funkcjonowania
obiektu - roboty budowlane prowadzone bedg w trakcie biezgcej dziatalnosci
MZUiM. Zakres powyzszych prac Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ w
standardzie nie nizszym niz okreslony w PFU. Przed przystgpieniem do prac
nalezy uzyska¢ akceptacje przedstawionego rozwigzania zadaszenia i
nawierzchni schoddw i pochyini.

1.6 Obowigzki Wykonawcy wynikajgce ze specyfiki projektu Do
podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

¢ wykonanie wszystkich prac i dziatan koniecznych do zrealizowania na
podstawie obowigzujgcych przepisow prawa, w tym przepisow
techniczno-budowlanych oraz wiedzy technicznej w taki sposoéb, aby
przedmiot zamowienia spetniat cel jakiemu ma stuzyc,

e uzyskanie wszelkich decyzji, zgod, warunkdéw, opinii, uzgodnien,
sprawdzen, inwentaryzacji itp. — niezbednych do zaprojektowania i
wykonania przedmiotu zamowienia,

e prowadzenie statego kontaktu z przedstawicielami Zamawiajgcego i
konsultacji wszelkich istotnych szczegdtow inwestycji, na etapie
projektowym, jak i wykonawczym celem optymalnego wykonania
przedmiotu zamowienia. Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszelkie
uwagi Zamawiajgcego,

e udostepnienie na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajgcego
dokumentaciji, placu budowy oraz udzielenie stosownych wyjasnieh na
kazdg watpliwosc,

e specyfikacje materiatowe i techniczne powinny by¢é zgodne z polskimi
normami lub dyrektywami europejskimi,

e roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg opracowang
i uzgodniong z Zamawiajgcym oraz z uwzglednieniem uwag
Zamawiajgcego powstatych na etapie realizacji,

e pozostate obowigzki okreslono w projekcie umowy stanowigcym
zatgcznik do zamdwienia



1.7 Idea projektowania uniwersalnego

W ramach projektowania uniwersalnego prace budowlane nalezy wykonac¢ w
taki sposob, aby uzytkowanie budynku administracyjnego Miejskiego Zarzadu
Ulic i Mostow byto na identycznych warunkach dla wszystkich uzytkownikow.
Zastosowac nalezy rozwigzania nienaruszajgce prywatnosci, bezpieczenstwa i
poczucia pewnosci oraz rozwigzania zapewniajgce rowng atrakcyjnosc¢ dla
wszystkich. Zastosowane rozwigzania uwzglednia¢ powinny szeroki zakres
indywidualnych preferencji i mozliwosci uzytkowania m. in. zapewnienie wyboru
metod uzytkowania, zapewnienie mozliwosci skorzystania w réznym tempie w
zaleznosci od percepcji i mobilnosci uzytkownikow. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢
prostego i intuicyjnego uzytkowania poprzez eliminacje zbednych znakdéw
informacyjnych, uwzglednienie w maksymalnym zakresie umiejetnosci
uzytkownikdw (w czytaniu, pisaniu czy zdolnosciach jezykowych),
uwzglednienie priorytetow informacyjnych.

1.8 Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Zamawiajgcy udostepni i przekaze Wykonawcy wszelkie pozostajgce w jego
dyspozycji dokumenty i materialy zwigzane z realizacjg zamdwienia, a
niezbedne do jej realizacji. Ponadto, Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy
obiekt, celem dokonania ogledzin, w tym dokonywania pomiaréw, badan i
niezbednych odkrywek. Po wykonaniu powyzszego Wykonawca wtasnym
staraniem i kosztem niezwlocznie przywroci miejsce badania do stanu
poprzedniego.

W ramach przedmiotu zamoéwienia nalezy uzyskaé wszelkie decyzje / zgody /
zezwolenia / opinie itp. administracyjne — niezbedne do zaprojektowania i
wykonania przedmiotu zamowienia. Wykonawca ponosi¢ bedzie wytgczng i
petng odpowiedzialnos¢ za treS¢ dokumentacji projektowej, a takze przyjete
rozwigzania projektowe.

Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy w
granicach przekazanych przez Zamawiajgcego nalezyty fad i porzadek,
przestrzegac przepisow BHP, zapewni¢ ochrone znajdujgcych sie na terenie
obiektéw i sieci oraz urzgdzen uzbrojenia terenu, utrzymywac je w nalezytym
stanie technicznym, a po zakohczeniu budowy uporzagdkowac teren.

Wykonawca robo6t budowlanych jest zobowigzany z nalezytg starannoscig
zadbac o ochrone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu
zamodwienia zgodnie z wytycznymi zamdwienia, ztozong ofertg, a takze zgodnie
z przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa, w tym przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisami przeciwpozarowymi oraz
przepisami ochrony srodowiska, przepisami o odpadach, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi polskimi
normami z materiatbw odpowiadajgcych wymogom wyrobow dopuszczonych



do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
okreslonych przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa. Wykonawca
zobowigzany jest ponadto do wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z jego
najlepszg wiedzg i doswiadczeniem oraz z zachowaniem najwyzszej
starannosci.

1.9 Ogéine warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw
i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

e organizacji i wykonywania robét budowlanych,

e warunkow bezpieczenstwa pracy,

e zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

e zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich,

e ochrony srodowiska,

e ochrony mienia zwigzanego z budowa,

e bezpieczenstwa ruchu odbywajgcego sie w otoczeniu budowy.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych,
majg spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z
regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych oraz posiadajg wymagane
parametry.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty w szczegdlnosSci:
e uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych
elementy obiektu — w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci
z dokumentami budowy oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,
e jakos¢ wykonania i doktadnos¢ prowadzonych prac.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie
nadajgcym sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robét tymczasowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Zamawiajgcy nie bedzie
ponosit kosztow robdt tymczasowych takich jak: urzgdzenia do transportu,
zabezpieczenia przed opadami, transport, itp. Roboty budowlane bedg
odbierane przez Zamawiajgcego / przedstawiciela Zamawiajgcego. Rodzaje i
warunki odbiorow zawarto w projekcie umowy stanowigcym zatgcznik do
zamoéwienia

1.10 Wymagania szczegotowe dotyczace terenu budowy

W odniesieniu do przygotowania terenu budowy Wykonawca przygotuje
zagospodarowanie terenu budowy, co najmniej w zakresie:

e zabezpieczenia terenu budowy,

e doprowadzenia energii elektrycznej,

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,



zgromadzenia potrzebnych narzedzi i sprzetu,

usytuowania maszyn i urzgdzen budowlanych,

urzadzenia sktadowisk materiatow,

zabezpieczenia terenu wokot obiektu na czas wykonywania robot
budowlanych.

Dla potrzeb transportu materiatow rozbiorkowych i budowlanych Wykonawca
zapewni transport wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

Wykonawca w okresie realizacji robét budowlanych zobowigzany jest do
wygrodzenia oraz oznakowania na swoj koszt placu budowy.

2. CZESC INFORMACYJNA

Przedmiot zamowienia — dokumentacja oraz roboty budowlane, nalezy realizowac
zgodnie z Ustawg Prawo Zamdéwien Publicznych, Ustawg Prawo Budowlane oraz
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

Wybrane przepisy prawne i normy zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego:

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

3. Zalaczniki:
Pochylnia i schody S2 ( przekroj P2-P2, przekréj P3-P3)

1.
2. Rzut fundamentow

3.

4. Schody S2 + pochylnia

Rzut pochylni i schodow



