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Podstawa opracowania
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11.
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Zlecenie nr 1/02/MSWI1A/2024 z dnia 08.02.2024 r.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz. U. z 2022 r. poz. 2057).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. 22022 r. poz. 1225).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124,
poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2023 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dzialki Iub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia pod wzglgdem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023 r. poz.1563).

Procedury organizacyjno-techniczne w  sprawie spelnienia wymagan w  zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz to okreslono w przepisach techniczno-
budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwigzan
zamiennych, zapewniajacych niepogorszenie warunkdw ochrony przeciwpozarowej,
w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych — Komenda Gltoéwna
Panstwowej Strazy Pozarnej, Biuro Rozpoznania Zagrozen, Warszawa, pazdziernik 2008 r.

Instrukcja 409/2005 Projektowanie elementow zelbetowych i murowanych z uwagi na
odporno$¢ ogniowa. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2005 r.

Kosiorek M., Pogorzelski J., Odporno$¢ ogniowa konstrukcji budowalnych, Arkady, 1988 r.

Informacje 1 materiaty od Zleceniodawcy oraz ustalenia wlasne podczas wizji lokalnej obiektu.

Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany pod nazwg
,Przebudowa wraz z rozbudowa i1 nadbudowa Szpitala MSWIA oddzial nerwic pawilon B w
zabudowie wolnostojacej na dz. nr 27/11”. Projektant specjalno$ci architektura: mgr inz. arch.
Michat Urbanski. Data: pazdziernik 2022 r.

Inwentaryzacja konstrukcyjna, autor: mgr inz. Bogdan Wisniowiecki, data: grudzien 2023 r.

Ekspertyza techniczno-konstrukcyjna dotyczaca stanu technicznego budynku szpitalnego,
autor: mgr inz. Bogdan Wisniowiecki, data: grudzien 2023 r.
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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna dotyczaca stanu ochrony przeciwpozarowej
istniejgcego budynku pawilonu B Szpitala Ministerstwa Spraw Wewng¢trznych i Administracji.
Budynek znajduje si¢ w miejscowosci Jelenia Gora przy ulicy Cieplickiej, na dziatce budowlanej
nr 27/11; obreb 0004 Jelenia Gora; jednostka ewidencyjna 626101 1.

Ekspertyze techniczng opracowano w zwigzku z planowang przebudowa wraz z rozbudowa
i nadbudowa budynku.

Z uwagi na istniejace warunki budowlane wynikajace z konstrukcji budynku, przy dostosowaniu
budynku do przepisow przeciwpozarowych, nie bedg mogly zostaé w petni spetnione obowigzujace
przepisy warunkow techniczno-budowlanych oraz przepisy w zakresie drogi pozarowe;.

Celem opracowania jest wypracowanie rozwigzan zastepczych w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie jak rowniez rozwigzan zamiennych w trybie § 13
ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

Budynek podlegajacy niniejszej ekspertyzie technicznej nie jest obiektem zabytkowym.

Ekspertyza techniczna nie stanowi inwentaryzacji, dokumentacji budowlanej, czy projektowe;.
Zostata opracowana wylacznie w celu uzgodnienia zawartych w niej rozwigzan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego z Dolnoslaskim Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy
Pozarne;.

Budynek Szpitala MSWiA
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2. Ogolna charakterystyka budynku
Budynek pawilonu B szpitala MSWIA, bedacy przedmiotem opracowania jest obiektem
wolnostojacym, zlokalizowanym przy ul. Cieplickiej 69/71 w Jeleniej Gorze. Budynek jest
5-kondygnacyjny, podpiwniczony z czterema kondygnacjami nadziemnymi ( parter, | pigtro, Il
pietro, 111 pietro - poddasze).
Budynek zbudowano przed ok. 100 laty.
Budynek zbudowany na planie w ksztalcie zblizonym do prostokata z istniejgcg parterows
dobudowka od strony potudniowej. Od strony péinocnej wiatrotap w formie istniejgcej dobudowki
w ksztalcie wielokata oraz centralnie na elewacji wschodniej przeszklona winda zewnetrzna
z wiatrotapem w poziomie parteru, komunikujgca wszystkie kondygnacje nadziemne.
Dach gtéwnej bryly trzyspadowy, potszczytowy z naczétkami, gléwne potacie o kacie nachylenia
30°, 45° z lukarnami, potacie pokryte blacha uktadang na rabek stojacy.
Gltowne wejscie do budynku od strony elewacji wschodniej poprzez wiatrotap o geometrycznej
formie usytuowany w narozniku elewacji poétnocnej prowadzacy do klatki schodowej wewnatrz
budynku, taczacej wszystkie kondygnacje. Przeszklona winda zewngtrzna umiejscowiona centralnie
na elewacji wschodniej. Sciany lukarn w ostatniej kondygnacji w poddaszu wytozone oktadzing
z desek elewacyjnych drewnianych uktadanych poziomo. Stolarka okienna catego budynku PCV.
Glowna stolarka drzwiowa przeszklona, PCV.
Gtowne zrodto ciepta w budynku, zbiorcza instalacja C.O. i przygotowanie C.W.U. dla wszystkich
kondygnacji ze wspolnej kotlowni znajdujacej si¢ poza budynkiem.
Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej tzn.:
— mury wykonano z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, obustronnie
otynkowane;
— stropy nad piwnicg, parterem i | pigtrem wykonano jako ceramiczne stropy Kleina na
stalowych dwuteowych belkach walcowanych na goraco, z zasypka z gruzu oraz zuzla;
— stropy nad Il pietrem wykonano jako:
= ceramiczne stropy Kleina na stalowych dwuteowych belkach walcowanych na goraco,
zZ zasypka z gruzu oraz zuzla;
= prefabrykowane Zelbetowe stropy typu WPS na stalowych dwuteowych belkach
walcowanych na goraco, z zasypka z gruzu oraz zuzla;
= drewniane na drewnianych belkach ze §lepym pulapem z zasypka z gruzu z tynku
wapiennego (strop drewniany pomigdzy II pi¢trem a poddaszem nieuzytkowym) ;

— stropy nad III pigtrem — drewniane (strop stanowig belki konstrukcyjne dachu);

— stropodach nad parterem wykonano jako prefabrykowany zelbetowy typu WPS na
stalowych dwuteowych belkach walcowanych na goraco, na stalowych belkach (co druga
belka) wymurowano s$cianki kolankowe z cegly pelnej grubosci 12 cm, na $ciankach
kolankowych utozono ptyty korytkowe lekkie, na plytach korytkowych utozono wyprawe
cementow3 (5 cm), lastriko (6 cm), wyprawe cementowg (3 cm) i pokryto 2 warstwami papy
termozgrzewalnej;

— wigzbe dachowa wykonano jako konstrukcje drewniang platwiowo-krokwiowa, pokryta
blachg stalowa na deskowaniu;

— klatka schodowa o konstrukcji zelbetowe;.
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Budynek jest wyposazony w nast¢pujace instalacje:
— elektryczna,
—  gazows,
— C.0.1C.W.U. ze wspolnej kottowni gazowej znajdujacej si¢ poza pawilonem B,
— elektroenergetyczng,
— kanalizacji sanitarnej,
— wodociggowa,
— odgromowsa,
— hydrantow wewnetrznych,
— telefoniczna,

Budynek peit funkcje oddziatu szpitalnego. Obecnie ze wzgledu na zly stan techniczny nie jest
uzytkowany.

Budynek Szpitala MSWiA

oddzial nerwic — pawilon B
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Strona 7 z 41



EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J

3. Planowany zakres przebudowy budynku
Budynek zostanie rozbudowany w czgsci zachodniej w miejscu tarasu. Rozbudowa obejmie dwie
kondygnacje nadziemne: I pigtro i II pig¢tro. Rozbudowana cz¢$¢ oraz powierzchnie wewngtrzne
poddane przebudowie zostang wyposazone w nowa instalacje wentylacji grawitacyjnej,
wspomaganej mechanicznie oraz hydranty p.poz. Z tarasu w czg¢sci potudniowej zostang wykonane
schody zewnetrzne umozliwiajace dostep do tarasu. Budynek zostanie dostosowany do przepisow
przeciwpozarowych. W budynku zastosowany zostanie system sygnalizacji pozarowej oraz
urzadzenia do usuwania dymu w klatce schodowej uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu
wykrywania dymu.
Planowana przebudowa obiektu w zakresie konstrukcyjnych robot budowlanych obejmuje:
- docieplenie wiezby dachowe;;
- nadbudowe z rozbudowa obiektu od parteru do poddasza;
- wyburzenie istniejgcych $cian oddzielajacych od siebie pomieszczenia mieszkalne i murowanie
nowych $cian przesunigtych w stosunku do $cian wyburzanych;
- wyburzenie istniejacych $cian miedzy pomieszczeniami mieszkalnymi a tazienkami i murowanie
nowych $cian przesunietych w stosunku do $cian wyburzanych;
- wymiang istniejacych posadzek w pomieszczeniach mieszkalnych, tazienkach oraz korytarzach;
- obudowe konstrukcji stropéw 1 zabezpieczenie ich do klasy odpornosci ogniowej R 120 EI 60.
W zwigzku z wyzej wymienionymi robotami budowlanymi zmieniony zostanie uktad
konstrukcyjny obiektu.
Funkcja budynku pozostanie bez zmian. Obiekt bedzie peinil funkcje oddziatu szpitalnego —
Oddziat Leczenia Zaburzen Nerwicowych w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA.
Program uzytkowy obiektu:
e piwnica — kuchnia, pomieszczenia socjalne kuchni i salowych,
e parter — jadalnia, rozdzielnia kuchni, ogoélnodostepne sanitariaty, gabinety, sale zabiegowe,
gabinet oddziatowej,
e [ pigctro — 13 pokoi dla pacjentow (8 pokoi dwuosobowych, 5 pokoi trzyosobowych),
gabinet,
e II pictro - 14 pokoi dla pacjentow (10 pokoi dwuosobowych, 4 pokoje trzyosobowe),
gabinet,
e III pigtro - 8 pokoi dla pacjentéw (4 pokoje jednoosobowe, 3 pokoje dwuosobowe, 1 pokoj
trzyosobowy), gabinet, $wietlica.

Pacjentami oddziatu (zgodnie z informacjami przekazanymi przez uprawnionych przedstawicieli
Inwestora) bgda kobiety 1 m¢zczyzni w przedziale wiekowym 50 — 60 lat wykazujacy zaburzenia
nerwicowe. Beda to osoby fizycznie sprawne, ale nie mozna wykluczy¢ pojedynczych przypadkow
wystepowania niepetnosprawnosci ruchowej. Pacjenci bedg przyjmowaé leki obnizajace
koncentracj¢ uwagi 1 powodujace sennos¢.
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oddzial nerwic — pawilon B
Jelenia Gora ul. Cieplicka
Strona 8 z 41



EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J

4. Charakterystyka pozarowa [koncepcja docelowego zabezpieczenia przeciwpozarowego
budynkul]

4.1 Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji

Parametry techniczne budynku:

— Powierzchnia uzytkowa: 1842,83 m?

— Powierzchnia zabudowy: 527,79 m?

— Powierzchnia wewnetrzna: ok. 1870 m?

— Kubatura budynku: 6831,39 m?

— Dhugos¢ budynku: 31,50 m

— Szerokos$¢ budynku: 12,39 m

— Wysoko$¢ budynku zgodnie z § 8 rozporzadzenia [3]. Wysokos$¢ catkowita budynku od gruntu
wynosi 17,34 m.,

Budynek zaliczony do grupy budynkow Sredniowysokich (SW).

— Liczba kondygnacji nadziemnych: 4
— Liczba kondygnacji podziemnych: 1

4.2 Odleglosé od obiektow sasiadujacych

Rozpatrywany obiekt budowlany jest budynkiem wolnostojacym. Sciany zewnetrzne i przekrycie
dachu wykonane sa z materiatbw nierozprzestrzeniajagcych ognia — $ciany murowane z cegly
ceramicznej, przekrycie dachu analizowanego budynku (obecnie z blachy i papy termozgrzewalnej)
bedzie wykonane z dachoéwki ceramicznej. Wymagana odlegto$§¢ analizowanego budynku od
budynkéw sasiednich (budynki kategorii zagrozenia ludzi ZL oraz Pm o gegstosci obcigzenia
ogniowego do 1000 MJ/m?), ze $cianami i przekryciem dachu nierozprzestrzeniajagcym ognia
wynosi 8 m, a w przypadku obiektow z dachem rozprzestrzeniajacym ogien - 12 m.

Odlegtosci do sgsiednich budynkéw wynosza:

— ok. 13,70 m do budynku trzykondygnacyjnego nieuzytkowanego sktadajacego si¢ z kilku
segmentow w zabudowie wolnostojacej zlokalizowanego na dz. nr 29 od strony
potudniowo-zachodniej. Budynek sasiedni posiada $ciany zewngtrzne z materialow
niepalnych, przekrycie dachu z dachéwki ceramicznej. Wymagana minimalna odlegtos¢
pomiedzy budynkami z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe - 8 m.

— 33,00 m do budynku pawilonu A szpitala MSWIiA czterokondygnacyjnego w zabudowie
wolnostojacej zlokalizowanego na dz. nr 27/11 od strony potudniowo-wschodniej. Budynek
sgsiedni posiada Sciany zewnetrzne konstrukcji ceglanej, przekrycie dachu z dachowki
ceramicznej. Wymagana minimalna odlegto$¢ pomiedzy budynkami z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe - 8 m.

Budynek Szpitala MSWiA
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Trzykondygnacyjny budynek nieuzytkowy Budynek pawilonu A szpitala MSWiA.
zlokalizowany na dziatce nr 29.

— 14,00 m do parterowego budynku pawilonu C szpitala MSWiA w zabudowie wolnostojace;j
zlokalizowanego na dz. nr 27/11 od strony zachodniej. Budynek sasiedni posiada $ciany
zewngtrzne konstrukcji ceglanej, przekrycie dachu z papy o nieznanej Klasie reakcji na
ogien. Wymagana minimalna odlegto$§¢ pomiedzy budynkami z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe - 12 m.

— 17,20 m do jednokondygnacyjnego budynku technicznego w zabudowie wolnostojacej
zlokalizowanego na dz. nr 27/11 od strony poéinocnej, gestos¢ obcigzenia ogniowego
w budynku do 1000 MJ/m?. Budynek sasiedni posiada $ciany zewnetrzne konstrukcji
ceglanej, przekrycie dachu z papy 0 nieznanej klasie reakcji na ogien. Wymagana
minimalna odlegto$¢ pomiedzy budynkami z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe - 12 m.

7a

Parterowy budynek pawilonu C szpitala
MSWiA.

Jednokondygnacyjny budynek techniczny.

— 32,00 m do dwukondygnacyjnego budynku administracyjnego szpitala MSWiA (pawilon D)
w zabudowie wolnostojacej zlokalizowanego na dz. nr 27/11 od strony potnocnej. Budynek
sasiedni posiada $ciany zewnetrzne konstrukcji ceglanej, przekrycie dachu z papy
0 nieznanej klasie reakcji na ogien. Wymagana minimalna odlegto$¢ pomigdzy budynkami
z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe - 12 m.

— 31,50 m do dwukondygnacyjnego budynku pawilonu E szpitala MSWIiA w zabudowie
wolnostojacej zlokalizowanego na dz. nr 27/11 od strony potnocnej. Budynek sasiedni

Budynek Szpitala MSWiA
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posiada Sciany zewnetrzne konstrukcji ceglanej, przekrycie dachu z dachéwki ceramicznej.
Wymagana minimalna odleglto§¢ pomiedzy budynkami z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe - 8 m.

-

Dwukondygnacyjny budynek pawilonu D Dwukndygnayjny budynek pawilonu E
szpitala MSWIA. szpitala MSWiA.

Odlegtosci od budynkow sgsiednich z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe sg zachowane.
Najblizsza granica dziatki znajduje si¢ w odlegtosci 5,60 m w kierunku potudniowo-zachodnim.

4.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Glownymi materiatlami palnymi, ktére moga stworzy¢ zagrozenie pozarowe w budynku sg elementy
stanowigce jego wyposazenie (m.in. drewno i wyroby drewniane, papier, karton, tkaniny oraz
wyroby z tworzyw sztucznych). Parametry materialow palnych wystepujacych w budynku
przedstawiono ponizej w tabeli nr 1. W budynku nie przewiduje si¢ magazynowania substancji
palnych okres$lonych jako materiaty niebezpieczne pozarowo, a ewentualne niewielkie ilosci tego
rodzaju materiatow moga wynika¢ z potrzeb uzytkownikéw obiektu (np. materiaty czyszczace lub
dezynfekcyjne). Stwierdza si¢, ze materialy te nie beda stwarza¢ znaczacego zagrozenia
pozarowego w budynku.

Tabeli nr 1. Parametry materiatow palnych wystepujgcych w budynku.

Lp. |Substancja /material | Charakterystyka

drewno — latwo zapalne,
L drewno’ ochodne — temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
P cieplo spalania: 18,MJ/kg

fatwo zapalny,
— temperatura zapalenia: 230°C,

w stanie rozluznionym pali si¢ intensywnie i szybko
— ciepto spalania: 16 MJ/kg

2. papier, karton

Budynek Szpitala MSWiA
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Lp.

Substancja /material

Charakterystyka

ABS
(elementy sprzgtu)

— ciato state w temp. 20 °C, palne,
— temperatura zapalenia 390 °C.
— cieplo spalania; 36 MJ/kg

Tworzywa  sztuczne
Ipolietylen, PCV/

- palne,

- temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,

- podczas palenia wydzielaja duze ilosci dymow 1 gazow
toksycznych.

Gaz ziemny
(do zasilania urzadzen
w kuchni budynku)

— gaz tatwopalny

— temperatura zaptonu: - 188°C

— temperatura samozaptonu: od okoto 480 °C do 630 °C

— dolna granica wybuchowosci 4,4 — 5,3 %V dla metanu
— gorna granica wybuchowosci 14,8 %V dla metanu

— w stosunku do powietrza okoto 0,5-0,7 - gaz lzejszy od
powietrza

- minimalna energia zaptonu Emin = 0,25 mJ — dla metanu

W obiekcie nie ma instalacji tlenu.

Zrodlem ciepta dla budynku jest kottownia gazowa zlokalizowana w pawilonie D (poza zakresem
opracowania). Kotlownia ta zasila wszystkie budynki szpitala. Gtowny kurek instalacji gazowej
znajduje si¢ na elewacji wschodniej pawilonu D. Skrzynka gazowa z gléwnym zaworem gazu dla
pawilonu B znajduje si¢ na jego elewacji potnocnej. Glowny zawor gazu zlokalizowano w odleglosci
powyzej 0,5 m od otworu okiennego i poziomu terenu.

Kotlownia gazowa w pawilonie D, glowny Skrzynka z gtbwnym zaworem gazu
kurek instalacji gazowej na elewacji wschodniej zlokalizowanym na elewacji potnocne;j

budynku pawilonu D.

pawilonu B. Gaz ziemny w budynku pawilonu
B shuzy do zasilania urzadzen kuchennych.

Budynek Szpitala MSWiA
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4.4 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie ustala si¢ gestosci obcigzenia
ogniowego. Pomieszczenia techniczne oraz pomieszczenia magazynowe sa pomieszczeniami
powigzanymi funkcjonalnie z zasadnicza funkcjg obiektu. Gesto$¢ obcigzenia ogniowego dla
pomieszczen technicznych i magazynowych nie bedzie przekracza¢ 1000 MJ/m?.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla szpitali (biorgc pod uwage przede wszystkim sale pacjentow)
przyjeta na podstawie zalgcznika ,,E” do Eurokodu 1991-1-2:2002 ksztattuje si¢ w zakresie 230 -
280 MJ/m?,

45 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania, obiekt zaliczony jest do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1l (budynek przeznaczony przede wszystkim do przebywania osob o ograniczonej
zdolno$ci poruszania si¢). W budynku pomieszczenie jadalni (sala 0.22 i 0.23) przeznaczone bedzie
do przebywanie ponad 30 osob.

Przeznaczenie pomieszczen na poszczegdlnych kondygnacjach:

— piwnica: pomieszczenia socjalne oraz kuchnia. Przewiduje si¢ przebywanie do 10 osob
personelu na tej kondygnacji. Kondygnacja ta nie jest przeznaczona przede wszystkim do
przebywania oséb o ograniczonej zdolno$ci poruszania si¢.

— parter: gabinety lekarskie, sale zabiegowe, gabinet oddziatowej, rozdzielnia kelnerska wraz
ze zmywalnig oraz jadalnia. Przewiduje si¢ przebywanie na tej kondygnacji do 50 osob, w
pomieszczaniu jadalni ponad 30 oséb.

— pigtro I: gabinet, pokoje dla pacjentow. Przewiduje si¢ przebywanie do 31 pacjentow.

— pigtro Il: gabinet, pokoje dla pacjentéw. Przewiduje si¢ przebywanie do 32 pacjentow.

— pigtro IlI: $wietlica, gabinet, pokoje dla pacjentow oraz strychy. Przewiduje si¢ przebywanie
do 13 pacjentow.

W calym budynku znajdowa¢ si¢ bedzie docelowo tacznie 76 t6zek. Oddziat bedzie zatrudniat do
27 0s6b personelu pracujacych w systemie zmianowym.

Pacjentami oddziatu (zgodnie z informacjami przekazanymi przez uprawnionych przedstawicieli
Inwestora) beda kobiety 1 m¢zczyzni w przedziale wiekowym 50 — 60 lat wykazujacy zaburzenia
nerwicowe. Beda to osoby fizycznie sprawne, ale nie mozna wykluczy¢ pojedynczych przypadkdéw
wystepowania niepelnosprawnosci ruchowej. Pacjenci bedg przyjmowaé leki obnizajace
koncentracj¢ uwagi 1 powodujace sennos¢.

4.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W analizowanym budynku nie przewiduje si¢ magazynowania materialdow niebezpiecznych
pozarowo w sposOb mogacy stwarza¢ atmosfery zagrozone wybuchem. Ponadto w budynku nie
przewiduje si¢ przeprowadzania procesow technologicznych, podczas ktorych mogtoby dojs¢ do
powstania mieszaniny z powietrzem tworzacej atmosfere wybuchowa. W zwigzku z powyzszym
stwierdza si¢, ze w budynku nie beda wystepowaty pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz nie
beda wystepowaly strefy zagrozenia wybuchem. Ponadto wokot analizowanego budynku nie beda
wystepowaly strefy zagrozenia wybuchem.

Budynek Szpitala MSWiA
oddzial nerwic — pawilon B
Jelenia Gora ul. Cieplicka
Strona 13 z 41



EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J

4.7 Podzial obiektu na strefy pozarowe

Budynek docelowo podzielony zostanie na dwie nizej scharakteryzowane strefy pozarowe:

1)

2)

Strefa pozarowa nr 1 — zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il, obejmujaca
wszystkie kondygnacje nadziemne budynku, na ktorych beda znajdowac si¢ pomieszczenia
dostepne dla pacjentow (pokoje, gabinety zabiegowe, jadalnia). Powierzchnia strefy
pozarowej nr 1 bedzie wynosié ok. 1413,8 m?. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej
dla budynku $redniowysokiego (SW) i kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wynosi 3 500 m?
(strefa pozarowa nie obejmuje podziemnej czgsci budynku).

Strefa pozarowa nr 2 — zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl, obejmujaca
kondygnacj¢ podziemng (piwnicg), ktéra bedzie dostepna jedynie dla personelu szpitala
(pomieszczenia socjalne, magazynki, zaplecze kuchni). Powierzchnia strefy pozarowej
nr 2 bedzie wynosi¢ okoto 456,2 m?. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla
budynku $redniowysokiego (SW) i kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wynosi 2 500 m?
(strefa pozarowa obejmuje kondygnacje podziemng budynku, z ktérej tylko czeSciowo
mozliwa jest ewakuacja bezposrednio na zewnatrz).

Qddzielenia przeciwpozarowe pomiedzy strefami pozarowymi stanowi¢ beda:

istniejgce stropy nad piwnica — strop Kleina i strop odcinkowy po odpowiednim
zabezpieczeniu stalowych belek beda spelnialy klase odpornosci ogniowej co najmniej
R 120 EI 60 (strop jako gtowna konstrukcja nosna),

istniejagcy zelbetowy bieg schodow prowadzacy z parteru na poziom terenu o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej REI 60;

istniejgce Sciany wewnetrzne klatki schodowej na poziomie piwnicy — $ciany murowane
grubosci od 24 - 42 cm o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 120,

3 pary istniejacych w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego drzwi (na poziomie piwnicy)
— obecnie sg to drzwi bezklasowe, ktore zostang wymienione na drzwi dymoszczelne

o klasie odpornosci ogniowej EI 60,

2 nowoprojektowane rolety przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EI 60 sterowane
za pomocg systemu sygnalizacji pozarowej — rolety bedg zamontowane przy szybach wind
towarowych na poziomie piwnicy,

przejscia instalacyjne w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczone zostang do
klasy odpornosci ogniowej co najmniej EI 120, a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego
do klasy odpornosci ogniowej co najmniej EI 60,

na kanale wentylacyjnym prowadzacym z pomieszczenia wentylatorni w piwnicy zostanie
zastosowana klapa odcinajgca o klasie odpornosci ogniowej EIS 120, klapa sterowana
bedzie przez system sygnalizacji pozarowej. Wyrzutnia powietrza wentylacji mechanicznej
usytuowana jest od strony potudniowej budynku przy oknach pomieszczen nalezacych do
strefy pozarowej ZL II.
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Wyrzutnia powietrza wentylacji mechanicznej.

W budynku w piwnicy wystepuja pomieszczenia techniczne centrali wentylacyjnej, ktére zostang
wydzielone pozarowo za pomocg istniejacych $cian z cegly pelnej o klasie odpornosci ogniowej
EI 60. Przejscia instalacyjne w tych $cianach zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowe;j
co najmniej EI 60. Istniejace bezklasowe drzwi do pomieszczenia wentylatorni -1.34 zostang

wymienione na drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI 30. Na kanale wentylacyjnym prowadzacym

Z pomieszczenia wentylatorni w piwnicy zostanie zastosowana klapa odcinajaca EIS 120.

4.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornos$ci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla analizowanego budynku wymagana jest klasa odpornosci pozarowej co najmniej ,,B”.
Wymagang klas¢ odpornos$ci ogniowej dla elementow budynku w klasie odpornosci pozarowe;j ,,B”,

przedstawia ponizsza tabela nr 2.

Tabeli nr 2. Klasa odpornosci ogniowej elementow budowlanych w budynku.

Element budowlany

Wymagana klasa
odpornosci
ogniowej
elementu

Oszacowana minimalna klasa odpornoSci ogniowej
elementu budowlanego
Na podstawie m.in. [8], [9], [12]

Gtoéwna konstrukcja nosna

R 120

Konstrukcje nosng budynku stanowig fundamenty
wykonane z cegly ceramicznej oraz $ciany o grubosci
od 38 cm do 51 cm, ktore zostaty wykonane z cegly
pehnej. Sciany noéne posadowione na fundamentach
siegajacych 40 cm ponizej posadzki piwnic.
Konstrukcja gtowna budynku posiada klas¢ odporno$ci
ogniowej co najmniej R 120. Glowna konstrukcje
no$ng stanowig rowniez stropy, ktorych elementy
stalowe zostang zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowej R 120.

Konstrukcja dachu

R 30

Konstrukcja drewniana ptatwiowo - krokwiowa, oparta
na $cianach nosnych - brak wymaganej klasy
odpornosci ogniowej (zakres rozwiazan
zamiennych). Konstrukcja dachu zostanie
zabezpieczona srodkami ogniochronnymi do
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parametru nierozprzestrzeniania ognia.

Istniejacy stropodach nad cze¢$cig parteru zostanie
wykorzystany jako strop migdzypietrowy przy
projektowanej nadbudowie i zostanie zabezpieczony
jak pozostate stropy.

Stropy o grubosci od 25 cm do 30 cm wykonane w
systemie stropowym Kileina, typu WPS i sklepieniami
odcinkowymi w czgéci piwnicznej, spelnia¢ beda
wymagana klasy odpornosci ogniowej REI po
odpowiednim zabezpieczeniu  konstrukcji stalowej
stropow. Zgodnie z projektem budowlanym belki
stalowe od gory oblane plyta zelbetowa o grubosci
8cm, od dotu oblozone ptyta remisowg GKF 12,5mm.

Stropy REI 60 Stropy stanowig rowniez konstrukcje nosng budynku,
dlatego ich klasa odporno$ci ogniowej bedzie wynosic¢
co najmniej R120 EI 60.
Stropy drewniane pomiedzy II pigtrem a poddaszem
nieuzytkowym oraz III pigtrem a poddaszem
nieuzytkowym (belki drewniane konstrukcji dachu)
zostang obudowane do klasy odpornosci ogniowej
R120 EI 60.

Biegi i spoczniki schodéw Konstrukcja  biegéw .i spoczpikéw Zelbetov&fa

stuzace do ewakuacj R 60 wykonczona z materiatbw niepalnych speinia
wymagana klase odpornosci ogniowej R 60.

Obudowa klatek REI 60 Sciany wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej —

schodowych REI 60

rsncileiinz};lz(f)\;/gj;rj;:y}flzsz El 6_0 Sciany zewr_le;trzne murowane z cegly ceramiczne;j -

. (0ei) El 60 (0ei)

polaczeniem ze stropem)

Sciany wewnetrzne - . .

stanowiace obudowe Sciany wewne{trzne murowane z.cegiy ceramicznej

poziomych drog El 30 oraz nowoprojektowane z ptyt gipsowo-kartonowych

ewakuacyjnych ~El30

Sciany wewnetrzne Sciany wewnetrzne murowe.me z cegly cerami'cznej -

i, (b S El 30. Ok.na podawc?e p.omu;dzy zmyv?/alnlq .a jadalnig

A T B El 30 oraz pqml@dzy rozdzwl.nlq keln.erska( a ]adalr'nq zo.stane?

dhugosci przejécia zabezpieczone role‘Faml o klasie odpornosci ogm’owe‘]‘

ewakuacyjnego EI‘30 stgrowanyml za pomocg systemu sygnalizacji
pozarowe;.

Przekrycie dachu RE 30* Pokrycie dachow =z dachowki ceramicznej na

drewnianych tatach.

*Poniewaz strop nad ostatnia kondygnacja uzytkowa spetnia¢ bedzie klas¢ odpornosci ogniowej co najmniej REI 60,
klasa odpornosci ogniowej dla przekrycia dachu nie jest wymagana.
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R - no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornos$ci
ogniowej elementow budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(0—1) — klasyfikacja dotyczy oddziatywania od zewnatrz w kierunku do wewnatrz i od wewnatrz w kierunku na
Zewnatrz.

4.8.1 Woydzielenie klatki schodowej stuzacej do ewakuacji

Planowane jest wydzielenie klatki schodowej stuzacej do ewakuacji oraz zamknigcie jej drzwiami
w klasie odporno$ci ogniowej c0 najmniej ElI 60 (rozwigzanie ponadnormatywne)
1 dymoszczelno$ci Sooo. Istniejgca winda bedzie znajdowata si¢ w przestrzeni wydzielonej klatki
schodowej.

Zapewnienie wydzielenia pozarowego klatki schodowej zostanie zrealizowane w nastgpujacy
sposob:

— zachowanie istniejacych $cian wewnetrznych stanowigcych obudowe klatki
schodowej w klasie REIl 60, na kondygnacji podziemnej REI 120 (Sciany
oddzielenia przeciwpozarowego),

— wymiana wszystkich drzwi prowadzacych do klatki schodowej na drzwi w klasie
odpornosci ogniowej EI 60 Sx0 (poza drzwiami z windy),

— wyposazenie klatki schodowej w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu opisane
w punkcie 4.9.3. ekspertyzy technicznej.

— zabezpieczenie okna z pomieszczenia wiatrotapu (nr 0.01) do klasy odpornosci
ogniowe] EI 60. Pomieszczenie wiatrolapu stanowi droge ewakuacyjna z klatki
schodowej, a wskazane okno znajduje si¢ w odleglo$ci mniejszej niz 4 m od
prostopadtej $ciany budynku.

— zabezpieczenie biegu schodow prowadzacego do kondygnacji piwnicznej za pomoca
ruchomej barierki sterowanej przez system sygnalizacji pozaru, ktora uniemozliwi
omyltkowe zej$cie w przypadku ewakuacji.

4.8.2 Woydzielenie poziomych drég ewakuacyjnych

Sciany wewnetrzne stanowigce obudowe poziomych drog ewakuacyjnych posiadaja klase
odporno$ci ogniowej co najmniej El 30. Wszystkie drzwi prowadzace z pokoi pacjentdw na
korytarz zostang ponadnormatywnie wymienione na drzwi dymoszczelne o klasie odpornosci
ogniowej El 30 rozwigzanie ponadnormatywne).

4.8.3 Woydzielenie pozarowe piwnicy oraz poddaszy nieuzytkowych

Zgodnie z § 250 ust. 1 [3] piwnica zostanie oddzielona od pozostatej czesci budynku.

Kondygnacja piwniczna oddzielona jest od pozostatej czgsci budynku stropem odcinkowym
i stropem Kleina na belkach stalowych. Zgodnie z projektem budowlanym belki stalowe zostang od
gory oblane plyta zelbetowa o grubosci 8 cm, a od dotu obtozone ptyta remisowa GKF 12,5mm.
Dzigki temu przegroda spetni klasg R120 El 60. Drzwi do klatki schodowej zostang wymienione na
drzwi o klasie odporno$ci ogniowej EI 60 Szoo.

Przed zejsciem do piwnicy (ostatni bieg klatki schodowej) zamontowana zostanie ruchoma barierka
uniemozliwiajgca omytkowe zejScie ludzi do piwnicy w przypadku ewakuacji. Z uwagi na
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zachowanie funkcjonalnos$ci klatki schodowej, ruchoma barierka bedzie sterowana z instalacji
sygnalizacji pozarowe;.

Drzwi stanowigce wyjscia na poddasza nieuzytkowe dostepne z korytarzy na III pictrze zostang
wymienione na drzwi w klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

Strop pomiedzy ostatnig kondygnacjg uzytkowg a poddaszem nieuzytkowym po zabezpieczeniu
istniejgcych w nim elementow stalowych do klasy odpornosci ogniowej R 60, bedzie posiadat klase
odpornosci ogniowej REI 60.

4.8.4 Klasa reakcji na ogien elementow budynku

Wszystkie elementy budynku poza drewniang konstrukcja dachu i papg na stropodachu nad
parterem sg nierozprzestrzeniajace ognia. Drewniana konstrukcja dachu zostanie zaimpregnowana
srodkami ogniochronnymi do stopnia nierozprzestrzeniania ognia. Papa na stropodachu zostanie
zlikwidowana ze wzgledu na projektowang nadbudowg (stropodach stanie si¢ stropem
miedzykondygnacyjnym).

4.8.5 Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykonczenia wnetrz i wyposazenia
stalego

W budynku nie beda stosowane do wykonczenia wnetrz materiaty i wyroby tatwo zapalne, ktorych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji nie be¢da stosowane materiaty
1 wyroby budowlane tatwo zapalne. Na drogach ewakuacyjnych nie b¢da magazynowane materiaty
palne oraz inne materialty w sposob zmniejszajacy szerokos$¢ lub wysokos¢ drogi ewakuacyjne;j.
Ewentualne oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone beda wykonane z materialdow niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych 1 nieodpadajacych pod wplywem ognia.
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4.9 Warunki ewakuacji, o§wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

Ewakuacja w obiekcie odbywac si¢ bedzie dostepnymi poziomymi drogami ewakuacyjnymi do
wydzielonej pozarowo i oddymianej Kklatki schodowej, a nastepnie przez wiatrotap na zewnatrz
budynku. Na parterze z cz¢$ci przeznaczonej na jadalnie istnieje drugie wyjscie ewakuacyjne na
zewnatrz budynku. Z jednej czeSci piwnicy ewakuacja odbywacé si¢ bedzie do wydzielonej
i oddymianej Kklatki schodowej, a nastepnie wyjsciem ewakuacyjnym przez wiatrotap (nr 0.01) na
zewnatrz budynku. Z drugiej cze$ci piwnicy istnieje mozliwo$¢ ewakuacji korytarzami
bezposrednio na zewnatrz budynku.

4.9.1 Przejscia ewakuacyjne
Dhugo$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w budynku nie bedzie przekracza¢ 40 m. Przejscia ewakuacyjne
nie beda prowadzi¢ przez wigce] niz trzy pomieszczenia uzytkowe. Szeroko$¢ przejsé
ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi bedzie wynosié¢ co najmniej 0,9
m, a w przypadku przej$¢ stuzacych do ewakuacji do 3 0s6b - nie mniej niz 0,8 m. Wyjscia
z pomieszczen na drogi ewakuacyjne bedg zamykane drzwiami. Obecnie pomieszczenie nr -1.21
(magazyn) nie jest zamykane drzwiami. Drzwi oddzielajace magazyn od korytarza zostang
Zamontowane.
Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych dla nie wigcej niz 3 0sob
beda posiadaé szerokos¢ w $wietle oScieznicy co najmniej 0,8 m. Wyjatek stanowi¢ bedg drzwi
z pomieszczen (zakres rozwiazan zamiennych):

e szatni nr-1.08 o szerokosci 0,78 m,

e pomieszczenia socjalnego nr -1.14 o szerokos$ci 0,74 m,

e pomieszczenia przygotowania migsa nr -1.16 o szerokos$ci 0,72 m.
Drzwi przeznaczone do ewakuacji wigcej niz 3 osob beda posiadac szeroko$é w swietle oScieznicy
co najmniej 0,9 m.
Drzwi stanowigce wyjScie ewakuacyjne z pomieszczen begda posiadaé wysoko$¢ w Swietle
o$cieznicy co najmniej 2,00 m, za wyjatkiem drzwi (zakres rozwigzan zamiennych) z:
rozdzielni kelnerskiej nr 0.26 o wysokos$ci 1,98 m,
wiatrotapu nr -1.19 o wysokosci 1,93 m,
pomieszczenia socjalnego nr -1.14 o wysokosci 1,93 m,

e pomieszczenia przygotowania migsa nr -1.16 o wysokosci 1,94 m.
Wymiary wszystkich drzwi przedstawione zostaly w czgsci rysunkowej ekspertyzy technicznej.

Drzwi dwuskrzydtowe stanowigce wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen 1 na drodze ewakuacyjnej
bedg posiada¢ co najmniej jedno nieblokowane skrzydio drzwiowe o szeroko$ci co najmniej
0,9 m za wyjatkiem drzwi pomiedzy korytarzem 0.18 a wiatrotapem 0.17, ktorych nieblokowane
skrzydto posiada szeroko$¢ 0,83 m (zakres rozwiazan zamiennych).

Konstrukcja drzwi rozsuwanych stanowigcych wyjscia na droge ewakuacyjng z biura 0.21 nie
zapewnia otwierania automatycznego oraz samoczynnego ich rozsunigcia i pozostania w pozycji
otwarte] w wyniku zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy strefe
pozarowa, do ewakuacji z ktorej te drzwi sa przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi.
Drzwi zostang podltaczone do sterowania za pomocg systemu sygnalizacji pozarowej lub
wymienione na drzwi rozwierane.
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W pomieszczeniu jadalni moze przebywaé powyzej 30 0sob ( pacjentéw szpitala). Z pomieszczenia
jadalni zapewnione sg dwa wyjawia ewakuacyjne oddalone od siebie co najmniej Sm. . Drzwi
stanowigce wyjscia ewakuacyjne z jadalni, otwieraja si¢ na zewnatrz pomieszczenia.

4.9.2 Poziome drogi ewakuacyjne (korytarze)
Dopuszczalna dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL Il przy jednym dojsciu
wynosi 10 m, a w strefie pozarowej ZL 111 30 m ( w tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacji).
Po wydzieleniu klatki schodowej stuzgcej do ewakuacji oraz wyposazeniu jej w instalacje do
grawitacyjnego usuwania dymu (na zasadach opisanych w tre$ci ekspertyzy technicznej),
dopuszczalne dtugos$ci dojscia ewakuacyjnego z I, 11 1 III pietra w dalszym ciggu bedg przekroczone
(zakres rozwigzan zastepczych). Maksymalne dtugosci dojscia po przebudowie wyniosa:

- na Il pictrze ze $wietlicy (pom. 3.16) do klatki schodowej — 15,2 m;

- na Il pigtrze z pokojow nr 2.21 1 2.23 do klatki schodowej — 25,33 m;

- nal pietrze z pokoju nr 1.22 do Kklatki schodowej — 25,0 m.
Wymagana wysokos$¢ dréog ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2 m (dopuszcza si¢ lokalne
obnizenia nie mniej niz 2 m na odcinku nie dhluzszym niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi
ewakuacyjnej o dtugosci 10 m). W budynku wysokosci drog ewakuacyjnych spetniajg wymagania.
Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 1,4 m (co najmniej 1,2 m dla drog
ewakuacyjnych stuzacych do ewakuacji ponizej 20 0sdb).
Szerokos$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej w piwnicy (pomigdzy korytarzem -1.15 a -1.07 wynosi
0,83 m, przy wymaganej co najmniej 0,9 m (zakres rozwiazan zastepczych).
Sciany stanowiace obudowe poziomych drég ewakuacyjnych posiadaja klas¢ odpornosci ogniowej
co najmniej ElI 30 (Sciany murowane z cegly ceramicznej oraz nowoprojektowane z plyt gipsowo
kartonowych).

Skrzydla drzwi stanowiace wyjscie na droge ewakuacyjna, ktore po ich catkowitym otwarciu
zmniejszaja wymagang szeroko$¢ tej drogi, zostang wyposazone w urzadzenia samoczynnie je
zamykajace. Na drogach ewakuacyjnych zabrania si¢ umieszczania przedmiotow w sposob
zmniejszajacy ich szeroko$¢ albo wysoko$¢ ponizej wymaganych wartosci okreslonych
w przepisach techniczno-budowlanych.

W budynku nie bedzie korytarzy o dlugosci powyzej 50 m.

4.9.3 Pionowe drogi ewakuacyjne (klatka schodowa)

Klatka schodowa przeznaczona do ewakuacji ze strefy pozarowej ZL Il w budynku
sredniowysokim powinna by¢ obudowana i zamykana drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazona
w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.

W budynku znajduje si¢ jedna klatka schodowa stuzaca celom ewakuacji scharakteryzowana
ponize;.
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Tabela nr 3. Parametry ewakuacyjne w klatce schodowej

Kondygnacje dostgpne z
klatki schodowej

Klatka schodowa taczy wszystkie kondygnacje budynku od piwnicy
po III pigtro.

Szerokosci biegow

Szeroko$¢ w $wietle biegdbw schodow wynosi od 1,16 m, przy
wymaganej co najmniej 1,40 m (zakres rozwigzan zamiennych).
Do kondygnacji podziemnej prowadzi bieg schodow o szeroko$ci
1,0 m, przy wymaganej co najmniej 0,8 m.

Szerokosci spocznikow

Szeroko$¢ w $wietle spocznikow wynosi od 1,02 m, przy
wymaganej co najmniej 1,50 m (zakres rozwigzan zamiennych).
Szeroko$¢ w $wietle spocznikow schodéw prowadzgcych do
piwnicy wynosi 1,41 m, przy wymaganej co najmniej 0,8 m.

Wysokosci stopni

Wysoko$¢ stopni w klatce schodowej wynosi maksymalnie 0,18 m i
przekracza dopuszczalng wysoko$¢ 0,15 m (zakres rozwigzan
zamiennych). Schody prowadzace do piwnicy posiadaja wysokosc¢
nie przekraczajaca 0,20 m.

Liczba stopni w jednym
biegu

Liczba stopni schodow w jednym biegu nie przekracza 14 stopni.

Wystepowanie stopni | W klatce schodowej nie wystepujg stopnie zabiegowe.
zabiegowych
Konstrukcja  biegéw 1 | Biegi i spoczniki schodow konstrukcji zelbetowej, wykonane z

spocznikow schodow

materialdéw niepalnych, posiadaja klas¢ odpornosci ogniowej co
najmniej R 60.

Elementy wykonczenia

Ptytki ceramiczne — materiat niepalny

Wyadzielenie klatki

schodowej

Przewiduje si¢ wydzielenie klatki schodowej, w sposob opisany w
punkcie 4.8.1.

Docelowo klatka schodowa bedzie wydzielona $cianami w klasie
odpornosci ogniowej REI 60 na kondygnacjach nadziemnych i REI
120 na kondygnacji podziemnej oraz zamykana drzwiami w klasie
odpornosci ogniowej EI 60 Szoo.

Proponowany sposob
usuwania dymu z Klatki
schodowej

Klatka schodowa wyposazona zostanie w urzadzenia stuzace do
usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu
wykrywania dymu, np. w klape dymowa z owiewkami i kierownicg
firmy Mercor o wymiarach 1,50 m x 1,50 m, o powierzchni czynnej
A = 1,8 m?, tj. wiecej niz 5% najwickszego rzutu klatki schodowej
(5% * 33,22 m? = 1,661 m?). Klapa zostanie zamontowana w potaci
dachu. W przestrzeni poddasza nieuzytkowego zostanie wykonany
prowadzacy do niej komin obudowany materialami zapewniajacymi
klase odpornosci ogniowej co najmniej EI 60. W szybie windowym
na III pietrze zostanie wykonany otwor transferowy o powierzchni
co najmniej 0,5 m? umozliwiajacy przeptyw dymu z szybu do klatki
schodowej.

Napowietrzanie klatki schodowej bedzie realizowane poprzez
automatyczne otwarcie drzwi do wiatrotapu 0.01 oraz drzwi
zewngtrznych. Kazde drzwi o szerokosci 1,50 m 1 wysoko$ci 2,10 m
(powierzchnia napowietrzania: 3,15 m?).
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Powyzsze wymagania sa zgodne z Polska Norma PN-B-02877-
4:2001 (Az1:2006) [9].tj. powierzchnia czynna klap dymowych na
klatce schodowej w budynku $redniowysokim wynosi co najmniej
5% rzutu poziomego podiogi tej klatki schodowej, a powierzchnia
jednego otworu pod klape dymowa nie jest mniejsza niz 1 m?2.
Powierzchnia otworow napowietrzajacych jest o 30% wieksza od
powierzchni geometrycznej klap dymowych.

Wyjscie ewakuacyjne z | Z Klatki schodowej zapewnione jest wyjScie ewakuacyjne
klatki schodowej prowadzace przez wiatrotap 0.01 na zewnatrz budynku. Wyjscie
ewakuacyjne stanowig drzwi dwuskrzydlowe otwierane na zewnatrz
budynku o szerokosci 1,50 m przy wymaganej szerokosci CO
najmniej 1,40 m.

4.9.4 Schody zewnetrzne

Istniejgce kamienne i zelbetowe schody zewnetrzne prowadzace z wiatrotapu nr 0.01 i nr 0.17
posiadajg szeroko$¢ uzytkowag co najmniej 1,40 m. Liczba stopni w jednym biegu schodow
zewngtrznych nie przekracza 10 stopni. Szerokos¢ stopni schodow zewnetrznych przy wejsciach do
budynku (na parter) wynosi 0,35 m.

Nowoprojektowane schody zewngtrzne prowadzace z tarasu na I pigtrze na poziom terenu beda
réwniez spetnia¢ powyzsze wymagania techniczne.

4.9.5 Wyjscia ewakuacyjne z budynku
Z budynku zapewnione bedg 3 wyjs$cia ewakuacyjne:

— 1 z kondygnacji podziemnej z przedsionka -1.28 - drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci
skrzydet 0,9 m i 0,34 m (fgczna szeroko$¢ 1,24 m) oraz wysokosci 2,00 m otwierajace si¢
na zewnatrz budynku (wymagana szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta drzwi w $wietle — co
najmniej 0,9 m, wymagana szeroko$¢ drzwi w $wietle: co najmniej 0,9 m);

— 2 z kondygnacji parteru (wymagana szerokos¢ nieblokowanego skrzydta drzwi w §wietle —
co najmniej 0,9 m, wymagana szerokos$¢ drzwi w $wietle — co najmniej 1,40 m):

e wyjscie z wiatrotapu 0.01 - drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci skrzydet 1,0 m i 0,5
m (taczna szerokos$¢ 1,50 m) oraz wysokosci 2,10 m otwierajace si¢ na zewnatrz
budynku;

e wyjscie z wiatrotapu 0.17 - drzwi dwuskrzydlowe o szeroko$ci skrzydet 0,95 m
i 0,68 m (taczna szeroko$¢ 1,63 m) oraz wysokosci 2,00 m otwierajace si¢ na
zewnatrz budynku.

4.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego posiadaé beda klasg
odpornosci ogniowej EI 60 w stropie i EI 120 w $cianach.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w S$cianach 1 stropach pomieszczen
zamknigtych, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, beda mie¢ klase odpornosci ogniowej
(EI) $cian i stropow tego pomieszczenia (dotyczy $cian klatki schodowej stuzacej ewakuacji oraz
$cian wewngtrznych pomieszczen technicznych, w ktorych znajduje si¢ centrala wentylacyjna).
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Budynek wyposazony w wentylacj¢ grawitacyjng ze wspomaganiem mechanicznym. Przewody
wentylacyjne wykonane sa z materialdow niepalnych i nie posiadaja palnej izolacji cieplnej
I akustycznej. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych wykonane
sa z materialow niepalnych. Instalacja wentylacji mechanicznej spelnia¢ powinna nastepujace
wymagania:

- przewody wentylacyjne wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty silg wigeksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez
przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

- zamocowania przewodow do elementow budowlanych wykonane z materiatlow niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;,

- w przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje,

- filtry 1 thumiki zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wnetrza palacych sie czastek.
Pomieszczenia wentylatorni wydzielone zostang Scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
EI 60 1 zamknigte drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EI 30, przejscia instalacyjne
zostang zabezpieczone do klasy EI 60 a kanaty wentylacyjne zabezpieczone klapami odcinajacymi
o klasie odpornosci ogniowe EIS 60. Kanal wentylacyjny przechodzacy przez §ciang zewngtrzng
zostanie zabezpieczony klapa odcinajacg EIS 120.

Ogrzewanie budynku odbywa si¢ z kottowni gazowej zlokalizowanej w budynku pawilonu D
szpitala MSWIA. Skrzynka gazowa z gtdwnym zaworem gazu dla pawilonu B znajduje si¢ na jego
elewacji polnocnej. Glowny zawodr gazu zlokalizowano w odlegtosci powyzej 0,5 m od otworu
okiennego i poziomu terenu.

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu. Urzadzenie wykonawcze
przeciwpozarowego wylacznika pradu bedzie znajdowato si¢ w zlaczu kablowym na zewnatrz
budynku (elewacja wschodnia budynku), a przycisk uruchamiajacy zostanie zlokalizowany
w poblizu wejscia do obiektu.

Budynek wyposazony w instalacje odgromows. Instalacja odgromowa zostanie zmodernizowana.
Izolacje cieplne 1 akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej
i ogrzewczej wykonane powinny by¢ w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

4.11 Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Obiekt zostanie wyposazony Ww ponize] scharakteryzowane instalacje 1 urzadzenia
przeciwpozarowe:

4.11.1 Instalacja sygnalizacji pozarowej

Instalacja sygnalizacji pozarowej obejmujaca ochrong caty budynek - ochrona catkowita tj. ochrona
wszystkich pomieszczen 1 przestrzeni calego budynku jako rozwigzanie ponadnormatywne — ilos¢
t6zek w szpitalu nie przekracza 200 (obecnie 75). Na czas opracowania ekspertyzy technicznej,
przy normalnym funkcjonowaniu szpitala, nie przewiduje si¢ w obiekcie wigcej niz 200 t6zek
szpitalnych. Przewiduje si¢ roOwniez potaczenia (monitoringu) instalacji sygnalizacji pozarowej
z obiektem Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Jeleniej Gorze lub obiektem
wskazanym przez Komendanta Miejskiego PSP w Jeleniej Gorze. Instalacja sygnalizacji pozarowej
zostanie wykonania w oparciu 0 projekt opracowany zgodnie z przyjetym standardem
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projektowania lub normg. Projekt powinien przewidywaé odpowiednie natezenie dzwicku
sygnalizatorow. W projekcie istotne jest wskazanie pomieszczenia, w ktorym zlokalizowana bedzie
centrala sygnalizacji pozarowej. Pomieszczenie takie powinno charakteryzowaé sie niskim
zagrozeniem pozarowym, tj. nie powinno shluzy¢ magazynowaniu materialéw palnych, a konieczng
ilo§¢ materialow palnych, nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum. Pomieszczenie powinno
by¢ nadzorowane przez co najmniej jedng czujke autonomiczng oraz wyposazone w reczny
ostrzegacz pozarowy. Pomieszczenie powinno by¢ wyposazone w o$wietlenie awaryjne
zapewniajace nat¢zenie oswietlenia co najmniej 10 Ix na wszystkich urzadzeniach. Poziom hatasu
W pomieszczeniu nie powinien zaktocaé styszalnosci wskaznikéw dzwigkowych centrali. Sposob
dozorowania centrali sygnalizacji pozarowej powinien zosta¢ okreslony w projekcie 1 by¢
adekwatnym do przyjetego funkcjonowania budynku. W przypadku, gdy w budynku zapewniona
bedzie stala obstuga, w zakresie jej obowigzkow powinien by¢ rowniez nadzor na centralg.
W przypadku funkcjonowania obiektu bez statej obstugi, centrala powinna pracowaé¢ w trybie
jednostopniowego alarmowania. W takim przypadku zaleca si¢ =zastosowanie rozwigzan
technicznych polegajacych na przesytaniu powiadomien alarmowych na telefony komorkowe osob
odpowiedzialnych za bezpieczenstwo pozarowe budynku, wskazanych w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego. Dzialania te powinny by¢ przewidziane w scenariuszu pozarowym oraz powinny miec¢
odzwierciedlenie w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Instalacja sygnalizacji pozarowej powinna realizowa¢ zadania okreslone w scenariuszu pozarowym,
ktéry nalezy opracowac na etapie projektu. Scenariusz pozarowy powinien uwzglednia¢ zatozenia
podstawowe, scharakteryzowane ponize;j:

— szybkie wykrycie zagrozenia pozarowego,

— szybkie i efektywne alarmowanie uzytkownikow obiektu,

— zapewnienie usuwania dymu z przestrzeni klatki schodowej,

— zapewnienie odpowiednich warunkow dzialania dla ekip ratowniczych.

W przypadku pozaru realizowane powinny by¢ nastepujace dzialania m.in.:

— zdejmowanie ewentualnej kontroli dostgpu w calym budynku, w celu utatwienia ewakuacji
ludzi, dostepu dla personelu w celu rozpoznania zagrozenia oraz dostepu dla stuzb
ratowniczych;

— alarmowanie uzytkownikoéw budynku lub wybranych jego przestrzeni,

— zamknigcie drzwi przeciwpozarowych (jezeli beda wykonane drzwi wymagajace takiego
sterowania),

— zamkniecie rolet przeciwpozarowych do szybow dzwigéw towarowych na poziomie
piwnicy oraz rolet przeciwpozarowych zabezpieczajacych okna podawcze pomigdzy
pomieszczeniami wskazanymi w cze$ci graficznej ekspertyzy techniczne;.

— nadzér 1 wspoéldziatanie z instalacja stuzagca do usuwania dymu 1 ciepta z klatek
schodowych.

— alarmowanie jednostek ochrony przeciwpozarowe;j.

Szczegdtowy scenariusz pozarowy powinien by¢ opracowany na etapie opracowania projektu
budowlanego lub innej dokumentacji.
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4.11.2 Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, dzialajace przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia
podstawowego o natgzeniu co najmniej 5 Ix w osi drogi ewakuacyjnej. Awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne zapewnione bedzie na drogach ewakuacyjnych (na korytarzach i klatce schodowej
stuzacych do celow ewakuacji) w calym budynku. Instalacje awaryjnego os$wietlenia
ewakuacyjnego nalezy wykona¢ w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawca do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, uwzgledniajgcy wymagania polskich norm m.in. ,,PN-EN
1838:2013-1 1 Zastosowania oswietlenia. O$wietlenie awaryjne”.

4.11.3 Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajagcy doptyw pradu do wszystkich obwodow,
Z wyjatkiem obwoddow zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru (m.in. centralka systemu sygnalizacji pozarowej, urzadzenia stluzace do usuwania
dymu w klatce schodowej) zostanie zaprojektowany. Urzadzenie wykonawcze przeciwpozarowego
wylacznika pradu zostanie zlokalizowane w zlaczu kablowym na zewnatrz budynku. Urzadzenie
uruchamiajgce przeciwpozarowego wylacznika pradu bedzie znajdowac si¢ w poblizu wejscia do
budynku. Procedury uzycia przeciwpozarowego wylgcznika pradu zostang wskazane w_instrukcji

bezpieczenstwa pozarowego.

4.11.4 Hydranty wewnetrzne z weZzem polsztywnym o nominalnej Srednicy weza 25 mm
Budynek szpitala na kondygnacjach nadziemnych wyposazony jest w instalacje wodociaggowa
z hydrantami wewnetrznymi o nominalnej $rednicy weza 25 mm tj. ,,hydranty 25”. Obecnie czg$¢
hydrantow zlokalizowana jest w przestrzeni klatki schodowej oraz posiada weze plasko sktadane.
Istniejace hydranty zostang przeniesione na korytarze poza wydzielong przestrzen klatki schodowe;j
oraz wymienione na hydranty 25 z wezem potsztywnym. Przy braku podziatu na strefy pozarowe
budynku, brak hydrantu wewnetrznego na kondygnacji piwnicy stanowi niezgodno$¢ z przepisami.
Po dokonaniu podzialu na strefy pozarowe (opisanego w punkcie 4.7 niniejszej ekspertyzy) zasigg
hydrantow wewnetrznych w poziomie bedzie obejmowaé cala powierzchni¢ chronionej strefy
pozarowej ZL I, z uwzglednieniem:

— dhugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okre$lonej w normach (30 m);

— efektywnego zasiggu rzutu pradow gasniczych: 3 m - przyjmowanego dla pradow

rozproszonych stozkowych.

W strefie pozarowej ZL III hydranty wewn¢trzne nie bedg wymagane.
Wydajnos¢ hydrantéw wewnetrznych nie moze byé mniejsza niz 1,0 dm%s na kazdym hydrancie
i Iacznie nie mniej niz 2,0 dm?/s przy jednoczesnym dziataniu dwoéch hydrantow.
Cisnienie na zaworze odcinajacym hydrant wewngtrzny 25 powinno zapewnia¢ wymagang
wydajno$¢ 1 nie powinno by¢ mniejsza niz 0,2 MPa. Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajagcym nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa.
Mozliwo$¢ poboru wody do celéw przeciwpozarowych o wymaganych parametrach cisnienia
1 wydajnosci w budynku bedzie zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych systemow badz
urzadzen. W przypadku gdy parametry przylagcza wody nie zapewnig wymaganego cisnienia
1 wydajnosci dla hydrantow wewngtrznych wykonany zostanie zestaw pompowy do podnoszenia
ci$nienia wody w instalacji hydrantowej. Pomieszczenie pompowni bgdzie stanowito odrebng strefe

Budynek Szpitala MSWiA
oddzial nerwic — pawilon B
Jelenia Gora ul. Cieplicka
Strona 25z 41



EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J

pozarowg. SzczegOlowe rozwigzania zawarte powinny by¢é w  projekcie urzadzenia
przeciwpozarowego.

4.11.5 Urzadzenia stuzace do usuwania dymu z klatki schodowej

Urzadzenia stuzace do usuwania dymu z klatki schodowej — klapa dymowa (opisana w punkcie 4.9
niniejszej ekspertyzy technicznej). Zaznaczy¢ nalezy, ze oprocz wyposazenia Klatki schodowej
w klape dymowa, drzwi prowadzace do wiatrotapu 0.01 oraz drzwi z wiatrolapu na zewnatrz
budynku zostang wyposazone w sitowniki, ktore bedg umozliwia¢ automatyczne ich otwarcie w
celu napowietrzania.

W budynku nie sg wymagane:

— instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi @ 52 (w budynku
nie wystepuja pomieszczenia magazynowe lub techniczne o powierzchni przekraczajacej
200 m? i gestosci obciazenia ogniowego przekraczajacej 500 MJ/m?),

— stale urzadzenia gasnicze zwigzane na stale z obiektem, zawierajace zapas $rodka
gasniczego 1 uruchamiane samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pozaru,

— dzwigkowy system ostrzegawczy,

— dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych.

Wyroby stuzace zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub stuzace ochronie zdrowia i zycia
ludzi oraz mienia, wyroby stanowigce podrgczny sprzgt gasniczy beda posiadaé aktualne
swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania CNBOP.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
(np. technicznym/wykonawczym) uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich
uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego wurzadzenia prob 1 badan,
potwierdzajacych prawidlowos$¢ ich dziatania.

4.12 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Obiekt wyposazony powinien by¢ w gasnice przenosne. Minimum jedna jednostka masy $rodka
gasniczego 4 kg (6 dm®) zawartego w gaénicy przypada na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowe] ZL (czyli zwigkszenie o 100% wymaganej ilosci $rodka gasniczego). Gasnice
rozmieszczone beda w miejscach tatwo dostgpnych i widocznych, w miejscach nienarazonych na
uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrddet ciepta (np. grzejniki). Odleglos$¢ z kazdego miejsca,
w ktorym przebywaé bedzie cztowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie wigksza niz 30 m, do
gasnic zapewniony bedzie dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m. Miejsce usytuowania gasnic
oznakowane bedzie zgodnie z Polskimi Normami i wskazane w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego.

W pomieszczeniach kuchennych zaleca si¢ umieszczenie gasnic do gaszenia pozaréw grupy F.
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4.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla budynku szpitala o kubaturze brutto powyzej 5 000 m® i o powierzchni wewnetrznej powyzej
1 000 m? wymagane jest zaopatrzenie wodne w ilosci co najmniej 20 dm®/s.

Najblizszy hydrant zewnetrzny nadziemny DN80 znajduje si¢ na dziatce Inwestora w odleglosci
ok. 12,3 m od obiektu po jego poludniowej stronie i posiada wydajno$é¢ 10,00 dm®/s przy ciénieniu
0,2 MPa. Kolejny hydrant zewnetrzny nadziemny DN 80 zlokalizowany jest na dzialce Inwestora
przy budynku technicznym w odlegtoéci ok. 27 m od obiektu i posiada wydajno$é¢ 10,00 dm?/s przy
ci$nieniu 0,2 MPa. Wydajnos$ci hydrantéw okreslone na podstawie protokolu badania hydrantow
zewngtrznych z dnia 28.11.2023 r., udostepnionego przez Zarzadzajacego obiektem (zatacznik do
ekspertyzy).

Istniejgce hydranty zewnetrzne zapewniajag wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru
analizowanego budynku.

Usytuowanie hydrantow wskazano na planie sytuacyjnym w czgsci graficznej niniejszej ekspertyzy.

4.14 Drogi pozarowe

Do budynku zawierajacego strefe pozarowag ZL Il wymagana jest droga pozarowa o utwardzonej
nawierzchni, umozliwiajaca dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze
roku. Droge pozarowa do budynku stanowig drogi wewngtrzne na terenie nalezacym do szpitala
MSWiA. Z uwagi na uksztattowanie terenu oraz istniejaca zabudowe mozliwos$¢ ingerencji
w istniejacy uktad drog wewnetrznych jest bardzo ograniczona.

Droga wewnatrz bedaca jednoczesnie droga pozarowa przebiegaé bedzie wzdhuiz elewacji
wschodniej 1 czesciowo potnocnej budynku.
Droga pozarowa bedzie spelniata ponizsze wymagania:

— blizsza krawedz drogi pozarowej oddalona 0 nie mniej niz 5 m i nie wigcej niz 15 m od
Sciany zewnetrznej budynku.

— droga pozarowa o szerokosci co najmniej 4,00 m i nachyleniu podtuznym nie wigkszym niz
5 % na odcinku przebiegajacym wzdhuz elewacji wschodniej i pétnocnej oraz na dtugosci co
najmniej 10 m od tych miejsc. Na pozostatych odcinkach droga pozarowa posiada szerokos¢
co najmniej 3,50 m.

— droga pozarowa umozliwia przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchni¢ jezdni co
najmniej 100 kN;

— promienie zewngtrzne tuku drogi pozarowej nie mniejsze niz 11 m;

— pomiedzy droga pozarowa a elewacja budynku nie wystepuja statle elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa o wysokosci powyzej 3 m, uniemozliwiajace dostep do
elewacji budynku za pomoca podno$nikow lub drabin mechanicznych;

— wejsScia do budynku posiadaja potaczenie z droga pozarowa dojSciem o szerokoSci co
najmniej 1,5 m i dtugosci nie wigkszej niz 50 m;

— wijazd na drogi wewngetrzne mozliwy jest bramg o szerokosci 4,91 m z ulicy Cieplickie;.

Droga pozarowa nie zapewnia przejazdu bez koniczno$ci cofania, jednoczesnie nie jest zakonczona
placem manewrowym o wymiarach 20 m na 20 m (niezgodnos¢ ta stanowi zakres zastosowania
rozwigzan zamiennych). Wyjazd z drég wewnetrznych bedacych drogami pozarowymi mozliwy
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jest poprzez cofanie na odcinku dtugosci okoto 61,4 m. W celu zapewnienia lepszych warunkow do
zawracania pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej przewiduje si¢ utwardzenie placu
manewrowego od strony wschodniej budynku. Na drogach wewnetrznych begdacych drogami
pozarowymi nalezy wprowadzi¢ zakazy parkowania pojazdow.

Na etapie ekspertyzy technicznej przedstawiona zostata koncepcja doprowadzenia drogi pozarowej
do analizowanego budynku i propozycja wykonania placu do zawracania. Docelowe zapewnienie
drogi pozarowej moze ulec zmianie, Stosownie do projektu budowlanego, pod warunkiem
zachowania opisanych powyzej wymagan.

Droga wewngtrzna przy elewacji Drogi wewnegtrzne od strony elewacji wschodniej oraz
wschodniej budynku pawilonu B. péinocnej budynku pawilonu B.

Droga wewngtrzna stanowigca jednoczes$nie droge pozarowa od strony elewacji poétnocnej budynku.
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Naroznik potudniowo-zachodni budynku, drogi wewngtrzne o parametrach niespetniajacych
wymagan dla drogi pozarowe;.

Drogi wewngtrzne zapewniajg rowniez mozliwo$¢ przejazdu przy elewacji zachodniej
analizowanego budynku, jednak droga wewngtrzna przy tej elewacji znajduje si¢ w odlegtosci
mniejszej niz 5 m od $ciany budynku, szerokos$¢ tej drogi wynosi mniej niz 4 m. Dodatkowo przy
narozu potudniowo-zachodnim budynku droga wewngtrzna posiada promienie zewnetrzne znacznie
mniejsze niz 11 m. Wszystkie te niezgodno$ci uniemozliwiaja potraktowanie catej drogi
wewnetrznej przy budynku pawilonu B jako drogi pozarowe;j.
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5. Stwierdzony zakres niezgodnos$ci z przepisami

5.1 NiezgodnosSci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych stwierdzone w istniejacym
budynku

Niezgodnosci z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego):

1. § 68 ust. 1 Szeroko$¢ uzytkowa spocznikéw schodoéw statych w budynku na kondygnacjach
nadziemnych ponizej dopuszczalnych wymiarow, tj. ponizej 1,50 m. Minimalna szerokos¢
spocznika wynosi 1,02 m.

2. § 68 ust. 1 Szeroko$¢ uzytkowa biegu schodow stalych w budynku na kondygnacjach
nadziemnych ponizej dopuszczalnych wymiaréw, tj. ponizej 1,40. Minimalna szeroko$¢
biegow schodow wynosi 1,16 m.

3. § 68 ust. 1 Wysokos$¢ stopni schodow statych w budynku na kondygnacjach nadziemnych
przekracza dopuszczalng warto$¢ 0,15 m i wynosi maksymalnie 0,18 m.

4. §181 wust. 3 pkt. 2) Brak awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych.

5. § 216 ust. 1 Gléwna konstrukcja nosna przez wzglad na niezabezpieczone elementy
stalowe konstrukcji stropow nie spetnia klasy odpornosci ogniowej R 120.
Drewniana konstrukcja dachu nie spetnia wymaganej klasy odporno$ci ogniowej R 30.
Stropy odcinkowe, Kleina i WPS nie spetniajg wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI
60 ze wzgledu na niezabezpieczone stalowe elementy konstrukcyjne. Strop drewniany nie
spelnia wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI 60.

Sciany wewnetrzne pomiedzy jadalnig 0.23 a zmywalnig 0.24 oraz pomiedzy jadalnig a
rozdzielnig kelnerska 0.26 (pomieszczenia, dla ktorych nie okresla si¢ lacznie dtugosci
przejscia ewakuacyjnego) ze wzgledu na wystgpujace okno podawcze nie spetniaja klasy
odpornosci ogniowej EI 30.

6. § 216 ust. 2 Brak dokumentacji potwierdzajgcej zabezpieczenie drewnianej konstrukcji
dachu do wymaganej klasy reakcji na ogien.
Stropodach nad czescig parteru z ptyt WPS kryty papa o niepotwierdzonej klasie reakcji na
ogien.

7. § 219 ust. 2 Poddasze uzytkowe przeznaczone na cele mieszkalne znajduje si¢ w budynku
kategorii ZL 1.

8. § 227 ust. 5 Brak zapewnionej mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na
tej samej kondygnacji.
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9. § 236 ust. 3 Wyjscie z pomieszczenia nr -1.21 na droge ewakuacyjng nie jest zamykane
drzwiami.

10. § 239 ust. 1 Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych dla
nie wiecej niz 3 oséb posiadajg szerokos¢ w swietle oscieznicy ponizej 0,8 m.

11. § 239 ust. 5 Szerokos$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej w piwnicy (pomiedzy korytarzem
-1.15 a-1.07) wynosi 0,83 m, przy wymaganej co najmniej 0,9 m.

12. § 239 ust. 6 Wysokos¢ drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z pomieszczenia
ponizej 2,00 m.

13. § 240 ust. 1 Drzwi dwuskrzydlowe na drodze ewakuacyjnej posiadaja nieblokowane
skrzydto drzwiowe o szerokos$ci ponizej 0,9 m.

14. § 240 ust. 4 Konstrukcja drzwi rozsuwanych stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng
(drzwi z biura 0.21) nie zapewnia otwierania automatycznego oraz samoczynnego ich
rozsunig¢cia 1 pozostania w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru przez
system wykrywania dymu chronigcy stref¢ pozarowa, do ewakuacji z ktorej te drzwi sa
przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi.

15. § 242 ust.4 Skrzydia drzwiowe stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjna, ktore po ich
catkowitym otwarciu zmniejszaja wymagang szerokos$¢ tej drogi, nie s3 wyposazone w
urzadzenia samoczynnie je zamykajace.

16. § 245 pkt. 2) Klatka schodowa przeznaczona do ewakuacji ze strefy pozarowej ZL 11
w budynku $redniowysokim nie jest zamykana drzwiami dymoszczelnymi oraz nie jest
wyposazona w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu
uruchamiane za pomoca systemu wykrywania dymu.

17. § 250 ust.1 Kondygnacja piwniczna nie jest oddzielona od pozostalej cz¢$ci budynku.
Stropy odcinkowe oraz typu Kleina nad kondygnacja piwniczng wykonano na elementach
stalowych bez zabezpieczenia do klasy odpornosci ogniowej R 60. Brak zamknigcia
piwnicy drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30.

18. § 256 ust. 3 Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego przekracza dopuszczalng dlugosé 10 m, przy
jednym kierunku ewakuacji.

19. § 268 ust. 1 pkt. 5) Pomieszczenie wentylatorni -1.34 (maszynownia wentylacyjna) nie
jest zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.
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5.2 Niezgodno$Sci w zakresie przepisow przeciwpozarowych stwierdzone w istniejacym
budynku

Niezgodnosci z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U. nr 109, poz. 719 z pozn. zm.).

1. § 4 ust.2 pkt.2) Brak wyposazenia obiektu w przeciwpozarowy wytacznik pradu zgodnie
z przepisami techniczno-budowlanymi.

2. § 18 ust. 1 Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL wyposazony jest
w hydranty wewnetrzne 25 z we¢zem plasko sktadanym.

3. § 20 ust. 3 Zasigg istniejacych hydrantow wewnetrznych w poziomie nie obejmuje calej
powierzchni chronionego budynku (brak hydrantow w piwnicy).

5.3 Niezgodnosci w zakresie przepisow dotyczacych drogi pozarowej stwierdzone w
istniejacym budynku

Niezgodnosci z rozporzqdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych

1. § 12 wust. 9 Droga pozarowa nie zapewnia przejazdu bez konicznos$ci cofania,
jednoczesnie nie jest zakonczona placem manewrowym o wymiarach 20 m na 20 m.
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6. Zakres dostosowania budynku do aktualnych przepisow

W ramach planowanej przebudowy budynku oraz dostosowania obiektu do aktualnie
obowigzujacych przepisow techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpozarowej, zostang
wykonane m.in. prace opisane ponizej.

6.1 Niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych, ktére zostang
doprowadzone w przedmiotowym obiekcie do stanu zgodnego z przepisami

1. Niezgodnos¢: Brak awaryjnego os§wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych.
Propozycja dostosowania: Wykonanie instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

na drogach ewakuacyjnych (korytarze i klatka schodowa) w caltym obiekcie dziatajace przez
co najmniej 1 godzing od zaniku o$§wietlenia podstawowego o natezeniu co najmniej 5 Ix w
osi drogi ewakuacyjnej (element zamienny).

2. Niezgodnos$¢: Gtowna konstrukcja nosna przez wzglad na niezabezpieczone elementy
stalowe konstrukcji stropow nie spetnia klasy odpornosci ogniowej R 120.
Stropy odcinkowe, Kleina i WPS nie spetniajg wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI
60 ze wzgledu na niezabezpieczone stalowe elementy konstrukcyjne. Strop drewniany nie
spetnia wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI 60.
Propozycja dostosowania: Zgodnie z projektem budowlanym belki stalowe od gory
zostang oblane plyta zelbetowa o grubosci 8 cm, od dotu obtozone plyta remisowa GKF
12,5mm. Rozwigzanie to pozwoli zapewni¢ klase odpornosci ogniowej stropow CO najmniej
R120 El 60. Stropy drewniane pomig¢dzy II pietrem a poddaszem nieuzytkowym oraz III
pigtrem a poddaszem nieuzytkowym (belki drewniane konstrukcji dachu) zostang
obudowane do klasy odpornosci ogniowej R120 EI 60.

3. Niezgodno$é: Sciany wewnetrzne pomiedzy jadalnig 0.23 a zmywalnig 0.24 oraz pomiedzy
jadalnig a rozdzielnig kelnerskg 0.26 (pomieszczenia, dla ktorych nie okresla si¢ lacznie
dhugosci przejscia ewakuacyjnego) ze wzgledu na wystepujace okno podawcze nie spetniajg
klasy odporno$ci ogniowej EI 30.

Propozycja dostosowania: Okna podawcze pomigdzy zmywalnig a jadalnig oraz pomigdzy
rozdzielnig kelnerska a jadalnig zostang zabezpieczone roletami o klasie odpornosci
ogniowej EI 30 sterowanymi za pomocg systemu sygnalizacji pozarowe;.

4. Niezgodnos¢: Stropodach nad cze$cig parteru z ptyt WPS kryty papa o niepotwierdzonej
klasie reakcji na ogien.
Propozycja dostosowania: Istniejacy stropodach przy projektowanej nadbudowie bedzie
stanowit strop miedzykondygnacyjny. Warstwy stropodachu zostang odpowiednio dobrane
by spetnial klas¢ odpornosci ogniowej wtasciwg dla stropu.

5. Niezgodno$¢: Brak dokumentacji potwierdzajacej zabezpieczenie drewnianej konstrukcji
dachu do wymaganej klasy reakcji na ogien.
Propozycja dostosowania: Drewniana konstrukcja dachu zostanie zabezpieczona srodkami
ogniochronnymi do stopnia nierozprzestrzeniania ognia.
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Niezgodno$¢é: Wyjscie z pomieszczenia nr -1.21 (magazyn) na droge ewakuacyjng nie jest
zamykane drzwiami.

Propozycja dostosowania: Pomi¢dzy magazynem a korytarzem zostang zamontowane
drzwi o szerokosci co najmniej 0,8 m i wysokosci 2,00 m.

Niezgodnos¢: Konstrukcja drzwi rozsuwanych stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng
(drzwi z biura 0.21) nie zapewnia otwierania automatycznego oraz samoczynnego ich
rozsuni¢cia 1 pozostania w pozycji otwarte] w wyniku zasygnalizowania pozaru przez
system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowa, do ewakuacji z ktorej te drzwi sa
przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi.

Propozycja dostosowania: Drzwi zostang podiagczone do sterowania za pomocg systemu
sygnalizacji pozarowej lub wymienione na drzwi rozwierane.

Niezgodno$é: Skrzydta drzwiowe stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng, ktére po ich
catkowitym otwarciu zmniejszaja wymagang szeroko$¢ tej drogi, nie sg wyposazone
w urzadzenia samoczynnie je zamykajace

Propozycja dostosowania: Wyposazenie drzwi, ktorych skrzydta zawegzaja wymagang
szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej w urzadzenia samoczynnie je zamykajace.

Niezgodno$é: Klatka schodowa przeznaczona do ewakuacji ze strefy pozarowej ZL 11
w budynku $redniowysokim nie jest zamykana drzwiami dymoszczelnymi oraz nie jest
wyposazona w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu

uruchamiane za pomocg systemu wykrywania dymu.
Propozycja dostosowania: Klatka schodowa w obiekcie zostanie zamknigta drzwiami
dymoszczelnymi i wyposazona w urzadzenia stuzace do usuwania dymu (klapg¢ dymows)
uruchamiane za pomoca systemu wykrywania dymu.

10. Niezgodno$¢: Kondygnacja piwniczna nie jest oddzielona od pozostatej cze$ci budynku.

Stropy odcinkowe oraz typu Kleina nad kondygnacja piwniczng wykonano na elementach
stalowych bez zabezpieczenia do klasy odpornosci ogniowej R 60. Brak zamknigcia piwnicy
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30.

Propozycja dostosowania: Oddzielenie piwnicy od pozostalej czgsci budynku poprzez
wymiane¢ drzwi do klatki schodowej na drzwi dymoszczelne w klasie odpornosci ogniowe;j
co najmniej El 60. Zgodnie z projektem budowlanym belki stalowe zostang od gory oblane
ptyta zelbetowa o grubosci 8 cm, a od dotu obtozone ptyta remisowa GKF 12,5 mm. Dzi¢ki
temu przegroda spetni klase REI 60.

11. Niezgodno$¢é: Pomieszczenie wentylatorni -1.39 (maszynownia wentylacyjna) nie jest

zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.
Propozycja dostosowania: Wydzielenie pomieszczenia wentylatorni -1.39 za pomoca
drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI 30.
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6.2 Niezgodnos$ci w zakresie przepiséw przeciwpozarowych ktore zostana doprowadzone w
przedmiotowym obiekcie do stanu zgodnego z przepisami

1. Niezgodno$¢é: Brak wyposazenia obiektu w przeciwpozarowy wyltacznik pradu zgodnie
z przepisami techniczno-budowlanymi.
Propozycja dostosowania: Wykonanie w budynku przeciwpozarowego wyltacznika pradu.
Procedury uzycia przeciwpozarowego wytacznika pradu zostang wskazane w instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego.

2. Niezgodno$¢: Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL wyposazony jest
w hydranty wewnetrzne 25 z we¢zem plasko sktadanym.
Propozycja dostosowania: Istnicjgce hydranty wewnegtrzne zostang wymienione na
hydranty 25 z wezem polsztywnym.

3. Niezgodnos¢: Zasigg istniejacych hydrantow wewngtrznych w poziomie nie obejmuje calej
powierzchni chronionego budynku (brak hydrantow w piwnicy).
Propozycja dostosowania: Podziat budynku na opisane w ekspertyzie strefy pozarowe ZL
I1'i ZL 1ll. Hydranty wewnetrzne wymagane w strefie pozarowej ZL 11 beda obejmowaé
calg powierzchni¢ tej strefy. W strefie pozarowej ZL III hydranty wewngtrzne nie begda
wymagane.

Szczegolowe rozwigzania powinny byé zawarte w projekcie budowlanym jak rownie? w projektach
wykonawczych  (technicznych)  branZowych  uzgodnionych pod wzgledem  ochrony

przeciwpoiarowej z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpoZarowych.
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7. Niezgodnosci w zakresie przepisow, ktore nie zostana doprowadzone w przedmiotowym
budynku do stanu zgodnego z przepisami

7.1 Niezgodno$ci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych, ktére nie zostang
doprowadzone w przedmiotowym budynku do stanu zgodnego z przepisami

Niezgodno$ci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego):

1. § 68 ust. 1 Szerokos¢ uzytkowa spocznikéw schodow statych w budynku na kondygnacjach
nadziemnych ponizej dopuszczalnych wymiaréw, tj. ponizej 1,50 m. Minimalna szerokos$¢
spocznika wynosi 1,02 m.

Szeroko$¢ uzytkowa biegu schodow statych w budynku na kondygnacjach nadziemnych
ponizej dopuszczalnych wymiarow, tj. ponizej 1,40. Minimalna szeroko$¢ biegéw schoddéw
wynosi 1,16 m.

Wysoko$¢ stopni schodow statych w budynku na kondygnacjach nadziemnych przekracza
dopuszczalng warto$¢ 0,15 m 1 wynosi maksymalnie 0,18 m.

2. § 216 ust. 1 Drewniana konstrukcja dachu nie spelnia wymaganej klasy odpornosci
ogniowej R 30.

3. § 219 ust. 2 Poddasze uzytkowe przeznaczone na cele mieszkalne znajduje si¢ w budynku
kategorii ZL II.

4. § 227 ust. 5 Brak zapewnionej mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej
samej kondygnacji.

5. §239 ust. 1 Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych dla nie
wiecej niz 3 0sob posiadaja szerokos¢ w §wietle o$cieznicy ponizej 0,8 m. Sg to drzwi z:
e szatni nr-1.08 o szerokosci 0,78 m,
e pomieszczenia socjalnego nr -1.14 o szerokosci 0,74 m,
e pomieszczenia przygotowania migsa nr -1.16 o szerokosci 0,72 m.

6. § 239 ust. 5 Szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej w piwnicy (pomiedzy korytarzem
-1.15 a -1.07) wynosi 0,83 m, przy wymaganej co najmniej 0,9 m.

7. § 239 ust. 6 Wysokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z:
e rozdzielni kelnerskiej nr 0.26 wynosi 1,98 m,
e wiatrotapu nr -1.19 wynosi 1,93 m,
e pomieszczenia socjalnego nr-1.14 wynosi 1,93 m,
e pomieszczenia przygotowania migsa nr -1.16 wynosi 1,94 m,
przy wymaganej co najmniej 2,00 m.
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8. § 240 ust. 1 Drzwi dwuskrzydtowe na drodze ewakuacyjnej pomigdzy korytarzem nr 0.18
a wiatrotapem nr 0.17 posiadaja nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci 0,83 m,
przy wymaganej co najmniej 0,9 m.

9. § 256 ust. 3 Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego przekracza dopuszczalng dtugo$¢ 10 m, przy
jednym kierunku ewakuacji i maksymalnie wyniesie 25,33 m (z pokojow nr 2.21 1 2.23 na
II pigtrze do klatki schodowe;).

Pozostale wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowe] niewymienione w przedmiotowym
punkcie, beda wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

7.2 Niezgodno$ci w zakresie przepisow dotyczacych drogi pozarowej, ktore nie zostana
doprowadzone w przedmiotowym budynku do stanu zgodnego z przepisami

Niezgodnosci rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. nr
124, poz. 1030):

1. § 12 ust. 9 Droga pozarowa nie zapewnia przejazdu bez koniczno$ci cofania,
jednoczesnie nie jest zakonczona placem manewrowym o wymiarach 20 m na 20 m.
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8. Przyjete rozwiazania zamienne (ponadstandardowe) inne niz okreslaja to przepisy
techniczno — budowlane i przeciwpozarowe zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe
obiektu

Przyjete rozwigzania zastgpcze, zapewniajace akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego:

1.

Instalacja sygnalizacji pozarowej obejmujgca ochrong caty obiekt. Instalacja sygnalizacji
pozarowej bedzie potgczona z obiektem Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej
w Jeleniej Gorze lub obicktem wskazanym przez Komendanta Miejskiego PSP w Jelenigj
Gorze.

Zamknigcie wydzielonej klatki schodowej drzwiami dymoszczelnymi o ponadnormatywnej
klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Wyjscie z kazdego pokoju na korytarz zamykane drzwiami dymoszczelnymi o klasie
odpornosci ogniowej EI 30.

Pods$wietlane znaki wskazujace kierunek ewakuacji na drogach ewakuacyjnych.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych tj. na korytarzach i klatce
schodowej o czasie dzialania nie mniejszym niz 1  godzina oraz
o podwyzszonym natezeniu w osi drogi ewakuacyjnej nie mniejszym niz 5 Ix.

Wyposazenie budynku w gasnice przenosne, przyjmujac 4 kg (6 dm3) srodka gasniczego na
100 m? powierzchni wewnetrznej budynku (zwiekszenie o 100% wymaganej ilosci $rodka
gasniczego).

. Wyposazenie budynku w jedno krzesto ratunkowe ewakuacyjne stuzace do ewakuacji osob

o ograniczonej zdolno$ci poruszania si¢ oraz wyznaczenie osOb odpowiedzialnych za
ewakuacje przy uzyciu tego krzesta jesli zajdzie taka potrzeba. Osoby te zostang wskazane
w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Raz na rok szkolenie pracownikéw w zakresie wystepujacych w budynku zagrozen
1 postgpowania w przypadku powstania pozaru oraz procedur prowadzenia ewakuacji
pacjentow, ze szczegdlnym uwzglednieniem szkolenia z prawidlowego wykorzystania
krzesta ratunkowego.
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9. Analiza i ocena wplywu rozwiazan zastepczych na poziom bezpieczenstwa pozarowego,
sluzaca wykazaniu niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej

Wszystkie niezgodnosci sStwierdzone w budynku s3 stanem istniejacym, powstatym
na etapie budowy budynku i pozniejszej eksploatacji. Planowane prace zwigzane z przebudows
oraz nadbudowa budynku majag na celu miedzy innymi dostosowanie obiektu do potrzeb
funkcjonowania szpitala, jednocze$nie zapewnienie akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa
pozarowego uzytkownikow. Istotnym elementem wplywajagcym na mozliwosci dostosowania
budynku istniejgcego do obowigzujacych wymagan przeciwpozarowych sa uwarunkowania
lokalizacyjne i techniczno — konstrukcyjne istniejgcego budynku.

Wyadzielenie pozarowe klatki schodowej w budynku za pomoca $cian o klasie odpornosci ogniowej
REI 60, drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI 60 i dymoszczelno$ci S0, zapewni mozliwos¢
ewakuacji ludzi. Wydzielenie pozarowe klatki schodowej zapewni rowniez dostgp do kazdej
kondygnacji budynku ekipom ratowniczym w przypadku prowadzenia dziatan ratowniczo
gasniczych. Zastosowanie drzwi dymoszczelnych S0 do Klatki schodowej ograniczy
rozprzestrzenianie si¢ dymu wewnatrz budynku. Ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ dymu zapewni
réwniez zastosowanie drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI 30 i1 dymoszczelno$ci Sao0
prowadzacych z pokoi pacjentow na korytarz. Istotnym elementem przyjetej koncepcji
bezpieczenstwa pozarowego jest zastosowanie instalacji sygnalizacji pozarowej, ktéra pozwoli na
szybkie wykrycie ewentualnego zagrozenia, skuteczne zaalarmowanie uzytkownikow oraz
rozpoczecie  procedur  ewakuacji. W celu  zapewnienia  osobom = przebywajacym
w budynku mozliwosci ewakuacji przewiduje si¢ wyposazenie budynku w krzesto ewakuacyjne.
Zastosowanie instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o zwigkszonym natezeniu 1 czasie
dziatania (nie mniej niz 5 1x i nie mniej niz 1 godzina) na drogach ewakuacyjnych tj. poziomych
drogach ewakuacyjnych i klatce schodowej uwidoczni w odpowiednim stopniu rzeczywiste
warunki drog ewakuacyjnych i1 zapobiegnie panice przebywajacych w obiekcie osob.

Po wykonaniu zabezpieczenia stalowych elementow konstrukcji stropow, zapewnione zostanie
zachowanie nosnosci konstrukcji przez wymagany czas, umozliwiajacy ewakuacje uzytkownikdéw
budynku oraz zapewniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

W ramach dostosowania budynku do wymagan wykonane zostang zabezpieczenia drewnianych
elementow konstrukcji budynku do parametru NRO. Dodatkowo nalezy zwrdci¢ uwage, ze
kondygnacja poddasza nieuzytkowego zostanie oddzielona stropem w klasie odpornosci ogniowe;j
co najmniej REI 60 od kondygnacji Il pigtra. Poddasze uzytkowe przeznaczone na cele mieszkalne
zostanie oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami w klasie
odpornos$ci ogniowej EI 30. Dodatkowo wydzielenie kondygnacji podziemnej jako odrgbnej strefy
pozarowe] (kondygnacja przeznaczona zasadniczo na potrzeby funkcjonowania kuchni oraz
pomieszczenia magazynowe i techniczne), ograniczy rozprzestrzenianie si¢ ognia wewnatrz
budynku.

W tym miejscu nalezy rowniez wspomnie¢ o profilu pacjentow przebywajacych w budynku
szpitala. Obiekt bedzie peinit funkcje oddzialu szpitalnego — Oddzial Leczenia Zaburzen
Nerwicowych w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA. Pacjentami oddzialu (zgodnie
z informacjami przekazanymi przez uprawnionych przedstawicieli Inwestora) beda kobiety
1 mezczyzni w przedziale wiekowym 50 — 60 lat wykazujacy zaburzenia nerwicowe. Beda to osoby
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fizycznie sprawne, ale nie mozna wykluczy¢ pojedynczych przypadkéw wystepowania
niepetnosprawnos$ci ruchowej. Pacjenci beda przyjmowac leki obnizajace koncentracje uwagi
i powodujace sennos$¢. Dodatkowo stata obecno$¢ przeszkolonego personelu poprawi warunki
ewakuacji réwniez pacjentow mogacych mie¢ problemy w samodzielnym poruszaniu sig.
Przeprowadzanie raz na rok szkolenia pracownikow w zakresie wystepujacych zagrozen
1 postepowania w przypadku powstania pozaru oraz procedur prowadzenia ewakuacji pacjentéw, ze
szczegdlnym uwzglednieniem szkolenia z prawidlowego wykorzystania krzesta ratunkowego,
pozwoli na wypracowanie i utrwalenie sposobéw postepowania w sytuacji wymagajacej ewakuacji.

Wystepowanie w obiekcie niezgodnos$ci w zakresie parametrow klatki schodowej wynika z uktadu
konstrukcyjnego  budynku. Istniejace nieprawidlowosci w  zakresie parametrow  drog
ewakuacyjnych wynikaja z jednej strony z istniejacych uwarunkowan architektonicznych,
a z drugiej z funkcjonalno$ci budynku. Nie mniej jednak stwierdzone nieprawidtowosci w tym
zakresie nie wplywajg znaczaco na mozliwos¢ bezpiecznej ewakuacji. Niezgodnosci te nie
wplywaja na warunki ewakuacji 1 nie stanowig uznania budynku istniejagcego za zagrazajacy zyciu
ludzi w $wietle § 16 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz. U. nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.). Brak zapewnienia dopuszczalnej dtugosci dojscia
ewakuacyjnego wynika z faktu, ze budynek posiada jedng klatke schodowa zlokalizowang przy
elewacji wschodniej. Wykonanie drugiej Kklatki schodowej jest ograniczone z jednej strony
mozliwosciami rozbudowy budynku, a z drugiej zapewnienia odpowiedniej ilo$ci miejsc dla
pacjentdw, by inwestycja byla rentowna. Zaznaczy¢ nalezy, ze dlugosci drog ewakuacyjnych
zostang skrocone, w odniesieniu do wystepujacych obecnie w obiekcie poprzez wydzielenie
pozarowe klatki schodowej, zamknigcie jej drzwiami dymoszczelnymi w klasie odpornosci
ogniowej El 60 oraz zastosowanie urzadzen stuzacych do usuwania dymu uruchamianych za
pomoca systemu wykrywania dymu.

Z uwagi na to, ze obiekt jest budynkiem istniejacym usytuowanym w rzeczywistych odleglosciach
wzgledem istniejacej infrastruktury 1 uksztattowania terenu, nie jest mozliwe zapewnienie drog
pozarowych o parametrach opisanych w aktualnie obowigzujagcym rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030). Zaznaczy¢ nalezy, ze dostep do budynku
na cele prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej bedzie mozliwy z drog wewnetrznych bedacych
jednoczes$nie drogami pozarowymi, od strony elewacji wschodniej oraz pdtnocnej. Niezgodnosé
odnoszaca si¢ do drog pozarowych zwigzana jest z koniecznos$cig cofania na odcinku o dtugosci
wiekszej niz 15 m. Istnieje mozliwo$¢ przejazdu drogami wewnetrznym przy elewacji zachodniej
w kierunku bramy wyjazdowej na ulice Cieplicka, jednak ta droga wewngtrzna nie spetnia szeregu
wymagan dotyczacych drogi pozarowej, dlatego nie jest uwzgledniana jako droga pozarowa.
Zakonczenie drogi pozarowej placem manewrowym o wymiarach 20 m na 20 m jest
problematyczne z uwagi na istniejace zagospodarowanie terenu jak rowniez na jego uksztaltowanie.
W celu polepszenia istniejacych warunkow do zawracania samochodéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej przewiduje si¢ wykonanie utwardzonego odcinka drogi w miejscu wskazanym
na planie sytuacyjnym. Rozwigzanie takie pozwala zminimalizowaé ingerencj¢ w istniejace
zagospodarowanie terenu, ktore jednoczesnie znajduje si¢ w obszarze ochrony konserwatorskiej.
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10. Whnioski

Bioragc pod uwage powyzsze, nalezy stwierdzi¢, ze przyjete rozwigzania zastepcze zapewniajg
akceptowalny poziom bezpieczenstwa uzytkownikéw budynku oraz mienia. Zastosowanie instalacji
sygnalizacji pozarowej pozwoli na szybkie wykrycie ewentualnego zagrozenia, skuteczne
zaalarmowanie uzytkownikéw oraz podjecie procedur ewakuacji.

Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunkéw ewakuacji raz w roku zapewni wdrozenie
procedur postepowania i alarmowania na wypadek pozaru. Dla personelu obiektu bedzie gwarancja
nabycia kompetencji niezbednych do organizacji ewakuacji w  sposob  skuteczny
1 bezpieczny przy wykorzystaniu dostgpnych w obiekcie systemOw bezpieczenstwa pozarowego,
w tym urzadzen do ewakuacji 0sob niepetnosprawnych.

Wydzielenie pozarowe klatki schodowej jak réwniez zastosowanie awaryjnego os$wietlenia
ewakuacyjnego o nat¢zeniu nie mniejszym niz 5 1x zapewni uzytkownikom mozliwo$¢ ewakuacji
I ewentualnie oczekiwania na dalszg ewakuacj¢ W bezpiecznym miejscu (w przestrzeni klatki
schodowej), a takze uwzglednia bezpieczenstwo ekip ratowniczych. Zastosowanie drzwi w klasie
odpornosci ogniowej EI 30 1 dymoszczelnosci S200 do sal pacjentow ograniczy rozprzestrzenianie
si¢ ognia i dymu wewnatrz budynku.

W zwigzku z powyzszym stwierdza sie¢, iz proponowane rozwigzania techniczne i organizacyjne
zapewnig odpowiedni stopien ochrony przeciwpozarowej dla skutecznej 1 bezpiecznej ewakuacji
uzytkownikéw z budynku.
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