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UWAGA!

- ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER OBIEKTU WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE WYKONAWCA JEST 
ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM 
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYM I POZOSTAŁYMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI A STANEM 
ISTNIEJĄCYM NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM
- NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE 
ROZBIEŻNOŚCI UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM
- RYSUNKI ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI, 
INSTALACJI SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH I INNYCH
- WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI, WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG 
PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
- ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM
- POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0.00 OZNACZONO NA PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN, DRZWI I WITRYN
- PRZYKŁADOWO WYSPECYFIKOWANE MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE NALEŻY 
KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM
- PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACJĘ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ
- W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK - CEMENTOWO-WAPTENNY
- W POMIESZCZENIACH MOKRYCH W POSADZCE POD WARSTWĄ WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA 
P. WILGOCIOWA FOLIA ZBROJONA WYWINIĘTA 15 CM NA ŚCIANY (EW. FOLIA W PŁYNIE NA 
WYLEWCE)
- W POMIESZCZENIACH MOKRYCH WYKOŃCZENIE ŚCIAN MATERIAŁAMI ŁATWO ZMYWALNYMI, 
NIENASIĄKLIWYMI, NIETOKSYCZNYMI, ODPORNYMI NA DZIAŁANIE WILGOCI - DO WYSOKOŚCI, CO 
NAJMNIEJ 2,0 M, MIERZĄC OD POZIOMU PODŁOGI (JEŻELI WYSOKOŚCI NIE MA PODANEJ NA 
RYSUNKACH SZCZEGÓŁOWYCH)
- ZAKRES WYKONANIA I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKĄ 
BUDOWLANĄ (WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - 
MONTAŻOWYCH
- WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZORGANIZOWANIA PLACU BUDOWY W SPOSÓB 
SPEŁNIAJĄCY WSZYSTKIE WARUNKI BHP, SANEPID I P.-POŻ., WSZYSCY PRACOWNICY POWINNI 
ZOSTAĆ PRZESZKOLENI W ZAKRESIE BHP I PRZEPISÓW P.-POŻ.
- WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE I MATERIAŁOWE WINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE 
CERTYFIKATY I ATESTY ORAZ POWINNY BYĆ WYKONYWANE ŚCIŚLE WEDŁUG ZALECEŃ I 
INSTRUKCJI PRODUCENTA
- WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE POWINNY ZOSTAĆ WYKONANE ŚCIŚLE WEDŁUG ZLECEŃ 
I INSTRUKCJI PRODUCENTA
- SZCZEGÓŁOWE ROZMIESZCZENIE WSZYSTKICH INSTALACJI W BUDYNKU WG PROJEKTÓW 
BRANŻOWYCH
- WSZYSTKIE PROJEKTY INSTALACJI, WYPOSAŻENIA ORAZ MONTAŻU URZĄDZEŃ 
TECHNOLOGICZNYCH NIE OBJĘTE ZAKRESEM PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO PRZEZ 
PRACOWNIĘ ARCHITEKTONICZNĄ, WYMAGAJĄ UZGODNIENIA PRZEZ PROJEKTANTÓW LUB 
JEDNOSTKI PROJEKTOWE - BRANŻOWE ODPOWIEDZIALNE ZA W/W PROJEKTY. W INNYM WYPADKU 
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA W/W SYSTEMY
- UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W OPISIE TECHNICZNYM STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ 
NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

OBSZAR OBJĘTY 
OPRACOWANIEM

ELEMENTY DO 
ROZBIÓRKI
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System wentylacji niskociśnieniowej 
AERECO - VBP HIGRO Ø160  

System wentylacji niskociśnieniowej 
AERECO - VBP HIGRO Ø160  
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH PARTERU

Szpital

Nr 

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08
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0.10

0.11
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0.22
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Nazwa pomieszczenia

Wiatrołap

Klatka schodowa

Korytarz

Winda

Przedsionek

Korytarz

Gabinet zabiegowy

Pom. oddziałowej

W.C.

Gabinet

Gabinet

Pom. kuchenne

Gabinet

W.C. dla personelu

W.C. dla personelu

Gabinet

Korytarz - kuchnia

Rozdzielnia kelnerska

Zmywalnia

Jadalnia

Korytarz

Wiatrołap

Biuro

Biuro

WC męskie

WC damskie

Jadalnia

Powierzchnia 
po podłodze

8,3

7,5

7,6

3,5

3,5

13,3

7,6

10,6

4,8

14,6

9,9

4,1

8,8

2,2

2,5

9,5

9,1

27,8

28,6

109,1

17,2

6,4

15,3

8,0

7,6

7,5

142,1

497,0 m²

Rodzaj posadzki

Ceramika

Ceramika

Ceramika

Ceramika

Ceramika

Ceramika

Ceramika

Ceramika

Ceramika

Ceramika

Ceramika

Ceramika

Ceramika

Ceramika

Ceramika

Ceramika

Ceramika

Ceramika

Ceramika

Ceramika

Ceramika

Ceramika

Ceramika

Ceramika

Ceramika

Ceramika

Ceramika

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH PARTERU

Podesty/ tarasy

Nr 

1

2

3

Nazwa

Schodki wejściowe

Schody zewnętrzne 
wejściowe

Schody zewnętrzne       
na taras

Powierzchnia

2,0

13,8

7,0

22,8 m²

Rodzaj posadzki

Ceramika

Ceramika

Ceramika

RZUT PARTERU - PRZEBUDOWA A.10  1:100

OBSZAR OBJĘTY 
OPRACOWANIEM

ELEMENTY DO 
ROZBIÓRKI

UWAGA!

- ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER OBIEKTU WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE WYKONAWCA JEST 
ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM 
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYM I POZOSTAŁYMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI A STANEM 
ISTNIEJĄCYM NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM
- NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE 
ROZBIEŻNOŚCI UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM
- RYSUNKI ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI, 
INSTALACJI SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH I INNYCH
- WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI, WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG 
PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
- ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM
- POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0.00 OZNACZONO NA PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN, DRZWI I WITRYN
- PRZYKŁADOWO WYSPECYFIKOWANE MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE NALEŻY 
KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM
- PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACJĘ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ
- W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK - CEMENTOWO-WAPTENNY
- W POMIESZCZENIACH MOKRYCH W POSADZCE POD WARSTWĄ WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA 
P. WILGOCIOWA FOLIA ZBROJONA WYWINIĘTA 15 CM NA ŚCIANY (EW. FOLIA W PŁYNIE NA 
WYLEWCE)
- W POMIESZCZENIACH MOKRYCH WYKOŃCZENIE ŚCIAN MATERIAŁAMI ŁATWO ZMYWALNYMI, 
NIENASIĄKLIWYMI, NIETOKSYCZNYMI, ODPORNYMI NA DZIAŁANIE WILGOCI - DO WYSOKOŚCI, CO 
NAJMNIEJ 2,0 M, MIERZĄC OD POZIOMU PODŁOGI (JEŻELI WYSOKOŚCI NIE MA PODANEJ NA 
RYSUNKACH SZCZEGÓŁOWYCH)
- ZAKRES WYKONANIA I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKĄ 
BUDOWLANĄ (WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - 
MONTAŻOWYCH
- WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZORGANIZOWANIA PLACU BUDOWY W SPOSÓB 
SPEŁNIAJĄCY WSZYSTKIE WARUNKI BHP, SANEPID I P.-POŻ., WSZYSCY PRACOWNICY POWINNI 
ZOSTAĆ PRZESZKOLENI W ZAKRESIE BHP I PRZEPISÓW P.-POŻ.
- WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE I MATERIAŁOWE WINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE 
CERTYFIKATY I ATESTY ORAZ POWINNY BYĆ WYKONYWANE ŚCIŚLE WEDŁUG ZALECEŃ I 
INSTRUKCJI PRODUCENTA
- WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE POWINNY ZOSTAĆ WYKONANE ŚCIŚLE WEDŁUG ZLECEŃ 
I INSTRUKCJI PRODUCENTA
- SZCZEGÓŁOWE ROZMIESZCZENIE WSZYSTKICH INSTALACJI W BUDYNKU WG PROJEKTÓW 
BRANŻOWYCH
- WSZYSTKIE PROJEKTY INSTALACJI, WYPOSAŻENIA ORAZ MONTAŻU URZĄDZEŃ 
TECHNOLOGICZNYCH NIE OBJĘTE ZAKRESEM PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO PRZEZ 
PRACOWNIĘ ARCHITEKTONICZNĄ, WYMAGAJĄ UZGODNIENIA PRZEZ PROJEKTANTÓW LUB 
JEDNOSTKI PROJEKTOWE - BRANŻOWE ODPOWIEDZIALNE ZA W/W PROJEKTY. W INNYM WYPADKU 
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA W/W SYSTEMY
- UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W OPISIE TECHNICZNYM STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ 
NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

blewa
Pomiar odległości
0,15 m

blewa
Pomiar odległości
0,09 m

blewa
Pomiar odległości
0,42 m

blewa
Pomiar obwodu
4,66 m

blewa
Pomiar obwodu
1,91 m

blewa
Pomiar obwodu
2 m

blewa
Pomiar odległości
1,92 m

blewa
Pomiar obszaru
3,11 m²

blewa
Pomiar obszaru
4,54 m²

blewa
Pomiar obszaru
130,13 m²

blewa
Pomiar obszaru
13,02 m²
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ZESTAWIENIE POWEIRZCHNI UŻYTKOWYCH I PIĘTRA
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Nazwa pomieszczenia

Klatka schodowa
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Aneks. żywność pacjęt...

Powierzchnia 
po podłodze

6,6

7,9

8,8

3,5

19,1

4,9

35,0

15,6

2,9

2,6

15,8

2,6

13,3

2,6

2,5

13,5

2,7

6,8

6,6

21,1

2,6

13,7

2,4

10,8

2,5

12,4

2,9

12,5

2,9

11,2

2,7

10,8

3,0

15,7

4,1

12,3

1,7

318,6 m²

Rodzaj posadzki

Ceramika

Ceramika

Ceramika

Ceramika

Parkiet

Ceramika

Ceramika

Parkiet

Ceramika

Ceramika

Parkiet

Ceramika

Parkiet

Ceramika

Ceramika

Parkiet

Ceramika

Ceramika

Ceramika

Parkiet

Ceramika

Parkiet

Ceramika

Parkiet

Ceramika

Parkiet

Ceramika

Parkiet

Ceramika

Parkiet

Ceramika

Parkiet

Ceramika

Parkiet

Ceramika

Ceramika

Ceramika

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH I PIĘTRA

Podesty/ tarasy

Nr 

1

2

Nazwa

Schody zewnętrzne         
na taras

Taras

Powierzchnia

7,6

126,8

134,4 m²

Rodzaj posadzki

Ceramika

Ceramika

RZUT I PIĘTRA - PRZEBUDOWA A.111:100

OBSZAR OBJĘTY 
OPRACOWANIEM

ELEMENTY DO 
ROZBIÓRKI

UWAGA!

- ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER OBIEKTU WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE WYKONAWCA JEST 
ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM 
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYM I POZOSTAŁYMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI A STANEM 
ISTNIEJĄCYM NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM
- NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE 
ROZBIEŻNOŚCI UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM
- RYSUNKI ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI, 
INSTALACJI SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH I INNYCH
- WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI, WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG 
PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
- ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM
- POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0.00 OZNACZONO NA PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN, DRZWI I WITRYN
- PRZYKŁADOWO WYSPECYFIKOWANE MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE NALEŻY 
KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM
- PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACJĘ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ
- W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK - CEMENTOWO-WAPTENNY
- W POMIESZCZENIACH MOKRYCH W POSADZCE POD WARSTWĄ WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA 
P. WILGOCIOWA FOLIA ZBROJONA WYWINIĘTA 15 CM NA ŚCIANY (EW. FOLIA W PŁYNIE NA 
WYLEWCE)
- W POMIESZCZENIACH MOKRYCH WYKOŃCZENIE ŚCIAN MATERIAŁAMI ŁATWO ZMYWALNYMI, 
NIENASIĄKLIWYMI, NIETOKSYCZNYMI, ODPORNYMI NA DZIAŁANIE WILGOCI - DO WYSOKOŚCI, CO 
NAJMNIEJ 2,0 M, MIERZĄC OD POZIOMU PODŁOGI (JEŻELI WYSOKOŚCI NIE MA PODANEJ NA 
RYSUNKACH SZCZEGÓŁOWYCH)
- ZAKRES WYKONANIA I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKĄ 
BUDOWLANĄ (WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - 
MONTAŻOWYCH
- WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZORGANIZOWANIA PLACU BUDOWY W SPOSÓB 
SPEŁNIAJĄCY WSZYSTKIE WARUNKI BHP, SANEPID I P.-POŻ., WSZYSCY PRACOWNICY POWINNI 
ZOSTAĆ PRZESZKOLENI W ZAKRESIE BHP I PRZEPISÓW P.-POŻ.
- WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE I MATERIAŁOWE WINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE 
CERTYFIKATY I ATESTY ORAZ POWINNY BYĆ WYKONYWANE ŚCIŚLE WEDŁUG ZALECEŃ I 
INSTRUKCJI PRODUCENTA
- WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE POWINNY ZOSTAĆ WYKONANE ŚCIŚLE WEDŁUG ZLECEŃ 
I INSTRUKCJI PRODUCENTA
- SZCZEGÓŁOWE ROZMIESZCZENIE WSZYSTKICH INSTALACJI W BUDYNKU WG PROJEKTÓW 
BRANŻOWYCH
- WSZYSTKIE PROJEKTY INSTALACJI, WYPOSAŻENIA ORAZ MONTAŻU URZĄDZEŃ 
TECHNOLOGICZNYCH NIE OBJĘTE ZAKRESEM PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO PRZEZ 
PRACOWNIĘ ARCHITEKTONICZNĄ, WYMAGAJĄ UZGODNIENIA PRZEZ PROJEKTANTÓW LUB 
JEDNOSTKI PROJEKTOWE - BRANŻOWE ODPOWIEDZIALNE ZA W/W PROJEKTY. W INNYM WYPADKU 
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA W/W SYSTEMY
- UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W OPISIE TECHNICZNYM STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ 
NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

blewa
Pomiar obszaru
339,7 m²

blewa
Pomiar obszaru
2,74 m²

blewa
Pomiar obszaru
2,34 m²

blewa
Pomiar obszaru
2,61 m²

blewa
Pomiar obszaru
2,57 m²

blewa
Pomiar obszaru
2,84 m²

blewa
Pomiar obszaru
3,1 m²

blewa
Pomiar obszaru
2,49 m²

blewa
Pomiar obszaru
3,16 m²

blewa
Pomiar obszaru
4,3 m²

blewa
Pomiar obszaru
2,9 m²

blewa
Pomiar obszaru
5,08 m²

blewa
Pomiar odległości
11,51 m

blewa
Pomiar obwodu
5,22 m

blewa
Pomiar obwodu
2,47 m

blewa
Pomiar obwodu
2,58 m

blewa
Pomiar odległości
4,29 m

blewa
Pomiar odległości
2,83 m

blewa
Pomiar obszaru
125,24 m²

blewa
Pomiar obwodu
33,86 m
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH II PIĘTRA

Szpital

Nr 
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Powierzchnia 
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Rodzaj posadzki
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RZUT II PIĘTRA - PRZEBUDOWA A.121:100

OBSZAR OBJĘTY 
OPRACOWANIEM

ELEMENTY DO 
ROZBIÓRKI

UWAGA!

- ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER OBIEKTU WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE WYKONAWCA JEST 
ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM 
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYM I POZOSTAŁYMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI A STANEM 
ISTNIEJĄCYM NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM
- NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE 
ROZBIEŻNOŚCI UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM
- RYSUNKI ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI, 
INSTALACJI SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH I INNYCH
- WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI, WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG 
PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
- ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM
- POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0.00 OZNACZONO NA PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN, DRZWI I WITRYN
- PRZYKŁADOWO WYSPECYFIKOWANE MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE NALEŻY 
KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM
- PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACJĘ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ
- W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK - CEMENTOWO-WAPTENNY
- W POMIESZCZENIACH MOKRYCH W POSADZCE POD WARSTWĄ WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA 
P. WILGOCIOWA FOLIA ZBROJONA WYWINIĘTA 15 CM NA ŚCIANY (EW. FOLIA W PŁYNIE NA 
WYLEWCE)
- W POMIESZCZENIACH MOKRYCH WYKOŃCZENIE ŚCIAN MATERIAŁAMI ŁATWO ZMYWALNYMI, 
NIENASIĄKLIWYMI, NIETOKSYCZNYMI, ODPORNYMI NA DZIAŁANIE WILGOCI - DO WYSOKOŚCI, CO 
NAJMNIEJ 2,0 M, MIERZĄC OD POZIOMU PODŁOGI (JEŻELI WYSOKOŚCI NIE MA PODANEJ NA 
RYSUNKACH SZCZEGÓŁOWYCH)
- ZAKRES WYKONANIA I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKĄ 
BUDOWLANĄ (WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - 
MONTAŻOWYCH
- WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZORGANIZOWANIA PLACU BUDOWY W SPOSÓB 
SPEŁNIAJĄCY WSZYSTKIE WARUNKI BHP, SANEPID I P.-POŻ., WSZYSCY PRACOWNICY POWINNI 
ZOSTAĆ PRZESZKOLENI W ZAKRESIE BHP I PRZEPISÓW P.-POŻ.
- WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE I MATERIAŁOWE WINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE 
CERTYFIKATY I ATESTY ORAZ POWINNY BYĆ WYKONYWANE ŚCIŚLE WEDŁUG ZALECEŃ I 
INSTRUKCJI PRODUCENTA
- WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE POWINNY ZOSTAĆ WYKONANE ŚCIŚLE WEDŁUG ZLECEŃ 
I INSTRUKCJI PRODUCENTA
- SZCZEGÓŁOWE ROZMIESZCZENIE WSZYSTKICH INSTALACJI W BUDYNKU WG PROJEKTÓW 
BRANŻOWYCH
- WSZYSTKIE PROJEKTY INSTALACJI, WYPOSAŻENIA ORAZ MONTAŻU URZĄDZEŃ 
TECHNOLOGICZNYCH NIE OBJĘTE ZAKRESEM PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO PRZEZ 
PRACOWNIĘ ARCHITEKTONICZNĄ, WYMAGAJĄ UZGODNIENIA PRZEZ PROJEKTANTÓW LUB 
JEDNOSTKI PROJEKTOWE - BRANŻOWE ODPOWIEDZIALNE ZA W/W PROJEKTY. W INNYM WYPADKU 
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA W/W SYSTEMY
- UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W OPISIE TECHNICZNYM STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ 
NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
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PRZEBUDOWA WRAZ Z 
ROZBUDOWĄ I NADBUDOWĄ 

SZPITALA MSWiA ODDZIAŁ 
NERWIC PAWILON B W 

ZABUDOWIE WOLNOSTOJĄCEJ

D
2

217
90

O1

8212
5

hp 80

O1

8212
5

hp 80

O1

8212
5

hp 80

O1

8212
5

hp 80

O1

8212
5

hp 80

O1

8212
5

hp 80

O1

8212
5

hp 80

O1

8212
5

hp 80

O1

8212
5

hp 80

D
1

210
150

O1

8212
5

hp 80

O1

8212
5

hp 80

O1

8212
5

hp 80

O1

8212
5

hp 80

D
1

210
113

OD1

14
0

78

hp 180

OD1

14
0

78

hp 180

OD1

14
078

hp 180

OD1

14
078

hp 180

O
D

1

110
78

hp
 2

24

O
D

2

110
78

hp
 2

24

OD3

14
080

hp 00

OD3

14
080

hp 00
OD3

14
080

hp 00

OD3

14
080

hp 00

E

E

B

B

A

A

1 1

2 2

4 4

5 5

6 6

1' 1'

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16

17

17 x 17,4 x 29

L

A-A A-A

C
-C

C
-C

B-
B

B-
B

21
9

11
17

0
18

16
7,

5
29

16
5

11
22

4,
5

25
5

20
12

5
18

16
7,

5
29

16
5

11
22

4,
5

22
4

11
16

5
18

16
7,

5
29

16
5

11
22

4,
5

22
4

11
16

5
18

16
7,

5
29

16
5

11
22

4,
5

22
4

11
16

5
18

16
7,

5
29

40
0,

5

22
4

11
16

5
18

16
7,

5
29

40
0,

5

40
0

18
16

7,
5

96
23

2
10

1,
5

18 279,1 20 431,1 20 414,5 18 509,3

198,8 23 305,4 18 136,7 18 165 11 103,1 20 101,3 11 165 23 235,4 20 131,9 11 167 18 165 11 143 18 172,3

60
62

5
60

62
5

1 
37

0

645 625 1 88090

2 50590 645

625 1 880735

2 505735

221,2 453,8 1 880685

221,2 453,8 1 880685

+8,92
+8,92

+8,92

+8,80

+9,04

+8,80

+8,80

+9,04

+8,80

+8,80

+8,80
40

0
18

16
7,

5
29

40
0,

5

40
0

EI60
S200

HP25 REI60

PAS NIEPALNY WEŁNA MINERALNA

PAS NIEPALNY WEŁNA MINERALNA

PAS NIEPALNY WEŁNA MINERALNA

OTWÓR TRANSFEROWY DYMU W 
SZYBIE WINDY O POWIERZCHNI 

CO NAJMNIEJ 0,5 m2

EI30
S200

EI30
S200

EI30
S200

EI30
S200

EI30
S200

EI30
S200

EI30
S200

EI30
S200

EI30
S200

SAMOZAMYKACZ

KLAPY DYMOWE O 
POWIERZCHNI CZYNNEJ 1,67m2

H=250

H=250

H=250 H=250

H=250
H=250

H=250

H=250 H=250

H=250

H=250

H=250

REI120

EI 30

R
EI

60

EI 30EI 30

EI 30 EI 30

EI 30

EI
 3

0

EI
 3

0

EI
 3

0

EI
 3

0

EI
 3

0

EI
 3

0

EI
 3

0

3.01

3.02

3.03

3.05

3.04

3.06

3.07

3.08

3.10

3.113.13

3.093.123.143.15

3.16

3.17

3.18 3.20 3.22 3.24

3.19 3.21

3.23

3.25
D1

21
090

D2

21
090

D

D

C

C

3 3

D1

21
090

D2

21
090

D1

21
090

D
1

210
90

D
1

210
90

D
1

210
90

D
1

210
90

D
1

210
90

D
1

210
90

D
1

210
90

D
1

210
90

D1

21
090

D1

21
0

90

D3

21
0

90

D4

21
0

90

D5

21
0

90

D6

21
0

90

D1

21
090

28
2

18
10

0
18

59
7

167,3 305,4 18 1 521,7 11 37 277

198,8 23 39,7 168,9 96,9 18 136,7 18 300 20 300 20 427 20 300 28 277

206 1129 198,8 23 305,4 18 136,7 18 169 11 120 20 120 11 169 20 210 20 123 11 166 28 116 45 116

472,8

23
68

0
23

14
4,

5
23

23
2,

5
18

16
7,

5
29

23
3

23
14

4,
5

EI60
S200EI30

S200

EI60
S200

System wentylacji niskociśnieniowej 
AERECO - VBP HIGRO Ø160  
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH III PIĘTRA
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RZUT III PIĘTRA - PRZEBUDOWA A.131:100

OBSZAR OBJĘTY 
OPRACOWANIEM

ELEMENTY DO 
ROZBIÓRKI

UWAGA!

- ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER OBIEKTU WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE WYKONAWCA JEST 
ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM 
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYM I POZOSTAŁYMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI A STANEM 
ISTNIEJĄCYM NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM
- NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE 
ROZBIEŻNOŚCI UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM
- RYSUNKI ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI, 
INSTALACJI SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH I INNYCH
- WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI, WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG 
PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
- ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM
- POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0.00 OZNACZONO NA PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN, DRZWI I WITRYN
- PRZYKŁADOWO WYSPECYFIKOWANE MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE NALEŻY 
KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM
- PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACJĘ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ
- W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK - CEMENTOWO-WAPTENNY
- W POMIESZCZENIACH MOKRYCH W POSADZCE POD WARSTWĄ WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA 
P. WILGOCIOWA FOLIA ZBROJONA WYWINIĘTA 15 CM NA ŚCIANY (EW. FOLIA W PŁYNIE NA 
WYLEWCE)
- W POMIESZCZENIACH MOKRYCH WYKOŃCZENIE ŚCIAN MATERIAŁAMI ŁATWO ZMYWALNYMI, 
NIENASIĄKLIWYMI, NIETOKSYCZNYMI, ODPORNYMI NA DZIAŁANIE WILGOCI - DO WYSOKOŚCI, CO 
NAJMNIEJ 2,0 M, MIERZĄC OD POZIOMU PODŁOGI (JEŻELI WYSOKOŚCI NIE MA PODANEJ NA 
RYSUNKACH SZCZEGÓŁOWYCH)
- ZAKRES WYKONANIA I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKĄ 
BUDOWLANĄ (WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - 
MONTAŻOWYCH
- WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZORGANIZOWANIA PLACU BUDOWY W SPOSÓB 
SPEŁNIAJĄCY WSZYSTKIE WARUNKI BHP, SANEPID I P.-POŻ., WSZYSCY PRACOWNICY POWINNI 
ZOSTAĆ PRZESZKOLENI W ZAKRESIE BHP I PRZEPISÓW P.-POŻ.
- WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE I MATERIAŁOWE WINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE 
CERTYFIKATY I ATESTY ORAZ POWINNY BYĆ WYKONYWANE ŚCIŚLE WEDŁUG ZALECEŃ I 
INSTRUKCJI PRODUCENTA
- WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE POWINNY ZOSTAĆ WYKONANE ŚCIŚLE WEDŁUG ZLECEŃ 
I INSTRUKCJI PRODUCENTA
- SZCZEGÓŁOWE ROZMIESZCZENIE WSZYSTKICH INSTALACJI W BUDYNKU WG PROJEKTÓW 
BRANŻOWYCH
- WSZYSTKIE PROJEKTY INSTALACJI, WYPOSAŻENIA ORAZ MONTAŻU URZĄDZEŃ 
TECHNOLOGICZNYCH NIE OBJĘTE ZAKRESEM PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO PRZEZ 
PRACOWNIĘ ARCHITEKTONICZNĄ, WYMAGAJĄ UZGODNIENIA PRZEZ PROJEKTANTÓW LUB 
JEDNOSTKI PROJEKTOWE - BRANŻOWE ODPOWIEDZIALNE ZA W/W PROJEKTY. W INNYM WYPADKU 
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA W/W SYSTEMY
- UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W OPISIE TECHNICZNYM STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ 
NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
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System wentylacji niskociśnieniowej 
AERECO - VBP HIGRO Ø160  

System wentylacji niskociśnieniowej 
AERECO - VBP HIGRO Ø160  

System wentylacji niskociśnieniowej 
AERECO - VBP HIGRO Ø160  

System wentylacji niskociśnieniowej 
AERECO - VBP HIGRO Ø160  

System wentylacji niskociśnieniowej 
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System wentylacji niskociśnieniowej 
AERECO - VBP HIGRO Ø160  

System wentylacji niskociśnieniowej 
AERECO - VBP HIGRO Ø160  

System wentylacji niskociśnieniowej 
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System wentylacji niskociśnieniowej 
AERECO - VBP HIGRO Ø160  

System wentylacji niskociśnieniowej 
AERECO - VBP HIGRO Ø160  

RZUT DACHU - PRZEBUDOWA A.141:100

OBSZAR OBJĘTY 
OPRACOWANIEM

ELEMENTY DO 
ROZBIÓRKI

UWAGA!

- ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER OBIEKTU WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE WYKONAWCA JEST 
ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM 
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYM I POZOSTAŁYMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI A STANEM 
ISTNIEJĄCYM NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM
- NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE 
ROZBIEŻNOŚCI UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM
- RYSUNKI ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI, 
INSTALACJI SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH I INNYCH
- WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI, WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG 
PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
- ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM
- POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0.00 OZNACZONO NA PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN, DRZWI I WITRYN
- PRZYKŁADOWO WYSPECYFIKOWANE MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE NALEŻY 
KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM
- PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACJĘ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ
- W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK - CEMENTOWO-WAPTENNY
- W POMIESZCZENIACH MOKRYCH W POSADZCE POD WARSTWĄ WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA 
P. WILGOCIOWA FOLIA ZBROJONA WYWINIĘTA 15 CM NA ŚCIANY (EW. FOLIA W PŁYNIE NA 
WYLEWCE)
- W POMIESZCZENIACH MOKRYCH WYKOŃCZENIE ŚCIAN MATERIAŁAMI ŁATWO ZMYWALNYMI, 
NIENASIĄKLIWYMI, NIETOKSYCZNYMI, ODPORNYMI NA DZIAŁANIE WILGOCI - DO WYSOKOŚCI, CO 
NAJMNIEJ 2,0 M, MIERZĄC OD POZIOMU PODŁOGI (JEŻELI WYSOKOŚCI NIE MA PODANEJ NA 
RYSUNKACH SZCZEGÓŁOWYCH)
- ZAKRES WYKONANIA I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKĄ 
BUDOWLANĄ (WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - 
MONTAŻOWYCH
- WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZORGANIZOWANIA PLACU BUDOWY W SPOSÓB 
SPEŁNIAJĄCY WSZYSTKIE WARUNKI BHP, SANEPID I P.-POŻ., WSZYSCY PRACOWNICY POWINNI 
ZOSTAĆ PRZESZKOLENI W ZAKRESIE BHP I PRZEPISÓW P.-POŻ.
- WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE I MATERIAŁOWE WINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE 
CERTYFIKATY I ATESTY ORAZ POWINNY BYĆ WYKONYWANE ŚCIŚLE WEDŁUG ZALECEŃ I 
INSTRUKCJI PRODUCENTA
- WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE POWINNY ZOSTAĆ WYKONANE ŚCIŚLE WEDŁUG ZLECEŃ 
I INSTRUKCJI PRODUCENTA
- SZCZEGÓŁOWE ROZMIESZCZENIE WSZYSTKICH INSTALACJI W BUDYNKU WG PROJEKTÓW 
BRANŻOWYCH
- WSZYSTKIE PROJEKTY INSTALACJI, WYPOSAŻENIA ORAZ MONTAŻU URZĄDZEŃ 
TECHNOLOGICZNYCH NIE OBJĘTE ZAKRESEM PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO PRZEZ 
PRACOWNIĘ ARCHITEKTONICZNĄ, WYMAGAJĄ UZGODNIENIA PRZEZ PROJEKTANTÓW LUB 
JEDNOSTKI PROJEKTOWE - BRANŻOWE ODPOWIEDZIALNE ZA W/W PROJEKTY. W INNYM WYPADKU 
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA W/W SYSTEMY
- UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W OPISIE TECHNICZNYM STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ 
NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

blewa
Pomiar odległości
32,72 m

blewa
Pomiar obszaru
176,14 m²

blewa
Pomiar odległości
17,99 m
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S1 

S2 

S6 

S8 

D1 

S1 

S3 

S4 S5 

S7 

D1 BLACHA NA RĄBEK
ŁATY 5,0x3,5cm

KONTRŁATY 5,0x3,5cm

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
PUSTKA POWIETRZNA 2,0cm
WEŁNA MINERALNA MIĘDZY
KROKWIAMI 20,0cm

FOLIA PAROSZCZELNA
DESKI LUB PŁYTY G-K 1,5cmGŁ

ÓW
NE

 PO
ŁA

CI
E D

AC
HO

WE

WEŁNA MIN. MIĘDZY ŁATAMI /STELAŻEM 5,0cm

P1 PŁYTKI Z GRESU MROZOODPORNEGO 
ANTYPOŚLIZGOWEGO ZE SPOINĄ 
WODOODPORNĄ

1,5cm

PODKŁAD BETONOWY ZBROJONY 5,0cm  

IZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ I 
PAPY PERFOROWANEJ

PŁYTA ŻELBETOWA ZE SPADKIEM

OPASKA STYROPIANOWA 5,0cm 

TYNK 1,5cm

STYROPIAN EPS 100 6,0cm
STYROPIAN EPS 100 6,0cm

S2 WYKŁADZINA PCV HOMOGENICZNA 2,0mm 

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA Z 
PODKŁADEM GRUNTUJĄCYM 1,0cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z
PAPY TERMOZGRZEWALNEJ LUB FOLII
STYROPIAN EPS 100 10,0cm 

ISTNIEJĄCY STROP
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

PO
M.

 M
OK

RE

20,0cm

S3

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA Z 
PODKŁADEM GRUNTUJĄCYM 1,0cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z
PAPY TERMOZGRZEWALNEJ LUB FOLII
STYROPIAN EPS 100 10,0cm 

ISTNIEJĄCY STROP
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

20,0cm

PŁYTKI CERAMICZNE ANTYPOŚLIZGOWE 2,0cm
FOLIA IZOLACYJNA W PŁYNIE

PODKŁAD BETONOWY

PODKŁAD BETONOWY 5,5cm

5,5cm

S4 WYKŁADZINA PCV HOMOGENICZNA 2,0mm   

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA Z 
PODKŁADEM GRUNTUJĄCYM 1,0cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z
PAPY TERMOZGRZEWALNEJ LUB FOLII
STYROPIAN EPS 100 4,0cm    

ISTNIEJĄCY STROP
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

PO
M.

 M
OK

RE

20,0cm

S5

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA Z 
PODKŁADEM GRUNTUJĄCYM 1,0cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z
PAPY TERMOZGRZEWALNEJ LUB FOLII
STYROPIAN EPS 100 4,0cm 

ISTNIEJĄCY STROP
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

20,0cm

PŁYTKI CERAMICZNE ANTYPOŚLIZGOWE 2,0cm
FOLIA IZOLACYJNA W PŁYNIE

PODKŁAD BETONOWY

PODKŁAD BETONOWY 3,5cm 

3,5cm  

S6 WYKŁADZINA PCV HOMOGENICZNA 2,0mm 

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA Z 
PODKŁADEM GRUNTUJĄCYM 1,0cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z
PAPY TERMOZGRZEWALNEJ LUB FOLII
STYROPIAN EPS 100 4,0cm    

ISTNIEJĄCY STROP
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

PO
M.

 M
OK

RE

20,0cm

S7

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA Z 
PODKŁADEM GRUNTUJĄCYM 1,0cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z
PAPY TERMOZGRZEWALNEJ LUB FOLII
STYROPIAN EPS 100 4,0cm 

ISTNIEJĄCY STROP
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

20,0cm

PŁYTKI CERAMICZNE ANTYPOŚLIZGOWE 2,0cm
FOLIA IZOLACYJNA W PŁYNIE

PODKŁAD BETONOWY

PODKŁAD BETONOWY 3,5cm 

3,5cm  

20,0cm 

S8  WYKŁADZINA PCV HOMOGENICZNA 2,0mm  

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA Z 
PODKŁADEM GRUNTUJĄCYM 1,0cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z
PAPY TERMOZGRZEWALNEJ LUB FOLII
STYROPIAN EPS 100 6,0cm     

ISTNIEJĄCY STROP
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

20,0cm

PODKŁAD BETONOWY 6,0cm    

P2 HYDROIZOLACJA JEDNOWARSTWOWA 1,5cm

PODKŁAD BETONOWY ZBROJONY 5,0cm  

IZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ I 
PAPY PERFOROWANEJ

PŁYTA ŻELBETOWA ZE SPADKIEM

OPASKA STYROPIANOWA 5,0cm 

TYNK 1,5cm

STYROPIAN EPS 100 6,0cm
STYROPIAN EPS 100 6,0cm

20,0cm 

S1   WYKŁADZINA PCV HOMOGENICZNA 2,0mm

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA Z 
PODKŁADEM GRUNTUJĄCYM 1,0cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z
PAPY TERMOZGRZEWALNEJ LUB FOLII
STYROPIAN EPS 100 10,0cm 

ISTNIEJĄCY STROP
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

20,0cm

PODKŁAD BETONOWY 6,5cm  

S9 PŁYTKI CERAMICZNE ANTYPOŚLIZGOWE 2,0cm
PŁYTA ŻELBETOWA
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

PRZEKRÓJ A-A A.151:100

OBSZAR OBJĘTY 
OPRACOWANIEM

ROZBUDOWA OBJĘTA 
OPRACOWANIEM

blewa
Pomiar odległości
0,36 m

blewa
Pomiar odległości
2,6 m

blewa
Pomiar odległości
2,51 m

blewa
Pomiar odległości
0,32 m
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S1 

S2 

S7 

S8 

P1 S3 

S6 

D1 BLACHA NA RĄBEK
ŁATY 5,0x3,5cm

KONTRŁATY 5,0x3,5cm

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
PUSTKA POWIETRZNA 2,0cm
WEŁNA MINERALNA MIĘDZY
KROKWIAMI 20,0cm

FOLIA PAROSZCZELNA
DESKI LUB PŁYTY G-K 1,5cmGŁ

ÓW
NE

 PO
ŁA

CI
E D

AC
HO

WE

WEŁNA MIN. MIĘDZY ŁATAMI /STELAŻEM 5,0cm

P1 PŁYTKI Z GRESU MROZOODPORNEGO 
ANTYPOŚLIZGOWEGO ZE SPOINĄ 
WODOODPORNĄ

1,5cm

PODKŁAD BETONOWY ZBROJONY 5,0cm  

IZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ I 
PAPY PERFOROWANEJ

PŁYTA ŻELBETOWA ZE SPADKIEM

OPASKA STYROPIANOWA 5,0cm 

TYNK 1,5cm

STYROPIAN EPS 100 6,0cm
STYROPIAN EPS 100 6,0cm

S2 WYKŁADZINA PCV HOMOGENICZNA 2,0mm 

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA Z 
PODKŁADEM GRUNTUJĄCYM 1,0cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z
PAPY TERMOZGRZEWALNEJ LUB FOLII
STYROPIAN EPS 100 10,0cm 

ISTNIEJĄCY STROP
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

PO
M.

 M
OK

RE

20,0cm

S3

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA Z 
PODKŁADEM GRUNTUJĄCYM 1,0cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z
PAPY TERMOZGRZEWALNEJ LUB FOLII
STYROPIAN EPS 100 10,0cm 

ISTNIEJĄCY STROP
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

20,0cm

PŁYTKI CERAMICZNE ANTYPOŚLIZGOWE 2,0cm
FOLIA IZOLACYJNA W PŁYNIE

PODKŁAD BETONOWY

PODKŁAD BETONOWY 5,5cm

5,5cm

S4 WYKŁADZINA PCV HOMOGENICZNA 2,0mm   

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA Z 
PODKŁADEM GRUNTUJĄCYM 1,0cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z
PAPY TERMOZGRZEWALNEJ LUB FOLII
STYROPIAN EPS 100 4,0cm    

ISTNIEJĄCY STROP
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

PO
M.

 M
OK

RE

20,0cm

S5

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA Z 
PODKŁADEM GRUNTUJĄCYM 1,0cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z
PAPY TERMOZGRZEWALNEJ LUB FOLII
STYROPIAN EPS 100 4,0cm 

ISTNIEJĄCY STROP
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

20,0cm

PŁYTKI CERAMICZNE ANTYPOŚLIZGOWE 2,0cm
FOLIA IZOLACYJNA W PŁYNIE

PODKŁAD BETONOWY

PODKŁAD BETONOWY 3,5cm 

3,5cm  

S6 WYKŁADZINA PCV HOMOGENICZNA 2,0mm 

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA Z 
PODKŁADEM GRUNTUJĄCYM 1,0cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z
PAPY TERMOZGRZEWALNEJ LUB FOLII
STYROPIAN EPS 100 4,0cm    

ISTNIEJĄCY STROP
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

PO
M.

 M
OK

RE

20,0cm

S7

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA Z 
PODKŁADEM GRUNTUJĄCYM 1,0cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z
PAPY TERMOZGRZEWALNEJ LUB FOLII
STYROPIAN EPS 100 4,0cm 

ISTNIEJĄCY STROP
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

20,0cm

PŁYTKI CERAMICZNE ANTYPOŚLIZGOWE 2,0cm
FOLIA IZOLACYJNA W PŁYNIE

PODKŁAD BETONOWY

PODKŁAD BETONOWY 3,5cm 

3,5cm  

20,0cm 

S8  WYKŁADZINA PCV HOMOGENICZNA 2,0mm  

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA Z 
PODKŁADEM GRUNTUJĄCYM 1,0cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z
PAPY TERMOZGRZEWALNEJ LUB FOLII
STYROPIAN EPS 100 6,0cm     

ISTNIEJĄCY STROP
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

20,0cm

PODKŁAD BETONOWY 6,0cm    

P2 HYDROIZOLACJA JEDNOWARSTWOWA 1,5cm

PODKŁAD BETONOWY ZBROJONY 5,0cm  

IZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ I 
PAPY PERFOROWANEJ

PŁYTA ŻELBETOWA ZE SPADKIEM

OPASKA STYROPIANOWA 5,0cm 

TYNK 1,5cm

STYROPIAN EPS 100 6,0cm
STYROPIAN EPS 100 6,0cm

20,0cm 

S1   WYKŁADZINA PCV HOMOGENICZNA 2,0mm

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA Z 
PODKŁADEM GRUNTUJĄCYM 1,0cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z
PAPY TERMOZGRZEWALNEJ LUB FOLII
STYROPIAN EPS 100 10,0cm 

ISTNIEJĄCY STROP
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

20,0cm

PODKŁAD BETONOWY 6,5cm  

S9 PŁYTKI CERAMICZNE ANTYPOŚLIZGOWE 2,0cm
PŁYTA ŻELBETOWA
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

PRZEKRÓJ B-B A.161:100

OBSZAR OBJĘTY 
OPRACOWANIEM

ROZBUDOWA OBJĘTA 
OPRACOWANIEM
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Podpis:
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Projekt chroniony prawem autorskim. Dz.U.Nr 24 poz. 83. 

mgr inż. arch. MICHAŁ URBAŃSKI

16.12.2023

PRZEBUDOWA WRAZ Z 
ROZBUDOWĄ I NADBUDOWĄ 

SZPITALA MSWiA ODDZIAŁ 
NERWIC PAWILON B W 

ZABUDOWIE WOLNOSTOJĄCEJ

PROJ. BUDOWLANY

NR EWID. 112/DSOKK/2017

Sprawdzający
architektura:

Podpis:

mgr inż. arch. TOMASZ ZIOŁA
NR EWID. 112/DSOKK/2017

Adres inwestycji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 
Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w Jeleniej Górze
ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Cieplice, M. Jelenia Góra

dz. nr 27/11, obręb 0004 Jelenia Góra
jed. ewid. 026101_1 Jelenia Góra
ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Jelenia Góra
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S1 

S2 

S6 

S8 

P2 

S5 S9 

S9 

S9 

D1 BLACHA NA RĄBEK
ŁATY 5,0x3,5cm

KONTRŁATY 5,0x3,5cm

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
PUSTKA POWIETRZNA 2,0cm
WEŁNA MINERALNA MIĘDZY
KROKWIAMI 20,0cm

FOLIA PAROSZCZELNA
DESKI LUB PŁYTY G-K 1,5cmGŁ

ÓW
NE

 PO
ŁA

CI
E D

AC
HO

WE

WEŁNA MIN. MIĘDZY ŁATAMI /STELAŻEM 5,0cm

P1 PŁYTKI Z GRESU MROZOODPORNEGO 
ANTYPOŚLIZGOWEGO ZE SPOINĄ 
WODOODPORNĄ

1,5cm

PODKŁAD BETONOWY ZBROJONY 5,0cm  

IZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ I 
PAPY PERFOROWANEJ

PŁYTA ŻELBETOWA ZE SPADKIEM

OPASKA STYROPIANOWA 5,0cm 

TYNK 1,5cm

STYROPIAN EPS 100 6,0cm
STYROPIAN EPS 100 6,0cm

S2 WYKŁADZINA PCV HOMOGENICZNA 2,0mm 

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA Z 
PODKŁADEM GRUNTUJĄCYM 1,0cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z
PAPY TERMOZGRZEWALNEJ LUB FOLII
STYROPIAN EPS 100 10,0cm 

ISTNIEJĄCY STROP
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

PO
M.

 M
OK

RE

20,0cm

S3

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA Z 
PODKŁADEM GRUNTUJĄCYM 1,0cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z
PAPY TERMOZGRZEWALNEJ LUB FOLII
STYROPIAN EPS 100 10,0cm 

ISTNIEJĄCY STROP
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

20,0cm

PŁYTKI CERAMICZNE ANTYPOŚLIZGOWE 2,0cm
FOLIA IZOLACYJNA W PŁYNIE

PODKŁAD BETONOWY

PODKŁAD BETONOWY 5,5cm

5,5cm

S4 WYKŁADZINA PCV HOMOGENICZNA 2,0mm   

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA Z 
PODKŁADEM GRUNTUJĄCYM 1,0cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z
PAPY TERMOZGRZEWALNEJ LUB FOLII
STYROPIAN EPS 100 4,0cm    

ISTNIEJĄCY STROP
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

PO
M.

 M
OK

RE

20,0cm

S5

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA Z 
PODKŁADEM GRUNTUJĄCYM 1,0cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z
PAPY TERMOZGRZEWALNEJ LUB FOLII
STYROPIAN EPS 100 4,0cm 

ISTNIEJĄCY STROP
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

20,0cm

PŁYTKI CERAMICZNE ANTYPOŚLIZGOWE 2,0cm
FOLIA IZOLACYJNA W PŁYNIE

PODKŁAD BETONOWY

PODKŁAD BETONOWY 3,5cm 

3,5cm  

S6 WYKŁADZINA PCV HOMOGENICZNA 2,0mm 

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA Z 
PODKŁADEM GRUNTUJĄCYM 1,0cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z
PAPY TERMOZGRZEWALNEJ LUB FOLII
STYROPIAN EPS 100 4,0cm    

ISTNIEJĄCY STROP
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

PO
M.

 M
OK

RE

20,0cm

S7

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA Z 
PODKŁADEM GRUNTUJĄCYM 1,0cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z
PAPY TERMOZGRZEWALNEJ LUB FOLII
STYROPIAN EPS 100 4,0cm 

ISTNIEJĄCY STROP
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

20,0cm

PŁYTKI CERAMICZNE ANTYPOŚLIZGOWE 2,0cm
FOLIA IZOLACYJNA W PŁYNIE

PODKŁAD BETONOWY

PODKŁAD BETONOWY 3,5cm 

3,5cm  

20,0cm 

S8  WYKŁADZINA PCV HOMOGENICZNA 2,0mm  

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA Z 
PODKŁADEM GRUNTUJĄCYM 1,0cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z
PAPY TERMOZGRZEWALNEJ LUB FOLII
STYROPIAN EPS 100 6,0cm     

ISTNIEJĄCY STROP
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

20,0cm

PODKŁAD BETONOWY 6,0cm    

P2 HYDROIZOLACJA JEDNOWARSTWOWA 1,5cm

PODKŁAD BETONOWY ZBROJONY 5,0cm  

IZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ I 
PAPY PERFOROWANEJ

PŁYTA ŻELBETOWA ZE SPADKIEM

OPASKA STYROPIANOWA 5,0cm 

TYNK 1,5cm

STYROPIAN EPS 100 6,0cm
STYROPIAN EPS 100 6,0cm

20,0cm 

S1   WYKŁADZINA PCV HOMOGENICZNA 2,0mm

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA Z 
PODKŁADEM GRUNTUJĄCYM 1,0cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z
PAPY TERMOZGRZEWALNEJ LUB FOLII
STYROPIAN EPS 100 10,0cm 

ISTNIEJĄCY STROP
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

20,0cm

PODKŁAD BETONOWY 6,5cm  

S9 PŁYTKI CERAMICZNE ANTYPOŚLIZGOWE 2,0cm
PŁYTA ŻELBETOWA
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

PRZEKRÓJ C-C A.171:100

OBSZAR OBJĘTY 
OPRACOWANIEM

ROZBUDOWA OBJĘTA 
OPRACOWANIEM
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ELEWACJA PÓŁNOCNA - PRZEBUDOWA1:100 A_05

ROZBUDOWA OBJĘTA 
OPRACOWANIEM

ISTNIEJACA BLACHA ZMIANA KOLORU
kolor ceglasty RAL 2001

BLACHA NA RĄBEK
kolor nceglasty RAL 2001

ISTNIEJĄCE DESKOWANIE KOLOR
kolor jasny dąb 

TYNK MOZAIKOWY
kolor popielaty pirytowy RAL 7040

TYNK MINERALNY 
STRUKTURALNY BARWIONY
kolor kość słoniowa RAL 1015

TYNK MINERALNY 
STRUKTURALNY BARWIONY
kolor żółty piaskowy RAL 1002

TYNK MINERALNY 
STRUKTURALNY BARWIONY
kolor kość słoniowa RAL 1015

TYNK MINERALNY 
STRUKTURALNY BARWIONY
kolor żółty piaskowy RAL 1002
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ELEWACJA WSCHODNIA - PRZEBUDOWA1:100 A_06

ROZBUDOWA OBJĘTA 
OPRACOWANIEM

TYNK MOZAIKOWY
kolor popielaty pirytowy RAL 7040

TYNK MINERALNY 
STRUKTURALNY BARWIONY
kolor kość słoniowa RAL 1015

TYNK MINERALNY 
STRUKTURALNY BARWIONY
kolor żółty piaskowy RAL 1002

TYNK MINERALNY 
STRUKTURALNY BARWIONY
kolor żółty piaskowy RAL 1002

ISTNIEJACA BLACHA ZMIANA KOLORU
kolor ceglasty RAL 2001
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ELEWACJA POŁUDNIOWA - PRZEBUDOWA1:100 A_07

ROZBUDOWA OBJĘTA 
OPRACOWANIEM

ISTNIEJACA BLACHA ZMIANA KOLORU
kolor ceglasty RAL 2001

BLACHA NA RĄBEK
kolor nceglasty RAL 2001

TYNK MOZAIKOWY
kolor popielaty pirytowy RAL 7040

TYNK MINERALNY 
STRUKTURALNY BARWIONY
kolor kość słoniowa RAL 1015

TYNK MINERALNY 
STRUKTURALNY BARWIONY
kolor żółty piaskowy RAL 1002

ISTNIEJĄCE DESKOWANIE KOLOR
kolor jasny dąb 

TYNK MINERALNY 
STRUKTURALNY BARWIONY
kolor kość słoniowa RAL 1015

TYNK MINERALNY 
STRUKTURALNY BARWIONY
kolor żółty piaskowy RAL 1002
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dz. nr 27/11, obręb 0004 Jelenia Góra
jed. ewid. 026101_1 Jelenia Góra
ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Jelenia Góra

ELEWACJA ZACHODNIA - PRZEBUDOWA1:100 A_08

ROZBUDOWA OBJĘTA 
OPRACOWANIEM

ISTNIEJACA BLACHA ZMIANA KOLORU
kolor ceglasty RAL 2001

BLACHA NA RĄBEK
kolor nceglasty RAL 2001

TYNK MINERALNY 
STRUKTURALNY BARWIONY
kolor kość słoniowa RAL 1015

TYNK MINERALNY 
STRUKTURALNY BARWIONY
kolor żółty piaskowy RAL 1002

ISTNIEJĄCE DESKOWANIE KOLOR
kolor jasny dąb 

TYNK MINERALNY 
STRUKTURALNY BARWIONY
kolor kość słoniowa RAL 1015

TYNK MINERALNY 
STRUKTURALNY BARWIONY
kolor żółty piaskowy RAL 1002

TYNK MOZAIKOWY
kolor popielaty pirytowy RAL 7040




