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Rzut parteru — instalacja wentylacji
Rzut | pietra — instalacja wentylacji
Rzut Il pietra — instalacja wentylacii
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OPIS TECHNICINY
Czes¢ Instalacje Sanitarne

1. OBIEKT: Szpital MSWIA Odziat Nerwic, pawilon B w zabudowie wolnostojgcej
ul. Cieplicka 1, 58-500 Jelenia Géra
dz. nr27/11, obreb 0004 Jelenia Gora, jedn. ewid. 026101_1 M. Jelenia Géra

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:
2.1. Uzgodnienia z Architektem

3. ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny czes$¢ instalacje sanitarne

dla budynku Szpitala MSWIA Odziat Newrwic, pawilon B w zabudowie wolnostojgcej —
przebudowa wraz z rozbudowa i nadbudowq.

4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.
4.1.1. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacii.

Instalacja wodna zaprojektowana zostata w oparciu o PN-92 B-01706 Instalacje
wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.
Instalacje wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji wpigé do istniejgcych instalacji na
poziomie — 1. Na instalacji wody zimnej zaleca sie montaz zestawu wodomierzowego
wraz z armaturg:

- zawor odcinajgcy DN5SO,

- wodomierz DN32 typu GMDM-I firmy B-Meters,

- zawor odcinajgcy DN5O,

— filtr siatkowy DNS50,

- zawor antyskazeniowy BA DN5O,

- zawor odcinajgcy DN5O.
Instalacje wodociagowa projektuje sie z  rur  wielowarstwowych Tweetop
PERT/AL/PERT. Gtéwne przewody wody zimnej, do zasilania projektownej instalaciji na
poziomie -1 prowdzic pod stropem. Instalacje wody zimnej, c,w,u, i cyrkulaciji
zaprojektowano jako kryta. Przewody uktada¢ w bruzdach Sciennych i
podlogowych. Przed utozeniem przewoddw w bruzdach budowlanych nalezy je
zaizolowac zgodnie z warunkami obowigzujgcego rozporzgdzenia w  sprawie
warunkdéw technicznych jaki odpowiadaja budynkiiich usytuowanie.
Przewody wody zimnej i cieptej projektuje sie z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT.

ZLestawienie normatywnego wyptywu z punktow czerpalnych wody zimnej i cieptej
dla catego budynku wielorodzinnego:

rodzaj punktu Qnwz | Qnwe | 110SC | Xan
czerpalnego /s /s szt /s

natrysk 0,15 | 0,15 21 6,30
Zlewozmywak 0,07 | 0,07 27 3,78
umywalka 0,07 | 0,07 | 27 3.78
miska 013 | - | 27 |35
ustepowa

17,01 | SUMA |

g =0,682-(3gn)%4>-0,14 = 0,682:17,01045 0,14 = 2,04 dm?3/s = 7,34 m3/h

Igodnie z powyzszymi wynikami dobrano wodomierz gtéwny na przeptyw
obliczeniowy g=7,34 m3/h firmy B-Meters DN32 typu GMDM-I.
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ZLestawienie normatywnego wyptywu z punktow czerpalnych wody zimnej i cieptej
dla kazdego z mieszkania:

rodzaj punktu Onwz | Gnwe | 108C | XOnwz | 20nwe | 20n
czerpalnego /s /s szt /s /s /s

natrysk 0,15 | 0,15 ] 0,15 | 0,15 | 0,30
Zlewozmywak 0,07 | 0,07 ] 0,07 | 007 | 0,14
umywalka 0,07 | 0,07 | 0,07 | 007 | 0,14
miska 013 | - 1 1013| - | 013
ustepowa

0,42 0,29 |0,71 [SUMA |

Dla zimnej wody:
g =0,682:(3qgn)%45 -0,14 = 0,682:0,42045 0,14 = 0,32 dm3/s = 1,16m3/h

Zgodnie z powyzszymi wynikami nalezy zamontowac¢ wodomierz na przeptyw
obliczeniowy g=1,16m3/h.

Dla zimnej cieptej:
q =0,682-(3gn)%45-0,14 = 0,682:0,29945 -0,14 = 0,25 dm3/s = 0,90m3/h

Zgodnie z powyzszymi wynikami nalezy zamontowa¢ wodomierz na przeptyw
obliczeniowy g=0,20m3/h.

4.1.2. Dobdr zaworu zwrotnego antyskazeniowego.
Dla budynku szpitala dobrano zawdr zwrotny antyskazeniowy DN 50. Stanowi on
zabezpieczenie klasy BA przed przeptywem zwrotnym. Montowany jest za filfrem

siatkowym.

4.1.3. Przewody instalacji wodnej.
Woda ciepta dostarczana bedzie z istniejgcej instalacji w budynku — wpiecie do
istniejgcej instalacji wodociggowe] wykonac na poziomie — 1 (poza zakresem

opracowania). Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji projektuje sie z rur
wielowarstwowych typu PERT/AL/PERT.
Wszystkie przewody izolowac cieplnie izolacjqg cieptochronng,.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentdéw (Dz. U. z dnia 15 czerwca

2002r.)
. Minimalna grubos¢ izolacji
Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035 W/(m -
] K)1)
,Srednico wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35
30 mm
mm
Srednica wewnetrzna od 35 do [Bwna frednicy wewnetrznei ru
] 100 mm Y ¢ Jrory
Srednica wewnetrzna ponad 100 100 mm
mm
Uktad rozprowadzania przewodow instalacji wody zimnej i cieptej w

pomieszczeniach sanitarnych tradycyjny (tréjnikowy) przy pomocy tzw. gatgzek. Po
zmontowaniu, instalacje wodociggowq przeptukac i poddac probie szczelnosci na
cisnienie 1,5 cisnienia roboczego. Przed oddaniem do eksploatacji instalacje
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4.1.6.

4.1.7.

poddac procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu Dawka chloru nie mniejsza niz
25 g/m3. W czasie dezynfekcji wprowadzac do instalacji podchloryn sodu w
postaci 3% roztworu. Po 24 h wode odprowadzi¢ z instalaciji. Instalacje ptukac do
zaniku zapachu chloru.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane.

Przejscie przewodow przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) prowadzic w
rurach ostonowych o S$rednicy przewodu dwukrotnie wiekszej od Srednicy
nominalnej przewodu. Koncowki rury ostonowej uszczelni¢c masqg plastyczng. Rure
ostonowq na catej dtugosci wypetnic masq plastyczng. Przejscia przewoddw przez
przegrody budowlane wykonywac zgodnie z normami branzowymi: Rura ochronna
powinna byc¢ dtuzsza o 2 cm od grubosci sciany.

Mocowanie przewodow.
Podczas montazu rur nalezy bra¢ pod uwage wydtuzenia termiczne rur. Rozstaw
uchwytdw mocujgcych (przesuwnych) prowadzonych poziomo przy temperaturze
60°C powinien wynosi¢ odpowiednio;

- dlasrednicy dn15mm-1,10m

- dla$rednicy dn20mm-1,10 m

- dladrednicy dn25mm-1,25m

- dlasrednicy dn32mm-1,45m

- dlasrednicy dn 40 mm - 1,60 m

- dla$rednicy dn 50 mm - 1,80 m

- dla$rednicy dn é65mm-2,00 m

- dlasrednicy dn 80 mm-2,30 m
Montaz podpdr statych jest obowigzkowy w nastepujgcych przypadkach:

- przed iza zainstalowang na przewodzie armaturg.

W montazu instalacji wodnej nalezy stosowaé ogdlne warunki techniczne
wykonania i odbioru robdt instalacyjnych, z uwzglednieniem szczegdlnych zalecen
wynikajgcych ze specyficznych wtasciwosci materiatu.

Kompensacja przewoddw.
Trase przewodow zaprojektowano w  sposdb  uwzgledniajgcy kompensacje
naturalng, uwarunkowania konstrukcyjne oraz trasy pozostatych instalacii.
Przewody nalezy mocowac przy pomocy typowych zawieszen i podpdr statych
firmy HILTI.

Wytyczne wykonania instalacji wodociggowych
Instalacje wodne zaprojektowano jako kryte - wszystkie przewody prowadzone sa w
bruzdach budowlanych Sciennych i podtogowych. Prezd utozeniem przwoddow w
bruzdach nalezy je zaizolowac. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane
uszczelni¢ do kalsy odpornosci ognowej danej przegrody. Na pionach instalacji
wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji zamontowac zawory odcinajgce.

4.2. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Instalacja kanalizacji sanitarnej zaprojektowana zostata w oparciu o PN-92 B-01707
Insatalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.

Instalacje kanalizacji sanitarnej, nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV
@ 0.04, 0.05, 0.075, 0.110, 0.160, 0.200 mm - tgczonych na uszczelke, utozonych na
Scianach i w Scianach budynku oraz pod posadzkg pomieszczen budynku. Rury

zamontowac do $ciany za pomocg uchwytdw. Przy przyborach sanitarnych, przed

podejsciami odptywowymi, nalezy zamontowac syfony. Podejscia odptywowe
nalezy wykonac¢ do piondéw kanalizacyjnych, z odpowiednim spadkiem. Piony w swej

4



dolnej czesci nalezy zaopatrzy¢ w rewizje, zaleca sie montaz rewizji w zaleznosci od
Srednicy pionu. Piony w swej gornej czesci nalezy wyposazyC w  wywiewki
kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach budynku na wys. 1,0m dla dachdéw
ptaskich oraz 0,5m dla dachdw stromych Piony kanalizacyjne jak i catq instalacje
kanalizaciji sanitarnej wykonac jako krytqg, wkuc¢ w bruzdy lub obudowac ptytami GKF
o odpornosci ogniowej dostosowane dla wymagan poszcegdtych przegrdod
budowlanych. Przy wkuwaniu pionéw kanalizacyjnych w przegrody budowlane
nalezy pozostawi¢ drzwiczki rewizyjne w celu tatwego dostepu do rewizji
kanalizacyjnych. Odptywy z kratek Sciekowych - wpusty Sciekowe podtogowe
wykonac¢ jako odptywy ruszty - kratki Sciekowej zamontowac¢ ze stali nierdzewnej,
wszystkie kratki Sciekowe — odptywy muszqg posiadac zasyfonowania.

Przy przechodzeniu rur kanalizacyjnych przez $ciany czy stropy nalezy zastosowac
rury ochronne. Przewody kanalizacji sanitarnej ktére z przyczyn konstrukcyjnych nie
mozna schowac w przegrody budowlane nalezy obudowac lekkg konstrukcjg z ptyt
gipsowo — kartonowych.

W zakresie objetym projektem planuje sie wykonanie nowych piondow
kanalizacyjnych, ktére nalezy wpigc¢ do istniejgcej kanalizacji na poziomie parteru i
piwnicy.

4.3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Czynnik grzewczy do projektowanej instalacji c.o. dostarczony zostanie z instalacii
istniejgcej an poziomie -1. Wpiecie projektowanej instalacji c.o. nalezy wykona¢ do
do istniejgcych rurociggdw na poziomie piwnicy.

Projektuje sie instalacje c.o. z obiegiem grawitacyjnym o parametrach 70,0/52,7°C.
Projekt instalacji c.o. zostat wykonany dla Ill strefy klimatycznej o temp. zew. — 20°C.
Temperature otoczenia budynku przyjeto wg PN-82/B - 02403 Temperatury
pomieszczen przyjeto wg PN-82/B — 02402. Instalacja zasilana bedzie z istniejgcego
zrédta ciepta (poza zakresem opracowania).

4.3.1. Przewody instalacji c.o.

Gtéwne przewody prowadzone sg pod stropem na poziomi -1. W zakresie
opracowania instalacje c.o. zaprojektowano jako kryta. Rury nalezy uktadac¢ w
bruzdach budowlanych, po uprzednim ich zaizolowaniu. Wszytskie przejscia przez
przegrody budowlane nalezy uszczelnic do kalsy odpornosci ognioowej danej
przegrody.

Projektuje sie instalacje c.o. z rur wielowarstwowych Tweetop PERT/AL/PERT.

Kazdy pion cenfralnego ogrzewania wyposazy¢ w automatyczny zawor

odpowietrzajgcy. Montaz i prowadzenie przewoddédw zgodnie z warunkami
technicznymi montazu instalacji. Na pionach instalacji c.o. zamontowac¢ zawory
odcinagjgce.

4.3.2. Odbidr instalacii i przekazanie do eksploatacii.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzic zgodnie z normg PN-81/B-10700. Préobe
szczelnosci nalezy poprzedzic napetnieniem instalacji wodg poprzez zainstalowany
filtr siatkowy zatrzymujgcy czgstki state, co zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy
tlenowej. Przed przystgpieniem do proby szczelnos$ci catq instalacje nalezy min.
dwukrotnie przeptuka¢ wodg wodociggowqg — ptukanie nalezy kontynuowacl az
woda z ptukania bedzie wolna od jakichkolwiek zanieczyszczen. Do czasu ptukania
nastawy wstepne zawordéw podpionowych i grzejnikowych ustawi¢ na max.
otwarcie. Po zakonczeniu ptukania instalacje nalezy poddac probie szczelnosci na
cis. ppr = 0,6 MPa w czasie t = 30 min. zgodnie z PN-81/B-10700 i PN-81/B-02650.



Odpowietrzenie instalacji bedzie realizowane za pomocq samoczynnych zaworéw
odpowietrzajgcych montowanych na koncach pionéw zasilajgcych zgodnie z PN-
91/B-02420-1 ,a".

4.3.3. Dobdr urzgdzen grzewczych.
Do ogrzewania pomieszczen projektuje sie grzejniki zaworowe, stalowe, ptytowe V&N
typu KV - zasilanie dolne. Grzejniki zaworowe nalezy wyposazyC w podwdjne
przytacze z odcieciem Multiflex F ZB firmy Oventrop. Dla utrzymania zgdanej
temperatury w pomieszczeniach grzejniki wyposazone we wktadki zaworowe oraz w
gtowice termostatyczne - w gtowice typu RITS-R Everis w pomieszczeniach
ogodlnodostepnych gtowice nalezy zabezpieczy< Srubqg bez tba przed kradziezq i
ewentualnie dodatkowo pierscieniami zatrzaskiwanymi wokdt nakretki tqczgcej
zawor z gtowica.
W tazienkach zaprojektowano grzejniki tazienkowe V&N typu Cosmo typu Standard.
Grzejniki nalezy wyposazyé w zawory firmy Oventrop: na zasilaniu nalezy
zamontowac zawory kgtowe AV9, na powrocie zawory kgtowe Combi 3 — dane
dotyczgce doboru zawordw opisano na rzutach.
Grzejniki do Scian nalezy mocowac przy pomocy uchwytow dostarczanych wraz z
grzejnikami.
Grzejniki nalezy instalowa¢ w odlegtosci od podtogi i parapetu wynikajgcej w
wytycznych ich producenta.

4.3.4. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane.

PrzejScie przewoddw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) prowadzic w
rurach ostonowych o Srednicy przewodu dwukrotnie wiekszej od Srednicy nominalne;j
przewodu. Koncowki rury ostonowej uszczelni¢c masqg plastyczng. Rure ostonowq na
catej dtugosci wypetnic masg plastyczng. Przejscia przewoddw przez przegrody
budowlane wykonywac zgodnie z normami branzowymi: rura ochronna powinna
by¢ dtuzsza o 2 cm od grubosci sciany. Uszczenienie przejs¢ przez przegrody
budowlane wykonac do kalsy odpornosci ogniowej kazdej przegrody.

4.4. WENTYLACJA JEDNORUROWA.

4.4.1. Wentylacja pomieszczen mieszkalnych

Doptyw powietrza zewnetrznego do pomieszczeh bedzie sie odbywat poprzez
okienne nawiewniki higrosterowane EXR.304 firmy AERECO (o przeptywie 7-30 m3/h
przy roznicy cisnien 10Pa i ttumieniu akustycznym 35dB(A)) oraz poprzez $cienne
nawiewniki higrosterowane EHT.LEG.120 firmy AERECO (o przeptywie 7-30 m3/h przy
roznicy cisnien 10Pa i ttumieniu akustycznym 48dB(A)).

Zaleca sie, aby przeptyw powietrza z pokojow do pozostatych pomieszczen
realizowany byt poprzez szczeline miedzy dolng krawedzig drzwi a podtogq. Przekrdj
netto szczelin powinien wynosi¢ co najmniej 80 cm?2.

Drzwi do kuchni, tazienek i garderdéb w dolnej czesci powinny posiadac otwory o
sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 220 cm? netto kazde dla doptywu
powietrza.

Wyciqg powietrza realizowany bedzie za pomocq kratek higrosterowanych GHL 454
firmy AERECO poprzez nasady niskocisnieniowe VBP firmy AERECO.

Na dachu na wyprowadzonym i odpowiednio zaizolowanym termicznie szachcie
zakonczonym skrzynkq rozprezng lub kroccem KPV oraz tftumikami SAS firmy AERECO
nalezy zamontowac nasady wentylacyjne VBP firmy AERECO.

W  pomieszczeniach kuchni przewidziano mozliwo$s¢ podtgczenia okapu.
Podtgczenia muszg by¢ wyposazone w klape zwrotng @125 ZIP.125 firmy AERECO.
Wyrzut powietrza poprzez wyrzutnie dachowq (lokalizacja przedstawiona na rzucie).
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VBP HIGRO@ AERECO

W sktad systemu wentylacji wchodzg nastepujgce elementy: wentylatory,
klapyppoz., kratkiwyciggowe, nawiewniki. Wszystkie elementy majqg istotny wptyw na
poprawne dziatanie systemu. Charakterystyka pracy systemu  wentylacji
mechanicznej VBP HIGRO AERECO okreslona w ocenie energetycznej Narodowej
Agencji Poszanowania Energii nr 4/2018 oraz 5/2018 z dnia 01.02.2018r. i
dokumentacji technicznej AERECO zostata wykorzystana w obliczeniach cieplnych i
energetycznych budynku. System uzyskat rowniez rekomendacje Narodowej Agencii
Poszanowania Energii do stosowania w budynkach wielorodzinnych w kategorii A2.
Przyznana kategoria klasy energetycznej oznacza oszczednosci powyzej 50% energii
W ramach systemu jest mozliwe zamienne zastosowanie nawiewnikdw EMM, EXR,
EXR.HP, EHT w zaleznosci od operatu i wymagan akustycznych. Ocena energetyczna
NAPE zostata okreSlona dla kompletnego zestawu urzgdzen w sktad, ktérego
wchodzg nawiewniki, kratki, wentylatory. Zmiana jakiegokolwiek elementu systemu
wentylacji skutkuje koniecznoscig powtdrnego wykonania obliczen cieplnych i
charakterystyki energetycznej budynku.

4.5. Zabezpieczenia p-poz
Na przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego  zastosowad
zabezpieczenia o odpornosci ogniowej przekraczanej przegrody.

5. UWAGI KONCOWE

- Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z: ,, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5.
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”,
obowigzujgcymi normami i przepisami.

- Montaz urzgdzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw lub dostawcow
urzgdzen.

- Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na
budowie.

- Powinien zosta¢ zapewniony dostep do wszystkich elementéw instalacii, ktdre
wymagajg okresowej obstugi (regulatory przeptywu, klapy p. poz., wentylatory,
itd.).

Opracowata:
mgr inz. Anna Wolska



