LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH LUB

REWNOWAZNYCH
OZNACZENIE TYP OPRAWY
ALl FLAT2-R600X600 3600 HF 830 OP
B11 FLAT2-R600X600 4500 HF 840 MP
C11 DS0-R175 WH 1600 HF 830 WB IP44/20

Cli-1 D50-R17S WH 1600 HF 830 WB IP44/20 Obwéd ogblny

Cli-2 DS0-R175 WH 1600 HF 830 WB IP44/20 Obwéd nocny

cal DS0-R175 WH 2500 HF 830 WB IP44/20
caz2 D50-R175 WH 2500 HF EL1/ST 830 WB IP44/20
‘ ‘ ‘ ‘ D11 A40-W600 LED 1000 HF 830
‘ ‘ cr‘a ‘ ‘ AWL1 LUMI-R WH 180 E1/ST XWB IP65
AW12 LUMI-R WH 180 E1/ST CR IP65

AW13 LUMI-R WH 400 E1/ST WB IP63 3000K TC (AW+NOCNE)

AW1.4 LUMI-R WH 400 E1/ST CR

Ewll MONITOR1-W E1/ST SIGN

LEGENDA

o

Projeklowaria razdzielica elektryczna

Gniazdo wiykowe 1P+N+PE, 16A, 230V AC, P20
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Gniozdo wiykowe 1P+N+PE, 16A, 230V AC, IP44

Ly Wypust elekiryczny kable/przen6d 230/400 V, In1,0m
PAS NIEPALNY WEENA MINERALNA 1] Przecinpozarowy Wylgcznik Produ
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( A 06 Wentylator — zasilonie
gy 7] OZAMYKAC MOZAMYKA o Clowna szyna polezen wyrbmnonczych
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Lokalna szyna polqczen wyrGwnawczych

Skrzynka ACC - zosilonie
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i V ‘ &i 1.Wykonawca odpowiedzialny jest za harmonogram pracy oraz ich koordynacjg¢ z innymi branzami.
= Jid 2.Wszystki iary i lokalizacj dzen sq d dzeni budowie.
| -1 2 g Eavy | | | SMykonawco jest 20bowiazany wykanoc. wiascie badomio | pomicry,
\ 1.34 &i 4.Kable i przewody powinny by¢ umieszczone prostopadle i r legle do edzi scian i sufitu.
o | 'w Wszystkie przewody tqczy¢ w puszkach rozgalgznych gigbokich. Kable poszczegdinych obwodéw
@' W % ‘ bedq prowadzone w korytkach kablowych, drabinkach kablowych oraz podtynkowo, przykryte min.
% I ‘ &3 5mm pod warstwq tynku. Kable prowad: pod kafelkami, plytkami ceramicznymi nalezy uktadac
& s f i w rurkach ostonowych.
‘ '% ‘ 5.Przewidzie¢ odpowiedni zapas kabli do podtqczenia urzqdzen.
% 6.0kablowanie nalezy wykona¢ przewodami z Zzylami miedzianymi o izolacji znamionowej na
_ 1 { I:l |:| :}- ‘ ’% ‘ ga;;iecie 750V, oddlo_kgblizy:ooov._ Obwody 1-fazowe wykona¢ przewodami 3—zytowymi, a
. i —fazowe przewodami 5-—zytowymi.
(@) MONTAZ KLAPY DYMOWEJ NA @ 7 Wszystkie przejscia przez stropy i sciany oddzielenia pozarowego po utozeniu okablowania nalezy
e KANALE WENTYLACYINYM EIS 120 % wypelnic i uszczelni¢ systemowymi i certyfikowanymi materiotami’ zapewniajqcymi wymagang dia
| A o ‘ konstrukeji gtéwnej obiektu odpornos¢ pozarowq.
= V [Val % 8.Catose instalacji w zakresie okablowania musi zosta¢ wyraznie opisana celem jednoznacznej
[e) % identyfikacji obwodow.
‘ o) 135 I ‘ 9.Dla potrzeb eksploataciji i przysztej przebudowy instalacji w obszarach sufitu podwieszanegooraz
2 ol A ke ol ; : ol lg} dtogi podniesionej nalezy przewidzie¢ stosowne otwory rewizyjne.
@ - — — — T =80 — IZI e E — f TS T ST T T ST T v “‘% - — e @.Kolory elementéw instalacji widocznych nalezy ustalic z Architektem/Projektantem Wnetrz.
ﬁ %mwwwwwwwwwmwwwwwwtwwwwwwwwm&m ! 1.Projekt rozpatrywat joko nieroztqcznq catose czesci rysunkowej i opisowej.
( % i 12.Projekt nalezy rozpatrywa¢ lqcznie z pozostatymi branzami, a takze z architekturq
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Projekt:
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Faza: PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY Rewizja: 0
ELEKTRYKA
projektant:

mgr inz. Robert Grabowicz nr upr. DO$/0389/PBE/18
spec. elektryczna

PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
WYKORZYSTYWANIE TEGO PROJEKTU PRZEZ INNE JEDNOSTKI PROJEKT. WYMAGA ZGODY AUTORA




