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PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA ‘

Uwaga:

‘ 1.Wykonawca odpowiedzialny jest za harmonogram pracy oraz ich koordynacjg z innymi branzami.
‘ 2.Wszystkie wymiary i lokalizacja urzqdzen sq do sprawdzenia na budowie.

‘ 3.Wykonawca jest zobowiqzany wykona¢ iwe badania i pomiary.

) 4.Kable i przewody powinny by¢ umieszczone prostopadle i réwnolegle do krawgdzi scian i sufitu.

| ‘ Wszystkie przewody lqczy¢ w puszkach rozgateznych glebokich. Kable poszczegéinych obwodéw
bedq prowadzone w korytkach kablowych, drabinkach kablowych oraz podtynkowo, przykryte min.

| 5mm pod warstwq tynku. Kable prowadzone pod kafelkami, plytkami ceramicznymi nalezy uktada¢
‘ w rurkach osfonowych.

‘ 5.Przewidzie¢ odpowiedni zapas kabli do podiqczenia urzqdzen.

6.0kablowanie nalezy wykona¢ przewodami z zytami miedzianymi o izolacji znamionowej na
| ‘ napigcie 750V, a dla kabli 1000V. Obwody 1—fazowe wykona¢ przewodami 3—zytowymi, a
J3—-fazowe przewodami 5—zytowymi.

| 7.Wszystkie przejscia przez stropy i $ciany oddzielenia pozarowego po utozeniu okablowania nalezy

‘ wypelni¢ i uszczelni¢ systemowymi i certyfikowanymi materialami zapewniajqcymi wymagang dla

‘ keji gtownej obiektu odpornos¢ pozarowq.
e s¢ instalacji w zakresie okablowania musi zosta¢ wyraznie opisana celem jednoznacznej
ikacji obwodéw.
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9.Dla potrzeb eksploatacji i przyszlej przebudowy instalacji w ob h sufitu podwieszanegooraz
=== | podtogi podniesionej nalezy przewidzie¢ stosowne otwory rewizyjne.
I -2 } ‘ ‘ ‘ 0Kolory elementow instalacji widocznych nalezy ustali¢ z Architektem/Projektantem Wnetrz.
l—)—  — — - — - —— - — - — — — — — — iekt rozpatrywa¢ jako nierozlq_cznq calost czgsci rysunl_(owej i opisowej. .
o } 8 , 4-}{ ‘ ‘ ‘ “Projekt nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z pozostatymi branzami, a takze z architekturq
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PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
WYKORZYSTYWANIE TEGO PROJEKTU PRZEZ INNE JEDNOSTKI PROJEKT. WYMAGA ZGODY AUTORA




