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‘ ‘ Uwaga:
‘ ‘ 1.Wykonuv_lca odPowieFIziulnx jegt za harmonogram pracy oraz ich koord)_(nacje Z innymi branzami.
‘ 2Wszystkie wymiary i lokalizacja urzqdzen sq do sprawdzenia na budowie.
Wyk jest zobowiqzany wykona¢ wlasciwe badania i pomiary.

4:;(':1ble i przewody powinny by¢ umieszczone prostopadle i réwnolegle do krawedzi scian i sufitu.
‘ ‘ \ ‘ Wszystkie przewody tqczy¢ w puszkach rozgalgznych glgbokich. Kable p g6lnych obwod
bedq prowadzone w korytkach kablowych, drabinkach kablowych oraz podtynkowo, przykryte min.

\ \ S5mm pod warstwq tynku. Kable prowadzone pod kafelkami, ptytkami ceramicznymi nalezy uklada¢
‘ w rurkach osfonowych.

5.Przewidzie¢ odpowiedni zapas kabli do podtqczenia urzqdzen.

6.0kablowanie nalezy wykona¢ przewodami z Zzytami miedzianymi o izolacji znamionowej na
\ ‘ \ ‘ napigcie 750V, a dla kabli 1000V. Obwody 1-fazowe wykona¢ przewodami 3—zytowymi, a

J J

konstrukeji” gléwnej obiektu odpornose pozarowq.
— 8.Catos¢ instalacji w zakresie okabl ia musi zosta¢ wyraznie opisana celem jednoznacznej

‘ \ ‘ identyfikacji obwodsw.

9.Dla eb eksploatacji i przysztej przebudowy instalacji w obszarach sufitu podwieszanegooraz

-_ Y — — — — — — . — — — . — . — — = — L — . — . — . — . — . — . — . — . —— podiogj Kdniesionej nalezy przewidzie¢ stosowne otwory rewizyjne.

‘ ‘ 10.Kolory—€lementéw instalacji widocznych nalezy ustali¢ z Architektem/Projektantem Wngtrz.

‘ 11.Projekt rozpatrywa¢ jako nierozlqcznq catos¢ czesci rysunkowej i opisowej.

12.Projekt nalezy rozpatrywa¢ lqcznie z pozostatymi branzami, o takze z architekturg
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Faza: PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY Rewizja: 0

ELEKTRYKA

projektant: i
mgr inz. Robert Grabowicz nr upr. DOS/0389/PBE/18
spec. elektryczna

PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
WYKORZYSTYWANIE TEGO PROJEKTU PRZEZ INNE JEDNOSTKI PROJEKT. WYMAGA ZGODY AUTORA




