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Sciana o klasie odpornosci ogniowej El 30
Sciana o klasie odporno$ci ogniowej El 60
Sciana o klasie odpornosci ogniowej REI 60
Sciana oddzielenia przeciwpozarowego RE| 120

Projektowane drzwi o klasie odpornosci
ogniowej EI 30 S200

Projektowane drzwi o klasie odpornosci
ogniowej EI 60 S200

Samozamykacz

Kolorem czerwonym oznaczono elementy
bedace przedmiotem odstepstwa.
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200 / 200 -1.23 Magazyn - -d ktggazyn -1.21 Magazyn 1. Rzut kondygnacji stanowi czes¢ graficzng ekspertyzy
pieczywa pro hu P?W [:] -1.04 Pom. socjalne technicznej dot. stanu ochrony przeciwpozarowej.
+ ] suchyc [i] 2. Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony
przeciwpozarowej stuzy uzyskaniu Postanowienia
|| -1.24 Korytarz I T I Dolnoslaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
91 -1.29 Magazyn I LI 1 I'==‘| I'==‘| Strazy Pozarnej we Wroctawiu.
201 M} B 8l NE glg 3. Roboty budowlane powinny by¢ realizowane na
==—| @ 80 podstawie projektu budowlanego lub innej dokumentacji
g =200 02) (o1) (02) (o) m zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
— o — — — [Dz.U. z 2021, poz. 2351, z pozniejszymi zmianami].
- I 4. Podczas rob6t budowlanych nalezy zweryfikowacé
A~ 118 -1.30 Magazyn J RN wszystkie istniejgce elementy budynku w zakresie klasy
(8% : agazyn odpornosci ogniowej, stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz,
artykutow sypkich . - e ’
| -1.34 Wentylatornia reakgcji na ogien.
5. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢
LEGENDA: wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod
B . —_— wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce
-1.33 Mroznia do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem

dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie
odpowiednich dla danego urzgdzenia prob i badan,
potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023 r. poz. 822) .
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