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LEGENDA
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Projektowania rozdzielnica elekiryczna

02

Gniazdo wiykowe 1P+N+PE, 164, 230V AC, P20

03 Griazdo wiykove 1PHN+PE, 164, 230V AC, P44

" Wypust elekryczny kbe/przewcd 230/400 YV, In1,0m
05 Przeciwpozorowy Wylqcznik Produ

06 Wentylator ~ zosianle

07 Gléwna szyna polqezen wyréwnanczych

08 Lokalha szyna polqczen wyrémavczych

0 Skrzynka ACC - zasilanie

1 Winda — zosilonie

1" Roleta — zosilanie

Drzvi przesuwne — zasilanie

Borierko - zosilonie

Nosada dachowa — zasilonie

Nagrzewnica — zesilanie

CSP - zosilanie

Zasilocz pozorowy - zasilanie

Centrola oddymania — zosilonie
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Uwaga:
1.Wykonawca odpowiedzialny jest za harmonogram pracy oraz ich koordynacjg z innymi branzami.
2.Wszystkie wymiary i lokalizacjo urzqdzen sq do sprawdzenia na budowie.

3.Wykonawca jest zobowiqzany wykona¢ wtasciwe badania i pomiary.

4.Kable i przewody powinny by¢ umieszczone prostopadle i réwnolegle do krawedzi scian i sufitu.
Wszystkie przewody lqczy¢ w puszkach rozgalgznych glebokich. Kable pe gblnych obwodéw
bedq prowadzone w korytkach kablowych, drabinkach kablowych oraz podtynkowo, przykryte min.
5mm pod warstwq tynku. Kable prowadzone pod kafelkami, ptytkami ceramicznymi nalezy uktada¢

) ach osfonowych.
--— s — . — idziec odpowiedni zapas kabli do podtqczenia urzqdzen.
6:0kablowanie nalezy wykona¢ przewodami z zylami miedzianymi o izolacji znamionowej na

napigcie 750V, o dla kabli 1000V. Obwody 1—fazowe wykonat przewodami 3—zytowymi, a
3—fazowe przewodami 5—2ytowymi.

j A-A 7.Wszystkie przejscia przez stropy i Sciany oddzielenia pozarowego po ulozeniu okablowania nalezy

wypetni¢ i uszczelni¢ syst ymi i certyfil ymi materiatami zapewniajgcymi wymaganq dla
konstrukcji gtéwnej obiektu odpornos¢ pozarowq.

8,Calos¢ instalacji w zakresie okablowania musi zosta¢ wyraznie opisana celem jednoznacznej
fikacji obwodbw.

9.1 _potrzeb eksploatacji i przyszlej przebudowy instalacji w obszarach sufitu podwieszanegooraz
podiogi podniesionej nalezy przewidzie¢ stosowne otwory rewizyjne.

10.Kolory elementéw instalacji widocznych nalezy ustalic z Architektem/Projektantem Wnetrz.
11.Projekt rozpatrywa¢ joko nierozlqgczng catost czesci rysunkowej i opisowej.

12.Projekt nalezy rozpatrywa¢ lqcznie z pozostatymi branzami, a takze z architekturq

-

Instalacje piorunochronna wykona¢ w postaci zwodéw poziomych
nienaprezanych na uchwytach przy pomocy drutu Fe/Zn fi 8mm.
Zwody pionowe wykonaé¢ drutem Fe/Zn fi 8mm.

Zwody pionowe mocowaé¢ ze pomoca Srub naciagowych.

—8 o— K-422 zacisk kontrolny na wys.ok.1.5m.

Przew6d Fe/In polaczyé w otok

Pot ia pr d ziemiaj h nalezy wykona¢

poprzez spawanie, przy czym dugos¢ spawu powinna byé réwna
co najmiej podwdjnej szerokosci tasmy

Fe/In pot 2z PEN w zlaczu

& oo N

8 e 7w6d poziomy Fe/Zn fi 8mm

9 Przewsd Fe/In
0 @ Tlacze krzyzowe 4 srubowe
1 @ Polaczenie spawane

12 Zlacze pomiarowe
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

Projekt: PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU SZPITALA MSWiA W
CIEPLICACH, ODDZIAL NERWIC, BUDYNEK B

Adres: Data
UL. CIEPLICKA 69/71, 58-560 JELENIA GORA 05.2024

Nr rys.

E6

Rysunek:  RZUT DACHU; INSTALACJA ZASILANIA GNIAZD | URZADZEN,

INSTALACJA ODGROMOWA
Faza: PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY Rewizja: 0
ELEKTRYKA
projektant:

mgr inz. Robert Grabowicz nr upr. DOS/0389/PBE/18
spec. elektryczna

PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
WYKORZYSTYWANIE TEGO PROJEKTU PRZEZ INNE JEDNOSTKI PROJEKT. WYMAGA ZGODY AUTORA




