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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego czesci konstrukcyjnej:
Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku ustugowego na cele mieszkalno —
ustugowe, Kowary, ul. 1 Maja 62

UWAGA:
PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH SPRAWDZIC WSZYSTKIE
WYMIARY NA BUDOWIE.

RYSUNKI WYKONAWCZE ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH
PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE.

ZABRANIA SIE PROWADZIC ROBOTY NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI
JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEN DO POZOSTALYCH
BRANZ.

1 Podstawa opracowania.

e Projekt budowlany cz. architektoniczna wykonany przez: arch. Michata Urbanskiego
¢ Inwentaryzacja budowlana wykonana przez: arch. Michata Urbanskiego

2 Charakterystyka budynku.

e adres obiektu : Kowary, ul. 1 Maja 62
e rodzaj zabudowy : wolnostojgca

3 Dane ogoélne

Rozpatrywany budynek jest obiektem wolnostojgcym, zlokalizowanym w Kowarach przy ul. 1 Maja
62.
Budynek zbudowano przed ok. 100 laty.
Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej tzn.:
e mury wykonano z cegly ceramicznej petnej;
e stropy nad piwnicg wykonano na belkach stalowych z zelbetowymi ptytami
prefabrykowanymi, jako ceramiczne stropy Kleina oraz jako sklepienia ceramiczne;
e stropy kondygnacji nadziemnych wykonano jako:
- drewniane na belkach drewnianych ze slepym putapem;
- sklepienia ceramiczne;
- ceramiczne stropy typu Kleina;
o stropodach wykonano jako konstrukcje drewniang ptatwiowo-krokwiowa, pokryty papa;
e wieZzbe dachowg wykonano jako konstrukcje drewniang ptatwiowo-krokwiowg, pokrytg blachg
stalowg na deskowaniu.

Ostatnio budynek byt uzytkowany jako przychodnia zdrowia.
Obecnie budynek nie jest uzytkowany od kilku lat.

UWAGA:

ZE WZGLEDU NA WCZESNIEJSZE PRZEKAZYWANIE RYSUNKOW INFORMACYJNYCH
INWESTOROWI ROBOTY BUDOWLANE PROWADZIC JEDYNIE NA PODSTAWIE
RYSUNKOW ZAMIESZCZONYCH W PROJEKCIE ZATWIERDZONYM PRZEZ

WYDZIAL BUDOWNICTWA PRZY WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWE.

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ
(OSOBA POSIADAJACA UPRAWNIENIA WYKONAWCZE).

ZE WZGLEDU NA SKOMPLIKOWANY CHARAKTER ROBOT BUDOWLANYCH OSOBA UPRAWNIONA
MUSI POSIADAC DUZE DOSWIADCZENIE W PROWADZENIU TEGO TYPU ROBOT.



4 Opis techniczny nowo projektowanych elementéw konstrukcyjnych.

4.1 Warunki gruntowo —wodne.

Ze wzgledu na brak badan geotechnicznych do obliczen stopy fundamentowej przyjeto ponizej
poziomu projektowanego posadowienia stopy podtoze gruntowe o nastepujgcych wtasciwosciach:
Zwir gliniasty

I 0,20

Spojnose 0.03 MPa

Kat tarcia 18.3 Deg

Ciezar obj.  2243.38 kG/m3

Mo 37.06 MPa
M 49.41 Mpa
Uwaga:

Przed wykonaniem robét fundamentowych, podioze gruntowe musi zosta¢ odebrane przez
uprawnionego geologa.

W przypadku wystgpienia w podiozu gruntu o stabszych parametrach geologicznych,
nalezy powiadomic¢ o tym fakcie projektanta konstrukcji, w celu weryfikacji obliczen.

4.2 Kateqgoria geotechniczna obiektu.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Spraw wewnetrznych z dnia 24-09-1998 r.
(Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 839 z 1998 roku) budynek objety zakresem niniejszego opracowania
zalicza sie do drugiej kategorii geotechniczne;.

4.3 Fundamenty.

Fundament pod projektowanym stupem zelbetowym zaprojektowano w postaci stopy
fundamentowej monolitycznej wylewanej na mokro na budowie z betonu B30, zbrojong

stalg A-1lIIN(RB500W).

Wysokos$¢ stopy fundamentowej wynosi 60 cm WYMIARY 165x165 cm.

Otulina zbrojenia taw fundamentowych (do zewnetrznej krawedzi strzemion) wynosi 5 cm.
Pod tawami fundamentowymi zaprojektowano chudy beton (beton klasy B10) o grubosci 10 cm.

4.4 Stropy zelbetowe.

Stropy zelbetowe zaprojektowano jako monolityczne wylewane na mokro na budowie z betonu
B30, zbrojone stalg A-11l N(RB500W). Grubos$¢ ptyty stropowej wynosi 16 cm.

Otulina zbrojenia stropu miedzypietrowego (do zewnetrznej krawedzi strzemion) wynosi 3 cm.
zbrojenie stropu przy dylatacji wkleja¢ do sciany budynku klejem HILTI.

Zabezpieczenie p. poz. wg projektu czesci architektonicznej.

45 Podciagi zelbetowe.

Podciagi zelbetowe zaprojektowano jako monolityczne wylewane na mokro na budowie z betonu B
30 zbrojone stalg A-1ll N (RB500W). Otulina zbrojenia wynosi 3 cm.

Zabezpieczenie p. poz. wq projektu czesci architektonicznej.

4.6 Stupy zelbetowe.

Stupy zelbetowe zaprojektowano jako monolityczne wylewane na mokro na budowie z betonu B 30
zbrojone stalg A-lll N (A-I). Otulina zbrojenia wynosi 3 cm.

Zabezpieczenie p. poz. wg projektu czesci architektonicznej.




4.7 Szyb windowy.

Szyb windowy zaprojektowano jako monolityczny wylewany na mokro na budowie z betonu B 30
zbrojony stalg A-lll N (RB500W). Otulina zbrojenia wynosi 3 cm.

Zabezpieczenie p. poz. wg projektu czesci architektonicznej.

4.8 Trzpienie zelbetowe.

Na dtugich odcinkach scian nosnych zaprojektowano trzpienie zelbetowe jako monolityczne
wylewane na mokro na budowie z betonu B 30 zbrojone stalg A-Ill N (A-I). Otulina zbrojenia
wynosi 3 cm.

Trzpienie tgczyC¢ z istniejgcymi Scianami murowanymi za pomocg tgcznikdw systemowym zgodnie
z technologig producenta.

4.9 Scianki dzialowe

Scianki dziatowe zaprojektowano z Porothermu 8 P+W grubosci 8 cm.

4.10 Stropy balkonow.

Stropy balkonéw nad kondygnacjami nadziemnymi zaprojektowano jako drewniane na belkach
drewnianych.

Warstwy stropu balkonu:

-deska kompozyt.(ciezar<=26kG/m3) (PROJ.) 2.6cm
-belka drewn. (ISTN.)

-deska kompozyt.(ciezar<=26kG/m3) (PROJ.) 2.6cm

Kotwienie belek stropowych balkonu do stropdw wymaga opracowania rozwigzania przez osobe
uprawniong.

Zabezpieczenie p. poz. wq projektu czesci architektonicznej.

4.11 Nadproza stalowe.

Nad projektowanymi otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano nadproza stalowe z
dwuteownikow stalowych ze stali S235.

Belki stalowe osadza¢ w Scianie najpierw wykuwajgc jednostronnie bruzde , osadzi¢ jeden profil
stalowy w $cianie nastepnie wyku¢ drugg bruzde i osadzi¢ pozostate elementy nadproza.
Belki stalowe skreci¢ z sobg za pomoca $rub stalowych M16 (z tulejami) co 50 cm.

Od spodu belek nadprozy dla scian o grubosci = 30 cm wstawi¢ prostopadle do osi nadproza
profile stalowe z IN80 w rozstawie co 30cm. Dole pdtki belek nadproza i prostopadtych profili
licowac ze soba. Profile prostopadte spawac do belek nadproza spoing pachwinowg a= 3 mm
Gtebokosc¢ oparcia nadprozy 20 cm.

Szczelineg miedzy gorng powierzchnig nadproza i muru wypetni¢ doktadnie cementowa zaprawag
ekspansywna.

Po osadzeniu nadproza, wykuc¢ projektowany otwor w scianie.

Nadproza stalowe oczysci¢ szczotami stalowymi z korozji i pokry¢ farbg antykorozyjna.



Zabezpieczenie p. poz. wg projektu czesci architektonicznej.

5 Opis techniczny istniejacych elementow konstrukcyjnych.

5.1 Sciany nos$ne piwnic i kondygnacji nadziemnych.

Sciany nosne piwnic wykonano z cegly ceramicznej peinej na zaprawie cementowo-wapiennej,
otynkowane obustronnie zaprawg cementowo - wapienna.

Podczas ogledzin w wigkszosci $cian nosnych nie stwierdzono uszkodzen mechanicznych. W kilku
miejscach stwierdzono ich spekanie.

Podczas robét budowlanych nalezy usung¢ uszkodzong cegte i zaprawe ze Scian i po doktadnym
oczyszczeniu oraz zwilzeniu wodg wymieni¢ na nowa cegte kl. 100 i zaprawe cementowa
ekspansywna.

Spekania scian spig¢ klamrami stalowymi a szczeliny w $cianach wypetni¢ zaprawg cementowg
ekspansywna.

Nowe sciany wypetniajgce otwory wykona¢ z cegly kl. 100 na zaprawie cementowej i kotwi¢
do scian istniejacych za pomoca tacznikéw systemowych.

Nowe sciany oddzielajagce mieszkania kotwi¢ do Scian istniejgcych za pomoca tacznikéw
systemowych.

5.2 Podciagi stalowe.

Podciagi stalowe wykonano z walcowanych stalowych belek dwuteowych.

Jeden z istniejgcych podciggéw stalowych nad parterem wykonano z 6 walcowanych stalowych
belek dwuteowych IN200.

Dolne i gorne pofki belek spawac z sobg spoing czotowg przeryw.;a=5mm 50/150mm

Ze wzgl. na brak odkrywek(mozliwe do wykonania na etapie budowy) nalezy sprawdzi¢
podciag w ramach nadzoru autorskiego.

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg farbami antykorozyjnymi.

Zabezpieczenie p. poz. wq projektu czesci architektonicznej.

5.3 Sklepienia ceramiczne.

W czesci obiektu stropy wykonano jako sklepienia kolebkowe i krzyzowe z cegty ceramicznej
petnej na zaprawie cementowej, otynkowane od dotu zaprawg cementowo - wapienng. Sklepienia
oparto na scianach nosnych budynku.

Podczas robét budowlanych nalezy usung¢ uszkodzong cegte i zaprawe ze sklepien i po
doktadnym oczyszczeniu oraz zwilzeniu wodg wymieni¢ na nowg cegte kl. 100 i zaprawe
cementowg ekspansywna.

Goérng powierzchnie sklepienia pokry¢ cienkg warstwg zaprawy cementowe;.

5.4 Strop nad piwnica z plyt zelbet. na belkach stalowych-Poz.6.1

W czesci obiektu stropy nad piwnicg wykonano w postaci zelbetowych stropow monolitycznych
opartych na dolnych stopkach stalowych belek z dwuteowych profili walcowanych na gorgco.



Belki nie zostaty zabezpieczone przez ich obetonowanie przed zwichrzeniem.
Stropy te oparto na $cianach nosnych budynku.

Warstwy tych stropéw wykonano jak nizej:

ptytki lastrykowe 2.5cm

podktad cementowy 10.0cm
zasypka z gruzu 15.0cm
ptyta zelbetowa 7.0cm

Ze wzgledu na przekroczenie standw granicznych nosnosci i uzytkowania w trakcie wykonywania
robét nalezy:
Usungc istniejgce warstwy stropu i zastgpi¢ projektowanymi wg ponizszego opisu:

- ptytki ceramiczne na kleju (proj.) 2.0cm
- plyta Knauff brio23-suchy jastrych (proj.) 2.3 cm
- styropian miedzy belkami (proj.) 20.0 cm
- ptyta zelbetowa (istn.) 7.0cm

- belki stalowe IN200 (istn.)
- obetonowanie belek (proj.)
- 2 x ptyta GKF 12.5 mm (proj.) 25cm

Belki stalowe oczysci¢ z korozji i zabezpieczy¢ przed korozjg farbami antykorozyjnymi
Belki stalowe nalezy obetonowac.

Zabezpieczenie p. poz. wq projektu czesci architektonicznej.

5.5 Stropy typu Kleina.

W czeéci obiektu stropy nad piwnicg, parterem i 1szym pietrem wykonano jako typu Kleina z cegty
ceramicznej dziurawki opartymi na stalowych belkach z dwuteowych profili walcowanych na
gorgco.

Poniewaz ptyty z cegly dziurawki jest niezbrojona — w wykonanych odkrywkach nie znaleziono
zbrojenia ze stali — nalezy zdemontowac te ptyty i wykona¢ nowe zelbetowe a stalowe belki stropu
obetonowac.

Plyty zelbetowe zaprojektowano jako monolityczne wylewane na mokro na budowie z betonu B30,
jednokierunkowo zbrojone stalg A-Ill N(RB500W). Grubos¢ ptyty stropowej wynosi 8 cm.

Otulina zbrojenia ptyty (do zewnetrznej krawedzi strzemion) wynosi 3 cm.

Zbrojenie ptyty spawac do belek stalowych (spoina i elektrody wg rysunkéw)

Podciggi stropéw Kleina nad parterem i 1-szym pietrem (poz. 5.6 i poz. 4.5) nalezy wzmocni¢
poprzez zamontowanie pomiedzy belkami podciggéw dodatkowej belki stalowej walcowanej o
wymiarach jak na rysunkach.

Podciggi i belki wzmacniajace nalezy skreciC ze sobg za pomocg pretow gwintowanych ze stali kl.
5.8 w rozstawie co 50 cm.

W stropie nad parterem (poz. 5.5) 2 belki stalowe wykonano ,sztukujgc” do nich odcinki belek
stalowych. Belki te nalezy wymieni¢ na nowe o tych samych wymiarach przekroju poprzecznego.

Uwaga:
Uszkodzone stalowe elementy konstrukcyjne (belki, stupy itp.) nalezy wymieni¢ na nowe ze stali

S235 o tych samych wymiarach przekroju poprzecznego jak elementy wymieniane.

Zabezpieczenie p. poz. wg projektu czesci architektonicznej.




5.6 Drewniane stropy nad kondygnacjami nadziemnymi.

Stropy nad kondygnacjami nadziemnymi wykonano w wigkszosci jako drewniane na belkach
drewnianych ze slepym putapem oraz podsufitkg z desek, otynkowang tynkiem cementowo —
wapiennym albo wapiennym na trzcinie.

Podczas robét rozbiorkowych usunieto ze stropow podtogi oraz zasypke i tynki.
Podczas robot budowlanych wskazane na rysunkach belki drewniane nalezy wzmocni¢ za pomocg
belek drewnianych dokrecajgc je do belek istniejagcych za pomocg pretéw gwintowanych z

nakretkami i podktadkami ( do drewna) ze stali kl. 5.8 w rozstawie co 50 cm.

Nowe warstwy stropu jak nizej:

- panele/ptytki ceramiczne na kleju (proj.) 2.0cm
- ptyta KNAUF Brio 23 (suchu jastryk) (proj.) 2.3cm
- ptyta OSB/3 (proj.) 2.5cm
- styropian twardy (miedzy belkami) (proj.) 20.0cm

- belki drewniane (istn.)
- folia budowlana (proj.)
- 2xptyta GKF 12,5mm (na stelazu metal.) (proj.) 2.5cm

W czesci budynku od strony ulicy 1 Maja uszkodzony strop drewniany nalezy zdemontowac i
wykonac w jego miejsce stropy zelbetowe z zelbetowg konstrukcjg wsporczg (patrz opis p.4)

W czesci budynku od strony ulicy Stonecznej uszkodzony strop drewniany (poz.3.5) nalezy
zdemontowacé i wykonac w jego miejsce nowy strop drewniany z warstwami jak wyzej.

UWAGA:

Uszkodzone drewniane elementy konstrukcyjne (belki, stupy itp.) nalezy wymieni¢ na nowe z
drewna klasy c24 o tych samych wymiarach przekoju poprzecznego jak elementy wymieniane.

Zabezpieczenie p. poz. wq projektu czesci architektonicznej.

5.7 Konstrukcja wsporcza sciany ryglowej.

Ze wzgledu na brak odkrywek stropodachu zatozono na podstawie doswiadczenia oraz stosujgc
analogie do konstrukcji stropéw drewnianych nastepujgce warstwy stropodachu:

Stropodach

- pokrycie z 4 warstw papy

- deskowanie pod pokrycie 3,0cm

- krokwie 10x20cm co 75 cm

,»Strop” stropodachu

- deskowanie 3,0cm
- belki stropowe 15x25cm co 75 cm

- zasypka z gruzu 15,0 cm
- Slepy putap 3,0cm
- podsufitka 3,0cm
- tynk cementowo — wapienny 2,0cm

Jezeli w trakcie robot stwierdzona zostanie konstrukcja stropodachu o ciezarze wiekszym od
przyjetego jak do obliczeh nalezy o tym powiadomic projektanta celem zweryfikowania obliczen
konstrukcji wsporczej $ciany ryglowej.

Konstrukcje wsporczg nalezy zaprojektowano z belek dwuteowych walcowanych opartych na:
- Scianach no$nych
- domurowanych fragmentach $cian.



Konstrukcyjne fragmenty domurowanych scian wykonac z cegty ceramicznej petnej minimum kl.
100 na zaprawie cementowe;.

Konstrukcyjne fragmenty domurowanych scian nalezy potgczy¢ ze scianami istniejgcymi za
pomocg systemowych tgcznikow do $cian.

- projektowanych stupach zelbetowych (patrz opis p. 4.6).

Stupy zelbetowe na 2 i 3 p. kotwi¢ do scian zewnetrznych za pomocg stalowej belki IN 120.

Przed rozpoczeciem robot nalezy podstemplowaé stropy drewniane i stropodach oparty na Scianie
ryglowej oraz usungc¢ zasypke stropodachu.

Do stemplowania stosowac stempla, podwaliny oraz rygi. Stemple stawia¢ na podwalinach.
Wszystkie elementy stemplowania muszg mie¢ przekroje, ktére zapewniag przeniesienie
istniejacych obcigzen.

Po podstemplowaniu stropéw i stropodachu mozna przystgpi¢ do montazu podciggéw stalowych
zaczynajgc od ostatniej kondygnacji i schodzgc co 1-na kondygnacje w dot.

Podciggi stalowe konstrukcji wsporczej zaprojektowano z walcowanych stalowych belek
dwuteowych ze stali St3SX.

Belki stalowe skreci¢ z sobg za pomocg gwintowanych pretéw stalowych ¢16 co 50 cm ze stali Kl.
5.8.

Gtebokos¢ oparcia profili stalowych na $cianie wynosi 40 cm dla IN40O i IN425 i 30 cm dla profili
mniejszych.

Na podporach nadprozy nalezy wykonaé poduszki betonowe z betonu B30 o grubosci 50 cm.
Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg farbami antykorozyjnymi.

5.8 Stropodach.

Ze wzgledu na brak odkrywek (mozliwe do wykonania na etapie budowy) nalezy sprawdzi¢
elementy konstrukcji stropodachu w ramach nadzoru autorskiego

Stropodach odtworzy¢ z wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcji na nowe o przekrojach
zweryfikowanych lub o tych samych wymiarach przekroju poprzecznego jak istniejgce (jezeli ich
przekrdj jest wystarczajgcych do przeniesienia obcigzen) z drewna C24

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych ze stropodachem nalezy wykonac¢ konstrukcje wsporczg
Sciany ryglowej na ktérej jest oparty stropodach.
Projektowane warstwy stropodachu jak na rysunku.

Zabezpieczenie p. poz. wq projektu czesci architektonicznej.

5.9 Wiezba dachowa od strony ul. 1 Maja.

Wiezbe dachowa wykonano jako krokwiowg - ptatwiowg z drewna iglastego.
Krokwie oparte sg na murfatach i ptatwiach.

Elementy wiezby impregnowac srodkami do impregnacji drewna.

Pofacie dachu stezy¢ za pomocg ptaskownika BL 40x2 mm (firma BMF).

Zabezpieczenie p. poz. wg projektu czesci architektonicznej.

5.10 Wiezba dachowa od strony tylu budnku.

Wiezbe dachowg wykonano jako krokwiowg - ptatwiowg z drewna iglastego.

Krokwie oparte sg na murfatach i ptatwiach.



Elementy wiezby impregnowa¢ srodkami do impregnacji drewna.

Pofacie dachu stezy¢ za pomocg ptaskownika BL 40x2 mm (firma BMF).

Elementy konstrukcji nalezy sprawdzi¢ w ramach nadzoru autorskiego.

Po weryfikacji uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe o przekrojach zweryfikowanych lub o tych
samych wymiarach przekroju poprzecznego jak istniejgce (jezeli ich przekréj jest wystarczajgcych
do przeniesienia obcigzen) z drewna C24.

Zabezpieczenie p. poz. wq projektu czesci architektonicznej.

6 Opis prowadzenia robét rozbiorkowych.

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego obiektu
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego
upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji. Zabronione jest dokonywanie rozbiérki
przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu. W czasie rozbiorki niedozwolona jest
praca na réznych kondygnacjach obiektu.

Roboty rozbiérkowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp.

6.1 Rozbidérka stropéw drewnianych i wykonanie nowych stropéw zelbetowych.

W pierwszej kolejnosci nalezy podstemplowaé wszystkie stropy, podciggi i stupy zaczynajgc od
parteru i idgc kolejno do géry.

Przed stemplowaniem, nalezy sprawdzi¢ stabilnos¢ podtoza, na ktoérym oparte zostanie
stemplowanie.

Do stemplowania stosowac¢ stempla, podwaliny oraz rygi. Stemple stawia¢ na podwalinach.
Wszystkie elementy stemplowania muszg mie¢ przekroje, ktére zapewnig przeniesienie
istniejgcych obcigzen.

Stropy stemplowac ustawiajgc rygi rownolegle do istniejgcych podciggdéw stalowych.

Po podstemplowaniu konstrukcji nalezy zdemontowac podcigg stalowy 1 pietra, nastepnie
zdemontowac stup 1 pietra.

W nastepnej kolejnosci zdemontowac podcigg stalowy parteru a nastepnie stup parteru.

Nastepnie rozebra¢ fundament pod stupem, zwracajgc uwage aby stemple podpierajagce
konstrukcje stropdw nie znajdowaty sie w obrebie wykopu — nalezy je odsung¢ od wykopu lub
zastosowac¢ wymiany opierajgce sie na posadzce w odpowiedniej odlegtosci poza obszarem

wykopu.

Nastepnie wykonac:

- projektowang stope fundamentowg;

- projektowany stup parteru;

- strop nad parterem demontujgc wczesniej belki stropowe.

Uwaga: elementow stropu nie wolno zrzucac¢. Wszystkie elementy nalezy opuszczac ze stropu za
pomoca lin.

Nastepnie idgc w gore nalezy wykonac¢ kolejne stupy, podciggi i stropy az do ostatniej kondygnacji.
Opis techniczny elementéw zelbetowych patrz p.4.

UWAGA:



WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ
(OSOBA POSIADAJACA UPRAWNIENIA WYKONAWCZE).

ZE WZGLEDU NA SKOMPLIKOWANY CHARAKTER ROBOT BUDOWLANYCH, OSOBA UPRAWNIONA
MUSI POSIADAC DUZE DOSWIADCZENIE W PROWADZENIU TEGO TYPU ROBOT.

Opracowat:
mgr inz. Bogdan Wisniowiecki



