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CZESC | - SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU SSP

1. INFORMACIJE WSTEPNE

1.1 Normy i przepisy

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania,
projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

Ekspertyza Techniczna Dot. Ochrony Przeciwpozarowej Budynku Szpitala MSWiIiA w
Cieplicach, Odziat Nerwic — Budynek B, ul. Cieplicka 69/71, 58-560 lJelenia Goéra;
wykonana przez bryg. w st. spocz. mgr Andrzeja Kucharskiego.

Postanowienie = Komendanta  Wojewddzkiego PSP we  Wroctawiu  nr
WZ.52840.78.2.2024 oraz nr WZ.52840.78.3.2024.

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Centrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang A1:2007.

PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Pozarowe urzadzenia alarmowe — Sygnalizatory akustyczne; ze zmiang A2:2007.

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe.
PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Czujki dymu — Czujki punktowe; dziatajgce z wykorzystaniem Swiatta rozproszonego,
Swiatta przechodzacego lub jonizacji; ze zmiang A2:20009.

PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.

Czujki ptomienia — Czujki punktowe; ze zmiang A1:2006.

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Reczne ostrzegacze pozarowe; ze zmianami A1:2006.

PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajgce z wykorzystaniem wigzki Swiatta
przechodzgcego.

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzgdzenia wejscia/wyjscia.

Wytyczne Inwestora.
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2002 nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010
r. w sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z pdzniejszymi zmianami).

e Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych.

e Dokumentacja techniczno-ruchowa i serwisowa centrali.

e Karty katalogowe zastosowanych urzadzen.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji systemu sygnalizacji
pozarowej SSP dla Budynku Szpitala MSWiA w Cieplicach, Oddziat Nerwic — Budynek ul. Cieplicka
69/71, 58-560 Jelenia Gora.

1.3 Zakres opracowania

Przewiduje sie catkowita ochrone obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pozarowej (SSP).
Ochrong objete zostang wszystkie pomieszczenia — z wytgczeniem pomieszczen sanitarnych.
Dla klatki schodowej przewidziano system sterowania oddymianiem.
Wszystkie pomieszczenia i przestrzenie objete ochrong beda nadzorowane przez czujki pozarowe
oraz reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie
maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje sie zastosowanie czujek dymu i ciepta,
charakteryzujgcych sie wysokg skutecznos$cig w wykrywaniu pozaréw, w ktorych pojawic¢ sie moze
widzialny dym i otwarty ptomien / widzialny dym i/lub wzrost temperatury / widzialny dym / szybki
przyrost temperatury lub temperatura moze przekroczy¢ okreslony niebezpieczny poziom / wzrost
temperatury i otwarty ptomien / widzialny dym i/lub wzrost temperatury oraz moze pojawic sie
tlenek wegla. Czujki te powinny wykrywac pozary testowe od TF2 do TF5 / od TF1 do TF5 / od TF1 do
TF9 / od TF1 do TF5 oraz TF8 / od TF1 do TF6 oraz TF8 w zaleznosci od wybranego typu czujki.

Wszystkie uzyte urzgdzenia sg wyposazone w izolatory zwaré na wejsciu i wyjsciu.

Funkcje realizowane przez system sygnalizacji pozarowej:

Dla obiektu przewiduje sie nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:
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|
e sygnalizacja akustyczno-optyczna standw na centrali,
e uruchomienie sygnalizacji pozarowej,
e sterowanie i monitorowanie systemu oddymiania klatki schodowe;j,
e sterowanie i monitorowanie klap ppoz.,
e sterowanie i monitorowanie centrali wentylacyjnej,
e monitoring zasilaczy przeciwpozarowych,

e sterowaniem rolet, barierki, drzwiami przesuwnymi.

e transmisja sygnatéw do PSP (opcja).

Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centrale mikroprocesorowg
wspotpracujgcy z adresowalnymi elementami liniowymi.
Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system sygnalizacji pozarowej zapewnia wysokg czutosc¢ i
niezawodno$¢ pracy instalacji. Centrala sygnalizacji pozarowej CSP ma nastepujgce cechy
funkcjonalne:
o redundantny uktad mikroprocesorowy wraz z pamiecia,
o praca w systemie adresowalnym tzn. umozliwia identyfikacje numeru i rodzaju elementu
zainstalowanego w petli dozorowej,
o whbudowana pamiec zdarzen i alarméw,
o duzy, czytelny, dotykowy wyswietlacz LCD umozliwiajgcy uzyskanie petnej informacji,
dotyczacej stanu systemu oraz utatwiajgcy konfiguracjg i obstuge centrali,
o wbudowana drukarka umozliwiajgcg wydruk pamieci zdarzen,
o umozliwia podtgczenie adresowalnych elementéw liniowych, stuzacych do sterowania i
kontroli urzadzen dodatkowych, wspétpracujacych z systemem ppoz.,
o umozliwia podtgczenie adresowalnych elementéw liniowych z odgatezieniami bocznymi dla
czujek konwencjonalnych,
o umozliwia blokowanie alarméw pochodzacych od elementdw liniowych na okreslony czas lub
na stafe,
o moze wspoétpracowac z urzgdzeniami monitoringu pozarowego,
o modutowa architektura, by dobrze dostosowa¢ mozliwosci centrali do potrzeb obiektu,
o umozliwia sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi za pomoca wyjs¢ przekaznikowych

z programowalng funkcjg fail-safe,
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o umozliwia kontrolowania standw urzadzen przeciwpozarowych z uzyciem wejs¢ kontrolnych
tréjstanowych,

o moze pracowa¢ w trybie rozproszonym, w ktérym centrala komunikuje sie z weztami,
posiadajgcymi moduty funkcjonalne, z dodatkowymi panelami operatorskimi, co
spowodowato obnizenie kosztéw instalacji i zwiekszyto elastycznosc systemu,

o umozliwia logiczne grupowania sterowan urzgdzeniami przeciwpozarowymi,

o umozliwia synchronizacje wysterowania do kilkudziesieciu wyjs¢ sterujacych jednoczesnie,

o umozliwia synchronizacje wysterowania kilku adresowalnych sygnalizatoréw tonowo-gtosowy
pracujacych w jednej grupie,

o umozliwia przeprowadzenie konfiguracji za posrednictwem bezprzewodowej klawiatury i
myszki komputerowej podtgczonych do centrali,

o umozliwia przestanie konfiguracji do centrali przy pomocy pamieci flash typu pendrive,

o umozliwia zainstalowanie do 250 elementéw adresowalnych na jednej linii dozorowej,

o umozliwia podtgczenie do 396 linii dozorowych typu A lub B,

o umozliwia wykonanie testowania i blokowania elementéw oraz przygotowanie
odpowiedniego raportu,

o umozliwia podtaczenie systemu komputerowego w celu przedstawienia wizualizacji w formie
graficznej na ekranie monitora,

o umozliwia wysterowanie i zasilanie sygnalizatoréw alarmowych konwencjonalnych
bezposrednio z centrali poprzez wyjscia potencjatowe, co prowadzi do zmniejszenia kosztéw
zwigzany z zakupem dodatkowych, certyfikowanych zasilaczy sygnalizacji i automatyki
pozarowej,

o umozliwia podtgczenie central sterujacych oddymianiem bezposrednio do linii dozorowych
jako elementy adresowalne, co daje mozliwos¢ kontrolowania stanu tych urzadzen oraz
wysterowania ich w reakcji na sygnaty z centrali sygnalizacji pozarowej,

o umozliwia weryfikacje czy elementy petlowe znajdujg sie w przeznaczonych dla nich miejscach
oraz czy nie zostata zamieniona ich kolejnos¢ zainstalowania,

o umozliwia podfgczenie czujek liniowych dymu bezposrednio na liniach dozorowych centrali,

o umozliwia zapisanie konfiguracji centrali oraz inwentaryzacji systemu jako dokumenty

tekstowe.

Organizacja alarmowania:

W obiekcie przyjmuje sie ogblng dwustopniowg organizacje alarmowania.
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zapylenie lub zaktdcenia elektromagnetyczne) przewidziano mozliwo$é potgczenia czujek w jedng
strefe dozorowa i zastosowanie odpowiedniego wariantu alarmowania np. koincydencji lub
wstepnego kasowania, eliminujgcego ewentualne nieuzasadnione zadziatania czujek.

Zatozono catodobowg obstuge obiektu.

Czasy opdznien T1, T2, T3 uzgodniono z Inwestorem i wynoszg one:

T1 =30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,

T2 = 3 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,

T3 =3 min 30 s czas opdznien uruchomienia pozarowych urzadzen alarmowych.

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji pozarowej,
w przypadku wystapienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujetych w niniejszej
dokumentacji nalezy uzgodni¢ z projektantem wymagany sposob ich zabezpieczenia lub

odstgpienie od zabezpieczenia.

1.4 Zatozenia do scenariusza pozarowego:

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowac alarm | stopnia w przypadku zadziatania jednej
z czujek pozarowych.
ALARM | STOPNIA:

o Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowaé¢ (odczytaé) miejsce wystgpienia
alarmu, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali poprzez wcisniecie przycisku
POTWIERDZENIE, zawiesi¢ ogtoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia
pozarowego (prawdziwe lub fatszywe) np. na 180 sekund. W przypadku zweryfikowania
alarmu jako fatszywy, alarm w centrali nalezy skasowaé, w przypadku potwierdzenia
prawdziwosci alarmu nalezy bezzwtocznie zainicjowaé alarm Il stopnia przez wcisniecie

najblizszego przycisku ROP.

ALARM Il STOPNIA:

Centrala powinna sygnalizowac¢ alarm Il stopnia w przypadku:
o przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,
o wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,

o zadziatania dwodch lub wiecej detektorow,
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urzadzen przeciwpozarowych, bedgcych w stanie aktywnym, np. od central automatycznego
gaszenia czy sterowania oddymianiem
Dwa ostatnie punkty dotyczg przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania w

strefie.

1.5 Lokalizacja centrali:
Montaz centrali przewidziano w pomieszczeniu recepcji znajdujgcym sie na parterze w
pomieszczeniu oddziatowej (pom. 0.08). Bezpieczenstwo centrali zapewnia objecie pomieszczen z
zainstalowanymi weztami czujkg dymu oraz przyciskami ROP.

W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sie zastosowanie 1 linii
dozorowej typu A / B centrali, na ktérych zainstalowane bedg adresowalne czujki, reczne ostrzegacze
pozarowe, sygnalizatory akustyczne, liniowe moduly kontrolno-sterujgce przeznaczone do
uruchamiania, sterowania urzadzeniami alarmowymi i przeciwpozarowymi oraz do monitorowania

urzadzen zwigzanych z bezpieczennstwem pozarowym obiektu.

Projektowana instalacja systemu sygnalizacji pozarowej opiera sie na nastepujgcych urzadzeniach:
o optycznych czujkach dymu,
o wielostanowych czujkach ciepfa,
o adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,
o sygnalizatorach akustycznych konwencjonalnych,

o adresowalnych modutach wejs¢ / wyjsé¢ (AWEJ-4WY)).

Urzadzenia te powinny posiadaé aktualne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia (dla urzadzen, ktére

tego wymagajg) pozwalajgce na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie RP.

1.6 Zasilanie systemu
Centrale CSP nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtéwnego wytgcznika
przeciwpozarowego pradu, do ktérego nie nalezy podtacza¢ zadnych innych urzgdzen przewodem
NHXH-J FE180/E90 3x2,5 mm?2. Na wypadek awarii zasilania gtéwnego wezet centrali zostanie
wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréw o pojemnoSciach:

-wezet nr1-70 Ah,
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Pojemnos¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego centrali pozarowej CSP zostafa
zaprojektowana tak aby utrzymad instalacje w stanie pracy przez co najmniej 72 h oraz zapewnic
alarmowanie jeszcze co najmniej przez 30 min.

Do akumulatoréw nie mozna przytgczaé innych odbiornikédw energii, niebedacych elementami

sytemu sygnalizacji pozaru.

1.7 Instalacje

Linie dozorowe nalezy wykona¢ telekomunikacyjnym kablem ognioodpornym, bezhalogenowym do
instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu YnTKSY ekw 1x2x1,0.

Linie sterowania klap ppoz. w instalacjach oddymiania nalezy wykonaé¢ ognioodpornym,
bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego
typu HTKSHekw 1x2x0,8 o klasie odpornosci ogniowej PH90.

Linie monitorowania klap ppoz. w instalacjach oddymiania nalezy wykonaé ognioodpornym,
bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego
typu HTKSHekw 1x2x0,8 o klasie odpornosci ogniowej PH90.

Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja, windy, drzwi) nalezy wykona¢
np. ognioodpornym, bezhalogenowym  kablem  telekomunikacyjnym do instalacji
przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 o klasie odpornosci ogniowej

PH90. Kable powinny posiada¢ aktualne certyfikaty.

1.8 Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zostaé wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowg urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.
Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
o czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w
dokumentacji projektowej,
o odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od przeszkdd, scian,
przewodéw energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,
o czujki powinny by¢ instalowane w taki sposob, aby widoczna byta dioda LED sygnalizujaca
zadziatanie,
o W pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciagi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty

wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos¢ instalowania czujek
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o odlegtos¢ instalowanie nie powinna byé mniejsza niz 1,5 m od otwordw wlotowych i
wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji,

o sufity perforowane, przez ktdre jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny
by¢ zakryte w promieniu min. 0,6 m wokét czujki,

o czujek nie nalezy instalowaé w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i opary zrgce oraz
zapylenie,

o dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej odlegtosci
od czujki w miejscach, gdzie bedg dobrze widoczne,

o Ww uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos$¢ przesuniecia punktowych czujek w
stosunku
do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wdéwczas przyjgc¢ ogdlng zasade,
by odlegto$é pozioma od czujek do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia
nie byta wieksza niz maksymalne zasiegi tych czujek, czyli 7,5 m dla czujek dymu, 5 m dla
czujek ciepta,

o dopuszcza sie zmiane kolejnosci tgczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie
zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

o reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowaé na scianach, na wysokosci 1,5 m
od poziomu podtogi w taki sposdb, aby byty dobrze widoczne i dostepne, oraz mozliwa byta
ich obstuga techniczna,

o przewody instalacji SSP nalezy ukfada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych
instalacji,

w szczegolnosci zasilajgcych i biegngcych rdwnolegle. Przeciecia zespotow kablowych,
ktorych nie mozna unikngé, wykonaé pod katem 90 stopni,

o taczenie przewoddw nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutéw;
nalezy unika¢ dodatkowych potfaczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez Sciany winny
by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych lub za pomocg certyfikowanych przepustéw
przeciwpozarowych,

o ekrany przewodéw muszg byé pofaczone miedzy sobg w poszczegdlnych punktach
montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym zfgczu). Przed instalacjg czujek pozarowych
nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i ekranu oraz opornos¢ i pojemnos¢ kabli linii dozorowej, ktére

nie moga przekroczy¢ wartosci wtasciwych dla systemu,
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Scianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

o przed montazem zweryfikowac i potwierdzié¢ u Inwestora szczegdétowe rozplanowanie tras
kablowych innych instalacji,

o wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelnié¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z

wymaganag klasg PH.

2. OPIS PROJEKTU

2.1 Koncepcja zabezpieczenia obiektu

Projekt Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP) wykonano zgodnie z zatozeniami zawartymi
Ekspertyzie Technicznej Dot. Ochrony Przeciwpozarowej. Wykonana instalacja oparta bedzie na
urzadzeniach systemu sygnalizacji pozarowej CSP Polon 6000 oraz wspétpracujagcg z nig centralg
systemu oddymiania klatki schodowej UCS-6000.

Uniwersalne centrale sterujgce UCS-6000, za posrednictwem modutu MKA-60 zainstalowanego
wewnatrz centrali, mogg pracowad bezposrednio na petli dozorowej centrali systemu POLON 4000
jako elementy adresowalne, przez co tworzg z systemem SSP jedng spdjng catosé. Jest to mozliwe
dzieki unikalnemu protokotowi komunikacyjnemu ACOM 6.0 umozliwiajgcemu szybka komunikacje
central UCS z centralami systemu POLON 4000.

Funkcje detekcji pozaru zrealizowane beda poprzez zastosowanie pozarowych czujek dymu,
czujek ciepta oraz recznych ostrzegaczy pozarowych. Funkcje sterownicze zrealizowano bedg za
posrednictwem elementédw kontrolno-sterujgcych. Wszystkie elementy adresowalne petlowe
wyposazone sg w izolatory zwaré, zabezpieczajgce system przed uszkodzeniem oraz automatyczng

adresacje z poziomu centrali.

2.2 Elementy wchodzace w sktad systemu
Centrale:
CSP (POLON 6000)- centrala sygnalizacji pozarowej przeznaczona do stosowania:
o szczegdlnie w obiektach o skomplikowanej budowie lub rozproszonych na rozlegtym terenie, z

duzg liczbg wspdtpracujgcych urzadzen automatyki pozarowe;j,
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o doskonale nadaje sie do stosowania w odpowiedzialnych instalacjach bezpieczenstwa
sinteligentnych” budynkéw ze wzgledu na zdolno$é do przekazywania duzej iloSci informacji
cyfrowych do systemoéw integracji i nadzoru.

UCS 6000 - uniwersalna centrala sterujgca przeznaczona do uruchamiania urzadzen

przeciwpozarowych, stuzgcych do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego.

Czujki:
— DUR-4046 - optyczna czujka dymu.

- TUN-4046 — uniwersalna czujka ciepta,

Reczne ostrzegacze pozarowe:

— ROP-4001M - reczny ostrzegacz pozarowy do zastosowan wewnatrz lub na zewnatrz budynkdw.

Sygnalizatory KONWENCJONALNY:

— SA-K7 — konwencjonalny sygnalizator optyczno — akustyczny.

Elementy wejsé/wyjs¢:

— EKS-6044 - element kontrolno-sterujgcy 4 wej — 4 wyj.

3. OPIS DOBRANYCH URZADZEN

3.1 Centrale pozarowe:

POLON 6000 — centrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona do:

o wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarowego po odebraniu informacji od
wspotpracujgcych z nig czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych,

o koordynowania pracy wszystkich urzadzed w systemie oraz podejmowania decyzji o
zainicjowaniu alarmu pozarowego,

o wysterowaniu urzgdzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o przekazaniu informacji
do centrum monitorowania lub systemu nadzoru,

o ochrony przeciwpozarowej roznego rodzaju obiektdw, zwtaszcza duzych lub rozlegtych np.
hoteli, biurowcow, magazynéw, obiektéw zabytkowych, ,inteligentnych” budynkéw z duzg

liczbg wspdtpracujacych urzadzen automatyki pozarowej.
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Zostata zaprojektowana na bazie koncepcji urzgdzenia modutowego o architekturze rozproszonej.
Sktada sie z wielu zunifikowanych modutéw réznych typdw, umieszczonych w standardowych
obudowach, ktére pojedynczo lub potgczone w zestawy (tzw. wezty), mogg byé rozmieszczone w
réznych punktach chronionego obiektu, nawet znacznie od siebie oddalonych. Odlegtosci pomiedzy
weztami centrali mogg wynosi¢ do 1200 m w przypadku kabla miedzianego lub nawet do 15
kilometrow w przypadku stosowania swiattowodu jednomodowego. Wszystkie moduty, w obrebie
pojedynczego wezta oraz wezty pomiedzy sobg, potaczone sg wspdlng, podwdjng (redundantng)
cyfrowg magistralg komunikacyjna.
Centrala CSP sktada sie z:
o paneli sterujacych z wyswietlaczem dotykowym 10”,
o modutéw funkcjonalnych:
» linii dozorowych MLD-61 i MLD-62,
» kontrolno-sterujgcych MKS-60,
wyjs¢ przekaznikowych MPK-60,
wyjs$¢ potencjatowych MWS-60,
wyjs¢ przekaznikowych wysokonapieciowych MPW-61,
wejs¢ kontrolnych MWK-60,
zasilania MZP-60,

YV V V VYV V V

drukarki MD-60,
» transmisji MTI-61, MTI-62, MTI-63.

Panele sterujgce oraz moduty, zamontowane sg w obudowach o standardowych wymiarach, ktére
mozna ze sobg taczy¢ mechanicznie. Potagczone mechanicznie obudowy tworzg wezet centrali. Kazdy
wezet musi byé wyposazony w przynajmniej jeden modut zasilacza. Centrala musi posiadaé
przynajmniej jeden wezet, w ktérym zamontowany jest gtéwny panel o numerze 1. Jest to tzw. wezet
gtowny centrali i moze by¢ tylko jeden w instalacji. Pozostate wyposazenie centrali tworzy tzw. wezty
wyniesione, ktére muszg byé podigczone do wezta gtdwnego centrali. Komunikacja pomiedzy
weztami odbywa sie za pomocgy zdublowanego potgczenia kablowego (RS-485) lub zdublowanej pary
Swiattowoddw. W kazdym wezle centrali (oprdcz zasilacza) mogg znajdowac sie moduty funkcjonalne
realizujgce podtgczenie linii dozorowych, lub do bezposredniego sterowania lub kontroli urzadzen
automatyki pozarowej. W kazdym wezle wyniesionym moze znajdowac sie panel sterujgcy PSO-60
petnigcy funkcje dodatkowego terminala obstugowego oraz redundantnego kontrolera w przypadku

awarii wezta Master.
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Charakterystyka ogdlna systemu:

System sygnalizacji pozarowej CSP tworzy nowa centrala o architekturze rozproszonej i nowy
szereg elementow liniowych (czujek pozarowych, elementéw kontrolno-sterujacych, sygnalizatoréw
akustycznych), uzupetniony o niektére elementy ze zmienionym oprogramowaniem. System CSP jest
takze kompatybilny wstecz z obecnie produkowanym systemem sygnalizacji pozarowej CSP wersji
starszej w zakresie wspotpracujgcych elementéow liniowych. Mozliwe jest deklarowanie trybu pracy
linii dozorowych— wéwczas pracujg nowe i zmodernizowane programowo elementy lub— woéwczas z
nowg centralg mogg pracowac wszystkie elementy liniowe systemu.

System CSP moze chronié $rednie, duze i bardzo duze obiekty. Szczegdlnie obiekty

o skomplikowanej budowie lub rozproszone na rozlegtym terenie, z duzg liczbg wspotpracujacych
urzadzen automatyki pozarowej (czyli ze ztozonymi scenariuszami zdarzen). Doskonale nadaje sie do
stosowania w odpowiedzialnych instalacjach bezpieczenstwa “inteligentnych” budynkéw ze wzgledu
na zdolnos¢ do przekazywania duzej ilosci informacji cyfrowych do systeméw integracji i nadzoru.
Stad moze by¢ tatwo integrowany w ramach wielu istniejgcych na rynku systeméw zarzgdzania
bezpieczenstwem obiektu.

Urzadzenia sygnalizacji pozarowej systemu CSP majg wiele istotnych cech, takich jak:

o mozliwosci systemu CSP przewyzszajg dotychczas stosowane cate sieci central pod wzgledem
parametréw (liczby linii dozorowych, linii sterujacych, wyjs¢ sterujgcych, wejsé kontrolnych,
itp.); pozwalajg na ich zastgpienie, a wiec pozwalajg na eliminacje zbednego standardowego
wyposazenia central pracujacych w sieci, ktére jest wielokrotnie powielane (sterownikdw,
drukarek, wyswietlaczy, klawiatur, itp.) i tym samym na obnizenie kosztéw.

Im wieksza instalacja tym wieksze oszczednosci w stosunku do klasycznych rozwigzan,

o gwarancja wysokiej niezawodnosci funkcjonowania systemu dzieki zastosowaniu
zdublowanych sterownikéw procesorowych, magistral komunikacyjnych i potgczen kablowych
pomiedzy weztami centrali (redundancja),

o modutowos¢ - dobdr wyposazenia centrali ograniczony tylko do niezbednych elementéw -
modutéw funkcjonalnych, dla wybranej lokalizacji wezta centrali, nie ma zbednego
wyposazenia. Optymalizacja kosztéw,

o rozproszona struktura - lokalizacja weztéw centrali bezposrednio w miejscach wymagajacych
ochrony lub sterowania urzadzeniami automatyki pozarowej. Ogranicza koszty okablowania

instalacji (zwtaszcza drogiego o klasie PH),
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o skalowalno$¢ — tatwosé rozbudowy centrali, poprzez dotgczenie kolejnych obudéw z
wyposazeniem, w dowolnej lokalizacji, bez pogorszenia parametrow szybkosci transmisji
sygnatow,

o centrala CSP pozwala na modernizacje istniejgcych instalacji sygnalizacji pozarowej systemu
starszego. Linie/petle dozorowe pozostajg bez zmian, wymienia sie tylko centrale
w wymaganym zakresie (centrala CSP obstuguje elementy liniowe, ktére pracujg w ramach
systemu CSP starszego). Bardzo istotna zaleta pozwalajgca, w przypadku wieloletnich
inwestycji w duzych firmach, na ich kontynuowanie i ujednolicenie urzadzen do wersji
aktualnie produkowanych,

o bardzo fatwa obstuga systemu, poprzez panele operatorskie, wyposazone w 10-calowe
dotykowe wyswietlacze. Mozliwy dostep do systemu w wielu punktach (mozliwos$é
stosowania az 99 paneli obstugowych),

o mozliwos¢ przeprowadzenia konfiguracji za pomocg klawiatury i myszki komputerowej
taczacych sie z centralg przez port USB,

o zdalny dostep do systemu, poprzez sie¢ Ethernet, z wykorzystaniem firmowego
oprogramowania. Wbudowany protokét Modbus TCP, jako najczesciej stosowana platforma
dla systemow wizualizacji
i nadzoru obiektu. Mozliwos¢ stosowania firmowego oprogramowania do wizualizacji
instalacji. tatwa integracja z innymi systemami ochrony obiektu w ramach jednolitego
systemu zarzgdzania bezpieczenstwem obiektu,

o mozliwos$¢ integracji systemu wykrywania i sygnalizowania pozaru ze sterowaniem systemami
oddymiania i wentylacji w ramach urzgdzen jednego producenta (praca centrali sterujgcej na
petlach dozorowych centrali CSP); mozliwos¢ programowania i obstugi wszystkich urzadzen z
panelu operatorskiego centrali,

o zdolno$¢ do realizacji ztozonych scenariuszy zdarzen zwigzanych z wykorzystaniem wielu
wariantow alarmowania (15 wariantéw standardowych i mozliwos¢ tworzenia wtasnych) oraz
powigzan logicznych, pomiedzy zachodzacymi zdarzeniami, w celach uruchamiania i kontroli
dziatania sterowanych urzadzen automatyki pozarowej,

o mozliwos$¢ instalowania obuddw z wyposazeniem centrali CSP w szafach 19 calowych, typu

Rack czy innych szafach sterowniczych,

o izolatory zwar¢, zastosowane we wszystkich elementach adresowalnych, umozliwiajg dowolne

rozmieszczanie elementéw w petlach dozorowych, upraszczajgc znacznie projektowanie
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instalacji,
o mozliwosé projektowania odgatezien od petli dozorowych pozwala uzyskaé oszczednosci

na kosztach okablowania,

o mozliwosé instalowania na petli dozorowej az 250 adresowalnych elementow liniowych,

o bardzo duza liczba rodzajéw podstawowych czujek pozarowych dopuszczonych do pracy w
ramach systemu. Sg to czujki jednosensorowe jak i wielosensorowe. Szeroka gama czujek
pozwala na wtasciwy ich dobdér do warunkéw S$rodowiskowych w chronionym obiekcie.
Stosowanie czujek jednosensorowych dymu - kazda z nich jest wyspecjalizowana do
wykrywania zjawisk pozarowych w konkretnych warunkach otoczenia - w miejsce
uniwersalnych czujek wielosensorowych moze daé znaczne oszczednosci: iloSciowe i
kosztowe,

o umozliwia¢ podtaczenie czujek liniowych dymu bezposrednio na liniach dozorowych centrali,

o mozliwos¢ stosowania elementdw sterujgcych/przekaznikéw z zestykami o napieciu roboczym
230 VAC z programowang funkcja ,fail safe” — programowania bezpiecznego potozenia stykow
przekaznikdw w przypadku awarii zasilania,

o mozliwos$¢ kontroli obwodéw napieciowych 230 VAC przez linie kontrolne elementéw, ktére
mogaq by¢ programowane na kontrole niskich lub wysokich napiec,

o mozliwos$¢ stosowania adresowalnych lub konwencjonalnych sygnalizatoréw akustycznych z
programowanymi komunikatami gtosowymi w obiektach, gdzie nie jest wymagane stosowanie
dzwiekowych systemow ostrzegania DSO,

o mozliwo$¢ kontrolowania trzech standéw urzadzenia lub przyjmowanie alarmu pozarowego
przez jedno wejscie kontrolne na modutach centrali lub elementach kontrolno - sterujgcych,

o mozliwo$¢ grupowania sterowan urzgdzeniami przeciwpozarowymi, tworzenie grup wyjsc,
ktore majg by¢ jednoczesnie wysterowane,

o mozliwos$¢ synchronicznego wysterowania do kilkudziesieciu wyjs¢ sterujgcych jednoczesnie,

o mozliwo$¢ synchronicznego wysterowania do kilkudziesieciu adresowalnych sygnalizatoréw
tonowych lub gtosowych,

o mozliwos¢ wysterowania i zasilania sygnalizatorow alarmowych konwencjonalnych
bezposrednio z centrali przez odpowiednie wyjscia potencjatowe, by zmniejszyé koszt
zwigzany z zakupem dodatkowych, certyfikowanych zasilaczy sygnalizacji i automatyki

pozarowej,
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o mozliwo$¢ zabezpieczania obiektéw ze strefami zagrozonymi wybuchem (poprzez

zastosowanie czujek iskrobezpiecznych: ptomienia, jonizacyjnej dymu, optycznej dymu, ciepta
i o budowie ognioszczelnej - tréjpasmowej ptomienia). Mozliwos¢ stosowania czujek
specjalnych innych producentéw: ptomienia, liniowych czujek ciepta, systemdw zasysajacych,
czujek gazu, itp.,

utatwienia dla instalatora - dla elementéw liniowych jest mozliwe pobudzenie elementu, badz
za pomocg magnesu (dla czujek, ktére majag wbudowany hallotron), badZ wbudowanego
przycisku. Tak wyzwolony element przesyfa informacje do systemu, ktéry wyswietla jg w
postaci komunikatu o lokalizacji pobudzonego elementu. Dostepny bedzie takze przyrzad
serwisowy do testowania linii dozorowej bez koniecznosci podtgczenia centrali, w celach
weryfikacji poprawnego dziatania zainstalowanych elementéw liniowych i sprawdzenia
parametréw elektrycznych linii (rezystancji, pojemnosci),

utatwienia dla projektanta — program konfiguracyjny utatwiajgcy kompletacje wyposazenia
poszczegdlnych obuddéw central i weryfikujacy jej parametry (liczby elementéw

na liniach dozorowych, dopuszczalne pobory pradu z linii i pojemnos¢ okablowania linii,

pojemnosci akumulatoréw, itp.),

urzgdzenia spetniajg wszystkie wymagania norm krajowych i najnowszych edycji norm

europejskich.

UCS 6000 — uniwersalna centrala sterujgca, przeznaczona do:

Uruchamiania urzadzen przeciwpozarowych, stuzgcych do oddymiania grawitacyjnego i

mechanicznego (klapy przeciwpozarowe oddymiajgce i odcinajace), oraz dziennego przewietrzania.

Przystosowana jest do pracy ciggtej w pomieszczeniach o matym zapyleniu, w zakresie temperatur

od - 10 °Cdo + 55 °Ci przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80 % przy + 55 °C.

Umozliwia:

(@]

o

wykrywanie pozaru (zadymienia),

uruchamianie automatyczne lub reczne urzadzen przeciwpozarowych, instalowanych w
systemach oddymiania,

sygnalizowanie akustyczne i optyczne standw pracy urzgdzen (alarm, uszkodzenie),
automatyczng kontrole zadziatania urzgdzen przeciwpozarowych i wykonawczych (sitowniki,
elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania,

automatyczng kontrole wtasnych uktadéw i obwoddw centrali,
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o przekazywanie podstawowych informacji do systemdéw nadrzednych (np. systemu POLON
6000, systemu IGNIS 1000/2000 lub innych) o alarmie, uszkodzeniu, stanie urzadzen
przeciwpozarowych
i wykonawczych,

o mozliwo$¢ utworzenia powigzan uruchomienia wyj$sé¢ w ramach analizy stanu wejsé
alarmowych
i rozkazow sterujgcych systemu POLON 6000 w ramach potgczenia ACOM 6.0.

Moze pracowac indywidualnie jako jedno lub wielostrefowy uniwersalny sterownik oddymiania lub
w adresowalnych liniach / petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000 /
POLON 6000. W ramach pracy na adresowalnej linii dozorowej centrala posiada obustronne izolatory
zwaré. Ze wzgledu na réznorodnos¢ zasilania i sterowania sitownikéw i napedéw elektrycznych
urzadzen przeciwpozarowych przewidziano sterowanie sitownikéw dwukierunkowych,
dwuprzewodowych lub trzyprzewodowych, sitownikéw ze sprezyng powrotng, trzymaczy drzwiowych
oraz elektrozaczepdéw. Centrala wspétpracuje z recznymi przyciskami oddymiania PO-6X oraz
przyciskami przewietrzania PP-6X.

Posiada mozliwosé wspotpracy z automatyka pogodowg réznych producentéw. Modutowa budowa
centrali pozwala na wykorzystanie szeregu uniwersalnych wejs¢ i wyjs¢ do podtgczenia zewnetrznych
instalacji systemu oddymiania. Centrala posiada wewnetrzng pamiec¢ zdarzen, moze zarejestrowac do

1000 wpisdw. Konfigurowana przez port USB.

3.2 Czujki:

e DUR-4046 - optyczna czujka dymu, przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
towarzyszacego powstawaniu wiekszosci pozaréw. Umozliwia wykrycie pozaru w jego
poczgtkowym stadium, gdy materiat jeszcze sie tli, co nastepuje na ogdt diugo przed
wybuchem otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury, charakteryzuje sie
znaczng odpornoscig na wiatr, na zmiany ci$nienia i kondensacje pary wodnej, ma duzg
czuto$¢ na dym. Moze pracowaé¢ w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central
sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000 / POLON 6000. Czujka wyposazona jest w
wewnetrzny izolator zwar¢. Instalowana jest w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe od

TF1 do TF5 oraz TF8. Czujka ma mozliwos$¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu.
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e TUN-4046 — uniwersalna czujka ciepta, przeznaczone do wykrywania i sygnalizowania
zagrozenia pozarowego lub pozaru w pomieszczeniach zamknietych, w ktérych w pierwszej
fazie pozaru moze wystepowaé szybki przyrost temperatury lub, gdy temperatura w
pomieszczeniu wzrosnie do wartosci stanowigcej zagrozenie pozarowe. Umozliwia
programowanie sposobu reagowania w miejscu zainstalowania, istnieje mozliwos¢
ustawienia klasy czujki i sposobu dziatania wg PN-EN 54 - 5 (A1, A1R, A2, A2R, A2S, B, BS, BR).
Moze pracowaé w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji
pozarowej systemu POLON 6000. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwarc.
Instalowana jest w gniezdzie G-40. Dopuszczalny zakres temperatur pracy wynosi:

- 25°C+ 50 °Cdla klasy temperaturowej A1, A1R, A2, A2R, A2S,
- 25°C+ 65 °C dla klasy temperaturowej B, BR, BS.

3.3 Reczne ostrzegacze pozarowe:

e ROP-4001M - reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych
petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu CSP. Jest przeznaczony do
przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze
wyposazone sg W wewnetrzne izolatory zwaré, przewidziany jest do instalowania wewnatrz
obiektéw, temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C,

szczelno$é obudowy IP 30.

3.4 Sygnalizatory konwencjonalne — SA-K7:

Cechy

» Do sygnalizowania pozaru lub do potwierdzenia zadziatania urzadzen przeciwpozarowych,

» Przeznaczone do instalacji wewnatrz lub na zewnatrz w zaleznosci od wers;ji.

Sygnalizator optyczno-akustyczny natezenie Swiatta do 3 m

» Do sygnalizowania pozaru lub do potwierdzenia zadziatania urzagdzen przeciwpozarowych,

» Przeznaczony do instalacji wewnatrz pomieszczen,

» Mozliwos¢ regulacji gtosnosci w zakresie od okoto 70 dB/1 m do 100 dB/1 m,

» Funkcja liniowego narastania gtosnosci (czas rampy zawiera sie w przedziale od 0 s. do 25,6

5');

» Umozliwia tworzenie sieci sygnalizatoréw pracujgcych synchronicznie.
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Dane techniczne

Napiecie wejsciowe 16 ... 32,5V DC,
Prad w alarmie <75 mA,

Pragd w dozorze 0 mA,

Natezenie dzwieku 1 m >100 dB,
Natezenie swiatta do 3 m,

Czas pojedynczego rozbtysku tb=0,15 s,
Liczba btyskéw na minute 33,6,
Przekrdj przewodu maks. 2,5 mm2,
Stopien ochrony IP 33,

Zakres temperatur -25 °C ... +55 °C,
SxW 115 x 100 mm.

Puszki instalacyjne — PIP-1A

Cechy
» Wykonane z blachy,

» Odpornos¢ ogniowa E9O,
» Montowane natynkowo,
» Przeznaczone sg do podtgczenia m.in. sygnalizatoréw, gtosnikow systemu (DSO), klap

dymowych i sitownikéw.

Puszka instalacyjna

» Posiada kostki ceramiczne wraz z bezpiecznikiem przecigzeniowym jednorazowego
zadziatania,

» Wyposazona w osobne zaciski do podfgczenia:

- wejscia linii sygnatowej,

- wyjscia linii sygnatowe;,

- sygnalizatorow,

- innego urzadzenia poprzez bezpiecznik,

» Pozwala na przelotowy prosty i katowy (90°) sposéb prowadzenia linii sygnalizacyjnej,

» Umozliwia tgczenie 3 przewoddéw 2-zytowych.
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Dane techniczne

Napiecie zasilania maks. 400 V AC,

Zakres pradowy 0,375 A / rozgatezna max. 16 A,
Srednica kabla instalacyjnego maks. 19 mm,
Przekrdj przewodu maks. 4 mm2,

Stopien ochrony IP 20,

Odpornosé ogniowa E90,

Sx G108 x 28 mm,

Wymiary z przepustami 123 x 115 x 28 mm.

3.5 Elementy wejs¢/wyjsc:

EKS-6000 - uniwersalny element kontrolno-sterujgcy przeznaczony do :

o sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajgcych, przeciwpozarowych,

o kontroli zadziatania ww. urzadzen,

o sterowania sygnalizatorami,

o kontroli stanu dowolnych urzadzen,

o przyjmowanie stanu alarmu pozarowego od innych systemoéw przeciwpozarowych.
Wejscia niskonapieciowe (NN) elementu umozliwiajg podtgczenie niezaleznych,
bezpotencjatowych zestykédw normalnie zwartych lub normalnie rozwartych. Wejscia
wysokonapieciowe (WN) elementu umozliwiajg podtgczenie niezaleznych zestykdéw przy
napieciu do 230 VAC lub 220 VDC. Przystosowany jest do pracy wewnatrz i na zewnatrz
obiektow (szczelnos¢ obudowy IP66) w zakresie temperatur od -40°C do +85°C i wilgotnosci
wzglednej do 95 % przy 40°C. Przewidziany jest do pracy wytacznie w adresowalnych liniach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu CSP. Dostepne sg w sze$ciu odmianach
konfiguracyjnych oznaczonych jako:

o EKS-6044 - wyposazony w 4 wejscia niskonapieciowe, 4 wyjscia,

Element kontrolno-sterujgcy wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwar¢, ktdry odcina
sprawng czesc linii dozorowej od sgsiadujgcej czesci zwartej. Max. prad przetaczny dla stykdow
przekaznika to 2 A, max napiecie 250 VAC / 220 VDC, max. moc 62,5 VA / 60 W. Dziatanie
elementéw moze byé programowane i polega na wyborze:

o rodzaju pracy wyjscia sterujgcego,
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o mozliwosci kontroli ciggtosci przewodu podtgczonego do wyjscia sterujacego,

o stany bezpiecznego wyjscia sterujgcego — programowalna funkcja ,fail safe”,

o funkcji jakg spetnia wejscie,

o sposobu dziatania  wejscia  niskonapieciowego (NO, NC) Ilub wejscia
wysokonapieciowego,

o czasow opdznienia wysterowania, wysterowania, opdznienia kasowania i kasowania.

3.6 Przyciski:

PO-63 - reczny przycisk oddymiania, przeznaczony jest do wspdtpracy z uniwersalng centralg
UCS 6000, stuzy do uruchomienia stanu alarmu w centrali oraz jego kasowania (wbudowany
w PO-63 mikroprzycisk). Wyposazony jest w trzy diody sygnalizacyjne (URUCHOMIENIE,

OK — DOZOR, USZKODZENIE). Liczba mozliwych do podtgczenia réwnolegte zewnetrznych
przyciskow oddymiania do jednego modutu MGL-60 - 8 szt. Przeznaczony jest do montazu
natynkowego i wtynkowego w instalacjach wewnatrz obiektéw, ramka maskujgca RM-60-0O
do montazu natynkowego nie wchodzi w sktad przycisku i nalezy ja zamawiaé osobno.
Temperatura pracy od — 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40° C. tgczenie

z centralg przy pomocy 6 zytowego przewodu.

. ODBIOR PRAC

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazac:

o

o

dokumentacje powykonawczg zawierajgcg zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi
i uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,

wazne $wiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jozefowie na zastosowane
urzadzenia

lub certyfikaty,

protokoty z pomiaréw,

oraz dokona¢ prébnego uruchomienia systemu.

Uruchamiajgcy powinien sprawdzié czy:

©)

o

o

sposdb wykonania instalacji jest zadawalajacy,
metody, materialy i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sg zgodne z instalacjg,
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o informacje przekazywane przez CSP sg prawidtowe i spetniajg wymagania zawarte w
dokumentacji,
o wszystkie potaczenia do stacji odbiorczej sygnatéw lub PSP sg prawidiowe,

o wszystkie urzagdzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.

5. ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA

W pomieszczeniu, gdzie zostata zainstalowana centrala sygnalizacji pozarowej nalezy umiescic:
o instrukcje obstugi centrali,
o instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia,
o plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojs¢ do pomieszczen,
o ksigzke przegladdéw okresowych,
o wykaz oséb powiadamianych.
Uzytkownik powinien dopilnowaé, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie oséb
obstugujgcych oraz zajmujacych sie systemem SAP.
Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzen i instalacji, wymaog

taki jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54—14:2006.

6. KONSERWACIA | UTRZYMANIE SYSTEMU

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki
eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okreslajg ramowy i szczegétowy zakres prac
konserwacyjnych oraz obstugi technicznej. Jaki sposéb konserwacji zostanie dla tej instalacji

przewidziany powinien by¢ uwzgledniony w podpisanej umowie o konserwacje systemu.

Obstuga codzienna:
Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnié, aby codziennie byto sprawdzane:
o czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od
stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wiasciwy sposdb zostata

zawiadomiona firma prowadzgca konserwacje,
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dziatania,

o czy jesli instalacja byta wytgczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata przywrdcona do
stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowosé powinna byé odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

Obstuga miesieczna:

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic, aby:

O zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace,

o przeprowadzono proby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotwodrczego, ktéry
powinien spetniac oraz sprawdzono zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupetniono,

o przeprowadzono test wskaznikdw a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat odnotowany.
Kazda zauwazona nieprawidtowosé powinna byé odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

Obstuga kwartalna:
Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub witasciciel powinien zapewni¢, aby
specjalista:

o sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzié

do prawidtowej pracy instalacji,

o spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w
kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i
wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne
urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

o sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidtowo,

o W miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tacza do strazy pozarnej lub do
zdalnego centrum statej obserwacji,

o przeprowadzit wszystkie inne kontrole i proby, okreslone przez wykonawce, dostawce lub
producenta,

o dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakie$ zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktdore mogty by wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych i — jesli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.
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Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic, aby specjalista:

©)

(@]

o

przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

sprawdzit kazdg czujke na poprawnos$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (chociaz
kazda czujka powinna by¢ sprawdzana przynajmniej raz w roku. Dopuszcza sie sprawdzanie
kolejnych 25% czujek przy przeprowadzaniu kontroli raz na kwartat),

sprawdzit zdolnos$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomocniczych,

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone

i odpowiednio zabezpieczone,

dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogtyby wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzié, czy
pod kazdag czujkg jest utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich
kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,

sprawdzit i przeprowadzi¢ préby wszystkich baterii akumulatoréw.

Kazda zauwazona nieprawidtowosé powinna byé odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Dokumentacja:

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie

préby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokét

stwierdzajgcy, ze proby wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata

powiadomiona osoba odpowiedzialna.

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA |
SYGNALIZACJI POZARU NIE ZWALNIA UZYTKOWNIKA
OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH!
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CZESC Il - SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWE)

8. OPIS TECHNICZNY

8.1 Przedmiot projektu
Przedmiotem niniejszego projektu jest instalacja systemu oddymiania klatki schodowej w

Budynku Szpitala MSWIA w Cieplicach, Odziat Nerwic — Budynek B.

8.2 Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

- Podktady budowlane pomieszczen;

Ekspertyza Techniczna Dot. Ochrony Przeciwpozarowej wykonana przez bryg. w st. spocz. mgr

Andrzeja Kucharskiego.

Wizja lokalna na obiekcie;

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
obiektéow budowlanych i terenéw.

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej /Dz.U. nr 81, poz. 351 z
pdzniejszymi zmianami/.

Ustawa Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej /Dz.U.

nr 81, poz. 351 z pdzniejszymi zmianami/.

Rozporzadzenie MSWIA z 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony ppoz budynkéw, innych obiektéw

budowlanych i terendw.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / Dz.U. Nr.75, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami/.

- PKN-CEN/TS 54-14 maj 2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14; Wytyczne planowania,
odbioru, eksploatacji i konserwacji

- PN-B-02877-2 wrzesien 1998 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i cieptfa. Klapy dymowe. Wymagania i metody badan

- PN-B-02877-4 kwieciert 2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Instalacje grawitacyjne do

odprowadzania dymu i ciepfa. Zasady projektowania.

Podrecznik projektanta systemdw sygnalizacji pozarowej: Czes¢ | i Il. Opracowanie SITP, ITB 2008;

-, Systemy sygnalizacji pozarowej" - materiaty szkoleniowe POLON-ALFA
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8.3 Zakres opracowania.

Zakres rzeczowy niniejszego projektu obejmuje:
projekt zabezpieczenia budynku w system oddymiania klatki schodowej budynku szpitala —
budynek, ktéra stanowig pionowg droge ewakuacyjng na bazie centrali oddymiania COD, okien

oddymiajacych wraz z sitownikiem oraz napedéw drzwiowych, w tym:

instalacje centrali oddymiania COD wraz z zasilaniem,

- instalacje przycisku oddymiania, stanowigcych nieautomatyczny uktad wyzwalania,

- instalacje czujki dymu stanowigcych automatyczny uktad wyzwalania

- instalacje sygnalizatoréw akustycznych konwencjonalnych wraz z puszkami instalacyjnymi
- instalacje napedu okien oddymiania,

- instalacje wysterowania zamkéw rewersyjnych drzwi napowietrzajgcych klatke schodowg,

- instalacje napedu sitownikéw drzwi napowietrzajgcych klatke schodowa.

Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie bezpiecznej drogi ewakuacji o0séb
przebywajgcych w budynku w przypadku powstania zagrozenia pozarowego.
Zadaniem projektowanej instalacji oddymiania jest ograniczenie zadymienia klatki schodowej

stanowigcej pionowa droge ewakuacyjna.

8.4 Opis projektowanej instalac;ji.

W celu bezpiecznej ewakuacji oséb przebywajgcych w pomieszczeniach zlokalizowanych na
kondygnacjach budynku projektuje sie system oddymiania klatki schodowe] (pionowej drogi
ewakuacyjnej).

Wykrycie zagrozenia przez detektor dymu czujke optyczng spowoduje przekazanie tej informacji do
centrali oddymiania, ktéra steruje pracg okien oddymiania zlokalizowanych w dachu oraz praca
sifownikdéw drzwi napowietrzajgcych. Przycisk oddymiania spetnia role nieautomatycznych wyzwalaczy

zadziatania systemu oddymiania.

Instalacja ta zapewni odprowadzenie dymu i gorgcych gazéow pozarowych z klatki schodowej, w

ktorej czujka dymowa wykryje obecnosé dymu.

W poblizu centralki powinny znajdowac sie dokumenty:
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- instrukcja obstugi
- ksigzka kontroli systemu

- instrukcja postepowania w przypadku alarméw pozarowych i uszkodzeniowych.

8.5 Scenariusz zadziatania instalacji.

Gtéwnymi zagrozeniami pozarowymi sg zagrozenia zwigzane z mozliwoscig zaprdszenia ognia
przez palacych papierosy mieszkancow budynku, zagrozenia zwigzane z eksploatacjg urzadzen
elektrycznych.

Reasumujgc typowe zagrozenia odpowiadajgce testom TF-1-TF-5 pozary testowe (od ang. test
fire), gdzie: TF 1 - otwarty ptomien przy spalaniu celulozy (drewna), TF 2 - piroliza (rozktad
termiczny) drewna, TF 3 - pozar tlacy baweiny, TF 4 - otwarty ptomien tworzywa sztucznego
(poliuretanu), TF 5 - pozar cieczy (n-heptanu) z wydzielaniem dymu, TF 6 - pozar cieczy (alkoholu
etylowego) bez wydzielania dymu.

Z uwagi na najlepszg przydatnos$¢ do zagrozen analogicznych do testu TF 1-5 (wystepujgce w
obiekcie materiaty i sposéb ich spalania), jako podstawowy detektor powinno przyjac¢ sie
nieadresowalng, optyczng czujke dymu konwencjonalng DUR-40.

Ponizszy scenariusz ma na celu:

e zabezpieczenie drég ewakuacyjnych przed zadymieniem,

e bezpieczng ewakuacje ze strefy objetej pozarem,

e ograniczenie ryzyka wystgpienia paniki wsréd mieszkarncéw

e umozliwienie prowadzenia akcji gasniczej w obiekcie.

Scenariusz zadziatania instalacji systemu oddymiania klatki schodowej - KSC, KSB.

1. Zainicjowanie alarmu pozarowego na skutek wykrycia dymu przez czujke dymu zlokalizowana na
klatce schodowe;j.

2. Przekazanie informacji o detekcji dymu do centrali oddymiania COD.

3. Poprzez centrale oddymiania COD uruchomienie napedéw okien oddymiania oraz napeddw
sitownikéw drzwi wejsciowych. Drzwi wejsciowe wykorzystac jako otwor napowietrzajgcy.

4. Kazdorazowe uruchomienie przycisku oddymiania PO powoduje uruchomienie okien oddymiania,
napedow sitownikow drzwi wejsciowych oraz rozpoczecie uruchomienia pkt. 5, 6 niniejszego
scenariusza.

5. Uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych zlokalizowanych na klatce schodowe;j.
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funkcje otworu napowietrzajgcego) powinny zosta¢ wysterowane — zwolnienie z blokady zamku
rewersyjnego z mozliwoscia ciggtego otwarcia ich od strony zewnetrznej. Drzwi te powinny miec
zamontowane stopki podtrzymujace ich otwarcie.

7. Powrdt catego systemu do stanu sprzed alarmu nastepuje poprzez manualne zresetowanie centrali
COD lub wcisniecie przycisku oddymiania (instrukcja obstugi).

8. Uruchomienie wysterowania centrali oddymiania COD z zaprojektowanego systemu SSP — wéwczas

rozpoczyna sie procedura uruchomieniowa pkt. 3, 5, 6 niniejszego scenariusza.

8.6 Obliczenia

Ewakuacja z budynku oparta na obudowanej w wymaganej klasie, zamykanej drzwiami w klasie
EIS 30 i oddymianej grawitacyjnie klatce schodowe] z wyjsciem na zewnatrz budynku.

Zgodnie z ekspertyza, funkcje oddymiania klatki schodowej spetniajg projektowane cztery okna
oddymiania z deflektorami (dwa okna z deflektorem o wielkosci 78/140 cm, powierzchnia oddymiania
jednego okna wynosi 0,59 m? oraz dwa okna z deflektorem o wielkosci 78/97 cm, powierzchnia
oddymiania jednego okna wynosi 0,33 m?). Sumaryczna powierzchnia czynna oddymiania
zaprojektowanych czterech okien oddymiania wynosi 1,84 m? i jest wieksza od zatozonej powierzchni
oddymiania wynikajacej z ekspertyzy wynoszacej 1,67 m?. Sitowniki okien oddymiajgcych nalezy
podtgczy¢ do centrali oddymiania COD. Funkcje napowietrzania klatki schodowej zgodnie z
ekspertyzg spetniajg istniejagce drzwi wejsciowe dwuskrzydtowe na klatke schodowg na poziomie
parteru (rys. IE-02), drzwi sg o wielkosci 102+50/210, 102+50/210 cm. Drzwi nalezy wyposazy¢ w
zamek rewersyjny oraz certyfikowany sitownik — naped drzwiowy DDS 54/500, ktory nalezy podtaczyé
do centrali oddymiania COD (rys. IE-02). Na rysunku IE-08 przedstawiono schemat podtgczenia
urzadzen systemu oddymiania do centrali oddymiania COD. Otwieranie drzwi napowietrzajgcych oraz
okien oddymiania nastgpi automatycznie.

Nalezy wykorzysta¢ drzwi wejsciowe do budynku na parterze na klatke schodowg sktadajgce

sie z dwodch skrzydet, jako otwér napowietrzajacy.

8.7 Zasilanie urzadzen
Centralki oddymiania zasila¢ prgdem 230V/50Hz z wydzielonego, oznaczonego pola rozdzielni
elektrycznej zlokalizowanej. Obwody zasilania nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem 16A informujgcym

o podfaczeniu instalacji przeciwpozarowe;j. Zasilanie nalezy wykonaé kablem PH 90 3x1,5.
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Na wypadek awarii zasilania system posiada wtasne zasilanie rezerwowe w postaci
akumulatoréw kwasowych-zelowych SLA, zabudowanych w centralce CO. Do akumulatoréw nie

mozna przytaczac zadnych odbiornikdw energii niezwigzanych z sygnalizacjg pozarowa.

8.8 Uwagi montazowe

e Centrala CO powinna by¢ zlokalizowane w miejscu ogélnodostepnym dla obstugi,

e Czujki nalezy instalowaé¢ w odlegtosci minimum 0,5m od ewentualnych opraw oswietleniowych,
podciggdw itd.

e Przycisk PO nalezy mocowac¢ do sciany na wysokosci okoto 1,5 m od podtogi, przycisk powinien by¢
zabezpieczony przed uszkodzeniem i niepowotanym witgczeniem.

e Instalacje sygnalizacji oddymiania wykonac nalezy przewodami YnTKSY ekw 1x2x0,8

e Instalacje sygnalizacji PO wykona¢ przewodem HTKSH PH90 3x2x0,8

e Instalacje sygnalizatoréw wykonac¢ przewodem 2x1 PH90

e Instalacje naped klapy dymowe] wykonaé za pomocg przewodu HDG’s 3x1,5 PH90

e Przewody instalacji oddymiania nie powinny przebiega¢ w odlegtosci mniejszej niz 10 cm od
przewoddéw elektrycznych. Instalacje okablowania nalezy wykona¢ w listwach PCV lub rurkach
elektroinstalacyjnych

e Wszystkie przejscia przewodow przez strefy pozarowe (kazde przejscie przez mur z klatki
schodowej) nalezy uszczelni¢é masami analogicznymi o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej
odpornosci przedzielenia, przez ktére przechodzi.

e Wszystkie elementy instalacji nalezy taczy¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa

dostarczong przez producenta urzgdzen

8.9 Odbiory techniczne

Po wykonaniu instalacji nalezy dokonaé sprawdzenia dziatania instalacji i jej odbioru. W zakres
tych czynnosci powinno wchodzi¢:
- sprawdzenie wykonania dokumentacji powykonaweczej dla instalacji wraz z kontrolg wprowadzenia
zmian w stosunku do projektu wykonawczego
- sprawdzenia posiadania przez zamontowane urzgdzenia odpowiednich certyfikatow

- przeprowadzenie préb pozarowych z kontrolg poprawnosci dziatania Systemu Oddymiania
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8.10 Obstuga i konserwacja urzadzen

Zainstalowang na obiekcie instalacje powinien obstugiwaé przeszkolony personel obiektu,
ktéry musi znac zakres podstawowych czynnosci, jakie w przypadku zaistniatego alarmu badz awarii
nalezy wykonac. Konserwacje systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowane] firmie. Celowym bytoby
dobranie, jako ,konserwatora” firme, ktéra zbuduje niniejszg instalacje na obiekcie. Zainstalowane
urzadzenia nalezy poddawaé regularnym badaniom okresowym wraz z przeprowadzanymi
przegladami instalacji. Fakt przeprowadzania wszelkich prac zwigzanych z konserwacja lub naprawa
systemu powinien by¢ zapisany w zeszycie konserwacji systemu, przechowywanym u uzytkownika

obiektu. Konserwacje systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.

System automatycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego przekazany do eksploatacji powinien
pozostac¢ w ciggtym ruchu i pod statym nadzorem konserwatora.

PKN-CEN/TS 54-14:2006. pkt 11.1 — konserwacja- przeglady okresowe
8.11 Uwagi do projektu

1) Zastgpienie przyjetych w projekcie urzgdzen innymi, o podobnych parametrach lub innego
producenta wymaga zgody pisemnej projektanta. W przypadku niespetnienia powyiszego
zatozenia projektant nie odpowiada za prawidlowosé¢ zabezpieczenia obiektu instalacjg

oddymiania.

2) Przewidziane w dokumentacji okablowanie systeméw oddymiania spetnia wymogi kabli

stosowanych w instalacjach ognioochronnych zgodnie z normg PKN-CEN/TS 54-14:2006.
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CZESC 11l - INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO

9. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego budynku

Szpitala MSWiIA w Cieplicach — Odziat Nerwic, budynek B.

10. Podstawa opracowania

- Podktady architektoniczne obiektu,

- Ekspertyza Techniczna w Zakresie Ochrony Przeciwpozarowej,
- Wytyczne branzowe,

- Obowigzujgce przepisy i normy.

11. Zakres opracowania

Projekt oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego Budynku Szpitala MSWiA w Cieplicach —
Odziat Nerwic, budynek B, obejmuje swoim zakresem nastepujace pozycje:
- Dobér i lokalizacje pods$wietlanych znakéw ewakuacyjnych,
- Dobdr opraw doswietlajgcych droge ewakuacyjng,
- Zasilanie elektryczne opraw awaryjnych i ewakuacyjnych,
- Rozmieszczenie podswietlanych znakéw ewakuacyjnych i awaryjnych,

- Obliczenia o$wietlenia awaryjnego zgodnie z normg PN-EN 1838.

12. Stan istniejacy

Na istniejgcym budynku Szpitala MSWIA w Cieplicach — Odziat Nerwic, budynek B nie ma
aktualnie zapewnionego systemu oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego zgodnego z normami i
aktualnymi warunkami technicznymi oraz z ekspertyzg dot. ochrony p.poz. Zamontowanie nowego
oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego pozwoli na spetnienie wymogdw aktualnie obowigzujgcych
przepisdw i norm ujetych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca2010 r. w ,sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw i terendow" (Dz.U.Nr 109 poz. 719 z dnia

22.06.2010 r.) wskazujgce, Sag instalacje osSwietlenia ewakuacyjnego s3 urzgdzeniami
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przeciwpozarowymi i muszg by¢ zamontowane w obiektach uzytecznosci publicznej. Zgodnie z tym
rozporzadzeniem wszystkie urzgdzenia przeciwpozarowe powinny

by¢ poddawane przeglgdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym nie rzadziej niz raz w roku.

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 56 poz.461 z dnia
07.04.2009 r.) zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie wskazujgce, Sg oswietlenie awaryjne nalezy wykonywac
zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie oraz sg, osSwietlenie awaryjne
powinno dziata¢, przez co najmniej 1 godzine po zaniku oswietlenia podstawowego.

- Zgodnie z Ekspertyza Techniczna w Zakresie Ochrony Przeciwpozarowej - Zespot Szkét Mistrzostwa
Sportowego w Karpaczu przy ul. Swierkowej 13, 58-540 Karpacz. nateienie oS$wietlenia

ewakuacyjnego i awaryjnego powinna wynosic¢ 5Ix, czas zadziatania przez co najmniej 2 godziny.

13. Dobor opraw oswietlenia kierunkowego i ewakuacyjnego

Ogdlna koncepcja systemu oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego ujetego w projekcie
polega na zastosowaniu opraw ewakuacyjnych i awaryjnych, ktére w przypadku zaniku napiecia
samoczynnie sie zataczg i beda $wiecity przez minimalny okres 1 h z ponadnormatywnym natezeniu
min 5Ix. Oprawy powinny by¢ certyfikowane.

W projekcie zastosowano oprawy kierunkowe ewakuacyjne oraz oprawy awaryjne. Oprawy te
spetniajg jedno z najwazniejszych wymagan normy PN-EN60598-2-22, a mianowicie: , Oprawy
oswietlenia awaryjnego z witasnym Zrdodtem zasilania powinny by¢ wyposazone autonomiczny ukfad
testujgcy lub by¢ podtgczone do zdalnego uktadu testujgcego”.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego ujete w projekcie posiadajg pozytywne wyniki
badan na zgodnos¢ z norma PN-EN 60 598-2-22 wykonane w laboratoriach akredytowanych zgodnie z
przepisami o systemie zgodnosci. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 27 kwietnia2010 roku(Dz.U. Nr 85 poz.553) takie badania sg wymagane dla
uzyskania Swiadectwa dopuszczenia, wydawanego przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony

Przeciwpozarowe] im. Jozefa Tuliszkowskiego w Jézefowie.

14. Zasilanie elektryczne opraw awaryjnych

W projekcie zastosowano system oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego opartego na

oprawach z wewnetrznym zrddtem zasilania (akumulatory w oprawach). Najwazniejszg zaletg takiego
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systemu jest rozproszenie bezpieczenstwa na wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego w obiekcie, z
ktorych kazda przetacza sie w tryb pracy awaryjnej niezaleznie od innych urzadzen systemu. To
wymaganie idealnie spetniajg systemy oparte na oprawach z wtasnym akumulatorem. Posiadajg one
automatyczny nadzér napiecia sieci i stanu akumulatora oraz automatyczne przetaczanie z pracy
podstawowej na awaryjna.

Stan oprawy sygnalizowany jest za pomocg dwdch diod LED. Diody nie swiecg podczas pracy
awaryjnej oprawy.
Dioda zielona — informuje o stanie baterii:
- Swiecenie ciaggte: bateria natadowana
- miga: trwa tadowanie baterii
- nie $wieci: brak baterii lub przerwa w obwodzie tadowania
Dioda czerwona —informuje o stanie modutu:
- miga: trwa wykonywanie testu A lub B
- Swiecenie ciggte: btad testu A lub B, brak baterii lub awaria
Nalezy zastosowac oprawy os$wietlenia kierunkowego w wers;ji jasna, ktére swieca przy zasilaniu z

sieci. Przy braku napiecia zasilania automatycznie przetaczajg sie w tryb pracy awaryjne;j.

15. Rozmieszczenie opraw o$wietlenia kierunkowego i ewakuacyjnego

Oprawy oswietlenia kierunkowego jednostronne z piktogramem nalezy montowaé nad
drzwiami ewakuacyjnymi lub na S$cianie. Oprawy oswietlenia kierunkowego dwustronne z
piktogramami powinny by¢ tak zamontowane, aby prawidtowo wskazywaty kierunek drogi
ewakuacyjnej. Wysokos¢ montazu opraw na Scianie powinna byé na poziomie 2,5 m od podtogi.
Rozmieszczenie opraw oswietlenia kierunkowego i ewakuacyjnego dokonano zgodnie z
nastepujgcymi zasadami:

- Oprawy oswietlenia kierunkowego z piktogramami muszg by¢ bezwzglednie widoczne na drodze
ewakuacyjnej z okreslonej odlegtosci widzenia. Oprawy przy wszystkich wyjsciach awaryjnych wzdtuz
drég ewakuacyjnych bedg tak podswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do
bezpiecznego miejsca. Z kazdego miejsca drogi ewakuacyjnej bedzie widoczny, co najmniej jeden
znak ewakuacyjny.

- w osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 5 Ix, a na centralnym pasie

drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowi¢
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nie mniej niz 5 Ix, przy stosunku maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia wzdtuz

centralnej linii drogi nie wiekszym niz 40:1,

16. Zasilanie opraw awaryjnych 230V.

Oprawy zasilane beda dla kazdego pietra z rozdzielni pietrowej przewodem YDY 3x1,5 mm?2.
Tablice elektryczne pietrowe nalezy doposazy¢ w zabezpieczenie nadmiarowe S 301 10A. Podtaczenie
oprawy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta. Po zakoriczeniu robét naniesé¢ wszystkie przebiegi
tras kablowych oraz wyspecyfikowa¢ obwody z poszczegdlnych rozdzielni ze wskazaniem opraw
awaryjnych, na ktérych one wystepuja. Przewdd na catej dtugosci nalezy uktada¢ podtynkowo lub w

listwach elektroinstalacyjnych.

17. Zasady kontroli i konserwaciji instalacji oswietlenia ewakuacyjnego

Poniewaz istnieje mozliwo$¢ uszkodzenia zasilania oswietlenia podstawowego w krétkim
czasie po testowaniu systemu os$wietlenia awaryjnego lub podczas kolejnego tadowania
akumulatoréw, testy, ktére wymagajg petnego przewidzianego dla nich czasu trwania, powinny by¢, o
ile to mozliwe, podejmowane w okresach o niskim ryzyku wystgpienia zagrozenia. Pozwoli to na
bezpieczne, ponowne natadowanie akumulatora. Inng mozliwoscig jest wykonanie, do czasu

ponownego natadowania akumulatoréw, testow krétkotrwatych.

Test codzienny
Wskazniki prawidtowosci dziatania centralnego zasilania powinny by¢ sprawdzane wzrokowo.
UWAGA: Inspekcja wzrokowa ma rozpoznaé stan gotowosci systemu do pracy oraz rozpoznaé, czy

system nie wymaga przeprowadzenia testu.

Test comiesieczny
Jezeli stosowane sg automatyczne urzadzenia testujgce, to wyniki krétkotrwatych testéw
nalezy rejestrowac. W przeciwnym wypadku testy nalezy przeprowadza¢ w nastepujacy sposéb:
Wiaczy¢ awaryjny tryb pracy kazdej oprawy oswietleniowej i kazdego znaku wyjscia
oswietlonego wewnetrznie z zasilaniem akumulatorowym, poprzez symulacje uszkodzenia zasilania

podstawowego na czas wystarczajgcy do upewnienia sie, ze kazda lampa swieci. UWAGA: Zaleca sie,
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aby okres symulowanego uszkodzenia byt wystarczajgcy dla potrzeb badania, jednakze
minimalizowany ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia komponentéw systemu, np. lamp.

Podczas tego okresu nalezy sprawdzi¢ wszystkie oprawy oswietleniowe i znaki, aby upewnic

sie, czy istniejg, czy sg czyste oraz czy prawidtowo funkcjonujg. Na korcu tego testu okresowego

zaleca sie przywrdcenie zasilania podstawowego i sprawdzenie kazdej lampki kontrolnej lub

urzadzania, w celu upewnienia sie, ze wskazujg one na przywrdcenie zasilania podstawowego.

Test coroczny

Jezeli stosowane sg automatycznie urzadzenia testujgce, to wyniki petnych znamionowych testéw
czasu trwania nalezy rejestrowacé. W przypadku wszelkich innych systemdw, nalezy przeprowadzac
sprawdzania comiesieczne oraz nastepujgce dodatkowe testy:

a) Kazda oprawe oswietleniowa i znak oswietlany wewnetrznie nalezy testowad j.w., jednakie w
przypadku petnego znamionowego czasu trwania - zgodnie z informacjg producenta;

b) Nalezy przywrécic¢ zasilanie o$wietlenia podstawowego i sprawdzi¢ kazdg lampke kontrolng lub
urzgdzenie, w celu upewnienia sie, ze wskazujg one na przywrdcenie zasilania podstawowego. Zaleca
sie sprawdzenie poprawnosci dziatania uktadu tadowania;

¢) W dzienniku nalezy zapisaé date testu i jego wyniki;

Dziennik (raportowanie)

Dziennik powinien znajdowac sie w obrebie nieruchomosci pod nadzorem odpowiedniej osoby
wyznaczonej przez dzierzawce/wtasciciela; powinien by¢ tatwo dostepny do kontroli przez kazda
uprawniong osobe.

Dziennik powinien stuzy¢ do zapisu co najmniej nastepujacych informac;ji:

e Data zamowienia systemu, facznie ze Swiadectwem okreslajgcym zmiany;

» Data kazdego okresowego sprawdzenia i testu;

eData i zwieZle opisane szczegdty kazdego serwisu i sprawdzenia lub przeprowadzonego testu;

e Data i zwiezle opisane szczegdty kazdego uszkodzenia oraz przeprowadzonych napraw;

e Data i zwieZle opisane szczegdty kazdej zmiany w instalacji oswietlenia awaryjnego;

e Gdy stosowane jest jakiekolwiek urzgdzenie testujgce automatycznie, wéwczas powinny byé

opisane podstawowe charakterystyki i sposdb dziatania urzadzenia.
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18. Uwagi koncowe

Prace elektroinstalacyjne i urzadzenia powinny by¢ wykonane zgodnie zobowigzujgcymi
normami i przepisami. Tylko wtasciwie wykwalifikowane osoby mogg wykonywac prace instalacyjne.
Przed przekazaniem instalacji oSwietlenia awaryjnego uzytkownikowi obiektu nalezy przedtozy¢:

- Dokumentacje powykonawczg uwzgledniajgcg wszystkie zmiany w stosunku do projektu,
- Wyniki pomiaréw natezenia oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- Wykonawca zatozy Rejestr zgodnie z normg PN-EN 50172: 2005, ktéry bedzie przechowywany na

obiekcie. Pierwszy wpis dokona wykonawca instalacji oswietlania awaryjnego.

Projektant:
mgr inz. Robert Grabowicz
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I1l. SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Opis
System SSP i System oddymiania klatki schodowej, oswietlenie
IE-01 awaryjno-ewakuacyjne
Rzut Piwnicy
System SSP i System oddymiania klatki schodowej, oswietlenie
IE-02 awaryjno-ewakuacyjne
Rzut Parteru
System SSP i System oddymiania klatki schodowej, oswietlenie
IE-03 awaryjno-ewakuacyjne
Rzut | Pietra
System SSP i System oddymiania klatki schodowej, oswietlenie
|E-04 awaryjno-ewakuacyjne
Rzut Il Pietra
System SSP i System oddymiania klatki schodowej, oswietlenie
IE-05 awaryjno-ewakuacyjne
Rzut Il Pietra
System SSP i System oddymiania klatki schodowej, oswietlenie
IE-06 awaryjno-ewakuacyjne
Rzut dachu
IE-07 Schemat Blokowy Systemu SSP
IE-08 Schemat Blokowy Systemu Oddymiania
IE-09 Schemat Rozbudowy Rozdzielnicy
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CZESC IV - ZALACZNIKI
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CZESC V — UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

Strona 40 z 41



Budynek Szpitala MSWIA w Cieplicach, Oddziat Nerwic, Pawilon B, ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Jelenia Géra
Projekt Systemu Sygnalizacji Pozaru SSP, Oddymianie Klatki Schodowej oraz Oswietlenia Awaryjnego i Ewakuacyjnego

CZESC VI - RYSUNKI

Strona 41 z 41



