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Samozamykacz

Kolorem czerwonym oznaczono elementy

bedgce przedmiotem odstepstwa.

| I | | I I 1 I
N = . - ] —H —— Fo :
\ 9 .
Y — N |/ [cly . ] T
- 1 ] - il | | - s I . 11 ©
(o]
\ ‘ 2.31 Pokoj 2.33 Pokoj 2.35 Pokoj
} BN
h 2.25 Pokdj_| —_— = o = r— — N\ e = = = ’:77®1771‘ iLiiiii -
@ 240 2.23 Pokdj ! [ | | [ PR | | E— --Xr--— b P
150 -
2.24 t azienka = ‘ ST X
N .|_-l F ‘ STiiT\ 72 —_
i T <
I g2 N 2.2sitazuer|<a ) 80 € | i
. 116
SR ] oY an 1o =X it [ —
A N kd | | BT j I = i i - 2.01 Klatka
< | [ 2.28 tagienka 2.30%ezienka | 2.32 tazienka 2.34 tazienka schodowa ®| —=H1 :
e 2.03 Wind
/] A Q 2.18 Korytarza N 100% _ | - - — — ——/f — —— - Dilugostdojscia. E 2910(; e ﬂ\
? : 21 \ - -
\ U_ 292 Lazionka | 0 3l o | 207 Koy 100730 ewakuacyjnego: 25,33 m \
— ol@ ] [ o [is ] I
@ / SN == o o 1 [ ol I =)
! 215 Pom. | @” @ S 8N @
ole ocieli 2.10 Pom. gosp. 2.04 Pom.
DOl podcieli
90 90 80 gosp.
L ‘ — 210 G" @ 210 210 (%
3 2.20 tazienka . ﬁﬁj |
221 Pokd) 2.19 Pokoj sirtedefies — I\ | 2fateienial [\ |\ T | li2tezena | NI T 200eaenal [ e T T T\ || ]
3 240 I 16?6'(0] 2.06 tazienka UWAGA:
. / 7 1. Rzut kondygnacji stanowi czes¢ graficzna ekspert
| -
‘ | ‘ 2. Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony
o o ’+ 1] ‘ N | przeciwpozarowej stuzy uzyskaniu Postanowienia
— s T 71— — T — T [— — - ————F — W —— T T 1 — T Dolnoslgskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
u . . . )
1 T T 1 T | [] [] [ | [] [] I Il Il I Il I Il Il J Strazy Pozarnej we Wroctawiu.
v I 1] L T T e 11 1 I T e P AT 1 , H H , m m m ! 3. Roboty budowlane powinny byé¢ realizowane na
| e ye X X S REORE REORE O ORE ‘ x| x| x| g omE xR 2E 0 mE xR podstawie projektu budowlanego lub innej dokumentacji
—— —— —(oty—(o2y— —— (o1 o1} —(o1 02y —(o)y—(o1y— —— —— —(o1y— (02)~ (o3y — —— — o) (o) (o) —— —— o) (o (o7 —— —— (o7 (oy (o) T — zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
‘ O Q Q Q Q Q \ O O O O O O O O O m [Dz.U. z 2021, poz. 2351, z pozniejszymi zmianami].
| | 4. Podczas rob6t budowlanych nalezy zweryfikowacé
‘ wszystkie istniejace elementy budynku w zakresie klasy
| odpornosci ogniowej, stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz,
| | reakgji na ogien.
| LEGENDA: 5. Urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢
‘ - wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod
| \ HP25S Hydrant wewnetrzny 25 wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce
\ .. . L. . . do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem
| | Sciana o klasie odpornosci ogniowej El 30 dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie
| Sciana o klasie odpornosci ogniowej EI 60 odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan,
| | potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania. Zgodnie z
‘ Sciana o klasie odpornosci ogniowej RE| 60 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
‘ Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
Sciana oddzielenia przeciwpozarowego przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
\ | S ddziel REI 120 budynk h obiekt
| ‘ budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023 r. poz. 822) .
Projektowane drzwi o klasie odpornosci
‘ —————————————— == — = — = _ ﬁ ogniowej El 30 $200 OBIEKT: Budynek szpitala MSWiA - pawilon B
| e ul. Cieplicka, 58-560 Jelenia Gora
| / Projektowane drzwi o klasie odpornosci
| | { 1 ogniowej El 60 S200 STADIUM: EKSPERTYZA TECHNICZNA
Lo -

DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

DATA: SKALA:
luty 2024 r. 1:100
X TYTUL RYSUNKU:
EKO-STRAZAK-POLSKA S.C. Rzut Il piet
biuro: ul. Kukuczki 5 lok. 21 zut Il pietra
50-570 WROCLAW RYSUNEK NR:
tel. 71 78 30 801 ET-5
e-mail: eko-strazak@eko-strazak.com.pl -




