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LEGENDA

UWAGI:

zimna woda, rura wielowartwowa Tweetop

PERT/AL/PERT, izolowana

ciepta woda, rura wielowartwowa Tweetop

PERT/AL/PERT, izolowana

woda cyrkulacyjna, rura wielowartwowa Tweetop

PERT/AL/PERT, izolowana

woda hydrantowa, stal ocynkowana obustronnie
firmy Raccorderie Metalliche, izolowana

pion instalacji wodnej

—  kazdy pion wodny nalezy zaopatrze¢ w zawory podpionowe oraz cyrkulacyjne,

- przewody wodne zaizolowane (grubos¢ izolacji zgodnie z Rozporzqdzeniem w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie),

— instalacje wody zimnej, c.w.u, zaprojektowano jako krytg, przewody zaizolowa¢ i
prowadzi¢ w bruzdach Sciennych i podfogowych,
— dla projektowanej instalacji zaleca si¢ montaz zestawu wodomierzowego wraz z

armaturg:
-zawor kulowy DN50
-wodomierz DN32 typu GMDM-I firmy B-Meters
-zawor kulowy DN50
filtr siatkowy DN50
-zawor antyskazeniowy typu BA DN50
-zawor kulowy DN50.
PRZEBUDOWA WRAZ Z
ROZBUDOWA | NADBUDOWA
HomeARCH SZPITALA MSWiA ODDZIAL
® PRACOWNIA PROJEKTOWA NERWIC PAWILON B W
ZABUDOWIE WOLNOSTOJACEJ
Branza: Stadium: Data opracowania:
INST. SANITARNE PROJ. BUDOWLANY 16.12.2023
Projektant Podpis:
sanitarna: - mgr inz. Anna Wolska
NR EWID. DO$/IS/0529/07
Sprawdzajacy . L Podpis:
sanitarna: mgr inz. Wojciech Tomkéw
NR EWID. DO$/IS/0398/10
Inwestor: _ _ o o Adres inwestycji:
ooty Mo Spron o G2 2711, b 004 Jlenia Gra
Administracji w Jeleniej Gorze jed. ewid. 026101_1 Jelenia Géra
ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Cieplice, M. Jelenia Géra ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Jelenia Géra
Skala: Temat rysunku: Nr rysunku:
1:100 | RZUT PARTERU - INSTALACJA WODY S.01
Projekt chroniony prawem autorskim. Dz.U.Nr 24 poz. 83.



blewa
Pomiar obwodu
3,23 m


