HTKSHekw 1x2x0,8 mm2 PH90

UWAGI:
1. Przyciski ROP mocowaé na wysokosci 1.2m - 1.6m w miejscach dobrze widocznych i dostepnych.
4/1 4/2 2. Montaz elementéw systemu sygnalizacji pozarowej koordynowac na biezaco z elementami innych X/y x-numer petli, y - numer elementu na petli
instalacji celem uniknigcia kolizji i nieprawidtowej pracy detektorow. .
CENTRALA SYGNALIZACJI POZAROWEJ POLON 6000
4x 4 3. Odlegtosci czujek od $cian oraz przepierzen nie mogg by¢ mniejsze niz 0.5m. W przypadku korytarzy, CS P
kanatéw oraz podobnych czesci budynku o szeroko$ci mniejszej niz 1m, czujki nalezy umiesci¢ na
rodku stropu. ADRESOWALNA CZUJKA DYMU DUR-4046
R

4. Odlegtos¢ czujek od podciagdw, belek stropowych, kanatéw wentylacyjnych przebiegajacych pod

stropem, lamp oswietleniowych, itp. nie powinna by¢ mniejsza niz 0.5[m]. ADRESOWALNA CZUJKA CIEPLA TUN-4046
5. Nie umieszczac czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub .

wyciggowej. Minimalna odlegtos¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1.5m. RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY ROP-4001M
6. Moduty wejscia/wyjscia, zasilacze, montowac przy obstugiwanych urzadzeniach na wysokosci

serwisowej (ok 3m). W przypadku montazu nad sufitem podwieszanym zapewni¢ dostep serwisowy. f 4 MODUL KONTROLNY - STERUJACY (4WEJ-4WYJ)
7. Sygnalizatory akustyczne montowac na $cianach ponizej sufitu EKS-6044
8. Kable o odpornosci ogniowej mocowac za pomocg certyfikowanych uchwytéw i kotkéw zgodnie z ich

31 32 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 aorobata technicans .
' SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY KONWENCJONALNY

9. Przejscia przez przegrody o odpornosci ogniowej uszczelnia¢ odpowiednimi masami ogniowymi. SA-K7N/3m
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ZASILACZ POZAROWY 5A/24V - SERII EN24

CENTRALA ODDYMIANIA UCS 16A, 24V

OZNACZENIE SYGNALIZATORA:

ZPx/LSy/z
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PROJEKT SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU SSP, SYSTEMU ODDYMIANIA
YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2 Projekt: k) ATKI SCHODOWEJ, OSWIETLENIA AWARYJNO - EWAKUACYJNEGO
BUDYNKU SZPITALA MSWiA W CIEPLICACH, ODDZIAL NERWIC, BUDYNEK B
1/30 1/31 1/32 1/33 1/34 1/35 1/36 1/37 1/38 1/39 1/40 1/41 1/42 1/43 1/44 1/45 1/46 1/47 1/48 1/49 1/50 1/51 1/52 1/53 1/54 1/55 1/56 1/57 1/58 1/59 1/60 1/61 1/62 Adres: A Data
UL. CIEPLICKA 69/71, 58-560 JELENIA GORA 05.2024
Nr rys.
IE - 07
Rysunek:
SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU SSP
Faza:  PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY Rewizja: 0
NHXH-J FE180/E90 3x2,5 mm2 - ZASILANIE SPRZED WYLACZNIKA Gt. PRADU E LEKTRYKA
NHXH-J FE180/E90 3x2,5 mm2 - ZASILANIE SPRZED WYLACZNIKA Gt. PRADU proJektant:

mgr inz. Robert Grabowicz nr upr. DO$/0389/PBE/18
spec. elektryczna

PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
WYKORZYSTYWANIE TEGO PROJEKTU PRZEZ INNE JEDNOSTKI PROJEKT. WYMAGA ZGODY AUTORA




