RZUT | PIETRA

1.02 Weranda/
oranzeria
N N\ N (01) 02) (02) (03) (04 (05)
1 N — 1 ] 4
1 1 - "'==‘| I I 1 I 1 1 I I 1 = St
N/
,‘//
[sp]
3
B .24 Pokoj " . . L —
1.26 POkO] 1.28 POké] 11.30 POkOJ .32 Poko 1.34 POkOJ 1.36 Gabinet 777+77_{ g‘”’}**Jw
" 4
o 1:22 Pokoj 1.25 L azienka
‘\§/ 15! 1 T
80 e -
1.23 tazienka 210 90 90 % ‘ %
/ sk 20 219 210
TR - | g2 T N ~LS 0 5 (Ob7ae .
9 210 oI o O | | - ll pr Tl =S
I 90 1 ] 1 ] 1
A 0/ Q_ 210 1.27 tazienka g 1.29 Lazienka_ _ 1.31 tazienka 1.33 tazienka 1.35 tazienka | 113 1.04 Winda A [\
/ I____ 1 0075 . < Dtugos$é dojécia 100+50 / 20
o + ; - —
B- 90 4 49Korytarz 210 115 Pom. ewakuacyjnego: 25 m 1.07 Korytarz N 210~
4 210 : ry gosp. - N
80 — HP2S & )
,9 210 1 olo S ol© olef ol© 1 t o
\ S ~ ﬁ SN ol >IN alle S S
. @ / \ 1.10 Pom. \ 9
1.21 tazienka 9 90 %2 gosp.
210 210
- 2 t) D | o
NS 3
%g 1.17 tazienka 1.14 tazienka 1.12 tazienka 1.09 tazienka 1.06 tazienka Ao
. NS . . . . . :
1.20 Pokdj - 03) 1.16 Pokoj 1.13 Pokoj 1.11 Pokdj 1.08 Pokoj 1.05 Pokoj 1. Rzut kondygnacji stanowi cze¢ graficzng ekspertyzy
= 'GEJ technicznej dot. stanu ochrony przeciwpozarowej.
2. Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony
S 155 przeciwpozarowej stuzy uzyskaniu Postanowienia
L Dolnoslaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowe;j
n . Sl R EEyEy EEyEy Ry T 7] Stazy Pozame] we Wrodkawiu.
I | | | | olo ! f | | I f | | f | | 1 I | | 1 I | | I - RODOly budowlane powinny DycC realizowane na
NE: </ </ >N <l <l <l <l <l <l </ </ </ <|9 <|9 <|9 <|9 <|9 <|9 podstawie projektu budowlanego lub innej dokumentacji
oY N (oD o) (o - @) (e (o) (a3 @) o @) (o) (o) o) (o) (o) o0 zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
N - - \Z N N2 N\ N - - - - - N - N/ [Dz.U. z 2021, poz. 2351, z pozniejszymi zmianami].
4. Podczas rob6t budowlanych nalezy zweryfikowacé
wszystkie istniejace elementy budynku w zakresie klasy
odpornosci ogniowej, stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz,
reakcji na ogien.
LEGENDA: 5. Urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢
wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod
Taras HP25]  Hydrant wewnetrzny 25 wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce
Sciana o klasie odpornosci ogniowej El 30 do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem
. dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie
Sciana o klasie odpornosci ogniowej El 60 odpowiednich dla danego urzgdzenia prob i badan,
. potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania. Zgodnie z
Sciana o klasie odpornosci ogniowej REI 60 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
. ) . ) . Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
Sciana oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023 r. poz. 822) .
m Projektowane drzwi o klasie odpornosci
ogniowej El 30 200 OBIEKT: Budynek szpitala MSWiA - pawilon B
e ’/' u& Projektowane drzwi o klasie odpornosci ul. Cieplicka, 58-560 Jelenia Géra
3 i ogniowej El 60 S200 STADIUM: EKSPERTYZA TECHNICZNA
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