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zagospodarowania dziatki, sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. ,PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA | NADBUDOWA SZPITALA MSWIA ODZIAt NERWIC
PAWILON B W ZABUDOWIE WOLNOSTOJACEJ NA DZ. NR 27/11.” zostat sporzgdzony zgodnie
obowiqgzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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1.2. OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszej inwestyciji jest:

. Przebudowa wraz z rozbudowq i nadbudowqg budynku Pawilon B — oddziat nerwic Samodzielnego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i
Administracji w Jeleniej Gérze. Przebudowane zostang pokoje pacjentdw oraz czes$¢ personelu
szpitalnego na poziomie O, I, II, lll. Budynek zostanie rozbudowany w czesci zachodniej tarasowej o
dwie dodatkowe kondygnacje. W czesci potudniowej wykonane zostang schody zewnetrzne
prowadzgce na faras. Budynek wolnostojgcy na dz. nr 27/11. Infrastruktura techniczna
tfowarzyszgca - istniejgca, bez zmian;

o Instalacja wodociggowa - przytqgcze wodociggowe, istniejgca bez zmian
o Instalacja kanalizacji sanitarnej — przytgcze kanalizacji sanitarnej, istniejgca bez zmian

o Instalacja kanalizacji deszczowej — wewnetrzna sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadzajgca
wody opadowe z potaci dachowych, istniejgca bez zmian

o Instalacja elektryczna — wewnetrzna linia zasilajgca, istniejgca bez zmian
o Drogi wewnetrzne - istniejgce bez zmian

o Tereny utwardzone - drogi kotowe i piesze, oraz miejsca parkingowe zewnetrzne, istniejgce bez
Zmian

2.0KRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

2.1. Dziatka nr 27/11 objeta opracowaniem jest obecnie zabudowana 7 obiektami tworzgcymi
kompleks szpitalny MSWiA: 3 budynki uzytecznosci publicznej petnigce funkcje opieki zdrowotnej oraz
pozostate budynki pomocnicze o funkcjach gospodarczych, technicznych na dz. nr 27/11. W
potudniowej czesci dziatki najblizej drogi, dz. nr 31 dr znajduje sie budynek Szpitala Specjalistycznego
MSWIA — Pawilon A nie objety opracowaniem, tfuz obok po sfronie wschodniej znajduje sie niewielki
budynek gospodarczo-garazowy nie objety opracowaniem. W cenfralnej czesci przy zachodnich
granicach dziatki znajduje sie budynek Szpitala Oddziat Nerwic — Pawilon B objety opracowaniem, tuz
obok po stronie zachodniej znajduje sie inny budynek szpitalny — Pawilon C nie objety opracowaniem.
W centralnej czesci blizej pétnocnej granicy dziatki znajduje sie najwiekszy budynek szpitalny Poradnia
Rehabilitacyjna i Gabinety Fizjoterapii — Pawilon E nie objety opracowaniem, tuz obok po stronie
zachodniej znajduje sie budynek — Pawilon D oraz 2 inne budynki gospodarcze i techniczne, m. in.
budynek kottowni zasilajgcy w instalacje C.O. oraz C.W.U. budynek Pawilon B objety opracowaniem.

Poza miejscami zabudowanymi dziatka nr 27/11 utwardzona poprzez sie¢ drég wewnetrznych
kotowych i $ciezek pieszych prowadzgcych do kazdego budynku oraz place utwardzone z miejscami
parkingowymi zewnetrznymi, w pozostatej czesci dziatka poros$nieta trawq i czeSciowo miejscami
zagospodarowana drobnymi  krzewami i drzewkami w formie ogrédkdéw. Dziatka $Srédmiejska,
przewaznie o ptaskim uksztattowaniu terenu z nielicznymi spadkami, zagtebieniami i wzniesieniami
ferenu.

2.2. Dziatka nr 27/11 objeta opracowaniem posiada bezpoéredni dostep do drogi publicznej gminnej
dz. nr 31 dr ul. Cieplicka poprzez istniejgcy zjazd publiczny do dziatki Inwestora dz. nr 27/11, gdzie istnieje
utwardzona droga wewnetrzna umorzliwiajgca dostep do objetego opracowaniem budynku szpitala.
Gtoéwny wjazd na dziatke nr 27/11 od strony potudniowe].



2.3. Dziatka nr 27/11 posiada grunt klasy Bi — nie jest wymagane wytqczenie czesci gruntu z produkcii
rolnicze;j.

2.4. Dziatka nr 27/11 jest uzbrojona w energie elektryczng, przez dziatke przebiegajqg sieci wod. — kan.
Nie projekiuje sie przytqcza gazowego. Wszystkie istniejgce przytgcza do sieci pozostajg bez zmian.
Ogrzewanie catego budynku zasilane z istniejgcej kottowni gazowej w osobnym budynku technicznym.

2.5. Dziatka nr 27/11 graniczy:

- od strony pdtnocnej z dz. nr 25, dziatka niezabudowana porodnieta trawg w odlegtosci 91 m.

- od strony zachodniej z dz. nr 27/23, dziatka budowlana, zabudowana budynkami o funkciji mieszkalnej
wielorodzinnej w odlegtosci 38 m.

- od strony potudniowej z dz. nr 29 dziatka zabudowana budynkiem uzdrowiskowym nieuzytkowanym w
odlegtosci 28 m

- od strony wschodniej z dz. nr 104/6 dziatka nie zabudowana porosnieta trawq i niskimi krzewami
odlegtosci 60 m

2.6. Infrastrukfura techniczna istniejgca w rejonie dziatki nr 27/11 jest wystarczajgca dla zamierzenia
budowlanego. Nie projektuje sie nowych przytqczy, budynek opiera sie na istniejgcych przytgczach,
ktére sg wystarczajgce dla zamorzenia budowalnego.

2.7. Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbidrki:
Na przedmiotowych dziatkach nie przewiduje sie rozbiérek.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

3.1. BUDYNEK SZPITALA PAWILON B

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wraz z rozbudowa budynku szpitala MSWIA Pawilon B. Budynek
wolnostojgcy 5-kondygnacyjny, podpiwniczony z czterema kondygnacjomi nadziemnymi, dach
gtéwnej bryty trzyspadowy podtszczytowy o kgcie nachylenia 300,450 z lukarnami, dachy pokryte
dachéwkg ceramiczng. Wysoko$¢ catkowita budynku od gruntu wynosi 17,34 m, wysoko$¢ uzytkowa w
budynku wynosi 13,30 m. Na kondygnacji podziemnej zlokalizowano cze$¢ socjalng personelu oraz
kuchnie. Na pierwszej kondygnaciji naziemnej jadalnia z rozdzielnig oraz cze$¢ zabiegowo-socjalna. Na
pozostatych frzech kondygnacjach znajduje sie tgcze 34 pokoi pacjentdw. Budynek zostanie
rozbudowany w zachodnie na cze$ci w miejscu tarasu. Rozbudowa obejmie dwie kondygnacje. Z
tarasu w czesci potudniowe] zostang wykonane schody zewnetrze umozliwiacie dostep do tarasu.
Budynek zostanie dostosowany do przepisdw przeciwpozarowych. Zamierzenie budowlane realizowany
bedzie w Jeleniej Gdérze przy ulicy Cieplickiej na dziatce nr 27/11, obreb Cieplice IV. Wjazd na dziatke
od strony potudniowej poprzez istniejgcy wjazd i istniejgcg komunikacje wewnetrzng. Budynek szpitala
funkcjonuje na zasadach sanatorium, nie ma w budynku izby przyje¢. Nie wystepujg osoby
niepetnosprawnych - lezgcych.

Budynek zlokalizowany na dziatce nr 27/11 w odlegtosci 91 m + 28 m od granicy z przylegtych dziatek.
Zagospodarowanie projektowanego budynku w stosunku do pozostatych sgsiednich dziatek wynosi:
- 91,00 m od 25;

- 38,00 m od dziatki 27/23;

- 28 m od dziatki 29

- 60 m od dziatki 104/6

Odlegtos¢ projektowanego budynku od najblizszej sgsiedniej zabudowy wynosi ok. 11,60 m i jest to
budynek mieszkalny o funkcji wypoczynkowej sanatoryjnej, nieuzytkowny dz. nr 29. Odlegto$¢ od innej
sgsiednie] zabudowy wynosi ok. 13,60 m i jest to budynek o terapeutycznej leczenia uzaleznieh dz. nr
27/11.
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Dla projektowanego budynku apartamentowego przyjeto poziom 0,00 — bez zmian.
3.2. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODOCIAGOWE:

Przytgczane wodociggowe istniejgce bez z zmian.

ZEWNETRZNA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ:
Przytgczane wodociggowe istniejgce bez z zmian.

PROJEKTOWANA WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA:
Przytgczane wodociggowe istniejgce bez z zmian.

MIEJSCA PARKINGOWE:
Miejsca parkingowe istniejgce bez zmian.

MIEJSCE NA ODPADY KOMUNALNE:
Miejsca na gromadzenia odpady komunalne istniejgce bez zmian.

OGRODZENIE
Ogrodzenie isthiejgce bez zmian.

3.3. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Scieki sanitarne odprowadzane bedqg z budynku poprzez istniejgce przytgcze kanalizacji sanitarnej.

3.4. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Nie projektuje sie nowego uktadu komunikacyjnego. Kompleks szpitalny posiada istniejgcg komunikacije
kotowq oraz pieszg oraz miejsca parkingowe.

3.5. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICINE)

Dojazd do dziatki dz. nr 27/11 z drogi publicznej gminnej dz. nr 31 dr ul. Cieplicka odbywac sie bedzie w
sposdb  posredni poprzez istniejgc uktad komunikacyjny. Nie projektuje sie zmian w uktadzie
komunikacyjnym.

3.6. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
Wszystkie sieci przeznaczone sg na potrzeby przylegtych dziatek budowlanych do zwyktego korzystania.

3.7. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

Teren dziatki nr 27/11 posiad istniejgcy uktad komunikacii pieszej i kotowej z zielenig zagospodarowana.
Na terenie kompleksu wykonano tawki parkowe przeznaczone do odpoczynku oraz wiaty. Nie
projektuje sie zmian w uktadzie zieleni.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHI DLA DZIAKI
BILANS TERENU

POWIERZCHNIA DZIALKI NR 27/11 29 503,00 m? 100%

POWIERZCHNIA ZABUDOWY — ISTNIEJACA (obj. oprac.)
Budynek szpitala — Pawilon B 533,00 m?
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POWIERZCHNIA ZABUDOWY — ISTNIEJACA (nie obj. oprac.)

Budynek szpitala — Pawilon A 518,00 m?
Budynek szpitala — Pawilon C 226,00 m?
Budynek szpitala — Pawilon E 959,00 m?
Budynek szpitala — Pawilon D 192,00 m?
Budynek gospodarczo-garazowy 102,00 m?
Budynek gospodarczy 130,00 m?
Budynek techniczny nr 1 174,00 m?
Budynek techniczny nr 2 34,00 m?
tqcznie 2 768,00 m?
POWIERZCHNIA UTWARDZONA - ISTNIEJACA
Drogi jezdne utwardzone 367,50 m?
Cigqi piesze utwardzone 2 000,00 m?
tgcznie 7 367,50 m?
POWIERZCHNIA CAtKOWITA
Istniejgce budynki 16 566,00 m?
Budynek objety opracowaniem 213576 m?
tqcznie 18 701,76 m?

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA — ISTNIEJACA
Zielen niska 19 367,50 m?

5. INFORMACIJE | DANE:

Projektowana inwestycja jest zgodna z uchwatg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
dla terendw potozonych pomiedzy ulicq Sobieszowskq i Cieplickg w Jeleniej Gérze - etap A — uchwata
nr XX1/132/03 Rady Miejskiej w Jeleniej Gérze z dnia 11 grudnia 2003 r.

Dziatki nr. ewid. 27/11, obreb 0004 Karpacz, jed. ewid. 626101_1, Jelenia Goéra, przy ul. Cieplickiej,
znajduje sie na terenie oznaczonym symbolem 4U.

Wypis i wyrys z MPZP — fragmenty uchwaty nr: UCHWALA NR 116.X11.2019 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GORY
z dnia 25 wrzeénia 2019 r..: (petny tekst na stronie bip UM Jelenia Géra).
ZGODNOSC INWESTYCJI Z ZAPISAMI W UCHWALE

.p. E/?r? EAAAJETRU PLAN PROJEKT ZGODNOSC
OKRESLONEGO
W PLANIE
1) Przeznaczenie tereny zabudowy ustugowej: | Zgodnie z
przeznaczenie podstawowe: Tereny funkcja publiczna planem
ferenu: zabudowy ustugowej
zasady powierzchnia biologicznie Bez zmian. Zgodnie z
ksztattowania czynna nie mniejsza niz 60% planem
zabudowy oraz | howierzchni dziatki
wskazniki budowlane
zagospodarowa v J
nia ferenu:
intensywnos$¢ zabudowy nie | Projektowana rozbudowa z Zgodnie z
mniejsza niz 0,1 i nie wieksza igfzéejqco zabudowq wynosi | planem
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niz 1,5,

wysokos$¢ zabudowy nie Wysoko$¢ budynku 15,00 m2 | Zgodnie z
wieksza niz 16 m, planem
dachy dla gtéwnej bryty Rozbudowywany dach o Zgodnie z
budynku o kqgcie kacie nachylenia 15°i 10° planem

nachylenia potaci nie
wiekszym niz 55° w tym
dachy ptaskie,

5.1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU:

5.2. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW, LUB CZY
ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA.

Przewidywana inwestycja nie wptywa negatywnie na zastang zewnetrzng tkanke historyczng. Istniejgcy
obiekt objety opracowaniem nie jest potozony na uktadzie urbanistycznym objetym ochrong i nie
wymaga uzgodnienia z Dolnoslgskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw.

5.3. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO - JESLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

Dziatka inwestycji nie znajduje sie na terenie goérniczym i tym samym obszar ten nie jest narazony na
szkodliwe wptywy robdt gérniczych w tym osuwanie sie mas ziemnych. Zaprojektowany budynek nie jest
przystosowany do lokalizacji na terenie szkdd gdrniczych. Teren zainwestowania nie jest potozony
miedzy linig brzegu a watem przeciwpowodziowym lub naturalnym brzegiem, nie jest tez wyspq i
przymuliskiem. Zlokalizowany jest poza granicami obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodziq.

5.4. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do grup przedsiewzie¢ moggcych zawsze lub potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko okreslonych rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowata zagrozen (ponad dopuszczalne normy) dla higieny
i zdrowia uzytkownikdw i otoczenia.

Zaprojektowany budynek nie wptywa negatywnie na otoczenie, nie pozbawia Swiatta sgsiednich
nieruchomosci, nie pozbawia dostepu do drogi publicznej, nie pozbawia sgsiednich dziatek mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej i energii elekirycznej. Budynek nie emituje zadnych hatasow
ani wibracji a takze promieniowania — w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elekfromagnetycznego
i innych zaktécen, nie zanieczyszcza powietrza, wody i gleby. Charakter, program uzytkowy i wielkos¢
budynku oraz sposdb jego posadowienia nie wptywa negatywnie na otaczajgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

5.5. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SICZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI
TECHNICZNYMI.

Nie zaprojektowano materiatdw niebezpiecznych pozarowo i substancji palnych.
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Zastosowano typowe materiaty dopuszczone do stosowania w obiektach budowlanych mieszkalnych,
bez materiatdw niebezpiecznych pozarowo.

Obiekt zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLII/ZL III.
Przewidywana ilo$¢ statych uzytkownikéw w budynku — max. 120.

Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej:
Budynek apartamentowy ustug turystyki jest projektowany w wymaganej klasie odpornosci pozarowej
»B". Istniejgce elementy budynku spetniajg wymagania w zakresie odpornosci ogniowej i stopnia
rozprzestrzeniania ognia. Klasa odpornoéci ogniowej i stopieh rozprzestrzeniania ognia elementéw
budowlanych:

=  Gtdwna konstrukcja nosna cegta cermaiczna — REIT20

» Stropy nad piwnicg Kleina — REI120

»  Stropy: Kleina zelbetowy — REI120

» Sciany zewnetrzne nosne—- REI120

= Sciany wewnetrzne niekonstrukcyjne — REI30

=  Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — REI 60

= Biegiispoczniki schoddw — REI 60

» Klatka schodowa zelbetowa — R 60

= Sciany i stropy stanowigce obudowe pionowych drég ewakuacyjnych — REIS0

= Konstrukcja wiezby drewnianej zabezpieczona do NRO

» Elementy konstrukcji dachu na poddaszu ostoniete ptytami GFK do klasy REI 60
Konstrukcja drewniana zabezpieczona zostanie preparatem ogniochronnym Fobos M4. Preparat ten
uniemozliwia rozprzestrzenianie sie ognia - zabezpiecza drewno do odpowiedniego stopnia
niezapalnosci, opdzniajgc moment zapalenia oraz przeciwdziatajgc rozgorzeniu ognia.
Na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, nie jest wymagane stosowanie indywidualnych
urzgdzen przeciwpozarowych oraz drég pozarowych.

5.6. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Nie dotyczy.
5.7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

5.7.1. PRZESLANIANIE, NASLONECZNIENIE, OSWIETLENIE.

Projekt spetnia wymogi okrelone w §13 stosownie do §4 i 5 oraz w rozdziale 2 (§57-60) Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie; co oznacza spetnienie warunkédw ochrony przed pozbawianiem $wiatta dziennego dla
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

PRZESLANIANIE:

Projektowany budynek nie jest przestaniany oraz nie przestania zadnych istniejgcych budynkdéw na
sgsiednich dziatkach.

NASLONECZNIENIE:

Zgodnie z wymogami dla pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zapewnié czas
nastonecznienia w iloéci 3 godzin w dniach robwnonocy w godzinach 7%9-17%, w co najmniej jednym
pomieszczeniu na staty pobyt ludzi — warunek zostat spetniony dla wszystkich pomieszczeh na staty
pobyt ludzi.
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OSWIETLENIE:

Zgodnie z wymogami dla pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku nalezy zapewnic
powierzchnie okien liczong w $wietle oScieznic, wynoszgcg co najmniej 1:8 powierzchni podtogi.
Zaprojektowano okna w $cianach zewnetrznych spetniajgcych wymag.

5.7.2. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
Po analizie uwzgledniajgcej przepisy, ktére mogty wprowadzi¢ jakiekolwiek ograniczenia w

zagospodarowaniu, w tym w zabudowie nieruchomosci znajdujgcych sie w otoczeniu terenu inwestycii
i na ich podstawie wyznaczono obszar oddziatywania, ktéry obejmuje rozbudowe istniejgcego budynku
szpitala na dziatce nr 27/11, wskazanej jako teren inwestycii.

Nr ewidencyjny
dziatki

Podstawa formalno-prawna witgczenia do
obszaru objetego oddziatywaniem

Uwagi

dziatki nr 27/11

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (Dz.U.2020.1333)

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie
(Dz.U.2019.1065 |.t

Planowana inwestycja nie pozbawia
dostepu $wiatta dziennego do
pomieszczeh przeznaczonych na
pobyt ludzi sgsiednich dziatek — brak
oddziatywania.

Budynek mieszkalny usytuowany jest
od najblizszej sgsiedniej zabudowy >
11,60 m - brak oddziatywania, oraz >
13,00 m — brak oddziatywania.

dziatki nr 27/11

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych (Dz.U.2018.2068 ze zmianami)

Planowana inwestycja nie pozbawia
dostepu do drogi publicznej
sgsiednich dziatek i spetnia wymogi
odlegtosciowe obiektéw
budowlanych od drég publicznych -
brak oddziatywania.

dziatki nr 27/11

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw
(Dz.U.2018.1152.1.)

Planowana inwestycja nie pozbawia
sgsiednich dziatek mozliwosci
korzystania z wody oraz kanalizaciji
sanitarnej — brak oddziatywania.

dziatki nr 27/11

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo

energetyczne (Dz.U.2019.755 ze zmianami),

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 23
lipca 2007r. w sprawie szczegdtowych
zasad i frybu wprowadzenia ograniczeh w
sprzedazy paliw statych oraz dostarczeniu i
poborze energii elekirycznej lub ciepta
(Dz.U.2007.133.924)

Planowana inwestycja nie pozbawia
sgsiednich dziatek mozliwosci
korzystania z energii elekirycznej i
cieplnej — brak oddziatywania.

dziatki nr 27/11

Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 ze
zmianami)

Planowana inwestycja nie pozbawia
sgsiednich dziatek mozliwosci
korzystania ze srodkdw tgcznosci —

15




brak oddziatywania.

dziatki nr 27/11

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony Srodowiska (Dz.U.2018.799 ze
zmianami)

Planowana inwestycja nie
wprowadza bezposrednio lub
posrednio do powietrza, wody, gleby
lub ziemi emisji energii, takich jak
hatas, wibracje, lub pola
elektroenergetyczne ponad wielko$é
dopuszczalng - brak oddziatywania.

dziatki nr 27/11

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia
4 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych
warunkdw funkcjonowania systemow
elektroenergetycznych (Dz.U.2007.93.623
ze zmianami)

Planowana inwestycja przestrzega
wymagan warunkdw przytgczenia
do sieci elektroenergetycznej w
zakresie jej zabezpieczenia przed
zaktbéceniami elektrycznymi
powodowanymi przez instalacje lub
sieci wchodzgce w sktad
planowanej inwestycji — brak
oddziatywania.

dziatki nr 27/11,

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia
30 pazdziernika 2003r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow pdl
elektromagnetycznych w srodowisku oraz
sposobdw sprawdzania dotrzymania tych
poziomodw (Dz.U.2003.192.1883)

Planowana inwestycja nie emituje
pdl elektromagnetycznych innych niz
okreslone w rozporzgdzeniu — brak
oddziatywania.

dziatki nr 27/11

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia
24 sierpnia 2012r. w sprawie dokonywania
oceny poziomdw substancji w powietrzu
(Dz.U.2018.1119)

Planowana inwestycja nie wptywa
na jakos¢ powietrza i pozwala na
utrzymanie poziomdw substancji
ponizej dopuszczalnych poziomow —
brak oddziatywania.

dziatki nr 27/11

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne (Dz.U.2018.2268 ze zmianami)

Planowana inwestycja nie wptywa
na jako$¢ wody, nie zmienia stanu
wody w gruncie, nie odprowadza
wod i sciekdw na grunty sgsiednie —
brak oddziatywania.
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Opracowanie:

mgr inz. arch. Michat Urbanski

upr.nr. 112/DSOKK/2017; izb.arch.DS-1921
Specjalno$¢: Architektoniczna




1.3. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

STADIUM: | CZESC: NR STR.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
RYSUNEK: |TYTUL: NR STR.
CZESC OPISOWA 8-16
PZT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 18

JELENIA GORA - 16.12.2023

17




Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - STRONA TYTULOWA

NAZWA ELEMENTU

PROJEKTU ll. Projekt architektoniczno- budowlany

BUDOWLANEGO:

NAZWA ZAMIERZENIA PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA | NADBUDOWA SZPITALA MSWiA ODIZIAL
BUDOWLANEGO: NERWIC PAWILON B W ZABUDOWIE WOLNOSTOJACEJ NA DZ. NR 27/11

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU:

Miejscowos¢ Jelenia Géra, ul. Cieplicka, dz. nr 27/11 DR; obrelb 0004, Jelenia
Gora; jednostka ewidencyjna 626101_1, Jelenia Goéra
kategoria obiektu: XI

DANE EWIDENCYJNE:

Nazwa i numer jednostki ewidencyjnej: 626101_1, Jelenia Géra
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: obreb 0004
Numer dziatki ewidencyjnej: 27/11

INWESTOR:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Jeleniej Gérze
ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Jelenia Géra
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ZESPOL PROJEKTOWY:

ZAKRES OPRACOWANIA | PROJEKTANT PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Michat Urbanski

SP. ARCHITEKTURA upr.nr. 112/DSOKK/2017; izb. arch. DS-1921

SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Tomasz Ziota

SP. ARCHITEKTURA upr.nr. 46/DSOKK/2016; izb. arch. DS-1791

JELENIA GORA - 16.12.2023




I.1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 Prawa Budowlanego, oswiadczam, ze niniejszy projekt
architektoniczno-budowlany, sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. ,PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA | NADBUDOWA SZPITALA MSWIA ODZIAL NERWIC
PAWILON B W ZABUDOWIE WOLNOSTOJACEJ NA DZ. NR 27/11.” zostat sporzgdzony zgodnie
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOL PROJEKTOWY:

ZAKRES
OPRACOWANIA

PROJEKTANT

PODPIS

PIECZATKA

PROJEKTANT
SP. ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Michat Urbanski
upr.nr. 112/DSOKK/2017;
izb. Arch. INZ.-1921

Specjalnos$¢: Architektoniczna

SPRAWDZAJACY
SP. ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Tomasz Ziota
upr.nr. 46/DSOKK/2016;
izb. Arch. INZ.-1791

Specjalnos$¢: Architektoniczna

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) o$wiadczam, ze nie ma mozliwosci podtgczenia
projektowanego obiektu budowlanego objetego wnioskiem o pozwolenie na budowe do
istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U.z 2019 r. poz. 755, z pdzn. zm.). Jestem $wiadomy

odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia”.

mgr inz. arch. Michat Urbanski

upr.nr. 112/DSOKK/2017; izb.arch.DS-1921

Specjalnos$¢: Architektoniczna



11.2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

JELENIA GORA - 16.12.2023



11.2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA

Budynek szpitala, podpiwniczony, rozbudowany o dwie kondygnacje w czesci zachodniej, z
czterema kondygnacjami nadziemnymi oraz jedng kondygnacjg podziemng. Budynek
wolnostojgcy na dz. nr27/11, przy ul. Cieplickiej w Jeleniej Gorze.

kategoria: XI.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa wraz z rozobudowq i nadbudowq budynku szpitala
MSWIA - Pawilon B. Budynek wolnostojgcy 5-kondygnacyjny, podpiwniczony z czterema
kondygnacjami nadziemnymi, dach gtownej bryty trzyspadowy pdtszczytowy o kgcie nachylenia
300, 450 z lukarnami, dachy pokryte blachg uktadang na rgbek stojgcy. Wysoko$¢ catkowita
budynku od gruntu wynosi 17,34 m, wysoko$¢ uzytkowa w budynku wynosi 13,30 m. Na kondygnacii
podziemnej zlokalizowano cze$¢ socjalng personelu oraz kuchnie (nie objete opracowaniem). Na
pierwsze] kondygnacji naziemnej jadalnia z rozdzielnig oraz cze$¢ zabiegowo-socjalna. Na
pozostatych trzech kondygnacjach znajduje sie tgcznie 35 pokoi dla pacjentéw, na | pietrze 13
pokoi dwu- lub frzy-osobowych o zmienne] powierzchni, na Il pietrze 14 pokoi dwu- lub trzy-
osobowych o zmiennej powierzchni, na Il piefrze - poddaszu 8 pokoi jedno-, dwu- lub trzy-
osobowych o zmiennej powierzchni. Projektowany uktad funkcjonalny wewngtrz istniejgcego
budynku oraz w projektowanej rozbudowanej czesci zostang do siebie dostosowane, tworzgc
spojng catosé oraz wygode dla uzytkownikdw szpitala. Pokoje i gabinety na kazdej kondygnacii
skomunikowane wspdlnymi korytarzami oraz klatkami schodowymi oraz z dostepem do windy.
Dzieki temu budynek jest w petni, na wszystkich kondygnacjach dostepny dla oséb
niepetnosprawnych. Budynek stuzy na cele opieki zdrowotnej, na czasowy pobyt pacjentdow
szpitala — oddziat leczenia nerwic, bedzie uzytkowany czasowo przez pacjentdw oraz przez
personel, pracownikdw szpitala oraz pracownikdw czesci socjalnej, gastronomiczne;.

Budynek zostanie rozbudowany w czesci zachodniej w miejscu tarasu. Rozbudowa obejmie
dwie kondygnacje nadziemne | pietro i Il pietro. Rozbudowana czes¢ oraz powierzchnie
wewnetrzne poddane przebudowie zostang wyposazone w nowq instalacje wentylacji
grawitacyjnej, wspomagane] mechanicznie oraz hydranty p.poz. Z tarasu w czesci potudniowej
zostang wykonane schody zewnefrzne umozliwiajgce dostep do tarasu. Budynek zostanie
dostosowany do przepisdw przeciwpozarowych. Zamierzenie budowlane realizowane bedzie w
Jeleniej Gérze przy ulicy Cieplickie] na dziatce nr 27/11, obreb Cieplice IV. Wjazd na dziatke od
strony potudniowej poprzez istniejgcy wjazd i istniejgcg komunikacje wewnetrzng. Gtéwne wejscia
do budynku od strony elewacji wschodniej.

Budynek szpitala funkcjonuje na zasadach sanatorium, nie ma w budynku izby przyjec. Nie
wystepujq osoby niepetnosprawnych - lezqgcych. Separatka znajduje sie w innym budynku. w
budynku znajdujg sie pacjencie o jednym profilu. Nie zachodzi potrzeba projektowania
brudownika ze wzgledu na brak kaczek itp.

PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU:

PIWNICA - Kuchnia nie objeta opracowaniem:
»  Kuchnia
» Pomieszczenia socjalne kuchni
» Pomieszczenia socjalne salowych
»  Klatka schodowa

o Wentylacja mechaniczna — nawiewno-wywiewna, pozostate pomieszczenia wentylacja
grawitacyjna



PARTER - Jadania, gabinety:

Jadalnia
Rozdzielnia kuchni
Sanitariat ogdlnodostepny

Powierzchnie wspdlne: komunikacja pionowa budynku — klatka schodowa i winda;
komunikacja pozioma - korytarz.

Gabinety (l. 4), sale zabiegowe, gabinet oddziatowe;.

o Kazde pomieszczenie ogrzewane ze zbiorowego zrédta ciepta, instalacja C.O. i C.W.U.
za pomocg wspolnej kottowni poza budynkiem.

o Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie, hydranty p. poz.

I PIETRO - szpitalna pobytowa:

Powierzchnie wspdlne: komunikacja pionowa budynku — klatka schodowa i winda;
komunikacja pozioma - korytarz.

13 pokoi dla pacjentéw (8 pokoi dwu-osobowych, 5 pokoi trzy-osobowych) wyposazone w
szafy szafki przytdzkowe i szafki pod tézkowe

Wykonanie miejsca z loddwkqg dla pacjentdw oraz miejscem parzenia herbaty we wnece

Gabinet

o Kazdy pokdj ogrzewany ze zbiorowego zrédta ciepta, instalacja C.O. i C.W.U. za
pomocg wspdlnej kottowni poza budynkiem

o Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie, hydranty p. poz.

Il PIETRO - szpitalna pobytowa:

Powierzchnie wspdlne: komunikacja pionowa budynku — klatka schodowa i winda;
komunikacja pozioma - korytarz.

14 pokoi dla pacjentéw (10 pokoi dwu-osobowych, 4 pokoje trzy-osobowe) wyposazone w
szafy szafki przytdzkowe i szafki pod tézkowe

Wykonanie miejsca z loddwkqg dla pacjentdw oraz miejscem parzenia herbaty we wnece
Wykonanie miejsca z loddwkqg dla pacjentdw oraz miejscem parzenia herbaty we wnece

Gabinet

o Kazdy pokdj ogrzewany ze zbiorowego zrédta ciepta, instalacja C.O. i C.W.U. za
pomocg wspdlnej kottowni poza budynkiem

o Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie, hydranty p. poz.

lll PIETRO - szpitalna pobytowa:

Powierzchnie wspdlne: komunikacja pionowa budynku — klatka schodowa i winda;

komunikacja pozioma - korytarz.

8 pokoi dla pacjentéw (4 pokoje jedno-osobowe, 3 pokoje dwu-osobowe, 1 pokdj trzy-

osobowy)

wyposazone w szafy szafki przytdzkowe i szafki pod tézkowe

Gabinet

Swietlica pokdj do ping-ponga dla 4 oséb

o Kazdy pokdj ogrzewany ze zbiorowego zrédta ciepta, instalacja C.O. i C.W.U. za
pomocg wspdlnej kottowni poza budynkiem

o Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie, hydranty p. poz.

2.1. ZATRUDNIENIE.

Przewiduije sie zafrudnienia personelu medycznego oraz personelu sprzgtajgcego. Zafrudnienie
personelu postoje bez z zmian.

Orientacyjne zatrudnienie dla obiektu:



PIWNICA:

= Personel - przewiduije sie zatrudnienie dla ok. 10 oséb. Pracownicy personelu medycznego:
salowe oraz pracownicy gastronomiczni: kuchnia, magazyn; bedq korzystac z wydzielonych
szatni i toalet do celdw sanitarnych w piwnicy w czesci socjalnej w budynku, poprzez dwa
wejscia bezposrednio z zewnqgtrz od strony pdtnocnej i zachodniej w poziomie piwnicy.
Oprécz szatni i toalet pracownicy posiadajg do dyspozycji jadalnie z aneksem kuchennym —
pokdj $niadan do celdw socjalnych uzytkowany w systemie wymiennego spozywania
positkow.

PARTER:

= Personel - przewiduje sie zatrudnienie dla ok. 10 oséb. Pracownicy gastronomiczni, personel
medyczny: jadalnia; bedqg korzystac¢ z wydzielonych toalet do celdw sanitarnych na
parterze w czesci socjalnej w budynku, poprzez wejscie bezposrednio z zewngtrz od strony
wschodniej. Pracownicy personelu medycznego: gabinety, sale zabiegowe, gabinet
oddziatowej; bedq korzystac¢ z wydzielonych szatni i toalet do celdéw sanitarnych na
parterze w czesci socjalnej w budynku, poprzez wejscie bezposrednio z zewngtrz od strony
wschodniej. Oprécz szatni i toalet pracownicy posiadajg do dyspozyciji aneksem
kuchennym.

I PIETRO:

= Personel -w systemie zmianowym. Pracownicy personelu medycznego bedq korzystac z
wydzielonych toalet do celdéw sanitarnych na parterze. Oprdcz toalet na parterze
pracownicy | pietra posiadajg pom. gospodarcze.

Il PIETRO:

= Personel —-w systemie zmianowym. Pracownicy personelu medycznego bedq korzystac z
wydzielonych toalet do celdw sanitarnych na parterze. Oprécz toalet na parterze
pracownicy Il pietra posiadajg pom. gospodarcze.

Il PIETRO:

» Personel —-w systemie zmianowym. Pracownicy personelu medycznego bedq korzystac z
wydzielonych toalet do celdw sanitarnych na parterze. Oprécz toalet na parterze
pracownicy lll pietra posiadajg pom. gospodarcze.

3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowa przebudowa wraz z rozbudowq budynku szpitala MSWIA Pawilon B. Budynek
wolnostojgcy 5-kondygnacyjny, podpiwniczony z czterema kondygnacjami nadziemnymi. Budynek
na planie w ksztatcie zblizonym do prostokgta z istniejgcg parterowqg dobuddwkg od strony
potudniowej i z projektowang rozbudowang brytg w czes$ci zachodniej w formie nadbudowy
dwodch kondygnacii, od strony elewacji potudniowej taras na Il kondygnacji nadziemnej z
projektowanymi schodami oraz zabezpieczony balustradg. Od strony pdtnocnej wiatrotap w formie
istniejgcej dobuddwki w ksztatcie wielokgta oraz centralnie a elewacji wschodniej przeszklona
winda zewnetfrzna z wiatrotapem w poziomie parteru, komunikujgca wszystkie kondygnacije
nadziemne.

Dach gtéwnej bryty trzyspadowy, poétszczytowy z naczdtkami, gtdwne potacie o kqgcie
nachylenia 300, 450 z lukarnami, potacie pokryte blachg uktadang na rgbek stojgcy. Kolorystyke
dachu nalezy przemalowaé na kolor ceglasty RAL 2001. Deskowanie na lukarnach przemalowacd
na jasny dgb. Czes¢ rozbudowy przykryta dachem trzyspadowym, potszczytowym z naczdtkami,
gtdwne potacie o kqgcie nachylenia 159, potacie pokryte blachqg uktadang na rgbek stojgcy w
kolorze ceglasty RAL 2001.

Gtéwne wejscie do budynku od strony elewacji wschodnie] poprzez nadbudowany
wiatrotap o geometrycznej formie usytuowany w narozniku elewacji pétnocnej prowadzgcy do
klatki schodowe] wewngtrz budynku, prowadzgcej na 4 kondygnacje nadziemne i do 1
kondygnacji podziemnej. Drugie wejscie od strony elewacji wschodniej poprzez przeszklony



wiatrotap prowadzgcy do przeszklonej windy zewnetrznej umiejscowionej cenfralnie na elewacji —
istniejgce, bez zmian. Trzecie wejscie o strony elewacji wschodniej poprzez schody zewnetrzne
prowadzgce do czesci zabiegowo-socjalnej oraz jadalni na poziomie parteru - istniejgce, bez
zmian. Od strony elewacji wschodniej projektowane schody zewnetrzne prowadzgce na taras na |l
kondygnaciji nadziemnej od strony elewacji potudniowej, taras obok rozbudowanej bryty budynku
w czesci zachodniej. Pigte wejscie od strony elewacji zachodniej bezposrednio prowadzgce do
magazyndéw i zaplecza gastronomicznego w kondygnacji podziemnej — istniejgce, bez zmian.
Dodatkowe wejscie od strony elewacji pétnocnej prowadzgce do zaplecza i kuchni w kondygnacii
podziemnej.

Elewacje budynku przewidziana do przemalowania farbq silikatowqg kolor zotto piaskowy
RAL 1002, w czesciach rozbudowanych elewacje wykohczone tynkiem sylikatowym w kolorze zotty
pisakowy RAL 1002. Obramowania okienne w kolorze koS¢ stoniowa RAL 1015. Elewacje
Kondygnaciji podziemnej, cokdt wykonczone tynkiem strukturalnym barwionym w kolorze szarym.
Elewacje kondygnacji parteru i | pietra wykonczone tynkiem silikatowym barwionym w kolorze
jasnym zielonym - seledyn. Elewacje lll kondygnaciji nadziemnej oraz wschodnia $ciana szczytowa
76ty piaskowy RAL 1002. Sciany lukarn w ostatniej kondygnacji w poddaszu wytozone oktadzing z
desek elewacyjnych drewnianych uktadanych poziomo w kolorze jasny dgb do przemalowania.
Stolarka okienna catego budynku PCV w kolorze biatym z opaskami okiennymi w kolorze ko$¢
stoniowa RAL 1015 . Gtéwna stolarka drzwiowa przeszklona, PCV w kolorze antracyt.

Wysoko$¢ catkowita budynku od gruntu wynosi 17,34 m, wysokos$¢ uzytkowa w budynku
wynosi 13,30 m. Istniejgcy budynek oraz projektowana rozbudowana cze$c¢ sg wyposazone w
istniejgcqg instalacje wodng poddang przebudowie w celu dostosowania do nowego uktadu
funkcjonalnego, instalacje kanalizacji sanitarnej oprowadzajgcg Scieki z budynku poddang
przebudowie w celu dostosowania do nowego uktadu funkcjonalnego. Energia elektryczna
dostarczana do budynku poprzez istniejgce przytgcze, wewnetrzna instalacja poddana
przebudowie w celu dostosowania do nowego uktadu funkcjonalnego. Gtéwne zrédto ciepta w
budynku, zbiorcza instalacja C.O. i przygotowanie C.W.U. dla wszystkich kondygnaciji ze wspdlnej
kottowni znajdujgcej sie poza budynkiem.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Parametry liczbowe Budynek objety opracowaniem
Powierzchnia zabudowy budynku 527,79 m2
Powierzchnia uzytkowa piwnicy 527,50 m2
Powierzchnia uzytkowa parteru 496,00 m?
Powierzchnia uzytkowa | pietra 321,50 m2
Powierzchnia uzytkowa Il pietra 316,20 m?
Powierzchnia uzytkowa lll pietra - poddasza 224,90 m?
Powierzchnia uzytkowa wszystkich kondygnacii 1 886,10 m?2
Kubatura brutto budynku 6 831,39 m3

PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU
Budynek Szpitala MSWIA

Powierzchnia uzytkowa budynku: 1842,83 m2

Wysoko$¢ kondygnacii: 2,69 m; 2,84; 2,59 m; 2,50 m; 2,50 m
(piwnica; parter; | pietro; Il pietro; lll pietro)




Kategoria zagrozenia ludzi: ZLI/ZLn
Wymagana klasa odpornosci ogniowej budynku: B
Kubatura budynku: 6 831,39 m3
Wysoko$¢ budynku — zgodnie z MPZP 17,34 m
Wysoko$¢ budynku — zgodnie z § 8 Dz.U.2022.0.1225 13,30 m

Grupa wysokosci:

Sredniowysoki (SW)

Dtugos¢ budynku: 31,50 m
Szerokos$¢ budynku: 20,25 m
llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 4

llo$¢ kondygnaciji podziemnych:

1

5. OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACJA O SPOSOBIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
Na podstawie wykonanej dokumentacji badan podtoza gruntowego istniejgcy obiekt

zakwalifikowano:
- do Il kategorii geotechnicznej

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

DOTYCZACEGO BUDYNKU

Istniejgcy budynek szpitala posiada 35 pokoi dla pacjentdw, 7 gabinetdw lekarskich.

a
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZY TKOWYCH PRZYZIEMIA

| Nr Nazwa pomieszczenia Z%vgiggzgs Rodzaj posadzki

Szpital

, -1.01 - Klatka schodowa . 18,6 - Ceramika
-1.02 Korytarz 6,8 4 Ceramika
-1.03 A Korytarz _ 3,3 A Ceramika
-1.04 Pom. socjalne 17,7 Ceramika
105 | Umywalnia | 27 |  Ceramika
106 | WC | 15 Ceramika
-1.07 Korytarz _ 13,7 Ceramika
-1.08 Szatnia 10,9 Ceramika
-1.09 - Korytarz A 3.8 A Ceramika
-1.10 tazienka ‘ 6,7 Ceramika
1.1 Korytarz 49 Ceramika
-1.12 - Pom. porzadk. - 10,4 A Ceramika
113 | Korytarz 110 | Ceramika
-1.14 Pom. socjalne 148 Ceramika




-1.15 Korytarz 1.1 Ceramika
-1.16 Przygotowyw. miesa 228 Ceramika
-1.17 Kuchnia wiasciwa 65,1 Ceramika
-1.18 Zmywak 16,8 Ceramika
-1.19 Wiatrotap 3,2 Ceramika
-1.20 Korytarz 17,6 Ceramika
-1.21 Magazyn 12,8 Ceramika
-1.22 Magazyn prod. suche 8,7 Ceramika
-1.23 Magazyn pieczywo 111 Ceramika
-1.24 Korytarz 333 Ceramika
125 o el 23,0 Ceramika
-1.26 Magazyn 177 Ceramika
-1.27 Magazyn 1.4 Ceramika
-1.28 Wiatrotap 42 Ceramika
-1.29 Magazyn 59 Ceramika
-1.30 Magazyn art. sypkich 9,6 Ceramika
-1.31 Magazyn 10,4 Ceramika
-1.32 Magazyn 40,2 Ceramika
-1.33 Mroznia 40,2 Ceramika
-1.34 Wentylatornia 277 Ceramika
-1.35 Wentylatornia 79 Ceramika
527,5 m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZY TKOWYCH PARTERU

Nr Nazwa pomieszczenia I;’)%w;(e)gggrz\:: Rodzaj posadzki
Szpital
0.01 Wiatrotap 8,3 Ceramika
0.02 Klatka schodowa 5 Ceramika
0.03 Korytarz 7.6 Ceramika
0.04 Winda 35 Ceramika
0.05 Przedsionek 3,5 Ceramika
0.06 Korytarz 13,3 Ceramika
0.07 Gabinet zabiegowy 76 Ceramika
0.08 Pom. oddziatowej 10,6 Ceramika
0.09 W.C. 48 Ceramika
0.10 Gabinet 146 Ceramika
0.1 Gabinet 99 Ceramika
0.12 Pom. socjalne 41 Ceramika
0.13 Gabinet 8,8 Ceramika
0.14 W.C. dla personelu 22 Ceramika
0.15 W.C. dla personelu 2:5 Ceramika
0.16 Gabinet 76 Ceramika
0.17 Korytarz - kuchnia 9.1 Ceramika




0.18 Rozdzielnia kelnerska 27.8 Ceramika
0.19 Zmywalnia 295 Ceramika
0.20 Jadalnia 1091 Ceramika
0.21 Korytarz 17,2 Ceramika
0.22 Wiatrotap 6,4 Ceramika
0.23 Biuro 15,3 Ceramika
024 Biuro 8,0 Ceramika
0.25 WC meskie 7.6 Ceramika
0.26 WC damskie 75 Ceramika
0.27 Jadalnia 1421 Ceramika
496,0 m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZEWNETRZNYCH PARTERU

Nr Nazwa Powierzchnia| Rodzaj posadzki
Podesty/ tarasy
1 Schodki wejsciowe 1,4 Ceramika
2 S°“°£gi§cei"(‘)’3,¢e“2“e 13.8 Ceramika
3 Schodgaztz\:lansetrzne 54 Ceramika
20,6 m?

ZESTAWIENIE POWEIRZCHNI UZYTKOWYCH | PIETRA

Nr Nazwa pomieszczenia I:gw;ggl;;? Rodzaj posadzki
Szpital

1.01 Klatka schodowa 6,6 Ceramika
1.02 Weranda / Oranzeria 79 Ceramika
1.03 Korytarz 8,6 Ceramika
1.04 Winda 3.5 Ceramika
1.05 Pokoj trzyosobowy 19,3 Parkiet

1.06 tazienka 49 Ceramika
1.07 Korytarz 35,0 Ceramika
1.08 Pokdj trzyosobowy 15,6 Parkiet

1.09 tazienka 29 Ceramika
1.10 Pom. gospodarcze 3,1 Ceramika
1.1 Pokoj trzyosobowy 15,9 Parkiet

1.12 tazienka 26 Ceramika
1.13 Pokédj dwuosobowy 13,3 Parkiet

1.14 tazienka 26 Ceramika
1.156 Pom. gospodarcze 28 Ceramika
1.16 Pokdj dwuosobowy 13,6 Parkiet

117 tazienka 27 Ceramika
1.18 Korytarz 1o Ceramika
1.19 Korytarz 71 Ceramika
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1.20 Pokdj trzyosobowy 211 Parkiet
1.21 tazienka 2 Ceramika
1.22 Pokoj dwuosobowy 13,9 Parkiet
1.23 tazienka 27 Ceramika
1.24 Pokoj dwuosobowy 1.1 Parkiet
1.25 tazienka payd Ceramika
1.26 Pokoj dwuosobowy 12,4 Parkiet
1.27 tazienka 29 Ceramika
1.28 Pokoj dwuosobowy 12,5 Parkiet
1.29 tazienka 29 Ceramika
1.30 Pokoj dwuosobowy 11,2 Parkiet
1.31 tazienka 240 Ceramika
1.32 Pokdj dwuosobowy 10,8 Parkiet
1.33 tazienka 3,0 Ceramika
1.34 Pokdj trzyosobowy 15,7 Parkiet
1.35 tazienka 41 Ceramika
1.36 Gabinet 12,2 Ceramika
137 Pom. gospodarcze 1,7 Ceramika
321,5 m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZEWNETRZNYCH | PIETRA

Nr Nazwa Powierzchnia| Rodzaj posadzki
Podesty/ tarasy
Schody zewnetrzne .
1 i ras 73 Ceramika
2 Taras 126,8 Ceramika
134,1 m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZY TKOWYCH Il PIETRA

Nr Nazwa pomieszczenia F;%wngf Rodzaj posadzki
Szpital
2.01 Klatka schodowa 10,0 Ceramika
2.02 Korytarz 8,7 Ceramika
2.03 Winda 3,5 Ceramika
2.04 Pom. gospodarcze 1,7 Ceramika
2.05 Pokgj trzyosobowy 15,8 Parkiet
2.06 tazienka 40 Ceramika
2.07 Korytarz 33,4 Ceramika
2.08 Pokoj trzyosobowy 16,9 Parkiet
2.09 tazienka 26 Ceramika
2.10 Pom. gospodarcze 46 Ceramika
2.1 Pokoj trzyosobowy 16,1 Parkiet
212 tazienka 25 Ceramika
213 Pokdj dwuosobowy 13,8 Parkiet
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214 tazienka 25 Ceramika

215 Pom. poscieli 29 Ceramika

2.16 Pokéj dwuosobowy 13,8 Parkiet

217 tazienka 3,0 Ceramika

2.18 Korytarz 6,8 Ceramika

219 Pokoj dwuosobowy 11,9 Parkiet

220 tazienka 27 Ceramika

2.21 Pokoj dwuosobowy 12,8 Parkiet

222 tazienka 27 Ceramika

223 Pokoj dwuosobowy 13,1 Parkiet

224 tazienka 2 Ceramika

2.25 Pokoj dwuosobowy 12,6 Parkiet

2.26 tazienka 27 Ceramika

227 Pokdj dwuosobowy 12,7 Parkiet

228 tazienka 26 Ceramika

2.29 Pokoj dwuosobowy 12,6 Parkiet

2.30 tazienka 27 Ceramika

2.31 Pokoj dwuosobowy 11,2 Parkiet

2.32 tazienka 27 Ceramika

233 Pokéj dwuosobowy 11,2 Parkiet

2.34 tazienka 27 Ceramika

2.35 Pokoj trzyosobowy 15,7 Parkiet

2.36 tazienka 41 Ceramika

237 Gabinet 14,2 Ceramika

316,2 m?
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZY TKOWYCH PODDASZA
Nr Nazwa pomieszczenia Z%wﬁgzgf Pc:lviviﬁklzowg ' Rodzaj posadzki
Szpital

3.01 Klatka schodowa 55 46 Ceramika
3.02 Korytarz 79 79 Ceramika
3.03 Winda 3,5 3,5 Ceramika
3.04 Pom. gospodarcze 1,7 1,7 Ceramika
3.05 Pokoj trzyosobowy 15,0 12,3 Parkiet
3.06 tazienka 27 27 Ceramika
3.07 Korytarz 255 255 Ceramika
3.08 Pokéj dwuosobowy 12,2 111 Parkiet
3.09 tazienka 27 2.7 Ceramika
3.10 Pom. gospodarcze 29 29 Ceramika
3.1 Pokéj dwuosobowy 12,3 1.1 Parkiet
342 tazienka 27 2.7 Ceramika
3.13 Pokoj jednoosobowy 8,2 75 Parkiet
3.14 tazienka 27 27 Ceramika

?
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315 | Korytarz | 32 | 32 ] Ceramika

315 | Strych 18,9 20 Ceramika
316 | Swietlica | 237 22 | Parkiet
3.17 Korytarz 3.2 3.2 Ceramika
317 Strych 189 22 | Ceramika
3.18 ; Pokdj jednoosobowy | 8,8 7.9 Parkiet
319 | tazienka 28 28 Ceramika
320 | Pokéjjednoosobowy | 88 | 79 | Parkiet
3.21 tazienka 2.8 28 Ceramika
322 | Pokéjdwuosobowy | 133 | 120 | Parkiet
323 | tazienka | 34 34 Ceramika
3.24 7 Pokéj jednoosobowy v 8,9 8.0 Parkiet
325 | tazienka | 27 | 27 | Ceramika

2249 m? 179,2 m?

suma powierzchni piwnicy,

parteru, | pietfra, Il pietra, 1886,10m2 1 1840,40 m2
poddasza

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH
MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, W TYM STARSZYCH,
W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO.

Wszystkie projektowane pokoje w liczbie 35 zlokalizowane tgcznie na Il kondygnacjach
nadziemnych, oraz pomieszczenia i jadalnia na parterze dostepne sq dla oséb niepetnosprawnych
poprzez istniejgcg winde.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, W TYM STARSZYCH.

Istniejgcy budynek oraz w projektowanej rozbudowanej czes$ci jest dostepny dla oséb
niepetnosprawnych. Przy klatce schodowej istnieje winda umozliwiajgca komunikacje pionowq po
wszystkich kondygnacjach nadziemnych (l. 4) przeznaczonych dla pacjentéw. Progi przy wejsciach
do budynku nie przekraczajg 2 cm. Wszystkie pomieszczenia sg dostepne przez drzwi o min.
szerokosci przejscia 90 cm.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE.

Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do grup przedsiewzie¢ mogaqgcych zawsze lub potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na Srodowisko okreslonych rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco oddziatywad na srodowisko.

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposdb odprowadzenia sciekdw oraz wod
opadowych.
Zapofrzebowanie wody - istniejgce, bez zmian. Woda pitna dostarczana z istniejgcej sieci
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wodociggowej w jakosci normatywnej jak dla gospodarstw domowych. Poprzez indywidualne
przytgcze wodociggowe do istniejgcego budynku na dz. nr27/11.

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych — istniejgce, bez zmian. Scieki bytowe z istniejgcego budynku
na dz. nr 27/11 poprzez istniejgce przytqcze kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci kanalizacii
sanitarnej na dz. nr 27/11.

Odprowadzenie wéd opadowych — z istniejgcych oraz z projektowanych potaci dachowych,
tarasu, terendw utwardzonych istniejgcego budynku na dz. nr 27/11, poprzez istniejgcqg
wewnetrzng sie¢ kanalizaciji deszczowej na wtasny nieutwardzony teren posesji Inwestora, na dz. nr
27/11, bez szkody dla dziatek sgsiednich — zgodnos$¢ z warunkami technicznymi §28 ust. 2.

b) Emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych.

Emisja zapachéw w obrebie budynku jedynie z kuchenki lub piekarnika, typowa podczas
przygotowywania positkdw. Emisja zanieczyszczeh z urzgdzenia grzewczego nie wystepuje -
zastosowano ogrzewanie dla catego budynku zasilane ze zbiorczego zrédta  ciepta
zlokalizowanego poza budynkiem na dz. nr 27/11. Pozostate zapachy nie wystepujq.

c) Rodzqjiilos¢ wytwarzanych odpaddow.

Wystepujag tzw. odpady bytowo-gospodarcze (kod 20.01.01, 20.01.08, 20.01.10), gromadzone w
zamykanych i segregowanych pojemnikach na tego typu Smieci i wywozone przez
wyspecjalizowang firme na sktadowisko odpaddéw. Pojemniki na odpady zlokalizowane sg na
terenie dziatki nr 27/11 w migjscu oznaczonym na planie zagospodarowania dziatki. — istniejgce,
bez zmian.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrdw tych czynnikdéw i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Istniejgcy budynek oraz projektowana rozbudowa wraz z catym wyposazeniem oraz
o0 przewidzianym sposobie uzytkowania nie emituje szczegdlnych hataséw i wibracji
wymagajgcych dodatkowych srodkdéw zaradczych.

e) Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Budynek istniejgcy, projektowana rozbudowana cze$¢ o dwie kondygnacje z uwagi na matg
wysokos$¢ nie powoduje wiekszego zacienienia otoczenia. Obiekt nie wprowadza szczegdinych
zaktdécen ekologicznych w charakterze powierzchni ziemi, gleby, wdéd powierzchniowych i
podziemnych.

10. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU — ANALIZA TECHNICIZNA,
SRODOWISKOWA | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

Po dokonaniu analizy racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemdw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, stwierdza sie, ze nie sq dostepne techniczne, srodowiskowe
i ekonomiczne mozliwosci wykorzystania efektywniejszych systemdw niz  zastosowane:

w kondygnacji podziemia wentylacja mechaniczna, nawiewno-wywiewna oraz grawitacyjna; na
pozostatych kondygnacjach nadziemnych wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie.
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11. W STOSUNKU DO BUDYNKU — ANALIZA TECHNICZNA | EKONOMICINA MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCINIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

Przewidziano wewnetrzng niskotemperaturowq instalacje cenfralnego ogrzewania na wszystkich
kondygnacjach dla catego budynku zasilang ze wspdlnego zrédta ciepta zlokalizowanego poza
budynkiem na dz. nr 27/11. System C.O. oraz instalacja C.W.U. zbiorcze dla wszystkich kondygnacji
w istniejgcym budynku oraz w projektowanej rozbudowanej czesci.

11.1. ROZWIAZANIA TECHNICZNE - ZRODLO CIEPLA

Projektowane zrédta ciepta bez zmian z istniejgcej kottowni gazowe;.

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

e Elekiryczna - zasilanie w energie elekirycznq z sieci elekfroenergetycznej bez zmian
e Kanalizacyjna — odprowadzenie sciekdw z budynku do sieci kanalizacji sanitarnej bez zmian.
e Centralne ogrzewanie - z istniejgcej kottowni zasilanej gazem z sieci bez zmian.
e  Wentylacja - system wentylacii niskocisnieniowej AERECO - VBP HIGRO @& 160
DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
Szczegdtowy opis konstrukcii zostat zamieszczony w opisie konstrukciji

OPIS ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY WYBURZENIOWE, ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
= czesciowe wyburzenie $cian dziatowych — murowanych wynikajgce ze zmiany funkcji
pomieszczeh ( pokazano na rzucie kondygnacii)
*  wyburzenie i poszerzenie czesci otwordw drzwiowych
= zerwanie w catosci wyktadzin PCV do warstwy noénej stropu
= zerwanie (skucie) wszystkich istniejgcych oktadzin podtogowych z ptytek ceramicznych

= zerwanie ( skucie) wszystkich istniejgcych oktadzin §ciennych z ptytek ceramicznych ( pom.
mokre + pok. tdzkowe+ gabinety zabiegowe, tazienki, w.c.)

= skucie warstw posadzkowych ok. gr. 5 cm ( do isthiejgcej warstwy izolacyjnej) w
korytarzach ogdélnych oraz w natryskach i tazienkach w ktérych wykonane zostang natryski
posadzkowe

» demontazistniejgcych drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicami ( wg. czesci rysunkowej)

» demontazistniejgcego oswietlenia umieszczonego w stropie podwieszanym

» demontaz lamp bakteriobdjczych

= demontaz catego osprzetu sanitarnego przy fartuchach z glazury w punktach
umywalkowych ( lustra, pojemniki na papier, pojemniki na mydto i srodki dezynfekcyjne,
wieszaki)

= demontaz catej armatury sanitarnej ( natryski, umywalki, bidety, ustepy)

= demontaz baterii umywalkowych i prysznicowych

= demontaz wszystkich kratek wentylacyjnych

» demontaz wszystkich podejs¢ cw i cww

» demontaz wszystkich podejs¢ do kanalizacii

= demontazistniejgcych kanatdéw wentylacii.

= wykucie otwordw w stropie pod przejscia nowoprojektowanych instalacji wod.-kan. , c.o. oraz
elektrycznych i teletechnicznych etc.

= demontaz istniejgcych kanatéw wentylacii.

= Usuniecie solarki zewnetrznej okiennej

= Zerwanie warstw tarasu do stropu konstrukcyjnego

= Ustawienie rusztowan

= Odczyszczenie istniejgcej blach porycia dachowego
=  Odczyszczenie deskowania lukarn

= Zabezpieczenie deskowania lukarn
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UWAGA:

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych i wyburzeniowych trzeba zrobi¢ wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, czyli: zabezpieczyé wszystkie przejscia w zasiegu robdt.
Zaleznie od warunkdw rozbidrke wykonywac recznie (uzywajgc mtotdw i kiloféw) albo
mechanicznie — uzywajgc mtotdw elekirycznych i pneumatycznych oraz pit tarczowych.
Gruz trzeba od razu usuwac z budynku, aby nie obcigzat stropdw. Rozbidrke dziatowych
Scian murowanych rozpoczyna sie od skucia tynku, a nastepnie kolejno, warstwami, od
géry do poziomu podtogi, zdejmuje sie elementy z ktérych sg wykonane. Prace wykonuje sie z
podestéw lub lekkich przestawnych rusztowan. Murowanych $cian nie wolno przewracac na strop.
Szczegdtowy zakres prac rozbidrkowych zostanie podany w projekcie wykonawczym z podziatem na
branze

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

wydzielenie nowych pomieszczeh wedtug nowego uktadu funkcjonalnego i zgodnie z
przedstawionymi potrzebami Inwestora wg. czesci graficznej. Nie zachodzi zamian sposobu
uzytkowania

wykonanie nowych $cianek dziatowych gr. 11 cm z bloczkdw gazobetonowych wg. czesci
graficznej

zamurowanie otwordw drzwiowych na petna wysokos$¢ bloczkami gazobetonowymi (wg.
czesci rysunkowej)

wykonie nowych stropdw wedtug konstrukcji

wykonanie wzmocnienia istniejgcych stropdw zgodnie z rysunkami konstrukcii

wykonanie nowych scian zewnetrznych nosnych

wykonanie nowej wiezby dachowej krytg blachg

wykonanie nowych elementéw zelbetowych konstrukcyjnych

wykonanie nowych podtozy wzmocnionych siatkg z tworzywa sztucznego pod wyktadziny
PCV i ptytki ceramiczne ( natryski oraz tazienki z natryskami podtogowymi)

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w pomieszczeniach mokrych ( wc, pomieszczenia
gospodarcze ifp.)

wykonanie nadprozy na otworami nowoprojektowanymi — sprezone belki nadprozowe
wykonanie nowych tynkdw cementowo-wapiennych(przemurowania)

wykonanie uzupetnienia bruzd po prowadzeniu nowych instalacji ( np. instalacji
elektrycznych, wod-kan)- tynk gipsowy kat. Il

wykonanie tynkéw gipsowych kat.ll na istniejgcych scianach wewnetrznych oraz na
kominach wentylacyjnych

wykonczenie $cian - oktadziny Scienne np. ptytki ceramiczne, farby lateksowe w zaleznosci
od przeznaczenia pomieszczenia.

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w pomieszczeniach mokrych ( tazienki, wc,
natryski, brudowniki, pomieszczenia gospodarcze itp.)

wykonanie nowych tynkdéw cementowo-wapiennych( przemurowania)

naprawa i uzupetnienie ubytkdw na istniejgcych Scianach po zerwaniu oktadziny z ptytek
ceramicznych ( pomieszczenia higieniczno-sanitarne)

wykonanie gtadzi gipsowej na $ciankach nowoprojektowanych i wymagajgcych remontu
wykonczenie $cian - oktadziny Scienne np. ptytki ceramiczne, farby lateksowe, tapety
natryskowe, powtoki malarskie ( w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia) wg. tabeli
wykonhczenia pomieszczen

oczyszczenie i malowanie wszystkich sufitéw

montaz nowej stolarki drzwiowej aluminiowej i drewnianej zgodnie z czesciqg rysunkowqg
montaz nowej stolarki okiennej zewnetrznej

montaz nowej stolarki drzwiowej aluminiowe.

montaz parapetdw wewnetrznych z konglomeratu
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»  montaz nowej armatury sanitarnej ( umywalki, ustepy itp.)

»  montaz nowego osprzetu sanitarnego ( lustra, pojemniki na papier, mydto itp.)

* montaz poreczy dla oséb niepetnosprawnych

* wykonanie nowych instalacji: wod-kan, went. inst. elektryczne teletechniczne wg.
projektéw branzowych

*» wykonanie piondw wentylacji niskocisnieniowej jednorurowe;j

» obudowanie sufitu ostatniej kondygnacji, wiezby dachowej 2x GKF i zabezpieczanie
konstrukcji drewnianej

» zabezpieczenie konstrukcii stalowej stropdw ptytami GKF

»  montaz nowych kratek wentylacyjnych z zaluzjg zamykang mechanicznie

*  montaz nowej stolarki drzwiowej zgodnie z czesciqg rysunkowq

* wykonanie miejsca z lodéwkqg dla pacjentéw oraz miejscem parzenia herbaty we wnece
przy brudowniku

» wykonanie stolarki zewnetrznej okiennej

= wykonie klap dymowych i napowietrzeni p.poz

»  montazrolet odcinajgcych p.poz zgodnie z zat. Graficznym

* wykonanie nowych hydrantéw

» wykonanie nowych warstw tarasu przeznczonych do uzytkowania

*  wykonie schoddw zewnetrznych z tarasu

= wykonie nowej kolorystyki pokrycia dachowego

= wykonanie nowej kolorystyki deskowania lukarn

= wykonanie nowej kolorystyki elewaciji oraz obramowan okiennych farba silikatowg

RAZWIAZANIA BUDOWLANE | MATERIALOWE

ZAMUROWANIA, WYMUROWANIA

» zamurowanie zbednych otwordw drzwiowych cegtami petnymi kl.100 na zaprawie
cementowej z plastyfikatorem wg. oznaczenia na rysunkach

» uzupetnienie ubytkédw w otworach drzwiowych objetych przebudowq

= uzupetnienie istniejgcych scianek dziatowych do petnej wysokosci kondygnacii gr. 12,0 cm
cegtami petnymi kl.100 na zaprawie cementowej z plastyfikatorem wg. oznaczenia na
rysunkach

SCIANY DZIALOWE

» projektowane $ciany dziatowe z bloczkdw gazobetonowych 8cm )- tynk gipsowy kat. Il
UWAGA:
1. pod montaz osprzetu sanitarnego nalezy dodatkowo zamontowaé poziome profile

NADPROZA

* nad projektowanymi otworami wykonanymi w istniejgcych $cianach dziatowych — sprezone
belki nadprozowe wg. czesci rysunkowej

POSADZKI - PODLOGI

* Pomieszczenia suche - korytarze ogdline w miejscach uszkodzen nalezy zerwad istniejgcg
posadzke wraz z warstwg wykonczeniowa PCV

=  Pomieszczenia mokre — natryski oraz tazienki z natryskami nalezy zerwac istniejacg posadzke
wraz z warstwg wykonczeniowa z ptytek ceramicznych ( ok. 5,0 cm — do istniejgcej
izolacyjnej stropu)

W w/w pomieszczeniach nalezy wykonac jastrych zbrojony siatkg z tworzywa sztucznego gr.

min. 4,0cm. W pomieszczeniach mokrych nalezy wykonac¢ posadzki ze spadkiem min. 1% w

kierunku kratek Sciekowych. Kratki sciekowe powinny by¢ osadzone ponizej izolacji

podtogowej i uszczelnione na obwodzie kitem frwale plastycznym. Bitumiczny kotnierz kratki

odptywowej nalezy szczelnie potqczy¢ z poziomqg warstwq izolacji przeciwwilgociowe).
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UWAGA.

1.

Przed przystgpieniem do wykonywania wierzchnich warstw posadzek nalezy dokonaé
wlasciwego wypoziomowania warstw podkiadowych. To wyréwnanie ma na celu takie
ulozenie wszystkich warstw, aby poziom gotowych posadzek byl réwny we wszystkich
pomieszczeniach (bez uskokéw w progach na styku réznych materiatéw lub pomieszczen).

Posadzki wykonywaé bezprogowo. W miejscach gdzie wystgpi réznica pozioméw posadzek
pomiedzy pomieszczeniami nalezy wykonaé podwyiszenie posadzki za pomocqg wylewki.

Zaprojektowano nastepujgce posadzki:

STO1. | posadzka na stropie wykonczona wykladzing homogeniczng

Wyktadzina PCV homogeniczna, gr. 2mm np. Tarkett; typ: IQ Natural lub inny
20| mm | rbwnowazny

1.0 cm | wylewka samopoziomujgca z podktadem gruntujgcym np. Knauf Solid lub inny
réwnowazny

istniejgcy strop

ST 02. | Posadzka na stropie wykonczona ptytkami ceramicznymi

mm | ptytki ceramiczne antyposlizgowe modut: min. 30x30 cm

elastyczna zaprawa klejowa np. Weber Plastikol KM Flex lub inny réwnowazny

1.0 cm | wylewka samopoziomujgca z podktadem gruntujgcym np. Knauf Solid lub inny
réwnowazny

ptynna folia uszczelniajgca np. Deitermann SUPERFLEX 1 lub inny rbwnowazny

jastrych klasa wytrzymatosci CA-C25-F5, zbrojony siatka z tworzywa sztucznego
4,0 cm | np. Weber floor MIXOKRET lub inny réwnowazny

istniejgcy strop

UWAGA:

1.

2.

dylatacja obwodowa - na styku podtogi i scian, wokét catego pomieszczenia wykonana z
elastycznej samoprzylepnej tasmy poliuretanowej ( nie zaleznie od wielkosci pomieszczenia)
na korytarzach nalezy wykonaé szczeliny przeciwskurczowe dzielgce posadzke na pola o
powierzchni nie wiekszej niz 36 m2, przy dtugosci boku prostokgta nie przekraczajgcej
6,0m, powinny by¢é wykonane przez naciecia pitq na gtebokosé 5 mm.

IZOLACIE

Izolacje przeciwwilgociowe

» ptynna folia uszczelniajgca np. SUPERFLEX 1 ; producent: Deitermann lub inny rGwnowazny —

pomieszczenia mokre

= stykiizolacji poziomej i pionowej uszczelni¢ elastycznymi tasmami np. SUPERFLEX AB 75
producent: Deitermann lub inny rGwnowazny — pomieszczenia mokre

UWAGA:
1. izolacje przeciwwilgociowe pomieszczen wewngtrz budynku wykonaé z materiatéw i zgodnie z

technologiq firmy Deitermann lub inny rownowazny

WENTYLACJA

» Doptyw powietrza zewnetrznego do pomieszczen bedzie sie odbywat poprzez okienne
nawiewniki higrosterowane EXR.304 firmy AERECO (o przeptywie 7-30 m3/h przy rdznicy
ciSnien 10Pa i tumieniu akustycznym 35dB(A)) oraz poprzez Scienne nawiewniki
higrosterowane EHT.LEG.120 firmy AERECO (o przeptywie 7-30 m3/h przy réznicy cisnieh 10Pa

i ttumieniu akustycznym 48dB(A)).
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= Zaleca sie, aby przeptyw powietrza z pokojéw do pozostatych pomieszczen realizowany byt
poprzez szczeline miedzy dolng krawedziq drzwi a podtogg. Przekrdj netto szczelin powinien
wynosi¢ co najmniej 80 cm2.

» Drzwi do kuchni, tazienek i garderéb w dolnej czes$ci powinny posiadac¢ otwory o
sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 220 cm? netto kazde dla doptywu powietrza.

»  Wycigg powietrza realizowany bedzie za pomocqg kratek higrosterowanych GHL 454 firmy
AERECO poprzez nasady niskocisnieniowe VBP firmy AERECO.

* Na dachu na wyprowadzonym i odpowiednio zaizolowanym termicznie szachcie
zakonczonym skrzynkg rozprezng lub kréccem KPV oraz ttumikami SAS firmy AERECO nalezy
zamontowac nasady wentylacyjne VBP firmy AERECO.

= VBP HIGRO@ AERECO W sktad systemu wentylacji wchodzg nastepujgce elementy:
wentylatory, klapyppoz., kratkiwyciggowe, nawiewniki. Wszystkie elementy majqg istotny
wptyw na poprawne dziatanie systemu. Charakterystyka pracy systemu wentylacii
mechanicznej VBP HIGRO AERECO okreslona w ocenie energetycznej Narodowej Agenciji
Poszanowania Energii nr 4/2018 oraz 5/2018 z dnia 01.02.2018r. i dokumentaciji technicznej
AERECO zostata wykorzystana w obliczeniach cieplnych i energetycznych budynku. System
uzyskat réwniez rekomendacje Narodowej Agencji Poszanowania Energii do stosowania w
budynkach wielorodzinnych w kategorii A2. Przyznana kategoria klasy energetycznej
oznacza oszczednosci powyzej 50% energii W ramach systemu jest mozliwe zamienne
zastosowanie nawiewnikdw EMM, EXR, EXR.HP, EHT w zaleznosci od operatu i wymagan
akustycznych. Ocena energetyczna NAPE zostata okre$lona dla kompletnego zestawu
urzgdzeh w sktad ktérego wchodzg nawiewniki, kratki, wentylatory. Zmiana jakiegokolwiek
elementu systemu wentylacji skutkuje koniecznoscig powtdrnego wykonania obliczen
cieplnych i charakterystyki energetycznej budynku

UWAGA:
1. szczegdtowe rozwiqzania wg. projektéw branzowych

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

7SCIAN ZEWNETRZNYCH

Istniejgcy kompleks Szpitalny zostat poddany tfermomodernizacji wymianie podlegajg okna
zewnetrzne

STOLARKA OKIENNA

= projektowana stolarka — okna z profili PCV, kolor biaty, o wspdtczynniku U< 0,9 W/m?K,

= okna wykonac z materiatdw tatwozmywalnych, odpornych na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych

» zaleca sie wbudowanie stolarki konfekcjonowanej, fzn. wyposazonej w okucia. Okucia majg
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢
wyposazony w okucia zamykajgce, tgczqce, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe

»  okna wyposazy¢ w nawietrzniki

WYKONCZENIA WEWNETRZNE
POSADZKI
WARSTWY PODKtADOWE

Istniejgce warstwy posadzkowe nalezy odpowiednio przygotowaé jako podktad pod wierzchniqg
warstwe posadzki.
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W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykonac jastrych zbrojony siatkg z tworzywa
sztucznego nastepnie wykonac izolacje z folii w ptynie i wylewke samopoziomujgcq.
Pozostate pomieszczenia — na bloku ,,A nalezy wykonac jastrych zbrojony siatkg z tworzywa
sztucznego nastepnie wykonac¢ wylewke samopoziomujgcg.

Przed przystgpieniem do wykonywania wierzchnich warstw posadzek nalezy dokonac
wtasciwego wypoziomowania warstw podktadowych. To wyrdwnanie ma na celu takie
utozenie wszystkich posadzek, aby poziom gotowych posadzek byt rowny we wszystkich
pomieszczeniach (bez uskokdw w progach na styku réznych materiatdw lub pomieszczen).
Posadzki wykonywac bezprogowo. W miejscach gdzie wystgpi réznica poziomow
posadzek pomiedzy pomieszczeniami nalezy wykonaé podwyzszenie posadzki za pomocg
wylewki.

Nalezy przewidzie¢ nastepujgce dylatacje podktadu:

szczeliny dylatacyjne w miejscach dylatacji konstrukcyjnych budynku;

szczeliny dylatacyjne dla oddzielenia konstrukciji budynku (Scian, schoddéw) oraz w
miejscach styku réznych konstrukcji podtog;

szczeliny przeciwskurczowe dzielgce posadzke na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36,0
m2, przy dtugosci boku prostokgta nie przekraczajgcej 6,0 m, powinny by¢ wykonane
przez naciecia pitg na gtebokosé 5 mm.

WARSTWY WYKONCZENIOWE

Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych wykonac jako tatwozmywalne, z materiatow
odpornych na $rodki dezynfekcyjne

Cokoty o wysokosci 10,0 cm powinny by¢ zaokrgglone lub posiada¢ nachylenie do
posadzki pod kgtem rozwartym oraz by¢ wykonane z tych samych materiatéw, co
posadzka. Styki na linii cokdt/cokdt wykonad rédwniez jako wyoblone. Przy cokotach z ptytek
ceramicznych zastosowaé wyoblenia systemowe ceramiczne na styku cokdt/posadzka,
cokdét/cokdt.

Posadzki wykonane z wyktadziny dywanowej w rulonie wykonac z zastosowaniem
systemowych profili wyobleniowych

W pomieszczeniach mokrych — tazienka posadzke wykonac¢ z materiatdéw o parametrze
antypodlizgowosci w klasie R10 ( atest gotej stopy) w klasie scieralnosci min. 4

Ze wzgledu na wysokie wymagania higieniczne zaleca sie zastosowac fugi epoksydowe, w
miare mozliwosci eliminujgc stosowanie wszelkiego typu silikondw.

Potgczenie $cian z podtogami powinno zosta¢ wykonane w sposdb bezszczelinowy,
umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje

Zaprojektowano:

Pomieszczenia sanitarne — ptytki ceramiczne grupa antyposlizgowa min.R10
Korytarze ogdlnodostepne - wyktadzina dywanowa np. Ampel lub inny rGwnowazny

Pokoje biurowe, sale konferencyjne, itp. - wyktadzina dywanowa np. Ampel lub inny
réwnowazny

PLYTKI CERAMICZNE

Przed przystgpieniem do klejenia ptytek zaleca sie roztozenie ich na posadzce na sucho.
Ptytki ceramiczne podtogowe majqg by¢ nienasigkliwe, odporne na $cieranie (klasa 4). Majg
spetniac¢ nastepujgce wymagania: nasigkliwos¢é wodna min. 3 %, odporno$¢ na plamienie
min. klasa 4, twardo$¢ ptytek min. klasa 5, wtasciwosci antyposlizgowe min. R10 o
wymiarach min. 30,0 x 30,0 cm

Ptytki uktadac na elastycznej zaprawie klejowej np. PLASTIKOL KM FLEX. Po przygotowaniu
zaprawy lub kleju, nalezy je nanie$¢ na podktad przy pomocy stalowej pacy zebatej.

Do spoinowania stosowac zaprawe elastyczng np. CERINOL Flex

Przy przyklejaniu ptytek zastosowac krzyzyki dystansowe, w celu uzyskania spoiny o
szeroko$ci 0.3 cm. Fugowanie moze nastgpic nie wczesniej niz po 24 godzinach od
zakonczenia przyklejania ptytek. Spoiny majq przebiegac prostoliniowo.
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WYKLADZINA RULONOWA - PCV

Przed przystgpieniem do klejenia wyktadzin zaleca sie roztozenie ich na posadzce na sucho.

We wszystkich pomieszczeniach suchych przyjeto wyktadzine rulonowg gr.2 mm.
homogeniczng

pom. 2/7/24 pietro Il 3/10; 3/12; 3/55; 3/67 — blok ,,A" lll pietro zastosowaé wyktadzine
rulonowq gr. 2mm homogeniczng, antyelektrostatyczna.

Przed rozwinieciem arkuszy, podktad wykazujgcy nierdwnosci lub usterki powierzchni nalezy
wyrownaé samopoziomujgcqg masqg wygtadzajgcg, np. cementowq lub masg
szpachlowq. Grubos$¢ warstwy powinna wynosi¢ min. 3 mm.

Przed przystgpieniem do uktadania wyktadziny, podktad powinien by¢ doktadnie
oczyszczony i odkurzony oraz mie¢ wilgotno$¢ max. 3%. Wyktadzine nalezy 24 godziny
przed przyklejeniem rozwingc¢ z rulonu, pocig¢ na arkusze odpowiednie do wymiarow
podtoza i luzno utozy¢é na podtodze tak, aby arkusze tworzyty zaktady o szerokosci 2-3 cm.
Arkusze, ktére po tym czasie nie przylegajg doktadnie do podtoza i wykazujg deformacje
(sfalowanie, pecherze itp.) nie mogg zostac przyklejone.

Przyciete krawedzie arkuszy powinny by¢ rowne. Przycinanie potgczenia nalezy wykonad
tak, aby miedzy krawedziami odcinkéw zostata szczelina o szerokosci okoto 0,5 mm. Ciecie
wykonuije sie prosto lub ukosnie tak, aby szczelina zostata pusta, tzn. aby obie krawedzie
odcinkdw nie stykaty sie ze sobq. Spoiny miedzy arkuszami nie powinny wystepowadé w
miejscach szczegdlnie intensywnego ruchu. Sztukowanie arkuszy na dtugosci jest
niedopuszczalne.

Arkusze nalezy przyklejac przy uzyciu klejdw zalecanych przez producenta wyktadziny. Kleje
dyspersyjne powinny by¢ naktadane na podktad rbwnomierng warstwqg przy uzyciu pacy
zgbkowanej. Arkusze powinny by¢ przyklejone do podktadu catg powierzchnig. Nie
dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci
fatd, pecherzy, odstajgcych brzegdw itp. Wszystkie zanieczyszczenia klejem powierzchni
posadzki nalezy niezwtocznie usungd.

Spoiny miedzy arkuszami powinny tworzy¢ linie proste. Fugi powinny by¢ spawane przy
uzyciu drutu topikowego. Uszczelnianie nalezy wykonac po zwigzaniu kleju, tzn. nie
wczesniej niz po 48 godzinach po utozeniu wyktadziny.

Posadzki nalezy przy scianach wykonczy¢ listwami cokotowymi o wysokosci 10 cm,
wykonanymi z tego samego materiatu. Listwy powinny by¢ przyklejone na catej dtugosci
podtoza i $cian oraz doktadnie dopasowane i zaspawane w naroznikach wklestych i
wypuktych.

Minimalna charakterystyka wyktadziny:

MINIMALNA CHARAKTERYSTYKA WYKLADZINY
Dane techniczne | Norma Wyktadzina PCV Wyktadzina PCV Wyktadzina PCV
homogeniczna homogeniczna, homogeniczna,
np. IQ Natural rozpraszajgca elektrostatyczna,
tadunki przewodzqca
elekiryczne np. IQ Toro SC
np. IQ Granit SD
Klasa uzytkowa EN 685 34 34 34
Grubos$¢ catkowita | EN 428 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm
Warstwa uzytkowa | EN 429 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm
Zabezpieczenie IQ PUR IQ PUR IQ PUR
powierzchni
Grupy Scieralnosci:
Ubytek grubosci EN 600-1 GrupaT:£0,08 mm | Grupa T:<0,08 mm | Grupa P:<0,15 mm
Ubytek objetosci EN 600-2 Grupa T: < 2,0 mm3 Grupa T: £2,0 mm3 Grupa P: £4,0 mm3
Wgniecenie EN 433 <0,02 mm <0,02 mm <0,02 mm
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resztowe

Oddziatywanie EN 425 Odporna Odporna Odporna
krzesta na rolkach
Oddziatywanie EN 424 Odporna Odporna Odporna
nég mebli
Klasa EN ISO 9239-1 > 8 kW/m? > 8 kW/m? > 8 kW/m?
ogniotrwatosci ENISO 135001-1 Bft s1 Bft s1 Bft s1

EN ISO 11925-2 Pass
Wtasciwosci EN 1815 < 2kW < 2kW < 2kW
elekfrostatyczne EN 1081 5x104< R £10¢Q

Odpornose ISO 26987:2012 Bardzo dobra Bardzo dobra Bardzo dobra
chemiczna

Odpornos¢ na DIN EN ISO 846-A/C | Odporna Odporna Odporna
bakterie i grzyby

Klasa czystosci AST M F51/00 Klasa A Klasa A

Wtasciwosci DIN 51130 R9 R? R?
antyposlizgowe EN 13893; EN 14041 | >0,3; klasa DS >0,3; klasa DS > 0,3; klasa DS

Pod wyktadzine wymaga sie:
*  wyrdwnanie podtoza;
* zagruntowanie podtoza;
* wylanie masy szpachlowej grubosci max. od 1,0 do 3,0 mm;
» zeszlifowanie podtoza;

UWAGA:

1. Posadzki wykonaé bezprogowo.

2. We wszystkich pomieszczeniach, w ktérych przewidziano utozenie wyktadzin dywanowe nalezy

wykonaé cokoliki z wykladziny wywiniete na sciany na wys. 10 cm;

TYNKI

Zaktada sie wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych kat. lll wykohczonych gtadzig gipsowa
na projektowanych scianach murowanych i projektowanych zamurowaniach. Fragmenty po
wyburzonych $cianach, po przebiciach instalacji iinnych pracach montazowych otynkowac
tynkiem cementowo- wapiennym kat. lll.

Zakres prac:

» Projektowane $ciany murowane - tynki cementowo- wapienny kat. lll wykohczony gtadzg

gipsowq

= Projektowane zamurowania, przemurowania - tynki cementowo- wapienny kat. llI
wykonczony gtadzqg gipsowq

» pomieszczenie higieniczno-sanitarne - tynki centowo-wapienne kat. |l

» pozostate pomieszczenia mokre - tynki centowo-wapienne kat. lll
= korytarze - wykohczony gtadzg gipsowq
» przed przystgpieniem do tynkowania, powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania, przebicia i bruzdy oraz
osadzone oscieznice okienne i drzwiowe. Podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu i zabrudzen.
* tynki nalezy narzucac kielnig lub naktada¢ agregatem, nastepnie wygtadzi¢ i zacieraé

paca. Wykonywac w temperaturze nie nizszej niz 5 °C.

OKELADZINY CERAMICINE $CIAN

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych nalezy przyklei¢ ptytki ceramiczne $cienne do petnej

wysokosci pomieszczenia.

22




» projektuje sie ptytki ceramiczne gat. |, wymiary min. 20 x30 cm o kolorystyce zgodnej z
zyczeniem Inwestora.

» Glazure na styku z tynkiem i w naroznikach nalezy wykonczy¢ listwami zatapianymi w kleju,
dobieranymi pod kolor ptytek ceramicznych.

» Powierzchnia tynkowana pod kafle ma by rowna i czysta. Przed robotami ptytkarskimi
wykonac izolacje wg. systemu np. DEITERMANN lub inny rbwnowazny — sciany i podtogi
nalezy zagruntowac preparatem np. EUROLANG TG2 a nastepnie pomalowac folig w
ptynie np. SUPERFLEX 1. W naroznikach zastosowac tasmy izolacyjne np. SUPERFLEX AB 75.
Ptytki uktadac na elastycznej zaprawie klejowej np. PLASTIKOL KM FLEX. Glazure na styku z
tynkiem i w naroznikach nalezy wykonczy¢ listwami zatapianymi w kleju dobieranymi pod
kolor ptytek ceramicznych.

» Uktadanie pierwszego rzedu ptytek wykonac po utozeniu ptytek podtogowych. Uktadanie
prowadzi¢ wzdtuz taty mocowanej na poziomie drugiego rzedu. Przy przyklejaniu ptytek
nalezy zastosowac krzyzyki dystansowe, w celu uzyskania szczeliny na spoine o szerokosci 3
mm np. CERNOL Flex.

MALOWANIE

Wszystkie powierzchnie przed malowaniem nalezy wyrdwnac i wygtadzi¢, naprawicé uszkodzenia,
wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, a nastepnie je zagruntowacé. Powierzchnie powinny by¢ tez
suche, czyste, odttuszczone itp. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po
wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawionych.

» Sciany w pozostatych pomieszczeniach nalezy pomalowaé farbg lateksowqg pdtmatowaq, o
powtoce dobrze kryjgcej, gtadkiej, odpornej na dziatanie srodkédw zmywajgcych i
szorowanie.

= Sufity we wszystkich pomieszczeniach bloku ,,A" nalezy pomalowaé dwukrotnie farbami
emulsyjnymi do wymalowan wewnetrznych.

Pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna rozpoczgé po zakohczeniu robdt poprzedzajgcych, aw
szczegdlnosci po:
= catkowitym zakohczeniu prac budowlanych iinstalacyjnych, z wyjgtkiem zatozenia ceramiki
sanitarnej (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowe;.
= wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe;
= dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej.
Drugie malowanie nalezy wykonaé po wykonaniu:

=  {zw. biatego montazu;

* po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych).
Roboty malarskie wykonywad w temperaturze 5 — 22 st.C
Srodki do ochrony elementéw stalowych, drewna, wyrobéw drewnopochodnych oraz do
malowania powierzchni tynkowanych nie mogqg zawiera¢ $Srodkdéw szkodliwych dla
zdrowia i powinny miec pozytywng opinie Pahnstwowego Zaktadu Higieny.

UWAGA.:

1. Wszystkie oktadziny scienne powinny posiadaé atest tatwo zmywalnosci oraz zezwolenie na
stosowanie w obiektach stuzby zdrowia.

SLUSARKA | STOLARKA WEWNETRZNA

STOLARKA OKIENNA
= istniejgce okna nalezy wyposazyé w nawiewniki okienne higrosterowane o wydajnosci
30m3/h

» Okna PCV szklone szktem bezpiecznym zabezpieczajgcym przed uderzeniem
=  Kalpy dymowe
* napowiefrzenie

STOLARKA DRZWIOWA

= Drzwi do pom. biurowych - typowe ptycinowe petne lub czesciowo przeszklone w
zalezno$ci od przeznaczenia, konstrukcja drewniana, wypetnienie z ptyty widrowe;j
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otworowej, powierzchnia z ptyt HPL, oscieznice stalowe konfekcjonowane, malowane
proszkowo kolor: biaty

Drzwi ppoz. w klasie odpornosci ogniowej El 30 S200
Drzwi ppoz. w klasie odpornosci ogniowej El 60 $200
Drzwi z samozamykaczem.

Drzwi na granicy stref pozarowych — aluminiowe, powlekane, jedno lub dwuskrzydtowe,
szklone szktem-pyran lub petne w zaleznosci od przeznaczenia, dymoszczelne z
samozamykaczem, drzwi o odpornosci ogniowej EI60 S200, kolor: RAL 9003

UWAGI:

1.

Przed zaméwieniem stolarki i Slusarki nalezy dokladnie sprawdzi¢ wyglad elementu i
wymiary w osciezach.

PARAPETY WEWNETRZNE

parapety z konglomeratu mielonego gr. min.3,0cm

ELEMENTY ROINE

wszystkie projektowane piony kanalizacyjne obudowad ptytami 2x gk na stelazu stalowym
gr. profilu 3 cm, dodatkowo nalezy zastosowaé wyttumienie z wetny mineralnej;

we wszystkich naroznikach otwordw drzwiowych i zatamanh Scian ,,wtopic” w warstwe tynku
narozniki stalowe zabezpieczajgce przed uszkodzeniami mechanicznymi do wys. min. 200
cm;

parapety wewnetrzne wykonac z konglomeratu mielonego gr. min.3,0cm wysuniete poza
obrys sciany na warto$¢ nie wiekszg niz 3,0 cm

montaz nowych kratek wentylacyjnych z zaluzjg zamykang mechanicznie we wszystkich
pomieszczeniach

ELEWACIJA

Sposdb wykonania - nalezy zastosowac jedno z dostepnych rozwigzan systemowych.

Materiat — styropian elewacyjny — fasadowy grafitowy 15 cm. Ptyty styropianu uktadac
poziomo, mijankowo w ,,cegietke" —tak ze w naroznikach, na docisk i mocowac do Sciany
po zwigzaniu zaprawy klejowe] (min. 48 godz.) systemowymi tgcznikami z tworzywa,
zaczynajgc od dotu, ewentualne szczeliny miedzy ptytami wypetni¢ klinami ze styropianu
lub piankg ekspansywng ( nie wolno zalewadé szczelin zaprawq lub klejem). llos¢ kotkdw i
rozstaw na ptaszczyznie 4 do 6 sztuk na 1m2, w obszarze naroznikowym (szeroko$¢ 2m) do
wysokosci 8m. 8 sztuk na 1Tm2, wyzej -10 sztuk na Tm2. W celu uzyskania réwnej powierzchni
zamocowanych ptyt nalezy przeszlifowaé catg licowq powierzchnie styropianu pacq z
grubym papierem Sciernym. Szczegdtowe dyspozycje znajdujg sie w  wytycznych
technologicznych systemu.

Wzmocnienie krawedzi i narozy otwordw: naroza wypukte oraz oScieznice drzwi
wejsciowych zabezpieczy¢ profilami naroznymi z paskami z siatki z wtdkna szklanego,
narozniki wzmocni¢ pasami z tkaniny szklanej naklejonej pod kgtem 45°

Warstwa zbrojona na styropianie: mozna jg wykonaé na powierzchni wyrbwnanych i
oczyszczonych ptyt ze styropianu nie wczesdniej niz po 3 dniach od ich przyklejenia. Nalezy
natozy¢ zaprawe klejgco - szpachlowg na podtoze jednolitg warstwg grub. 3-4mm, a
nastepnie wtopi¢ w niq siatke z wtdkna szklanego. Siatka winna by¢ réwnomiernie napieta i
catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki nalezy przykleja¢ z zaktadem
minimum 10 cm.

Gruntowanie: na suchg warstwe zbrojong ( po 2-3 dniach przy suchej pogodzie)
nanies¢ preparat gruntujgcy.

Tynk zewnetrzny: polikrzemianowa (niskoalkaliczna silikatowa) wyprawa tynkarska o
fakturze petnej naktadac rownomiernie i zacierac koliscie.

Warstwe styropianu zabezpieczy¢ od dotu profilem metalowym (tzw. listwqg startowq) i
profilem zapewniajgcym odprowadzenie wody opadowej (okapnik). Dopuszcza sie

24



zamontowanie styropianu bez listwy startowej, z doktadnym wykonhczeniem dolnej krawedzi styropianu
klejem z siatkg. Wykohczenie powierzchni §ciany - tynk cienkowarstwowy (np. - mineralny, malowany
farbami fasadowymi). Przed utozeniem tynku podtoze nalezy zagruntowac.

= Istniejgca elewacje odczysci¢, zagruntowac i pomalowac farba sylikatowq zgodnie z zalecaniami.

WYPOSAZENIE UZUPELNIAJACE BUDYNKU

W ramach wyposazenia uzupetniajgcego budynku Wykonawca robdt:
=  wykona w budynku oznakowanie ewakuacyjne wyjs¢ oraz gtéwnych urzadzeh zgodnie z
obowigzujgcymi Polskimi Normami;
WYPOSAZENIE POMIESZCZEN - TECHNOLOGIA
Projektowane pomieszczenia zostanie wyposazona w nowoczesny sprzet, aparature i meble pochodzgce z
zakupu oraz wykonane indywidualnie na wymiar z uwagi na ich charakter i uwarunkowania lokalowe.
13. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
Sciany i stropy wydzielajgce kottownie o wydajnoéci powyzej 58 kW (50.000 kcal/h) opalane olejem lub gazem
powinny mie¢ odporno$¢ ogniowq co najmniej 60 min., a zamkniecia otwordéw w $cianach i stropach co
najmniej 30 min.
14. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robét nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych” oraz ze sztukg budowlang. Wszelkie
odstepstwa od projektu nalezy konsultowaé z projektantem
11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J
Wykonano ekspertyze techniczng oraz uzyskano dwa odstepstwa Postanowienie nr WZ.
52840.78.3.2024 z dnia 26.03.2024 i Postanowienie nr WZ. 52840.78.2.2024 z dnia 26.03.2024
Ekspertyza techniczna stanowi integralna czesciq opracowania i znajduje sie w zatgcznikach
formalno-prawnych
14. ZGODA NA ODSTEPSTWO OD PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH ZGODA UDZIELONA
W POSTEPOWANIU O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE..
Uzyskano dwa postanowienia
1. Postanowienie nr WZ. 52840.78.3.2024 z dnia 26.03.2024
2. Postanowienie nr WZ. 52840.78.2.2024 z dnia 26.03.2024
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z EKSPERTYZA TECHNICZNA ORAZ Z W/W
POSTANOWIENIAMI.
15. SPELNIENIE PRZEPISOW PRAWA BUDOWLANEGO ART. 5.1, PKT. 11 2.
Zaprojektowany budynek ustug turystyki spetnia podstawowe wymagania dotyczgce:
= no$nosci i statecznosci konstrukcii,
= b)) bezpieczehstwa pozarowego,
= ¢) higieny, zdrowia i Srodowiska,
= d) bezpieczehstwa uzytkowania i dostepnosci obiektéw,
= e) ochrony przed hatasem,
= f) oszczednosci energiiiizolacyjnosci cieplnej,
= g) zrdbwnowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych,
= q) zaopatrzenia w wode i energie elekiryczng oraz odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i
paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
= b)) usuwania sciekdw, wody opadoweji odpaddw.
16. ZAGROZENIA | UCIAZLIWOSCI WPLYWAJACE NA BUDYNEK.
Zgodnie z §11 pkt 2 Warunkdw Technicznych jakim powinny odpowiadaé budynkiiich usytuowanie, ustalono, ze:
a) szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pdl elektromagnetycznych nie wystepuie,
b) hatas i drgania (wibracje) nie wystepujqg,
C) zanieczyszczenie powietrza nie wystepuje,
d) zanieczyszczenie gruntu i wod nie wystepuje,
e) powodzie i zalewanie wodami opadowymi nie wstepuje,
f) osuwiska gruntu, lawiny skalne i $niezne nie wystepuja,
g) szkody spowodowane dziatalnoscig gorniczg nie wystepujq
Opracowanie:
mgr inz. arch. Michat Urbanski
upr.nr. 112/DSOKK/2017; izb.arch.DS-1921

mgr inz. arch. Tomasz Ziota
upr.nr. 44/DSOKK/2016; izb.arch.DS-1791
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I1.3. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO

STADIUM: | CZESC: NR STR.
ARCHITEKTURA
CIZESC OPISOWA 3-25
1_01 ELEWACJA POENOCNA — INWENTARYZACJA 27
1_02 ELEWACJA WSCHODNIA — INWENTARYZACJA 28
1.03 ELEWACJA POLUDNIOWA — INWENTARYZACJA 29
1_04 ELEWACJA ZACHODNIA — INWENTARYZACJA 30
1_05 RZUT PIWNICY - INWENTARYZACJA 31
1_06 RZUT PARTERU — INWENTARYZACJA 32
1.07 RZUT | PIETRA — INWENTARYZACJA 33
1_08 RZUT Il PIETRA — INWENTARYZACJA 34
1_09 RZUT Il PIETRA — INWENTARYZACJA 35
A_01 WIDOK W PERSPEKTYWIE OD STRONY POXNOCNO-WSCHODNIEJ 36
A_02 WIDOK W PERSPEKTYWIE OD STRONY POENOCNO-ZACHODNIEJ 37
A_03 WIDOK W PERSPEKTYWIE OD STRONY POtUDNIOWO-WSCHODNIEJ 38
A_04 WIDOK W PERSPEKTYWIE OD STRONY POtUDNIOWO-ZACHODNIEJ 39
A_05 ELEWACJA POYNOCNA — PRZEBUDOWA 40
A_06 ELEWACJA WSCHODNIA — PRZEBUDOWA 4]
A_07 ELEWACJA POLUDNIOWA — PRZEBUDOWA 42
A_08 ELEWACJA ZACHODNIA — PRZEBUDOWA 43
A_09 RZUT PIWNICY 44
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A_10 RZUT PARTERU 45
A1 RZUT | PIETRA 46
A_12 RZUT Il PIETRA 47
A 13 RZUT Ill PIETRA 48
A_14 RZUT DACHU 49
A 15 PRZEKROJ A-A 50
A 16 PRZEKROJ B-B 51
A_17 PRZKEROJ C-C 52

JELENIA GORA - 16.12.2023
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Ill. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE - STRONA TYTULOWA

NAZWA ELEMENTU

PROJEKTU lll. Dokumenty formalno-prawne

BUDOWLANEGO:

NAZWA ZAMIERZENIA |PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA | NADBUDOWA SZPITALA MSWiIA ODIZIAL
BUDOWLANEGO: NERWIC PAWILON B W ZABUDOWIE WOLNOSTOJACEJ NA DZ. NR 27/11

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU:

Miejscowos¢ Jelenia Géra, ul. Cieplicka, dz. nr27/11 DR; obreb 0004, Jelenia
Gora; jednostka ewidencyjna 626101_1, Jelenia Géra
kategoria obiektu: XI

DANE EWIDENCYJNE:

Nazwa i numer jednostki ewidencyjnej: 626101_1, Jelenia Géra
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: obreb 0004
Numer dziatki ewidencyjnej: 27/11

INWESTOR:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Jeleniej Gérze
ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Jelenia Géra

[ 7 Jg s

o
Ve7 7177

.  DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

WYPIS | WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 210
UCHWALA NR 116.X1.2019 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GORY

MAPA ZASADNICZA 11
OPINIA GEOTECHNICZNA 12-35
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA 36-40
POSTANOWIENIE NR WZ. 52840.78.3.2024 Z DNIA 26.03.2024 41-43
POSTANOWIENIE NR WZ. 52840.78.2.2024 7 DNIA 26.03.2024 44-45
ANALIZA TECHNICZNYCH, §RODOWISKOWY’CH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI

REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W 46-49
ENERGIE | CIEPLO

UPRAWNIENIA BUDOWLANE | PRZYNALEZNOSC DO I1ZBY 50-53
EKSPERTYZA TECHNICZNA ODSTEPSTWO PRZECIWPOZAROWE 54-113

JELENIA GORA - 16.12.2023
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NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA | NADBUDOWA, SZPITALA MSWiA ODIZIAL
NERWIC PAWILON B W ZABUDOWIE WOLNOSTOJACEJ NA DZ. NR 27/11

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU:

Miejscowos$¢ Jelenia Géra, ul. Cieplicka, dz. nr 27/11 DR; obreb 0004, Jelenia
Goéra; jednostka ewidencyjna 626101_1, Jelenia Géra
kategoria obiektu: XI

DANE EWIDENCYJNE:

Nazwa i numer jednostki ewidencyjnej: 626101_1, Jelenia Géra
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: obreb 0004
Numer dziatki ewidencyjnej: 27/11

INWESTOR:

Samodezielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Jeleniej Gérze
ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Jelenia Géra

ZESPOL PROJEKTOWY

IMIE | NAZWISKO, NR UPRAWNIEN , ADRES PODPIS

OPRACOWANIE

mgr inz. arch. Michat Urbanski
upr.nr. 112/DSOKK/2017; izb.arch.DS-1921

Specjalnos$é: Architektoniczna

JELENIA GORA - 16.12.2023
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacii
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. ,informacja stanowi wytyczne podane przez
projektanta w Celu sporzgdzenia planu ,,BIOZ" przez kierownika budowy lub inng kompetentna
osobe.

DANE TECHNICZNE

Parametry liczbowe Budynek objety opracowaniem
Powierzchnia zabudowy budynku 527,79 m?
Powierzchnia uzytkowa piwnicy 527,50 m2
Powierzchnia uzytkowa parteru 496,00 m?
Powierzchnia uzytkowa | pietra 321,50 m2
Powierzchnia uzytkowa Il piefra 316,20 m?
Powierzchnia uzytkowa lll pietra - poddasza 224,90 m?
Powierzchnia uzytkowa wszystkich kondygnacii 1 886,10 m2
Kubatura brutto budynku 6 831,39 m3

PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

Budynek Szpitala MSWIA
Powierzchnia uzytkowa budynku: 1842,83 m2
Wysoko$¢ kondygnacii: 2,69 m; 2,84; 2,59 m; 2,50 m; 2,50 m
(piwnica; parter; | pietro; Il pietro; Il pietro)
Kategoria zagrozenia ludzi: ZLI/ZLnm
Wymagana klasa odpornosci ogniowej budynku: B
Kubatura budynku: 6 831,39 m3
Wysoko$¢ budynku — zgodnie z MPZP 17,34 m
Wysoko$¢ budynku — zgodnie z § 8 Dz.U.2022.0.1225 13,30 m
Grupa wysokosci: Sredniowysoki (SW)
Dtugos¢ budynku: 31,50 m
Szeroko$¢ budynku: 20,25 m
llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 4
llo$¢ kondygnaciji podziemnych: 1

ZAKRES ROBOT:
Prace budowlane zwigzane z rozbudowq oraz nadbudowq budynku szpitala — Pawilon B:

» Prace budowlane zwigzane z wykopami

= Murowanie $cian konstrukcyjnych i dziatowych
»  Wylewanie elementéw zelbetowych

*  Wykonanie wiezby dachowej

»  Wykonanie pokrycia dachowego

*  Montaz i wykonanie obuddw komindw

»  Wykonanie schoddw zewnetrznych
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* Prace elewacyjne
=  Wykonanie przebudowy przytgczy technicznych
* Roboty w pasie drogowym

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W chwili obecnej dziatka jest terenem niezabudowanym, porosnieta trawgq, niskimi krzewami,
niskimi drzewkami nie przekraczajgcymi wieku 5 lat.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

W czasie wykonywania i po wykonaniu robét zgodnie ze sztukg budowlang i dokumentacijq
projektowq nie wystgpig na dziatce zadne czynniki moggce stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH OKRESLAJACYCH ICH SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE ICH
WYSTEPOWANIA.
Przy realizacji robdt objetych projektem przewiduje sie wystgpienie nastepujgcych zagrozen:
= roboty w wykopach,
» szalowanie konstrukcji betonowych/zelbetowych, uktadanie stropdw, zbrojenie, zalewanie
betonem, rozszalowywanie
* roboty murarskie,
*  montaz elementdw konstrukcji stalowej (podcigg)
*  roboty na wysokosci
»  wykonywanie podtgczen zasilania instalacji elektrycznych oraz elektronarzedziami, roboty
spawalnicze
= prace transportowe w obrebie budowy
»  upadki przedmiotdw z wysokosci
*  mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym w czasie demontazu i montazu sieci elektrycznej
bedqgcej w potgczeniu z centralnym uktadem catego budynku
= roboty w pasie drogowym
Zapewni¢ wykonanie robét specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcdw, posiadajgcych
specjalistyczny sprzet. Materiaty zabudowywane powinny odpowiadaé normom.

Roboty murarskie:
Zagrozenia dla zdrowia i zycia:
» potrgcenia spadajgcymi fragmentami Scian,
» zapylenie pytem, zaprdszenie oczu odpryskami.

Montaz elementéw konstrukcji drewnianej:

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:
=  pofrgcenie osuwajgcymi sie elementami konstrukciji
»  pofrgcenie podnosnikiem itp. maszynami
* przycisniecie montowang konstrukcjg

Roboty na wysokosci:
Zagrozenia dla zycia i zdrowia:
»  montaz - instalacji wentylacyjnych
»  montaz - instalacji elektrycznych
» pokrycie dachu, obrébki blacharskie, odwodnienie dachu
*» ypadek pracownika z wysokosci;
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» poftrgcenia pracownika spadajgcym przedmiotem.

Wykonywanie podtqczen zasilania instalacji elektrycznych oraz praca z elekironarzedziami, roboty
spawalnicze:
Przed przystgpieniem do prac nalezy doktadnie przeszkoli¢é pracownikdw odnosnie
wykonywanych przez nich zadan. W kazdym zespole powinna by¢ osoba posiadajgca wtasciwe
swiadectwo kwalifikacyjne SEP.
= Zabrania sie stosowania niesprawnych narzedzi i urzgdzen. Nalezy stosowac wytgcznie
narzedzia wyposazone w uchwyty z materiatu izolacyjnego. Zadbac¢ o wtasciwy strdj
roboczy.
»  Rozdzielnice budowlane muszqg by¢ wyposazone w wytgczniki réznicowe
prgdowe i uziemione.
Zabrania sie wykonywania prac pod napieciem.

Zagrozenia dla zycia i zdrowia:

= porazenie prgdem elekirycznym,

* urazy powodowane czesciami roboczymi maszyn i urzgdzen,

= nadmierny hatas i wibracje - pity, szlifierki, ubijarki do gruntu itp.
Prace transportowe materiatow w obrebie budowy:

= Transport materiatdw budowlanych na pomosty robocze - do robdt wewnetrznych.

» Transport pokrycia dachu i przybordw zwigzanych z pokryciem.
Zagrozenia dla zycia i zdrowia:

» poftrgcenie przez szale wyciggu w trakcie jej jazdy,

» potrgcenie pracownika spadajgcym przedmiotem z wysokosci,

* zapylenie podczas zatadunku i roztadunku materiatéw sypkich.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZINYCH.

Wykonawca przed dopuszczeniem do wykonania robé6t szczegélnie niebezpiecznych, powinien
przeszkoli¢ wszystkich pracownikow w zakresie BHP, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
wytycznymi zawartymi w rozporzgdzeniach podanymi ponizej.
*» Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1 pazdziernika 1993r,
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Z 1993r nr 96.
* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych 7z 2003 r.
» Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000r Dz. U. Nr 26 z 2000 r
poz. 313.
*» Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997 r Dz. U nr 169 z 2003r.
» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r Dz. U. Nr 108 z 2002 r poz. 953

W trakcie prac nalezy prowadzi¢ bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone osoby.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZINA | SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

» Kierownik Budowy zgodnie z art. 21 A ust.1 i 2 Ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany
przed rozpoczeciem robdt sporzqdzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt. Szczegdtowy
zakres i forme Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegdtowy
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Zakres rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i
ludzi nalezy sporzqdzi¢ w oparciu o przepis § 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23
czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

podczas malowania, szlifowania itp. pomieszczen pracownik winien uzywacé odpowiedniej
maski ochronnej

osoby wykonujgce roboty impregnacyjne i z uzyciem srodkdw chemicznych, muszqg
posiadac orzeczenia lekarskie pozwalajgce na wykonywanie tychze robdt

stosowane materiaty i narzedzia muszqg posiadaé odpowiednie aprobaty techniczne ITB,
certyfikat lub deklaracje zgodnosci z normq ITB

W czasie prowadzenia prac budowlano — montazowych nalezy prowadzi¢ statg kontrole
stanu bezpieczenstwa, a na wypadek zagrozenia powiadomi¢ odpowiednie stuzby i
zapewnic¢ najkrétszg droge ewakuacji z zagrozonego miejsca

sktadowanie materiatdéw budowlanych nalezy wykonac zgodnie z instrukcjami
producentdw i przepisami BHP, w miejscach, do ktérych bedzie ograniczony dostep dla
0s6b niezatrudnionych

nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie przeszkolenie pracownikdédw nadzoru i pracownikéw do
robdt fizycznych.

nalezy przestrzegac stosowania odpowiedniej odziezy roboczej
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