LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH LUB
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®\ @ /@ OZNACZENIE TYP OPRAWY

ALl FLAT2-R600X600 3600 HF 830 OP

Bl1 FLAT2-R600X600 4500 HF 840 MP

C11 D50-R175 WH 1600 HF 830 WB IP44/20

Cii-1 DS0-R175 WH 1600 HF 830 WB IP44/20 Obwéd ogblny

Ci1-2 DS0-R175 WH 1600 HF 830 WB IP44/20 Obwéd nocny

cal DS0-R175 WH 2500 HF 830 WB IP44/20
caz2 D50-R175 WH 2500 HF E1/ST 830 WB IP44/20
D11 A40-w600 LED 1000 HF 830

AW11 LUMI-R WH 180 E1/ST XWB IP65S

AWl2 LUMI-R WH 180 E1/ST CR IP65

AWL3 LUMI-R WH 400 E1/ST WB IP65 3000K TC (AW+NOCNE)

AW1.4 LUMI-R WH 400 E1/ST CR
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Nosada dachowa — zasilanie

Nagrzemnica ~ zasilanie

CSP - zasilanie
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Uwaga:

| 1.Wykonawca odpowiedzialny jest za harmonogram pracy oraz ich koordynacje z innymi branzami.
‘ ‘ 2.Wszystkie wymiary i lokalizacja urzqdzen sq do sprawdzenia na budowie.
| 3.Wykonawca jest zobowiqzany wykona¢ wtasciwe badania i pomiary.
4.Kable i przewody powinny by¢ umieszczone prostopadle i réwnolegle do krawedzi $cian i sufitu.
‘ Wszystkie przewody fqczy¢ w puszkach rozgaleznych glgbokich. Kable poszczegéinych obwodéw
bedq prowadzone w korytkach kablowych, drabinkach kablowych oraz podtynkowo, przykryte min.
| 5mm pod warstwq tynku. Kable prowadzone pod kafelkami, ptytkami ceramicznymi nalezy uktada¢
‘ ‘ w rurkach osfonowych.
| 5.Przewidzie¢ odpowiedni zapas kabli do podtqczenia urzqdzen.
6.0kablowanie nalezy wykona¢ przewodami z zytami miedzianymi o izolacji znamionowej na
\__RYNNA 6110 | ‘ |

Zosilocz pozarowy - zesilanie

Centralo oddymania - zasilanie

®lelolo|eele|e|e okl ke =

Al | AP
|‘ - PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
RYNNA 5110 l| i ‘\ ‘

Il ¢ +3,20 ‘

I | | _it15 ‘ \

I

napigcie 750V, a dla kabli 1000V. Obwody 1-fazowe wykona¢ przewodami 3—zylowymi, a
3—fazowe przewodami 5-zylowymi.
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”‘ “ 7 Wszystki jsci t i sci ddzieleni lozeniu okablowania nal
| ] | Wszystkie przejscia przez stropy i sciany oddzielenia pozarowego po utozeniu okablowania nalezy
| ‘ ‘ H ‘ ‘ wypelni¢ i y ymi i certyfik ymi materialami zapewniajgcymi wymaganq dla
| ‘ ki cji gléwnej obiektu odpornos¢ pozarowq.
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-+ e ‘ | ‘ podtogi podniesionej nalezy przewidzie¢ stosowne otwory rewizyjne.
|

‘ \§ ~ 10Kalory elementéw instalacji widocznych nalezy ustalic z Architektem/Projektantem Wnetrz.
e | e el e e e + - - — — . — . — t rozpatrywa¢ jako nierozlqcznq cafos¢ czgeci rysunlfowej i opisowej._
‘ | ‘ 12\Rrojekt nalezy rozpatrywa¢ lqcznie z pozostatymi branzami, o takze z architekturq

9x 14 cnjx35/cm
ro

= === o HomeARCH

} | } [ ] PRACOWNIA PROJEKTOWA

\ Projekt: PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU SZPITALA MSWiA W
CIEPLICACH, ODDZIAL NERWIC, BUDYNEK B
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Adres: Data
UL. CIEPLICKA 69/71, 58-560 JELENIA GORA 05.2024
Nr rys.
E3

Rysunek:  RZUT | PIETRA; INSTALACJA ZASILANIA GNIAZD | URZADZEN,
INSTALACJA OSWIETLENIA

Faza: PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY Rewizja: 0

ELEKTRYKA

projektant: i
mgr inz. Robert Grabowicz nr upr. DOS/0389/PBE/18
spec. elektryczna

PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
WYKORZYSTYWANIE TEGO PROJEKTU PRZEZ INNE JEDNOSTKI PROJEKT. WYMAGA ZGODY AUTORA




