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AGI:
1. Przyciski ROP mocowat na wysokosci 1.2m - 1.6m w miejscach dobrze widocznych i dostepnych.
/ 2. Montaz 6w systemu sygnalizacji pozarowe] é na bietaco 2 innych X/y  x-numer petli, y - numer elementu na petl

\ ) instalacji celem unikniecia kolizji i nieprawidfowe] pracy detektoréw. csP CENTRALA SYGNALIZACJI POZAROWEJ POLON 6000
3. Odlegtosci czujek od $cian oraz przepierzeri nie moga byé mniejsze niz 0.5m. W przypadku korytarzy,
\ / kanatéw oraz podobnych czesci budynku o szerokosci mniejszej niz 1m, czujki nalezy umiescié na

srodku stropu.
\ / 4. Odlegtos¢ czujek od iagéw, belek strops , kanatow ji j pod

ADRESOWALNA CZUJKA DYMU DUR-4046

stropem, lamp o$wietleniowych, itp. nie powinna by¢ mniejsza niz 0.5[m].
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‘ ‘ ‘ N ‘ / ADRESOWALNA CZUJKA CIEPLA TUN-4046
‘ ‘ 5. Nie umieszczac czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub e
j. imals legtos¢ czujek od ki k i h .5m. N
‘ ‘ ‘ \ ‘ / wyciagowej. Minimalna odlegtos¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1.5m. RECZNY OSTRZEGAGZ POZAROWY ROP-4001M
6. Moduly wejscia/wyjécia, zasilacze, é przy iach na wysokosci
‘ serwisowej (ok 3m). W przypadku montazu nad sufitem podwieszanym zapewni¢ dostep serwisowy. ﬂ‘ MODUL KONTROLNY - STERUJACY (4WEJ-4WYJ)
/ 7. Sygnalizatory akustyczne montowac na scianach ponizej sufitu EKS-6044
‘ 8. Kable o odpornosci ogniowej mocowac za pomoca certyfikowanych uchwytéw i kotkéw zgodnie z ich
1
T\ 4 aprobata techniczna. - SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY KONWENCJONALNY
‘ ‘ ‘ 9. Przejicia przez przegrody o odpornosci ogniowej ¢ jiednimi masami SA-K7N/3m
ZASILACZ POZAROWY 5A/24V - SERII EN24
‘ ‘ ‘ COD CENTRALA ODDYMIANIA UCS 16A, 24V

OZNACZENIE SYGNALIZATORA:
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| Oprawa oswietlenia awaryjnego, oswietlenie komunikacji
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% ‘ Centrala systemu oddymiania UCS6000, 16 [A], 24V
m Optyczna czujka dymu konwencjonalna DUR 40 z gniazdem G40
1 @ Przycisk oddymiania PO63
‘ __[jJ ‘ |L ‘ ‘ | g Sygnalizator akustyczny konwencjonalny SA-K5 z puszkg PIP-1A
‘ [j 2/3 ‘ “|:‘|‘ : Elektrozaczep rewersyjny, 24V
° S % D0S] Naped drzwiowy DDS 54/500 , 24V, 500N
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Oprawa oSwietlenia awaryjnego, oswietlenie wyjscia zew.

Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego, kierunkowa

PAS NIEPALNY WEENA MINERALNA

Oprawa_o$wietlenia_ewakuacyjneqo, kierunkowa
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Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego, kierunkowa

Il

- = el ¥ 7 v I vt Bl mi
BD Sgk zP 4/4

SAMOZAMYKACZ

@ %D W 2P/L1/3 = Bl samozamykacd
= 1/41 \

\
1/51 - 1.20 _ | \ :D
o B
I Byl ‘ ‘ fl/—‘ ROLETA EI60 O
STEROWANA PRZEZ S5P

PAS NIEPALNY WEENA MINERALNA

P

E] f ‘ /—‘J; — EIS30 . L1 3
750 i | 1l E 13
m«% [de28 | \.| 1/40 | 1/35 )
ml I s - 1/42
51 [-124] i, Bez | Lk, ]
7 U4 \ ﬂ
=il 51 \
v Y S 7 ) (RS 4<)
s %
9 ‘ AWT 2 130 ; ‘ ‘ ‘
[} R | -3,06 |
| | |
1/47 |
) i 4/1 \ \
- Do [ i | | |
] ‘ 1/36 ‘
s

o | )
1/46 1/38 \ \ \ ‘
[ ¢2] !
Kil [138] | \

MONTAZ KLAPY DYMOWEJ NA ‘ ‘ ‘
’\ KANALE WENTYLACYJNYM EIS 120

| | - HomeARCH

‘ [ J PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKT SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU SSP, SYSTEMU ODDYMIANIA

| Projekt: KL ATKI SCHODOWEJ, OSWIETLENIA AWARYJNO - EWAKUACYJNEGO
BUDYNKU SZPITALA MSWiA W CIEPLICACH, ODDZIAL NERWIC, BUDYNEK B

B;ﬁf""“"""“"""“Lk
C-CA_

9 | Adres: Data
UL. CIEPLICKA 69/71, 58-560 JELENIA GORA 05.2024
\ Nrrys.
IE - 01
Rysunek:
RzZUT PIWNICY
Faza: PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY Rewizja: 0
ELEKTRYKA
projektant:

mgr inz. Robert Grabowicz nr upr. DO$/0389/PBE/18
spec. elektryczna

PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
WYKORZYSTYWANIE TEGO PROJEKTU PRZEZ INNE JEDNOSTKI PROJEKT. WYMAGA ZGODY AUTORA




