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Spis rysunkdéw:

-E1 RZUT KONDYGNACII -1 — ZASILANIE URZADZEN, OSWIETLENIE; skala 1:100
-E2 RZUT KONDYGNACJIO1 — ZASILANIE URZADZEN, OSWIETLENIE; skala 1:100
-E3 RZUT KONDYGNACII +1 — ZASILANIE URZADZEN, OSWIETLENIE; skala 1:100
-E4 RZUT KONDYGNACII +2 — ZASILANIE URZADZEN, OSWIETLENIE; skala 1:100
-E5 RZUT KONDYGNACII +3 — ZASILANIE URZADZEN, OSWIETLENIE; skala 1:100
-E6 RZUT KONDYGNACII +4 — ZASILANIE URZADZEN, OSWIETLENIE, INSTALACJA

ODGROMOWA,; skala 1:100

-E7 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI RGNN;

- E8 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI RPO;

-E9 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI RP1,;
-E10 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI RP2;
-E11 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI RP3 (1/2);
-E12 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI RP3 (2/2);
-E13 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI RPOZ;
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PROJEKT TECHNICZNY

1. Zamawiajacy
SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSWIA w Jeleniej Gdrze ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Jelenia Gora.

2. Nazwa i adres inwestycji

Nazwa: Przebudowa wraz z rozbudowg i nadbudowg szpitala MSWiA oddziat nerwic pawilon B.
Adres: ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Jelenia Gora, dz. nr 27/11, obreb 0004Jelenia Géra

3. Jednostka projektowa

Biuro Projektowe HOMEARCH Michat Urbanski, ul. Ztotnicza 2/3, 58-500 Jelenia Goéra.

4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej dla ,Przebudowa wraz z
rozbudowg i nadbudowag szpitala MSWiA oddziat nerwic pawilon B w Jeleniej Gérze”.
Projekt nalezy rozpatrywac fgcznie z pozostatymi projektami branzowymi.

5. Podstawa opracowania

Zlecenie wykonania dokumentaciji;
Podktady architektoniczno-budowlane;
Uzgodnienia miedzybranzowe;
Uzgodnienia z Inwestorem;

Aktualne Polskie Normy i przepisy.

6. Zakres opracowania

W sktad projektu wchodzg nastepujace instalacje:

e Instalacja gniazd wtykowych;

e Instalacja trojfazows;

e wewnetrzna linie zasilajaca;

¢ Instalacja odgromowsg;

e Instalacje oswietlenia podstawowego;

e Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego;

¢ instalacje oswietlenia awaryjnego;

e rozdzielnica elektryczna RGNN, RPO, RP1, RP2, RP3, RPOZ;
e instalacja uziemien i potaczen wyréwnawczych
e instalacja ochrony od porazen;

e instalacja ochrony przeciwprzepieciowej;

7. Rozwigzania projektowe

7.1 Zasilanie budynku
Rozdzielnica gtéwna RGNN przebudowywanego budynku zlokalizowana bedzie na kondygnacji

,-1” w istniejgcym pomieszczeniu (-1.29). Rozdzielnica gtdwna RGNN zostanie zasilona z istniejgcego
przytacza energetycznego zasilajgcego budynek szpitala.

Kable energetyczne uktadane bedg w budynku w istniejgcych kanatach kablowych oraz
istniejgcych szachtach technicznych.

Strona 4z 14



PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA ELEKTRYCZNA
Projekt instalacji elektrycznych budynku szpitala MSWIA w Cieplicach, oddziat nerwic, budynek B

W rozdzielnicy RGNN zostanie zabudowana aparatura zabezpieczajgca i faczeniowa obwoddéw
odbiorczych budynku.

Jako dodatkowy srodek ochrony przed porazeniem zastosowano samoczynne wylgczenie
zasilania w uktadzie TN-S.

7.2 Rozdzielnia — RGNN

W celu uzyskania funkcjonalnego uktadu dystrybucji obwodéw zasilajgcych zaprojektowano
tablice rozdzielcze umieszczone zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Rozdzielnia RGNN zlokalizowana
jest w wydzielonym pomieszczeniu istniejgcego budynku na kondygnacji ,-1” w pomieszczeniu -1.29.
Z rozdzielni projektowanej RGNN zasilane s3 obwody urzadzen elektrycznych projektowanych. Nalezy
wykorzysta¢ gotowe obudowy rozdzielcze, przystosowane do montazu aparatury modutowej na
standardowej szynie TH35, wyposazone w drzwiczki petne. Wewnatrz rozdzielnicy RPO2 nalezy
zabudowac roztgczniki gtéwne izolacyjne (w tablicy ,,RGNN“ zaprojektowano roztacznik izolacyjny 3P
25A oraz ogranicznik przepie¢ klasy ,I+1I/TI+TlI”), wytgczniki réznicowo-pragdowe o czutosci 30 mA
(zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dz. U. nr 735 z 2002 r. poz.
690P) oraz zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow (wytgczniki nadpradowe). Zgodnie z powyzszym
rozporzadzeniem wyodrebniono obwody oswietleniowe i sitowe. Schematy tablicy rozdzielczej
dotgczono do niniejszego opracowania. Szyne PE rozdzielnicy gtéwnej ,RGNN“ nalezy uziemic,
(potaczyé¢ z uziomem), tak aby uzyskaé rezystancje R < 10Q. Przewody uktadaé¢ réwnolegle do
krawedzi $cian. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-
4-482:1999 tj. w sieci typu ,, TN-S”. Z rozdzielni zgodnie ze schematem zasili¢ poszczegdlne obwody
odbiorcze.

7.3 Wewnetrzne linie zasilajace

Z projektowanej rozdzielnicy ,RGNN” wyprowadzone zostang wewnetrzne linie zasilajace
poszczegdlne obwody gniazd i urzadzen oraz projektowane rozdzielnice pietrowe RPO, RP1, RP2, RP3
oraz rozdzielnica obwodoéw pozarowych RPOZ. Zasilanie poszczegdlnych urzadzen projektuje sie sie
podtynkowo luba natynkowo przewodami przedstawionymi wg. schematu.

Okablowanie nalezy wykona¢ przewodami z zytami miedzianymi o izolacji znamionowej na
napiecie 750V, a dla kabli 1000V. Obwody 1-fazowe wykona¢ przewodami 3-zytowymi, a 3-fazowe
przewodami 5-zytowymi. W przypadku okablowania o przekrojach powyzej 95mm2 nalezy je
wykona¢ w formie kabli jednozytowych. Cate okablowanie musi spetniaé dyrektywe Unii Europejskiej
o numerze 305/2011. Dla instalacji znajdujacych sie w zakresie wyznaczonych drég ewakuacyjnych
okablowanie musi posiada¢ klase min. B2ca-s1b, d1, al, natomiast okablowanie znajdujace sie poza
drogami ewakuacyjnymi musi posiadac¢ klase min. Dca-s2, d1, a3.

W catym przebudowywanym oddziale przewiduje sie korytka i drabiny kablowe rdzinej
pojemnosci stuzace do utozenia kabli i przewodow zasilajgcych urzadzenia elektryczne i instalacje
elektryczne zabudowane w budynku. Linie kablowe i przewody nalezy prowadzi¢ w ciggach koryt i
drabin kablowych. W catym budynku nalezy zastosowac jednolity system koryt kablowych. Kazdy
zainstalowany system tras kablowych ma by¢é gwarantowany przez producenta. Trasy kablowe
narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych nalezy wykonaé¢ z materiatéw odpornych na
warunki atmosferyczne (w tym m.in. UV). Odcinki od koryt kablowych do urzadzen nalezy wykona¢ w
rurkach ostonowych.
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Kable powinny byé umieszczone prostopadle i réwnolegle do krawedzi scian i sufitu. Wszystkie
przewody faczy¢ w puszkach rozgateznych gtebokich. Kable poszczegélnych obwodéw beda
prowadzone w korytkach kablowych, drabinkach kablowych oraz natynkowo w rurkach ostonowych.

Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej ,,zespotami kablowymi”,
stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej,
muszg zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzadzenia oraz cechowac sie wtasciwg odpornoscia.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zabezpieczy¢ do wartosci odpornosci ogniowej oddzielenia. Przepusty instalacyjne o $rednicy
wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (ElI) s$cian i stropéw tego
pomieszczenia. Wszystkie przejScia przez stropy i Sciany oddzielenia pozarowego po utozeniu
okablowania nalezy wypetni¢ i uszczelni¢c systemowymi i certyfikowanymi materiatami
zapewniajgcymi wymagang dla konstrukcji gtéwnej obiektu odpornosé pozarowa.

Catosc¢ instalacji w zakresie okablowania musi zosta¢ wyraznie opisana celem jednoznacznej
identyfikacji obwoddw.

Wszystkie elementy systemu koryt kablowych wewnetrznych maja by¢ cynkowane ogniowo wg
metody Sendzimira, zgodnie z PN-EN 10346 w kategorii korozyjnosci C1. Elementy sytemu tras
kablowych instalowanych na zewnatrz budynku (na dachu) bedg wyposazone w pokrywy
zabezpieczajace przed promieniowaniem UV oraz bedg cynkowane metodg zanurzeniowo-ogniowa,
zgodnie z PN-EN ISO 1461 w kategorii korozyjnosci C4. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
dopuszczalne wielkosci obcigzenia koryt kablowych, ktére uzaleznione sg od odstepdéw punktéw
podparcia. Podczas przeciggania kabli wzdtuz ciggow kablowych mogg wystapi¢ znaczne dodatkowe
obcigzenia. Niedopuszczalne jest pojawienie sie dodatkowych obcigzenn powodujgcych deformacje i
uszkodzenia koryt kablowych. Wszystkie gtdwne ciggi kablowe nalezy wykonac¢ z blachy stalowej
perforowanej o grubosci min. 1 mm cynkowanej ogniowo, zawiesia nalezy rozmieszcza¢ zgodnie z
wytycznymi producenta w zaleznosci od szerokosci koryt i przewidywanego ciezaru kabli. Wszystkie
trasy kablowe nalezy odpowiednio uziemic. Uszczelnienie otwordw w $cianach i stropach, przez ktére
przechodza kable, rury instalacyjne oraz korytka i drabinki kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w warunkach ochrony przeciwpozarowe]j oraz operatu akustycznego

Przy przejsciach liniami kablowymi przed dach nalezy stosowad systemowe przepusty dachowe
typu np. SHD.

7.4 Instalacja oswietlenia
7.4.1 Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie ogdlne podstawowe (zasady i wielkosci kryterialne: minimalne natezenie
oswietlenia na ptaszczyznie roboczej, rGwnomiernos¢ oswietlenia na pfaszczyznie roboczej i strefach
przylegtych, wskaznik UGR) zaplanowane zostaty wg: PN-EN 12464-1:2012 Oswietlenie miejsc pracy.
Czesc pierwsza: Miejsca pracy we wnetrzach.

Oswietlenie wszystkich pomieszczen przyjeto jako LED. We wszystkich gabinetach lekarskich i
zabiegowych proponowane Zrddta Swiatta to LED z Ra=> 90, z elektronicznym zaptonem. W
pozostatych pomieszczeniach proponowane zrédta swiatta to LED z Ra=> 80, z elektronicznym
zaptonem.

Przyjeto nastepujace srednie poziomy natezenia oswietlenia w pomieszczeniach:

— pomieszczenia biurowe — 500 Ix,
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— gabinety lekarskie — 500Ix,

— gabinety badan i diagnostyczne — 500Ix

— pokdj zabiegowy — 500Ix,

— izolatka — 500lIx,

— pokoje tézkowe — 300Ix (liczone na poziomie podtogi)
— sala narad - 500lx,

— toalety, fazienki, szatnie — 200Ix,

—  korytarze (w ciggu dnia/w nocy) — 200Ix/50lx,

— klatka schodowa — 150 Ix (liczone na poziomie podtogi),
— pomieszczenia techniczne — 300Ix,

— pomieszczenia gospodarcze — 200Ix,

— pomieszczenia socjalne — 200Ix,

— pokoje wypoczynkowe personelu, lekarzy — 300Ix,

Rédwnomiernos$¢ natezenia oswietlenia na ptaszczyznie roboczej oraz wspodtczynnik olsnienia UGR
zaprojektowano wg normy PN-EN 12464-1:2012.

Zaprojektowano oswietlenie zgodnie z zataczonymi rysunkami. Oswietlenie pomieszczen
zatgczane za pomocg tacznikdw oswietleniowych montowanych na wysokosci 1,4 m mierzonej od
powierzchni wykoniczonej podtogi do s$rodka puszki montazowej. Instalacje oswietlenia nalezy
wykonaé jako podtynkowg przewodami typu N2XHzo 3x1,5 mm?, uktadanymi w catosci pod tynkiem,
rownolegle do krawedzi Scian lub w korytach kablowych. Dopuszcza sie wykonanie instalacji
wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewoddéw warstwg tynku grubosci minimum 5 mm. Przy
prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych, w elementach o konstrukcji lekkiej wypetnianych
np. wetng mineralng oraz na stropodachach stosowaé ostony z rurek PCV. Stosowaé przewody o
wytrzymatosci izolacji minimum 750 V.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczych stosowac osprzet bryzgoszczelny o 1P44.
Przewody uktadac¢ réwnolegle do krawedzi Scian. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4- 41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu , TN-S”. Lokalizacja poszczegdlnych
opraw oswietleniowych przedstawiono na rysunkach dotgczonych do niniejszego opracowania.

Oprawy oswietleniowe nastropowe montowac¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami oswietlenia. Oprawy
zamontowac w suficie podwieszanym oraz na suficie.

7.4.2 Oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne

Ogdlna koncepcja systemu oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego ujetego w projekcie
polega na zastosowaniu opraw ewakuacyjnych i awaryjnych, ktére w przypadku zaniku napiecia
samoczynnie sie zatgczg i bedy Swiecity przez minimalny okres 1 h. Oprawy powinny by¢
certyfikowane.

W projekcie zastosowano oprawy kierunkowe ewakuacyjne oraz oprawy awaryjne. Oprawy
te spetniajg jedno z najwazniejszych wymagan normy PN-EN60598-2-22, a mianowicie: ,Oprawy
oswietlenia awaryjnego z wtasnym zrédtem zasilania powinny by¢ wyposazone autonomiczny ukfad
testujacy lub by¢ podtgczone do zdalnego uktadu testujgcego”.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego ujete w projekcie posiadajg pozytywne wyniki
badan na zgodnos$¢ z normg PN-EN 60 598-2-22 wykonane w laboratoriach akredytowanych zgodnie
z przepisami o systemie zgodnosci. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 27 kwietnia2010 roku (Dz.U. Nr 85 poz.553) takie badania s3 wymagane dla
uzyskania swiadectwa dopuszczenia, wydawanego przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego w Jézefowie.
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W projekcie zastosowano system oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego opartego na
oprawach z wewnetrznym zrédtem zasilania (akumulatory w oprawach). Najwazniejszg zaleta
takiego systemu jest rozproszenie bezpieczenstwa na wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego w
obiekcie, z ktérych kazda przetgcza sie w tryb pracy awaryjnej niezaleznie od innych urzadzen
systemu. To wymaganie idealnie spetniajg systemy oparte na oprawach z wtasnym akumulatorem.
Posiadajg one automatyczny nadzor napiecia sieci i stanu akumulatora oraz automatyczne
przetaczanie z pracy podstawowej na awaryjna.

Stan oprawy sygnalizowany jest za pomocg dwéch diod LED. Diody nie swiecq podczas pracy
awaryjnej oprawy.

Dioda zielona — informuje o stanie baterii:

- Swiecenie ciggte: bateria natadowana

- miga: trwa fadowanie baterii

- nie Swieci: brak baterii lub przerwa w obwodzie tadowania
Dioda czerwona — informuje o stanie modutu:

- miga: trwa wykonywanie testu A lub B

- Swiecenie ciggte: btad testu A lub B, brak baterii lub awaria

Nalezy zastosowac oprawy oswietlenia kierunkowego w wersji jasna, ktére Swiecg przy
zasilaniu z sieci. Przy braku napiecia zasilania automatycznie przetaczajg sie w tryb pracy awaryjne;j.

Oprawy oswietlenia kierunkowego jednostronne z piktogramem nalezy montowa¢ nad
drzwiami ewakuacyjnymi lub na $cianie. Oprawy oswietlenia kierunkowego dwustronne z
piktogramami powinny by¢ tak zamontowane, aby prawidlowo wskazywaty kierunek drogi
ewakuacyjnej. Wysoko$s¢ montazu opraw na $cianie powinna by¢ na poziomie okoto 2,5 m od
podtogi. Rozmieszczenie opraw oswietlenia kierunkowego i ewakuacyjnego dokonano zgodnie z
nastepujacymi zasadami:

- Oswietlenie ewakuacyjne drég ewakuacyjnych powinno dziata¢ co najmniej 1 godziny od zaniku
oswietlenia podstawowego,

- Droga ewakuacyjna o szerokosci ponad 2 m — oswietlenie ewakuacyjne strefy otwartej — minimalne
natezenie oswietlenia na poziomie posadzki nie moze byé mniejsze niz 0,5 Ix (z wyjatkiem
obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m) a rOwnomierno$¢ Emax /Emin nie moze by¢ wieksza od 40/1 ,
50 % wymaganego natezenia oswietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5s, a petny poziom
natezenia oswietlenia w ciggu 60s,

- Droga ewakuacyjna o szerokosci do 2 m — minimalne natezenie os$wietlenia na poziomie posadzki
wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie
drogi obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowic
co najmniej 0,5 Ix, rGwnomierno$¢ Emax /Emin wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie
powinna by¢ wieksza od 40/1, 50 % wymaganego natezenia o$wietlenia powinno by¢ wytworzone w
ciggu 5s, a petny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60s.

- Oprawy os$wietlenia kierunkowego z piktogramami muszg by¢ bezwzglednie widoczne na drodze
ewakuacyjnej z okreslonej odlegtosci widzenia. Oprawy przy wszystkich wyjsciach awaryjnych wzdtuz
drég ewakuacyjnych bedg tak podswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do
bezpiecznego miejsca. Z kazdego miejsca drogi ewakuacyjnej bedzie widoczny, co najmniej jeden
znak ewakuacyjny.

Oprawy zasilane bedg z rozdzielni elektrycznej RP1 przewodem N2XH 3x1,5 mm? zgodnie z
zatgczonymi schematami rozdzielni. Tablice nalezy doposazy¢ w zabezpieczenie nadmiarowe 10 A.
Podtaczenie oprawy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Po zakornczeniu robdt naniesé
wszystkie przebiegi tras kablowych oraz wyspecyfikowaé¢ obwody z poszczegdlnych rozdzielni ze
wskazaniem opraw awaryjnych, na ktdrych one wystepuja. Przewdd na catej dtugosci nalezy uktadac
na trasach kablowych lub w listwach elektroinstalacyjnych.
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Poniewaz istnieje mozliwos¢ uszkodzenia zasilanie oswietlenia podstawowego w krétkim
czasie po testowaniu systemu oswietlenia awaryjnego Ilub podczas kolejnego tadowania
akumulatoréw, testy, ktére wymagajg petnego przewidzianego dla nich czasu trwania, powinny by¢,
o ile to mozliwe, podejmowane w okresach o niskim ryzyku wystgpienia zagrozenia. Pozwoli to na
bezpieczne, ponowne naftadowanie akumulatora. Inng mozliwoscig jest wykonanie, do czasu
ponownego natadowania akumulatoréw, testéw krétkotrwatych.

Test codzienny

Wskazniki prawidtowosci dziatania centralnego zasilania powinny by¢ sprawdzane wzrokowo.
UWAGA: Inspekcja wzrokowa ma rozpoznac stan gotowosci systemu do pracy oraz rozpoznac,
czy system nie wymaga przeprowadzenia testu.
Test comiesieczny

Jezeli stosowane sg automatyczne urzadzenia testujgce, to wyniki krétkotrwatych testow
nalezy rejestrowac. W przeciwnym wypadku testy nalezy przeprowadza¢ w nastepujgcy sposoéb:

Wiaczy¢é awaryjny tryb pracy kazdej oprawy oswietleniowej i kazdego znaku wyjscia
oswietlonego wewnetrznie z zasilaniem akumulatorowym, poprzez symulacje uszkodzenia zasilania
podstawowego na czas wystarczajgcy do upewnienia sie, ze kazda lampa $wieci. UWAGA: Zaleca sie,
aby okres symulowanego uszkodzenia byt wystarczajgcy dla potrzeb badania, jednakze
minimalizowany ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia komponentéw systemu, np. lamp.

Podczas tego okresu nalezy sprawdzi¢ wszystkie oprawy oswietleniowe i znaki, aby upewnic
sie, czy istniejg, czy sg czyste oraz czy prawidtowo funkcjonujg. Na koricu tego testu okresowego
zaleca sie przywrdcenie zasilania podstawowego i sprawdzenie kazdej lampki kontrolnej lub
urzadzania, w celu upewnienia sie, ze wskazujg one na przywrdécenie zasilania podstawowego.

Test coroczny

Jezeli stosowane sg automatycznie urzadzenia testujgce, to wyniki petnych znamionowych
testdbw czasu trwania nalezy rejestrowaé. W przypadku wszelkich innych systemow, nalezy
przeprowadzaé sprawdzania comiesieczne oraz nastepujace dodatkowe testy:

a) Kazdg oprawe oswietleniowg i znak oswietlany wewnetrznie nalezy testowacd j.w., jednakze
w przypadku petnego znamionowego czasu trwania - zgodnie z informacjg producenta;

b) Nalezy przywrdcié zasilanie oswietlenia podstawowego i sprawdzi¢ kazdg lampke kontrolng
lub urzadzenie, w celu upewnienia sie, ze wskazujg one na przywrdcenie zasilania podstawowego.
Zaleca sie sprawdzenie poprawnosci dziatania uktadu fadowania;

c) W dzienniku nalezy zapisa¢ date testu i jego wyniki;

Dziennik (raportowanie)

Dziennik powinien znajdowac sie w obrebie nieruchomosci pod nadzorem odpowiedniej osoby
wyznaczonej przez dzierzawce/wtasciciela; powinien by¢ tatwo dostepny do kontroli przez kazda
uprawniong osobe.

Dziennik powinien stuzy¢ do zapisu co najmniej nastepujgcych informacji:

¢ Data zamdwienia systemu, tgcznie ze Swiadectwem okreslajgcym zmiany;

¢ Data kazdego okresowego sprawdzenia i testu;

eData i zwiezle opisane szczegdty kazdego serwisu i sprawdzenia lub przeprowadzonego testu;

¢ Data i zwieZle opisane szczegdty kazdego uszkodzenia oraz przeprowadzonych napraw;

¢ Data i zwieZle opisane szczegdty kazdej zmiany w instalacji oswietlenia awaryjnego;

¢ Gdy stosowane jest jakiekolwiek urzadzenie testujgce automatycznie, wéwczas powinny by¢
opisane podstawowe charakterystyki i sposéb dziatania urzadzenia.
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7.5 Ochrona przeciwporazeniowa, instalacja uziemiajaca, potaczen wyréwnawczych i odgromowa

Ochrona przeciwporazeniowa w budynku zostata zaprojektowana zgodnie z wymaganiami
normy PN-HD 60364-4-41 oraz z innymi zwigzanymi arkuszami normy z rodziny 60364.

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa - ochrona przed dotykiem bezposrednim
zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje czesci czynnych lub umieszczenie ich obudowach o
stopniu ochrony IP 2x (IP4x dla fatwo dostepnych poziomych powierzchni obuddéw).

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa - ochrona przed dotykiem posrednim w instalacji
odbiorczej zrealizowana jest poprzez samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie sieciowym TN-S
realizowane wytgcznikami nadmiarowymi i bezpiecznikami. Z uziemionym przewodem ochronnym PE
nalezy potaczy¢ zaciski PE gniazd wtykowych, metalowe konstrukcje wsporcze i ostony tablic
rozdzielczych, przewodzace korpusy silnikéw i opraw oswietleniowych kl. | oraz korpusy wszystkich
innych urzadzen kl. | zamontowanych na state. W obwodach zasilajgcych wszystkie gniazda
wtyczkowe zostaty zastosowane wytgczniki réznicowo-prgdowe o pradzie wyzwalajgcym 30 mA. W
obwodach zasilajgcych oprawy oswietleniowe w pomieszczeniach wyposazonych w kabiny
natryskowe zostaty zastosowane wytgczniki réznicowo-pragdowe o pradzie wyzwalajgcym 30 mA.

Wewnatrz budynku nalezy wykona¢ pofaczenia wyréwnawcze. W budynku zaprojektowano
wypust do podtgczenia gtéwnej szyny wyrdwnania potencjatéw (GSWP) z uziomem. Wypust
zlokalizowany przy rozdzielnicy gtéwnej RP02. Wypust nalezy wykonaé ptaskownikiem stalowym
ocynkowanym Fe/Zn 25x4 mm?, ktéry nalezy potaczyé egzotermicznie lub poprzez spawanie (z
odpowiednim zabezpieczeniem antykorozyjnym) z uziomem fundamentowym budynku. Pozostawic
zapas 1m ptaskownika nad gotowa powierzchnig posadzki. Do potgczen wyréwnawczych gtéwnych
wigczy¢ wszystkie metalowe instalacje mogace przenies¢ potencjat ziemi lub miedzy
pomieszczeniami: metalowa instalacja wodna, metalowa instalacja c.0., metalowe koryta kablowe,
szafa dystrybucyjna, metalowe kanaty wentylacyjne, centrale wentylacyjne, klimatyzatory, metalowa
fasade budynku, lokalne szyny wyréwnania potencjatéw, itp.. Potgczenia wykonaé linkg LY 25 mm?2.

Na kondygnacji zaprojektowano lokalne szyny wyréwnania potencjatéw LSWP zamontowane w
przestrzeni ponad sufitem podwieszanym. Do LSWP wtaczy¢ nalezy metalowe kanaty wentylacyjne,
koryta kablowe, obudowy rozdzielnic, szyny PE rozdzielnicy elektrycznej, oraz inne metalowe
instalacje mogace przenies¢ potencjat z zewnatrz pomieszczenia. Potaczenia wykonaé linkg LY 6 mm?
uktadang w ochronnej rurze elektroinstalacyjnej montowanej p/t, oraz uktadanej na trasach
kablowych.

Do szyny LSWP nalezy wpig¢ szyny potaczen wyréwnawczych czesci przewodzacych obcych EC
zamontowana w pomieszczeniach grupy 1. Potaczenia pomiedzy szyng LSWP, a szyng EC wykonac
linkg LY 25 mm?2 Do szyn EC nalezy podfgczyé metalowe obce czesci przewodzgce mogace
wprowadzié¢ potencjat z zewnatrz pomieszczenia, metalowe elementy podtrzymujgce pacjenta (jak
stoly zabiegowe). Potaczenia wykonaé linkg LY 6 mm? uktadang w ochronnej rurze
elektroinstalacyjnej montowanej p/t oraz w posadzce. Szyny potgczen wyrdwnawczych czesci
przewodzgcych obcych EC zamontowac¢ w pomieszczeniach grupy 1, w miejscu widocznym i fatwo
dostepnym.

W pomieszczeniach wyposazonych w natryski lub wanny wykonaé nalezy miejscowe
potgczenia wyrdwnawcze wg. normy PN-HD 60364-7-701. Potgczeniami objgé nalezy czesci
przewodzgce dostepne z czesciami przewodzgcymi obcymi, moggcymi przenies¢ potencjat z zewnatrz
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pomieszczenia. Potgczenia wykonaé linkg LY 4 mm? uktadang w ochronnej rurze elektroinstalacyjnej
montowanej p/t. Potgczenia pomiedzy czeSciami przewodzgcymi w pomieszczeniu wykonaé przy
wykorzystaniu miejscowej szyny wyrdwnania potencjatéw MSWP.

Na taczniku zaprojektowano instalacje odgromowa wg rodziny norm PN-EN 62305 — IIl poziom
ochrony odgromowej. Zwodem poziomym instalacji odgromowej na budynku bedzie drut Fe/Zn fi 8 o
wymiarach oka siatki maksymalnie 15x15 m. Drut na dachu ukfadany bedzie na wspornikach instalacji
odgromowej. Wyrzutnie powietrza, kanaty wentylacyjne na dachu nalezy zabezpieczy¢ za pomoca
zwodoéw pionowych instalacji odgromowej. Metalowe wyposazenie dachu nie zasilane energig
elektryczng nalezy wpig¢ w instalacje odgromowag budynku. Jako przewody odprowadzajgce instalacji
odgromowej budynku wykorzystane bedg przewody z drutu Fe/Zn fi 8 uktadane w rurze RVS pod
ociepleniem elewacji budynku. Przewody odprowadzajace pofgczone bedy za pomocy zitgcz
kontrolnych z projektowanym uziomem fundamentowym budynku.

Ztgcza kontrolne umieszczone zostang w skrzynkach probierczych PCV w gruncie. Potaczenia
miedzy uziomem, a ztgczami kontrolnymi instalacji odgromowej wykonane bedzie ptaskownikiem
Fe/Zn 25x4 mm?2.

Rezystancja uziomu otokowego musi by¢ mniejsza niz 10 Q.

W rozdzielnicy gtéwnej zaprojektowano I+ll stopien ochrony przeciwprzepieciowej. W

rozdzielnicach odbiorczych zaprojektowano Il stopien ochrony przeciwprzepieciowej.

7.6 Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V i 400V nalezy wykonaé jako podtynkowg przewodami
uktadanymi w catosci pod tynkiem, réwnolegle do krawedzi $cian lub w korytach kablowych.
Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodéw warstwg tynku
grubosci minimum 5 mm. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych, w elementach o
konstrukcji lekkiej wypetnianych np. wetng mineralng oraz na stropodachach stosowac ostony z rurek
PCV. Stosowa¢ przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750 V przewodami N2XH 3x2,5 mm?2.

W pomieszczeniach sanitarnych stosowac osprzet bryzgoszczelny o 1P44.

W korytarzach i pomieszczeniach lokalizacja gniazd zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Instalacje wykonac zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w
sieci typu ,, TN-S”.

Lokalizacje poszczegdlnych gniazd wtyczkowych ich wysokos¢ montazu oraz klase ochrony
przedstawiono na rysunkach dofaczonych do niniejszego opracowania.

Gtéwne ciagi linii kablowych oraz przewoddéw uktadane beda w korytach kablowych
metalowych perforowanych w przestrzeni miedzysufitowej. Odejscie od gtéwnych ciggdw kablowych
do urzadzen odbiorczych wykonane bedzie w rurkach elektroinstalacyjnych montowanych jako n/t w
przestrzeni miedzysufitowej. Podejscie do obwoddéw odbiorczych wykonane bedzie w rurach
elektroinstalacyjnych w $ciankach g/k, oraz w bruzdach jako p/t. Podejscie do obwoddw odbiorczych
na Scianach zelbetonowych wykonane bedzie w listwach kablowych PCV.
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8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU PRAC

8.1 Informacje podstawowe

Niniejsze opracowanie stanowi tylko cze$¢ dokumentacji projektowej. Wykonawca
zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowg cato$ciowo w pozostatymi branzami.
Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach, a
nie ujete w opisie technicznym nalezy traktowaé tak jakby byly ujete we wszystkich czesciach
dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest réowniez szczegétowo zapoznaé sie z
projektami pokrewnymi w tym projektem instalacji sanitarnych oraz innymi projektami branzowymi,
w celu prawidtowego okreslenia zakreséw rzeczowych poszczegdlnych instalacji oraz granic
opracowania, aby zapewnic¢ prawidtowe wykonanie catosci instalacji. Przed przystgpieniem do prac
nalezy przeprowadzi¢ koordynacje z wykonawcami oraz podwykonawcami pozostatych branz w celu
usprawnienia prac montazowych.

Wykonawca ma obowigzek postugujac sie swoimi zawodowymi umiejetnosciami oraz nalezyta
starannoscig, sprawdzic i przeanalizowat kompletnosé, poprawnos$é i waznos$é Pozwolen i projektow
zawartych w Projekcie Budowlanym przed zawarciem Umowy na wykonanie prac oraz poinformowac
Inwestora na piSmie o jakichkolwiek znalezionych btedach, opuszczeniach, niejasnosciach,
niespdjnosciach, nieprawidtowosciach i innych wadach pozwolen lub projektéw dotyczgcych Robét.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadnych uwag przed podpisaniem umowy, Wykonawca nie moze
zgtosi¢ zadnych uwag w terminie pdzniejszym, a jezeli pojawig sie jakiekolwiek kwestie dotyczace
powyzszych dokumentéw, w szczegdlnosci jesli stwierdzona zostanie niewazinos¢ dokumentdw,
rozbieznosci ilosciowe pomiedzy dokumentacjami lub jesli projekty beda musiaty zostaé zmienione,
na Wykonawcy bedzie spoczywat obowigzek wykonania prac wynikajgcych z takich zmian bez prawa
do dodatkowego wynagrodzenia, chyba ze Wykonawca udowodni, ze pomimo nalezytej starannosci
nie byt w stanie zauwazy¢ btedéw w tych dokumentach.

Przed zamdwieniem elementéow instalacji elektrycznej, ktére sg widoczne (takze
montowanymi  nad  sufitami), takich jak (oprawy oswietleniowe, gniazda, tgczniki, puszki
instalacyjne, koryta kablowe itp.) ich kolory nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania Instalacji. Przez kompletne
wykonanie instalacji oraz systemow instalacji wykonawca winien rozumie¢: dostawe, montaz,
zaprogramowanie, uruchomienie, préby i pomiary pozwalajace na poprawne dziatanie danej
instalacji i/lub systemu.

Wykonawca na etapie wykonywania robdt budowlanych zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
zobowigzany jest bezwzglednie do zgtoszenia takich prac inspektorowi nadzoru oraz wykonania
dokumentacji fotograficznej umozliwiajgcej w sposéb jednoznaczny identyfikacje miejsca robodt
ulegajgcych zakryciu. Oznaczenia za pomocg przypisanych jednoznacznych znacznikéw
umieszczonych zaréwno na zdjeciu jak i na dokumentacji. Kazde zgtoszenie winno by¢ odebrane przez
nadzor, a sam odbidr potwierdzony wpisem inspektora z datg odbioru do dziennika budowy. Na
kazdym etapie budowy, powyisza dokumentacje wykonawca zobowigzany jest udostepnié
projektantowi do wgladu na jego prosbe.

8.2 Personel wykonawcy

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ ponizsze dokumenty
Zamawiajgcemu oraz uzyskan jego pisemne potwierdzenie:

- wskazac osobe, ktéra bedzie petnita obowigzki Kierownika Robdt w mysl przepiséw Prawa
Budowlanego, wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i
wyksztatcenia, niezbednych do wykonania Przedmiotu Zamédwienia.
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8.3 Projekt powykonawczy

W ramach zakresu prac Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji
powykonawczej zaréwno w rozumieniu prawa budowlanego jak i przygotowania dokumentacji
opartej na projektach wykonawczych z naniesionymi zmianami w wersji elektronicznej .dwg i .doc
umozliwiajgcych Zamawiajgcemu prawidtowq eksploatacje obiektu.

8.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca w szczegdlnosci:

e Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z Robotami i
nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy.

e Kazdorazowo uzgodni estetyke i kolorystyke elementéw oraz urzadzen wtasnych Terenu Budowy i
zaplecza budowy z Kierownikiem Kontraktu lub Zamawiajgcym.

e Pracownicy Wykonawcy znajdujacy sie na Terenie Budowy oraz Terenie Zaplecza Socjalnego,
powinni by¢ ubrani w ujednolicone ubrania robocze oraz rozpoznawalne kamizelki i kaski, przy
czym caty ubidr i wyposazenie pracownikdw moze podlegac zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

e Mozliwe powinno by¢ rozrdznienie, jedynie na podstawie ubioru i wyposazenia, pomiedzy
szeregowymi pracownikami a pracownikami petnigcymi nadzér nad Robotami ze strony
Wykonawcy.

e Kazdorazowo uzgodni z Kierownikiem Kontraktu lub Zamawiajgcym wyglad i wielkos$¢ elementéw
reklamowych i marketingowych na Terenie Budowy, na terenie zaplecza i w bezposrednim
sgsiedztwie tych terendw.

e Wszystkie elementy zabezpieczen tymczasowych(otwory, szachty, itp.) bedg oznakowane w
sposdb uzgodniony z Kierownikiem Kontraktu / Zamawiajgcym

e Dostarczy liste pracownikéw z ich zdjeciami i podpisami oraz oswiadczenie swojego Kierownika
Robdt, ze posiadajg oni wazne badania lekarskie i szkolenia BHP, zostato przeprowadzone
szkolenie wprowadzajgce (z zakresu BHP i ochrony $rodowiska) w celu ewentualnego wydania
identyfikatoréw uprawniajgcych do wstepu na budowe, identyfikatory mogg by¢ wydawane
odptatnie i refakturowane na Wykonawce.

o Umozliwi stuzbie BHP Kierownika Kontraktu/Zamawiajgcemu sprawdzenie i ewentualna
weryfikacje szkoler BHP i

e badan lekarskich swoich pracownikéw.

e Zapewni opracowanie i uzgodnienie Kierownikiem Kontraktu/Zamawiajacym Projektu organizacji
Robot z uwzglednieniem bezpieczeristwa pracy.

e Zapewni opracowanie i uzgodnienie z Kierownikiem Kontraktu/Zamawiajgcym Planu Zapewnienia
Jakosci (PZJ)

e Zapewni opracowanie i uzgodnienie z Kierownikiem Kontraktu Aktualizacji Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. nr
151/2002 poz. 1256

e Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania na Terenie Budowy postanowien zawartych w
w/w Planie BIOZ oraz przestrzegania Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ).

e Przed rozpoczeciem kazdego rodzaju prac przygotuje i przedtozy do zatwierdzenia przez
Kierownika Kontraktu karty materiatowe wszystkich Materiatéw, maszyn i urzadzen
przewidzianych do zamontowania w ramach Kontraktu na budowie. Nie ma mozliwosci
wbudowania jakiegokolwiek materiatu na budowie bez uprzedniego zatwierdzenia. Wykonawca
na wilasny koszt usunie z Terenu Budowy wszelkie nie zatwierdzone przez Kierownika
Kontraktu/Zamawiajgcego elementy i urzagdzenia.

e Zapewni obligatoryjne codzienne raportowania ilosci pracownikéw na budowie zgodnie z wzorem
ustalonym z Kierownikiem Kontraktu / Zamawiajgcym
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Projekt instalacji elektrycznych budynku szpitala MSWIA w Cieplicach, oddziat nerwic, budynek B

Zapewni, aby wszystkie zamontowane urzadzenia i Materiaty byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i byty dostepne do kontroli
Jezeli umowa nie stanowi inaczej to do czasu podpisania odbioru koricowego, ktdry nastgpi nie
wczesniej niz po uzyskaniu Decyzji pozwolenia na uzytkowanie i przekazania obiektu do
uzytkowania. W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia, utraty funkcjonalnosci lub jakosci jakiegokolwiek elementu, systemu, urzadzenia lub
materiatu, Wykonawca na wtasny koszt wymieni w/w elementy w uzgodnionym terminie.
Zapewni, ze na wykonanie prac wymagajgcych zajecia pasa drogowego uzyska wymagane
pozwolenia we wtasnym zakresie wraz z wykonaniem projektu organizacji ruchu zastepczego,
uzyskaniem wszelkich potrzebnych uzgodnien i poniesieniem wymaganych opfat.
Zapewni usuwanie bfota i zanieczyszczen z drég publicznych oraz bedzie odpowiedzialny za
wszelkie ewentualne naruszenie porzadku na drogach przylegajgcych do inwestycji spowodowane
swoimi pojazdami lub pracownikami.
Zapewni codzienne sprzatanie po zakonczeniu swoich Robét i utrzymywanie porzadku w obrebie
miejsca prowadzonych przez siebie Robot.
Zapewni koordynacje prowadzonych przez siebie Robdt z robotami Innych Wykonawcow.
Zapewni utrzymanie porzadku w rejonie prowadzonych przez siebie Robdét. W przypadku
stwierdzenia przez Kierownika Kontraktu/Zamawiajgcego zalegania $mieci w obszarze Robét, oraz
braku reakcji ze strony Wykonawcy, zastrzega on sobie prawo zlecenia sprzgtania Terenu Budowy
na koszt Wykonawcy.
Wprowadzi podczas prowadzenia Robdt zakaz uzywania odbiornikéw radiowych i stuchania
muzyki przez urzadzenia wyposazone w stuchawki.
Bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo swojego sprzetu i Materiatdw znajdujgcych
sie na Terenie Budowy.
Bedzie ponosit odpowiedzialnosé¢ za bezpieczenstwo swoich ludzi przebywajgcych na Terenie
Budowy i Zapleczu Socjalnym Budowy.
Wszystkie Materiaty, urzadzenia, narzedzia znajdujgce sie na Terenie Budowy mogg by¢
wynoszone lub wywozone tylko za zgoda Kierownika Robot
W przypadku zatrudniania w trakcie realizacji obcokrajowcow zapewni opisy oznakowania placu
Zapewni opracowanie szczegdétowego harmonogramu wykonywania Robdét zgodnie z ogdlnymi
wytycznymi Kierownika Kontraktu /Zamawiajgcego i w terminie 14 dni po podpisaniu Umowy
dostarczy uszczegdtowiony harmonogram wykonywanych wszystkich prac o ile umowa nie
stanowi inaczej.
uszczegétawianie i przedstawianie do dwutygodniowych jego aktualizacji dla Kierownika
Kontraktu/Zamawiajgcego .
Wyzej wymieniony Harmonogram powinien zawiera¢ nastepujgce Terminy Posrednie:

- zakonczenie montazu koryt kablowych

- dostawe gtdownych urzadzen dla kazdej z instalacji

- uruchomienia, préby, odbiory poszczegdlnych instalacji

- odbidr Techniczny
Opftaty za zuzyte media, ochrong, sprzatanie, segregowanie, wywdz nieczystosci i odpaddéw beda
ponoszone przez Zamawiajgcego i comiesiecznie refakturowane na Wykonawce i Innych
Wykonawcéw w proporcji do ich Przejéciowych Swiadectw Ptatnosci za dany miesigc. Chyba, ze
umowa stanowi inaczej

Projektant

mgr inz. Robert Grabowicz
nr upr. DOS/0389/PBE/18
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