ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH PIWNICY

Powierzchnia

Nr Nazwa pomieszczenia po podiodze Rodzaj posadzki
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MONTAZ SILOWNIKOW DO
AUTOMATYCZNEGO OTWIERANIA
DRZWI W CELU NAPOWIETRZANIA

——m i — D

o, 60

170

hp'73
262

MONTAZ BARIERKI STEROWANEJ
PRZEZ SSP PRZED BIEGIEM
PROWADZACYM DO PIWNICY
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH PARTERU

Powierzchnia

Nr Nazwa pomieszczenia po podiodze Rodzaj posadzki
Szpital
0.01 Wiatrotap 8,3 Ceramika
0.02 Klatka schodowa 75 Ceramika
0.03 Korytarz 7,6 Ceramika
0.04 Winda 3,5 Ceramika
0.05 Przedsionek 3,5 Ceramika
0.06 Korytarz 13,3 Ceramika
0.07 Gabinet zabiegowy 7,6 Ceramika
0.08 Pom. oddziatowej 10,6 Ceramika
0.09 W.C. 4.8 Ceramika
0.10 Gabinet 14,6 Ceramika
0.1 Gabinet 9,9 Ceramika
0.12 Pom. kuchenne 4,1 Ceramika
0.13 Gabinet 8,8 Ceramika
0.14 W.C. dla personelu 2,2 Ceramika
0.15 W.C. dla personelu 2,5 Ceramika
0.16 Gabinet 9,5 Ceramika
0.17 Korytarz - kuchnia 9,1 Ceramika
0.18 Rozdzielnia kelnerska 27,8 Ceramika
0.19 Zmywalnia 28,6 Ceramika
0.20 Jadalnia 109,1 Ceramika
0.21 Korytarz 17,2 Ceramika
0.22 Wiatrotap 6,4 Ceramika
0.23 Biuro 15,3 Ceramika
0.24 Biuro 8,0 Ceramika
0.25 WC meskie 7,6 Ceramika
0.26 WC damskie 7,5 Ceramika
0.27 Jadalnia 1421 Ceramika

497,0 m*

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZEWNETRZNYCH PARTERU

Nr Nazwa Powierzchnia Rodzaj posadzki
Podesty/ tarasy
1 Schodki wejsciowe 2,0 Ceramika
Schody zewngtrzne .
2 wejsciowe 13,8 Ceramika
3 Schody zewnetrzne 70 Ceramika
na taras
22,8 m*

OBSZAR OBJETY
OPRACOWANIEM

ELEMENTY DO
ROZBIORKI

UWAGA!

- ZE WZGLEDU NA CHARAKTER OBIEKTU WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE WYKONAWCA JEST
ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYM | POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI A STANEM
ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM

- NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJACY DLA PROJEKTOW BRANZOWYCH - WSZELKIE
ROZBIEZNOSCI UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM

- RYSUNKI ARCHITEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI,
INSTALACJI SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH | INNYCH

- WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI, WYPOSAZENIE INSTALACYJNE, URZADZENIA WG
PROJEKTOW BRANZOWYCH

- ELEMENTY NIEOKRESLONE W PROJEKCIE NALEZY KAZDORAZOWO USTALIC Z PROJEKTANTEM
- POZIOMY BEZWZGLEDNE +/-0.00 0ZNACZONO NA PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- WYKONAC OBMIAR OTWOROW PRZED ZAMOWIENIEM OKIEN, DRZWI | WITRYN

- PRZYKLADOWO WYSPECYFIKOWANE MATERIALY,PRZY ZMIANIE NA INNE NALEZY
KAZDORAZOWO UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM

- PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACJE NALEZY ZWERYFIKOWAC

- W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK - CEMENTOWO-WAPTENNY

- W POMIESZCZENIACH MOKRYCH W POSADZCE POD WARSTWA WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA
P.WILGOCIOWA FOLIA ZBROJONA WYWINIETA 15 CM NA SCIANY (EW. FOLIA W PLYNIE NA
WYLEWCE)

- W POMIESZCZENIACH MOKRYCH WYKONCZENIE SCIAN MATERIALAMI LATWO ZMYWALNYMI,
NIENASIAKLIWYMI, NIETOKSYCZNYMI, ODPORNYMI NA DZIALANIE WILGOCI - DO WYSOKOSCI, CO
NAJMNIEJ 2,0 M, MIERZAC OD POZIOMU PODLOGI (JEZELI WYSOKOSCI NIE MA PODANEJ NA
RYSUNKACH SZCZEGOLOWYCH)

- ZAKRES WYKONANIA | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA (WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO -
MONTAZOWYCH

- WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO ZORGANIZOWANIA PLACU BUDOWY W SPOSOB
SPELNIAJACY WSZYSTKIE WARUNKI BHP, SANEPID | P-POZ., WSZYSCY PRACOWNICY POWINNI
ZOSTAC PRZESZKOLENI W ZAKRESIE BHP | PRZEPISOW P-POZ.

- WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE | MATERIALOWE WINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE
CERTYFIKATY | ATESTY ORAZ POWINNY BYC WYKONYWANE $CISLE WEDLUG ZALECEN |
INSTRUKCJI PRODUCENTA

- WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE POWINNY ZOSTAC WYKONANE $CISLE WEDLUG ZLECEN
| INSTRUKCJI PRODUCENTA

- SZCZEGOLOWE ROZMIESZCZENIE WSZYSTKICH INSTALACJIW BUDYNKU WG PROJEKTOW
BRANZOWYCH

- WSZYSTKIE PROJEKTY INSTALACJI, WYPOSAZENIA ORAZ MONTAZU URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH NIE OBJETE ZAKRESEM PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO PRZEZ
PRACOWNIE ARCHITEKTONICZNA, WYMAGAJA UZGODNIENIA PRZEZ PROJEKTANTOW LUB
JEDNOSTKI PROJEKTOWE - BRANZOWE ODPOWIEDZIALNE ZA W/W PROJEKTY. W INNYM WYPADKU
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA W/W SYSTEMY

- UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W OPISIE TECHNICZNYM STANOWIA INTEGRALNA CZESC
NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
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ZESTAWIENIE POWEIRZCHNI UZYTKOWYCH | PIETRA

Powierzchnia

Nr Nazwa pomieszczenia po podiodze Rodzaj posadzki
Szpital
1.01 Klatka schodowa 6,6 Ceramika
1.02 Weranda / Oranzeria 7.9 Ceramika
1.03 Korytarz 8,8 Ceramika
1.04 Winda 3,5 Ceramika
e @ 1.05 Pokdj trzyosobowy 19,1 Parkiet
1.06 tazienka 4,9 Ceramika
L 3150 , 1.07 Korytarz 35,0 Ceramika
| 617 ) 2533 | 1) / 1.08 Pokdj trzyosobowy 15,6 Parkiet
7 7 7
* 43 * 617 294v * 20385 y ‘ 4225 y / 1.09 tazienka 2,9 Ceramika
* 201 * 60 * 145 * 142 * 97 * 20825 1.10 Pom. porzadkowe 2,6 Ceramika
‘ ‘ ‘ ‘ 1.1 Pokoj trzyosobowy 15,8 Parkiet
1.12 tazienka 2,6 Ceramika
‘ ‘ ‘ ‘ 1.13 Pokéj dwuosobowy 13,3 Parkiet
1.14 tazienka 2,6 Ceramika
‘ ‘ 1.15 Odpady medyczne 2,5 Ceramika
1.16 Pokdj dwuosobowy 13,5 Parkiet
‘ ‘ 1.17 tazienka 2,7 Ceramika
1.18 Korytarz 6,8 Ceramika
‘ ‘ 1.19 Korytarz 6,6 Ceramika
1.20 Pokdj trzyosobowy 21,1 Parkiet
‘ ‘ 1.21 tazienka 2,6 Ceramika
1.22 Pokdj dwuosobowy 13,7 Parkiet
‘ ‘ 1.23 tazienka 2,4 Ceramika
3 1.24 Pokdj dwuosobowy 10,8 Parkiet
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blewa
Pomiar obszaru
339,7 m²

blewa
Pomiar obszaru
2,74 m²

blewa
Pomiar obszaru
2,34 m²

blewa
Pomiar obszaru
2,61 m²

blewa
Pomiar obszaru
2,57 m²

blewa
Pomiar obszaru
2,84 m²

blewa
Pomiar obszaru
3,1 m²

blewa
Pomiar obszaru
2,49 m²

blewa
Pomiar obszaru
3,16 m²

blewa
Pomiar obszaru
4,3 m²

blewa
Pomiar obszaru
2,9 m²

blewa
Pomiar obszaru
5,08 m²

blewa
Pomiar odległości
11,51 m

blewa
Pomiar obwodu
5,22 m

blewa
Pomiar obwodu
2,47 m

blewa
Pomiar obwodu
2,58 m

blewa
Pomiar odległości
4,29 m

blewa
Pomiar odległości
2,83 m

blewa
Pomiar obszaru
125,24 m²

blewa
Pomiar obwodu
33,86 m
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH Il PIETRA

Powierzchnia

Nr Nazwa pomieszczenia po podiodze Rodzaj posadzki
Szpital
2.01 Klatka schodowa 10,0 Ceramika
2.02 Korytarz 8,7 Ceramika
2.03 Winda 3,5 Ceramika
2.04 Pom. gospodarcze 1,7 Ceramika
2.05 Pokoj trzyosobowy 15,8 Parkiet
2.06 tazienka 4,0 Ceramika
2.07 Korytarz 33,9 Ceramika
2.08 Pokadj trzyosobowy 16,9 Parkiet
2.09 tazienka 2,6 Ceramika
2.10 Pom. porzadkowe 4,0 Ceramika
211 Pokoj trzyosobowy 15,9 Parkiet
212 tazienka 2,7 Ceramika
213 Pokdj dwuosobowy 13,5 Parkiet
214 tazienka 2,7 Ceramika
215 Pom. poscieli 2,6 Ceramika
2.16 Pokdj dwuosobowy 13,7 Parkiet
217 tazienka 3,0 Ceramika
2.18 Korytarz 6,7 Ceramika
219 Pokdj dwuosobowy 11,5 Parkiet
2.20 tazienka 2,6 Ceramika
2.21 Pokdj dwuosobowy 12,5 Parkiet
2.22 tazienka 2,6 Ceramika
223 Pokdj dwuosobowy 12,8 Parkiet
2.24 tazienka 2,5 Ceramika
2.25 Pokdj dwuosobowy 12,3 Parkiet
2.26 tazienka 2,5 Ceramika
227 Pokdj dwuosobowy 12,7 Parkiet
2.28 tazienka 2,6 Ceramika
2.29 Pokdj dwuosobowy 12,6 Parkiet
2.30 tazienka 2,7 Ceramika
2.31 Pokdj dwuosobowy 11,2 Parkiet
2.32 tazienka 2,7 Ceramika
2.33 Pokdj dwuosobowy 11,2 Parkiet
2.34 tazienka 2,7 Ceramika
2.35 Pokdj trzyosobowy 15,7 Parkiet
2.36 tazienka 4,1 Ceramika
2.37 Gabinet 14,2 Ceramika
313,6 m?

OBSZAR OBJETY
OPRACOWANIEM

ELEMENTY DO
ROZBIORKI

UWAGA!

- ZE WZGLEDU NA CHARAKTER OBIEKTU WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE WYKONAWCA JEST
ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYM | POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI A STANEM
ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM

- NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJACY DLA PROJEKTOW BRANZOWYCH - WSZELKIE
ROZBIEZNOSCI UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM

- RYSUNKI ARCHITEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI,
INSTALACJI SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH | INNYCH

- WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI, WYPOSAZENIE INSTALACYJNE, URZADZENIA WG
PROJEKTOW BRANZOWYCH

- ELEMENTY NIEOKRESLONE W PROJEKCIE NALEZY KAZDORAZOWO USTALIC Z PROJEKTANTEM
- POZIOMY BEZWZGLEDNE +/-0.00 0ZNACZONO NA PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- WYKONAC OBMIAR OTWOROW PRZED ZAMOWIENIEM OKIEN, DRZWI | WITRYN

- PRZYKLADOWO WYSPECYFIKOWANE MATERIALY,PRZY ZMIANIE NA INNE NALEZY
KAZDORAZOWO UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM

- PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACJE NALEZY ZWERYFIKOWAC

- W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK - CEMENTOWO-WAPTENNY

- W POMIESZCZENIACH MOKRYCH W POSADZCE POD WARSTWA WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA
P.WILGOCIOWA FOLIA ZBROJONA WYWINIETA 15 CM NA SCIANY (EW. FOLIA W PLYNIE NA
WYLEWCE)

- W POMIESZCZENIACH MOKRYCH WYKONCZENIE SCIAN MATERIALAMI LATWO ZMYWALNYMI,
NIENASIAKLIWYMI, NIETOKSYCZNYMI, ODPORNYMI NA DZIALANIE WILGOCI - DO WYSOKOSCI, CO
NAJMNIEJ 2,0 M, MIERZAC OD POZIOMU PODLOGI (JEZELI WYSOKOSCI NIE MA PODANEJ NA
RYSUNKACH SZCZEGOLOWYCH)

- ZAKRES WYKONANIA | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA (WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO -
MONTAZOWYCH

- WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO ZORGANIZOWANIA PLACU BUDOWY W SPOSOB
SPELNIAJACY WSZYSTKIE WARUNKI BHP, SANEPID | P-POZ., WSZYSCY PRACOWNICY POWINNI
ZOSTAC PRZESZKOLENI W ZAKRESIE BHP | PRZEPISOW P-POZ.

- WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE | MATERIALOWE WINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE
CERTYFIKATY | ATESTY ORAZ POWINNY BYC WYKONYWANE $CISLE WEDLUG ZALECEN |
INSTRUKCJI PRODUCENTA

- WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE POWINNY ZOSTAC WYKONANE $CISLE WEDLUG ZLECEN
| INSTRUKCJI PRODUCENTA

- SZCZEGOLOWE ROZMIESZCZENIE WSZYSTKICH INSTALACJIW BUDYNKU WG PROJEKTOW
BRANZOWYCH

- WSZYSTKIE PROJEKTY INSTALACJI, WYPOSAZENIA ORAZ MONTAZU URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH NIE OBJETE ZAKRESEM PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO PRZEZ
PRACOWNIE ARCHITEKTONICZNA, WYMAGAJA UZGODNIENIA PRZEZ PROJEKTANTOW LUB
JEDNOSTKI PROJEKTOWE - BRANZOWE ODPOWIEDZIALNE ZA W/W PROJEKTY. W INNYM WYPADKU
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA W/W SYSTEMY

- UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W OPISIE TECHNICZNYM STANOWIA INTEGRALNA CZESC
NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

PRZEBUDOWA WRAZ Z
ROZBUDOWA | NADBUDOWA
HomeARCH SZPITALA MSWiA ODDZIAL
PRACOWNIA PROJEKTOWA NERWIC PAWILON B W
ZABUDOWIE WOLNOSTOJACEJ
Branza: Stadium: Data opracowania:
ARCHITEKTURA PROJ. BUDOWLANY 16.12.2023
Projektant ., Podpis:
architektura:  mgr inz. arch. MICHAL URBANSKI
NR EWID. 112/DSOKK/2017
Sprawdzajacy Podpis:
architektura:  mgr inz. arch. TOMASZ ZIOtA
NR EWID. 112/DSOKK/2017
Inwestor: Adres inwestycji:
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Szpital A
Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i sz‘ nr 27/11, obreb 0004 J.elemva Gora
Administracji w Jeleniej Gorze jed. ewid. 026101_1 Jelenia Géra
ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Cieplice, M. Jelenia Géra ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Jelenia Gora
Skala: Temat rysunku: Nr rysunku:
1:100 RzUT Il PIETRA - PRZEBUDOWA A.12
Projekt chroniony prawem autorskim. Dz.U.Nr 24 poz. 83.



blewa
Pomiar obszaru
3,32 m²

blewa
Pomiar obszaru
2,91 m²

blewa
Pomiar obszaru
3,94 m²

blewa
Pomiar obszaru
4,34 m²

blewa
Pomiar obszaru
261,2 m²

blewa
Pomiar obwodu
7,27 m

blewa
Pomiar obwodu
2,45 m

blewa
Pomiar obwodu
1,98 m

blewa
Pomiar obwodu
8,25 m

blewa
Pomiar obwodu
3,02 m

blewa
Pomiar obwodu
4,75 m
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH lil PIETRA

Powierzchnia  Powierzchnia

Nr Nazwa pomieszczenia po podiodze uzytkowa Rodzaj posadzki
Szpital
3.01 Klatka schodowa 55 4,6 Ceramika
3.02 Korytarz 7,9 7,9 Ceramika
3.03 Winda 3,5 3,5 Ceramika
3.04 Pom. gospodarcze 1,7 1,7 Ceramika
3.05 Pokadj trzyosobowy 15,0 12,3 Parkiet
3.06 tazienka 2,7 2,7 Ceramika
3.07 Korytarz 25,5 25,5 Ceramika
3.08 Pokdj dwuosobowy 12,2 1,1 Parkiet
3.09 tazienka 2,7 2,7 Ceramika
3.10 Pom. porzadkowe 2,9 2,9 Ceramika
3.1 Pokoj dwuosobowy 12,3 111 Parkiet
3.12 tazienka 2,7 2,7 Ceramika
3.13 Pokdj jednoosobowy 8,2 7,5 Parkiet
3.14 tazienka 2,7 2,7 Ceramika
3.15 Korytarz 3,2 3,2 Ceramika
3.16 Sala do pingponga 27,0 23,4 Parkiet
3.17 Korytarz 3,2 3,2 Ceramika
3.18 Pokdj jednoosobowy 8,8 7,9 Parkiet
3.19 tazienka 2,8 2,8 Ceramika
3.20 Pokéj jednoosobowy 8,8 7,9 Parkiet
3.21 tazienka 2,8 2,8 Ceramika
3.22 Pokdj dwuosobowy 13,3 12,0 Parkiet
3.23 tazienka 34 34 Ceramika
3.24 Pokéj jednoosobowy 8,9 8,0 Parkiet
3.25 tazienka 2,7 2,7 Ceramika
190,4 m? 176,2 m?

OBSZAR OBJETY
OPRACOWANIEM

ELEMENTY DO
ROZBIORKI

UWAGA!

- ZE WZGLEDU NA CHARAKTER OBIEKTU WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE WYKONAWCA JEST
ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYM | POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI A STANEM
ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM

- NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJACY DLA PROJEKTOW BRANZOWYCH - WSZELKIE
ROZBIEZNOSCI UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM

- RYSUNKI ARCHITEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI,
INSTALACJI SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH | INNYCH

- WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI, WYPOSAZENIE INSTALACYJNE, URZADZENIA WG
PROJEKTOW BRANZOWYCH

- ELEMENTY NIEOKRESLONE W PROJEKCIE NALEZY KAZDORAZOWO USTALIC Z PROJEKTANTEM
- POZIOMY BEZWZGLEDNE +/-0.00 0ZNACZONO NA PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- WYKONAC OBMIAR OTWOROW PRZED ZAMOWIENIEM OKIEN, DRZWI | WITRYN

- PRZYKLADOWO WYSPECYFIKOWANE MATERIALY,PRZY ZMIANIE NA INNE NALEZY
KAZDORAZOWO UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM

- PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACJE NALEZY ZWERYFIKOWAC

- W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK - CEMENTOWO-WAPTENNY

- W POMIESZCZENIACH MOKRYCH W POSADZCE POD WARSTWA WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA
P.WILGOCIOWA FOLIA ZBROJONA WYWINIETA 15 CM NA SCIANY (EW. FOLIA W PLYNIE NA
WYLEWCE)

- W POMIESZCZENIACH MOKRYCH WYKONCZENIE SCIAN MATERIALAMI LATWO ZMYWALNYMI,
NIENASIAKLIWYMI, NIETOKSYCZNYMI, ODPORNYMI NA DZIALANIE WILGOCI - DO WYSOKOSCI, CO
NAJMNIEJ 2,0 M, MIERZAC OD POZIOMU PODLOGI (JEZELI WYSOKOSCI NIE MA PODANEJ NA
RYSUNKACH SZCZEGOLOWYCH)

- ZAKRES WYKONANIA | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA (WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO -
MONTAZOWYCH

- WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO ZORGANIZOWANIA PLACU BUDOWY W SPOSOB
SPELNIAJACY WSZYSTKIE WARUNKI BHP, SANEPID | P-POZ., WSZYSCY PRACOWNICY POWINNI
ZOSTAC PRZESZKOLENI W ZAKRESIE BHP | PRZEPISOW P-POZ.

- WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE | MATERIALOWE WINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE
CERTYFIKATY | ATESTY ORAZ POWINNY BYC WYKONYWANE $CISLE WEDLUG ZALECEN |
INSTRUKCJI PRODUCENTA

- WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE POWINNY ZOSTAC WYKONANE $CISLE WEDLUG ZLECEN
| INSTRUKCJI PRODUCENTA

- SZCZEGOLOWE ROZMIESZCZENIE WSZYSTKICH INSTALACJIW BUDYNKU WG PROJEKTOW
BRANZOWYCH

- WSZYSTKIE PROJEKTY INSTALACJI, WYPOSAZENIA ORAZ MONTAZU URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH NIE OBJETE ZAKRESEM PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO PRZEZ
PRACOWNIE ARCHITEKTONICZNA, WYMAGAJA UZGODNIENIA PRZEZ PROJEKTANTOW LUB
JEDNOSTKI PROJEKTOWE - BRANZOWE ODPOWIEDZIALNE ZA W/W PROJEKTY. W INNYM WYPADKU
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA W/W SYSTEMY

- UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W OPISIE TECHNICZNYM STANOWIA INTEGRALNA CZESC
NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

PRZEBUDOWA WRAZ Z
ROZBUDOWA | NADBUDOWA
SZPITALA MSWiA ODDZIAL

HomeARCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA NERWIC PAWILONB W
ZABUDOWIE WOLNOSTOJACEJ
Branza: Stadium: Data opracowania:
ARCHITEKTURA PROJ. BUDOWLANY 16.12.2023
Projektant ., Podpis:
architektura:  mgr inz. arch. MICHAL URBANSKI
NR EWID. 112/DSOKK/2017
Podpis:

Sprawdzajacy
architektura:  mgr inz. arch. TOMASZ ZIOtA

NR EWID. 112/DSOKK/2017

Inwestor: Adres inwestycji:

dz. nr 27/11, obreb 0004 Jelenia Gora
jed. ewid. 026101_1 Jelenia Géra
ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Jelenia Gora

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Szpital
Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i
Administracji w Jeleniej Gorze

ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Cieplice, M. Jelenia Géra

Skala:

1:100

Temat rysunku:

RZUT Il PIETRA - PRZEBUDOWA

Nr rysunku:

AA13

Projekt chroniony prawem autorskim. Dz.U.Nr 24 poz. 83.
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\ - WSZYSTKIE PROJEKTY INSTALACJI, WYPOSAZENIA ORAZ MONTAZU URZADZEN
- @ TECHNOLOGICZNYCH NIE OBJETE ZAKRESEM PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO PRZEZ
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Branza: Stadium: Data opracowania:
\ ARCHITEKTURA PROJ. BUDOWLANY 16.12.2023
| Projektant i Podpis:
architektura: ~ mgrinz. arch. MICHAL URBANSKI
‘ NR EWID. 112/DSOKK/2017
‘ Sprawdzajacy Podpis:
architektura:  mgr inz. arch. TOMASZ ZIOtA
‘ NR EWID. 112/DSOKK/2017
‘ Inwestor: Adres inwestycji:
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Szpital A
Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i sz‘ nr 27/11, obreb 0004 J.elemra Gora
Administracji w Jeleniej Gorze jed. ewid. 026101_1 Jelenia Géra
ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Cieplice, M. Jelenia Géra ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Jelenia Gora
Skala: Temat rysunku: Nr rysunku:
Projekt chroniony prawem autorskim. Dz.U.Nr 24 poz. 83.
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ANTYPOSLIZGOWEGO ZE SPOINA oem . ROZBUDOWA | NADBUDOWA
NOB000PORA WYLEWKA SAMOPOZIOMUIACA Z oo FOLIA IZOLACYINA W PLYNIE FOLIA IZOLACYINA W PLYNIE FOLIA IZOLACYINA W PLYNIE PLYTAZELBETOWA H ome ARC H SZPITALA MSWiA ODDZIAL
PODKLADEM GRUNTUJACYM ' WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA Z WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA Z WYLEWKA SAMOPOZIOM -
Soom A A UIACAZ TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY PRACOWNIA PROJEKTOWA
PODKLAD BETONOWY ZBROJONY PODKLAD BETONOWY 650 PODKLADEM GRUNTUJACY 0em PODKLADEM GRUNTUJACY 10om PODKLADEM GRUNTUJACYM 10cm NERWIC PAWILON B W
1Z0LACJAZ PAPY TERMOZGRZEWALNE |
PAPY PERFOROWANEJ IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z PODKLAD BETONOWY 5 50m PODKLAD BETONOWY 350m PODKLAD BETONOWY 350m ZABUDOW”E WOLNOSTOJACE_J
STTROPAN EPS 10 Py PAPY TERHOZGRZEWALNE, LUB FOLI 1Z0LACJA PRZECWWILGOCIOWA Z TZ0LACIA PRZECINWILGOCIOWA Z IZOLACIA PRZECIWILGOCIOWA Z DT |BLACHA NA RABEK Stadiym: Data opracowania:
a0 STYROPIAN EPS 100 10,0cm & | PAPY TERMOZGRZEWALNEJ LUB FOLII & |PAPY TERMOZGRZEWALNEJ LUB FOLII & |PAPY TERMOZGRZEWALNEJ LUB FOLII ATY 5005 ARCHITEKTURA PROJ. BUDOWLANY 16.12.2023
STYROPIAN EPS 100 Jom ISTNIEJACY STROP 200cm 2 [STYROPIAN EPS 100 10,00m 2 [STYROPIAN EPS 100 40om 2 [STYROPIAN EPS 100 40m KONTRUATY S o Projakiant Podo:
PLYTA ZELBETOWA ZE SPADKIEM 22 gcm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 15m S [ISTNIEJACY STROP 200em S [isTEsACY STROP 20 S [isTNEsACY STROP 2000 w |FOLAPAROPREEPUSZCZALA architektura:  mgr inz. arch. MICHAL URBANSKI
OPASKA STYROPIANOWA o TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 150 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 150 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 150 S [hUsTIO PONIETRIN o NR EWID. 112/DSOKKI2017
TYNK f.5em é ‘ Sprawdzajgcy Podpis:
NAVINERALNA MIEDZY :
% erféxwmf FALNANIEDZ 20,0cm architektura:  mgr inz. arch. TOMASZ ZIOA
P2 |HYDROIZOLACJA JEDNOWARSTWOWA 1,5m 52 |WYKLADZINA PCV HOMOGENICZNA 2,0mm 4" | WYKLADZINA PCV HOMOGENICZNA 2,0mm S8 |WYKLADZINA PCV HOMOGENICZNA 2,0mm S8 | WYKLADZINA PCV HOMOGENICZNA 2,0mm = [Weena MIEDZY LATAMIISTELAZEN 5.00m NR EWID. 112/DSOKK/2017
PODKLAD BETONOWY ZBROJONY 5.00m WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA Z Lem WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA Z Lem WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA Z . WYLEWKA SANOPOZIOMUJACA Z m G [ A PAROSICZELNA Irvestor: Y Tn——

PODKEADEM GRUNTUJACYM PODKLADEM GRUNTUJACY PODKLADEM GRUNTUJACYM PODKLADEM GRUNTUJACYM H Samodzielny Publiczny Zakiad Opieki Zdrowotnej Szpital o
1Z0LACJAZ PAPY TERMOZGRZEWALNE | S [DESKILUB PLYTY G 15em e o ‘ dz. nr 27/11, obreb 0004 Jelenia Gora
PAPY PERFOROWANE PODKLAD BETONOWY 5.50m PODKLAD BETONOWY 3.5em PODKLAD BETONOWY 356m PODKLAD BETONOWY 8.0cm ize?la_"ls‘ycznyJM""‘S,‘W(SQWE Spraw Wewnetrznych i fod. ewid. 0261011 Jelona Gora

ministracji w Jeleniej Gérze . _
STYROPIANEPS 100 a0 Z0LACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2 1Z0LACJA PRZECWWILGOCIOWA Z 1Z0LACJA PRZECIWIILGOCIOWA Z IZ0LACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z e 60 Greslice. I, Jelenia 66 P _ s
STROPANEPSTO0 602: PAPY TERMOZGRZEWALNEJ LUB FOLII PAPY TERMOZGRZEWALNEJ LUB FOLII PAPY TERMOZGRZEWALNEJ LUB FOLI PAPY TERMOZGRZEWALNEJ LU FOLI ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Cieplice, M. Jelenia Géra ul. Ceplicka 69/71, 58-560 Jelenia Géra
‘ : STYROPIAN EPS 100 10,0cm STYROPIAN EPS 100 4.0om STYROPIAN EPS 100 4.0om STYROPIAN EPS 100 6,0cm Skala: Temat rysunku: Nr rysunku:
PLYTA ZELBETOWA ZE SPADKIEM 200em e 0 SNEOrST i < i y - o A
PSR STYROPAOA S0 ISTNIEJACY STRO! dom STNIEJACY STROP dem STNIEJACY STROP dem ISTNIEJACY STRO! dom 1:100 PRZEKROJ A-A A.15
T oo TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 15em TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1.56m TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 15m TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 15m
! Projekt chroniony prawem autorskim. Dz.U.Nr 24 poz. 83.
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/ F===1  ROZBUDOWA OBJETA
L_——J OPRACOWANIEM
F===9 OBSZAR OBJETY
L———.J OPRACOWANIEM
PLYTKI Z GRESU MROZOODPORNEGO ST TWYKLADZINA PCV HOMOGENICZNA s3 § 85 § s7 § 59 TPLYTKI CERAMICZNE ANTYPOSLIZGOWE PRZEBUDOWA WRAZ Z
Pt 2,0mm PLYTKI CERAMICZNE ANTYPOSLIZGOWE 20cm PLYTKI CERAMICZNE ANTYPOSLIZGOWE 20cm PLYTKI CERAMICZNE ANTYPOSLIZGOWE 2,0cm 20cm
ANTYPOSLIZGOWEGO ZE SPOINA 5m . ROZBUDOWA | NADBUDOWA
WODOODPORNA WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA Z . FOLIAIZOLACY.NA W PLYNIE FOLIAIZOLACY.NA W PLYNIE FOLIAIZOLACYINA W PLYNIE PLYTAZELBETOWA ome SZPITALA MSWIA ODDZIAE
PODKLADEM GRUNTUJACYM ' WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA Z WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA Z WYLEWKA SAMOPOZIOM -
50om A A UIACAZ TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1.50m ° PRACOWNIA PROJEKTOWA
PODKLAD BETONOWY ZBROJONY PODKLAD BETONOWY 650m PODKLADEM GRUNTUJACYM 10em PODKLADEM GRUNTUJACYM 10em PODKLADEM GRUNTUJACYM 10cm NERWIC PAWILON B W
IZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNE |
PAPY PERFOROWANEJ IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z PODKLAD BETONOWY 5,50m PODKLAD BETONOWY 3,50m PODKLAD BETONOWY 350m ZABUDOWIE WOLNOSTOJACEJ
PAPY TERMOZGRZEWALNEJ LUB FOLII D1 Branza: Stadium: Data opracowania:
1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z BLACHA NA RABEK
STYROPIAN EPS 100 6,0om STYROPIAN EPS 100 10,0cm & |PAPY TERMOZGRZEWALNEJ LUB FOLI & |PAPY TERMOZGRZEWALNEJ LUB FOLI & |PAPY TERMOZGRZEWALNE LUB FOLI Ty 5 0d5m ARCHITEKTURA PROJ. BUDOWLANY 16.12.2023
STYROPIAN EPS 100 6.0cm ISTNIEJACY STROP 200cm S [STYROPIAN EPS 100 10,0m 2 [STYROPIAN EPS 100 40m S [STYROPIAN EPS 100 40om CONTROATY S pe— o
PLYTA ZELBETOWA ZE SPADKIEM 20,0m = = = 0, rojektan . ' pis:
= TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm S |ISTNIEJACY STROP 20,0cm S |ISTNIEJACY STROP 20,0cm S |ISTNIEJACY STROP 20,0cm w |FOLIAPAROPRZEPUSZCZALNA architektura:  mgr inz. arch. MICHAL URBANSKI
,dem
OPASKA STYROPIANOWA TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 150 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 150 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 150 5 [PUSTRAPOWIETRIN o NR EWID. 112/DSOKKI2017
TYNK 15em s . Sorawdza odo
prawdzajacy odpis:
§ &VREém/mERALNA d 20,0cm architektura:  mgr inz. arch. TOMASZ ZIOEA
P2 | HYDROIZOLACJA JEDNOWARSTWOWA 1,56m 2 |WYKEADZINA PCV HOMOGENICZNA 20mm 4 [WYKLADZINA PCV HOMOGENICZNA 2,0mm S6. | WYKLADZINA PCV HOMOGENICZNA 2,0mm S8 |WYKEADZINA PCV HOMOGENICZNA 20mm % WECNA MIN, MIEDZY EATANIISTELAZEN 500 NR EWID. 112/DSOKK/2017
PODKEAD BETONOWY ZBROJONY 5,0cm WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA Z {dm WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA Z 10em WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA Z 10em WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA Z 10em ¥ [Foun PAROSZCZELNA Inwestor: ‘ ‘ — — Adres imwestyci
Z0LACIAZ PAPY TERVOZGRZEWALNE) | PODKLADEM GRUNTUJACYM PODKLADEM GRUNTUJACYM PODKLADEM GRUNTUJACYM PODKLADEM GRUNTUJACYM S e B PYTY ok o Samodzielny Publiczny Zakiad Opieki Zdrowotnej Szpital 2. 0 2711, abreb 0004 Jeenia Géra
PAPY PERFOROWANEJ PODKLAD BETONOWY 5,50m PODKLAD BETONOWY 35em PODKLAD BETONOWY 3,50m PODKLAD BETONOWY 6,0cm © ’ iz;?lna_!;‘aycc}nyﬁ":‘::’gga:Pfaw Wewnetrznych i jed. ewid oéewow 1 Jelonia Gora
It w I . -
STYROPIAN EPS 100 6 0o 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z o C‘iep\ickaﬂegm 58-1560r(zliep\ice M. Jelenia Gora ul. Cieplicka 69171, 58-560 Jelenia Gora
STYROPIANEPS 100 < om PAPY TERMOZGRZEWALNEJ LUB FOLII PAPY TERMOZGRZEWALNEJ LUB FOLII PAPY TERMOZGRZEWALNEJ LUB FOLII PAPY TERMOZGRZEWALNEJ LUB FOLII : : = : i
- . STYROPIAN EPS 100 10,0cm STYROPIAN EPS 100 4,0cm STYROPIAN EPS 100 4,0cm STYROPIAN EPS 100 6,0cm Skala: Temat rysunku: Nr rysunku:
PLYTA ZELBETOWA ZE SPADKIEM 20,0cm | . 0 o 0 ERCT ST 0 = 0 .
PASKA STYROPIANOH 50om STNIEJACY STRO Ocm ISTNIEJACY STRO Oem ISTNIEJACY STROP Ocm STNIEJACY STROP Ocm 1:100 PRZEKROJ B-B A.16
— oo TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1.50m TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1.5em TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1.5em TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 150m
! Projekt chroniony prawem autorskim. Dz.U.Nr 24 poz. 83.
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=== ROZBUDOWA OBJETA
| L___J OPRACOWANIEM
j F===7"  OBSZAROBJETY
1 L___J4 OPRACOWANIEM
- , PRZEBUDOWA WRAZ Z
p1 |PLYTKIZ GRESU NROZOODPORNEGO 5o ST [WYKLADZINA PGV HOMOGENICZNA 2,0mm S3 [PLYTKI CERAMICZNE ANTYPOSLIZGOWE 200m 85 [PLYTKI CERAMICZNE ANTYPOSLIZGOWE 200m ST [PLYTKI CERAMICZNE ANTYPOSLIZGOWE 200m 59 TpLYTKI CERAMICZNE ANTYPOSLIZGOWE 2,00
ANTYPOSLIZGOWEGO ZE SPOINA ‘ WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA Z FOLIAIZOLACYINA W PEYNIE FOLIAIZOLACYINA W PLYNIE FOLIA IZOLACYINA W PLYNIE PLYTAZELBETOWA H m ARCH ROZBUDOWA | NADBUDOWA
HODDIOPORNA PODKLADEN GRUNTUJACY 1 WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA Z WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA Z WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA Z TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5 0 e SZPITALA MSWIA ODDZIAL
5,0cm - oem
;%[iiaiZB;(;':?‘Q/;;;;G(’SSSVEMNEJ : PODKLAD BETONOWY 6.50m PODKLADEM GRUNTUJACYM 10em PODKLADEM GRUNTUJACYM 10om PODKLADEM GRUNTUJACYM ,0cm b PRACOWNIA PROJEKTOWA NERWIC PAWILONB W
DAY PERFOROWANE) 1Z0LACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z PODKLAD BETONOWY 550m PODKLAD BETONOWY 350m PODKLAD BETONOWY 350m ZABUDOWIE WOLNOSTOJACEJ
PAPY TERMOZGRZEWALNEJ LUB FOLII D1 Branza: Stadium: Data opracowania:
IZO0LACIA PRZECIWWILGOCIOWA Z Z0LACIA PRZECIWWILGOCIOWA Z 1Z0LACIA PRZECIWWILGOCIOWA Z BLACHA NA RABEK
STYROPIAN EPS 100 g‘g”“ STYROPIAN EPS 100 100em & |PAPY TERMOZGRZEWALNE LUB FOLI & |PAPY TERMOZGRZEWALNEJ LUB FOLI & | PAPY TERMOZGRZEWALNEJ LUB FOLI TATY 5.0G50m ARCHITEKTURA PROJ. BUDOWLANY 16.12.2023
STYROPIAN EPS 100 Oom ISTNIEJACY STROP 20,00m S [STYROPIAN EPS 100 100cm 2 [sTvRopIANEPS 100 40cm € [STYROPIAN EPS 100 4.0cm KONTRUATY T Projekiant Podo:
PLYTA ZELBETOWA ZE SPADKIEN 22'2”” TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 15m 3 [ISTNIEJACY STROP 20,0em S [ISTNIEJACY STROP 20,00m 3 [ISTNEJACY STROP 20,00m . [FOLAPAROPRZEPUSZCZALNA architektura:  mgr inz. arch. MICHAL URBANSKI
,ucm
OPASKA STYROPIANOWA - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 15m TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 150m TYNK CENENTOWO-WAPIENNY 1,5om 5 [PUSTRA POWETRINA oo NR EWID. 112/DSOKK/2017
TYNK 5om 2 !
S [WECNA MINERALNA MIEDZY Sprawdzajacy Podpis:
§ KROKWIAMI ; 20,0cm architektura:  mgr inz. arch. TOMASZ ZIOA
2 s 56 2 - NR EWID. 112/DSOKK/2017
P2 [HYDROIZOLACJA JEDNOWARSTWOWA 15em WYKLADZINA PGV HOMOGENICZNA 2.0mm WYKLADZINA PCV HOMOGENICZNA 2,0mm WYKLADZINA PCV HOMOGENICZNA 2,0mm S8 [WYKLADZINA PGV HOMOGENICZNA 2.0mm 2 [WELNA VN, WEDZY LATANI STELAZEN 500
PODKLAD BETONOWY ZBROJONY 5.0m WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA Z om WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA Z 2em WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA Z 2em WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA Z 1om £ [FOLAPAROSZOZELNA Inwestor: Adres nwestyG
ZOLACIAZ PAPY TERMOZGRZEWALNEL | PODKLADEM GRUNTUJACYM PODKLADEM GRUNTUJACYM PODKLADEM GRUNTUJACYM PODKLADEM GRUNTUJACYM S el ALr oK . Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Szpital 42,1 27111 obreb 0004 Jeenia Gra
PAPY PERFOROWANEJ PODKLAD BETONOWY 5,50m PODKLAD BETONOWY 3,5m PODKLAD BETONOWY 3,50m PODKELAD BETONOWY 6,0cm © - ! izeqa_hISWC”ZWJMI‘niS}e‘r(s;Ma Spraw Wewnetrznych i jed. evid 0361 0? 1 Jelenia Gora
ministracji w Jeleniej Gorze . _
STYROPINEPS 100 6.00m 1Z0LACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z IZ0LACIA PRZECIWWILGOCIOWA Z Z0LACIA PRZECIWWILGOCIOWA Z 1Z0LACIA PRZECIWWILGOCIOWA Z e | e . - _ .y
PAPY TERMOZGRZEWALNEJ LUB FOLI PAPY TERMOZGRZEWALNEJ LUB FOLI PAPY TERMOZGRZEWALNEJ LUB FOLII PAPY TERMOZGRZEWALNEJ LUB FOLI ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Cieplice, M. Jelenia Géra ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Jelenia Géra
STYROPIANEPS 100 b0 STYROPIAN EPS 100 10,0cm STYROPIAN EPS 100 4.0cm STYROPIAN EPS 100 40cm STYROPIAN EPS 100 6,0cm Skala: Temat rysunku: Nr rysunku:
PLYTA ZELBETOWA ZE SPADKIEM 20,0cm STNEAC . 20’0 . : ,
P ——— Soom JACY STROP dem ISTNIEJACY STROP dom ISTNIEJACY STROP 200cm ISTNIEJACY STROP 20,00m 1:100 PRZEKROJ C-C A17
" o TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5m TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1.50m TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 150m TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,50m
’ Projekt chroniony prawem autorskim. Dz.U.Nr 24 poz. 83.




PRZEBUDOWA WRAZ Z
ROZBUDOWA | NADBUDOWA
HomeARCH SZPITALA MSWIA ODDZIAL.

[ ] PRACOWNIA PROJEKTOWA NERW'C PAW”_ON B W
ZABUDOWIE WOLNOSTOJACEJ
Branza: Stadium: Data opracowania:
ARCHITEKTURA PROJ. BUDOWLANY 16.12.2023
Projektant Podpis:

architektura: Mg inz. arch. MICHAL URBANSKI
NR EWID. 112/DSOKK/2017

Sprawdzajacy Podpis:
architektura: ~ mgr inz. arch. TOMASZ ZIOLA
NR EWID. 112/DSOKK/2017

Inwestor: Adres inwestycji:
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Szpital .
Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewngtrznych i f’z' nr 27” 1, obreb 0004 J.e\emva Gora
Administracji w Jeleniej Gorze jed. ewid. 026101_1 Jelenia Gora
ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Cieplice, M. Jelenia Géra ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Jelenia Géra

Skala: Temat rysunku: Nr rysunku:

WIDOK W PERSPEKTYWIE OD STRONY A 01
POENOCNO-WSCHODNIEJ -

Projekt chroniony prawem autorskim. Dz.U.Nr 24 poz. 83.




PRZEBUDOWA WRAZ Z
ROZBUDOWA | NADBUDOWA
HomeARCH SZPITALA MSWIA ODDZIAL.

[ ] PRACOWNIA PROJEKTOWA NERW'C PAW”_ON B W
ZABUDOWIE WOLNOSTOJACEJ
Branza: Stadium: Data opracowania:
ARCHITEKTURA PROJ. BUDOWLANY 16.12.2023
Projektant Podpis:

architektura: Mg inz. arch. MICHAL URBANSKI
NR EWID. 112/DSOKK/2017

Sprawdzajacy Podpis:
architektura: ~ mgr inz. arch. TOMASZ ZIOLA
NR EWID. 112/DSOKK/2017

Inwestor: Adres inwestycji:
Samodzielny Publiczny Zakiad Opieki Zdrowotnej Szpital .
Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewngtrznych i dz. nr 27/11, obreb 0004 Jelenia Gora

Administracji w Jeleniej Gorze jed. ewid. 026101_1 Jelenia Gora
ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Cieplice, M. Jelenia Géra ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Jelenia Géra
Skala: Temat rysunku: Nr rysunku:
_ WIDOK W PERSPEKTYWIE OD STRONY A 02
POLNOCNO-ZACHODNIEJ -

Projekt chroniony prawem autorskim. Dz.U.Nr 24 poz. 83.
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PRZEBUDOWA WRAZ Z
H ARCH ROZBUDOWA | NADBUDOWA
ome SZPITALA MSWiA ODDZIAL
[ J PRACOWNIA PROJEKTOWA NERWIC PAWILONB W
ZABUDOWIE WOLNOSTOJACEJ
Branza: Stadium: Data opracowania:
ARCHITEKTURA PROJ. BUDOWLANY 16.12.2023
Projektant . Podpis:
architektura: ~ mgr inz. arch. MICHAL URBANSKI
NR EWID. 112/DSOKK/2017
Sprawdzajacy Podpis:
architektura: ~ mgr inz. arch. TOMASZ ZIOtA
NR EWID. 112/DSOKK/2017
Inwestor: Adres inwestycji:
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Szpital .
Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewngtrznych i .dz. nr 27” 1, obreb 0004 J.e\emva Gora
Administracji w Jeleniej Gorze jed. ewid. 026101_1 Jelenia Gora
ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Cieplice, M. Jelenia Géra ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Jelenia Géra
Skala: Temat rysunku: Nr rysunku:

WIDOK W PERSPEKTYWIE OD STRONY

POLUDNIOWO-WSCHODNIEJ A03

Projekt chroniony prawem autorskim. Dz.U.Nr 24 poz. 83.
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HomeARCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRZEBUDOWA WRAZ Z
ROZBUDOWA | NADBUDOWA
SZPITALA MSWIA ODDZIAL
NERWIC PAWILONB W
ZABUDOWIE WOLNOSTOJACEJ

Branza: Stadium: Data opracowania:
ARCHITEKTURA PROJ. BUDOWLANY 16.12.2023
Projektant . Podpis:
architektura: ~ mgr inz. arch. MICHAL URBANSKI
NR EWID. 112/DSOKK/2017
Sprawdzajacy Podpis:

architektura: ~ mgr inz. arch. TOMASZ ZIOLA
NR EWID. 112/DSOKK/2017

Inwestor: Adres inwestycji:
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Szpital .
Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewngtrznych i f’z' nr 27” 1, obreb 0004 J.e\emva Gora
Administracji w Jeleniej Gorze jed. ewid. 026101_1 Jelenia Gora
ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Cieplice, M. Jelenia Géra ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Jelenia Géra
Skala: Temat rysunku: Nr rysunku:
_ WIDOK W PERSPEKTYWIE OD STRONY A 04
POLUDNIOWO-ZACHODNIEJ -

Projekt chroniony prawem autorskim. Dz.U.Nr 24 poz. 83.




]

ISTNIEJACA BLACHA ZMIANA KOLORU
kolor ceglasty RAL 2001

ISTNIEJACE DESKOWANIE KOLOR
kolor jasny dab

| BLACHA NA RABEK
I kolor nceglasty RAL 2001

STRUKTURALNY BARWIONY I I STRUKTURALNY BARWIONY
kolor kos¢ stoniowa RAL 1015 ] I kolor ko$¢ stoniowa RAL 1015

YK MINERALIY : A 1IN N N | LIND D !

TYNK MINERALNY ! = ! TYNK MINERALNY
STRUKTURALNY BARWIONY 1 I T STRUKTURALNY BARWIONY
kolor z6tty piaskowy RAL 1002 1 H m kolor z6tty piaskowy RAL 1002

= I I =1l
: I I [
1 I
i | : \:\ || i : 1 / N
I ] _— _ —_— =———1- _— I
] I I
: : I |
| : L =====================::iE
| | =
] I I
I I //\\ //\\ //\\ = =
| | " " " L /I /A [\ |
! \ ! \ ! \
[ = | [ A [
1 1 Iy I 3 S ;N
. I .
4; AL AL AL 4; W | I
= = —— 1 = —
I
L I
\\ // = \\ // \\ // \\ // |
S S SIS TS TSRS i
SIS 87 ST S RS RS 7S, S S S S SIS e % ) = | N & f % f . B
SIS TS SIS IS TS TS TSTAS TSI S 7SS S ISTSTRS, SRS IS, 5 ST T ST SAS HSHSHSHS
SIS HSSHSHIIOS HSHSHS A OIS HSHSHS SIS HSIASIAS N S S S S S S S S S S Bl eSS S SIS SIS S SIS SIS S SIS HSHS WS HSHS IS HSAS
SIS S SIS S S IS S S S S S IS S IS TS IS TSI TS SIS S S S S S S S S S S S S S S S RS IS RS RS RS S S S TS S S S RS S S S S S eSS RS eSS eSS S S S RS S S TS IS TS S
STSTST7S TS TS SIS IS SIS HS IS S IS IS S IS S A S S IS S S S IS S S S S S SIS A RSTHST IS A S IS A S S S S S S S S S S S IS S S S S S S S S S S S S S S SIS
STSIS S SIS S S S TS S S S SIS SRS S S S S IS S 7SS S S S S IS S S S S TS IS S S S S S S S S S SRS S S S S IS S TS S S S S S S S S S S S S S S IS TS IS S TS TS
SGSHSAS A GSHSAS A GSHSAS A SIS GSAS SIS AS A S SIS SIS SIS GSHSAS SIS SIS S S G IS S HSAS G S AS SIS SIS SIS SIS GS IS SIS S IS S S S S
TYNK MOZAIKOWY

kolor popielaty pirytowy RAL 7040

ROZBUDOWA OBJETA
OPRACOWANIEM

PRZEBUDOWA WRAZ Z
ROZBUDOWA | NADBUDOWA
HomeARCH SZPITALA MSWiA ODDZIAL
PRACOWNIA PROJEKTOWA NERWIC PAWILONB W
ZABUDOWIE WOLNOSTOJACEJ
Branza: Stadium: Data opracowania:
ARCHITEKTURA PROJ. BUDOWLANY 16.12.2023
Projektant , Podpis:
architektura: ~ mgr inz. arch. MICHAL URBANSKI
NR EWID. 112/DSOKK/2017
Sprawdzajacy Podpis:
architektura: ~ mgr inz. arch. TOMASZ ZIOtA
NR EWID. 112/DSOKK/2017
inwester: Samodzielny Publ Zaklad Opieki Zd Szpital Adres inwestyc:
amodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Szpital .
Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewngtrznych i sz. nr 27’”’ obreb 0004 J.e\emva Gora
Administracji w Jeleniej Gorze jed. ewid. 026101_1 Jelenia Gora
ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Cieplice, M. Jelenia Géra ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Jelenia Géra
Skala: Temat rysunku: Nr rysunku:
1:100 ELEWACJA POLNOCNA - PRZEBUDOWA A_05
Projekt chroniony prawem autorskim. Dz.U.Nr 24 poz. 83.
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ISTNIEJACA BLACHA ZMIANA KOLORU

kolor ceglasty RAL 2001

TYNK MINERALNY

STRUKTURALNY BARWIONY
kolor zotty piaskowy RAL 1002
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TYNK MOZAIKOWY
kolor popielaty pirytowy RAL 7040
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ROZBUDOWA OBJETA
OPRACOWANIEM

STRUKTURALNY BARWIONY
kolor zotty piaskowy RAL 1002

ST ST,
GRS
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRZEBUDOWA WRAZ Z
ROZBUDOWA | NADBUDOWA
HomeARCH SZPITALA MSWIA ODDZIAL.

NERWIC PAWILON B W
ZABUDOWIE WOLNOSTOJACE

Branza: Stadium: Data opracowania:
ARCHITEKTURA PROJ. BUDOWLANY 16.12.2023
Projektant . Podpis:
architektura: ~ mgr inz. arch. MICHAL URBANSKI
NR EWID. 112/DSOKK/2017
Sprawdzajacy Podpis:
architektura: ~ mgr inz. arch. TOMASZ ZIOLA

NR EWID. 112/DSOKK/2017

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zakiad Opieki Zdrowotnej Szpital
Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewngtrznych i
Administracji w Jeleniej Gérze

ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Cieplice, M. Jelenia Géra

Adres inwestycji:
dz. nr 27/11, obreb 0004 Jelenia Géra
jed. ewid. 026101_1 Jelenia Géra
ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Jelenia Géra

Skala:

1:100

Temat rysunku:

ELEWACJA WSCHODNIA - PRZEBUDOWA

Nr rysunku:

A_06
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ISTNIEJACE DESKOWANIE KOLOR

kolor jasny dab

TYNK MINERALNY

[
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STRUKTURALNY BARWIONY
kolor ko$¢ stoniowa RAL 1015

TYNK MINERALNY

L—1

STRUKTURALNY BARWIONY
kolor zotty piaskowy RAL 1002

Nonami

TYNK MOZAIKOWY
kolor popielaty pirytowy RAL 7040

A ROZBUDOWA OBJETA
J OPRACOWANIEM

==

architektura: ~ mgr inz. arch. TOMASZ ZIOtA
NR EWID. 112/DSOKK/2017

PRZEBUDOWA WRAZ Z
ROZBUDOWA | NADBUDOWA
HomeARCH SZPITALA MSWiA ODDZIAL
[ ] PRACOWNIA PROJEKTOWA NERWIC PAWILONB W
ZABUDOWIE WOLNOSTOJACEJ
Branza: Stadium: Data opracowania:
ARCHITEKTURA PROJ. BUDOWLANY 16.12.2023
Projektant , Podpis:
architektura: ~ mgr inz. arch. MICHAL URBANSKI
NR EWID. 112/DSOKK/2017
Sprawdzajacy Podpis:

Inwestor: Adres inwestycji:
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Szpital .
Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewngtrznych i sz. nr 27’”’ obreb 0004 J.e\emva Gora
Administracji w Jeleniej Gorze jed. ewid. 026101_1 Jelenia Gora
ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Cieplice, M. Jelenia Géra ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Jelenia Géra
Skala: Temat rysunku: Nr rysunku:
1:100 ELEWACJA POLUDNIOWA - PRZEBUDOWA A_07
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ISTNIEJACA BLACHA ZMIANA KOLORU
kolor ceglasty RAL 2001

ISTNIEJACE DESKOWANIE KOLOR
kolor jasny dab

BLACHA NA RABEK
kolor nceglasty RAL 2001
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ROZBUDOWA OBJETA
OPRACOWANIEM
TYNK MOZAIKOWY
kolor popielaty pirytowy RAL 7040
PRZEBUDOWA WRAZ Z
H ARC H ROZBUDOWA | NADBUDOWA
ome SZPITALA MSWiA ODDZIAL
PRACOWNIA PROJEKTOWA NERWIC PAWILON B W
ZABUDOWIE WOLNOSTOJACEJ
Branza: Stadium: Data opracowania:
ARCHITEKTURA PROJ. BUDOWLANY 16.12.2023
Projektant Podpis:

architektura: Mg inz. arch. MICHAL URBANSKI
NR EWID. 112/DSOKK/2017

Sprawdzajacy Podpis:
architektura: ~ mgr inz. arch. TOMASZ ZIOLA
NR EWID. 112/DSOKK/2017

Inwestor: Adres inwestycji:
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Szpital .
Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewngtrznych i dz. nr 27/11, obreb 0004 Jelenia Gora

Administracji w Jeleniej Gorze jed. ewid. 026101_1 Jelenia Gora
ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Cieplice, M. Jelenia Géra ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Jelenia Géra
Skala: Temat rysunku: Nr rysunku:
1:100 ELEWACJA ZACHODNIA - PRZEBUDOWA A_08

Projekt chroniony prawem autorskim. Dz.U.Nr 24 poz. 83.






