UWAGI:
\ / 1. Przyciski ROP mocowaé na wysokosci 1.2m - 1.6m w miejscach dobrze widocznych i dostepnych.
2. Montaz 6w systemu i pozarowej ynowa na biezaco z i innych xly x-numer petl, y - numer elementu na petli
\ ‘ r / instalacji celem unikniecia kolizj i nieprawidtowej pracy detektoréw. Csp CENTRALA SYGNALIZAGJI POZAROWE. POLON 6000

3. Odleglosci czujek od Scian oraz przepierzert nie moga byé mniejsze niz 0.5m. W przypadku korytarzy,

‘ ‘ ‘ ‘ \ ‘ / kanatéw oraz podobnych czgsci budynku o szerokosci mniejszej niz 1m, czujki nalezy umiescié na
ADRESOWALNA CZUJKA DYMU DUR-4046

‘ srodku stropu.
‘ / 4. Odlegtos¢ cujek od podciagéw, belek stropowych, kanaféw pod
stropem, lamp oéwietleniowych, itp. nie powinna by¢ mniejsza niz 0.5[m).

ADRESOWALNA CZUJKA CIEPLA TUN-4046

. Nie umieszczat czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub

wyciggowe]. Minimalna odlegfosé czujek od kratek nawiewnych wynosi 1.5m.
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RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY ROP-4001M

HFEBE

6. Moduly wejscia/wyiicia, zasiacze, é pray fach na wysokokci
‘ serwisowej (ok 3m). W przypadku montazu nad sufitem podwieszanym zapewni¢ dostep serwisowy. x MODUL KONTROLNY - STERUJACY (4WEJ-4WYJ)
‘ ‘ 7. sygnalizatory akustyczne montowa na scianach ponizej sufitu EKS-6044
AN / 8. Kable o odpornosci ogniowej mocowat za pomoca certyfikowanych uchwytéw i kofkéw zgodie 2 ich

7
..% R\

‘ ‘ aprobata techniczna. SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY KONWENCJONALNY

SA-K7N/3m

\ / ‘ 9. Przejécia przez przegrody o odpornosci ogniowej ¢ jiednimi masami
‘ MONTAZ SKOWNIKOW DO

Sg;vovm?gﬂﬁ(jgoﬁgﬂmﬁ ZASILACZ POZAROWY 5A/24V - SERII EN24
‘ V. 4 X A\ ‘ KLATKI SCHODOWEJ
‘ Va N\ ‘ COD CENTRALA ODDYMIANIA UCS 16A, 24V
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Optyczna czujka dymu konwencjonalna DUR 40 z gniazdem G40

Przycisk oddymiania PO63

Sygnalizator akustyczny konwencjonalny SA-K5 z puszkg PIP-1A
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Elektrozaczep rewersyjny, 24V
Naped drzwiowy DDS 54/500 , 24V, 500N
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\ PROJEKT SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU SSP, SYSTEMU ODDYMIANIA
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Adres: Data
UL. CIEPLICKA 69/71, 58-560 JELENIA GORA 05.2024
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RZUT PARTERU

Faza: PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY Rewizja: 0

ELEKTRYKA

projektant:

mgr inz. Robert Grabowicz nr upr. DO$/0389/PBE/18
spec. elektryczna

PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
WYKORZYSTYWANIE TEGO PROJEKTU PRZEZ INNE JEDNOSTKI PROJEKT. WYMAGA ZGODY AUTORA




