parametry instalaciji c.o.:

tz/tp=70/50°C

poj.instalacji 357,1 dm3
moc catkowita: 43463 W
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LEGENDA:

przewdd zasilania c.o — rura wielowartwowa

Tweetop PERT/AL/PERT, izolowana

przewdd powrotu c.o — rura wielowartwowa
Tweetop PERT/AL/PERT, izolowana

pion instalacji c.o.

rurociqgi izolowac cieplnie zgodnie z Rozporzqdzeniem
w sprawie warunkow technicznych jokim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie.

PRZEBUDOWA WRAZ Z
ROZBUDOWA | NADBUDOWA
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[ ] PRACOWNIA PROJEKTOWA NERWIC PAWILON BW
ZABUDOWIE WOLNOSTOJACEJ
Branza: Stadium: Data opracowania:
INST. SANITARNE PROJ. BUDOWLANY 16.12.2023
Projektant Podpis:
sanitarna: - mgr inz. Anna Wolska
NR EWID. DO$/IS/0529/07
Sprawdzajgcy Podpis:
sanitarna: mgr inz. Wojciech Tomkéw
NR EWID. DO$/IS/0398/10
Inwestor: _ _ o o Adres inwestycji:
Sty P TS O EHOMIS SIS g oot s
Administracji w Jeleniej Gorze jed. ewid. 026101_1 Jelenia Géra
ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Cieplice, M. Jelenia Géra ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Jelenia Géra
Skala: Temat rysunku: Nr rysunku:
1:100 RZUT PIWNICY - INSTALACJA C.O. S.11

Projekt chroniony prawem autorskim. Dz.U.Nr 24 poz. 83.




