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LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH LUB

RaWNOWAZNYCH
OZNACZENIE TYP OPRAWY
All FLAT2-R600X600 3600 HF 830 OP
Bl1 FLAT2-R600X600 4500 HF 840 MP
Cl1 DS0-R175 WH 1600 HF 830 WB IP44/20
CL1-1 DS0-R175 WH 1600 HF 830 WB IP44/20 Obwéd ogblny
Cll-2 D30-R175 WH 1600 HF 830 WB IP44/20 Obw6d nochy
cail DS0-R175 WH 2500 HF 830 WB IP44/20
cee DS0-R175 WH 2500 HF E1/ST 830 WB IP44/20
D11 A40-W600 LED 1000 HF 830
AW1ll LUMI-R WH 180 E1/ST XWB IP65
AW1.2 LUMI-R WH 180 E1/ST CR IP65
AW1.3 LUMI-R WH 400 E1/ST WB IP65 3000K TC (AW+NOCNE)|
AW1.4 LUMI-R WH 400 E1/ST CR
Ewill MONITOR1-W E1/ST SIGN
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PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
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Drzvi przesuwne - zasilanie

Borierka - zasilanie

Nasada dochowa - zasilanie

Nagrzewnica - zosilanie

CSP ~ zosilanie

Zasilacz pozarowy — zesilanie

Centralo oddymania - zasilanie
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Uwaga:

1.Wykonawca odpowiedzialny jest za harmonogram pracy oraz ich koordynacje z innymi branzami.
2.Wszystkie wymiary i lokalizacjo urzqdzen sq do sprawdzenia na budowie.

3.Wykonawca jest zobowiqzany wykona¢ wlasciwe badania i pomiary.

4.Kable i przewody powinny by¢ umieszczone prostopadle i réwnolegle do krawgdzi scian i sufitu.
Wszystkie przewody tqczy¢ w puszkach rozgateznych gtebokich. Kable poszczegblnych obwodéw
bedq prowadzone w korytkach kablowych, drabinkach kablowych oraz podtynkowo, przykryte min.
5mm pod warstwq tynku. Kable prowadzone pod kafelkami, plytkami ceramicznymi nalezy uktada¢
w rurkach ostonowych.

5.Przewidzie¢ odpowiedni zapas kabli do podtqczenia urzqdzen.

6.0kablowanie nalezy wykona¢ przewodami z zylami miedzianymi o izolacji znamionowej na

napigcie 750%. a dla kabli 1000V. Obwody 1-fazowe wykona¢ przewodami 3-zytowymi, a
I 3—fazowe lami 5—zytowymi.
7 Wszystki scia przez stropy i Sciany oddzielenia pozarowego po utozeniu okablowania nalezy

wypetni¢ i uszczelni¢ syst ymi i certyfik
konstrukcji gtéwne]j obiektu odpornos¢ pozarowq.
8.Catost instalacji w zakresie okablowania musi zosta¢ wyraznie opisana celem jednoznacznej
identyfikacj Be odow.

9.Dla potrze®deksploatacji i przyszlej przebudowy instalacji w obszarach sufitu podwieszanegooraz
podlogi podniesionej nalezy przewidzie¢ stosowne otwory rewizyjne.

10.Kolory elementéw instalacji widocznych nalezy ustali¢ z Architektem/Projektantem Wngtrz.
11.Projekt rozpatrywat jako nierozlqczng catost czgsci rysunkowej i opisowe;j.

12.Projekt nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z pozostatymi branzami, a takze z architekturq

ymi materiatami zapewniajgcymi wymaganq dla
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PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU SZPITALA MSWiA W

Projekt:
: CIEPLICACH, ODDZIAL NERWIC, BUDYNEK B
Adres: Data
UL. CIEPLICKA 69/71, 58-560 JELENIA GORA 05.2024
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Rysunek:  RZUT Il PIETRA; INSTALACJA ZASILANIA GNIAZD | URZADZEN,

INSTALACJA OSWIETLENIA

Faza: PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY Rewizja: 0

ELEKTRYKA

projektant:

mgr inz. Robert Grabowicz nr upr. DO$/0389/PBE/18
spec. elektryczna

PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
WYKORZYSTYWANIE TEGO PROJEKTU PRZEZ INNE JEDNOSTKI PROJEKT. WYMAGA ZGODY AUTORA




