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PROJEKT BUDOWLANY

Branza: konstrukcyjno - budowlana

“Adres:  Mogilno ul. 22 Stycznia 3, dz.nr 192/4
Obiekt: budynek wezta cieplnego grupowego

Temat: Rozbidrka podziemnego pomieszczenia
bytego sktadu paliwa przy budynku wezta

cieplnego

Inwestor: Mogilenskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej sp. z 0.0. Mogilno, ul.Witosa 6

Kategoria
obiektu: XVIII

Mogilno, dnia 16.04.2019r.
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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207
z 2003 r. poz. 2016 z p6z. Zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany
ROZBIORKA PODZIEMNEGO POMIESZCZENIA BYLEGO SKtADU PALIWA PRZY
BUDYNKU WEZtA CIEPLNEGO NA TERENIE DZIALKI NR 192/4 POtOZONEJ W
MIEJSCOWOSCI MOGILNO UL. 22 STYCZNIA 3.

Sporzgdzony w dniu: 16.04.2019r. dla Mogilenskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki
Komunalnej, Witosa 6, 88-300 Mogilno, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-6N9-G5A-2CK *

Pan Michat Miklas o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0018/08

adres zamieszkania ul. Wawrzyniaka 20/19, 88-100 Inowroctaw

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-21 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

MISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 14 grudnia 2007 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0035/07
KUPOIIB/KK-0055-0115/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych architektéw,
inZynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2iust 2,
art. 14 ust 1 pkt2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z p6Zn. zm,) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Michalowi Wlodzimierzowi Miklas
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 07 kwietnia 1978 r. w Inowroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0102/PWOK/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

na podstawie art.- 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony,
wianych wskazano na odwrocie decyzji.

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budo

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w

vBydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

magr inz. Witold Przybylski

Otrzymuja:

1. Pan Michal Wiodzimierz Miklas
ul. Ks. Wawrzyniaka 20/19
88-100 Inowroctaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

. Obowiagzujgce normy i przepisy.

. Inwentaryzacja budowlana stanu istniejgcego.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem  niniejszego  opracowania jest rozbiérka podziemnego
pomieszczenia bytego sktadu paliwa przy budynku wezta cieplnego zlokalizowanego
przy ul. 22 Stycznia 3 w Mogilnie wraz z towarzyszgacymi robotami budowlanymu
zwigzanymi z zagospodarowaniem terenu po rozbiorce.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Budynek zlokalizowany w Mogilnie przy ul. 22 Stycznia 3 na dziatce nr 192/4.
Teren dziatki jest zbudowany i zagospodarowany. W chwili obecnej na dziatce znajduje
sie budynek wezta cieplnego posiadajgcy jedng kondygnacje nadziemng i jedng
podziemng. Od strony potudniowej zlokalizowana jest czes¢ podziemna budynku
przewidziana do rozbiérki. Na dziatce znajdujg sie réwniez tereny utwardzone i zielone
zagospodarowane zielenig niska.

Obiekt przytaczony jest do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i energetyczne;j.
4. Projektowanie zagospodarowanie terenu
Po wykonaniu rozbiorki czesci budynku i zasypaniu pomieszczen projektuje sie

zagospodarowanie terenu utwardzeniem i zielenig niska tj. wykonanie trawnika po
uprzednim rozscieleniu ziemi urodzajne;.

5. Dane o ochronie terenu

Obiekt nie jest zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskie;.
6. Dane okreslajgce wpltyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.



7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywalnych
zagrozen dla sSrodowiska oraz i zdrowia uzytkownikoéw

Planowana rozbiérka nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby ani
innych ucigzliwosci. W zwigzku z zagospodarowaniem terenu po rozbiérce zielenig
wzro$nie udziat powierzchni biologicznie czystej.

8. Dostepnos¢ dla niepetnosprawnych
Nie dotyczy.
9. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje przedmiotowg dziatke nr 192/4.

OPIS TECHICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO-
BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania

1 Ogledziny obiektu.

2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbiorka czesci budynku w zakresie
pomieszczen magazynéw opatu . Obiekt zlokalizowany jest przy ul. 22 Stycznia 3 w
Mogilnie na dziatce nr 192/4. Opracowanie niniejsze wykonane zostato w celu
okreslenia zakresu robét budowlanych zwigzanych z zakresem prowadzenia prac
rozbiérkowych.

3. Opis stanu istniejacego
W przesztosci pierwotnie w budynku tym zlokalizowana byta kottownia weglowa

wraz z zespotem pomieszczen niezbednych do jej funkcjonowania, na parterze
pomieszczenia socjalnie palacza oraz sanitarne, w podziemiu magazyny koksu i



popiotu, ktére obecnie nie sg uzytkowane.
Obecnie w budynku zlokalizowany jest wezet cieplny. W zwigzku z jego
funkcjonowaniem uzytkowane sg wytacznie dawne pomieszczenia hali kottéw i rozdzieli.

Budynek posiada $ciany murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej. Strop nad pomieszczeniami magazynéw paliw z Zelbetonu
monolityczny ptytowo-zebrowy. Stan technicznie konstrukcji stropu (ptyty i podciagow)
jest przedawaryjny.

4. Dane techniczno-rzeczowe

Czesc¢ zawierajgca kondygnacje podziemng i nadziemng

Dtugos¢ 21,00m
Szerokosé 6,70m
Wysokos¢ budynku 3,20m
Kubatra 840m?

Czes¢ podziemna (do rozbiorki).

Dtugosé 21,00m
Szerokosé 8,80m
Wysokos$¢ brutto kondygnac;i 2,75m
Kubatura 444m3

5. Ocena stanu technicznego obiektu

W czesci budynku o kondygnacji podziemnej i nadziemnej nie stwierdzono
niesprawnosci i uszkodzen w postaci zarysowan podstawowych elementow
konstrukcyjnych w postaci $cian, stropéw i stropodachu.

Ogodlny stan techniczny tej czesci obiektu ocenia sie jako dobry i pozwala on na
prowadzenie w nim robét budowlanych remontowych wigzanych z rozbiérka. Prace nie
spowodujg pogorszenia stanu technicznego, ani zagrozenia jego uzytkownikéw i
uzytkownikow obiektéw sgsiednich.

W czesci budynku o kondygnacji podziemnej stwierdzono rézne nieprawidtowosci
i uszkodzenia w postaci silnej korozji betonu i pretow zbrojeniowych monolitycznej
konstrukgji ptyty stropowej, podciggéw i stupow.

Ogolny stan techniczny tej czesSci obiektu ocenia sie jako przedawaryjny.
Przewiduje sie rozbiérke tej czesci obiektu.

6. Charakterystyka energetyczna

Budynek jest nie ogrzewany.



7. Zakres prac.

W zwigzku z rozbiérkag nie ulega zmianie ukfad funkcjonalny pomieszczen oraz
konstrukcyjny.

7.1. Roboty remontowe obejmujg nastepujgce prace:

7.2. Projektuje sie wykonanie izolacji poziomej wszystkich $cian piwnic oraz
przyziemna metodg iniekcji cisnieniowej. W celu wykonania izolacji poziome;j
projektuje sie wykonanie przepony poziomej metodg iniekcji stosujgc $rodek na
bazie silanéw Oxal HSL w rozcienczeniu 1:16 z wodg. Przepone pozioma
wykonuje sie przy pomocy pompy do niskoci$nieniowej iniekcji (ok. 10 bar), np.:
membranowej, za pomocg pakeréw osadzonych w murze, poprzez
wprowadzenie preparatu iniekcyjnego. W tym przypadku dopuszcza sie iniekcje
jednostronng w odstepach 10+12,5cm na wysokos$ci ok. 10cm od poziomu
posadzek, pod katem ok. 30°. Otwory powinny sie konczy¢ w odlegtosci 5-8cm
od lica muru.

7.3. Nawierty nalezy wykonaé w murze ceglanym tak, aby przewiercone zostaty
minimum dwie warstwy spion poziomych. Wskazane jest przed przystgpieniem
do iniekcji przedmuchanie otworéw sprezonym powietrzem, bez oleju. Po
wykonaniu iniekcji, otwory nalezy wypetié suspensjg Oxal VP | T. Materiat
powyzszy, jezeli zajdzie taka potrzeba, stosuje sie takze do wypetnienia rys i
pustek murze przed wykonaniem iniekciji.

8. Rozbidrka czesci budynku- zakres prac

8.1 Przed rozpoczeciem zasadniczych prac rozbiérkowych nalezy zabezpiczy¢
teren przed dostepem oséb postronnych poprzez jego ogrodzenie.

8.2 Odtaczy¢ pomieszczenie od zewnetrznych sieci zasilajgcych tj. zasilania w
energie elektryczng, wode, itp.

8.3 Usunac¢ z pomieszczenia niezbedne materiaty i urzgdzenia.

8.4 Podstemplowa¢ od spodu podciggi.

8.5 Od goéry rozbiera¢ poprzez skuwanie warstwy znajdujgce sie na plycie
konstrukcyjnej stropu podciagi (szlichta, izolacja termiczna).

8.6 Rozebra¢ przy uzyciu miotéw pneumatycznych i ewentualnie ciecia
elementéw monolityczng konstrukcje- ptyty stropowe, podciagi stupy.

8.7 Usuna¢ nagromadzony gruz z miejsca rozbiorki

8.8 Zamurowa¢ otwér wejsciowy do likwidowanego pomieszczenia oraz
technologiczny za pomoca bloczkéw betonowych klasy 15 na zaprawie cementowej
marki M10, grubo$¢ muru powinna wynosi¢ 38cm.

8.9 Na zamuréwkach wykonac¢ tynk cw kat.ll., od strony piwnic kat. IlI.

8.10 Sciane piwnic od strony likwidowanego pomieszczenia nalezy zaizolowaé
masg izolacyjng - 1x grunt + 2x powioka izolacyjna witasciwa. Przy czym na catej
wysokosci Sciany tj. ok. 2,6m wykonaé¢ dodatkowo izolacje z papy asfaltowej na wiéknie



poliestrowej z wywinieciem na pas posadzki o szerokosci 1,0m.

8.11 Przy $cianie piwnic od strony likwidacyjnego pomieszczenia zamontowaé
prefabrykowane elementy muru oporowego typu "L" o szerokosci podstawy 1,0m i
wysokosci 1,5m.

8.12 Wykona¢ obrébke potaczenia wierzchu muru oporowego ze $ciang za
pomoca papy.

8.13 Rozebra¢ przy uzyciu mitotdw pneumatycznych i ewentualnie ciecia
elementow posadzke betonowg (od gruntu) poza murem oporowym oraz $ciany do
gtebokosci o 1m ponizej teren.

8.14 Zasypywa¢ pomieszczenie przy uzyciu piasku zageszczonego
mechanicznie. W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntéw spoistych do zasypania
nalezy uzy¢ gruntéw spoistych.

8.16 Roz&cietanie ziemi urodzajnej gr.30cm i obsianie terenu trawa.

8.17 Wykonanie opaski zwirowej wraz z obrzezem przy budynku.

9. Materiatly opadowe

9.1 Materiaty odpadowe powstate przy robotach rozbiérkowych wymienione w
Rozporzadzeniu Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
24.12.1997r. w sprawie klasyfikacji odpadéw (gruz, ztom, materiaty niebezpieczne i
pozostate) bedg posegregowane i zuzyte w sposéb nastepujacy:

® kod odpadu 71 01 02- gruz ceglany

o kod odpadu 17 01 01- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw

o kod odpadu 17 01 07- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiatdw ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz

wymienione w 17 01 06
Odpady przyjmowane bedg do przetwarzania przez zaktad posiadajgcy stosowne
zezwolenie na przetwarzanie odpadéw o ww. kodach.

9.2 Pozostate odpady powstajace  wyniku prac rozbiérkowych podlegaja
segregacji i przekazywane sg uprawnionych odbiorcom posiadajgcym stosowne
zezwolenia wiasciwych organéw na gospodarstwie odpadami (zezwolenie na zbieranie
odpadéw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadow

® ztom stalowy- sprzedany jaki surowiec wtorny.

® pozostate materiaty nie zaliczone do niebezpiecznych zostang wywiezione na
sktadowisko odpadoéw.

® nie stwierdzono obecnosci materiatéw niebezpiecznych (np. azbestu);w

przypadku ich wystgpienia zostang one zapakowane i przewiezione w celu
bezpiecznego sktadowania zgodnie z przepisami

10. Uwagi i zlecenia

10.1 Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw
BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i
przepisami prawa budowlanego.



12.2 W przypadkach odstepowania od projektu lub wystgpienia sytuacji
nieprzewidzianych na etapie projektowania sposéb wykonywania robét nalezy uzgodnié
z projektantem.

10.3 Uzyte materiaty budowlane muszg posiadac aktualne deklaracje zgodnosci z
polskimi normami lub aprobatami technicznymi.

/ Qpracowat:
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Informacja dotyczaca Z driift o5 MAL20......
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Budynek grupowego wezta cieplnego
Adres: ul. 22 Stycznia 3, 88-300 Mogilno, dziatka nr 192/4

Inwestor: Mogilenskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.0.
Adres: ul. Witosa 6a, 88-300 Mogilno

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U nr120, poz. 1126) okresla sie co nastepuje:
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdblnych obiektow:

® rozbiérka podziemnej czesci budynku,
® drobne roboty towarzyszgce

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Na dziatce zlokalizowany jest budynek wezita.

Elementy zagospodarowane terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Podziemne sieci cieplne, uzbrojenie terenu.

Przewidywane zagrozenia, ktére moga wystgpi¢ podczas realizacji robot
budowlanych; okres$lenia skali i rodzajow zagrozen oraz miejsc i czasu ich wystapienia.

® przygniecenie przez rozbierane elementy- skala zagrozen niska
® porazenie prgdem podczas pracy przy uzyciu elektronarzedzi- skala zagrozenia
niska.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przez przystapieniem do
realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

° instruktaz- szkolenie stanowiskowe powinno by¢ prowadzone przez osobe
posiadajgca odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalfikacje formalne do
jego przeprowadzeni,

® pracownicy powinni wystuchac instruktazu i potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym
podpisem,
® podczas szkolenia nalezy zapoznawaé pracownikéw z ryzykiem zawodowym

zwigzanym z wykonywang pracg na stanowisku pracy oraz sposobem stotowania

¥



podczas pracy srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna itp.,

w dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty
potwierdzajgce przeprowadzenie szkolen zakresie BHP, protokoty z dokonanych
kontroli, wykaz wydanych zlecen w zakresie BHP,

na terenie budowy powinny byé do wglgdu pracownikéw plan BIOZ i dokonana
ocena ryzyka zawodowego; informacja, gdzie sg przechowywane wyzej
wymienione dokumenty powinna znajdowac sie na tablicy ogtoszen/

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcym
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

ogrodzenie terenu budowy,

drogi komunikacyjne na placu budowy,

wyznaczenie strefy niebezpiecznej przy prowadzeniu prac na wysokosci,
wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw budowlanych

okre$lenie zasad eksploatacji urzadzen i instalacji elektroenergetycznych w tym
oswietlenia stanowiska pracy,

pouczenie, ze na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robot najkrétszg
mozliwg drogg prowadzaca poza strefe zagrozenia.

Opracowat:

1



|

Nr kanc.:GN 6621.1091.2019 Wo jewddztwo: kujawsko- pomorskle
- Powiat: mogilenski .
ROV me AT OWE ~ Jednostka ewidency jna: 040903_4, Mogilno - miasto
\:;Mjo i . ] Obreb OOO] MOg”no o dions -l I
Powiatowy Lsrods ! 5 ] ALY, AL U0 U
~ HLAN N 4
stb%d:]é\/fl‘llh | (| al, ewiczs MAPA ZASADNICZA /33/,#9 //ff 6;11; : ?/
- ' ~n 7 24Q ;‘.'-"C' e Jf
ol B2 31802304 w226, 52 3180452 SKALA 1:500 L .. 1.5, MAS 2[]19
T — = e I
/ 0! I T~ sk Y by !
| /[9]. ’é ] ! / e =
off 1S o .
I ~ i ) ] / // lj 8
» 1] S~ G
o 1] | ehbt 5 ah
/ I ! o, !
ll ufl | ll I 3 IJ y ,
& 8.80
| 4 B’ ) %) I, k 7.6 h
o 1 827 P [l 5 I
S | / Mg T~ B3 % ]
8 [E N s :
= / / - n i heni.
| I ) 7B
15 ! W E ' ,‘ A
I\ 3 / B k /i == y \f
/ ?17.4 iy 65- T~ — I I ‘
5 3 : e B [
I ~ | 20 N 98.36 7 7
| fi ) e I o7 Y /
~P L[ [[a7. Ap 70 o | . 75
/ T Tk j o' 11688
! . < [
1S &. ) %2 y rs / 1@5‘!—*’/’/
/ I I Il Lj o[ ]/ ee
II II S/ & J IIJ I
12 / I RS H -
’ _/ [ N
! /’ s /) 5 y éss\"'
1 4 A - 58 " - ‘:"’ flesouy)i98-55
H k 0 1
1§ / t k gl lZ/ Y/l
I | o 1 / 881/ Hlpssi
1\ | s b7.51 @ / L l,j{gaAs
R { I -
~ - _¢ < Dm’ . 9 - ',
= g D8, = 38 T v~
) o - |_sg37 R
D 11 » ] o 0 AL h 1 ,
& 980 kK o ’ Tl y
k k o T~
I °" ek ko 913 192/4 o778} - 19785 I 7 100
— o %k o o S ~/98.33 ]
\ ok y
T N °k o AD PALIWA DO ROZBIORKII j
. ok r f
7.1 JLieT——= L e X g, 205 /I
T Er— : : NN 22 3 !
96. ; T s e 4 P - - -l
B 2;52,‘( g3 96.86 i i 97.06 t1 977'278 - 397.48 / B4 _‘l !
245, = pesp]f [B3a2 174/1 97.83 J\ASK A
</ g i — r
! P 3 /! ={.98.22
& 528 ] | _INiezo | K o8 K . s/l
S 3 y / 3% 56 o koo S o sz 882 Jiti
Sasss [ 3¢ [ ) Ay 97.05 5 | =
/ A J 957 ) wie !t 3215 [
S | ; 12 9766 P/ i
< I ) .
& ﬁ ! [
)/
< R / §
)
9352 [/ ) y
1 ! g
G% l’ 'I ISG.
- U
9529 " 5 I'
1 )
S8R Y . 96.38
) A B ,’ 5.60 86.51
= A P 9401
= ! :‘
[ D4 " ,‘
4
4 524/10
,' 8524/11
: 14 JD QTApnc
i k
Sporzqdzil(a) wydru mlr Marta Suupura
Y YSZjl. Kaloarafi
REEsTTT bos‘f‘,{)daml N'erUChOmOSciaml

II'



Rzut na poziomie -2,40
<

‘]L 2230 ]L
o o
To) [To}
S NIES T T —
T 1] I T
komin
12,5 1645
2 rozdzielnia l 8 '
16,9m? pos. betonowa 00 -12,40 ©
B (@)}
| wn
]
90
3 pom. magazynowe - 200
13,9m7 pos. betonowa 1 pom. grupowego wezla cieplnego
115 ) l9 98,4m? pos. betonowa =
25 P00 1 L Rl
55 _u_ "l ) <+ N N[N
" T T =
A A i
Y | : T T T
Y s 11 11 1
4 = 1 — A Lt 4
e -~
kersE o e o 1 F\ o I ¥
| i 1 (I +—t 11 o I
5 - 1\ _prefabrykowane eleémenty oporowe - b
N 2
» 1 11 11 11 o
B - ' 3|
2 &
] 1 1l 1 1 L3
| H L (I 1 1l 1 ’
R 1 1l I 11 3
= L 4 nieuzyl.mag. paliwa 11 -1 2,40 1 5 nieuzyt.mag. paliwa 1 )j
2] | 1 |70,8m4 pos. betonowa 1 [ 107m? pos. betonowa 11 L
(2 %
© 11 1 1l 1 » o
I b I o I 1t o ’ zakres rozbiorki
P I 1 1 I L2
.-; _______________________________________ L o o mr e e oy o L e f.’
el ettt o apeielafebebpadets dezroosoooooos E D fefiateh 2
l *.‘; 1 11 1 1 ] l
[ 1l 11 1 1] &
kol I 1 I 1 R Legenda:
ke 1 11 1 11 =]
| 5 [ [ (I 11 ke ’ .
- 0 U P P N R zamurowania
: [ 1 1 1 0
(g e Y . & - . . .
L 1 1 1 I ® rozbiorki (Sciany, podciagi, stupy, posadzki)
Lo 1 1
‘ T T A T o e L T T N e T T S o Y Ly P e T T P S T e T Oy e e I S T TSRS .-;:..:;b I

- - - - - - - - - - - _ _ _

Tytul projektu: Rozbiérka skiadu paliwa

Tytut rysunku | Rzut na poziomie -2,40

Budynek grupowego wezla cieplnego

Obiekt/adres | >, Stycznia 3, dzialka nr 192/4, obreb nr 1 w Mogilnie

I t d Mogileriskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
nwestor/adres|  ‘iosa 6 | 88-300 Mogilno

Projektowal: |mgrinz. Michal Mikias [ KuPotozpwokior | Jit0a1e] | [ |

g 1:100 1




PRZEKROJ A-A

izolacja powlokowa + papa
obrébka z papy 5]
8 Wﬂu@ﬁﬁa
<
-|2,40
. . o o [
) Pa it SR AN -v;:'.e.a_ *';ﬂ.-b.:m'.' l&" | [
=g elementy oporowe =1 rl=lq
| AP ¢ L - | E—

R zamurowania
BEseed  rozbidrki (Sciany, podciagi, stupy, posadzki)

[{Freak projekdu; Rozbiérka skiadu paliwa

I[Tytuf rysunku | Przekréj A-A

Budynek grupowego wezla cieplnego

Obiekt/adres | >, Stycznia 3, dzialka nr 192/4, obreb nr 1 w Mogilnie

Mogileriskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.

Inwestor/adres| | "xiiosa 6, 88-300 Mogiino

=

Projektowal: |mgr in2. Michal Mikias [ kupiotozpworsor | Jr1oa1e] [V |

P

12
7

] 1:100 f -




