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Zatacznik do SWZ 13/TP/2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamdwienia obejmuje roboty budowlane, rozbiérkowe budynku podziemnego
sktadu opatu przy ulicy 22 Stycznia 3 w Mogilnie dz. nr 192/4. Wymiary sktadu opatu
dtugosc¢ 21m, szerokosé 9, wysokosc 2,4m. Usredniona grubosé stropu 30cm.
Szczegotowy opis oraz sposéb realizacji zamowienia stanowi zatgcznik nr 1, projekt
techniczny oraz przedmiar robot.

Oferent zobowigzany jest do zapoznania sie we wlasnym zakresie z lokalnymi
uwarunkowaniami przed przygotowaniem oferty i podaé, ze cena oferty jest ceng
ryczattowg wynikajacqa z zsumowania pozycji opisujacych zakres zadania
i uwzgledniajacymi lokalne uwarunkowania.

Termin realizacji zamowienia 2 miesigce od dnia podpisania umowy.

Zamawiajacy nie dopuszcza skitadania ofert wariantowych.

Przedmiar jest tylko dokumentem pomocniczym i nie moze by¢ podstawg dokonania
wyceny. Podstawe dokonania wyceny prac objetych zadaniem stanowi dokumentacja
techniczna, zakres robét i wizja lokalna.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamoéwienia zgodnie ze sztuka
budowlang i obowigzujacymi przepisami prawa. Prace muszg by¢ wykonane zgodnie
z warunkami technicznymi i wymogami oraz normami przy tego typu pracach.
Wszystkie materiaty wykorzystane do wykonania przedmiotu zamdwienia muszg
posiadac atesty i by¢ dopuszczone do stosowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zamawiajacy zastrzega sobie przerwe (5 dni roboczych) w pracach w celu wykonania
przez Zamawiajacego przebudowy sieci cieplnej znajdujacej sie w rozbieranym skifadzie
opatu.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu po wykonaniu robét dokumenty odbiorowe:

- o$wiadczenie Kierownika Budowy

- protokdét z badania stopnia zageszczenia gruntu

- atesty i certyfikaty wbudowanych materiatow

10.W ramach zaoferowanej ceny wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia kosztéw

energii elektrycznej i wody.

11. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszystkich kosztéw w przypadku

ewentualnych szkéd wyrzadzonych zamawiajgcemu lub osobom trzecim.
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ZAKRES ROBOT

1. Uaktualni¢ zgtoszenie rozpoczecia robét w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
w Mogilnie

2. Przed rozpoczeciem zasadniczych prac rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ teren przed
dostepem o0s6b postronnych poprzez jego ogrodzenie i odpowiednio oznakowaé i zamontowac
tablice informacyjng budowy.

3. Usung¢ z pomieszczenia zbedne materiaty.
4. Podstemplowac¢ od spodu podciagi.

5. Od gory rozbiera¢ poprzez skuwanie warstwy znajdujace sie na ptycie konstrukcyjnej stropu
(szlichta, izolacja termiczna).

6. Rozebrac¢ przy uzyciu mtotow pneumatycznych i ewentualnie ciecia elementow
- plyty stropowe, podciagi stupy, Scianki dziatowe, ogrodzenie czes¢ betonowa i stalowa oraz
21m2 posadzki betonowej poza obrysem sktadu opatu.

7. Usung¢ i zutylizowa¢ nagromadzony gruz z miejsca rozbiérki, ztom z ogrodzenia
przetransportowa¢ na teren cieptowni przy ul. Polnej 4 w Mogilnie. Dostarczy¢ karte
przekazania odpadu (gruzu budowlanego) Inwestorowi.

8. Zamurowac otwory wejsciowe i techniczne do likwidowanego pomieszczenia oraz
zewnetrzne wejscie awaryjne (0,9x2) za pomocg bloczkéw betonowych klasy 15 na zaprawie
cementowej marki M10, grubo$¢ muru powinna wynosi¢ 38cm.

9. Na zamurdowkach wykonac tynk c-w. kat. II., od strony sktadu opatu kat. III.

10. Sciane piwnic od strony likwidowanego pomieszczenia i zamurowane wejscie awaryjne
nalezy zaizolowa¢ masg izolacyjng - 1x grunt + 2x powtokowa izolacja wtasciwa. Przy czym na
catej wysokosci Sciany tj. ok. 2,6m wykonac¢ dodatkowo izolacje z papy asfaltowej na wtdkninie
poliestrowej z wywinieciem na pas posadzki o szerokosci 1,0m.

11. Przy Scianie piwnic od strony likwidowanego pomieszczenia zamontowac prefabrykowane
elementy muru oporowego typu ,L” zgodnie z projektem.

12. Wykona¢ obrdébke potaczenia wierzchu muru oporowego ze $ciang za pomocg papy.

13. Zasypa¢ pomieszczenie sktadu opatu oraz wejscie awaryjne przy uzyciu piasku
zageszczanego mechanicznie do 0,98 do istniejgcego poziomu otoczenia sktadu opatu.
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